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CHAPITRE     PREMIER. 

î  4  O  2  •  J  u  S  Q  û  E  S  ici  j'ai  traita  de  THorlogerie ,  en  fuivant 
la  route  ordinaire  des  Auteurs  qui  ont  écrit  de  cet  Art  ; 
c'eft-à-dire ,  en  me  bornant  Amplement  aux  defcriptions  des 
machines ,  ôc  en  prefCrïvant  certains  foins  de  main-d'œu- 
vre aux  Ouvriers.  Il  relie  une  partie  plus  eflentieilej  ôc 
dont  on  n'a  point  encore  écrit ,  c'eft  d'établir  une  théorie 
&  des  principes  de  conftru£Uon  ,  fondés  fur  les  loix  du  mou- 
vement, &  vérifiés  par  l'expérience ,  &  d'après  lefquels  on 
puifle  panir,  pour  difpofer  &  exécuter  les  machines  qui 
mefurent  le  temps ,  enforte  qu'elles  marchent  avec  la  plus 
grande  juftefle  poffible  :  voilà  le  but  que  je  me  fuis  propo- 
fé  dans  cette  féconde  Partie  de  mon  Efai,  Je  fuis  fort 
IL  Partie,  A 
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éloigné  de  penfer  que* j aïe  rempli  cet  objet;  maïs  j'en  aï 
du  moins  tracé  le  chemin  ;  &  j'ai  effayé  de  traiter  cette  ma- 
tière ,  de  forte  que  les  Artiftes  à  qui  mon  Ouvrage  eft  defti- 
né ,  puiffent  en  profiter*  Je  vais  donc  traiter  féparément  de 
toiites  tes  parties  effentielles  des  machines  qui  fervent  à  la 
mefure  du  temps ,  en  commençant  par  les  plus  fimples* 

Du  Levier. 

Planche   XX,' 

Définition, 

1403.  A  B  (  ?L  XX.fig.  I  ) ,  eft  une  verge  inflexible ,  à 
laquelle  font  attachés  deux  corps  P  &l  p  fans  pefanteur  (  on 
homme  Levier  cette  verge  ).  Concevons  qu'on  faffe  tourner 
la  verge  autour  d'un  point  fixe  //,  &  que  le  corps  P  dé- 
crivant l'arc  j4  a  yle  corps  p  décrive  Tare  B  t  ;  il  eft  vifi- 
ble  ique  les  arcs  A  a^  Bb  feront  dans  le  rapport  des  diftan- 
ces  H  A  y  H  B\  c'eft-à-dire,  par  exemple,  que  Ç\B  //eft 
double  ,  triple ,  &c  ,  de yf  H;  B  b  fera  double ,  triple ,  &c, 
de  A  ai  donc  le  corps  p  tournera  avec  une  vîtefTe  double , 
triple  ,  &c,  de  celle  du  corps  P:  Donc  , 

l404-  i^^  Si  ces  corps  font  égaux;  pour  arrêter  immé- 
diatement le  corps  /? ,  il  faudra  une  force  double  ,  triple ,  &c, 
de  celle  qui  feroit  néceffaire  pour  arrêter  immédiatement  le 
corps  P  : 

1405*  2,^ y  Si  le  corps  p  eft  triple  du  corps  P,  il  eft 
vîfible  que  P  décrivant  toujours  A  a^  &c  p  y  B  b  y  on  pourra , 
au  lieu  du  corps  p ,  concevoir  trois  mafles  égales  à  P ,  dont 
chacune  feroit  animée  de  la  vîtefle  B  b;  &c  alors  la  force 
néceffaire  pour  arrêter  immédiatement  p  y  fera  triple  de  ce 
qu'elle  devoit  être  dans  le  cas  précédent;  donc  fi  la  maffe/? , 
au  lieu  d'être  triple  de  P ,  n'eft  au  contraire  que  le  tiers  y  la 
force  néceffaire  pour  larrêter ,  devra  être  trois  fois  moindre 
que  dans  le  même  cas  précédent  ;  donc  elle  devra  être  égale 


ISeconde  Partie^  Chap.  L  3 

à  celle  qui  arrêtcroit  immédiatement  le  corps  P  ;  donc  la 
diflance  H  B  étant  triple  delà  diftance  y^  H  y  filamafle/^ 
eft  au  contraire  le  tiers  de  la  mafle  P ,  ces  mafles  pourront 
chacune  être  arrêtée  par  la  même  force  ;  donc  elles  pour- 
ront être  arrêtées  Tune  par  l'autre  :  donc  fi  Ton  imagine  ces 
deux  mafles  pefantes ,  leurs  efforts  pour  tourner  étant  alors 
diredement  oppofés  &égaux^  elles  fe  feront  mutuellementéqui- 
libre.  Par  un  raifonnement  tout-à-fait  femblable  ,  on  verra 
que  fi  la  diftance  fi  //  eft  quadruple ,  quintuple^  &c,  de  la 
diftance-^//,  &  la  mafle/?,  le  quart,  le  cinquième,  &c, 
de  la  mafle  P ,  elles  fe  feront  équilibre  ,  d'où  Ton  déduira 
en  général  ce  principe  :  Si  deux  majfes  P  &  p  attachées  aux 
extrémités  d'une  verge  inflexible  A  B  ,  /ont  telles  que  la  maffe  P 
contienne  autant  de  fois  la  maffe  p  ,  aue  le  bras  du  levier  H  B 
contient  le  bras  A  H,  il  y  auia  équilibre. 


CHAPITRE      IL 
Des  Roues  ôC  Pignons^ 

I  40^-  ^  I  AUTOUR  du  point  H  {jig.  2  )  on  décrit  deux 
cercles  yf  ^,  fi  ^  qui  ayent  pour  rayons  les  longueurs  A  H  ai 
H  B  des  leviers  (nous  fuppofons  H  B  triple  de  yf  //),  & 
fur  la  circonférence  defquels  foient  enveloppés ,  comme  fur 
des  poulies  dont  le  point  H  foit  le  centre ,  deux  fils  chargés 
des  poids  P ,  pi  ces  poids  refteront  en  équilibre  ,  fi  la  mafle  p 
eft  à  celle  de  P  comme  H  A  t^z  H  B(  140;  )  ;  &  fi  Ton 
veut  communiquer  au  poids  P  une  force  capable  de  le  faire 
defcendre  dans  un  temps  donné  de  P  en  C\  enforte  que 
le  point  A  vienne  en  a  ;  alors  il  faudroit  que  le  poids  p 
montât  en  ^ ,  &  que  le  point  B  vînt  en  b  ;  le  poids  p  feroit 
conféquemment  trois  fois  plus  de  chemin  que  le  poids  P. 

1 407*  D'où  il  fuit  ;  i°>  que  le  mouvement  qu'on  auroît 

A  i j 
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voulu  communiquer  au  poids  P ,  feroit  exaâement  compei^ 
fé  par  celui  qui  en  réfulteroit  dans  le  poids  ^^  &  qu'ainil 
ces  deux  poids  ne  peuvent  manquer  de  le  maintenir  en  équi-- 
libre,  ou  de  s'y  remettre ,  fi ,  après  qu'on  les  a  mis  en  mou- 
vement ,  on  les  laifle  en  liberté  ;  puifque ,  félon  la  fuppofi- 
tion  ^  A  a  ai  B  b  font  des  poulies ,  &  que  par  conféquenc 
HA  eft  égal  à  //  ^,  &  //B  eft  égal  à  H*. 

l408-  2^,  Il  fuit  encore  que  lorfque  deux  corps  fc 
foutienrient  en  équilibre  ,  les  vîtefles  qu'ils  tendent  à  acqué- 
rir ,  par  un  mouvement  communiqué  y  font  en  raifon  iaverfe 
de  leurs  mafles. 

1409.  Maintenant  fi  Ton  ôte  le  poids  />>  le  poids  P 
entraînera  le  levier  &  la  circonférence  A^  &  fera  tourner  le 
point  b  avec  une  force  capable  de  communiquer  une  aôioa 
d'une  livre  (  poids  fuppofé  au  corps  p)i  ainfi ,  fi  au  lieu  delà 
circonférence  fi  ^ ,  on  imagine  des  rayons  ou  leviers  H  B ,  Hb  , 
&c.  {fig.  3  ),  &  également  diftants  l'un  de  l'autre,  chacua 
de  ces  leviers  agira  avec  une  livre  de  force.  C'eft  en  con- 
fidérant  les  leviers  fous  ce  point  de  vue ,  que  cette  circon- 
férence devient  une  roue,  &  chaque  rayon  ou  levier  feront 
des  dents  :  fi  l'on  fait  une  féconde  roue  ou  pignon  C  qui  ait 
des  rayons  ou  dents  diftantes  entr'elles  comme  celles  de  la 
roue  fi,  c'eft -à-dire,  que  le  nombre  de  dents  de  C  foit  à 
celui  de  B  y  comme  la  circonférence  C  eft  à  celle  de  fi,  & 
qu'on  place  le  pignon,  enforte  que  les  dents  de  la  roue  puiifent 
agir  fur  celles  de  ce  pignon,  comme  dans  la  figure;  leis 
dents  de  la  roue. communiqueront  aux  dents  du  pignon  la 
force  qu'elles  ont  (^1),  de  forte  que  fi  l'on  applique  à  la 
circonférence  de  ce  pignon  un  poids  d'une  livre,  il  fera 
équilibre  avec  celui  P>  rien  n'ayant  dû  changer  l'équilibre 
qui  cxifloit  auparavant  j   6c  fi  Ton  fait  mouvoir  cette  roue 


(  ,1  )  Je  nt»  fais  pa*  entrer  ici  la  décom* 

Iviliiùin  de  la  tiuve  dans  l*engrenage,  & 
e  IVournuMyt  k\\\x  en  rctùhe;  ce  qui  w- 
iraiu  luMoutouri'  une  partie  deU  puiiTancc 
%\\\  puid»  f:  il  ù)(]u,  pour  le  moment  aâuel, 
d'v  MV4ia|2iM  vcft  rv^uet conune  fi  elles  écoient 


uns  pcl<)s  S:  (ans  firottement ,  ainfî  qu'il 
a  fallu  le  ^re  peur  le  levier  fîmple  qo'H 
falloir  fiippofar  fins  pefântev  :  on  verra 
dans  le  Chapitre  c:nquienie,  quelle  doit 
être  la  courbure  qui  doit  temviner  les  dents 
des  roues  &  pignons. 


Seconde  Partie^  Chap.   II.  f 

te  ce  pignon ,  la  circonférence  du  pignon  parcourra  le  même 
efpace ,  puifque  chacune  de  ces  dents  font  diftantes  entr'elles 
comme  celles  de  la  roue.  Ainfi  le  nombre  des  révolutions  du 
pignon  fera  à  celui  de  la  roue  comme  la  circonférence  du 
pignon  eft  à  la  circonférence  de  la  roue  i  mais  les  circon- 
férences des  cercles  étant  entr'elles  comme  leurs  diamètres 
ou  leurs  rayons,  le  nombre  de  révolutions  du  pignon  C  fera 
à  celui  de  la  roue  B  comme  Cd  eûïB  H. 

1 4 1  ©•  On  vient  de  voir  (  1409  )  qu'une  roue  qui  mena 
un  pignon  communique  à  la  circonférence  de  ce  pignon ,  la 
force  qu*elle  a  à  lafienne:  foit  donc  une  roue  &  un  pignon 
que  nous  avons  fuppofé  avoir  une  livre  de  force  à  leurs  cir- 
conférences ;  fi  Ton  fixe  fur  le  centre  C  de  ce  pignon  une 
roue D trois  fois  plus  grande  que  le  pignon,  elle  parcourra 
trois  fois  plus  de  chemin  ,  &  aura  trois  fois  plus  de  vîtefle 
que  ce  pignon  ;  ôc  pour  faire  équilibre  avec  le  poids  P ,  il 
ne  faudra  appliquer  au  point  D  de  la  roue  qu  un  poids  trois 
fois  plus  léger  que  /?,  &  par  conféquent  neuf  fois  plus  léger 
que  P  (  1407  )  ;  le  point  D  va  donc  neuf  fois  plus  vite  & 
parcourt  un  efpace  neuf  fois  plus  grand  que  le    point  j4  : 

f>aflbns  maintenant  à  la  manière  de  trouver  cette  force  dans 
es  rouages  compofé$  de  plufieurs  roues ,  &  d'une  manière 
générale. 

Remarque* 

1 4 1  I  •  Nous  venons  de  voir  qu'étant  donnés  les  diame 
très  ou  les  circonférences  d'une  roue  &  d'un  pignon  engre- 
né dans  cette  roue,  le  nombre  des  révolutions  du  pignon 
pour  un  de  la  roue,  eft  déterminé  par  celui  qui  exprime 
combien  de  fois  le  diamètre  du  pignon  eft  contenu  dans 
celui  de  la  roue.  Cela  pofé ,  le  nombre  des  dents  d'une  de 
ces  deux  pièces,  c'eft-a-dire,  ou  de  la  roue  ou  du  pignon 
eft  arbitraire  :  ainfi  Ton  peut  donner  à  volonté  à  une  roue 
100,  200,  &c,  dents,  ou  tout  autre  nombre  quelconque; 
mais  alors  il  faut  que  le  nombre  des  dents  du  pignon  foit 
contenu  dans  le  nombre  des  dents  de  la  roue^  autant  de  fois 
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que  la  circonférence  de  la  roue  contient  celle  du  pignon  ; 
par  exemple ,  fur  un  pignon  qui  eft  dix  fois  plus  petit  que 
a  roue  qui  le  mené  ,  &  qui  fait  par  conféquent  dix  tours 
pour  un  de  cette  roue,  on  peut  mettre  indifféremment  fix, 
huit,  dix  dents,  douze,  quinze,  vingt,  &c ,  pourvu  que  la 
roue  en  ait  toujours  dix  fois  autant  :  il  fuit  de-là  qu'une  roue 
&  fon  diamètre  étant  donnés,  ainfi  que  le  nombre  de  tours 
du  pignon  qu'elle  conduit ,  le  diamètre  de  ce  pignon  eft 
déterminé* 


CHAPITRE     IIL 

Du  calcul  de  la  force  tranfmife  par  le  Moteur 

à  la  dernière  Roue. 

1 4 1  2 .  L^ A  PROPOSITION  fuîvante fervîra à  prouver 
comment  on  doit  calculer  les  forces  tranfmifes  à  la  dernière 
roue  d'un  rouage  quelconque. 

PROPOSITIONr 

1 4 1  3  •  L'efpace  parcouru  par  D  (  fig.  3  )  eft  à  Tefpa'ce 
parcouru  par  B ,  comme  la  longueur  C  £)  eft  à  C  d  :  c'eff 
une  fuite  de  ce  que  nous  avons  fait  voir,  que  Tefpace  par- 
couru par  le  pignon  C  eft  le  même  que  celui  de  la  roue  B 
(  140P);  &  fi  D  C=  B  H  y  Tefpace  parcouru  par  D  fera  à 
Tefpace  parcouru  pari?,  comme  C  d  eûk  B  H:  or  le  nombre 
de  révolutions  du  pignon  C  eft  à  celui  de  la  roue  ByCOfnmeCd 
eft  à  5  //  (  1 4op)  :  ainfi ,  afin  que  1  a  vîteffe  de  D  foit  à  la  vîteffe 
de  B ,  comme  le  nombre  des  révolutions  du  pignon  C  eft 
à  celui  de  5 ,  il  faut  que  la  roue  D  ait  le  même  diamètre 
que  la  roue  B  à  laquelle  le  poids  eft  appliqué  ;  &  dans  ce 
cas  la  force  tranfmife  à  la  roue  D  par  le  poids  ;? ,  eft  au 
poids  de  p ,  comme  le  nombre  des  révolutions  du  pignon  C 
eu  à  celui  de  la  roue  B. 
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1 4 1 4«  Nous  avons  vu  (1408)  que  lorfque  deux  corps  font 
en  équilibre,  il  faut  que  les  vîteffes  foîent  en  raifon  inverfe 
des  mafles  ;  lors  donc  que  Ton  voudra  avoir  la  vîteffe  d  une 
roue  quelconque  d'un  rouage ,  il  faudra  non  -  feulement 
comparer  fes  révolutions  avec  la  roue  où  le  poids  eft  appli- 
qué ,  mais  comparer  les  diamètres  de  Tune  &  de  lautre 
roues;  car  on  voit  que  fi  Ton  fuppofe  la  roue  D  (/f^.3)  plus 
grande  que  By  Fefpace  parcouru  par  D  ne  fera  plus  dans  le 
rapport  de  la  révolution  du  pignon  C,  &  que  par  confé-» 
quent  il  n'y  aura  plus  équilibre  ;  la  pefanteur  du  poids  q 
fera  trop  grande  ,  &  ne  fera  pas  à  celle  de  p  comme  le 
nombre  de  révolutions  du  pignon  C  eft  à  celui  de  la  roue  : 
&  au  contraire ,  fi  la  roue  D  eft  plus  petite  que  JS ,  le  poids  q 
fera  trop  petit  pour  faire  équilibre  à  p  ;  car  Tefpace  parcouru 
par  D  ne  fera  plus  à  Tefpace  parcouru  par  B  ,  comme  le 
nombre  des  révolutions  de  C  eft  à  fi. 

1415*  ^^  démontrera  de  la  même  manière  que  quelque 
foit  le  nombre  des  roues  &  pignons ,  pour  trouver  la  force 
tranfmife  à  la  dernière  roue ,  il  faut  comparer  non-feulement 
les  révolutions ,  mais  encore  les  diamètres  de  la  première 
&  dernière  roues  ,  afin  d'avoir  les  efpaces  parcourus ,  puif 
que  les  révolutions  ne  fuffifent  pas  pour  donner  la  vîtefle. 

141^-  On  tirera  donc  de-là  une  règle  pour  trouver  la 
force  tranfmife  à  la  circonférence  d'une  roue  ;  on  fuppofera 
la  dernière  roue  du  même  diamètre  que  la  première  ;  on  fera 
enfuite  la  proportion:  Le  poids  P  appliqué  à  la  circonférence 
de  la  première  roue  ejl  au  poids  p ,  au  il  faut  appliquer  à  la 
circonférence  de  la  dernière  roue  pour  faire  équilibre ,  comme  le 
nombre  des  révolutions  de  cette  dernière  roue  dans  un  temps  donné 
ejl  au  nombre  des  révolutions  de  la  première  dans  le  même 
temps  :  Ce  poids  p  étant  trouvé ,  on  en  déduira  facilement 
celui  qu'il  faudra  appliquer  pour  faire  équilibre ,  lorfque  la 
dernière  roue  fera  d'un  diamètre  plus  grand  ou  plus  petit 
que  celui  de  la  première;  comme  fi  la  dernière  roue  d'un 
rouage  étoit  cinq  fois  plus  petite  que  la  première ,  elle  par- 
courroit  cinq  fois  moins  d'efpace  c^  fi  elle   eût  été  d'un 
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diamètre  égal;  &  par  conféquent  le  poids  requis  doit  être 
cinq  fois  plus  pefanr. 

Remarque. 

I4l7-  Nous  avons  fuppofé  que  le  poids  P  étoit  ap* 
pliqué  à  la  circonférence  de  la  première  roue  ;  mais  il  arrve 
îbuvent  qu'il  n'agit  que  fur  la  circonférence  d'un  cylindre 
concentrique  à  cette  roue  ,  &  plus  petit  ;  alors  on  voit  que 
le  poids  ou  la  force  appliquée  à  la  circonférence  du  cylin- 
dre eft  à  la  force  communiquée  à  la  circonférence  de  la  roue, 
comme  le  diamètre  de  la  roue  eft  au  diamètre  du  cylindre  ; 
c*eft-à-dire,  que  fi  le  diamètre  de  cylindre  n'eft  que  la  moi- 
tié de  celui  de  la  roue  ,  la  force  tranfmife  à  la  circonfé- 
rence de  la  roue  B ,  ne  fera  que  la  moitié  de  celle  du  poids  P  y 
&  ainfi  des  autres. 

1418-  Nous  allons  maintenant  appliquer  ce  principe, 
pour  trouver  la  force  tranfmife  à  la  dernière  roue  E  de  la 
Pendule  à  fécondes  (  Planche  If  y  fis;.  2  )  ;  ce  font  ces  mêmes 
roues  qui  font  repréfentées  dans  la  quatrième  figure  de  la 
Planche  XX.  Nous  allons  premièrement  calculer  le  nom- 
bre de  révolutions  du  pignon  d  qui  porte  la  roue  £,  poui 
un  de  la  roue  A. 

Roue  ^.  •  •  84  dents, engrené  Pignon 4  Je  12  ailes  qui  fait  7  toun  pour  un  de  la 
roue  A. 

RoueB.«.8o    •    •    •    •    Pignon^  10  •   •   •   8  tours  pour  un  de  la  roue  Bm 

$6  tours  pour  un  de  la  roue  A^ 

Roue  C  •  •  •  80    •    ;    i    •    Pignon  e  xo  •  •  •  •  8  tours  pour  un  de  la  roue  C« 


44^  tours  pour  un  de  la  roue  Aé 
Roue  D.  t  f  f  f    •    •    '•    i    Pignon  rf  10  •  •  .  .  7  î 

3136 

ai4  moitié  de  448. 


»^o  tours  pour  un  de  la  roue  Ai 
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14 19*  Le  pignon  ^  &  la  roue  E  qu'il  porte  fait  donc 
'5350  tours  y  pendant  que  la  première  yf  en  fait  un ,  ce  qu'il 
eft  aifé  de  voir  :  car  la  roue  B  fait  fept  tours  pour  un  de 
la  roue  y^  ;  or  le  pignon  l?  fait  huit  tours  pour  un  de  la  roue  JS  ; 
ce  pignon^,  ainfi  que  la  roue  C  qu'il  porte,  fait  donc  ^6 
tours  pendant  que  la  roue  j4  en  fait  un ,  puifque  fept  tours 
de  la  roue  fi,  multipliés  par  8  du  pignon  ^,  font  5*5 ;  pa- 
reillement le  pignon  C  fait  8  tours  pour  un  du  pignon  I?  & 
de  la  roue  C;  ainfi  multipliant  les  y 5  tours  de  la  roue  C 
parles  8  tours  du  pignon  r,  cela  donne  448  tours  du  pignon  c 
&  de  la  roue  D  pendant  un  de  la  roue  y4  j  enfin ,  a  chaque 
tour  de  la  roue  £> ,  le  pignon  d  fait  7  tours  &  demi  ;  il  faut 
multiplier  448  tours  de  la  roue  D  par  les  7  7  qu'elle  fait 
faire,  &  on  aura  33^0  tours  du  pignon  ^  (  &  de  la  roue  E 
qu'il  porte  )  pour  un  de  la  première. 

14^0.  Si  on  veut  favoir  le  temps  que  reilera  la  pre-* 
miere  roue  à  faire  un  tour  ,  on  voit  que  cela  dépend 
de  celui  que  reftera  la  roue  E  à  faire  une  révolution  ;  car 
la  roue  y^  fera  toujours  33^0  fois  plus  de  temps  à  faire  un 
tour  que  la  roue  £,  puifque  cette  dernière  fait  33^0  fois 
plus  de  tours  ;  fi  donc  on  fuppofe  que  la  roue  E  fait  un 
tour  par  minufe ,  la  roue  yi  en  fera  un  en  33^0  minutes  : 
pour  favoir  combien  cela  fait  d'heures ,  il  faut  divifer  ce  nom- 
tre  par  60  (  nombre  de  minutes  pendant  une  heure  )  ;  la 
divifion  faite,  on  trouve  $6  heures  ;  c'eft  donc  deux  jours  & 
huit  heures  qu'elle  refte  à  faire  une  révolution. 

1 4  ^  I  «  Pour  trouver  combien  le  poids  P  tranfmettra  de 
force  à  la  circonférence  de  la  roue  E  :  je  fuppofe  qu'il  pefe  12 
livres ,  &  que  le  diamètre  du  cylindre  F  eft  a  celui  de  la  roue 
yf ,  commj5  8eftài2,ou2à35  dans  cette  fuppofition  le  poids 
agira  à  la  circonférence  de  la  roue  j4  avec  huit  livres  qui  font 
128  onces  =  1024  gros  ou  73728  grains  ;  on  fera  donc  la  pro- 
portion :  La  force  qui  s'exerce  à  la  circonférence  de  la  roue  A 
eft  à  la  force  qu'elle  communique  à  la  circonférence  de  la  roue 
E  (  j'appelle  x  cette  force  )  fuppofée  de  même  diamètre ,  com- 
me le  nombre  de  révolutions  delà  roue  E  eft  au  nombre  de 
//.  Partie.  B 
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révolutions  de  la  roue  A^  ou  73728  :  a:  :  :  3  3^0  :  i  ;  multipliant 
les  extrêmes  ,  &  divifant  par  le  terme  moyen  connu,  on  a  la 
valeur  de  a^  ,  qu'on  trouve  de  21  grains  777!  ^^^  là  fradion 
*    ^  étant  réduite,  on  a  21  grains  ff;  c'eft  donc  la  force  qui 


3  I  <C8 
3  3  <Ç0 


feroit  tranfmife  à  la  roue  E^  fi  elle  étoit  de  même  diamètre  que 
la  roue  A  ;  mais  en  la  fuppofant  trois  fois  plus  petite ,  le  poids  ^ 
qui  y  eft  appliqué  parcourt  alors  trois  fois  moins  d'efpace  :  ainfi, 
pour  qu'il  fafle  équilibre  avec  le  même  poids  P,  il  faut  qu'il  foit 
triple  de  ce  qu'on  a  trouvé  dans  le  calcul  précédent  ;  il  doit 
donc  être  de  grains  6^  yf . 

Remarques. 

J  ^22.  Il  ne  fuffit  pas  d'avoir  calculé  la  force  tranfmife 
par  le  moteur  à  la  dernière  roue  d'un  rouage ,  il  faut  encore 
faire  abftradion  des  frottements ,  &  de  la  réïiftance  caufée  par 
l'inertie  des  roues  :  cette  dernière  confidération  eft  très-effen- 
tielle  ;  car  à  chaque  battement  du  pendule  les  roues  ont  un 
înftant  de  repos ,  enforte  qu'il  faut  que  la  force  qui  les  met 
en  mouvement  fe  renouvelle  à  chaque  vibration ,  &  qu'elle 
tire  les  roues  du  repos.  Les  frottements  caufés  par  le  poids 
des  roues ,  &  cette  inertie  exigent  donc  une  furabondancc 
,^^  (de  force  au-delà  de  la  quantité  que  nous  avonscalculée. 

"^  .  14^3*  ^^^  deux  quantités ,  la  force  qu'il  faut  pour  vaincre 

•  la  réfiftance  caufée  par  l'inertie ,  &  la  force  pour  vaincre  les 

frottements ,  augmentent  d'autant  plus  que  les  roues  font  pe- 
fantes ,  &  qu'elles  ont  plus  de  vîteffe.  Il  eft  donc  très-eflentiel 
de  réduire  les  roues  à  leur  moindre  pefanteur  :  pour  cet  effet , 
il  faut  les  tenir  très-petites  ;  ce  qui  eft  fur-tout  poffible  dans  les 
dernières  roues  qui  n'ont  que  peu  d'effort  à  vaincre  ;  &  comme 
les  pignons  nombres  exigent  que  les  roues  qui  les  mènent  foient 
d'un  plus  grand  diamètre,  il  vaut  mieux  n'employer  dans  les  der- 
nières roues  que  des  pignons  de  fix  (  par  rapport  aux  engrenages, 
en  formant  de  bonnes  courbures  aux  dents,  ils  feront  auffi  par- 
faits que  fî  les  pignons  étoient  nombres  )  :  ainfî  les  roues  feront 

féduites  à  levii  moindre  grandeur  ^  ôc  par  çonfé^uent  àlaplui^ 
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petite  pefanteur  :  la  force  motrice  deviendra  donc  plus  con-* 
ilante ,  &  fera  réduite  à  la  plus  petite  quantité  :  fi  Ton  veut 
tenir  les'roues  plus  grandes  ,  il  faut  les  nombrer  le  plus  qu'il 
eft  pofïïble ,  fans  avoir  cependant  des  dents  trop  foibles  ;  & 
ne  les  faifant  engrener  que  dans  des  pignons  peu  nombres  , 
on  rallentira  leurs  révolutions.  Nous  traiterons  cet  objet  des 
roues  plus  au  long  ci-après. 


CHAPITRE    IV. 

Des  Engrenages  des  Roues  ÔC  Pignons  ; 

des  conditions  requifes  pour  faire 

de  bons  Engrenages. 

1424-  JLi  APERFECTiON  des  engrenages  eft  une  partie 
fi  eflentielle  dans  les  machines ,  &  fur-tout  dans  celles  qui 
mefurent  le  temps ,  comme  les  Montres  &  Pendules  ,  qu  on 
ne  peut  trop  y  apporter  de  foin  &  d'attention  ;  j'ai  donc  cru 
néceflaire  de  préfenter  ici  les  effets  qui  réfultent  dans  les 
Montres ,  des  engrenages  mal  faits  ;  de  donner  enfuite  les 
principes  fur  lefquels  la  théorie  de  Tengrenage  eft  appuiée  ; 
enfin  d'enfeigner  les  moyens  pratiques  de  faire  de  bons  en-* 
grenages. 

Examen  des  effets  qui  réfultent  des  mauvais  Engrenages: 

1425*  Lorfque  les  courbes  des  dents  font  mal  faîtes ,  la 
roue  mené  le  pignon  avec  différents  degrés  de  force ,  d'où  il  ar- 
rive; 1%  (  fi  cette  roue  communique  fa  force  à  un  balancier)  que 
le  balancier  perd  fon^fochronifme,  ou^ce  qui  eft  le  même ,  qu'il 
vibre  avec  différents  degrés  de  vîteffe  ,  &  que  la  durée  de  la  vi- 
bration change  félon  les  adions  différentes  de  la  roue  fur  le  pi- 
gnon 9  2^;  que  la  force  du  moteur;  pour  faire  tourner  le  pignony 

Bii 
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doit  être  plus  grande  qu'il  ne  feroit  néceflaire,  fi  la  roue  faifoît 
tourner  le  pignon  d'une  manière  uniforme  :  ainfi  cet  excédent 
de  force  motrice  tend  feul  (  indépendamment  des  autres  varia- 
tions )  à  détruire  la  machine  par  les  frottements  qu'elle 
caufe  ;  &  ceux-ci  produifent  à  la  longue  des  variations  au 
régulateur. 

1^16.  Si  une  roue  mené  un  pignon  trop  gros,  ou,  ce 
qui  eft  le  même ,  dont  les  dents  ou  ailes  font  plus  diftantes 
entr'elles  que  ne  le  font  celles  de  la  roue ,  la  force  com- 
muniquée par  la  roue ,  fera  en  partie  détruite  par  les  dents 
du  pignon  qui  arcbouteront  contre  celles  de  la  roue  :  cette 
force  ainfi  détruite ,  exigera  qu'on  emploie  une  plus  grande 
force  motrice ,  pour  entretenir  le  mouvement  delà  machine  ; 
îl  en  réfultera  clés  frottements ,  de  l'ufure ,  des  variations , 
&c. 

l4^7*  Si  une  roue  mené  un  pignon  trop  petit ,  ou  dont 
les  dents  font  moins  diftantes  entr'elles  que  ne  le  font  celles 
de  la  roue  ,  il  arrivera  que  la  dent  de  la  roue  agiffant  fur  un 
levier,  ou  dent  trop  courte,  le  pignon  tournera  avec  une 
moindre  force  &  plus  de  vîtefle  ,  comme  on  le  verra  dans 
Je  Chapitre  fuivant:  il  fuivra  encore  de-là  qu'une  partie  de 
la  force  de  la  roue  fe  perdra  par  la  chute  qu'il  y  aura  du 
pafTage  de  la  dent  qui  mené  à  celui  de  la  fuivante  qui  doit 
mener.  Le  pignon  ne  tournera  donc  qu'avec  une  partie  de 
U  /orce  de  la  roije:  ainfi  le  moteur  dçvr^  avoir  une  plus 
grande  puifTance  qu'il  ne  feroit  befoin  fi  la  roue  menoit  le 
pignon  uniformément;  cette  force  excédente,  &  les  inéga- 
lités de  l'engrenage  çendrQnt  à  détruire  la  machine,  à  la 
faire  varier,  &c, 

14^  8-  Enfin  un  rouage  étant  compofé  de  roues  &  de 
pignons  dont  les  engrenages  font  mauvais  ,  dans  certains 
moments  chaque  roue  agira  fur  fon  pignon  avec  le  plus  grand 
avantage;  ainfi  la  force  tranfmife  au  régulateur  fera  la  plus 
grande  poffible  :  &  dans  d'autres  inftants,  chaque  roue  agiuant 
fur  le  pignon  avec  le  moindre  avantage,  la  force  du  moteur 
çv^  fera  comme  anéantie  ^  le  régulapeui  ne  rççeyra  ^uç  d$s 
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tmpulfîons  extrêmement  petites  ,  or  la  force  du  moteur  doit 
être  fuffifante  pour  le  cas  le  moins  favorable  des  engrena- 
5es  ;  elle  eft  donc  trop  grande  dans  le  cas  le  plus  favora- 
ble, d'où  réfultent  les  inconvénients  que  nous  avons  déjà 
remarqués. 

I  4  ^  9  •  Voilà  en  gros  ce  qui  réfulte  des  mauvais  engre- 
nages i  nous  allons  voir  dans  le  Chapitre  fuivant  comment 
les  roues  doivent  agir  fur  les  pignons  ,  &  déterminer  la  forme 
des  dents  des  roues  ,  pour  qu'elles  mènent  le  pignon  uni- 
formément ,  de  manière  qu  elles  lui  communiquent  égale- 
ment toute  la  puifTance  du  moteur. 


C 


I 


CHAPITRE    V. 

Pémonflration  de  Pengrenage  ;  des  Courbes 

des  Dents  des  Roues   oC  Pignons  ; 

de  la  manière  de  tracer  ces  Courbes. 

PLANCHE    XX^  figure^, 

143^*  ^^  l'on  fuppofe  que  deux  leviers  angulaires  ^ 
AD{^)baC  mobiles  fur  deux  appuis  fixes  A^a^  ayent  chacun 
un  bras  confiant  y^  Dya  C  dirigé  dans  la  droite  A  a^  qui  joint 
les  points  d'appui,  &  chargés  à  leur  extrémité  d'un  poids 
conftant  P  ^  p  y  &:  chacun  un  bras  variable  A  b^a  b  ^àt  forte 
que  leurs  extrémités  agiffeijt  toujoi^ç  réciproquenient  lune 


(*)  Je  ne  çonfîdere  maintenant  que 
les  fimples  leviers  b  AD  '^b  aC^  pour  ne 
pas  compliquer  cette  matière  :  Lor(que  j'au-p 
çii  fait  voir  comment  ils  doivent  fè  mener 
uniformément^  (bit  que  le  grand  levier 
Biene  le  petit  après  la  ligne  des  centres , 
j(;u  ^ue  le  {«tjit  mené  te  grand  après  la  ligne 


àes  centres,  pu  enfin  ,  (bit  que  le  grand 
ou  le  petit  levier  mènent  avant  &  après 
la  ligne  des  centres  ;  tout  cela ,  dis- je ,  bien 
établi  pour  de  fimples  leviers ,  s'appliquera 
fecilement  aux  roues  &  aux  pignons  qui  ne 
(bnt  dans  le  fond  que  des  auemblages  àp, 
leviers.  ' 
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fur  Tautre ;  je  dis  que  les  deux  poids  P ^p  qui  font  équilibre 
dans  le  cas  où  les  deux  bras  variables  ont  leur  point  de  contacl 
en  0 ,  fitué  dans  la  ligne  droite  AO  ^  aO ,  le  feront  auflî  tant 
que  le  point  b  où  ils  s'arcboutent ,  fe  trouvera  dans  la  circon- 
férence d*un  cercle  dont  A  0  on  aO  fera  le  diamètre. 

Démonstration.  Que  b  n  perpendiculaire  fur 
h  A  (  ÔL  qui  repréfente  le  petit  arc  que  le  levier  b  A 
tend  à  parcourir  en  un  inftant ,  en  tournant  fur  A  )  expri- 
me la  force  abfolue  qui  s'exerce  à  l'extrémité  b  du  levier 
angulaire  b  A  D  par  Tadion  du  poids  P  ;  fi  l'on  fuppofe 
cet  effort  b  n  décompofé  en  deux  autres  b  my  b  i ^  dont  fun  j 
favoir  b  m^  foit  perpendiculaire  à  ^  r  ,  &  dont  la  direûion 
paffe  par  le  point  de  contaft  s  (  puifque  l'angle  b  qui  a 
fon  fommet  à  la  circonférence  a  b  s  Q&  droit  )  ;  &  l'autre  b  i 
foit  dirigé  fuivant  bA  :  on  voit  que  b  m  exprime  la  partie 
de  l'effort  b  n  qui  eft  employée  à  pouffer  le  point  b  du  le- 
vier ac  àç.b  vers  o ,  &  par  conféquent  à  faire  tourner  le  levier 
a  c  y  tandis  que  b  i  exprime  la  partie  de  l'effort  b  n  qui  tend 
à  pouffer  le  point  b  vers  A  ^  &  qui  eft  détruite  par  la  réli- 
ftance  du  point  fixe  A  :  or  je  dis  que  b  n  exprime  auflî  la 
force  abfolue  qui  s'exerce  à  l'extrémité  b  du  levier  angulaire 
C  ab  pour  s'oppofer  à  la  rotation  du  point  b  autour  du  point  a  ; 
car  à  caufe  des  droites  D  P  j  b  n  perpendiculaires  aux  bras 
de  leviers  A  D  ^  A  b ,  le  poids  P  eft  à  l'effort  b  n ,  comme 
A  b  tû  k  A  D;  mais  en  tirant  A  B  perpendiculairement  fur 
b  s  prolongée  ,  les  triangles  femblables  n  b  m  &C  A  b  B 
donnent  bn:  b  m  :  :  A  B  :  A  b;  donc  (  en  multipliant  par 
ordre  )  P  :  b  m  :  :  A  B  :  AD;  maintenant  nommons  x  la 
force  abfolue  avec  laquelle  le  poids  p  tend  à  faire  tourner 
le  point  b  dans  le  fens  oppofé  k  b  o  y  &c  nous  aurons  p:  x:: 
a  b:  a  c  y  ou  à  caufe  des  triangles  femblables  a  b  0 y  ABO  ^ 
comme  A  B  II  A  0  ;  mais  dans  la  fuppofition  que  ces  deux 
poids  p  &c  P  puiffent  fe  faire  équilibre,  lorfqu'ils  fe  com- 
muniquent leurs  aftions  par  le  point  0 ,  on  peut,  à  caufe  des 
bras  de  leviers  égaux  a  C  y  a  0  y  fuppofer  que  le  poids  p 
eft  fufpendu  au  point  0  :  donc  alors  P  \p\\  A  0\  A  Dy 
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donc  en  multipliant  par  ordre  P:  x\:  A  B\  A  D\  or  ,  on 
vient  de  prouver  que  P  :  m  b:  :  A  B  :  A  D  :  donc  b  m  =  x  : 
donc  il  y  aura  équilibre ,  puifque  la  force  b  m  c&  égale  a  h 
force  avec  laquelle  le  point  b  cft  follicité  à  tourner  par  le 
poids  P  i  on  démontrera  de  même  qu'il  y  aura  équilibre  , 
lorfque  les  leviers  A  b^  ab  fe  communiqueront  leurs  forces 
par  tout  autre  point  u  de  la  circonférence  a  b  uOm 

Corollaire    !• 

1 43  I •  S  l'par  les  points  0  ,  {Jig.  J  &  5)  des  centres  y^ à 
de  mouvement,  on  décrit  les  cercles  Ry  X  y  &c  qu'on  fuppofe 
qu'un  de  ces  cercles  agiffe  fur  l'autre  par  un  engrenage  de 
dents  infiniment  petites ,  les  poids  P  y  p  relieront  en  équi- 
libre ;  &  fi  le  cercle  R  ,  par  exemple  ,  va  uniformément , 
le  cercle  X  fera  aufli  mu  uniformément  :  car  i  ^  ,  les  dents 
étant  infiniment  petites  ,  les  rayons  A  Oy  aOy  par  lefquels  ces 
dents  agiflent,  leront  toujours  de  même  longueur,  &  Tattion 
des  poids  p  àcP  fera  toujours  appliquée  de  la  même  manière  : 
donc  il  y  aura  toujours  équiliore.  2® ,  Si  l'un  des  deux  cer- 
cles eft  mu  d'un  mouvement  uniforme ,  il  en  fera  de  même 
de  l'autre  :  car  chaque  point  d'un  cercle  s'appliquera  fuc- 
ceffivement  à  tous  les  points  de  l'autre  ,  de  forte  que  l'ef- 

Face  parcouru  par  un  point  0  fitué  à  la  circonférence  de 
un  ,  fera  égal  à  celui  0  fitué  à  la  circonférence  de  l'autre  : 
or  cet  efpace  étant  le  même,  ainfi  que  le  temps  du  mou- 
vement, lavîtefle  des  cercles  R  ,  A" fera  auffi  la  même,  d'où 
fuit  l'uniformité  de  mouvement. 

143 4*  ^^^  appelle  rayons  primitifs  les  rayons -^0,^0 
des  cercles  /?,  A^qui  expriment  le  rapport  des  révolutions  des 
(perdes  X  ^  R.    • 

Corollaire     IL 

1 43  2«  Le  point  b  {fig.  j  ),  par  lequel  le  levier  b  A  D 
conduit  le  leviej:  b  a  C^  étant  toujours  fuppofé  dans  k  çil^ 
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conférence  a  bO  ylts  cercles  primitifs  tendent  à  tourner  avec 
la  même  force  &  la  même  vîtefTe  ;  car  i°,  foient  f,/ks 
forces  avec  lefquelles  tendent  à  tourner  dans  ce  cas  la  cir- 
conférence du  cercle  R  ^  &  celle  du  cercle  Xy  on  aura 
6n:  F::  A  0:  A  h  iLf\  bm::  ab\  ac  o\x  aOy  d^ailleurs 
on  a  vu  ci-defFus  que  b  m:  b  n::  A  b  :A  Bi  donc/:  F:  : 
A  Oxa  b:  aOxABy  mais  les  triangles  femblables  a  b  0 
&c  A  B  0  donnent  a  0:  A  Or  a  b:  A  Bi  donc  aOxA  5= 
A  0  X  a  b;  donc/=F;  donc  le  cercle  R  étant  mu  d'un  mou* 
vement  uniforme ,  le  cercle  X  fera  auflî  mu  d'un  mouve- 
ment uniforme  ;  2",  quelle  que  foitla  vîtefle  du  pointa  dule- 
vier  D  A  b  j  celle  qu'il  communiquera  au  levier  b  aC  y  fui- 
vant  la  perpendiculaire  ^  m  au  point  de  contact ,  doit  être  la 
même  que  celle  de  ce  même  point  b  dans  le  même  fens  :  or 
Il  l'on  abaifle  la  perpendiculaire  «  0 ,  la  vîtefle  fuivant  b  n 
étant  repréfentée  par  b  n  y  h  vîtefle  fuivant  b  m  fera  repré- 
fentée  par  b  0.  Soient  maintenant  V  la  vîtefle  de  la  circon- 
férence K  de  la  roue  ^  &  «  celle  de  la  circonférence  X  du 
pignon ,  il  eft  évident  que  V\  b  n\\  A0\  Abàibo:  u\\  ab:  ac 
OM  aO  \  d'ailleurs  les  triangles  femblables  bn  0  bu  A  b  B 
donnent  b  n:  b  0:  :  A  b:  A  B  i  donc  f^:  ui:  A  Oxa  bi 
aOxAB;  or  ces  deux  derniers  produits  font  égaux,  comme 
on  Ta  déjà  vu  ;  donc  u  =  f^. 

Corollaire     III; 

1 4 3  3  •  S I  le  point  b  (fig.  6),  où  agit  le  levier  D  A  6 
fur  le  levier  a  b  c  ^  n'eft  pas  fitué  dans  la  circonférence  d'un 
cercle  décrit  fur  ^  0,  ou  fur  A  0:  s'il  étoit,  par  exemple , 

{)lacé  en  dedans  comme  en  ^  ,  ou  en  dehors  comme  ei>  A , 
es  poids  P  ^p  ne  feront  plus  en  équilibre  ;  pour  le  prouver , 
il  faut  tirer  la  ligne  n  h  perpendiculaire  au  levier  a  b  r^  alors 
fuivant  ce  qui  a  été  dit  ci-deflus ,  on  a 

P:  hn::  Ah:  AD 

h  ni  hm:\  A  x:  Ah 

f\    P  :.  AD:  A  0 

z:     p  ::   aO:    a  k 

En 
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1434*  En  nommant  z  la  force  avec  laquelle  le  poids /^ 
tend  à  faire  tourner  le  point  h  dans  le  fens  oppofé  ïxh  :  on  a 
z:  h  m  :  :  /i X  X a  0  :  j4  0 X a  h i  or  il  eft  facile  de  ddmontrer 
que  fi  le  point  h  n*eft  point  fur  le  cercle  a  b  0  y  le  produit 
AxxaO  ne  peut  jamais  être  égal  au  produit  AOxah\  dona 
z  ne  peut  jamais  (  dans  la  même  fuppofition )  être  égal  \hm\ 
donc  il  ne  peut  y  avoir  équilibre. 

Corollaire      I  V.  /^.  5* 

143  5'  L^^  chofes  reftant  les  mêmes  que  dans  le  c(S** 
toUaire  précédent,  on  démontrera  dune  manière  analogue  à 
celle  qu'on  a  employée  dans  le  corollaire  fécond ,  que  les 
forces  avec  lefquelles  les  circonférences  primitives  tendent 
à  fe  mouvoir ,  ne  peuvent  être  égales ,  &  qu  ainfi  la  vîtefTe 
de  Tune  étant  uniforme ,  celle  de  Tautre  ne  fauroit  Têtre  ; 
donc  le  point  h  par  lequel  le  levier  A  h  pouffe  le  levier  a  c  j 
ne  peut  être  à  une  diftance  de  A  ,  qui  foit  toujours  la 
même  ,  puifqu'il  y  auroit  une  infinité  de  cas  où  ce  point 
ne  feroit  point  fur  la  circonférence  ah  0\  ce  qui  eft  cepen- 
dant néceffaire  pour  l'uniformité  du  mouvement  ;  donc  la  fi- 
gure qu'on  doit  donner  aux  dents  de  la  roue  pour  conduire 
uniformément  l'aile  rediligne  d'un  pignon ,  ne  peut  être  une 
ligne  droite. 

Corollaire     V.     Planche  XXI  y  fig.  i; 

143^*  Enfin  fi  le  levier  prolongé  -^  0  ^  eft  formé  par 
une  courbe  b  s!'  t^'  N  qui  foit  telle  que  lorfqu'un  point  fixe  N 
du  cercle  R  aura  décrit  un  efpace  quelconque  0  Ny  le  le- 
vier a  c  touche  cette  courbe  en  un  point  b  qui  foit  fur  fa  cir- 
conférence a  b  0  y  ôc  tellement  placé  que  l'arc  0  b  foit  égal 
à  l'arc  0  JV  ;  alors  ce  levier  conduira  le  pignon  avec  une 
force  &  une  vîteffe  uniforme  ;  car  l'arc  0  b  étant  égal  à  l'arc  0  r, 
comme  il  eft  aifé  de  s'en  convaincre  y  il  fera  aufl\  égal  à 
1 1.  Partie.  C 
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Tare  0  N-^  &  par  conféquent  ce  point  N  ai  \t  point  c  au- 
ront décrit  en  même-temps  des  efpaces  égaux  :  a  où  fuit  na- 
turellement la  méthode  fuivante  de  tracer  la  figure  des 
dents  des  roues,  lorfqu'elles  doivent  conduire  un  pignon 
dont  les  ailes  font  des  lignes  droites. 

Problème     ï. 

1437.  Un  levier  A  0  (fg.  1  )  agîflant  fur  le  levier  a  0; 
dans  le  point  0  de  la  ligne  des  centres  ,  &  les  poids  P  ^  p 
étant  d'équilibre,  on  veut  tracer  fur  le  bout  prolongé  du 
levier  A  0  une  courbe  Ot'r's'b'  qui  foit  telle;  i^,  qu^elle 
faffe  parcourir  au  cercle  X  un  efpace  égal  à  celui  du  cercle 
primitif  R }  2^ ,  qu  à  tous  les  points  de  mouvements  les 
poids  Pyp  relient  en  équilibre. 

Solution. 

1 4  3  8  •  ^^^  les  points  A  a  des  centres  de  mouvement 
des  leviers  A  0  ^  aO  ^  èa  de  leur  point  d*attouchement  0 ,  il 
faut  tracer  les  cercles  primitifs  R  &c  Xy  divifer  la  circonfé- 
rence du  cercle  A",  en  partant  du  point  0,  en  un  nombre 
à  volonté  d'arcs  égaux ,  divifer  de  même  le  cercle  /?  ,  en 
partant  du  point  0 ,  en  un  nombre  d'arcs  égaux  qui  foit  au 
nombre  de  ceux  du  cercle  X,  comme  le  rayon  A  0  eu  au 
rayon  a  0  ;  dans  cet  exemple  les  rayons  étant  entr*eux 
.comme  3  eft  à  i  ,  &  le  cercle  X  étant  divifé  en  6  parties 
égales,  on  divifera  le  cercle  K  en  18:  fi  donc  ces  deux 
cercles  s'entraînent  par  ce  fimple  attouchement,  le  cercle  X 
fera  trois  tours  pendant  que  celui  R  en  fera  un  ;  &  lorfque 
le  point  0  du  cercle  primitif  X  aura  parcouru  un  arc  de 
60  degrés  ,  comme  0  r  ,  le  point  0  du  cercle  primitif/?  aura 
parcouru  l'efpace  0  JVou  l'arc  de  20  degrés:  ces  deux  quan- 
tités Ocj  0.^ font  donc  égales,  &  expriment  le  dévelop- 
pement des  deux  cercles  9  on  divifera  enfuite  chaque  efpa^ 
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ce  0  Ny  0  r  en  un  même  nombre  de  parties  égales ,  comme 
en  j  ;  ainfi  lorfque  les  deux  cercles  Ry  .^s'entraînent  par  le 
lîmple attouchement,  chaque  divifion  i  ^  2 ,  3 ,  4 ,  &  i ^  2',  3',  4.' 
fe  rencontrent  en  0 ,  divifion  à  divifion.  Du  centre  a  Ton 
tirera  les  lignes  a  c^  a  \  ^a  2. ,  a^  ^  a^  y  qui  marqueront  les 
différentes  pofitions  du  levier  aO,  lorfqu*il  tourne  de  0  en  r  ; 
&  les  points  b^r  ^  s  yt  ^  0  ^  expriment  les  -longueurs  excé- 
dentés  du  levier  AO^  lorfque  celui-ci  agit  fur  celhi  a  0^ 
dans  fes  différentes  pofitions  <^4,  ^3,^2,^1;  fi  donc 
on  tire  par  ces  points  d*interfeftion  ^,  r,  5,  r  du  demi-cer- 
cle a  0  des  portions  de  cercle  ^'^:  r' r  :  5' s  :  t' t  ^  &c,  cts 
portions  de  cercle  marqueront  les  différentes  longueurs  que 
doit  avoir  le  levier  A  0 ,  pour  mener  celui  a  0  uniformé- 
ment ;  enfin  on  portera  ces  longueurs  0  b:  Or:  Os:  0  t  j 
&c,  en  ^''b':  4' V  :  3^V:  2''$':  i^' h' y  &  l'on  décrira  des 
portions  de  cercles  y  r' s*  t'  qui  coupent  celles  V  b:  r^  r  t 
s'  s:  if  t y  &c  ;  fi  Ton  joint  ces  interférions  par  des  pe- 
tites lignes  courbes,  on  aura  la  courbe  b' r' s' t' u' 0  qui  rem- 
plira les  conditions  demandées  :  car  lorfque  le  point  0  du 
cercle  primitif  R  aura  parcouru  Tefpace  0  Ny  la  ligne  ^''  U 
fe  confondra  avec  celle  0  b  ;  ainfi  les  poids  P  feront  d'équi- 
libre ,  &  le  cercle  primitif  X  aura  parcouru  l'efpace  fem- 
blable  0  r;  de  même,  lorfque  le  point  0  aura  parcouru  fef-* 
pace  0  ;c ,  la  ligne  4''  /  s'appliquera  fur  celle  Or,  &  le  le- 
vier a  0  fera  parvenu  tw  ar  \  y  les  poids  feront  d'équilibre^ 
&  les  efpaces  6  i ,  0  i'  des  cercles  primitifs  Xy  R  feront  fem- 
blablcs ,  &  aînfi  de  fuite,  &c. 

1435?*  On  déterminera  (^.  2 )  la  courbe  Ot^sWV  que 
doit  porter  le  levier  a  0 ,  pour  mener  uniformément  le  levier 
recliligne  A  0 y  en  fe  ferv^ant  de  la  même  méthode,  &  en 
appliquant  les  mêmes  raifonnements  ,  &c,  dont  on  vient  de 
fe  fervir  pour  le  cas  où  le  grand  levier  mené  le  petit  :  on 
opérera  fur  le  grand  cercle  primitif  R ,  comme  on  fait  fur 
le  cercle  X ;  on  tracera  fur  A  0  un  demi-cercle  A  B  0\  on 
divifera  le  cercle  ^  en  5  parties  égales ,  par  exemple ,   6c 

Cij 
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le  cercle  /J  en  18;  on  di vifera  de  même  les  efpaces  0  c  y 
0  N  tn  des  parties  femblables  1,2,  5  ,  4;  'S  2',  3^,4',  Ôc 
on  tirera ,  comme  dans  l'exemple  précédent ,  les  rayons  A  c  ^ 
A  \y  At.  y  &c.  &  on  tirera  par  les  points  d^interfedion 
avec  le  demi-cercle  yf  B  0,  les  portions  de  cercles  A  ^'^:  rr'i 
ss'  :  tt':  &c ,  qui  ferviront  à  former  la  courbe ,  en  décri- 
vant des  points  j'',  4'',  3'',  2'',  &c ,  les  portions  de  cercles 
yr'  ^t'vi  qui  coupent  celles  bV  h  de  manière  que  j'^^foit 
égal  à  0^,  4'V  à  0  r ,  3''^  à  0  5,  &c ,  &  menant  par  ces 
points  une  ligne,  on  aura  la  courbe  AViVO,  &  par  les 
mêmes  opérations  fa  femblable  b  r'*  s!'  t''  N\  par  ces  moyens  , 
dans  tous  les  points  de  mouvements ,  les  poids  P  y  p  feront 
d'équilibre  y  &  les  efpaces  psurcourus  par  les  cercles  primitifs  X 
^  R  feront  femblables. 

Remarq   ue. 

1440*  Les  mêmes  chofes  fubfifteront,  foît  que  la  cour- 
be 0  u'  t' s!  Y^  b'  { fig.  2  )  mené  le  levier  A  0  de  0  en  B ,  ou 
que  le  levier  A  B  mené  la  courbe  b  r''  s!'  t^'  N  àt  B  en  0  , 
ou  foit  que  (  fig.  i  )  la  courbe  0  u!  if  sf  r'  b'  mené  le  levier  a  0 
de  0  en  r,  ou  que  le  levier  a  b  r  mené  la  courbe  br"  s''  t''  N 
de  c  en  0  ;  mais  quoique  dans  ces  différents  cas  les  efpaces 
parcourus  par  les  cercles  primitifs  foient  égaux ,  &  que  les 
poids  P ,  p  foient  toujours  en  équilibre  ,  il  ne  s'enfuit  pas 
de-là  qu  il  foit  indifférent  de  faire  mener  ces  leviers  avant 
ou  après  la  ligne  des  centres  {a)\  au  contraire 3  il  eft  tou- 
jours  préférable  de  faire  mener  après  la  ligne  des  centres  y  comme 
Jqrfque  la  courbe  Otfs'r'b'  {fig.  1  )  mené  le  levier  aO  de 


{a)  On  appelle  lîgne  des  centres»  la 
droite  aO  Ay<fai  pafTedu  centre  de  la  roue 
au  centre  du  pignon  ;  on  dit  que  la  roue 
mené  avant  la  ligne  des  centres ,  lorlqu'une 
dent  R  {fig.  4)  qui  avance  de  A  en  N , 
commence  à  agir  fur  Taile  x  du  pigno|i  y 


avant  que  ce  point  x  (bit  parvenu  dans  Isc 
droite  aOA.hà  roue  mené  après  la  ligne 
des  centres,  après  que  ce  point/  eft  par- 
venu dans  la  droite  aOA^  8c  que  la  dent 
continue  de  mener  l'aile  y  en  tournan;  de 
A  en  N. 


A 
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0  en  r  :  car  dans  ce  cas  ,  fi  la  courbe  n'eft  pas  d'une  ex- 
trême précifîon ,  il  ne  s'enfuivra  que  deS  inégalités  de  force 
&  de  mouvement  ;  au  contraire ,  fi  le  levier  mené  la  courbe 
avant  la  ligne  des  centrçs ,  il  en  peut  réfulter  des  arcbou- 
tements  &  des  frottements  capables  d'empêcher  les  leviers 
de  tourner  ;  la  raifon  en  eft  que  la  force  du  levier  qui  mené 
avant   la  ligne  des    centres  fe  décompofe,  enforte  qu'une 

f partie  tend  à  mener,  &  l'autre  eft  détruite  par  le  centre  du 
évier,  où  fe  dirige  une  partie  de  la  force,  &  d'autant  plus 
que  comme  dans  la  figure  i  ,  le  levier  abc  menejra  la  cour- 
be br  SX N  dans  un  point  qui  foit  plus  diftant  de  la  ligne 
des  centres  de  mouvements.  La  ligne  b  B  exprime  la  dire- 
ction de  la  force  qui  tend  à  mouvoir  ;  &  celle  b^ y  19. 
(lire£lion  de  la  force  qui  eft  détruite  par  le  centre  ^^ 

Problème     II. 

1 44  !•  Le  nombre  de  dents  d'une  roue  étant  donné,  aînfî 
que  celui  du  pignon  qu'elle  doit  mener,  tracer  les  courbes 
des  dexits  de  la  roue  &  du  pignon ,  &  déterminer  la  menée 
avant  &  après  la  ligne  des  centres  ;  foit  (  Planche  X  X  ly 
•fign  3  ),  R  N\t  cercle  primitif  de  la  roue,  laquelle  aura  i8 
dents  ^  &c  X  celui  du  pignon  qui  en  aura  6 ,  on  divifera  le 
cercle  R  en  iS  parties ,  en  partant  de  la  ligne  des  centres 
a  Oyi ,  &  le  cercle  X  en  6  parties  ,  en  partant  de  cette 
même  ligne  ;  on  fous-divifera  en  plufieurs  parties  femblables^ 
comme  en  j  par  exemple ,  les  divifions  Ô  N  y  Oc  de  la  roue 
&  du  pignon;  ces  divifions  ferviront  à  former,  par  la  mé- 
thode que  donne  le  premier  Problême  ,  là  courbe  A'wV  jVi  ; 
fuppofant  enfuîte  que  Taile  ou  dent  du  pignon  doit  être  de 
J'épaifleur  de  0  «,  on  divifera  l'arc  iV4.reftantde  ladivifion 
de  la  roue ,*en  deux  parties  Nm^  ntn y  enlaiflant une  petite 
dîftance  entre  «  &  «  pour  le  jeu  de  l'engrenage  ;  du  point  m  6c 
du  centre  A  de  U  roue ,  on  tirera  la  ngne  H  mdq}x\  couper^ 
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la  courbe  b  st  uN  en  un  point  d  ;  ainfi  la  courbe  dr'  s't'  u^N 
fera  celle  des  dents  de  cette  roue  ^  &cmd  Texcédent  des  dents 
fur  le  rayon  primitif;  enfin  n  N  fera  Tare  de  menée  après  la 
ligne  des  centres  ^  àinO  celui  qui  devra  être  parcouru  avant 
la  ligne  des  centres. 

1 4  4  2  •  Maintenant  pour  conftruîre  la  roue  &  le  pignon  f 
on  tracera  de  nouveau  (  jig.  4  )  les  rayons  primitifs  de  la  roue 
&  du  pignon  ;  &  fur  la  ligne  des  centres  A  a  ^  on  tracera  le 
demi-cercle  0  da  fur  le  rayon  du  pignon  ;  enfuite  du  centre  A 
ifiS*  ?  )>  &  du  fommet  de  la  dent  Nuft' 5' d'n  ^  on  prendra 
la  diftance  A  d^  qu'on  portera  {fig.  4  )  ;  du  centre  A  on  fera 
pafTer  une  portion  de  cercle  qui  coupera  le  demi-cercle  a 
dO  tnun  pointa;  ce  point  marquera  le  fommet  de  la  dent; 
ainfi  en  tirant  du  centre  a  du  cercle  primititif  X^  le  rayon 
a  de  y  ce  rayon  repréfentera  le  flanc  de  laile  du  pignon  ;  ainfi 
en  partant  de  ce  point,  on  divifera  le  cercle -^V  en  5  parties, 
par  lefquelles  on  tirera  des  rayons  au  centre  j  ;  on  fera  Té- 
paifleur  des  ailes  de  la  quantité  0  u  (  fig.  5  ) ,  &  les  flancs 
du  pignon  feront  formés. 

1 443  •  Enfin  pour  former  les  dents  de  la  roue ,  on  tire- 
ra du  centre  A  ic  à\x  point  d  la  ligne  A md ;  &c  partant  du 
point  m  y  on  divifera  le  cercle  R  en  1 8  parties ,  &  on  tirera  des 
lignes  comme  A  Rn^  qui  marquent  les  diftances  des  dents  ; 
&  fur  les  côtés  de  ces  lignes ,  on  formera  les  courbes  tra- 
cées (Jig.  5  )  ;  on  aura  (  a)  par  ce  moyen  une  roue  qui 
fera  mouvoir  un  pignon  auflî  uniformément  que  fi  le  cercle  R 
entraînoit  celui  X  par  le  feul  attouchement.  Les  courbures 
des  ailes  du  pignon  fe  traceront  ,  comme  je  Tai  dît  ci- 
devant  (  143P);  mais  comme  dans  l'exemple  propofé,  elles 
deviennent  très-petites,  n'ayant  pour  longueur  que  Tinter- 


(a)  Pour  former  des  dents  Semblables 
à  celles  N^  n  (fig*  3  )  >  ^ns  recommencer 
les  opérations  précédentes ,  on  prendra  du 
centre  A  le  (bmmet  d  de  cette  dent ,  &  on 
le  ponera  (îir  une  ligne  quelconque  A  d 
(^fig»  5  )  ;  on  décrira  du  mcme  centre  A  les 
portions //}<*/,  Cl *M,N 91  que  Ton  portera 


fiir  cette  ligne  Ad\  enfii^  on  prendra  les 
longueurs,  m  N',  oii\  f  t\  i  /,  5c  en  décrira 
des  petites  ponions  de  cercles ,  qui  coupent 
celles  jV,  &c;  &  menant  pir  les  points 
d*intericôion  une  ligne  Sut'djtn,  en 
aura  dcu\  courbes,  &  par  ccnfcciiient 
dent  fcmblable  à  celle ,  xV  ^ '  d  n ,  fi  j,  -, . 


une 
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valle  qui  eft  entre  le  point  r  du  cercle  primitif  A",  &  le  point  s 
du  demi-cercle yf  B  sO{fig.  4);  en  prenant  cette  plus  gran- 
de longueur  r  5  du  pignon ,  &  la  portant  (  fig.  a  ),  de  manière 
que  du  centre  a  on  coupe  la  courbe  Nty  la  petite  fedion  v 
déterminera  la  longueur  ov  àt  cette  courbe  du  pignon  :  fi  la 
menée  commençoit  plutôt  avant  la  ligne  des  centres  ,  on 
pourroit  déterminer  la  courbe  du  pignon ,  en  opérant^comme 
on  a  fait  dans  la  figure  2  ,  &  en  appliquant  la  même  métho- 
de dont  on  s'eft  fervi  pour  les  dents  de  la  roue  ;  mais  on 
doit  éviter ,  le  plus  qu  il  eft  poflible ,  de  faire  beaucoup  mener 
avant  la  ligne  des  centres. 

1 444-  Pour  rendre  un  engrenage  le  plus  parfait  qu'il  eft 

f^offible,  &  éviter  les  inégalités  des  courbes  des  dents,  dans 
e  cas  même  de  la  menée  après  la  ligne  des  centres  y  il  faut 
faire  des  pignons  d'un  plus  grand  nombre  de  dents  y  comme 
de  8  ,  10  ,  de  12  ,  &c  ;  par  ce  moyen  on  réduit  à  la  moindre 
quantité  les  obftacles  qui  naiffent  de  la  menée  avant  &  après 
la  ligne  des  centres ,  &  les  courbures  des  dents  devenant 
înfenfibles  ,  il  en  réfulte  de  moindres  inégalités  lorfqu'elles 
font  mal  formées;  car  l'engrenage  des  pignons  de  5 exige  des 
foins  poiu:  être  bien  fait  ,  foit  pour  en  déterminer  la  grofTeur 
(  ce  qui  varie  ) ,  foit  pour  former  exadlement  les  courbes,  & 
éviter  en  même-temps  les  inégalités,  les  accottements ,  les 
frottements,  &c. 

1445*  L'exemple  que  je  viens  de  donner  fuffit  pour 
faire  entendre  comment  on  peut  tracer  en  grand  toutes  les 
efpeces  de  roues  &  de  pignons  poflibles,  &  former  ainfi  des 
engrenages  qui  mènent  uniformément. 

1 44^*  On  obfervera  que  la  menée  avant  &  après  la  ligne 
des  centres  diffère  félon  les  nombres  de  dents  des  roues 
&  des  pignons ,  &  félon  le  rapport  des  ailes  des  pignons 
au  nombre  des  dents  de  la  roue  ;  ainfi  il  feroit  à  propos  que 
pour  chaque  nombre  différent  on  fît  des  figures  en  grand  ; 
de  forte  que  par-là  on  détermineroit  pour  tous  les  cas  la 
menée  avant  &  après  la  ligne  des  centres  ,  les  grofTeurs  des 
pignons ,  Texcédent  des  dents  de  la  roue  fur  le  rayon  pri- 
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mîtif ;  car  il  faut  encore  remarquer  que  les  grofleurs  d^ 
pignons  dt  6  ^  par  exemple  ^  ou  tout  autre  ^  différent  ^  félon 
qu'ils  font  plus  ou  moins  de  tours  ^  par  rapport  à  la  roue: 
ainfi  un  pignon  de  6  qui  efl  mené  par  une  roue  de  60  y  eft 
d'une  grofleur  différente  de  celui  du  pignon  de  6  qui  eft 
mené  par  une  roue  de  30,  quand  même  les  roues  feroient 
d'une  grandeur  proportionnée  à  leurs  nombres  de  dents ,  & 
la  menée  >  dans  Tun  &  dans  l'autre  cas ,  ne  fe  fait  pas  éga- 
lement avant  &  après  la  ligne  des  centres  ;  ayant  ainfî  fixé 
ces  différentes  chofes  ,  les  Ouvriers  feroient  de  bons  en- 
grenages. 

1 447«  Il  y  auroît  encore  beaucoup  à  dire  fur  cet  objet  ; 
mais  les  bornes  de  mon  ouvrage  ne  me  permettent  pas  de 
m'arrêter  plus  long-temps  fur  cette  matière  que  je  n'ai  fait 
qu'ébaucher,  pour  en  donner  une  notion  aux  Artifles,  mais 
que  l'on  doit  voir  parfaitement  traitée  dans  l'excellent  Ou- 
vrage de  M.  Camus  (  Cours  de  AIathémat'tqite)\  nous  renvoyons 
au  même  Ouvrage  ceux  qui  defireront  s'inftruire  de  la  na- 
ture des  engrenages  formés  par  une  roue  de  champ.  M.  de 
la  Lande  a  aufli  traité  de  la  figure  des  dents  ;  ce  que  l'on 
peut  voir  Traité  d'Horlogerie  de  M.  le  Faute.  Voyez  auffi 
Encyclopédie  ^   Tome  IV,  Article  Dent. 


CHAPITRE     ¥!• 

Du  Calcul  des  révolutions  des  Roues. 

1 4  4  8»  -iVl  ON  OBJET,  en  publiant  cet  Ouvrage ,  étant 
fur- tout  de  le  rendre  utile  aux  amateurs  Artilles  &  aux  Ou- 
vriers ,  j'ai  cru  qu'en  faveur  des  derniers ,  qui  font  ceux 
qui  en  ont  le  phis  de  befoin ,  qu'il  falloit  le  traiter  le  plus 
Simplement  poflible ,  en  les  inftruifant  :  c'efl  en  fuîvant  ces 
vues  que  je  place  ici  les  méthodes  communes  de  trouver 

le 
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le  nombre  de  révolutions  de  la  dernière  roue  d'un  rouage  ^ 
de  calculer  le  nombre  des  vibrations  y  de  déterminer  faci- 
lement le  nombre  de  dents  qu'il  faut  mettre  fur  les  rochetsr 
des  pendules  ou  roues  d*échappements  des  montres ,  6çc  ; 
enfin  de  donner  quelques  méthodes  de  trouver  le  nombre  d  ua 
rouage;  j'avoue  que  ceux  qui  favent  calculer,  n'ont  que 
faire  de  lire  ce  que  je  donne  ici  fur  cette  matière  j  mais  je 
n'écris  pas  pour  ceux  qui  favent. 

1 449*  1-orfqu'on  parle  du  nombre  de  vibrations  que  fait 
une  Pendule  ou  une  Montre ,  on  fous-entend  toujours  que 
c'eft  en  une  heure  ;  ainfi  lorfqu  on  dit  qu'une  Montre  fait 
^600  vibrations ,  on  entend  que  c'eft  par  heure, 

METHODE  pour  trouver  les  Révolutions  des 
Roues  ou  Rouages  quelconques  ,  fins  employer  les 
fractions  :  Celle  de  déterminer  le  nombre  de  dents 
que  Von  doit  mettre  aux  Roues  d'échappement ,  pour 
quun  pendule  donné  fijje  en  une  heure  le  nombre 
des  vibrations  qui  lui  ejl  propre. 

1450*  Si  Ton  multiplie  les  nombres  de  dents  d'un  rouage 
quelconque,  lun  par  l'autre  (  en  quel  ordre  qu'on  voudra) 
&  de  même  les  nombres  d'ailes  des  pignons  l'un  par  Tau- 
tte,  &  qu'on  divife  le  produit  des  roues  par  celui  des  pignons, 
le  quotient  de  cette  divifion  marquera  le  nombre  de  tours 
du  dernier  pignon  pour  un  de  la  première  roue  :  foit ,  par 
exemple,  un  rouage  dont  la  première  roue  ait  5)7  dents,  & 
engrené  dans  un  pignon  de  12  ailes  ou  dents;  que  la  fé- 
conde ait  73  dents  ,  &  engrené  dans  un  pignon  7  ;  la  troi- 
fieme  6<;  dents ,  engrené  pignon  7  ;  on  trouvera  que  le  der- 
nier pignon  fera  782  tours  f^f  pour  un  de  la  première 
roue* 


IL  Partie  D 
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1 4  5  I  •  J'arrange  ces  nombres  en  cette  forte  : 

1  Roue.  ...   97  dents,  engrené.  •  •  .  Pignon  12. 

2  Roue.  ...  73 7* 

3  Roue.  .  •  .  5;    • «     7* 

Je  multiplie  la  première  roue 97 

par  la  féconde.  ..••••. 75 

api 

679 

Ce  qui  donne •  .  •  «  .   7081 

que  je  multiplie  par  la  troifieme 6^ 

3Ho; 
42485 

Le  produit  des  roues  eft  donc    •  •  '•  .     ^6026^. 

1452.  Je  multiplie  de  même  les  pignons lun  par  Tautre ; 

Le  premier  12  par  le  fécond     ••••..     7 

fait     . 84 

qui  multiplié  par  le  troifieme  ....••     7 

donne    .«•«?•«•••••      588. 

ï  4  5  3  •  On  divifera  le  produit  des  roues  par  celui  dés 
pignons. 

Produit  des  roues  ^6026^  f  J^P^oduit  des  pignons. 

4855    I782   ^, 
162^ 

Reflc  44p. 

1 4  5  4-  O^  ^^^  ^^^^  po^r  quotient  le  nombre  782  avec 
la  fra£lion  fyj  ;  ce  nombre  exprimera  la  quantité  de  tours  du 
troifieme  pignon  pour  un  de  la  première  roue  ;  je  prends 
jci  pour  lecond  exemple,  deux  roues  78,  75,  quiengrenenç 
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fune  &c  Tautre  dans  des  pignons  de  7  ailes  :  je  les  place  de 
même  que  dans  l'autre  exemple. 

1  Roue  78  dents,    engrené  7  Pignon, 

2  Roue  7^  .  •  . 7 


458  4P  Produit  des  pignons,. 

54<J     . 


5^28  Produit  des  roues. 
Divîfant  le  produit  des  roues  par  celui  des  pignons , 
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Refte  48. 

on  aura  120  ff-  pour  quotient  i  lequel  eftégal  à  celui  quori 
trouvera  par  la  méthode. des  fraftions. 

1455*  S^  y^^Q  des  roues  dont  on  vient  de  faire  le  cal- 
cul eft  la  roue  de  minutes  d'une  Pendule  ;  que  la  féconde 
foit  celle  de  champ ,  &  que  le  fécond  pignon  porte  le  ro- 
chet  d'échappement,  on  trouvera  le  nombre  de  vibrations 
qu'il  fera  battre  au  pendule  en  une  heure ,  en  multipliant 
le  quotient  120  ^  du  pignon  parle  double  du  nombre  de 
dents  du  rochet  (  puifque  chaque  dent  du  rochet  fait  faire  deux 
vibrations  au  pendule  {26  )  )  j  fuppofant  que  le  rochet  eft 
de  33  dents. 

On  multipliera .   120  — 

par  66 y   double  de  33 •  •  66 

720 
720 

54  ^  (a) 


Nombre  dés  vibrations  par  heure ,    7984   -^ 


(a)  Ce  nombre  ^4  8c  la  fraâîon  -^  qui  Taccompagne  eft  le  produit  de  la  fraâion  ^ç 
multipliée  par  le  multiplicateur  6^»  J)  îj 
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I  4  5  ^*  Ainfi  Ton  trouvera  que  le  pendule  battra  7^84  jf 
vibrations,  tandis  que  la  roue  de  78  dents  fera  un  tour,  ûc 
celle  de  rochet  120  ^. 

14 57-  O^^  voit  que  fi  Ton  a  un  rouage  quelconque 
donné ,  on  pourra  trouver  aifément  par  cette  méthode  le 
nombre  des  révolutions  de  chacune  aes  roues  &  pignons  ^ 
ainfi  que  le  nombre  des  vibrations  que  bat  le  pendule  (  ou 
le  balancier  ,   fi  c*eft  une  Montre  ). 

1458*  Si  Ton  veut ,  par  exemple ,  lavoir  le  nombre  de 
vibrations  que  fera  battre  le  rouage  ci-deffus ,  dont  le  ro- 
chet eft  donné  ;  on  peut  encore  abréger  l'opération  en  mul- 
tipliant le  produit  des  roues  par  le  double  du  nombre  du 
rochet  ;  &  divifant  ce  dernier  produit  par  celui  des  pignons  j 
le  quotient  donnera  le  nombre  des  vibrations. 

Exemple. 

;i .  Roue  des  minutes 78  engrené  7  Pignon; 

Roue  de  champ,    ,  ,  ,  ,  .  .  75  .  .  .  .   7 

4(Î8  4P 

Produit  des  roues  ,  .  .  .  .  ypaS 
Rochet3|dents,  dont  le  double  eft      66 

SSS6S 


wm* 
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414, 
228 


32 


1459'  Ayant  aînfî  trouvé  les  révolutions  des  roues     Ôc 
|e  nombre  des  vibrations,  lorfque  les  nombres  de  la  roue 

^'^çliappçmwt  font  çlpnnés ,  il  te  yoir  maintenant  comment 
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ion  détermine  le  nombre  de  dents  qu'il  faut  mettre  à  une 
roue  d'échappement ,  lorfque  la  longueur  du  pendule  &  le 
nombre  des  autres  roues  font  donnés. 

1^60.  Soit  y  par  exemple,  une  roue  de  m'nutes  de  73; 
dents  qui  engrené  dans  un  pignon  5,  la  roue  de  champ  de 
6$  engrené  pignon  6^,  lequel  porte  le  rochet  d'échappement  ; 
on  demande  quel  nombre  de  dents  il  faut  mettre  fur  ce  ro-* 
chet,  pour  quil  entretienne  la  vibration  d'un  pendule  de  1  j 
pouces ,  la  roue  de  minutes  faifant  un  tour  par  heure  ;  pour 
cet  effet  on  trouvera  par  la  méthode  précédente ,  le  nombre  de 
tours  que  fera  le  pignon  du  rochet  pour  un  de  la  roue  de  minute; 
ce  nombre  ainfi  trouvé ,  on  cherchera  dans  la  table  de  la 
longueur  des  Pendules  ,  placée  à  la  fin  du  Livre  ,  quel  eft  le 
nombre  des  vibrations  que  doit  battre  par  heure  un  pendule  de 
;jj  pouces;  on  trouve  y 5oo  pour  un  pendule  de  15  pouces 
0'  lignes  {  a)j  j'ai  fait  remarquer  au  commencement  de  cet 
Ouvrage  {26)  que  chaque  dent  de  la  roue  d'échappe- 
ment fait  fairç  deux  vibrations  au  pendule  ;  ainfî  chaque 
tour  du  rochet,  lui  fait  faire  deux  fois  plus  de  vibrations 
que  ce  rochet  n'a  de  dents  ;  or  fi  Ton  douole  le  nombre  de 
tours  de  cette  roue ,  &  qu'on  divife  les  vibrations  du  pendule 
en  une  heure  par  ce  nombre,  on  aura  le  pombre  des  dentç, 
4u  fochef . 

Application. 

Roue  de  minutes 75  engrené    €.  Pignon^ 

tnultipliée  par  la  roue  de  champ     6$  .  ^  .  .  .6. 

438 


Produit  des  roues  ;  i  .  .  .    474;  J  3^ 

»ï4     1131^ 
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^  4  )  Je  n'ai  pat  calculé  les  longueurs 


'ètt   pendules  de  ligne  en  ligne;    cela    pendule,  on  prendra  toujours  la  long 
pi*a|irou  enoainé  trop  loin  ;  ainl;  lorf^'pn    la  plus  approchante  du  pendule  dgnnéi 


cherchera  le  no|nbre  des  vibrations  d'uif 
ndule,  on  prendra  toujours  la  longueur 


30      Essai  sur  lHorlog erie. 

1461.  Le  rochet  fait  donc  131  tours -j^  pendant  que 
la  roue  de  minutes  en  fait  un.  Le  double  de  1 3 1  y^  eft 
2.6^  y  avec  une  fradion  77  qu'on  peut  négliger  :  il  faut  donc 
divifer  ^600  par  26^  ;  &  le  quotient  21  fera  le  nombre  le 
plus  approchant  quon  peut  mettre  à  une  roue  qui  fait  131 
tours  par  heure  ,  pour  faire  battre  5500  vibrations  à  un 
pendule  de  1  j  pouces  2  lignes. 

1462.  On  voit  par  cette  méthode  que  l'on  peut  trou- 
ver dans  rinftant  le  nombre  de  dents  d'un  rochet  quelcon- 
que ;  on  voit  de  plus  que  2 1  dents  ne  font  pas  battre  exafte* 
ment  $600  vibrations  par  heure;  car  2(^3  -j-j  multipliés  par 
21  y  donne  553;  If,  c'eft-à-dire,  53  vibrations -5%  de  moins 
que  le  nombre  demandé,  différence  très-petite  fur  une  heure  ; 
d'ailleurs  fi  Ton  mettoit  une  dent  de  plus  au  rochet ,  il  feroit 
faire  un  plus  grand  nombre  de  vibrations  que  Ton  n  a  demandé  ; 
a  I  eft  donc  le  plus  approchant. 


w 


CHAPITRE      VII. 

Usa  ge  du  Calcul  des  Fractions ,  pour  trouver 
le  temps  de  la  marche  des  Pendules  ou  Mons- 
tres ,  le  nombre  de  dents  que  l'on  doit  mettre 
aux  Roues  d'échappement ,  ôCc. 

1 4  ^  3  •  ^^  u  o  I  Q  u  E  la  méthode  que  j  aï  employée 
dans  le  Chapitre  précédent,  pour  calculer  les  révolutions 
des  rouages ,  foit  la  plus  fimple  à  bien  des  égards ,  il  y  a 
cependant  des  cas  particuliers  -où  le  calcul  par  les  fractions 
eft  plus  commode.  Je  donnerai  donc  dans  ce  Chapitre  la 
manière  d'en  faire  ufage  dans  des  cas  qui  font  applicables 
à  l'Horlogerie,  comme  par  exemple,  pour  trouver  le  temps. 
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de  la  marche  d  une  Pendule  ou  Montre ,  de  calculer  les 
vibrations  ,  trouver  les  nombres  de  dents  convenables  aux 
roues  d*échappements ,  pour  de  longueur  de  Pendule ,  &c. 

l4^4-  i°5  Trouver  le  temps  de  la  marche  d'une  Pen- 
dule dont  le  rouage  eft  donné ,  &  le  nombre  de  tours  que 
doit  faire  le  poids  ou  reffort  pour  la  faire  aller  un  temps 
quelconque  donné. 

1465.  Il  faut,  par  exemple,  trouver  le  temps  que 
marchera  un  rouage  dont  la  première  roue  qui  porte  le 
poids,  ou  contient  le  reffort ,  a  $0  dents ,  &  qui  engrené 
dans  un  pignon  de  14 ,  fur  Taxe  duquel  eft  fixé  la  grande 
roue  moyenne  de  84  dents  ;  celle-ci  engrené  dans  un  pignon 
de  8 ,  dont  Taxe  prolongé  doit  porter  l'aiguille  des  minutes  ; 
ce  pignon  porte  la  roue  qu'on  appelle  roue  des  minutes  ; 
elle  fait  par  conféquent  un  tour  par  heure. 

14^0.  C'eft  en  calculant  le  nombre  de  tours  de  cette 
roue  des  minutes  pour  un  de  la  première ,  que  Ton  faura 
le  temps  que  cette  première  roue  refte  à  faire  un  tour,  & 
par  conféquent  le  nombre  de  tours  que  devra  faire  un  refforç 
(  ou  poids ,  ce  qui  eft  le  même ,  )  pour  faire  aller  ce  rouage 
pendant  ij  jours;  c'eft  ce  que  nous  allons  trouver  de  U 
manière  fuivante» 

Exemple. 

I.  Roue  9.90^  engrené  • .  Pjgnon  14  qui  fait    6  tours,    }, 
^.  Roue .  •  84  9  engrené  •  •  Pignon    8   •  •  .  ,    10  tours  >    7. 

60 
^/- (  i^  =  6  tours /^=tf  tours  f       4    f 


3  tV. 


67 'j -h  iV  d'faeurcs.=  67  heures  f* 
*i  (  *  s  10 toursj  =iotours  f • 

1 457*  La  roue  de  minutes  fait  donc  67  tours  7  pour  un 
de  la  première,  c'eft-à^dire,  deux  jours  ip  heures  &  30  mi- 
nutes que  la  première  roue  refte  à  faire  une  révolution  {a)i 

(a)  Ceux  qui  favcnt  le,-  fradions,  cal-  I  mais  comme  il  y  a  des  perfonncs  quîigno- 
pileront  trcs-fecilemcnt  ces  révolutions  5 1  rent  comment  on  opère  fur  les  fraôionsi 
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aduellement  pour  trouver  le  nombre  de  tours  de  la  première 
roue  en  i  ;  jours ,  il  ne  faut  que  réduire  i  y  jours  en  heures  ; 
ce  qui  donne  ^60  heures  qu'il  faut  divifer  par  57  7,  nom- 
bre d'heures  que  la  première  refte  à  faire  un  tour  ;  on  trou- 
vera quil  faut  quelle  faffe  5  tours  -^5-7  pour  aller  15  jours  ^ 
environ  y  fois  j. 


je  m'arrctcrai  à  leur  en  donner  une  idée. 
Je  prends  ce  premier  exemple  ;  c'eft 
90  qu'il  taut  diviser  par  14.  Je  place  & 
fais  la  division  à  Tordinairc  ;  je  trouve 
que  90  divi(c  par  14  donne  6,  &  qu'il  refte 
^  du  dividende  90,  que  je  place  deffus  le  di- 
vifèur  14,  en  cette  forte  ■f:^  qu'on  expri- 
me par  6  quatorzièmes ,  lefquels  il  faut  ré- 
duire ,  en  divifani  le  Numérateur  (  on  ap- 
pelle Dénominateur  eTune  fiaiîion  le  nom- 
bre qui  indique  en  combien  de  parties  une 
chofe  cft  divilee  ;  8c  Numérateur  y  le  nom- 
bre qui  marque  la  quantité  des  parties  du 
dénominateur  que  l'on  prend  ;  ainfî  pour 
écrire  un  pouce ,  je  puis  le  faire  de  cette 
manière  ~V  de  pied  )  6 ,  &  le  Dénomina- 
teur  14  par  un  nombre  qui  foit  divifèur 
commun  du  numérateur  &  du  dénomina- 
teur ;  ce  nombre  eft  2  ;  ainfi  6  divifé  par  i , 
donne  39  &  14  divifé  par  i  donne  7:  cette 
fradion  ■—  fe  réduit  donc  à  celle-ci  y  ^u' 
a  la  même  valeur.  Le  pignon  14  fait  donc 
6  tours  &  3  fèpticmes  de  tours  9  pendant 
que  la  roue  90  en  fait  un.  Je  le  place , 
comme  on  voit.  Je  divifé  pareillement  la 
deuxième  roue  84  F^^  ^n  pignon  8  ;  ce 
qui  fait  10  tours -^  que  je  place  deïïbus  le 
nombre  trouvé  ci-defTus»  Je  multiplie  d'a- 
bord les  6  tours  que  fait  le  pignon  8  pour  un 
delà  première  ce  qui  donne  6  ;  maintenant 
il  refte  à  multiplier  les  fradions.  Je  multi- 
plie le  numérateur  3  de  la  fraétion  ^  par  10 
nombres  de  tours  du  pignon  8  pour  un  de 
la  deuxième  roue  ;  ce  qui  fait  30  que  je 
divifé  par  le  dénominateur  7  de  cette  fra- 
dion  ;  je  trouve  4  pour  quotient  avec  un 
refte  qui  eft  )  ;  je  place  ce  quotient  fous 
le  nombre  60  déjà  trouvé.  Je  multiplie 
pareillement  6  nombre  des  tours  du  pi- 
gnon 1 4  pour  un  de  la  première  roue  par 
le  numérateur  1  de  la  fraétion  7  ;  ce  qui 
fait  6  ^ue  je  divife  par  z  »  dénominateur 


de  cette  fraâîon  dont  le  quotient  eft  3  i 
que  je  place  defTous  l'autre  quotient  4  ' 
j'additionne  ces  quantités»  &  je  trouve  €7 
^  y  oui  eft  le  nombre  de  tours  que  fait  la 
troineme  roue  ou  pignon  8  pour  un  de  la 
première:  s'il  s'agifloit  d'un  calcul  qui. 
exigeât  une  plus  grande  préctfîon ,  il  hur 
droit  encore  multiplier  la  fradion  f  par 
1  autre  j  ;  ce  qui  Ce  fait  en  multipliant  le 
numérateur  3  par  le  numérateur  x  ;  ce  qui 
fait  3  qui  fera  le  numérateur  de  la  nou- 
velle fraâion  cherchée  ;  il  ùm  auffi  mul- 
tiplier le  dénominateur  7  par  lé  déno- 
minateur z:  ce  qui  fait  14,  qui  fera  le 
dénominateur  de  cette  fraâion  ;  ainfi  | 
multipliée  par  ^  donne  pour  valeur  la 
fradion  -\f  :  la  troifîeme  roue  ou  pignon  8 
fait  donc  67  tours  y  »  pius  -f^  pour  un  de 
la  première  ;  enfin  on  peut  encore  rédui- 
re ces  deux  fraétions  à  la  même  valeur  : 
Pour  cet  efïet,  je  multiplie  le  numéra- 

teur   2    V  7  -T-  T*  -  vji  ^^  »Y  -  y»  -  »   ^  °^" 

première  fraétion  par  14  »  dénominateur  de  * 
la  féconde  ;  ce  qui  donne  18  »  lequel  fera 
le  numérateur  d'une  nouvelle  fraâion; 
je  multiplie  enfui  te  le  dénominateur  7  de 
la  première  par  le  dénominateur  14  de  la 
féconde  ;  ce  qui  donne  p8 ,  qui  devient  le 
dénominateur  de  la  nouvelle  fradion  |J 
dont  la  valeur  eft  la  même  que  celle  if 
puifque  le  numérateur  &  le  dénominateur 
font  multipliés  par  la  même  quantité  14; 
je  multiplie  enfiiite  le  numérateur  j  de  la 
féconde  fradion  par  le  dénominateur  7  de 
la  première  ;  ce  qui  donne  z\  ,  qui  fera  le 
numérateur  de  la  féconde  fradion  rédnite  ; 
je  multiplie  de  même  le  dénomfnateur  14 
par  7  dénominateur  de  la  première  ;  &  je 
trouve  ^8  qui  eft  le  dénominateur  de  la 
féconde  fradion  l\  ,  laquelle  a  même  va- 
leur que  la  féconde  /^^ ,  étant  multipliée  par 
la  même  quantité  7  ;  voilà  donc  ces  deux. 
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14^8*  Voilà  donc  le  temps  que  marchera  ce  rouage  fans 
être  remonté  ;  il  faut  à  préfent  trouver  le  nombre  de  tours  de 
la  roue  d'échappement ,  pendant  un  tour  de  la  roue  des  minutes. 

1 4^9-  La  roue  des  minutes  a  78  dents,  elle  engrené  dans 
un  pignon  de  7  ;  ce  pignon  porte  la  4®  roue  ,  qu'on  appelle 
roue  de  champ  ;  celle-ci  a  75  dents ,  elle  engrené  dans  un 
pignon  7,  qui  porte  la  y®  roue,  qui  eft  celle  d  échappement, 
dont  il  s'agit  de  trouver  le  nombre  de  tours  en  une  heure  ;  après 
quoi  on  trouvera  le  nombre  de  dents  qu'il  faudra  mettre  fur 
cette  roue ,  pour  faire  battre  à  un  pendule  donné  le  nombre^ 
de  vibrations  qui  lui  eft  propre. 


Roue  3«:  78  dents  •  •  engrené  pignon  •  ;  t  7  :  qui  fait  • 
Roue  4«:  76 •••.«••••  7  :  .«.  ^  • 


•  •  • 


II  tours  7 
10 


6 
•     •     7 


^(1=  II  tours I 
(i=  10  tours  f- 


6 


IIO 
I 

9'- 


f 

6 

77 


IZO 


f+ 


^. 


4» 


1 470*  Le  rochet  fait  donc  120  tours  f  plus  -^  par  heure, 
ce  qu'on  peut  eftimer  fans  erreur  à  121  tours. 

1 47 1  •  ^^x  Trouver  le  nombre  de  dents  qu'il  faut  mettre 
à  une  roue  d'échappement ,  pour  qu'un  pendule  donné  faffe 
la  quantité  de  vibrations  qui  lui  eft  propre.  Maintenant,  fi  on 
veut  que  ce  rochet  faffe  mouvoir  un  pendule  de  12  pouces, 
par  exemple,  il  faut  chercher  dans  la  table  des  longueurs  des 
Pendules,  placée  à  la  fin  du  livre ,  quel  eft  le  nombre  de  vibra- 
tions que  fait  un  pendule  de  1 2  pouces  en  une  heure  ,  on 
trouvera  5300  :  or  on  a  vu  que  chaque  dent  de  la  roue  d'échap- 


fraâîons^  & -inchangées  en  celles-ci -^J  & 
ff  >  qui  ont  la  même  valeur  que  les  pre- 
mières y  &  ont  de  plus  un  dénomina- 
teur commun  ;  il  ne  faut  plus  que 
faire  l'addition  des  deux  numérateurs,  & 
on  aura  ||  égale  \  ,  dont  le  dénominateur 
eft  9%  ;  ainh  la  valeur  ^e%  deux  fraâions 
|4  &  If  eft  Jl ,  qui  eft  égale  à  \  >  plus 
-f^  i  voilà  en.  gros  les  opérations  que  Ton 
emploie  communément  dans  le  calcul  de$ 


fradîons  ;  opérations  qui  font  néccflaîres 
pour  différents  calculs  de  rouages  &:  autres  ; 
je  ne  me  fuis  arrêté  qu'à  ce  qui  étoit  re- 
latif à  mon  Ouvrage;  maiscet  exemple 
pourra  (ùffire  pour  donner  une  idée  des 
fradions;  ainh  on  pourra  appliquer  ces 
méthodes  à  tous  autres  exemples  &  fujets, 
quelle  que  foit  la  nature  des  fradions  ;  ce 
qui  ne  change  point  la  manière  d'opc^ 
rer« 
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pemcnt  fait  faire  deux  vibrations  au  pendule  ;  ainfi  chaque 
tour  du  rochet  ou  roue  d'dcbappement  fait  faire  le  double  de 
vibrations  du  nombre  de  dents  qu  elle  a.  Si  donc  on  double  le 
nombre  des  tours  de  cette  roue,  &  qu'on  divife  djoo  par  ce 
nombre  ,  on  aura  celui  des  dents  de  la  roue  d'dchappement. 
On  a  trouvé  que  le  rochet  fait  m  tours  par  heure  ;  le  double 

de  ce  nombre  eft  242  ;  je  divife  donc  6300  par  242;  (Jjoo  /  — 

14^0  ^  *' 

8" 
on  trouvera  pour  quotient  7.6  (*).  Ainfi  ^6  eftle  nombre  de 
dents  le  plus  approchant  qu'il  faut  mettre  à  une  roue  d'échap- 
pement ,  qui  fait  121  tours  par  heure,  pour  qu  elle  faffe  battre 
au  Pendule  5300  vibrations  par  heure;  &  pour  s'afTurer  que 
Ton  a  bien  opéré  ,  il  ne  faut  que  multiplier  121  par  le  double 
de  2<J  dents  du  rochet  ; 


121 

242 

60  y 

d2p2 

on  trouve  que  cela  donne  ^292,  qui  eft  le  nombre  de  vibra-^ 
tions  que  peut  faire  battre  un  tel  rouage ,  pour  qu'il  foit  le 
plus  approchant  de  5300  ;  ces  8  vibrations  de  différence  fe 
corrigent  en  réglant  l'Horloge ,  dont  le  pendule  devient  feu-- 
iement  un  peu  plus  court. 

Trouver  le  temps  de  la  marche  d'une  Montre  j  &  le 
nombre  des  vibrations  qu  elle  fait  par  heure. 

147  2-  Cest  par  des  méthodes  femblables  à  celles  dont 


(*)  On  trouve  26  avec  un  reflc^J^, 
qu'il  Éîut  négliger;  car  on  ne  peut  pas  faire 
une  roue  qui  ait  des  fractions  de  dents  :  s'il 
étoit  reflé  de  la  divifîon  un  nombre  qui  ne 
IQt  qu'un  peu  moindre  que  le  divifeur  >  il 
^droù  augmenter  le  quotient  d'une  unité. 


par  exemple  ,  fi  au  lieu  de  8  rcftant  de  la 
divifion  ,  on  avoit  250  ,  ce  qui  feroit  ^i-2. 
qui  ne  diffcre  de  Tunité  que  de  ^  \  on 
prendroit  pour  quotient  i-  au  lieu*de  2^; 
il  faut  donc  prendre  l'unité  qui  ajM)roclicIe 
plus  près  de  la  vakur  de  U  fr^âion» 
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)e  viens  de  me  fervir ,  que  l'on  trouvera  le  temps  de  la  marche 
d'une  montre  ou  de  toute  autre  machine.  Je  ferai  donc  Am- 
plement l'application  de  ces  méthodes,  pour  trouver  le  temps 
de  la  marche  d'une  montre ,  ainfi  que  le  nombre  de  fes  vibra- 
tions. Soit  {Planche  P^I ,  fg.  2)  le  rouage  d'une  montre  ,  on 
veut  favoir  combien  il  faut  que  la  première  roue  fafTe  de  tours 
pour  que  la  montre  marche  30  heures ,  &  quel  eft  le  nombre 
de  vibrations  qu'elle  bat  par  heure. 

1 473  •  L^  ^oue  -B,  qui  eft  celle  de  fufée  ,  a  ^4  dents  ;  elle 
engrené  dans  un  pignon  ^  de  12,  qui  porte  la  grande  roue 
moyenne  ;  cette  roue  fait  un  tour  par  heure  j  fon  pignoa 
porte  la  tige  prolongée,  fur  laquelle  s'ajufte  l'aiguille  des  mi- 
nutes :  cette  roue  fait  donc  4  tours  &  demi  pour  un  de  la  roue 
de  fufée  :  ainfî  divifantpar  47  le  nombre  30 ,  (  qui  eft  le  temps 
qu'on  veut  que  la  montre  aille  fans  monter)  ;  on  aura  le  nombre 
des  tours  de  la  roiie  de  fufée  en  30 heures;  on  trouvera  qu'il 
faudra  qu'elle  faffe  fîx  tours  deux  tiers.  La  grande  roue  moyenne 
Cd,  60  dents  ,  elle  engrené  dans  le  pignon  ^  de  5  dents ,  lequel 
porte  la  petite  roue  moyenne  D ,  qui  a  48  dents  ;  celle-ci 
engrené  dans  le  pignon  r  de  ^ ,  qui  porte  la  roue  de  champ 
E  i  celle-ci  a  42  dents ,  &  engrené  dans  le  pignon  7  de  la 
roue  de  rencontre  Ry  laquelle  a  i^  dents. 

Roue  C. . . .  60  engrené  pignon  5,   fait...  10  tours  ^ 
Roue  £>••..  48 6 8 

80 

Roue  £«•••  42  ••.•••;•  •   7  ;  •  •  .  .  6 

480 

Roue  R. .  .  •    15  dents  dont  le  double  eft  30 

14400 

Ainfi  cette  montre  fait  battre  au  balancier  14400  vibrations 
par  heure. 

X 

Eij 
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Des  nombres  de  dents  qii  on  peut  mettre  aux  rouages 
des  Montres  à  huit  jours  y  qui  battent  3  5oo 

vibrations  par  heure, 

l474-  Soît  encore  un  rouage  de  montre,  dont  on  veut 
trouver  le  temps  &  le  nombre  des  vibrations  ,  je  fuppofe  la 
première  roue  que  je  nomme  y^,  ou  de  fufée,  ait  60  dents ^ 
&  engrené  dans  un  pignon  de  1 2 ,  qui  porte  la  grande  roue 
moyenne  B  qui  ait  ^o  dents  ,  laquelle  engrené  dans  un 
pignon  de  10,  dont  l'axe  prolongé  porte  l'aiguille  des  mi- 
nutes :  ce  pignon  porte  la  roue  C,  que  j'appelle  aulli  roue 
des  mimtîes. 

i^  Roue  A  y  60  engrené    pignon    12,  qui  fait  y  tours 
2^  Roue  B  y  60  '.  .  .  .  n  .  .  .   .    10  •  •  .  .    6 

30  toiurs. 

Aînfî  la  roue  des  minutes  C  fait  30  tours  pour  un  de  là 
roue  A  :  or  comme  cette  roue  de  minute  C  fait  un  tour  par 
heure  ,  il  fuit  que  la  première,  ou  roue  de  fufée  A  j  fait  un 
tour  en  jo  heures  ;  fi  donc  on  veut  qu'une  telle  montre  puifTe 
marcher  huit  jours ,  fans  avoir  befoin  d'être  remontée ,  il 
faut  pour  cet  eftet  chercher  quel  nombre  de  tours  doit  faire 
faire  le  relTort  à  la  fufée  en  huit  jours  ;  on  réduira  pour  cela 
ces  huit  jours  en  heures ,  ce  qui  fait  192  heures  que  je  divife 
par  30  nombre  de  tours  de  la  roue  C  des  minutes  ,  poiu:  ua 
de  celle  de  fufée  : 

8 


15)2  y  ^o 

12    1544  =  54: 


30        ^10 


Cela  donne  fix  tours  &  quatre  dixièmes ,  c'eft-à-dîre ,  en- 
viron 6  tours  un  tiers  :  une  Montre  qui  aura  les  roues  mar- 
quées ci-dcflTus ,  &  dont  le  relTort  fera  6  tours  y^,  marchera 
donc  huit  jours  fans  remonter^ 
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ï475*  Paffons  maintenant  au  nombre  de  vibrations  de 
te  mouvement  de  montre  :  la  roue  de  minute  C  a  5o  dents  ; 
elle  engrené  dans  un  pignon  de  8 ,  qui  porte  la  petite  roue 
moyenne  D  ;  celle-ci  a  6^  dents ,  elle  engrené  dans  un  pignon 
S  y   qui  porte  la  roue  E  d'échappement. 

Roue  Cy6o  dents,  engrené  pignon  8,  qui  fait  7  tours 7 
Koue  J9>  6±  .     . 8,  »   .    .    8 

4 


60  tours. 

147^*  Le  pignon  qui  porte  la  roue  E^  fait  donc  60 
tours  pour  un  de  la  roue  des  minutes  C  :  or  celle-ci  fait  un 
tour  par  heure  ;  par  conféquent  la  roue  E  fait  un  tour  par 
minute  ,  elle  peut  donc  fervir  à  marquer  les  fécondes.  Il 
xefte  à  fixer  le  nombre  de  dents  de  la  roue  E  :  pour  cet  effet 
je  fuppofe,  par  exemple,  que  cette  montre  doit  battre  7200 
vibrations  par  heure  ;  il  faut  chercher  le  nombre  de  la  roue 
qui  peut  convenir.  Je  me  fers  de  la  même  méthode  que  j'aî 
employée  pour  trouver  le  nombre  de  la  roue  d'échappement 
de  pendule ,  c'eft  de  doubler  le  nombre  de  tours  que  fait  la 
roue  E  par  heure  (  c'eft  60  dont  le  double  eft  120):  il  faut 

divifer  7200  par  ce  nombre-ci 7200  (-^îr^  &  on  aura 

le  nombre  de  dents  de  la  roue  E ,  que  je  trouve  être  de  60  ; 
ainfi  en  faifant  la  roue  E  de  60  dents  y  cette  montre  battra 
7200  vibrations  par  heure  ou  deux  vibrations  par  fécondes  ^ 
puifqu  il  y  a  3  5oo  fécondes  en  une  heure  ,  &  que  7200  eft 
double  de  3600.  Enfin,  fi  au  lieu  de  mettre  60  dents  fur  cette 
roue ,  on  n'en  mettoit  que  30 ,  elle  feroit  pour  lors  des  vibra- 
tions ,  dont  la  durée  feroit  d'une  féconde  de  temps  ;  car  le 
double  de  30  (  c'eft-à-dire  60)  étant  multiplié  par  60  nombre 
de  tours  de  la  roue  E  par  heure,  donne  3<îoo  nombre  de 
fécondes  par  heure.  Je  me  fuis  arrêté  long- temps  fur  ces  objets, 
xoais  on  fe  fouvkndra  que  je  n'écris  pas  pour  ceux  qui  favent^r 


/ 


/ 


/ 

/ 


/ 
/ 
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CHAPITRE     VIIL 

Méthode  pour  trouver  le  nombre  de  dents 
qu'il  faut  mettre  aux  roues   d'un 

Kouage  donné. 

1477*  JLOUR  faire  commodément  le  calcul  des  révo- 
lutions des  différentes  parties  d'un  rouage ,  on  peut  partager 
ces  parties  par  affemblages  de  deux  pièces  engrenés ,  dont  Tune 
eft  celle  qui  mené ,  &  l'autre  eft  celle  qui  eft  menée  ;  alors  le 
mouvement  d'une  pîece  menée  eft  repréfenté  par  la  valeur 
d'une  fraâion ,  dont  le  nombre  des  dents  de  la  pièce  qui 
mené  eft  le  numérateur ,  &  celui  de  la  pièce  menée  eft  le  dé- 
nominateur :  &  le  mouvement  de  la  dernière  pièce  menée  par 
la  combinaifon  de  tant  d'affemblages  qu'on  voudra ,  eft  exprimé 
par  la  valeur  du  produit  de  la  multiplication  de  chacune  des 
frayions  qui  repréfentent  ces  affemolages, 

l478»  P^r  exemple,  une  roue  de  84  dents    menant  un 

{)îgnon  de  1 2  ,  forme  un  alfemblage  que  l'on  doit  exprimer  par 
a  fraction  77,  dont  la  valeur  exprime  le  mouvement  de  la 
pièce  menée  qui  eft  ici  le  pignon,  c'eft«à-dire,  que  cette 
valeur  exprime  le  nombre  de  tours  que  fait  le  pignon ,  tandis 
que  la  roue  en  fait  un.  Or  la  valeur  d'une  fraction ,  c'eft  le 
quotient  du  numérateur  divifé  par  le  dénominateur  ;  &  le 
quotient  de  84  divifé  par  12  eft  7;  donc  le  pignon  fait  7  tours, 
tandis  que  la  roue  en  fait  un. 

l479-  Les  Arithméticiens  expriment  la  valeur  d'une 
fraûion  par  une  autre  fraction ,  qu'ils  appellent  rcdiàte  aux 
termes  les  plus  ftmvles  ;  favoir ,  en  divifant  fans  refte ,  quand 
cela  eft  pofllble ,  le  numérateur  &  le  dénominateur  chacun 
par  un  même  plus  grand  nombre  poffible  ;  car  c'eft  une  pro- 
priété des  fraèions  que  la  valeur  de  la  quantité  qu'une  fraèlioii 
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tepréfente  ,  ne  change  pas  par  quelques  nombres  qu'on  mul- 
tiplie ,  ou  qu'on  divife  le  numérateur ,  puis  le  dénominateur  : 
âinfi  multipliant  84  &  12  par  un  nombre  à  volonté  comme  y  , 
on  a~,  qui  eft  une  fraftion  de  mcme  valeur  que  77;  di- 
vifant  84  &  12  par  un  nombre  quelconque,  comme  6^,  on  a 
^y  fraftion  de  même  valeur  que  f^  :  or  dans  une  divîfion ,  le 
quotient  eft  d'autant  plus  petit  que  le  divifeur  eft  plus  grand; 
donc  pour  qu'une  fraûionfoit  réduite  aux  termes  les  plus  fim- 
ples  y  il  faut  que  fes  deux  termes  foient  divifés ,  ou  par  le 
dénominateur  ou  par  le  nombre  le  plus  approchant  du  déno- 
minateur. Dans  cet  exemple,  divifant  84  &  12  parle  déno- 
minateur 12  >  on  a  pour  quotients  7  &  i ,  avec  lefquels  on  peut 
faire  la  fraftion  7 ,  qui  eft  réduite  aux  termes  les  plus  fimples* 
l480^  Lorfqu'une  frattion  réduite  aux  termes  les  plus 
fîmples  a  i  pour  dénominateur,  fa  valeur  eft  exprimée  par  le 
numérateur  :  ainfi  la  valeur  de  la  fraction  77  ou  de  f  eft  7# 
C'eft  pour  cela  qu'on  a  dit  que  la  valeur  d'une  fraâion  qui 
repréfente  un  aflemblage  de  deux  pièces  engrenées  ,  exprime 
le  mouvement  de  la  pièce  menée. 

1 4  8  I  •  Selon  les  mêmes  principes  >  fi  l'axe  du  pignon^ 
dont  on  vient  de  parler ,  porte  une  roue  B  de  80  dents  ,  en- 
[renée  dans  un  autre  pignon  de  i  o  dents ,  ce  fécond  ailem- 
ilage  fera  repréfente  par  la  fraûion  77 ,  qui  réduite  aux  ter- 
mes les  plus  fimples ,  eft  7 ,  &  exprime  le  mouvement  du  fé- 
cond pignon ,  lequel  fait  par  conféquent  8  tours  ,  tandis  que 
la  roue  B  en  fait  un.  Delà  on  voit  que  ce  pignon  fait  7  fois 
S  tours  ,  tandis  que  la  roue  A  en  fait  un.  Or  7  fois  8  eft  la 
même  chofe  que  7  multiplié  par  7;  &  7,  7  font  de  même  va- 
leur que  77  &  73-;  donc  f|-  multiplié  par  77,  exprime  le  mou- 
vement du  fécond  pignon  ;  &  ainfi  en  général  on  conclura 
que  le  produit  de  chacune  des  frayions ,  qui  repréfente  au- 
tant d'aflemblages  de  deux  pièces  engrenées  ,  exprime  le 
mouvement  de  la  dernière  pièce  menée ,  de  forte  que  pour 
avoir  le  nombre  de  tours  que  cette  dernière  pièce  fait,  tandis 
que  la  première  pièce  qui  mené  en  fait  un ,  il  faut  divifer  le 
produit  des  numérateurs  de  ces  frayions  par  le  produit  des  àiiz 


40        Essai  sur  l' Horlogerie. 

nomînateurs  :  fi  par  exemple  on  multiplie  77  par  -f~,  on  aurtt 
i^,  &  divifant  (J720  par  120,  on  a  comme  ci- deflus  j5, 
pour  le  nombre  de  tours  du  fécond  pignon. 

1 4  8  ^  •  I^^  même  pour  exprimer  le  mouvement  du  rouage 
de  la  Pendule  à  fécondes  ,  [flanche  XX  y  fig.  4.  )  où  les  roues 
yf  de  84 ,  £  de  80  ,  C  de  80 ,  £>  de  7;  ,  mènent  les  pignons 
^  de  12,  ^  de  10,  r  de  10^  d  de  loj  on  afj-  x  |f  xf|x|f 
==  ^ViVoV^'^  9^  f^  réduit  par  la  divifion  du  dénominateur 
par  le  numérateur  à  33^0 ,  ou  bien  en  réduifant  chaque  fradlioa 

aux  ternies  les  plus  fimples  5ona7x|-xfx^  =  33  60. 
l483*   Il  ^^i^  enfin  des  mêmes  principes,  que  puîfque 

S4       80       80       7^  84  X  80  X  So  X  7f       o  >  1  J 

— ^x  —  X  —  ^ — = ^5  &  quen    quelque    ordre 

IX       10  ^  10       10  12x10x10x10^  *  *        ^ 

qu  on  arrange  les  nombres  qui  font  dans  le  numérateur  de  cette 
dernière  exprefïïon ,  &  ceux  qui  font  dans  le  dénominateur^ 
on  a  toujours  le  même  produit  ;  il  fuit,  dis-je,  que  de  quelque 
façon  qu'on  combine  des  roues  &  des  pignons ,  dont  le  nombre 
de  dents  eft  déterminé ,  on  ne  peut  produire  que  le  même 
mouvement  ;  c'eft-à-dire ,  que  la  dernière  pièce  menée  fera 
toujours  le  même  nombre  de  tours  pour  un  de  la  première 
qui  mené ,  bien  entendu  que  dans  cette  combinaifon  on  ne 
fera  pas  mener  des  roues  par  des  roues  ,  ou  des  pignons  par 
des  pignonSt 

Règle  générale  pour   trouver  le  nombre  des  dents 
des  Roues  &    des  Pignons  qui  doivent  produire 

un  nombre  de  tours  donné. 

PREMIERE    PARTIE. 

ï  4 8  4*  Soit  propofé ,  par  exemple ,  de  faire  faire  5^00 
tours  à  la  dernière  roue  d'un  rouage  tandis  que  la  première  en 
fait  un.  1^,  Divifez  le  nombre  donné  3^00  par  2  ,  puis  le 
^quotient  encore  pai  a  j  le  fécond  quotient  encore  par  2  ^  ôc 

toujours 


1 

Seconde  Parti  E,  Chap.   VIIL        41 

toujours  ainfi  de  fuite ,  jufqu*à  ce  qu'on  trouve  un  quotient  qui 
ne  foit  plus  divifible  par  2  (ans  refte.  Alors  divifez  ce  quotient 
par  ^  ,  âcle  quotient  de  ce  quotient  par  3  ,  &  ainfi  de  fuite  , 
jufqu*a  ce  qu  on  en  trouve  un  qui  ne  puiffe  plus  être  divifé 
par  5  :  alors  divifez  ce  dernier  quotient  par  j  ;  &  fi  cela  fe 
peut  fans  refte ,  divifez  encore  le  nouveau  quotient  par  y  y 
&  ainfi  de  fuite ,.  jufqu  a  ce  que  vous  trouviez  un  quotient 
qui  ne  foit  plus  divifible  fans  refte  par  y  :  divifez  ce  dernier 
quotient  par  7,  ôcs'il  fe  trouve  un  nouveau  quotient  fans 
refte  ,  divifez-le  encore  par  7 ,  &c,  jufqu'à  ce  que  le  dernier 
quotient  foit  r. 

l485-  Cette  règle  s'exprime  ainfi  en  ce  peu  de  mots, 
que  les  Mathématiciens  entendront  facilement  :  Prenez  tous 
les  nombres  premiers  qui  font  les  divifeurs  exafts  du  nombre 
donné, 

1486^*  Dans  cet  exemple ,  je  divife  3^00  par  2  ;  j'ai  pour, 
quotient  1800  que  je  divife  par  2  ;  j*ai  poo  que  je  divife  par  2  ; 
f  ai  4^0  que  je  divife  par  2 ,  &  jVi  22 j  ;  ce  dernier  quotient 
n'étant  pas  pair  n'eft  plus  cÉvifîble  par  2  ;  je  le  divife  donc  par 
3 ,  &  j*aî  7y  que  je  divife  par  3 ,  &  j*aî  2y  ;  or  2y  ne.  peut 
plus  être  divifé  fans  refte  par  3  j  je  le  divife  donc  par  y  ,  &  j*ai 
5  que  je  divife  par  y  ,  &  j*ai  poiu:  dernier  quotient  i  • 

1 4  8  7-  II-  Ayant  écrit  à  part  tous  les  divifeurs  qui  ont  été 
employés  dans  cette  opération,  c'eft  ici2,2,2,2,393>^,;^ 
partagez-les  en  autant  de  lots  que  vous  voulez  employer  de 
roues,  comme 4,  par  exemple;  vous  pouvez  prendre  pour 
lots  2,2, 2,  puis  2,3  ,  enfuite  3,y  ,  enfin  j:  outien  2,3  ;  2^ 
3  î  2,y  ;  2, j  :  ou  bien  2,5^  ;  2,y  ;  2,2  ;  3,3  ;  &c. 

I488*  III*  Ayant  fait  les  lots,  multipliez  enfemble  les 
nombres  qui  les  compofent  chacun ,  &  écrivez  comme  pi- 
4efliis  les  produits  en  autant  de  fraÛions ,  dont  le  dénomi-- 
nateur  foit  i  ;  ainfi  ,  félon  la  première  combinaifon ,  on  aura 
fxf  xV-xj:  félon  la  féconde ,  f  x  f  x  ^^  x -î;^  :  félon  la  troi- 
fieme,-i^x^xf  x^/ 

l489«  IV*  Multipliez  chacun  des  deux  termes  de  chaque 
fraÛion  par  un  même  nombre  à  volonté  ,  mais  qui  doive 
IL    Partie,  F 
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expiimer  le  nombre  de  dents  des   pignons  ;  par  exemple  f 


par  p  ,  &  j'ai  ^ 

1490.  V.  Réuniffez  tous  vos  produits  en  une  même 

fradion ,  amfi  1  ai • 

^  '         10x11x7x9 

1491*  VI.  Enfin,  choififfez  dans  les  nombres  du  déno- 
minateur (qui  expriment  les  dents  des  pignons)  ceux  que 
vous  voudrez  ajufter  aux  nombres  du  numérateur  (  qui  expri- 
ment les  dents  des  roues  )  :  ainfi  je  pourrai  exécuter  le  rouage 
par  une  roue  de  45  qui  mené  un  pignon  de  7 ,  par  une  roue 
de  72  qui  mené  un  pignon  de  p ,  par  une  roue  de  80  qui 
mené  un  pignon  de  12  ,  &  par  une  roue  de  105  qui  mené  un 
pignon  de  10,  &c. 

1 4  9  ^  •  On  voit  par-là  qu'il  y  .a  un  très-grand  nombre  de 
combinaifons  à  choifir ,  &  que  Ton  ne  doit  donner  la  préfé- 
rence qu'à  celles  qui  proportionnent  la  grandeur  des  nombres 
aux  diamètres  des  roues  ,  &  à  TefFort  qu  elles  ont  à  vaincre. 

1493*  Comme  la  pratique  de  cette  règle  n  eft  commode 
que  lorfque  le  nombre  donné  eft  fufceptible  d'un  grand  nom- 
bre de  divifions  fucceflîves ,  par  les  nombres  2,3,5,7,  11^ 
&  que  de  plus  grands  divifeurs  premiers  donneroient  des  roues 
trop  nombrées  ,  &  que  les  nombres  qui  fe  divifent  fuccellî- 
vement  par  des  petits  divifeurs  font  très-bornés,  il  faut  rendre 
cette  règle  d'un  ufage  plus  étendu, 

II.      Exemple» 

1494*  Si  on  veut  faire  faire  20 j  tours  à  la  dernière 
Toue  d'un  rouage ,  pendant  que  la  première  en  fait  un ,  je 
prends  les  nombres  premiers  de  20J  ,  &  je  trouve  y  &  4t 
dont  je  fais  deux  lots  pour  avoir  deux  roues  ;  ainli  j'ai  4  &  •^; 
je  veux  employer  des  pignons  de  6  ailes ,  ce  qui  donne  —  x  i-^ 
=  20  j  ;  mais  4^  multiplié  par  5,  qui  eft  le  pignon  le  moins 
nombre  que  l'on  doive  employer  ,  donne  une  roue  2^6  d'ua 
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trop  grand  nombre  de  dents ,  &  trop  difproportionnée  à  la 
roue  30  ;  ainfî  la  règle  que  nous  venons  de  donner  eft  appli- 
cable à  trop  peu  de  nombres.  Mais  on  la  rendra  beaucoup 
I)lus  générale  par  la  méthode  fuivante ,  qui  eft  une  fuite  do 
a  même  règle ,  &  qui  donne  des  rouages  mieux  proportionnés^ 
par  la  raifon  que  lorfque  par  la  première  règle  on  trouve  un 
divifeur  premier  trop  grand  pour  pouvoir  être  multiplié  par 
les  ailes  du  pignon  >  on  peut  recourir  à  la  féconde  que  nous 
allons  donner,  laquelle  rejette  ce  premier  divifeur  pour  fer-* 
vir  à  former  une  roue, 

IL    Partie    de    la    Règle; 

1495*  Faites  un  produit  des  ailes  qu'on  veut  donner  aux 
pignons ,  par  lequel  produit  vous  multiplierez  le  nombre  des 
révolutions  qu'on  veut  avoir  ;  prenez  autant  de  racines  de  ce 
fécond  produit  que  vous  voulez  avoir  de  roues. 

L      Exemple.  ^ 

1^96.  Je  prends  pour  exemple  le  précédent  i  par  lequel 
on  demande  qu'une  roue  menée  faffe  2oy ,  tandis  que  la 
première  qui  mené  en  fait  im.  On  veut  employer  deux  roues 
&  deux  pignons  de  6  ailes  chacun  :  je  les  multiplie  l'un  par 
l'autre ,  ce  qui  donne  3^  ;  par  lequel  nombre  je  multiplie  20 j  ;, 
vient  7380,  dont  je  prends  tous  les  divifeius  premiers  quq 
j'écris  de  haut  en  bas  comme  on  le  voit  : 


7380 

3^90 
184; 

6is 

41 


2 

3,p,i8,3<J 
;,20,30,5o,4j',po,i8o 


l497»  Je  multiplie  le  premier  divifeur  2  par  le  fécond 
^  ^  6c  j'écris  le  produit  4  à  la  droite  du  deuxième  divifeur  : 

F  ii 
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enluîte  je  multiplie  le  premier  divifeur  2  ^  &  le  produit  4  parf 
le  troifieme  divifeur  3  :  j^écris  les  produits  5  &  1 2r  à  la  droite 
du  troifteme  divifeur.  Je  multiplie  de  même  par  le  quatrième 
divifeur  tout  ce  qui  eft  au-defTus  ^  en  omettant  d'écrire  ceux 
qui  font  déjà  écrits  >  &  ainfi  de  fuite  jufqu'au  dernier  divifeur  ; 
tous  ces  produits  feront  autant  de  divifeurs  juftes  du  nombre 
propofé  7380. 

l498*  Pour  avoir  les  deux  roues  qu'on  cherche  ^  entre 
ces  divifeurs  prenez-en  un  à  difcrétion  ^  qui  fervira  pour  une 
xoue ,  comme  60 ,  par  exemple  ;  divifez  enfuite  7380  par  (îo, 
le  quotient dïxnnera  123  pourk  féconde  roue;  mais  comme 
ces  deux  roues  font  trop  inégales  en  nombre ,  au  lieu  de  60  je 
prends  5^0,  par  lequel  je  divife  7380,  je  trouve  pour  quotient 
S2;  ainfî  les  deux  roues  font  po  &  82  ,  &  les  pignons  ont 
été  choifis  de  6  ailes;  j*ai  donc  -^x^™  20J. 

1499*  On  voit  que  cette  méthode  fournît  une  très-grande 
quantité  dénombres  qui  rempIifTent  les  conditions  requifes> 
&  que  le  choix  fait  parmi  ces  nombres  pour  une  des  roues  j 
ddnne  Tautre;  mais  pour  abréger,  on  peut  le  faire  comme  dans 
Texemple  fuivant. 

II.       Exemple. 

1  50O".  On  veut  faire  faire  2$$  tours  à  la  dernière  roue 
'd*un  rouage ,  tandis  que  la  première  en  fait  un ,  &  Ton  veut 
employer  deux  roues  &  deux  pignons.  Les  deux  pignons  étant 
de  5,  leur  produit  fera  35,  par  lequel  on  multipliera  25^,  fie 
Pon  aura  pi8o  ,  dont  on  prendra  tous  les  divifeurs  premiers  ^ 
qui  font  2,  2 ,  3,  3,  3,  j^,  17.  (Je  multiplie  ces  nombres  pre- 
miers deux  à  deux,  puis  trois  à  trois ,  enfuite  quatre  à  quatre  ; 
cinq  à  cinq ,  &c ,  en  omettant  d'écrire  les  produits  qui  le  fonr 
déjà,  &  j'ai  par  ce  moyen  tous  les  nombres  qui  peuvent  divifer 
fans  relie  le  nombre  propofé,  J^ai  donc  2x2  =  4, 2x3  =  5,. 
2Xj  =  io,2Xi7  =  34,3X3=p,3x^=:ij,3Xi7  =  ji,. 

5X  17  =  8;,  2x2x3=  11,  2  X2xy  =20,  2x2x17=: 58,. 
5KX3X  j  =  30^  2x3  X  17==  102,  2X  j  X  17=:  170,  3x3x3 

^^7>  ^>^%Xi^^S>i>^i  X  i7«xî3;3X5><i7î=2yy, 
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!ax2X3X3=35,  2x2x3x5  =  (îo,aX2X3X  i7=±±  204,' 
2x3x3x3  =  54,2  X3X3Xj'=j)o,  2x3X3  xi7  =  3o5j 
-1x3  xjx  17  =  510, 3x3x3x5  =  135,  3  X3X3xi7=45p, 
3  X3X5X  17=: 7(^5,  2x2x3  X3X3=  108,  2X2X3X3XJ 

:=I50,2X2X3X3X  I7=:tfl2,  2X3X3  X  3  X  5  ft=a  27O,  2  X 

3x3  X3X  17  =  918,3x3x3  X5X  17  =  2295,2x2x3x3x3 
X5  ==540,  2X2X3X3X3X  17=1835,2x3x3x3x5  X17 
^=4590  j  3x3x3x5  X 17 ,  &c. )  Ceci  étant  trop  longé . .  ^ 

I  5  O I .  Je  prends  à  volonté  le  produit  de  deux: ,  de  trois  i 
de  quatre ,  de  cinq ,  &c ,  de  ces  divîfeurs,  félon  que  je  juge  que 
ce  produit  donne  un  nombre  propre  à  faire  une  de  mes  roues; 
&  le  produit  des  autres  divîfeurs  fera  le  nombre  de  dents  de 
Tautre  roue  :  ainfî  ayant  pris  2x2x3x5,  qui  fait  60  nombre 
de  dents  d'une  des  roues ,  les  autres  divifeurs  3x3x17  don* 
nent  1 5  3  pour  le  nombre  des  dents  de  Tautre  roue  ;  mais  comme 
ce  nombre  eft  trop  grand ,  je  choifis  une  autre  combinaifon  des 
divifeurs  ;  par  exemple ,  2  x  3  x  3  x  5  qui  fait  po  ;  les  autres 
2x3x17  donnent  102  ;  ainfi  mes  roues  doivent  avoir  lune 
j)o,  &  Tautre  102  dents. 

Problème      P  k  ê  u  t  e  ti* 

Trouver  les  dents  des  roues  pour  former  un  tôuàgé 
de  Montre ,  qui  foit  tel ,  que  tandis  que  la  roué 
des  minutes  fait  un  tour  y  le  balancier  batte  15200 
vibrations^ 

*  ê 

1502.  Je  r  e  m  a  r  q  0  e  ,  que  pour  n'avoir  pas  des  roues 
tro^nombrées  ,,il  faudra  employer ,  ainfi  que  cela  fe  pratique 
pour  les  montres  ordinaires  ,  quatre  roues  &  trois  pignons  ^ 
dont  le  dernier  portera  la  roue  de  rencontre  qui  fera  la  qua- 
trième roue  :  jemploye  des  pignons  de  6  ailes  dont  le  produit 
eft  2 1(? ,  que  je  multiplie  par  1 5200' ,  j'ai  le  pi'oduit  ^283260^ 
qu'il  faut  dîvifer  d'abord  par  le  double  du  nombre  de  dentsj^ 
que  je  veux  donner  à  la  roue  d'échappement  (  à  caufe  que 
chaque  dent  d'échappement  produit  deux  vibrations  );  )e 
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prends  pour  la  roue  d'échappement  un  nombre  ^  dont  le  double 
divife  fans  refte  3283200  :  je  prends,  par  exemple  ly ,  dont  le 
double  30  donne  pour  quotient  10^440  y  dont  je  cherche 
tous  les  divifeurs  qui  font  nombres  premiers  ;  ce  font  2. 2«  2. 2. 

2.  2.  2.  3.  3.  y.  ip..  Je  partage  ces  nombres  en  trois  lots  (*) 
pour  mes  trois  roues ,  obfervant  feulement  que  le  produit  de 
chaque  lot  faffe  un  nombre  de  dents  propre  à  Tefpece  d*Hor* 
loge  dont  il  s'agit  :  par  exemple,  je  prends  2x2x2x2x3  =48, 
puis  2X2X2Xj=4o,  enfin  3x19  =  ^7  :  ainfî  mes  roues 
font  de  48 ,  40  &  57  dents  :  ou  bien  je  prens  2x2x2x2x2x2 
5=^4,  3x3  xj=4;,  &2Xip==38. 

Problème      II. 

Trouver  les  nombres  à  mettre  à  un  rouage  pour  avoir 
une  roue  qui  achevé  fa  révolution  en  3  6y  jours. 

l503*  Je  suppose  qu  on  veuille  faire  conduire  cette 
roue  de  ^6$  par  une  roue  qui  faffe  un  tour  en  12  heures ,  & 
que  Ton  veuille  employer  deux  roues  &  deux  pignons  de  6 
ailes  ;  On  aura  donc  la  roue  de  12  heures  qui  devra  faire  730 
tours ,  pendant  que  la  roue  annuelle  en  fait  un  ;  on  multipliera 
730  par  le  produit  des  deux  pignons  qui  efl  35  ;  ce  qui  donna 
^5280 ,  dont  on  cherchera  les  nombres  premiers,  2,2,2,3, 

3 ,  y ,  73  qu'on  divifera  en  deux  lots ,  comme  2x73,  =  !  45, 
& 2x2x3 X3Xj:  =  i8o}onadonc-7^x-|^x  12^  =  355  jours. 

Problème       III. 

Trouver  les  nombres  de  dents  des  roues  propres  à 
former  un  rouage  ,  pour  quune  roue  jaffc 
fa  révolution  en  3  6^  jours  6  heures. 

I  504*  Je  REDUIS  3(Jj  jours  en  heures,  en  multipliant 
5  6$  par  24 ,  ce  qui  donne  87^0  ;  j  ajoute  6  heures ,  &  j*ai  8755  : 

(  "^ }  Si  le  rouajge  eût  été  compofë  de  quatre  roues  ^  outre  celle  de  rencontre ,  il  eût  fall^ 
potager  kl  divilean  en  quatre  lots  ^  &c. 
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Ç^eft-à-dîre^uelaroue  des  minutes  devra  faire  8755  tours,tandîs 
que  la  roue  annuelle  en  fera  un  :  ce  rouage  pourra  être  fait  avec 
trois  roues  &  trois  pignons  j  je  donne  6  ailes  à  chaque  pignon  , 
leur  produit  eft  216  ^  que  je  multiplie  par  8755  ;  ce  qui  donne 
i8p54y 5  dont  je  cherche  tous  les  divifeurs  premiers,  &j*aî 
j2,2,2,  2,  3,  3  ,  3,  3>  3>487;  le  dernier  divifeur  fait  voir  qu*il 
faudra  employer  une  roue  de  487  dents ,  je  partage  les  autres  en 
deux  lots,  comme  2x2x2  X3X3=72,&2X3X3  X3  ==54jr 
(DIX  a  donc  -^  x  -^  x  -^  x  i  h=  ^6$  jours  6  *>. 

Problème      I  \S^  ^ 

Trouver  les  nombres  de  dents  quil  faut  mettre  à 
un  rouage  d'Horloge  a  fonnerie  ,  pour  la  faire 
marcher  ^6  jours  fans  remonter. 

1®,  Du   mouvement  de  t Horloge* 

I  J  O  J .  Je  suppose  que  Ton  veuille  employer  un  pendule 
de  14  pouces  une  ligne,  on  cherchera  dans  la  table  des 
longueurs  des  pendules  (qui  eft  à  la  fin  de  la  IL  Partie)  quel 
eft  le  nombre  de  vibrations  qu  un  tel  pendule  fait  en  une  heurej 
on  trouve  y  800. 

1505.  Pour  produire  ce  nombre  de  vibrations  ,  &  pour 
n'avoir  pas  des  roues  d'un  trop  grand  nombre  de  dents ,  il 
faudra  employer  trois  roues  &  deux  pignons  :  favoir,  la  roue 
de  minute,  celle  de  champ  &  la  roue  d'échappement.  Pour 
les  deux  pignons ,  je  leur  donne  un  nombre  aailes  à  volonté 
comme  5,  dont  le  produit  eft  3  5  par  lequel  je  multiplie  5*8005 
ce  qui  donne  208800  ;  je  choifis  pour  les  dents  de  la  roue 
d'échappement  un  nombre  dont  le  double  puifle  divifer  208800 
fans  refle  ;  je  prends  30  dont  le  double  eft  5o ,  j'ai  pour  quotient 
5480,  dont  je  cherche  tous  les  nombres  premiers  2,2,2,3^ 
$ ,  2p  que  je  partage  en  deux  lots ,  comme  2x2x3x5  =  6^0,» 
&  2  X  2p  =  j8  ;  ainfi  j'aij  roue  de  minute  5o,  roue  de  champ 
58 ,  &  roue  d'échappement  30,  &  deux  pignons,  ce  qui  produit 
5800  vibrations  icar-^x-^j-x^ox^  =  5800  >  voilà  pour  les 
vibrations» 
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I  ^07*  Maintenant  pour  trouver  les  autres  roues  du  rouage^ 
afin  de  faire  marcher  THorloge  p(J  jours ,  il  faut  d^aoord  cher- 
cher le  nombre  d'heures  que  contiennent  p5  jours ,  ce  que  Ton 
trouvera  en  multipliant  ^6  par  24^  opaura  2304:  fuppofant 
que  la  première  roue  du  mouvement  peut  faire  p  tours  en  p6 
jours  y  (bit  par  un  poids  dont  la  corde  entoure  p  fois  le  cylindre^ 
foit  par  un  r effort  mis  dans  un  barillet  >  en  divifant  2304 
par  p^  le  quotient  2^6  marquera  le  nombre  de  tours  que  doit 
faire  la  roue  de  minutes  pour  un  de  la  première  roue  :  je  fup- 
pofe  qu  on  veuille  produire  ce  mouvement  par  deux  roues  & 
deux  pignons ,  la  première  roue ,  &  la  grande  moyenne  >  &  que 
Ton  veuille  employer  des  pignons  de  8 ,  on  fera  le  produit  des 

I)îgnons  qui  eft  6^  j  on  multipliera  2y5  par  6^  ,  on  prendra 
es  nombres  preriiiers  ,  divifeurs  du  produit  1 53  84 ,  on  aura 
2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2  î  qu'on  partagera  en  deux  lots , 
comme 2x2x2  x 2x1x2,2,=  128  &2X2X  1x9,2,2^9=128. 

Q,^.  Du  rouage  de  la  fonnerie^ 

1508.  La  seconde  roue  d'une  fonnerie  ordinaire  porte 
la  roue  de  compte,  &  fait  un  tour  en  12  heures  ;  &  comme 
une  telle  fonnerie  fonne  les  heures  &  les  demies ,  le  marteau 
frappe  po  coups  ,  pendant  que  la  roue  de  compte  fait  un  tour; 
^infî  en  plaçant  po  chevilles  fur  cettç  roue  ,  ces  chevilles  fer^ 
viroient  a  faire  frapper  le  marteau  ;  mais  comme  ces  chevilles 
feroient  fort  près  les  unes  des  autres  (  à  moins  de  faire  la  roue 
tjrès-grande)  leur  effet  avec  la  levée  de  marteau,  demande-r 
roit  une  précifion  qui  n*eft  pas  à  la  portée  de  tous  les  Ouvriers  ; 
ç*eft  pour  prévenir  cet  inconvénient  que  Ton  place  les  cher 
villes  fur  une  roue  particulière  :  on  lappelle  Roue  de  cheville , 
(81  )  qui  efl  menée  par  la  roue  de  compte  :  fi  donc  on  place 
10  chevilles  fur  cette  roue,  il  faudra  qu'elle  fafTe  p,  tours  pour 
un  de  celle  dç  compte  ;  &  fi  on  donne  8  dents  au  pignon  de 
la  roue  de  cheville ,  la  roue  de  compte  devra  avoir  72  dents  ; 
maintenant  pour  trouver  le  nombre  de  dents  de  la  roue  de 
f^e ville  ^  on  obfervera  ^u'il  faut  quçla  roue  d'arrêt  (  82  ^  dans 

1^ 
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pignon  de  laquelle  elle  engrené ,  fafle  un  tour  à  chaque  coup 
de  marteau  ;  or  à  chaque  tour  de  la  roue  de  cheville  il 
en  frappe  10,  ainfî  la  roue  d'arrêt  devra  faire  dix  tours  pour 
nn  de  celle  des  chevilles  5  fi  donc  on  donne  6  ailes  au  pignon 
de  la  roue  d'arrêt ,  celle  des  chevilles  aura  60  dents  :  quant 
aux  nombres  de  dents  de  la  roue  d'arrêt  &  de  celle  de  volant  y 
il  dépend  &  de  la  force  du  moteur  &  de  la  largeur  que  Ton  veut 
donner  au  volant;  on  donne  communément  J4  dents  à  celle 
d'arrêt  &  48  à  celle  de  volant,  &  on  emploie  des  pignons  de  6^ 
150p.  Pour  faire  marcher  la  fonnerie  penaant  p5  jours 
fans  la  remonter,  la  roue  de  compte  devra  faire  2  fois  p5  tours,' 
puîfqu'elle  met  12  heures  à  chaque  révolution;  fi  donc  on  fup- 
pofe  que  la  première  roue  de  fonnerie  doit  faire  p  tours  en  p(5 
;ours  ,  en  diyifant  ipi  par  p,  le  quotient  21  j  fera  le  nombre 
de  tours  que  devra  faire  la  roue  de  compte  pour  un  de  la  pre- 
mière ;  il  faudra  employer  deux  roues  &  deux  pignons  ;  jq 
prends  des  pignons  de  12  dont  le  produit  eft  144,  que  je  mul- 
tiplie par  21  7,  ce  qui  donne  3072,  dont  je  prends  les  divifeurs 
f)iemiers  2 , 2 ,  2, 2, 2, 2, 2, 2,2,2, 3  que  je  partage  en  deux 
ots  comme  2x2x2x2x2x2  =  54,  6^2x2x2x2 xj  ==48  j 
yoici  donc  le  rouage  de  cette  Horloge* 

Mouvement. 
Sonnerie» 

Problème      V» 

Trouver  le  nombre  de  dents  qu'il  faut  mettre  à  un  Rouage 

de  Montre  à  facondes  d'un  feul  battement ,  pour 

la  faire  marcher  un  an  fans  remonter, 

I^IO.  Je  suppose  que  la  fufée  peut  Êiire  12  tours  -f^ 
toour  faire  marcher  la  montre  ^58  jours  15  ^;  &  S"e  l'on  veuq 
Ih  TartUx  ■'    '     '  Q. 
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employer  4  roues  &  4  pignons  ;  favoîr  3  pignons  de  5  &  un  de 
S ,  &  que  le  dernier  pignon  fera  un  tour  par  minute  ,  &  por- 
tera une  cinquième  roue  qui  fera  celle  d'échappement  :  dans 
cette  fuppofitîon  la  roue  de  fufée  fera  un  tour  en  30  jours  f 
heures,  ce  qui  donne  43^00  minutes ,  c'eft-à-dire,  que  la  roue 
d'échappement  fera  43^00  révolutions  pour  une  de  la  fufée. 

I  5  1 1  •  Pour  trouver  les  nombres  des  4  roues ,  il  faut  faire 
le  produit  des  4  pignons  qui  eft  1728,  &  multiplier  43J00  j 
par  ce  produit,  on  aura  7j  itfSooo ,  dont  on  trouvera  tous  les 
nombres  premiers  qu'on  partagera  en  quatre  lots  convenables  i| 

comme  2X2X2p  =  ii5 

2x2x3x3x3  =  108 

2X2XJXJ  =  100 

2x2x3x5  =  tfo 

~'^-r-x"7"''T  =  43;oo. 

T  5^  I  2 .  Si  donc  on  place  fur  le  quatrième  pignon  une  roue 
d*échappement  qui  ait  30  dents  ,  &  que  le  balancier  fafle  une 
vibration  par  féconde,  cette  roue  fera  un  tour  par  minute 
(  25  )  &  par  conféquent  la  roue  de  fufée  demeurera  30  jours 
5  heures  a  faire  une  révolution  i  ainfi  en  faifant  faire  1 2  tours  7 
déchaîne  à  la  fufée ,  la  montre  marchera  3^8  jours  13  K  fans 
remonter  :  maintenant  pour  faire  tourner  les  aiguilles  des  mi- 
nutes &  des  heures ,  on  le  fera  de  la  manière  que  je  Tai  pratiqué 
à  la  montre  à  équation  d'un  mois  ,  c'eft-à-dire,  que  Taxe  du 
troifîeme  pignon  portera  un  pignon  de  rapport ,  qui  mènera 
la  roue  des  minutes  :  or  ce  troifieme  pignon  porte  la  quatrième 
roue  qui  mené  le  pignon  d'échappement;  on  choifira  la  roue  de 
60  dents,  elle  reliera  donc  i  o  minutes  à  faire  un  tour  ;  elle  devra 
donc  faire  6  tours  pour  un  de  la  roue  de  minute  ;  ainfi  en  pla- 
çant fur  Taxe  du  troifieme  pignon  un  pignon  de  10  ailes  qui 
engrené  dans  une  roue  de  60,  cette  dernière  fera  un  tour  par 
heure  :  le  refte  comme  il  eft  marqué  dans  le  calibre  de  la 
montre  d'un  mois  (P/^A7r/;e'^///,//-.  4)  &  expliqué,  art,  328. 

JLe  même  rouage  peut  fervir  pour  une  pendule  d'un  an» 
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I y  I  3*  Il  faut  obferver,  par  rapport  à  la  diftributîon  des 
idents  des  premières  roues  ,  lorfque  c'eft  des  horloges  à  ref- 
fort ,  que  les  roues  de  barillet ,  quoique  les  plus  grandes,  ne 
doivent  pas  être  les  plus  charj^ées  de  nombres ,  par  la  raifon  qu'il 
faut  que  les  dents  foient  très-fortes  pour  pouvoir  rclifler  au 
choc  violent  des  reflbrts  qui  caflent  :  cette  obfervation  n*eft 
pas  applicable  aux  montres  qui  ont  des  fufées  ;  dans  ces  ma- 
chines ,  lorfque  le  reffort  cafle  ,  il  ne  caufe  pas  les  mêmes 
accidents. 

I  5  1 4*  Il  fawt  auflî  obferver,par  rapport  aux  dernières  roues 
d'une  montre  ou  horloge ,  que  pour  réduire  les  frottements  à  la 
moindre  quantité ,  il  faut  tenir  ces  roues  les  plus  petites  qu'il 
eft  poflîble  ;  pour  cet  effet  >  il  faut  employer  des  pignons  du 
moindre  nombre  d'ailes  (&  avec  lefquels  cependant  on  puifle 
faire  de  bons  engrenages  )  comme  de  (J ,  par  exemple;  par  ce 
moyen  on  diminue  le  diamètre  des  roues,  dans  le  même  rap- 
port que  Ton  diminue  les  ailes  des  pignons.  Si  par  exemple, 
on  a  une  roue  de  6*0  dents  qui  mené  un  pignon  de  12  (  celui-ci 
fait  j  tours  pour  un  de  la  roue  )  on  pourra  faire  une  autre  roue 
qui  produife  le  même  effet ,  en  confervant  les  dents  de  même 
groffeur ,  &  qui  foit  moitié  plus  petite ,  en  employant  un 
pignon  de  6\  ainfî  cette  roue  devra  avoir  30  dents  ;  elle  fera 
donc  faire  y  tours  au  pignon  ;  fî  donc  on  diminue  le  diamètre 
de  cette  roue  de  moitié ,  comme  on  a  fait  des  ailes  du  pignon, 
elle  aura  des  dents  de  même  groffeur  ^  produira  le  même 
effet  que  Êtifoit  celle  de  60  ;  cette  roue  fera  donc  préférable 
à  la  première,  car  elle  pourra  être  également  folide,  &  être 
plus  de  moitié  plus  légère,  d'où  fuit  une  diminution  de  frot- 
tement, &  une  moindre  inertie,  &  par  conféquent  une  moin- 
jdre  réfiflance  au  mouvement. 

1515*  Quant  à  la  différence  de  l'engrenage ,  on  ne  doit 
pas  en  tenir  compte ,  puifqu'il  efl  pofTible  de  faire  un  auflî 
Don  engrenage  avec  un  pignon  de  6  qu'avec  celui  de  1 2  ;  il 
ne  faut  pour  cela  que  pratiquer  des  dents  pleines  à  la  raue, 
fie  leiu:  donner  la  figure  que  l'on  a  déterminée  (  1441  ). 

t^lô.  Quant  au  calcul  dont  on  doit  faire  ufage  pouf 

G  ij 
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trouver  des  révolutions  abfolument  exa£les ,  telles  que  Texi-^ 
gent  les  mouvements  de  fphere ,  planifphere ,  révolution  da 
foleil  ou  de  la  lune ,  nous  nous  contenterons  <ie  renvoyer 
au  Cours  de  Mathématique  de  M.  Camus  ,  au  Traité  des  Horloges 
du  P.  Alexandre ,  &c  ;  cet  objet  ayant  été  traité  mieux  que 
je  ne  pourrois  le  faire. 


CHAPITRE     IX. 
Du  Pendule  Jimple. 

J^lJ.  \Ji^  APPELLE  Pendule  Jtmple ,  un  corps  dont 
toute  la  pefantêur  eft  réunie  en  un  feul  point,  &  lequel  étant 
fufpendu  à  un  fil  fuppofé  fans  pefantêur ,  peut  fe  mouvoir  en 
décrivant  des  arcs  de  cercle  autour  du  point  où  le  fil  eft  fuf- 
pendu. Lqs  loix  que  fuivent  les  longueurs  des  pendules,  les 
temps  de  vibrations,  &c,  ont  été  démontrées  par  Huighens 
&  par  les  Auteurs  qui  ont  traité  du  Pendule  d'après  lui  ;  voyez 
Muflembroech  ,  EJais  de  Phyficjue  y  tome  1 ,  page  201  ;  s'Grave- 
fende,  tome  i  y  page  102  i  laMéchanique  deTrabaut;  cellç 
de  M.  r Abbé  de  la  Caille ,  &c. 

Nous  rapporterons  ici  le  précis  des  loîx  du  pendule. 

I  5  I  8*  ^^  démontre,  1%  que  les  pendules  qui  décrivent 
des  arcs  quelconques  ,  font  leurs  vibrations  en  des  temps  qui 
font  entr*eux  comme  les  racines  quarrées  des  longueurs  des 
pendules. 

I  5  19»  2%  Que  les  longueurs  des  pendules  font  entr'elles 
comme  les  quarrés  des  temps  des  vibrations  dans  chacun  ; 
or  plus  un  pendule  eft  long,  plus  il  refte  de  temps  à  faire  fes 
vibrations  ;  enforte  que  fi  les  longueurs  des  deux  pendules 
font  entr'elles  comme  4  &  i ,  les  temps  des  vibrations  feront 
cntr'eux  comme  2  &  1,  racines  quarrées  de  ces  longueurs. 

15^0.  D  où  il  fuit,  que  tandis  que  le  pendule  ^  fera  une 
vibration  ^  le  pendule  i  en  fera  deuxr 
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I  5  2  I  •  Il  fuit  encore  5  que  fi  ces  pendules  battent  pen* 
Hant  le  même  temps  ,  les  nombres  des  vibrations  feront 
fcntr'eux  comme  i  eft  à  2  ;  c*eft-àdire ,  réciproquement  comme 
les  racines  quarrées  deâ  longueurs. 

1522.  Les  longueurs  de  deux  pendules  font  entr'elleg 
réciproquement,  comme  les  quarrés  dei  nombres  des  vibra- 
tions faites  dans  le  même  tenips  :  fi  donc  on  connoît  les 
nombres  de  vibrations  que  fait  un  pendule  dans  un  temps  donnéj 
&  la  longueur  de  ce  pendule ,  on  déduira  la  longueur  de  tout 
autre  pendule  quelconque ,  fi  on  fait  le  nombre  des  vibrations 
qu'il  doit  battre  en  un  certain  temps  ;  &  réciproquement  I2 
longueur  d*un  pendule  étant  donnée ,  on  trouvera  quel  eft  le 
nombre  de  vibrations  qu'il  fera  en  un  certain  temps ,  ainfi  que 
nous  allons  le  faire  voir  par  des  exemples  qui  ferviront  à 
montrer  comment  la  table  des  longueurs  placée  à  la  fin  de 
la  féconde  Partie  a  été  conftruite. 

1523-  Huighens  avoit  fixé  la  longueur  du  pendule  à 
fécondes  ,  c*eft-à-dire,  qui  fait  ^600  vibrations  par  heure ,' 
à  trois  pieds  horaires  qui  répondent  à  trois  pieds  8  lignes  x- 
Pied  -  de  ^  Roi  :  &  félon  les  expériences  très-précifes  faites 
par  M.  de  Ms^iran,  Mémoires  de  F  Académie  ^  année  i^SS  f 
page  202 ,  &  par  M,  Bouguer,  rapportées  dans  les  Mémoires 
de  TAcadémie,  &  dans  fon  Livre  de  la  Mefure  de  la  Terre, 
félon ,  dis-je,  ces  expériences ,  la  longueur  du  pendule  fimple 
qui  bat  les  fécondes  à  Paris  (  *  )  >  a  été  fixée  à  3  pieds  8  lig.  73^ 
pied-de-Roi,  différence  très-petite,  puifquele  pendule  fimple 
qui  bat  les  fécondes,  n'eft  que  de  7^5-  de  lignes  plus  long ,  que 
ne  Tavoit  trouvé  Huighens. 

1524*  Puifque  les  longueurs  font  en  raifon  réciproque  des 
quarrés  des  nombres  des  vibrations  faites  en  un  même  temps;, 
ceft-à-dire,  que  fi  deux  pendules  font,  Tun,  une  vibration 
par  féconde,  &  Tautre  deux,  la  longueur  de  celui-ci  fera  ^ 


(*)  Le  pendule  quî  bâties  Ceconies  > 
fei'a  pas  la  mcme  longueur  Jans  cous  les 
pays;  il  eft  plus  lona  fous  le  Pôle  &  plus 

fourt  Ibus  TE^^^teui;  v  ç*eft  à  Air  Riçber 


que  Ton  doit  cette  obftnratîon  ;  nous  don- 
nerons dans  le  Chapitre  41 ,  une  table  des 
différences   des  longueurs  des  pendules  ^ 
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fois  moindre  que  celle  du  premier  :  il  fuît  que  la  longueur 
du  pendule  à  demi-fecondes,  doit  être  dep  pouces  2  lignes  75V* 

Problème     I. 

Za    longueur  d'un  Pendule  étant  donnée ,  trouver 
combien  il  doit  faire  de  vibrations  par  heure. 

I  5  2t  5 .  Les  nombres  d*ofcillatîons  faîtes  dans  le  même 
temps  font  en  raifon  inverfe  des  racines  quarrées  des  longueurs* 
Suppofant  donc  que  la  longueur  du  pendule  dont  on  veut  trou- 
ver le  nombre  d'ofcillations  en  une  heure ,  eft  de  1 2  pouces  y  on 
aura  la  proportion:  La  racine  quarrée  de  lalongueur  du  pendule 
à  fécondes  (  fuppofé  de  3  pieds  8  lig.  7)  eft  àla  racine  quarrée  de 
celle  du  pendule  donné  ]  comme  le  nombre  cherché  x  de  vibra- 
tions de  ce  pendule  eft  à  3  600  vibrations  du  pendule  à  fécondes; 
réduifantrun  &  Tautre  pendule  en  demi-lignes, on  aura  V^88 1: 
|/'288  :  \x:  3^00;  la  racine  quarrée  de  881  eft  d'environ 
xp ,  tf8  :  &  celle  de  188  eft  i5>  py  ;  on  a  donc  la  proportion 
ap,  d8  :  i5,  p7  :  :  a::  3^00  vibrations  ,  on  trouve  la  valeur  de 
:)c  =  (j2p5:  c*eft-à-dire,  que  le  pendule  qui  a  12  pouces  de 
longueur  ,  fait  62^6  vibrations  par  heure  ;  noiis  trouvons  ^ 
vibrations  de  moins  par  heure,  qu'il  ne  doit  faire  effedivement, 

farce  que  nous  n'avons  pouflfé  que  jufqu'à  deux  décimales 
extraÊlion  delà  racine  ;  mais  cette  approximation  eft  fuiïifante 
pour  donner  une  idée  de  la  méthode  que  Ton  doit  fuivre  pour 
trouver  le  nombre  des  vibrations  d'un  pendule  quelconque  en 
un  temps  donné. 

Problème     !!• 

Le  nombre  des  vibrations  quun  Pendule  fait  par  heure 
étant  donné ,  trouver  la  longueur  de  ce  Pendule. 

T'yiG.  Les  longueurs  des  pendules  étant  entr'elles  dans  la 
raifon  inverfe  des  quarrés  des  nombres  de  leurs  vibrations  dans 
jie  même  temps  ^  on  aura  la  proportion  :  Le  quarré  du  nombrq 
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fies  vibrations  du  pendule  cherché  eft  au  quarré  des  vibrations 
du  pendule  à  fécondes ,  comme  la  longueiu:  du  pendule  à 
fécondes  eft  à  celle  du  pendule  cherché.  Soit  donc  1 800 
ie  nombre  de  vibrations  que  doit  faire  par  heure  le  pendule 
cherché  ^  on  élèvera  1 800  au  quarré,  c'eft-à-dire,  on  multipliera 
ce  nombre  par  lui-même  ,  ôcainfi  de  36^00  vibrations  du  pen-- 
dule  à  fécondes  ;  &  Ton  aura  324)0000  :  i25)6|oooo  :  :  3  pieds 

5  lignes  f ,  &  enôtant  les  zéros  324  :  12^5  :  :  3  pieds  8  lig.  f:  x 

6  324  étant  à  I2p5,  comme  1  eft  à  4,  on  a  1 :  4:  :  3  pieds 
S  lig.  7:  a;  ;  ainfi  multipliant  les  termes  moyens ,  &  divifant  par 
l'extrême  connu ,  on  a  la  valeur  de  a; = 1 2  pieds  2  pouces  1  o  lig* 
qui  eft  la  longueur  du  pendule,  qui  fait  1800  vibrations  par 
heure  ;  c'eft  en  fuivant  cette  méthode  que  j'ai  calculé  la  Table 
des  longueurs  des  pendules ,  mife  à  la  fin  de  cette  2®  Partie. 

I  5  ^  7-  Le  pendule  tel  que  nous  Tavons  fuppofé ,  n'exifte 
ïii  ne  peut  exifter  ;  car  il  n'eft  pas  poflible  de  faire  une  verge 
fans  pefanteur  ,  &  une  lentille  ou  boule  fans  étendue ,  &  dont 
toute  la  mafTe  foit  réunie  en  un  feul  point  ;  or,  dès  que  la  verge 
eft  pefante  ,  &  la  lentille   étendue ,  le  centre  d'ofcillation  , 
c'eft-à-dire ,  le  point  du  pendule  où  toute  la  force  eft  réunie^ 
de  manière  que  ce  point  puifTe  vaincre  la  plus  grande  réfiftance; 
ce  centre,  dis-je,  remonte  au-deffus  du  centre  de  la  boule  : 
or  comme  c'eft  ce  point  qui  détermine  la  longueur  du  pendule 
fimple ,  il  faut  calculer  combien  la  pefanteur  de  la  verge  & 
rétendue  de  la  boule  ou  lentille  remontent  le  centre  d'ofcil^ 
iation  du  pendule.  Nous  ne  nous  arrêterons  point  ici  à  traiter 
du  calcul  du  centre  d'ofcillation  :  ce  calcul  eft  trop  difficile  ^ 
&  devîendroit  par-là  inutile  au  plan  que  je  me  fuis  propofé  j 
ceux  qui  feront  curieux  de  voir  cet  objet,  peuvent  confulter  le 
Traité  des  horloges  d'Huighens,  s'Gravefende,Muirembroech^ 
TAbbé  de  la  Caille,  &  en  général  tous  les  ouvrages  de  Mé- 
chanîque  moderne. 

I  5  2  8.  La  confidératîon  du  centre  d'ofcillatiqp  néceflaire^ 
comme  nous  Tavons  dit,  pour  déterminer  la  longueur  du  pen-^ 
dule  fimple ,  eft  abfolument  inutile  dans  l'application  du  pen* 

jdule  aux  horloges  i  mais  une  connoiiTance  que  ce  calcul  donne 
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cft  Tavantage  qu*il  y  a  d'employer  des  verges  qui  ne  foîent  paS 
pefantes ,  afin  que  la  force  du  pendule  foit  la  plus  grande  pof- 
fîble;  car  en  fufpendant  une  oarre  de  fer  ou  de  métal,  par 
une  de  fes  extrémités ,  de  manière  à  pouvoir  ofciller  comme 
un  pendule,  &  que  la  longueur  fût  de  660  lignes  \  y  c*eft-à-direj 
de  4  pieds  7  pouc.  |lig.  chaque  vibration  de  ce  pendule  feroit 
d'une  féconde  ;  mais  comme  un  tel  pendule  auroit  beaucoup 
defurface  &  peu  de  folidité,  il  éprouveroit  une  plus  grande 
réfiftance  de  la  part  de  Tair. 

I  5  ^  ^  •  U  paroîtroit  donc  en  fuivant  la  théorie,  qu  il  feroît 

f)référable  d'employer  un  pendule ,  dont  toute  la  maffe  de  la 
entille  foit  réunie  en  un  point ,  &  que  la  verge  fût  légère  ; 
mais  nous  verrons  ci-après  que  Ton  eft  forcé  de  s'écarter  de 
la  théorie ,  à  caufe  des  obftacles  caufés  par  la  matière  dont  la 
verge  eft  compofée  ;  au  refte ,  il  faut  obferver ,  par  rapport  à  la 
force  dumouvement  du  pendule,abftra£lion  faite  delà  réfiftance 
de  Tair,  qu'elle  eft  la  même  que  celle  d'un  autre  pendule  aufli 
à  fécondes,  dont  la  lentille  auroit  le  même  poids  réuni  en  im 
feul  point,  &  la  verge  fuppofée  fans  pefanteur  ;  car  fi  les  par- 
ties de  la  barre  en  queftion ,  qui  font  fituées  près  du  centre 
de  fufpenfion,  donnent  peu  de  force  de  mouvement,  vu  le  peu 
de  vîtefle  qu'elles  ont ,  d'un  autre  côté  les  parties  de  la  barre 
fituées  au-deflbusdu  centre  d'ofcillation  en  donnent  beaucoup, 
enforte  que  le  calcul  donnera  la  même  force  dans  l'un  ou 
l'autre  cas. 

1530»  Nous  avons  trouvé  par  l'expérience,  que  dans 
les  horloges  à  fécondes ,  dont  la  lentille  pefe  2 1  liv.  &,  dont  la 
verge  d'acier  a  y  lignes  de  large  ,  2  d'épaifleur,  le  centre  de  la 
lentille  defcend  d'environ  3  lignes  f  au-deffous  du  centre 
d'ofcillation,  Phorloge  étant  réglée  ;&  lorfque  la  lentille 
pefe  40  liv.  7,  &  que  la  verge  eft  formée  par  un  canon  qui  pefe 
p  liv-  2  onces ,  Thorloge  étant  réglée ,  le  centre  de  la  lentille  eft 
de  13  ligneiT  au-deffous  du  centre  d'ofcillation,  c'eftà-dire, 
que  la  diftance  du  point  de  fufpenfion  à  celui  de  la  lentille  eft 
^e  3  pieds  un  pouce  p  lignes. 


s 
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Ufage  de  la  Table  des  longueurs  des  Pendules. 

1531.  Cette  Table  efi  d'une  très-grande  utilité ,  car  par 
ïbn  moyen  on  trouve  dans  Tinflant  le  nombre  de  vibrations 
qu  un  pendule  de  longueur  donnée  doit  battre  par  heure  ;  ce 
qui  fert  à  déterminer  le  nombre  des  dents  du  rouage  :  voulant^ 
par  exemple ,  appliquer  à  une  horloge  un  pendule  qui  ait  y 
pieds  de  longueur  y  on  verra  dans  la  Table  quel  eft  le  nombre 
de  vibrations  qui  répond  à  j  pieds  ou  le  plus  approchant,  on 
trouvera  2800  à  coté  de  j  pieds  8  lignes,  c*eft-a-dire ,  que  ce 
pendule  fera  2800  vibrations  par  heure  ;  on  trouvera  par  ce 
moyen  le  nombre  dés  dents  du  rouage  convenable  à  un  tel 
pendule  (  1471  ). 

î  ^  3  21 .  Si  au  contraire  on  a  un  rouage  donné ,  &  que  les 
nomores  des  dents  foîent  déterminés  ,  &  par  conféquent  les 
vibrations,  on  trouvera  dans  la  table ,  à  côté  de  cette  longueur 
jdu  pendule ,  le  nombre  de  vibrations  qui  lui  eft  convenable. 

CHAPITRE     X. 
IDes  propriétés  du  Pendule  Jirhple. 

1533*  ^^ N  PEUT  établir  îcî  pour  principe  ou  axiome ^ 
iqui  n*a  pas  befoin  de  démonftration.  1%  Que  fans  la  réfiftance 
de  tair,  &  les  frottements  de  lafufpenjion  ,  un  pendule  une  fois 
fnis  fn  mouvement  le  conferveroit  éternellement  m 

ï  5  3  4*  ^°  y  Quen  fuppofant  les  mêmes  çhofes ,  ce  pendule 
feraient  f es  of dilations  de  même  étendue  &  de  même  durée ,  puif' 
qti  anéantiffant  les  réftjlances  de  tair ,  les  effets  du  chaud  &  du  froid 
fur  le  corps  auifufpend  la  lentille  feraient  nuls  ;  ainft  les  of  dilations 
4h  pendule  feraient  ifochranes. 

I  Ji  3  5  •  Ç'^ft  ^^  c^  principe  que  nous  partî^rons ,  poujc 
j^tablir  la  manière  la  plus  avantageufe  de  conftrulre  une  Pendul^ 
IL  Partie.  H 
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pour  en  rendre  les  ofcillatîons  ifochrones  ;  car  s'il  n'eft  paS 
poffible  d'éviter  entièrement  la  réfiftance  de  l'air ,  les  frotte-» 
ments ,  les  effets  du  chaud  &  du  froid  fur  la  verge  du  pendule  j 
au  moins  ferons-nous  voir  qu'il  eft  poflîble  de  les  réduire  infi- 
niment ,  &  que  l'on  peut  parvenir  a  compofer  une  horloge  , 
dont  les  écarts  foient  infiniments  petits,  malgré  les  divers 
obflacles  qui  s'oppofent  à  la  juftefle  de  ces  machines. 

I  5  3  ^'  Nous  allons  donc  examiner,  i%  la  manière  de 
fufpendre  un  corps,  pour  que  le  frottement  détruife  une  moin- 
dre partie  du  mouvement. 

I  5  3  7*  ^^%  Nous  chercherons  la  forme  la  plus  avantageufe 
à  donner  à  un  corps,  pour  que  les  réfîfiances  de  Tair  foient 
moindres. 

I  5  3  8-  3%  Les  expériences  que  nous  rapporterons  fur  les 
réfiftances  des  corps  qui  fe  meuvent  dans  Tair ,  ferviront  à 
établir  les  loix  de  la  réfiftance  de  l'air. 

I  5  3  9  •  4°  >  Nous  calculerons  la  force  requîfe  pour  en- 
tretenir le  mouvement  des  Pendules,  félon  qu'ils  décrivent 
des  plus  grands  ou  petits  arcs  ;  &  nous  ferons  voir  que  c'eft 
de  la  quantité  plus  ou  moins  grande  de  cette  force ,  compa- 
rée à  la  quantité  de  mouvement  du  pendule,  que  dépend  la 
juftefTe  d'une  horloge. 

I  540-  S^y  Nous  comparerons  les  longs  &  courts  pen-» 
dules ,  afin  d'en  conclure  l'avantage  efFedif. 

I  5  4 1  •  ^^y  Nous  rapporterons  les  expériences  que  nous 
avons  faites  fur  les  effets  de  la  chaleur  fur  tous  les  corps  ,  & 
nous  déduirons  delà  le  méchanifme  le  plus  avantageux ^f 
pour  rédîûre  à  zéro  les  effets  du  chaud  &  du  froid* 

154^-  Ces  différents  objets  feront  la  matière  de  plufieurS 
"Chapitres  ;  nous  décrirons  à  mefure  les  machines  que  nou* 
avons  compofées  pour  faire  les  expériences  que  nous  rap* 
portons. 

1543-  J^  terminerai  cette  partie  des  Pendules  parla 
defcription  de  Thorloge  aftronomique  ,  que  j'ai  compofée 
d'après  les  expériences  &  les  principes  établis  ci-après. 
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CHAPITRE     XL 

De  la  manière  la  plus  avantageufe  de  fuf- 
pendre  un  Pendule ,  pour  lui  j aire  conferver 
le  plus  long-temps  un  mouvement  imprimé. 

jPefcriptlondela  Machine  propre  à  faire  les  Expériences 
fur  les  fufpenfions  ;  &fur  la  réfiflance  de  l'air. 

I544-  V^N  SUSPEND  ordinairement  les  pendules  des 
Horloges  par  des  reflbrts  ou  par  des  couteaux.  Avant  de  m*at- 
tacher  à  rendre  la  fufpenfîon  du  pendule  la  plus  parfaite  qu  il 
eft  poflible  ,  f  ai  comparé  par  l'expérience  la  fufpenfîon  à 
couteau  avec  celle  à  refTort  :  pour  cet  effet,  j  ai  exécuté  avec 
beaucoup  de  foin  une  fufpenfîon  à  couteau  rejpréfentée 
(Planche  XXII y  fig.  i.)  ^  laquelle  j*ai  fufpendu  la  lentille  A. 
qui  pefe  2 1  liv.  7. 

I  5  4  5  •  ^^  ^^  pièce  de  fer  BC  qm  porte  la  lentille ,  elî 
attachée  en  £  une  fufpenfîon  à  reffort.  Ces  deux  fufpenfîon» 
font  tellement  difpofées  ,  que  Ton  peut  alternativement  y  fuf-* 
pendre  le  même  pendule  ÂFi  h  pièce  de  fer  B  C  porte  une 
branche  D  D  ^  dont  la  partie  G  eft  recou4ée  pour  porter  le 
limbe  HI  :  ce  limbe  eft  divifé  en  i  o  degrés  du  cercle  ;  on 
f^eut  récarter  ou  rapprocher  de  G,  félon  qu'il  en  eft  befoin  ,' 

{)our  le  mettre  au-deflbus  de  la  pointe  L  ou  iVf  du  pendule  ,* 
ôrfque  celui-ci  eft  fufpendu  par  le  couteau  ou  par  le  reffort* 
La  pièce  a  b  qui  eft  portée  par  la  fufpenfîon  à  couteau  y  eft 
ime  efpece  d  ancre ,  dont  voici  Tufage.  Cet  ancre  fert  à  me^- 
ûirer  la  durée  des  vibrations  par  les  grands  ou  petits  arcs  :  a  b 
fait  échappement  avec  la  roue  c  qui  a  30  dents;  Taxe  de  cette 
foue  porte  une  aiguille  qui  marque  par  ce  moyen  les  fécondes 
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furie  petit  cadran;  la  roue  c  eft  mue  par  celle  J,  &  celle-ci 
par  la  roue  e ,  dont  Taxe  porte  un  petit  cylindre ,  fur  leauel 
s'enveloppe  une  corde  qui  porte  un  petit  poids ,  capable  Seu- 
lement de  faire  tourner  la  roue^  tellement  qu'à  chaque  bat- 
tement  du  pendule ,  la  roue  c  avance  d'une  divifion  ;  cette 
roue  ne  rcftitue  point  de  force  au  pendule  ;  elle  fert  unique-* 
ment  à  compter  fes  vibrations  ;  ainfi  en  faifant  parcourir  des 
petits  arcs  au  pendule,  on  voit  de  combien  cette  petite  horloge 
avance  ;  ôc  en  faifant  enfuite  décrire  des  plus  grands  arcs>  on  voit 
de  combien  elle  retarde  ,&  ainfi  fucceflivement  en  lui  faifant 
décrire  difiérents  arcs.  Je  ne  rapporte  point  ici  les  expériences 
que  j'ai  faites  là-defTus  ;  il  fuffit  de  dire  que  les  grands  arcs  iorit 
plus  de  temps  à  être  parcourus  ,  ainfi  que  la  théorie  le  donne. 
L'ancre  a  b  fert  uniquement  pour  faire  les  expériences  dont 
nous  venons  de  parler  ;  il  efl  attaché  au  couteau  au  moyen 
d'une  vis.  Pour  faire  les  expériences  fuivantes  y  il  faut  ôtCJC 
cet  ancre  qui  devient  alors  inutile» 

L      Expérience. 

I  y  4(^.  Le  pendule  AT  étant  fu(pendu  à  la  fufpenfion  â 
couteau  ;  je  lui  ai  fait  parcourir  l'arc  H  / ,  qui  eft  de  i  o  degrés  ; 
&  l'ayant  abandonné  à  lui-même,  fon  mouvement  a  duré 
^4  heures  13  minutes  ,  poiu:  être  réduit  à  un  arc  d'un  quart 
^  degré. 

IL        E   X  P   É  R   I   E  N  c  Er 

;  ï  ji  47»  A  Y  A  N  T  fufpendu  le  Bfiême  pendule  aux  ïeflbrt9> 
ye  lui  ai  fait  décrire  le  même  arc  HI:  le  mouvement  du 
pendule  a  été  réduit  à  7  de  degré  en  2 1  heures  ;  ces  deux 
expériences  prouvent  que  la  fulpenfion  à  reflbrt  détruit  une 
plus  grande  quantité  de  mouvement  que  celle  à  couteau ,  puis- 
que c'eft  te  même  corps  dont  le  mouvement  eft  le  même  ,  & 
qu'il  éprouve  les  mêmes  réfiftances  de  Tair ,  ayant  eu  égard 
à  ee  que  le  baromètre  fûtj  à  la  même  hauteur  dans  les  deux 
jexpéiiencçsir 
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1  J  4  8  •  Nous  rejetterons  donc  la  méthode  de  fufpendre 
tin  pendule  par  des  relTorts  comme  la  plus  défeâueule  ;  car 
indépendamment  de  l'expérience  ci-deffus ,  il  me  paroît  qu'il 
pourroit  fort  bien  arriver  que  le  point  de  mouvement  des 
reflbrts ,  c*eft-à-dire ,  le  centre  de  fufpenfion  changeât  feloa 
le  plus  ou  le  moins  d'élafticité  des  reflbrts  ;  d'ailleurs  lalon- 
gement  ou  le  raccourciflement  des  reflbrts  ne  peut  être  conv- 
penfé  par  la  verge ,  puifque  Taîr  les  frappe  avec  un  effet 
plus  prompt  qu'il  ne  fait  la  verge.  Les  reflorts  font  fort  fujets 
a  être  caflés  ;  très-difficiles  à  être  rétablis  ^  &  plus  incommodes 
pour  être  tranfportés  :  enfin  les  fuipenfions  à  reflbrt  ont  encore 
un  défaut  ;  c'eft  que  le  poids  de  la  lentille  agit  de  manière 
que  la  chaleur  ayant  dilaté  le  reflbrt,  le  froid  ne  le  raccourcira 
pas  autant  que  la  chaleur  l'avoit  alongé  ;  enforte  que  l'horloge 
ira  toujours  en  retardant  de  plus  en  plus^  ainfi  que  nous  le 
ferons  voir  ci-après  par  l'expérience  :  nous  nous  attacherons 
donc  à  rendre  la  fufpenfion  a  couteau  fufceptible  d  une  moin-f 
dre  réfiftance. 

1549*  Pour  y  parvenir^  il  faut  obferver,  i^,  le  choix  de 
l'acier,  lefens  des  pores  de  la  rainure  par  rapport  à  ceux  du 
couteau ,  &  la  dureté  de  la  trempe  :  2^^  la  manière  de  former 
la  rainure  &  l'angle  du  couteau:  3^,  la  longueur  de  l'appui 
du  couteau  fur  la  rainure  relativement  au  poids  de  la  lentille; 

155^*  Par  rapport  à  la  qualité  de  l'acier,  il  faut  que  les 
pores  en  foient  fins  &  ferrés  ;  que  Tacier  foit  le  plus  pur  qu'il 
efl  poffible  ,  fans  veine  6c  fans  paille.  L'acier  eft  formé  par  des 
efpeces  de  fibres  imperceptibles ,  femblables  à  celles  du  bois  ; 
fi  donc  on  pofoitles  fibres  du  cquteau  dans  le  fens  des  fibres 
de  la  rainure^  celles-là  y  engreneroient  i  ce  qui  cauferoit  url 
très-grand  frottement  ^  au  lieu  qu'en  plaçant  les  fibres  dé  la 
rainure  en  travers,  le  même  effet  n'arrive  pas» 

I  5  5  I  •  J'^^  reconnu  par  expérience  que  la  trempe  enpa-* 
quet  étoit  la  meilleure,  &  celle  qui  donnoit  la  plus  grande 
dureté  ;  cette  txempe  fe  fait  en  enveloppant  de  liiie  de  che^- 
minée ,  broyée  avec  de  l'urine^les  pièces  que  l'on  veut  tremper? 

fisi  cfirveloppe  le  tout  dans  une  bpite  de  tôle  mince  >.  on  £m. 
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chaufFer  ce  paquet ,  en  le  mettant  dans  du  charbon  moitié 
allumé  ;  on  expofe  à  l'air  le  charbon ,  lequel  en  s'allumant 
par  degrés ,  fait  chaufFer  infenfiblement  le  paquet ,  enforte 
que  les  fels- contenus  dans  la  fuie  ,  s'infinuent  dans  les  pores 
intérieurs  ;  Jorfquele  paquet  eft  bien  rouge,  &  par  conféquenc 
le  charbon  bien  allumé ,  on  ôte  très-promptement  le  paquet  ^ 
&  Ton  jette  dans  Teau  froide  la  fuie  avec  les  pièces  qu'elle 
enveloppe. 

155^'  U^^  chofe  très-effentîelle  à  laquelle  il  faut  avoir 
égard ,  c'eft  de  proportionner  la  longueur  du  couteau  &  fon 
appui  fur  la  rainure  à  la  pefanteur  du  corps  que  porte  le  pendule* 

J  J  5  3  •  Si ,  par  exemple  ,  on  a  un  couteau  dont  l'éten- 
due des  parties  qui  pofent  fur  la  rainure ,  foit  de  fix  lignes  ,  & 
deftiné  à  fufpenfîon  ,  qui  fupporte  une  lentille  de  10  livres  : 
fi  enfuite  on  veut  faire  une  lufpenfion  pour  porter  une  lentille 
de  50  livres  y  il  faudra  alonger  le  couteau  &  fon  appui  dans  le 
rapport  de  10  à  30  ;  de  cette  manière,  les  frottements  de  la 
fufpenfîon  qui  porte  30  livres  ,  ne  feront  pas  plus  grands  que 
les  frottements  de  la  fufpenfîon  qui  porte  10  liv.  en  fuppofant 
que  chaque  partie  du  couteau  porte  exactement  fur  la  rai- 
nure ;  car  dans  ce  cas  chaque  partie  ne  portera  que  le  mêmç 
poids  porté  j>ar  les  parties  femblables  de  l'autre  fufpenfîon. 

1554*  I^  ^^^  ^^  ^^  rainure  êc  le  couteau  foient  tellement 
exécutés,  que  lorfque  le  pendule  fe  meut,  chaque  partie  du 
couteau  s'applique  exafliement  fur  la  rainure  ,  enforte  que 
toutes  ces  parties  égales  fupportent  le  même  poids ,  ce  qui 
diminuera  confidérablement  la  réfiftance  au  mouvement;  pour 
parvenir  à  cette  extrême  précifion ,  il  faut  commencer  (lorfr 
que  le  couteau  eft  trempé ,  ainfî  que  la  pièce  qui  le  fupporte  ) 
'par  dreffer  le  couteau ,  de  manière  que  l'extrémité  de  l'angle 
pofe  parfaitement  fur  une  règle  d'acier  bien  drefTée  &  adoucie  ; 
pour  dreffer  de  la  forte  le  couteau ,  on  fe  fervira  d'une  lime 
d'acier  non  trempée ,  dont  on  a  ôté  la  taille ,  qui  foit  par- 
faitement plate  ,  &  dreffée  avec  une  règle;  on  ufera les  côtés 
du  couteau  avec  cette  lime,  &de  hi  f terre  à  t huile  broyée 
^veç  de  rhuUc  \  ces  côtés  ainfi  dreffés ,  on  paffera  légérertieijt 
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la  même  lime  fur  Tangle ,  en  arrondiflant  foiblement  cet 
angle  qui  doit  être  à  peu-près  de  4;  degrés,  cwitrès-approchanl; 
on  terminera  les  côtés  &  Tangle  du  couteau  en  fe  fervant  de 
cette  lime  &  de  la  potée  d'étain  ;  ce  qui  le  polixa  &  dreflera 
encore  mieux. 

1555*  ^^  rainure  dans  laquelle  fe  meut  le  couteau, 
îdoît  être  formée  par  un  cylindre  d'acier:  avant  que  détrem- 
per ce  fupport ,  on  aura  préparé-  la  raînure  avec  une  lime 
ronde  d^environ  2  lignes  de  diamètre;  ôclorfquil  fera  trempé, 
on  terminera  la  gouttière  ou  rainure. 

155^*  Pour  y  parvenir  le  mieux  qu'il  eft  pofCble  y  ontour-^ 
Jiera  une  branche  d'acier  trempé ,  de  foxte  qu'elle  ait  5  lignes 
de  diamètre  dans  toute  fa  longueur  ^  ç'eft-a^di^^e ,  qu  elle  foi|: 
parfaitement  cylindrique  ;  On  la  laiiTera  montée  fur  le  tour^^ 
6c  Ton  appliquera  la  rainure  fur  le  cylindre  y  en  mettant  de  la 
pierre  à  huile  pour  dreffer  au  moyen  du  mouvement  du  cyliix^ 
dre  que  Ton  roule  avec  un  archet*  ••;*•:• 

I  5  5  7»  Pow  éviter  que  ce  cylindre  né  fléchlffe  par  ïç 
poids  du  fuppoix  &  pat  la  prelfion  de  la  main  ,11  faut  prendre 
une  pièce  de  même  largeui;  que  le  (uppprt^  6c  .^  pour ie  mieux, 
un  pareil  fupport  que  Ton  placera  fous  le  cylindre  ;  on  pref-» 
fera  les  deux,  fupports  Tiin  cpntre  Tanae ,  &  le  cylindre  tour- 
nera entre  deux  fans  pouvoir  fe  courber  ;  de  cette  manière 
la  rainure  fe  dreffèra  le  lœeiïx .  poffiblâ':  on  <:;0i;Qn^<!T9  de 
crouler  le  cylindre  ,  jufqU*à  ce  que  k.  mniire./jfoit  :f ellfJmeôC 
dreffée,  qu'en  appliquant  .le  couteau  défini  cdifti^i  -  piortifc 
«dans  toute  fa  longueur;  cela  étant  ^  pour -ter  aaîner  la  f  ainure 
on  ôtera  la  pierre  a  Tiuiile^  ôc  .on  mettra^Q  place  ^^  :4e  la  potée 
^d'étain  qui  adœvera  dà  la^drelf^  *C^  ^f^ 
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CHAPITRE     XII. 

f)es  réjîjlances  qu*éprouve  un  Pçndule  qui 

fe  meut  dans  Vain 

J,      Proposition. 

I  5  j>  8 •  JLi  o  R  s  Qu'o  N  écarte  un  pendule  de  fon  repos f 
&  qu'enfuite  on  l'abandonne  à  lui-même ,  on  lui  donne  une 
^orce  pour  fe  mouvoir ,  qui  eft  égale  à  la  fomme  des  efibrts 
que  Ton  a  employés  pour  lui  faire  parcourir  Tare  qu'on  lui  Ëdc 
décrire. 

I  5  5  9  •  Aînfî  plus  un  pendule  fera  pefant,  &  plus  la  fomme 
'des  eiBForts  requis  y  pour  lui  faire  parcourir  un  arc  donné ,  fera 
grande  ^  .&  par  conféquent  plus  aufli  U  force  que  It  corp$ 
^ura  pour  fe  mouvoir  ^  fera  grande. 

IL       Proposition* 

I^50-  Si  on  fait  mouvoir  une  lentille  A^  de  manière 
<|ue  (on  tranchant  foit  dirigé  dans  le  fens  de  fon  mouvement^ 
la  dvrée  de  ce  mouvement  fera  plus  grande  que  (î  on  la  faifoit 
mouvoir,  de  forte  qu  elle  préfentât  fon  plan,  ce  qui  eft  évident; 
car  npus  Aippofons  que  oans  lun  &  l'autre  cas  on  a  écarté  le 
pendule  delà  même  qiçintité;  ainli,  félon  la  propofition  i^^j 
la  fomme  des  efforts  pour  la  mettre  en  mouvement  fera  égale, 
puifque  c'eft  le  même  poids  que  Ton  met  en  mouvement  ;  elle 
aura  donc  la  même  force  pour  fe' mouvoir}  mais  comme  la 
lentille  qui  préfente  fon  plan ,  déplace  une  plus  grande  quan^ 
tité  d'air,  eue  perd  à  chaque  vibration  ime  plus  grande  quan« 
tité  de  fon  mouvement  ;  lorfqu'elle  fe  meut  félon  fon  plan ,  ' 
elle  vibre  dçnç  jnQins  de  temps  cj^ue  lorfau  elle  fe  meut  feloa 


fon  angL 


H^l% 
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1^61.  La  même  chofe  arrivera ,  fi  on  fait  décrire  les 
^nêmes  arcs  aune  lenrille  ôc  à  une  boule  de  même  pefanteur, 
aînfi  que  nous  le  verrons  ci- après  par  Texpérience  ;  car  ce 
n'eft  pas  le  corps  qui  a  le  moins  de  furface  qui  fe  meut  plus 
long-temps ,  mais  celui  qui ,  à  poids  égal  &  même  efpace  par- 
couru ,  déplace  une  moindre  quantité  d'air  :  or  Tair  déplacé 
par  la  boule  eft  repréfenté  par  la  furface  qui  réfulteroit ,  fi.  on 
coupoit  la  boule  en  deux  également  ;  cette  furface  eft  un 
cercle  qui  a  pour  diamètre  celui  de  la  boule  ;  c'eft  donc  un 
grand  cercle  de  cette  boule  j  &  Tair  déplacé  par  la  lentille  eft 
repréfenté  par  la  furface  qui  réfulteroit,  fi  on  coupoit  la  len- 
tille par  (on  petit  diamètre,  ce  qui  fait  la  figure  repréfentée^ 
(  Planche  XXII ,  fig.  6):  or  la  furface  de  la  fedion  de  la  len- 
tille eft  moindre  que  celle  de  la  fphere ,  elle  déplace  donc 
une  moindre  quantité  d'air  ;  le  mouvement  de  la  lentille  doit 
donc  fe  conferver  plus  long-temps  :  en  fuivant  le  même  raifon- 
nement ,  on  verra  que  plus  la  lentille  fera  mince ,  en  confer- 
vant  le  même  poids ,  &  moins  la  furface  delà  feâion  fera 
grande;  ainfi,  plus  une  lentille  fera  mince ^  &  plus  la  durée 
de  fon  mouvement  fera  grande.  Nous  vérifierons  ces  propo-! 
étions  par  l'expérience^ 

IIL      Proposition. 

I  5  62.  S I  Ton  fait  deux  lentilles  femblables  A  &iBy  maïs 
de  grandeurs  inégales  ,  &  qu'on  les  mette  en  mouvement , 
en  leur  faifant  décrire  les  mêmes  arcs ,  la  durée  du  mouve^ 
ment  de  la  lentille  A  (  que  je  fuppofe  plus  petite  que  B  )  fera 
moindre  que  la  diurée  du  mouvement  de  la  lentille  B. 

15^3»  Car  il  efl  démçntré,  1%  que  les  furfaces  de  deux 
corps  femblables ,  font  entf*e)les  comme  les  quarrés  des  dia- 
mètres ,  ou  de  toute  autre  dimenfion  homologue  prife  dans 
chacun  ;.  fi  donc  le  petit  diamètre ,  c'eft-à-dire  ,  Tépaifleur  de 
ia  lentille  yf  eft  10  fois  plus  petit  que  le  diamètre  de  la  len- 
tille B ,  la  furface  de  la  ledion  de  la  lentille  A  fera  à  la  fur- 
face  de  la  feâion  de  la  lentille  1^ ,  comme  le  quarré  de  i  eft 
//,  Partie.  I 
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au  quarré  de  lo,  c'eft-à-dire,  comme  i  eftà  loo. 

1564*  ^S  Oïl  démontre  oue  les  foliditës  ou  quantités  ie 
matière  de  deux  corps  femblables ,  font  entr*elles  comme  les 
cubes  de  leurs  dimenfions  de  même  nom  :  fi  donc  la  lentille  A 

{)efe  une  livre ,  fon  poids  fera  à  celui  de  la  lentiDe  By  comme 
e  cube  de  i  qui  eft  i ,  eft  au  cube  de  10  qui  eft  1000 ,  c'eft- 
à-dire ,  que  la  lentille  B  fera  mille  fois  plus  pefante  que  celle  5# 
1565-  Oï{  proportion  i^rc  )  plus  la  lentille  fera  pefante,  6c 
plus  reflFort  requis  pour  lui  faire  décrire  un  arc  donné  fera  grand; 
mais  plus  auflî  fa  force  fera  grande  ;  ainfi  la  force  que  Ton  a 
donnée  àla^lentille  A^  en  lui  faifant  décrire  un  arc  de  10  degrés,, 
eft  à  la  force  que  Ton  a  donnée  à  là  lentille  B  ^  pour  lui  faire 
parcourir  le  même  arc  ,  comme  là  pefanteur  de  la  lentille 
yf  eft  à  la  pefanteur  de  la  lentille  B ,  c'eft-  à-  dire ,  comme  i  eft 
à  1000  ;  mais  on  a  vu  que  les  réfiftances  de  Taîr  qu'éprouve 
la  lentille  5  eft  à  celle  de  -^,  comme  1  eft  à  100;  aînfi  la 
lentille  i?  a  dix  fois  plus  de  force  pour  vaincre  les  réfiftances 
de  Tair  que  n'a  la  lentille  A  :  la  durée  du  mouvement  de  la 
lentille  B  fera  donc  10  fois  plus  grande  que  celle  de  la  lentille 
A  y  en  fuppofant  que  les  frottements  de  la  fufpenfîon  font  les 
mêmes.  Cette  proposition  démontre  l'avantage  d'employer  une 
lentille  pefante  y  en  faifant  abftraâion  des  obftacles  que  caufe 
k  matière  dont  la  verge  du  pendule  &  la  fufpenfîon  font 
compofées  ;  mais  ces  obftacles ,  qui  font  en  oppofîtion  à  la 
théorie ,  ne  permettent  pas  de  faire  des  lentilles  tort  pefantes  , 
aînfi  que  nous  le  ferons  voir  ci-après.  PafTons  maintenant 
aux  expériences  que  j*ai  faites  fiu:  les  réfiftances  de  l'aijv 


=^^ 
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CHAPITRE     XIII. 

Des  Expériences  faites  fur  le  Pendule  libre. 

DÉFINITION. 

1$66.  J'appelle  Pendule  libre ^  celui  dont  les  ofcil- 
lations  font  indépendantes  du  rouage ,  &  fe  font  par  la  fimple 
impulfion  que  Ton  a  donnée  en  écartant  ce  pendule  de  fon 
repos  ;  le  pendule  libre  ne  diffère  du  pendule  fimple,  que  parce 
<iue  fa  verge  eft  pefante  &  la  lentille  étendue, 

I  5  ^7«  J'ai  fait  faire  une  boiile  ou  fphere  qui  pefe  1 1  liv. 
7 ,  de  même  que  la  lentille  du  pendule  d'expérience ,  dont  on  a 
parlé  ci-deffus  (  i  y  44  );  le  diamètre  de  la  fphere  eu  de  4  pouces 
4  lig.  la  lentille  a  7  pouces  de  diamètre ,  fon  épaiffeur  eft  de 
a^  lignes  ;  cette  boule  s'adapte  à  la  même  verge  que  la  lentille; 
on  les  fufpend  alternativement  à  la  même  fufpenfion ,  en  leur 
faifant  décrire  les  mêmes  arcs  ;  &  pour  que  les  pendules  foiipnt 
toujours  de  même  longueur,  on  règle  leurs  vibrations  fur  celles 
d  une  horloge  à  féconde  :  on  ne  doit  faire  ces  expériences 
^^ue  lorfque  le  baromètre  refte  à  la  même  hauteur. 

I.    Expérience.    {Flanche  XXÎI.fig.  i ). 

^^$6^.  J'ai  fufpendu  la  fphere  à  la  fufpenfion  à  couteau  ; 
lui  ayant  fait  décrire  des  arcs  ae  i  o  degrés  ^  ils  ont  été  réduits 
g  un  degré  en  13  heures  22  minutes. 

II.      Expérience. 

15  ^9-  Ayant  fufpendu  la  lentille  ,  &  fait  décrire  les 
arcs  de  10  degrés  ,  ils  ont  été  réduits  à  un  degré  en  14  heures 
J2  minutes i  ainfi  U  lentille  de  même  poids  que   la  fphere, 
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décrivant  les  mêmes  arcs ,  conferve  fon  mouvement  pendant 
5)0  minutes  de  plus  que  la  fphere. 

l570-  Le  raifonnement  &  l'expérience  prouvent  donc 
également  la  préférence  qu'on  doit  donner  à  une  lentille  fur 
une  fphere ,  &  à  une  lentille  mince  fur  une  plus  épaifle  ;  car 
ayant  adapté fiu:  le  même  pendule  une  lentille  qui  pefe  2 1  liv» 
•J,  comme  la  lentille  d'obfervation ,  mais  dont  le  diamètre  étoit 
de  8  pouces ,  &  Tépaiffeur  d'un  pouce  10  lignes  ,  la  durée  àxt 
mouvement  de  cette  lentille  a  été  plus  grande  que  la  durée  di$ 
mouvement  de  la  lentille  précédente*. 

Remarque. 

ï  5  7 1  •  A  p  R  e's  avoir  répété  plufîeurs  fois  les  expérîeh^ 
ces  fur  la  réfiftance  de  lair ,  je  m^apperçus  que  la  lentille  ne 
demeuroit  plus  le  même  temps  en  mouvement ,  quoique  le 
baromètre  fut  à  la  même  hauteur  ;  ainfî  cette  différence  qui- 
augmentoit  à  chaque  obfervation,  ne  pouvoitêtre  caufée  que 
par  la  fu^enfion  dont  le  frottement  s  etoit  accru  par  q\xèlque 
dérangement  du  couteau  :  en  effet,  jedémontctilafufpenfiony. 
&  trouvai  que  le  coureau  s'étoit  un  peu  égrené ,  &  la  rainure 
marquée  en  deux  endroits  ;  Je  drelTai  de  nouveau  la  rainure: 
'&le  couteau,  ôt  j'employai  tout  Tart  poflîble ^  pour  faire  que 
chaque  point  du  couteau  portât  exadem^nt  fur  la  rainure  :  j[ê 
remis  le  pendule  en  mouvement ,  en  lui  faifant  décrire  des  arcs 
de  10  degrés  qui  ne  furent  réduits  à  -^  de  degré,  qu après 
avoir  vibré  pendant  42  heures ,  tempî  beaucoup*  plus  grand 
que  celui  avec  lequel  il  s'étoit  mû  dans  mes  premières  ob- 
fervations  ;  enfin  je  refis  un  couteau,  en  employant  le  meil-^ 
leur  acîer  d'Angleterre ,  je  l'ai  terminé  avec  beaucoup  de  foin; 
&  ayant  fait  décrire  10  degrés  au  même  pendule,  il  n*a  été 
réduit  à  -pj  de  degré  j  qu'après  avoir  vibré  pendant  2  jours. 

I  5  7  2^-  Oi^  voit  par-là ,  combien  il  eft  efTentiel  de  âiire  une 
fufpenfïon  avecles  foins  que  nous  avons  prefcrits(  1  ^49  &  fuiv.) 
car  les  frottements  de  la  fufpenfïon  détruifent  au  moins  une 
auflî  grande  quantité  du  mouvement  du  pendule,  q^ele  Eut 
la  réfiflancç  da  Tair*^ 
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1573*  Il  faut  encore  obferver,  par  rapport  à  ce  chan-*- 
gement  arrivé  à  la  fufpenfion,  qu'il  n  a  pas.  feulement  été  caufé 
par  le  défaut  de  Tacier ,  mais  que  le  grand  nombre  de  fois  que 
j'ai  répété  mes  expériences  ,  en  faifant  décrire  des  grands  arcs 
avec  des  lentilles  pefantes ,  a  nécefTairement  caufé  à  la  fufpen- 
fion  de  grands  frottements  qui  ont  aidé  à  k  détruire;  car  non- 
feulement  la  fufpenfion  éprouve  d'autant  plus  de  frottement 
qu'elle  eft  chargée  d'un-  plus  grand  poids  ,  &  qu'elle  parcourt 
plus  d'efpace;  mais  il  arrive  que  plus  le  pendule  décrit,  de 
grands  arcs  ,  &  plus  la  force  centrifuge ,  qui  tend  à  écartet 
la  lentille  de  fon  centre,  caufe  une  grande  réfiftance  à  ce  cen- 
tre :  ainfi  les  frottements  de  la  fufpenfion  augmentent  dans  un 
plus  grand  rapport  que  l'augmentation  d'efpace  parcouru: 
les  petits  arcs  font  donc  préférables  pai:  cette  raifon. 

I  574-'  Ayant  mis  la  fufpenfion  du  pendule  d'obfervatioa 
dans  le  meilleur  état  poflîble^  pour  quelle  reftât  conftamment 
la  même  y  malgré  le  mouvement  du  pendule  y  j'ai  fait  un  affez 
grand  nombre  d'expériences,  dont  nous  rapporterons  le  précis  : 
ces  expériences  ferviront  à  déterminer  en  quel  rapport  les 
réfifiances  de  l'air  augmentent  y  ôc  elles  me  ferviront  fur-toutit 
£iire  le  calcul  des  forces  requifes  y  pour  entretenir  le  mouve- 
ment d'un  pendule  9  lorfqu'il  décrit  des  grands  ou  petits  arcs,&c« 

1575.  J'ai  divifék  bord:  du  limbe  HI  (  PL  XXU.fig.  1  ) 
en  8^™*^«  de  parties  de  degrés,  c'eft-à-dire,  chaque  degré  en 
8  parties,  afin  de  pouvoir  mefurer  la  diminution  des  arcs  de  i* 
janinut^s  7,  ea  7 minutes  f  de  degrés» 

I  I  ïr        E   X  P   É   R  T  Ë   N   CE. 

ï  57^-  Ayant  fait  décrire  10  degrés  au  pendille  avécli^- 
lentille  d'obfervation  : 

liCS  anrcs  de  lo  degrés  ont  été  réduits  à  p  dêg.  4/  mîn.  ert  p  min.  dç  tems;. 

P' .  .  .  ^^'mxi*  .  •  .  p  .  .  50  .  .  .  p 
p  .•  .  .  30'.  .  •  .  .  p  .  .  ry  .  .  .  p 
p  .  .  •   ly.    .    .    .   •  p  .    .     o'  .    ♦    iQ 

JUs^csde  10  deg.  ont  été  réduits  à  p  deg.   0  min.  en  37  min|^ 
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Les  arcs  de  p  degrés  ont  été  réduits  à  8  deg*  4^  min.  en  10  min.  de  teins« 

8  •  •  •  45  min.  .  •  8  •  .  30  .  .  •  II 
8  •  •  •  30  .  .  •  .  8  .  •  15  •  •  •  II 
8  •  •  •  15   •    •    •    •    ^  •    •     o  •    •    •    12 

Les  arcs  de  p  degrés  ont  été  réduits  à  8  deg.     o  min.  en  44  min. 

8  •  •  .     o  min.    .     .    7  •    .  45   •    •    .    12  min. 

7  •  •  .  4^  •  •  •  •  •  7  •  •  30  •  •  •  13 
7  ...   30 7  .    .   ij    .    •    .    13 

7  •  •  •  ^5 7  •    •     o  •  •    •    14 

Les  arcs  de  8  degrés  ont  été  réduits  à  7  deg.    o  min.  en  52  min# 

7  .  •  .  o  min.  •  •  •  (^  •  •  45  *  *  *  ^4 
tf  •  •  •  45  •  •  •  •  •  ^  •  •  30  •  •  •  ^S 
6  m  •  •  ^o  »   •   •    •   .6.   •   15*   •    •   i^ 

6...I5 ^.^     O...I7 

Les  arcs  de  7  degrés  ont  été  réduits  à  6  deg.     o  min.  en  62  min. 

6  .  .  .  o  min.  .  .  .  J  .  .  4j  .  .  .  17 
5  •  •  *  45  *    •    •    •    •   5  *    •   30  •    •    .18 

y  ...  30 y  .  .  ij  •  .  .  ip 

y  .  .  .  ly  .....y.«     o...  21 

Les  arcs  de  6  degrés  ont  été  réduits  à  5  deg.     o  min.  en  7  j  min^ 

y    .    .    omin.   ...  4  ...  4y  ...  23 

4  ...  45  •  •  •  •  •  4  •  •  •  30  •  •  •  ^4 
4*..30,   ».    .    .4*«*^5«    •    •   ^5 

4-  •  •  15 4-  •  •    o  .   .    .  27 

Les  arcs  de  5  degrés  ont  été  réduits  \  4  deg.     o  min.  en  pp  min. 

4  .  •       o  min.  ...    3  ...  45  ...   2p 

3  ...  45* 3  .  •  •  ^o  .    .   •   31 

3  .  •  .  3     *   •    •    •   •   3***5*    •    •   ji 

3  •  •  •  15 3  •  •  •    <^  •    •   -   39 

]Les  arcs  de  4  deg.  ont  été  réduits  à  3  deg.     o  min.  en  1 34  mist 

3  .  .  .    o  min.  .    •    .   2  .    .   45  •   .    •     43 

2  •  .  .  45  *    •    •    •    •   ^  •    •   30  .    •    .    44 

^  ...  1 5  .....   2  .    .      o  .    .    .     60 

^s  arcs  de  3  deg.  ont  été  réduits  à  2  deg.     o  min.  en  ip8  mim 
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Les  arcs  de  i  deg.    o  "  ont  été  réd.  à  i  degré  4  J  min.  en   69  mîn.  de  tems» 
I  .  .  4J    .    .    .    .    .    I    .    .    30    .    .    .   73 
1  .  •    30  .    .    .    •    r   I    .    .    ij    .    .    .   82 

I   •    .     15 I     •     •        o     .      •       III 

Les  arcs  de  2  degrés  ont  été  réduits  à  i  deg.      o  min.  en  3-3  ^  min« 

I  •  .     O  min.    «    •    «  o  .    •    45   •    •   *    ^4^ 

o  .  •  4J o  .    .     30  .    .    .   228 

o  .  .  30 o   .    .     ij  .    .    •    380 

Les  arcs  de  i  degré  ont  été  réduits  à  o  deg.    15  mîn.  en  7J0  minutes. 

I  577-  Aînfi  les  arcs  de  10  degrés  ont  été  réduits  àua- 
quart  de  degré  en  178^  minutes  de  temps,  c'eft-à-dire,  en? 
2p  heures  45  minutes. 

I  578*  Les  arcs  de  ly  minutes  de  degrés  ont  été  réduits^ 
à  7  min.  7 ,  en  8  heures  de  temps". 

Remarque. 

I  579»  Otttt  expérience  faite  avec  toute  l'attention  pof- 
fibie ,  peut  fervir  à  faire  voir  les  effets  de  la  réfiftance  de  lair  : 
maïs  nous  nous  en  fervirons  uniquement  ici  pour  calculer  les 
forces  requifes  y  pour  entretenir  un  pendule  ^  mouvement^ôc 
en  conclure  les  arcs  les  plus  propres  pour  rendre  les  ofcillations 
îfochrones ,  &  pour  en  déduire  le  meilleur  régulateur.^ 

I  580*  Avant  que  d'entrer  dans  ce  calcul,  nous  allons 
rapporter  quelques  expériences  que  j'ai  faites  fur  le  pendule 
libre  dont  la  lentille  eft  légere,&fur  le  pendule  à  demi-fecondes^ 

I  5  8  I  •  Les  expériences  que  j'ai  rapportées  ci-devant ,  ne' 
m'ayant  pas  paru  fufîifantes  pour  fixer  une  théorie  expéri- 
mentale îur  les  pendules  libres ,  j'ai  voulu  obferver  ce  qui  fe 
pafle  lorfqu'une  lentille  plus  légère  eft  appliquée  à  la  même 
iufpenfion. 

1582.  J*ai  donc  pris  une  lentille  qui  a  y  pouces  7  lignes- 
de  diamètre ,  16  lignes  d'épaifleur ,.  &  pefe  7  liv.  y  onces ,  & 
bat  les  fécondes  comme  la  précédente  î  toute  la  différence 
entre  ces  deux  lentilles  confifte  donc  uniquement  dans  les  poids^ 
&  les  dimenfions  de  ces  lentilles  ^  la  fufpcniion  étant  la  même;- 
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IV,       Expérience. 

Les  arcs  de  lO  degrés  ont  été  réduits  \  p  deg.  47  min.  en  5  nûn.  de  tems* 

5>   .   .  45  n^i*^'  •    .    .  p  •  •  30    •   •    •    ^  T 
9  •   •   30 p  •   •    i^   •    •    •    6 

Les  arcs  de  10  degrés  ont  été  réduits  à  9  deg.    .    .   en     227  ooin^ 

p   •  .  o  min.  •    •   •  8  •    •  47   •    -    •  ^ 

8   .  .  4J     .     ...   8  ..  30   ...  (î 

8   •  .  30     .     .    .    .   8  .    .  ij   .    .   .  7 

8  .  .  15    .     .    .   .   8  .    .  o  .    .    .  7 

Les  arcs  de  9  degrés  ont  été  réduits  à  8  deg. .   •    .  en  25  min. 

8   .     •     O  min.  •    •    «   7  •    .  4f    •    •     8 

7   •    •   4J 7  •    •  3^    •    •      ^ 

7    .    .    30    .    .    .    .   7  .    .   ij    .    .     8 

7*    •'7*     •••7*«     o.«     8 
J^es  arcs  de  8  degrés  ont  été  réduits  &  7  deg.  ...   en  3  2  min. 

7   •  •  o  min. .    •  •   ^  •  •    41*  •    »  P 

<?  .  .  45*    •     •    •  •   5  •  «3^  *    *  P 

5  .  .  30    .    •   «  •  5  •  •    17  •    •  p 

5  .  .  ij    •    •   •  .  5  •  •     O  •   •  10 

Les  arcs  de  7  degrés  ont  été  réduits  i  5  deg.  ...  en   37  min^ 

6  •    «      omlo.    •    •  %   •    •  4f   •     •    n 

5"   .    •  47    .    •   •    •  y   •   •  30    •    .   II 

7  .    .  3Q    .    .   .  .  5  .   .   ly   •    .  12 

y  .   •  ly   .  .  .  .  y  .  .    o  .    .15 

^es  arcs  de  6  degrés  ont  étéxéduits  à  y  deg .    •    .  en  47  min. 

y  .     .     omîn.    .     '  4  •    •  4y    •    •    i4 

4  •  -•  4y  •  .  •  •  4  •  •  30  •  •  ly 

4  •    .30    ^  .   .   •  4  •  .    ly    .   .  i5 
4  •    •  ij    •   •  •   .  4  .   .     o    .   .   i5 

Lesarcsdey  degrés  ont  été  réduits  à  4  deg.   .    .  ;  en  6i  min. 

4    .    .     omin.     .    .   3    •    .    4J     .   .  17 
3    .    •   4y     •    •   •    .  3   •    .    30    .    •   18^ 
3    .   .    30    •    •   •   •   3  •     •    ly    .    .  20 

J^es  arcs  de  4  degrés  pnt  été  réduits  à  ^  deç.  .   ,  .  ^n  78  min,         j^ 
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X#es  arcs  de  3  deg.     o  ™  ont  été  réd.  à  2  deg.  4;  min.  en  24  min.  de  t^iia$^ 

2   •  •  4^     •    •    •    •    •     2  .  .    30     •     .26 

2   •  •    30 2  ..  •    ij^     «     -3^ 

2  •  •   i; 2  •  •     o     •     -33 

Les  arcs  de  3  degrés  ont  été  réduits  &    2  deg.    •    •   en  1 1 3  min» 

2  •    •     omin.    •    •    •  I  •  .   45  min.  .   35 

I   •    •  45 I  •  •   30  .    •   •  4j; 

I   •    •   30    •    •   •    •    •  I  •  •    15  .   •    •  6a 

1..15 !..     0...70 

Les  arcs  de  2  degrés  ont  été  réduits  à    i  deg.    .    .   en  210  min» 

I  •    .     omia.    •    .    •  o  .  .  45  min.      po 

o  .    .45 o  .  .   30  .   .     120 

o  .    .30 o  .  .   15  .    .     ipo 

Les  arcs  de  i  degré  ont  été  réduits  à .  o  .  .    15  min.  en  400  min. 

I  5  8  3  •  Ainfî  10  degrés  =  600  mîn.  ont  été  réduits  à  15 
minutes  en  1026  min.  7  de  temps  qui  font  17  heures  6  min.  7. 

I  5  84-  Les  arcs  de  15  minutes  ont  été  réduits  à  7  min.  f 
en  240  minutes  de  temps* 

I  5  8  5  •  Pour  déterminer  Pavantage  qu'il  y  a  d'employée 
de  longs  ou  courts  pendules ,  j*ai  fait  quelques  expériences  que 
je  dois  rapporter.  Pour  cet  effet  j'ai  adapté  la  lentille  qui  a 
fervi  à  l'expérience  précédente  à  une  verge  propre  à  battre  les 
demi  -fécondes ,  ou  plytpt  j'ai  coupé  la  verge  du  pendule 
à  fécondes  en  trois  parties ,  qui  réunies  forment  le  pendulç 
à  fécondes ,  &  dont  celle  qui  tient  à  la  lentille  fert  de  vergQ 
au  pendule  à  demi-fecondes, 

158^-  J*ai  fufpendu  ce  pendule  à  la  même  fufpenfion, 
&  fait  un  limbe  divifé  çn  10  degrés  du  cercle,  dont  le  rajroa 
Cft  la  longueur  de  la  verge  du  pendule. 

y.       Expérience. 

Les  arcs  de  10  degrés  ont  été  réduits  à  p  deg.  4^  min.   çn  ^  min.  de  tems^ 

p  .  .  .  45  min.  ...  p  ...  30  ...  J 
p  •••  30  .....  p  ..  j^  .,.  ^ 
p.  ..15.   «...p..      o  •   .   .    6 

Les  arcs  de  10  degrds  ont  été  réduits  à  p  deg.    .    ,     en  22  min. 
//.  Partie.  '~K 
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Les  arcs  de   p  deg.    o  "  ont  été  réd.  à   8  deg.  4  j  "* 

8  .  .  4$: 8  .    .^30  . 

8  .  .   3a 8  •   .   ij  . 

.     o  ^ 


8  .  .    ly. .    .    •    .    .    .   8 .    . 
Les  arcs  de   9  degrés  ont  été  réduits  à  8  deg. 

8  •  •     o  mm 7  *    * 

7  •   •  4>  ••••••/•• 

7.  .   3^ 7  •   • 

7-  •    ïî 7  .    • 

Les  arcs  de    8  degrés  ont  été  réduits  à  7  deg. 

'J  •  •     o  min.  •    •    •    «.  6   «    • 

5 .  .   4J (î    .    . 

^  •  •    3^  ••••••6.« 

0«»1\*      «••••0«» 

Les  arcs  de   7  degrés  ont  été  réduits  à  6  deg. 

^  •  •     o  min y    •    • 

^  •  •  4^  ...•••^    •• 

Les  arcs  &  (?  degrés  ont  été  réduits  à  5  deg. 

^  •  •     o  miUr  .   •    •    •    4    *    ' 

4  •  .  4Î 4    •   • 

4 •  •  3^  ...••.4** 

4  .w*^.    •    •,..    •    4    •    " 

Les  arcs  de  5  degrés  ont  été  réduits  à  4  deg. 


en  5  min,  de  temSi 
.  6 

.  7 

•  7 


en  26  min» 


4^nun. 

30  .  , 

1$  .   . 

o  .    . 


7r 

7r 
8 

8 


4. 
3 
3 
3 


•     . 


•     . 


O  min. 
30  .    • 


Les  arcs  de  4  degrés  ont  été  réduits  à 


3-  • 
2  •  . 


omin. 

4J   .    . 
30  .    . 

ij   . 


.  • 


3  • 

3  • 

3  • 

3  • 

3  deg. 

2  . 

a  . 

a  . 
2 


4î 

30 

15 

o 


en  31  min» 

•.    9 
.    10 


tu  ^6  mioi 


45^  min.  10  {• 
30  .    .    io| 

o.     .    II 


•     .   en  4^  mm 

4j  min, 
30   •    . 
15    .    .    12 
o  .   •    12 


en  47  miD"^ 


4^  min.  14 

30   .    .  16 

ly  •  .  17 

o  .  .  18 


en  (îj  roîm 


47  ^Q«  20 

30   .    .  20 

ij    •    .  22 

O   .    .  23 


Les  arcs  de  3  degrés  ont  été  réduits  à  2  deg.   .    •   •  en  8y  min^ 
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X»esarcs  de  2  deg.    o"  ont  été  réd.  à  i  deg.  4^  min.  en  30  min.  de  temSt 

I  .  •  45 I  •  .    30  •    «    •  40 

I  .  .   30 I  •  .  ly  .   .   .  50 

I  .  .   ly I  .  .     o  .   .   .   50 

Les  arcs  de  2  degrils  ont  ^*té  réduits  à  i  deg.    .     •  en  170  min. 

I  •  .  O  min.  •  •  •  •  o  .  •  45  min»  80 
o  ••  4^  •••••.  o  ••  30  •  •  iio 
o  .  .  30 o  .  •    ly   .     .    IJO 

Les  arcs  de  i  degrés  ont  été  réduits  à  o  deg.  1 5  min.en  340  minutes. 

I  587*  Les  arcs  de  10  degrés  ou  600  minutes  ,  ont  été 
réduits  à  ly  minutes  en  855  minutes  de  temps ,  c'eft-à-dire, 
en  14  heures  16  minutes. 

L     Remarque; 

I  5  8  8  *  La  même  lentille  adaptée  au  pendule  à  fécondes , 
a  vibré  pendent  \oi6  minutes  7  félon  l'expérience  (  i  J83  ), 
au  lieu  qu'étant  adaptée  au  pendule  à  demi-fecondes  ^  elle  eft 
reftée  en  vibrations  de  i  6q  minutes  f  de  moins ,  en  partant  des 
mêmes  arcs  ;  la  raifon  de  cette  différence  vient  principale- 
ment de  ce  que  le  pendule  à  demi-feçondes  qui  parcourt  les 
mêmes  arcs  ;  que  celui  à  fécondes  ,  s'élève  4  fois  moins  au- 
deffus  de  fon  repos  que  ne  fait  celui  à  fécondes  ^  c*eft-à-dire  y 
que  fon  fînus  verfe  eft  4  fois  plus  petit;  &  par  cette  même 
raifon  la  vîteiTe  du  pendule  à  fécondes  eft  double  de  celle  du 
pendule  à  demi-fecondes  ,  ainfî  fa  quantité  de  mouvement 
eft  4  fois  plus  grande  ^  il  a  par  conféquent  4  fois  plus  de  force 
pour  furmonter  la  réfiftance  de  l'air ,  c'eft  ce  que  j'ai  vérifié  ; 
car  en  faifant  décrire  au  pendule  à  demi-fecondes  des  arcs 
de  20  degrés ,  ils  ont  été  réduits  à  10  degrés  en  lyo  minutes, 
ou  très-peu-près  :  ainfi  il  arrive  que  (i  un  pendule  à  demi- 
fecondes  décrit  des  arcs  doubles ,  c'eft-à-dire ,  qu'il  ait  la  même 
vîtefle  que  le  pendule  à  fécondes  avec  la  même  lentille ,  (  & 
par  conféquent  la  même  force  de  mouvement  ) ,  il  vibre  pref- 
que  auflS  long-temps  que  le  pendule  à  fécondes ,  de  forte  que 
la  réfiftance  de  la  fufpenfion  n  eft  pas  fi  grande  que  je  Tavois 

K  ij 
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cru  cTabord  y  ce  qui  efl  du  à  la  légèreté  âe  la  lentille  ;  car  te 
frottement  de  la  fufpenfion  étant  double  de  celui  du  pendule 
à  fécondes  ,  il  n'a  cependant  diminué  que  de  lo  minutes  fur 
1025^  la  dorée  delà  marche  de  celui  à  demi-fecondes. 

IL      Remarque. 

ïJSP-  Nous  obferverons  ici  le  peu  d'avantage  que 
donne  une  lentille  trop  pefante  ;  car  ayant  fait  décrire  aa 
pendule  agronomique,  dont  nous  parlerons  Chap.  39  (  fa  len- 
tille pefe  55  liv.  )  des  arcs  de  ly  minutes,  ils  ont  été  réduits 
à  7  min.  f  en  8  heures  de  temps ,  c'ell-à-dire  ,  dans  le  même 
temps  que  le  pendule  de  2 1  liv.  a  employé  depuis  les  ajrcs^de 
ij  minutes  à  7  min.  7  ;  fa  lentille  pefante  n'a  donc  produit 
aucune  différence  dans  ces  petits  arcs  ;  il  eft  vrai  que  dans 
les  grands  arcs  cette  différence  efl  plus  fenfible  ;  mais  comme 
les  lentilles  pefantes  ne  font  pas  faites  pour  décrire  des  grands 
arcs  ,  ce  qui  détruiroît  promptement  la  fufpenfion ,  &  par  la 
même  raifon  Tifochronifme  des  vibrations  ,  on  ne  doit  pas 
mettre  cet  avantage  en  ligne  de  compte  ;  ce  n'efl  pas  par-là 
feulement  qu'une  lentille  trop  pefante  efl  défedueufe. 

I  j*  90.  On  voit  que  malgré  les  principes  établis  (  i  y^Jj  )  ^ 
une  lentille  pefante  ne  conferve  pas  plus  long-temps  fon 
mouvement,  que  celle  dont  la  pefanteur  efl  moyenne ,  comme 
celle  de  21  liv.  ou  au  plus  de  30  liv.  Nous  expliquerons  ici  la 
caufe  de  cet  effet  ;  nous  avons  dit ,  en  parlant  de  la  fyfpenfîon 
du  pendule  (  i  J'y  3  )  ^  qu  il  fklloit  augmenter  l'étendue  de  la  fuf- 
penfion à  proportion  de  l'augmentation  du  poids  qu  elle  doit 
porter ,  6c  nous  avons  fuppofé  que  chaque  point  du  couteau 
s'applique  cxaÊlement ,  &  efl  porté  par  un  point  de  la  rainure; 
mais  comme  cette  fuppofîtion  ne  peut  prefque  jamais  exiflery 
&  que  c'efl  le  comble  delà  difficulté ,  malgré  les  foins  extrêmes 
que  l'on  prendra  ,  il  arrivera  toujours  que  les  couteaux  ne  por- 
teront que  fur  quelques  points  ,  enforte  que  ct%  points  feront 
chargés  de  tout  le  poids  de  la  lentille,  ce  qui  les  afiaiflera ,  fie 
détruira  la  liberté  du  mouvement  \  on  ne  peut  donc   vaincre 
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€ette  difficulté ,  à  moins  que  Ton  ne  fe  ferve  d'une  matière  infi- 
niment plus  dure  que  Tacier,  &  qui  foit  moins  poreufe;  il  faut 
même  luppofer  que  Ton  pourra  faire  un  couteau  de  cette  ma- 
tière, fans  quoi  on  ne  gagneroit  rien;  l'extrême  difficulté 
que  j'ai  voulu  vaincre  pour  avoir  une  lentille  pefante ,  eft  donc 
en  pure  perte  pour  la  fufpenfion  ;  nous  ferons  voir  que  ce  n'eft 
pas  par-là  feulement  que  le  grand  poids  d'une  lentille  eft 
défectueux. 


CHAPITRE      XIV. 

De  la  force  requife  pour  entretenir  le  mou^ 
vement  d'un  Pendule  ,  félon  que  les  arcs 
quil  décrit  font  grands  ou  petits  :  Compa^ 
raifon  de  cette  force  avec  la  quantité  de 
mouvement  du  pendule  dans  ces  différents  cas. 

PROBLEME      I. 

Trouver  la  force  qui  Jeroit  requife  pour  entretenir  le 

mouvement  d'un  Pendule  à  fécondes  ,  dont  la 

lentille  pefe  21  liv.  \  &  décriroit  10  de  g. 

1591-  ^ELON  l'expérience  rapportée,  (1^7^)5  on 
voit  qu'un  tel  pendule  qui  décrit  10  degrés,  eft  réduit  à 
9  ^^g-  4y  y^v^*  enp  min.  de  temps  ;  ainfi,  pour  entretenir  le 
mouvement  de  ce  pendule ,  il  faut  élever  à  chaque  p  min.  de 
temps  la  lentille  depuis  p  deg.  4j  min.  à  10  deg.  Pour  trouver 
la  quantité  dont  la  lentille  eft  plus  élevée  au-deffus  de  foa 
centre  de  repos ,  lorfqu'elle  décrit  i  o  degrés ,  que  lorfqu'elle 
décrit  p  deg.  4j  min.  il  faut  fouftraire  le  fînus  verfe  de 
9  deg.  45  min.  du  iînus  verfe  de  1 0  degrés  y  l'excès  marquera 
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combien  la  lentille  eft  moins  élevée  en  décrivant  p  degrés  47 
minutes.  On  doit  fa  voir,  que  pour  avoir  le  fmus  verfe  de 
10  deg.  il  faut  ôter  du  rayon  le  fmus  de  80  degrés:  &  pour 
avoir  le  finus  verfe  de  p  deg.  4  j  min.  il  faut  de  même  ôter  du 
rayon  le  fmus  de  80  deg.  ly  minutes.  Par  exemple,  le  finus 
de  80 deg.  (complément  de  10  deg.  )  eft  ^8480;  Tôtant  du 
finus  total  1 00000,  il  refte  1^20  finus  verfe  de  10  degrés. 
Le  finus  de  80  deg.  ij  min.  ouïe  cofinusde  p  deg.  4y  min. 
eft  pSjjj  ;  l'ayant  fouftrait du  rayon,  on  a  144^  finus  verfe  de 
9  deg.  4y  min.  cela  pofé  de  1520  finus  verfe  de  10  degrés  , 
ôtez  1445  finus  verfe  dep  deg.  4^  min.  reftevj:  ainfila  quantité 
cherchée  eft  -733777  ^^  1^  longueur  du  pendule  ;  c'eft-a-dire , 
que  fi  le  pendule  étoit  divifé  en  1 00000  parties  ,  la  lentille 
devroit  être  remontée  de  7;  de  ces  parties  à  chaque  p  min. 
de  temps. 

I  5  9  ^  •  Il  faut  maintenant  convertir  ce  rapport  en  parties 
d'une  mefure  connue.  Le  pendule  à  fécondes  eft  de  3  pieds 
8  lig.  ^h  (  1 P  3  )  i  c*eft-à-dire ,  de  440  j  7  centièmes  de  lignes  : 
ainfi,pour  trouver  de  combien  de  centièmes  de  lignes  il  faudroit 
remonter  la  lentille ,  on  fera  la  proportion  : 

1 00000  :  75  :  :  440J7 

15 


22028y 

30427^1^^  330427^ 


On  trouve  pour  quotient  3  3  ^  qui  exprime  7^-  de  lignes ,  ou 
environ  Y  de  lig.  quantité  dont  la  lentille  eft  moins  élevée  lorf- 
qu'elle  décrit  p  deg.  4J  min.  que  lorfqu'elle  décrit  10  degrés. 
I  5  9  3  •  C'eft  donc  un  poids  de  ai  liv.  avec  \  de* ligne  de 
defcente  qu'il  faut  employer  à  chaque  p  minutes.  Réduifant 
21  liv.  en  grains ,  on  a  193^36.  Réduifant  auflî  p  minutes  de 
temps  en  fécondes  ,  on  a  540  ,  qui  étant  divifé  par  193^36^ 
donne  pour  quotient  la  force  qu'il  faudra  reftituer  au 
pendule  à  chaque  féconde  pour  l'entretenir  en  mouvçmenç 
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en  parcourant  10  degrés.    193^^36  ^  $40 

453<^ 
216 

I  y  94*  C'eft  donc  3J8  grains  j,  avec  une  defcente  def 
de  ligne  qu'il  faut  reftituer  au  pendule  à  chaque  féconde, 
pour  lui  faire  décrire  des  arcs  de  10  degrés. 

1595*  Si  on  adaptoît  auprès  de  ce  pendule  un  rouage  qui 
eût  une  roue  d'échappement  de  30  dents,  cette  roue  feroic 
un  tour  par  minute  :  or  fi  on  faifoit  la  circonférence  de  cette 
roue  de  20  lignes  ,  elle  parcourroit  à  chaque  battement  du 
pendule  j  de  ligne  ;  aînfi  il  faudroit  appliquer  à  la  circonfé- 
rence de  cette  roue  une  force  de  plus  de  358  grains  j,  fans 
compter  la  perte  de  la  force  de  la  roue  fur  la  pièce  d'échappe- 
ment; fi  on  faifoit  la  roue  de  40  lignes  de  circonférence,  elle 
parcourroit  2  fois  plus  d*efpace,  ainfi  la  force  qu'elle  exige- 
roit  à  la  circonférence,  devroit  être  deux  fois  plus  petite. 

IL      Problème. 

Trouver  la  force  requife  pour  entretenir  le  mouvement 
du  même  Pendule ,  lorfqutl  décrit  des  arcs  d'un  degré. 

1^^6.  Il  faut  fuivre  la  même  méthode  de  calcul,  en 
remarquant  que  les  arcs  d'un  degré  ont  été  réduits  à  odeg.  4.J 
minutes  en  142  min.  de  temps    (ijy^). 

I  5  97-  Le  calcul  fait ,  on  trouve  qu'il  faut  un  poids  d'en- 
viron 23  grains ,  qui  ait  7^  de  lig.  de  defcente  ;  c'eft- à-dire, 
à  peu-près  j  de  ligne  de  defcente  avec  un  poids  de  2  grains  7^ 

Remarque. 

ï  ypS*  On  voit  par-là  combien  eft  grande  la  différence 
de  force  requife ,  pouif  entretenir  le  mouvement  du  même 
pendule  qui  décrit  de  plus  grands  ou  plus  petits  arcs ,  puis- 
que loifqu'il  décrit  10  degrés ,  il  faut  358  grains  7 ,  &  y  de  lig^ 
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de  defcente  ;  &  lorfqu'il  décrit  un  degré ,  il  rte  fiiut  que  deux 
grains  7—  avec  la  même  defcente  ;  c'eft-à-dire,  qu'il  fout  i  y  7  17 
fois  plus  de  force  pour  entretenir  le  pendule  qui  décrit  i  o  deg. 
qu  il  n'en  faut  pour  entretenir  le  même  pendule  lorfqu'il  décrit 
un  degré. 

1599-  ^^  ^^^^  ^^^^  ^^  9  fi  ^'^^  vouloît  qu  un  pendule  qui 
décrit  des  arcs  d'un  degré ,  fat  mu  par  la  même  force  qui 
feroit  requife  pour  entretenir  les  arcs  ae  10  degrés  y  il  ^udroic 

que  la  lençille  fût  i  J7  rr  ^^^^  P^^^  pefante. 

I  6oo.  Il  fuit  encore  delà  qu'il  ne  faut  pas  fimplement 
augmenter  la  pefanteur  de  la  lentille  en  raifon  inverfe  du 
quarré  des  arcs  qu'elle  parcourt  ^  mais  dans  un  plus  grand 
rapport  ;  car ,  fçlon  ce  principe ,  pour  qu'une  lentille  qui  décrit 
des  arcs  d'un  degré  exigeât  la  n^ême  force  pour  en  entretenir 
le  mouvement)  que  lorfqu'elle  en  décrit  10  ^  il  faudroit  que 
]e  poids  (le  la  lentille  ,  lorfqu'elle  décrit  un  degré  ^  fût  à  celui 
quelle  a  > lorfqu'elle  en  décrit  10^  comme  100  eft  à  i  :  or 
félon  le  calcul  que  nous  venons  de  faire  d'après  nos  expériences, 
elle  doit  être  comme  i  j  7  ^  eft  à  i  ,fans  quoi  le  pendule  ne  feroit 
plus  le  régulateur  du  rouage  ;  car  on  voit  qu'un  tel  pendule 
décrivant  des  petits  arcs ,  defcend  par  un  plan  infiniment  peu 
incliné  ,  &  que  fa  force  de  mouvement  eft  très-petite  :  il  ne 
faut  donc  pas  s'imaginer  qu'il  fuffife  d'adapter  à  une  machine  un 
pendule  long  &  peîant  ;  il  faut  de  plus  que  la  force  motrice  foit 
proportionnelle  a  la  perte  de  mouvement  que  fait  le  pendule 
a  chaque  ofcillation ,  lorfqu'il  eft  abandonné  à  lui-même ,  Ôç 
dont  les  vibrations  fe  font  par  la  feule  împulfion  qu'on  lui  aura 
donnée;  .étant  très-effentiel,  qu'après  avoir  adapté  un  rouage, 
celui-ci  ne  dérange  pas  Tifochronifme  des  vibrations.  Nous 
traiterons  cet  objet  plus  au  long ,  en  parlant  des  moyens  de 
rendre  ifochrones  les  pendules  qui  font  mus  par  des  forces 
motrices  variables ,  comme  font  les  reflbrts. 

I  60 1 .  Avant  que  de  paffer  plus  loin  ,  comparons  les 
forces  de  mouvement  d'un  même  pendule  qui  décrit  des 
arcs  différents  ;  comparons  de  même  les  forces  requifes  pour 
l'entretenir  d^ns  l'un  &  l'autre  c^s.  Reprenons  le  peijdule  qiu 
Récrit  ^0  degrés,  \^o^ 
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1602.  La  force  de  mouvement  d'un  corps  employé  à 
.yaincre  des  obftacles ,  eft  le  produit  de  la  mafle  par  le  quarré 
de  la  vîtefTe  ou  de  Tefpace  parcouru  ;  ainfî  pour  comparer  la 
quantité  du  mouvement  d'un  même  pendule ,  il  fuffit  de  com- 
parer les  quarrés  des  arcs,  puifqueles  produits  font  multipliés 
parla  même  maffe  qui  eft  la  lentille;  la  quantité  de  mouve- 
ment du  pendule  qui  décrit  10  degrés,  eft  donc  à  celle  de  ce 
^nême  pendule  qui  en  décrit  un,  comme  le  quarré  de  10  eft 
,au  quarré  4e  i ,  c'eft-à-dire,  comme  100  eft  à  i  ;  d'où  Toa 
voit  que  le  pendule  qui  décrit  10  degrés,  a  100  fois  plus  de 
force  pour  vaincre  les  obftacles  qui  s'oppofent  à  fon  mouve- 
ment ,  que  n'a  le  pendule  qui  décrit  un  degré  pour  vaincre  ces 
mên>es  obftacles  ;  mais  la  force  requife  pour  entretenir  le  mou- 
vement du  pendule  qui  décrit  10  degrés ,  doit  être  1  îp  ij  fois 
plus  grande  que  pour  celui  qui  décrit  un  degré  ;  ainfî  les  chan- 
gements arrivés  aans  cette  force,cauferont  des  écarts  beaucoup 
plus  grands  que  ceux  qui  feroient  produits  par  la  moindre  force; 
par  cette  feule  raifon  &  indépendamment  des  autres  confidé- 
rations ,  un  pendule  qui  décrit  de  petits  arcs  eft  préférable  à 
çqIxû  qui  en  décrit  de  grands. 

Problème       II  L 

Trouver  la  force  requife  pour  entretenir  le  mouvement 
du  Pendule  y  lorfquil  décrit  i^  min.  ou  t  de  degré. 

l5o3»  On  trouve  parle  calcul,  quun  pendule  qui 
décrivoit  des  arcs  de  ly  min.  ayant  été  réduit  à  7  min.  s'élève 
moins  haut  à  7  min.  qu'a  ij  min.  de  0,003  ligne:  or,  félon 
nos  expériences,  un  tel  pendule  emploie  8  heures  ou  28800 
fécondes  de  temps  à  diminuer  les  arcs  qu'il  décrit  depuis  1  j 
min.  jufqu'à  7  ;  divifant  donc  le  poids  delà  lentille  par  ce  nom-, 
bre  de  fécondes ,  on  trouve  pour  quotient  grains  5,72  ,  avec 
lig.  0,003  ^e  defcente  par  fécondes  ou  lig.  0,033,  ôcgraia 
0^61 ,  c'eft-àdire,  lig,  0^33  &  grain  o,o5i  :  or,  on  a  trouvé  par 
jk  premier  problême ,  que  pour  entretenir  le  mouvement  di| 
//.   Partie.  L 
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pendule  qui  décrit  lo  degrés,  il  faut  ligne  0,33  dedefcente& 
3^8  grains  7=358,40;  c'eft- à-dire,  quil  feut  587577  fois 
plus  de  force  pour  entretenir  le  mouvement  du  pendule  qui 
décrit  1 0  degrés ,  que  pour  celui  qui  décrit  «^  de  degré. 

Remarque. 

l5o4»  Cette  différence  prodigieufe  fert  à  nous  prouver 
combien  il  eft  important  de  proportionner  la  force  motrice 
aux  arcs  que  parcourt  le  pendule  ,  &  au  poids  delà  lentille ,  6cc. 
Cefl  par  cette  raifon  qu'il  efl  très-difhcile ,  pour  ne  pas  dire 
împollible ,  de  le  faire  dans  les  horloges  à  reflbrt ,  n  étant  pas 
maître  d*augmenter  ou  de  diminuer  la  force  du  reffort ,  félon 
qu'il  eft  befoin  ;  au  lieu  que  dans  les  horloges  à  poids ,  on  met 
d'abord  le  pendule  en  mouvement ,  en  ne  lui  faifant  parcourir 
que  les  arcs  de  levée ,  &  Ton  n'adapte  qu'un  moteur  fuffifant 
pour  entretenir  les  arcs ,  fans  augmenter  que  peu  leur  étendue. 
On  ne  doit  pas  craindre  de  mettre  cette  force  motrice  trop 
petite;  ce  qui  s'appercevroit  par  la  diminution  des  arcs,  & 
par  le  pendule  qui  arrêteroit.  Si  on  ne  peut  pas  donner  àes 
règles  abfolues  des  forces  qu'il  faut  employer  félon  les  diffé- 
rentes lentilles  &lcs  différents  arcs  parcourus  ;  il  eft  au  moins 
conftant  que  la  meilleure  méthode  eft  de  proportionner  la 
force  motrice ,  comme  nous  venons  de  le  dire. 

I  60  5»  ïl  n'éft  pas  poffiblè  de  déterminer  par  le  calcul  la 
force  requife  ,  pour  entretenir  un  pendule  quelconque  en 
mouvement ,  à  moins  que  l'on  ne  fafïe  expérience  de  la  dimi- 
nution de  Tes  arcs  y  comme  nous  l'avons  fait  ;  car  cette  dimi- 
mition  des  arcs  varie ,  non-feulement  félon  le  plus  ou  moins 
ât  pefaintcin:  de  la  lentîBe  ,  félon  fa  forme,  mais  fur-tout, 
fclonqu^îl  eft  fufpendu,  ertforte  que  l'on  ne  peut  pas  aflîgner 
des  règles  générales  là-defTus;  &  quand  même  on  pourroitle 
faire ,  ceux  qui  exécutent  nos  horloges  font  rarement  en  état 
d'appliquer  ces  calculs  ;  il  vaut  mieux  leur  donner  des  règles 
qui  tiennent  à  l'expérience. 

1 606.  Nous  répéterons  ici  une  obfervation  dont  nous 
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avons  déjà  parlé  à  la  fuite  du  premier  problême  :  c'eft  que  R 
les  forces  requifes  pour  entretenir  le  mêmependtrfe,  tfcoient, 
comme  quelques  perfonnes l'ont  prétendu»  en  ralfon  invcrfe 
des  quarrés  des  arcs ,  on  aurait  k  pfopoftion  fuivante  pour  le 
pendule  qui  décrîroit  iq  degrés  ou  7  ae  degré  :  La  foice  qu'il 
faut  pour  entretenir  les  arcs  de  i;  minutes ,  eA  à  la  fotce  re- 
quife  pour  entretenir  les  arcs  de  10  degrés,  comme  le  quarré 
de  1$  minutes  eft  au  quarré  de  10  degrés  =t  600  min.  c'eft-à- 
dire,  comme  i  eflà  i(roo;au  lieu  que  nous  avons  trouvé  par 
le  calcul  fondé  fur  Texpérience  ,  que  cette  force  doit  être 
comme  1  eft  à  ^87^  jf. 

1607*  Pour  qu'un  pendule  pût  être  mu  par  la  même  puîf- 
fance,  foit  qu'il  décrivît  des  arcs  de  ly  min.  ou  de  600  min. 
il  faudroit  que  la  pefanteur  de  la  lentille,  lorfqu'il  décrit  des 
arcs  âe  i^  min.  fut  au  poids  de  la  lentille ,  lorfqu'il  en  décri- 
roit  600  j  comme  787;  ^  eft  à  i  ;  de  cette  manieie ,  elle  auroit 
même  relation  avec  la  force  motrice  dans  l'un  ou  l'autre  cas; 
au  lieu  qu'en  fuivant  ie  principe  des  forces ,  elle  auroit  dû  être 
comme  1 600  eft  à  i  :  on  n'a  donc  pas  établi  d<&  loijc  qui  foienl 
d'acoid  avec  l'expéxience» 
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CHAPITRE     XV. 

Suite  du  Calcul  fur  le  F  enduit  libres 

Problème     L 

Trouver  la  force  requife  pour  entretenir  le  mouvement 
d'un  Pendule  à  fécondes  j  qui  décrit  lO  degrés  y  & 
dont  la  lentille  pefe  y  liv.  ^  onces  ^  pour  Jervir  à 
comparer  avec  la  force  employée  à  entretenir  le  mou- 
vement du  Pendule  y  dont  la  lentille  peje  Zl   llv. 

16^0 g.  JNo us  AVONS  trouvé  problême  I.  (iyp^)7 
que  Fexcédent  du  finus-verfe  de  i  o  deg.  fur  celui  de  p  ^  4j  min; 
cft  de  0,5  j  lig.  or ,  félon  Texpérience  rapportée  (  1582  )  ^  ce 
pendule  dont  la  lentille  pefe  7  liv.  y.  onces  y  refte  j  mii%.  de 
temps ,  depuis  les  arcs  de  10  deg.  à  ceux  de  p  deg.  4J  "^,  c'eft- 
à-dire ,  qu  a  chaque  j^°*«  min.  il  faudroit  élever  la  lentille  de 
ligne  0,33  ;  divifant  donc  ^7352  grains,  que  pefe  la  lentille^ 
par  300  fécondes  y  on  aura  la  force  qu'il  eft  néceffaire  de  refti- 
tuer  à  chaque  féconde  au  pendule  ,  pour  l'entretenir  en 
mouvement  ;  on  trouve  pour  quotient  224,^4  grains ,  &  ligne 
0,33  :  or  nous  avons  trouvé,  problême  premier,  que  pour 
entretenir  le  mouvement  du  pendule ,  dont  la  lentille  pefe 
ai  liv.  il  faut  un  poids  de  358,40  grains,  avec  ligne  0^33  de 
defcente  ;  la  force  qu  il  faut  pour  entretenir  la  lentille  qui 
pefe  7  liv.  y  onces,  eft  donc  à  celle  qu'il  faut  pour  la  lentille 
21  liv.  comme  224,(^4  eft  à  358,40  ;  mais  la  quantité  de  mou- 
vement de  la  lentille  légère  eft  à  la  quantité  de  mouvement 
de  l'autre ,  comme  7  liv.  y  onces  eft  à  2 1  liv.  Je  dis  comme  le 
poids  des  lentilles ,  par  la  raifon  qu'elles  ont  même  vîtefTe  ; 
.01  s^il  y  avoit  même  avantage  à  fe  fervir  de  l'une  &  de  l'autre 
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îèntîlle  y  il  faudroit  que  ces  quatre  quantités  fuffent  en  propor- 
tionne eft-à-dire,  que  224,54  fât à  3  J 8,40,  comme  1 17  eft à 335. 
Mais  il  s'en  faut  de  beaucoup  que  cela  ne  foit  alnfi  ;  caria  force 
xequife  pour  entretenir  la  petite  lentille ,  eft  beaucoup  plus 
grande  relativement  à  fa  quantité  de  mouvement ,  que  n'eft 
la  force  requife  pour  entretenir  la  grande  lentille  relativement 
à  fa  quantité  de  mouvement. 

I  0  O  9  •  Ainfi  on  voit ,  que  quoique  la  force  requife  pour 
entretenir  la  petite  lentille ,  foit  lïioins  grande  que  celle  qu'il 
faut  pour  entretenir  la  lentille  pefante  ;  comme  la  quantité  de 
mouvement  de  la  grande  eft  beaucoup  plus  confidérable  que 
celle  de  la  petite ,  il  eft  préférable  de  fe  fervir  d'une  lentille 
pefante. 

I  6  I  O.  On  tirera  donc  de  ce  qui  précède  une  règle  géné- 
rale pour  un  régulateur  quelconque  ;  c^efi  que  plus  fa  quantité 
de  mouvement  fera  grande ,  relativement  à  la  force  requife  pour  en 
entretenir  le  mouvement ,  plus  ce  régulateur  fera  puijfant  ;  c'eft-à-: 
dire ,  capable  de  détruire  &  réduire  les  eflfets  de  Fair,  des  frot-^ 
tements  y  6cc.  condition  requife  pour  rifbchroiiifme  des  vibra-f 
tionsr 

Remarque; 

161 1.  Cette  lentille  légère  eft  précifémenf  une  da^ 
celles  dont  on  faifoit  ufage ,  lorfqu'on  a  commencé  à  adapter 
les  lentilles  aux  horloges  :  or  on  voit  qu'il  falloit  une  force 
confidérable  à  la  circonférence  de  la  roue  d'échappement  pour 
entretenir  le  miotivenient  de  cette  lentille,  dont  les  àrCs  étoieilt 
au  moins  de  10  degrés.  En  fuppofant  que  cett^  roue  fut  de 
telle  grandeur ,  qu'à  chaque  battement  dû  pendule  elle  parcou-^ 
lût  0,33  lignes ,  elle  devoit  avoir  à  fa  circonférence  une  force 
de  224,(^4  grains  ^  &  cela  en  fuppofant  que  te  pendule  étoit 
fufpèndu,  de  manière  que  la  réfiftance  ou  frottement  de  la  fur--" 
penfion  ne  caufoit  pas  plus  de  perte  de  mouvement  que  lîe  fait' 
celle  dont  je  me  fers  >  ce.  qui  n'étoit  furemertt  pas  ;  €at  on: 
cmployoit  des  Tufpenfions  à  reflbrt  qui ,  comme  nous  Pavons' 
Ai^voir^  détnUfent  une.  plus  grande -quaniité  de  la^  force  du^^ 
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pendule  ;  ainfi  nous  pouvons  bien  aiTurer  que  ^  pour  entretenir 
le  mouvement  de  leurs  pçndules  y  il  falloir  le  double  de  la 
ferce  que  nous  avons  trouvée  :  or  la  roue  d'échappement 
ayant  une  telle  force  à  fa  circonférence  y  caufoit  de  très-grands 
firottements  ûir  fes  pivots;&  comme  d'ailleurs  les  roue&  que  Ton 
faifoit  alors  étoient  fort  grandes  &  pefantes^les  pivots  mal  ronds^ 
gros ,  &c  y  il  arrivoit  néceflairement  que  les  quantités  de  frot-» 
tement  y  répaifTiflement  des  huiles  y  &c  y  changeoient  laâion 
de  la  roue  d'échappement  fur  le  pendule  y  &  que  celui-ci  y  au^ 
lieu  de  1  o  degrés  qu'il  décrivoit  d'abord,n'en  décrivoit  que  p  ; 
après  ces  changements  ;  cette  inégalité  des  arcs  parcourus  par 
le  pendule  ,  dérangeoit  néceflairement  Tifochronifme  de  fçs 
vibrations.  Ce  fut  pour  remédier  à  cette  difficulté  y  que  le 
célèbre  Huighens  adapta  à  la  pièce  de  fufpenfîon  du  pendule  des 
lames  pliées  en  cicloïdes  :  Teffet  de  ces  portions  de  cicloîdes 
étoit  tel ,  que  le  fil  qui  fufpendoit  le  pendule  s'appliquolt 
fur  ces  courbes  ,  enforte  qu  a  mefure  qu  il  décrivoit  de  plus 
grands  arcs  y  il  devenoit  plus  court  ;  ainfi  fes  vibrations  s'ache^ 
voient  toujours  dans  le  même  temps.  Mais  on  a  reconnu  de* 
puis  l'inutilité  de  la  cicloïde  ;  car  les  petits  arcs  jde  cercles  y 
(  comme  on  le  voit  dans  l'ouvrage  même  de  M.  Huighens  ) 
jie  différent  que  peu  des  petits  arcs  femblables  de  cicloïde  ;  on 
a  donc  f^t  des  pendules  qui  décrivent  d^  plus  petits  arcs^ 

Problème      IL 

Comparer    la  force   de    mouvement  du   Pendule  à 

Jecondes ,  avec  celui  à  deml-Jecondes  y  qui  décrit  les 

mêmes  ares ,  &  dont  la  lentilleefi  de  même  pejameurp 

x5I!).Les  arcs  parcourus  par  le  pendule  à  demî^^ 
fécondes  y  &  par  le  pendule  à  fécondes  étant  femblables  ^ 
f  efpaçe  parcouru  par  le  pendule  à  fécondes  eft  à  Tefpace 
parcouru  par  le  pendule  à  demi  -  fécondes  en  même  raifon 
que  leur  longueur,  c'eft-à-dire ,  comme  4  eft  à  i  ;  mais  comme 
1^  ÇQifrt  peadule  faitxjieux  battements  pour  lui  du  grand  ;^  4 
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hut  doubler  refpace  qu'il  parcourt  ;  ainfi  la  vîtefle  du 
pendule  à  fécondes  eft  a  la  vîtefle  du  pendule  à  demi-fecon- 
des  y  comme  4  eft  à  2  >  or  la  quantité  de  mouvement  ou  d  a- 
âion  d'un  corps  y  étant  le  produit  de  la  mafTe  par  le  quarré 
de  la  vîtefle ,  fi  on  multiplie  16,  quarré  delà  vîteUe  du  pendule 
à  fécondes  y  par  le  poids  de  la  lentille  y  on  aura  pour  produit  un 
nombre  qui  exprimera  la  quantité  de  mouvement  du  pendule 
à  fécondes  ;  multipliant  de  même  4,  quarré  de  la  vîtefle  du 
pendule  à  demi-fecondes ,  par  le  poids  de  la  lentille,  le  pro- 
duit marquera  la  quantité  de  mouvement  du  court  pendule; 
Mais  comme  la  lentille  eft  la  même  dans  l'un  &  l'autre  pendules  j 
les  produits  des  quarrés  des  vîtefles  par  la  même  quantité,  na 
changeront  pas  de  rapport  ;  ainfi  la  quantité  de  mouvement 
du  pendule  a  fécondes ,  eft  à  la  quantité  de  mouvement  du 
court  pendule ,  comme  id  eft  à  4 ,  ou  comme  4  eft  à  1  (  *  )• 

Remarque. 

1 5 1  3  •  Il  ^^^^  obferver  que  le  pendule  à  fécondes  &  le 
pendule  à  demî-fecondes ,  ayant  employé  le  même  temps  àfe 
mouvoir  librement  depuis  les  arcs  de  10  degrés  jufqu'à  ceux 
de  p  deg.  4j  min.  &  la  lentille  étant  d'ailleurs  la  même,  il  faut 
4  fois  plus  de  force  pour  entretenir  le  mouvement  du  pendule 
à  fécondes  que  pour  celui  à  demi-fecondes  ;  car  celui-ci  étant 
quatre  fois  plus  court  ,  fon  fuius-verfe  diminue  en  même 
raifon ,  d'où  il  fuit  que  l'un  &  l'autre  pendules  font  également 
propres  h,  fervir  de  régulateur. 

I  6^1 4-  Cependant  nous  croyons  que  le  pendule  qui  bat 
les  fécondes  eft  préférable  à  celui  qui  fait  deux  battements  par 
fécondes  ;  i  o,parce  que  la  réfîftance  de  la  fufpenfion  eft  moindre 
que  dans  le  pendule  «à  demi-fecondes  :  2^,  parce  que  le  pen- 
dule à  fécondés  eft  très-propre  pour  les  oofervations ,  pouf 
compter  les  parties  du  temps  :  3<>,  parce  que  la  lenteur  de 
fes  vibrations  rend  le  rouage  plus  Ample  &  moins  chargé  de 

{*)  Si  on  Youloît  que  ce  pendule  à  I  doubler  l'étendue  de   (ht  arcs»  ou  bien 
demi- fécondes  eût  autant  de  force  de  mou-  |  quadrupler  le  poids  de  la  lentille» 
Tement  que  celui  à  (ècondes ,  û  faudroit  ' 
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àtnts  ou  de  révolutions ,  ce  qui  diminue  les  frottements.    ' 

I  6 1  5  •  Nous  le  croyons  préférable  à  un  grand  pendule  ^ 
par  la  raifon  qu  il  eft  plus  facile  à  conflxuire ,  ,&  procure  ai| 
moins  la  même  jufteffe  ,  enforte  que  nous  regardons  le  pen- 
dule (à  fécondes ,  <x>mme  celui  qui  réunit  le  plus  ci^^ivan- 
tages  :  je  ne  prétends  pas  cependant  dire  que  Ton  ne  puiffe 
faire  de  bonnes  machines  avec  de  plus  longs  ôc  de  plus 
'  ifcourts  pendules. 

Problème      III- 

jP^  la  force  requlfi  pour  entretenir  le  mouvement  iu; 
Pendule ,  dont  la  lentille  peje  63  liv. 

1616.  No  u  s  avons  trouvé  (  1 5  8p  )  que  le  pendule  de 
l'horloge  aftronomique  qui  décrit  les  arcs  de  i  j  minutes,  a  été 
réduit  a  7  min.  en  8  heures  de  temps ,  c'eft-à-dire ,  en  28800 
jfecon^eç,  &  nous  avons  vu  (  1^05  )  qu'un  pendule  s'élève 
pioins  au-deffus  de  Ion  repos ,  dans  les  arcs  de  7  min.  qu  à 
ceux  de  i  y  min.  de  0,003  lignes. 

I  6  1 7«  Si  nous  divifons  le  poids  de  la  lentille  du  pendule 
pftronomique  parle  nombre  28800,  nous  aurons  la  forcç 
requife  pour  entretenir  le  mouvenient  de  ce  pendule  ;  fa 
lentille  pefe  6^  liv.  qui  font  1008  onces  ??=  80(^4  gros  =  580^08 
grains  ;  nous  trouverons  pour  quotient  20  grains  :  c'eft  donc 
0^003  lignes  de  defcente  ,  &  20  grains  par  fécondes  qui! 
faut  employer  pour  entretenir  le  mouvement  de  ce  pendule , 
ce  qui  égale -^  de  defcente,  &  7^  de  grain,  c'eft-à-direy 
çnviron  f  ligne  de  defcente  &  j  de  grain  de  forcç. 

I  6 1 S  •  P^^r  comparer  la  force  requife  pour  entrjstenir  le 
mouvement  du  pendule  aftronomique  avec  la  force  requife 
pour  entretenir  le  mouvement  du  pendule  de  2 1  liv..  il  faut 
Caire  attention  qu'ils  ont  employé  le  même  temps  l'un  &  l'autre 
en  partant  des  arcs  de  1 5*  min.  pour  être  réduits  a  ceux  de  7  min. 

l5l9-  Et  comme  ces  pendules  ont  même  longueur,  la 
'  ^ïfférQixcQ  des  fmus-verfes  des  arcs  parcourus  eft  la  même  ;  ainfi 

les 
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les  forces  requifes  pour  entretenir  les  mouvements  de  ces 
pendules ,  font  entr*elles  comme  les  poids  des  lentilles ,  c'eft-à- 
dire ,  que  la  force  pour  entretenir  le  mouvement  de  la  lentille 
de  2 1  liv,  lorfqu'elle  décrit  des  arcs  de  i  j  min.  eft  à  la  force 
requife  pour  entretenir  la  lentille  pefant  53  liv.  qui  décrit  les 
mêmes  arcs ,  comme  21  eft  à  (f  5  ;  les  quantités  de  mouvement 
des  deux  pendules  font  donc  entr'elles  comme  leurs  poids. 

1620.  D'où  il  fuit  que  ces  deux  pendules  en  décrivant 
des  arcs  de  i  j  min.  feront  égalemcnts  propres  à  mefurer  le 
temps  :  car  fi  d'un  côté  la  lentille  pefante  éprouve  moins  de 
variations  par  Tair  (  à  çaufe  de  fa  pefanteur  ) ,  de  l'autre  elle 
fera  plus  fufceptible  des  variations  caufées  par  les  inégalités 
de  force  motrice ,  ainû  tout  fera  compenfé. 

^   Remarque. 

1621.  Nous  avons  confidéré  jufques  ici  la  force  qu*il 
faut  reftituer  au  pendule  pour  entretenir  fon  mouvement, 
comme  fi  elle  fe  communiquoit  fans  perte  ;  or  cela  n'arrive  pas 
en  effet  ;  car  le  frottement  de  la  roue  avec  la  pièce  déchap- 
pement  diminue  néceflairement  fa  force ,  enforte  que  la 
force  que  nous  avons  trouvée  par  ce  calcul  n'eft  pas  fuffifante, 
&  qu'il  faut  en  ajouter  le  furplus  pour  les  frottements  de  l'é- 
chappement. 

1022.  Nous  devons  auflî  obferver  par  rapport  aux  pen- 
dules qui  décrivent  des  arcs  infiniment  petits ,  qu'il  n'eft 
prefque  pas  poflîble  de  ne  donner  plus  de  torce  qu'il  n'eft  be- 
loin  à  la  roue  d'échappement  ;  car  1%  fi  cette  roue  porte  une 
aiguille  des  fécondes  y  il  faut  que  la  force  motrice  foit  telle 
que  la  roue  tende  à  tourner  avec  une  plus  grande  vîtefle  que 
la  pièce  d'échappement  ,  fans  quoi  l'aiguille  jretarderoit  la 
vîtefle  de  la  roue ,  enforte  que  la  pièce  d'échappement  fe 
fouftrairoit  à  l'aâion  de  la  roue  qui  ne  pourroit  reftituer  le 
mouvement  au  pendule  ;  &  dans  cette  fuppofition  ^  lorfque  la  . 
pièce  d'échappement  rentreroit  dans  Tintervalle  des  dents  ; 
elle  arcbouteroit  fur  le  derrière  des  dents  :  or  l'aiguille  de  fo 
IL  Partie.  M 
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condes  réfifte  au  mouvement,  &  par  fon  inertie,  &  par  (à 
longueur  qui  éprouve  une  réfiftance  de  Tair.  Ainfi  pour  que 
la  roue  d'échappement  tourne  avec  cette  vîteffe  requife  dont 
nous  venons  de  parler,  il  faut  une  force  motrice  qui  foit 
d'autant  plus  grande  que  Taiguille  fera  longue  &  pefante  ;  il 
faudra  donc  que  la  force  de  mouvement  de  la  roue  d'échappe- 
ment foit  beaucoup  plus  grande  qu'il  n'eft  befoin,  pour  ref- 
tituer  les  ofcillations  du  pendule;  &  cette  force  peut  être 
telle ,  que  fi  c'eft  un  échappement  à  repos  ,  elle  dérangera 
l'ifochronifme  du  pendule ,  par  la  raîfon  que  ,  dans  le  repos , 
la  roue  agira  avec  toute  la  force ,  &  tendra  à  retarder  les  vi- 
brations du  pendule;  &  dans  l'inftant  de  Timpulfion ,  Tinertie  de 
Taiguille  retardera  la  vîteffe  de  la  roue ,  enforte  que  celle-ci 
ne  communiquera  qu'une  partie  de  fa  force, 

I  6  2  3  •  ^^>  Cette  force  infiniment  petite  d'une  roue  d'é- 
chappement, abftraûion  faite  de  l'obftacle  dont  nous  venons 
de  parler,  fera  entièrement,  ou  très  à  peu-prcs ,  détruite  parle 
froid;  car  la  réfiftance  que  les  huiles  gelées  caufcront,  pourroit 
être  telle  qu'elle  détruisît  la  tendance  des  roues  au  mouve- 
ment ;  ainfi  il  faudra  doubler  ou  tripler  le  poids ,  afin  que 
l'horloge  n'arrête  pas  par  le  froid ,  de  forte  qu'en  été  la  force 
motrice  fera  deux  ou  trois  fois  plus  grande  qu'il  ne  faut  :  nous 
aurons  encore  occafion  de  parler  des  effets  de  Fhuile  ;  nous  y 
renvoyons. 

I  6  2  4-  Nous  avons  déjà  touché  quelque  chofe  en  paffant 
du  peu  d'avantage  qu'il  y  a  d'employer  des  lentilles  trop  pefan- 
tes  ;  nous  traiterons  encore  cet  objet  ci-aprcs  ,  en  parlant  de  la 
dilatation  des  métaux  ;  &  nous  venons  de  voir  que  les  petits 
arcs  décrits  par  un  pendule  font  très  défedueux  ;  on  s'eft  donc 
un  peu  trop  preffé  de  faire  des  pendules  pefants  avec  de  trop 
petits  arcs»  J'efpere  que  je  traiterai  cet  objet  de  manière  à  ne 
rien  laiffer  à  defirer ,  en  établiffant  de  telles  limites  ,  qu'on  ne 
pourra  s'en  écarter  fanS  faire  de  mauvaifcs  machines  ;  à  moins 
que  Ton  ne  parvienne  à  trouver  une  matière  quelconque  qui 
foit  moins  fufçeptible  de  deftrudion ,  d'affaiffement ,  &c. 
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CHAPITRE     XVL 

Des    Pendules   qui  font   mus  par  Uaclion 

inégale  des  Rejforts  {^). 


Différence  des  ojclllations  du  f^endule  libre ,  avec  le 
même  Pendule  mu  par  une  force  motrice  variable  , 
&  félon   la  nature    de    V échappement. 

162  ^.  IN  o  us  avons  confidéré  jufqu'îcî  le  Pendule  libre ^ 
c'eft-à-dire,  celui  qui  fe  meut  par  rimpulfion  qu  on  lui  a  com- 
muniquée ,  ou  qui  eft  entretenu  en  mouvement  par  une  force 
proportionnelle  à  fa  perte  de  mouvement,  qui  d'ailleurs  eft 
confiante.  Nous  allons  maintenant  rechercher  la  nature  des 
ofcillations  du  pendule,  auquel  on  a  adapté  une  force  motrice 
variable  &  non  proportionnelle  ;  &  nous  ferons  voir  qu'en 
appliquant  à  un  pendule  un  rouage  pour  en  entretenir  le  mou- 
vement, les  ofcillations  de  ce  pendule  deviennent  d'une  plus 
longue  ou  plus  courte  durée,  félon  la  nature  de  Téchappement 
que  Ton  employé. 


P    R 


oposirioN^ 


1626.  i°>  S I  réchappement  eft  à  repos,  les  ofcillations 
du  pendule  feront  plus  lentes ,  car  la  premon  de  la  dent  fur  le 

dépenfè ,  on  n'en  peut  pas  faire  u(âge  dans 
nos  Horloges  â  pendule  9  dont  les  boites 
font  trop  étroites ,  comme  les  cartels ,  par 
exemple  ;  il  faut  donc  rechercher  des 
moyens  propres  à  rendre  égales  les  vibra^ 
tions  d*un  court  pendule  à  lentille  légère  » 
qui  efi  mu  par  la  force  inégale  d*un  reuort* 

Mil 


(*)  Dans  les  courts  pendules  y  on  peut 
en  rendre  les  ofcillations  à  peu- près  iso- 
chrones, en  employant  des  lentilles  fort 
pelantes ,  bien  flifpendues ,  8c  qui  décrivent 
des  petits  arcs  9  quelle  que  (bit  la  nature  de 
réchappement  que  Ton  employé  ;  mais 
outre  que  ces  machines  exigent  plus  de 
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repos  retarde  la  partie  defcendante  de  rofcillation. 

l62  7-  2%  Si  l'échappement  eft  à  recul,  les  ofcillations 
du  pendule  feront  plus  promptes  ;  car  le  recul  abrège  la  partie 
afcendante  de  Tofcillation ,  dont  il  empêche  l'étendue  de  Tare  ; 
&  la  réaâion  de  la  roue  accélère  encore  la  partie  defcendante 
def  l'ofcillation.  Examinons  encore  mieux  ce  qui  doit  arriver 
dans  réchappement  à  repos  ,  &  comment  il  trouble  &  retarde 
les  ofcillations  du  pendule  libre. 

1628*  Lorfque  la  dent  du  rochet  a  communiqué  fon 
iitipulHon  au  plan  inclina,  le  pendule  monte  prefque  kbre- 
ment ,  car  il  fe  meut  avec  vîtefle ,  &  avant  que  la  oerit  prefle 
avec  toute  fon  action  fur  le  repos ,  de  manière  que  le  pendule 
décrit  un  plus  grand  arc }  mais  le  pendule  ayant  confumé 
toute  la  force  d'impulfion  de  la  roue ,  il  redefcend  par  ta  feule 
force  de  fa  pefanteur  ;  or  la  preflion  de  la  dent  fur  1^  repos 
caufe  un  frottement  qui  diminue  la  tendance  du  pendule  pour 
defcendre  ,  enforte  qu'il  fait  fon  ofcillatîon  plus  lentement. 

162  p.  Il  fuit  de  ces  effets  des  échappements  à  repos  &  à 
recul  :  1%  Que  plus  un  échappement  caufera  un  grand  reciJ 
à  la  roue ,  &  plus  tes  ofcillations  du  pendule  feront  dérangées 
&  accélérées  par  l'augmentation  de  force  motrice. 

16^0.  2**,  Qu'en  diminuant  infenfiblement  le  recul  ^ 
Thorloge  avancera  de  moins  en  moins ,  ôc  jufques-là  qu'ayant 
entièrement  détruit  le  recul  ôc  fait  l'échappement  à  repos  5 
alors  les  ofcillations  du  pendule  feront  plus  lentes  que  s'il 
ofcilloit  librement. 

I  63  !•  3%  Que  par  conféquent  il  y  a  un  certain  recul 
dans  l'échappement  aont  la  propriété  fera  telle  ,  que  l'au- 
gmentation ou  diminution  de  la  force  motrice  ne  changera 
aucunement  la  durée  des  ofcillations,  c'efl-à-dire,  qu'elles 
feront  ifochrones. 

Des  Pendules  à  rejfort. 

1532.  Il  Y  A  deux  chofes  eflentielles  auxquelles  il  faur 


.^ 
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avoir  égard  dans  les  horloges  à  reflbrt  ;  la  première  ^  c'eft  de 

!)roportionner  la  force  du  régulateur  à  celle  du  reflbrt; 
a  leconde,  c'eft  de  conftruire  réchappement ,  de  manière 
<Jue  les  inégalités  du  reflbrt  ne  changent  pas  Tifochro- 
nifme  des  viorations  :  comme  on  n'a  communément  aucun 
égard  à  ces  deux  chofes  dans  la  fabrication  de  ces  fortes 
d'horloges  ,  nous  traiterons  cet  objet ,  afin  que  ceux  qui  fe- 
ront curieux  de  faire  de  bonnes  machines  puiflent  y  parvenir 
fans  trop  de  difficultés* 

Expériences  faites  fur  une  Horloge  a  demifecondes  : 

Echappement  à  repos. 

1 53  3  •  J*Ai  fait  une  Horloge  à  demi-fecondes  y  dont  la 
lentille  pefe  6  liv.  l'échappement  à  repos  ;  &  dont  le  pendule 
décrit  des  arcs  d'un  degré.  Cette  horloge  va  un  mois  (ans  re- 
monter ^  le  barillet  a  ip  lignes  de  diamètre  ;  ainfi  la  force  mo^ 
trice  n'efl:  pas  confidérable  ;  cependant  elle  produit  un  eflbt 
tel  que  l'appui  de  la  dent  fur  le  repos  retarde  confidérable-»» 
ment  la  vioration  du  pendule  ;  car  la  longueur  du  pendule  n'efl: 
que  de  p  pouces  depuis  le  point  de  fufpenfion  au  centre  de 
la  lentille  ^  &  cependant  la  machine  eft  réglée  ;  au  lieu  que 
fi  ce  pendule  ofcilloit  librement,  le  centre  de  la  lentille  feroit 
au  moins  de  3  Kg.  plus  bas.  On  voit  par-là  combien  la  preflion 
fur  le  repos  dérange  les  vibrations.  On  peut  juger  combien 
dans  les  montres  a  cylindre  les  ofcillations  du  balancier  font 
dérangées  par  Téchappement  ;  car  dans  ces  montres  la  force 
motrice  étant  capable  de  donner  le  mouvement  au  balancier, 
cette  force  doit  beaucoup  plus  déranger  les  vibrations  que  dans 
Thorloge  à  pendule  où  la  force  efl  toujours  bien  éloignée  de 
mettre  le  pendule  en  mouvement ,  ne  pouvant  au  contraire 
qu'entretenir  la  vibration  du  pendule  lorfqu'on  Ta  mis  en 
mouvement. 

I  6  3  4«  Il  cfl  évident  qu'une  telle  horloge  doit  faire  des 
écarts ,  félon  que  la  force  motrice  eil  plus  ou  moins  grande  ^ 
elle  doit  donc  avancer  à  mefure  que  le  reflbrt  fe  débande^ 
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1635*  Si  on  augmentoît  les  arcs  de  levde,  de  forte  que  le 
pendule  décrivît  5  ou  4^,  il  faudroit  alors  redefcendre  la  lentille; 
car  pour  lors  la  force  du  pendule  étant  plus  grande,  l'appui  de 
la  dent  furie  repos  nepourroit  plus  détruire  qu^une  très-petite 
partie  de  cette  force  ;  ainfi  les  ofcillations  du  pendule  fe  fe- 
roient  plus  librement  :  la  même  chofearriveroit^fion  dimînuoit 
de  beaucoup  la  force  motrice. 

16^6.  Lorfqu'un  reflbrt  eft  fait,  il  n'eft  pas  aifé  de  chan- 
ger fa  force  ;  ainfi  on  ne  peut  pas ,  comme  dans  les  horloges 
a  poids ,  augmenter  &  diminuer  le  moteur,  jufquà  ce  qu'il 
foit  de  la  quantité  requife  pour  entretenir  le  mouvement  du 
pendule;  &  d'ailleurs,  le  calcul  qu'il  feroit  néceflaire  défaire 

f)our  trouver  à  chaque  pendule  la  force  du  moteur,  ou  bien, 
e  reflbrt  étant  donné ,  pour  trouver  la  pefanteur  de  la  lentille, 
l'étendue  de  ces  arcs,  &c  :  or,  dis-je,  ce  calcul  feroit très- 
difiîcile  ,  &  hors  de  la  portée  des  Ouvriers  qui  exécutent  nos 
horloges  à  pendule  ;  j'ai  donc  cherché  à  leur  donner  des  mé- 
thodes qui  puiflent  conduire  à  la  même  perfe£lion  fans  tant  de 
difficultés. 

R   E   M  A    R    Q^   U    E. 

l537*  I^ANS  une  horloge  dont  l'échappement  eft  à  repos, 
plus  la  lentille  fera  légère  &  parcourra  de  petits  arcs ,  &  plus 
î'horloge  retardera  par  l'augmentation  de  force  ;  &  au  point, 
que  fi  cette  force  motrice  eft  fort  grande  relativement  à  la 
quantité  de  mouvement  du  pendule ,  la  pefanteur  de  la  len- 
jtille  ne  feroit  pas  fufiîfante  pour  vaincre  le  frottement  du  repos; 
enforte  que  le  pendule  arrêteroit  fans  redefcendre  à  la  verti- 
cale ;  au  contraire ,  plus  la  force  de  mouvement  du  pendule 
fera  grande  relativement  au  moteur  ,  &  moins  le  repos  dé- 
rangera l'ofcillation  du  pendule.  Ainfi  fi  l'on  a  une  lentille  pe- 
fante  qui  décrive  de  grands  arcs  ,  les  ofcillations  ne  feroîent 

f)as  fenfiblement  troublées ,  quand  même  on  viendroit  à  rendre 
.  a  force  motrice  double  de  ce  qu^elle  devoit  être  pour  entre- 
tenir le  mouvement  du  pendule.  Si  on  adapte  à  l'horloge  un 
jéchappenient  à  recul  ;  6c,  la  lentille  étant  trop  légère  ^  relatL-' 
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tement  à  la  force  motrice ,  îl  arrivera  que  la  force  du  moteur 
venant  à  augmenter ,  les  ofcillations  du  pendule  en  feront  d'au- 
tant plus  promptes  ;  car  Timpulfion  de  la  roue  par  la  levée  ac- 
célérera cette  partie  de  Tofcillation  ,  qui  le  fera  encore  (accé- 
lérée')  par  le  recul  :  la  lentille  étant  trop  légère,  ainfi  que 
nous  le  fuppofons ,  ne  fera  pas  fes  vibrations  de  la  même  ma- 
nière que  le  feroit  le  pendule  libre  ;  au  contraire ,  la  force 
motrice  lui  communiquera  une  partie  de  fa  vîteffe  &  de  fes 
inégalités.  Il  fuît  de  ces  obfervations  qu  un  échappement  étant 
donné,  fa  propriété  change  félon  le  plus  ou  moins  de  force 
de  mouvement  du  pendule  ,  relativement  à  la  force  motrice, 
Ainfi  la  courbure  ou  inclfhaifon  qui  donne  le  recul  n'eft  pas 
confiante ,  ni  la  même  dans  toutes  fortes  d'horloges  ;  il  teut 
avoir  égard  au  plus  ou  moins  de  pefanteur  de  la  lentille,  de 
force  motrice ,  de  l'étendue  des  arcs  du  pendille ,  &c.  Ce 
problême  intéreffant  eft  donc  très-compliqué,  &  mérite  d'être 
réfolu  par  un  bon  Géomètre  ;  mais  en  attendant  que  cela 
foit ,  je  confeille  aux  Artiftes  de  varier  les  courbures  de  Tin- 
clinaifon  de  l'ancre  ,  félon  que  l'exigera  la  nature  de  la 
machine  ,  &  ils  parviendront  à  avoir  des  ofcillations  fenli- 
fclement  ifochrones  (  1378  j* 
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CHAPITRE      XVII. 

Defcrîption  de  la  Machine  que  f  ai  conflruite  ^ 
pour  vérifier  les  effets  des  échappements  âC^le 
changement  quils  caufent  aux  pendules  libres* 


Ex  P  ÉttIBNCB      SUR      CET      OB^ET^ 


iJl 


l538«  louR  ne  rien  laîffer  â.  defirer  fur  les  pendules} 
&  pour  prouver  ce  que  j'aî  avancé  fiir  les  échâppetpents  & 
fur  lanéceilité  d'un,  rapport  exa£t  entre  le.  régulateur .  &  J;a^ 
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force  motrice  ;  j*ai  exécuté  une  machine  qui  fervira  à  prou- 
ver les  écarts  d'un  pendule ,  lorfqu  il  eft  mu  par  une  forcp 
motrice  inégale ,  le  retard  que  proauit  Téchappement  à  repos , 
&  l'avance  que  le  recul  trop  grand  occafionne  ;  enfin  nous 
ferons  voir  qu  en  donnant  à  Téchappement  «n  recul  moyen , 
on  remédiera  à  toutes  les  inégalités  de  la  ^^ce  motrice» 

Planche    XXIII. 

l539-  ^^  %•  ^*  repréfente  cette  machine.  ^B  eft  1« 
«pendule  fufpendu  par  un  fil  qui  s'enveloppe  fur  une  petite  pouliç 
£xée  à  la  verge  du  pendule  y  afin  det)ouvoir  faire  ofciller  libre« 
ment  le  pendule  y  fans  que  la  lentille  puifle  vacîllçr  :  au  bas 
jdu  pendule  eft  un  /imbe  CD ,  divifé  en  30  degrés  de  cerçje. 

l640«  GHIy  EFK  eft  une  cage  qui  contient  4eu|: 
xoues ,  dont  Tune  forme  la  roue  d'échappement ,  &  l'autre 

Î)orte  un  encliquetage ,  ainfi  que  le  cylindre  fur  lequel  s'enve- 
oppe  une  corde  qui  porte  le  petit  fac  Q  que  je  charge  fuecef- 
iîvement  de  différents  poids.  Cette  roue  La  180  dents  ;  pUe 
«igrene  dans  le  pignon  jS  qui  porte  la  roue  d'échappexnent  M 
!de  60  dents  ;  &  comme  chaque  ^attement  du  peoaulp  eft  dp 
demi -fécond  es ,  ia  roue  M  fait  un  tour  en  une  minute ,  &  la 
aroue  E  en  fait  un  en  50  min.  La  roue  L  eft  graduée  en  50 
parties  y  afin  de  marquer  les  minutes  indiquées  par  un  index 
O  fixé  au  pilier  Fîy  la  roue  M  eft  pareillement  graduée  ,  mais 
fin  60  parties ,  afin  de  marquer  les  fécondes  qui  font  auffi  in- 
diquées paf  l'index  P. 

I  6^4  i*  La  fourchette  X  eft  mife  à  frottement  fur  faxe 
qilî  porte  la  pièce  d'échappement  :  cette  fourchette  eft  fendue 
^ans  fa  longueur  afin  de  pouvoir  faire  monter  &  defcendre  la 
tige  a  qui  correfpond  au  pendule ,  &  de  diminuer  ou  d'étendre 
les  arcs  du  pendule,  jfelon  quemes  expériences  Pexîgent:  la 
verge  du  pendule  eft  auffi  fendue  d^ns  la  longueur  pour  rece-*» 
oToîr  la  tige  a  de  la  fourchette.  ' 

1^4^*  Sur  Taxe  de  la  fourchette ,  y'al  adapté  trois  fortes 
îâ^fHLçt£3  qm  font  tellement  exécutés  ^  quils  forment  ^  avec  la 

rouQ 
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roue  d'échappement ,  Tun  {jig.  i  ) ,  réchappement  à  repos  : 
X  {jig.  4  ) ,  l'échappement  à  grand  recul ,  &  la  troifieme  ^ 
{Jig.  3  )  l'échappement  ifochrone  ;  ils  font  tellement  conflruits 
qu'ils  font  décrire  les  mêmes  arcs  de  levées. 

164  3-  L'échappement  à  grand  recul  fait  rétrograder  la 
jroue  9vec  une  vîteffe  égale  à  Tefpace  parcouru  par  le  plan 
de  rancre. 

1644*  L'échappement  ifochrone  fait  rétrograder  la  roue 
d'un  quart  de  Tefpace  qu'il  parcourt. 

lo45«  Pour  faire  des  expériences  d'après  lefquelles  on 
puiffe  partir ,  j'ai  fait  ofciller  liorement  le  pendule ,  &  j'ai  réglé 
ion  mouvement,  en  comparant  fa  marche  avec  une  horloge 
à  féconde ,  placée  à  côté  de  cette  machine  ;  j'ai  donc  baiffé 
la  lentille 9  jufqu'à  ce  que  les  ofcillations  du  pendule  libre  qui 
décrit  6  degrés  ^  aient  été  réglées  fur  l'horlose  à  fécondes  :  le 
pendule  ainfi  réglée  le  centre  de  la  lentiUe  eft  diftant  du 
point  de  fufpenfion  de  p  pouces  7  lignes.  Dans  le  pendule 
fimple  y  la  difïance  de  ce  centre  ne  doit  être  que  de  9 
pouces  2  lignes  7^  :  mais  cette  lentille  pefe  y  gros ,  elle 
a  1 8  lignes  de  diamètre  ^  ôc  la  verge  au  pendule  efi  pe*< 
fante  ;  ainfi  le  centre  d'ofcillation  eft  au-deffus  de  celui  de  la 
lentille  de  toute  la  quantité  de  4  lignes  7'^  ;  c'eft  -  à  -  dire , 
près  de  j  lignes.  Cela  ainfi  préparé^  nous  ferons  aflurés^ 
après  .avoir  adapté  un  des  échappements  dont  nous  avons 
parlé  j  que  jies  écarts  qui  arriveront  qe  la  marche  de  }a  machine 
feront  produits  par  l'échappement. 

I.       ExpÉRriENce. 

l6^6.  J'ai  adapté  Téchappement  à  repos  ^  dont  Tare  de 
levée  eft  de  y  degrés  f ,  la  force  motrice  une  once  ^  l'arc  de 
vibrations  S  deg.  En  une  heure  de  temps^  cette  efpece  d'horloge 
a  retardé  de  50  fécondes  y  ce  quji  feroit  12  ^lîn•  en  24  heure?* 

IL       Expérience. 

1 547*  J'ai  doublé  la  force  motrice  en  laîlfant  l'échap-* 
pement  au  même  point  î  l'arc  de  vibrations  du  pendule 
^  i  h  Partie.  ^  N 
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étoit  alors  de  12  degrés  ;  en  une  heure  elle  a  retardé  de  3^ 
fécondes  ;  c'eft-à-dire  14  minutes  en  2^  heures. 

II L      Expérience. 

l548*  Laissant  le  même  échappement,  &  augmen- 
tant la  force  motrice  d*une  once,c*eft-àdire ,  en  la  rendant  triple 
de  ce  qu'elle  étoit  dans  la  première  expérience  y  le  pendule 
a  décrit  des  arcs  de  14  degrés  y  en  une  heure  a  retardé  de  37 
fécondes;  c'efl  14  min.  48  fécondes  en 24  heures. 

IV.  Expérience. 

16^49*  J*^^  adapté  fur  Taxe  de  la  fourchette  l'ancre 
(Jig.  2)  de  réchappement  à  grand  recul  ;  arc  de  levée,  j  deg.  \\ 
arc  de  vibration ,  8  degrés  ;  force  motrice ,  1  once.  En  une 
heure  a  retardé  de  15  lecondes  ;  en  24  heures  y  6  minutes. 

V.  Expérience. 

16^0.  Laissante  même échappementjforce motrice i 
a  onces;  même  levée;  arc  de  vibration  10  degrés  ;  en  une 
Jieure  retarde  de  tf  fécondes  ;  en  24  heures,  2  min.  24  fécondes. 

y  L      Expérience. 

15^1.  J*Ai  adapté  fur  la  tige  d'échappement Tancre à 
moyen  recul  ;  arc  de  levée  y  j  deg.  7  ;  arc  de  vibration  8 
deg.  force  motrice  une  once  ;  en  une  heure  a  retardé  de  27 
fécondes  ;  en  14  heures,  10  min.  48  fécondes. 

VII.      Expérience. 

1552.  Laissant  le  même  échappement;  arc  de  le- 
vée, j  deg.  7  ;  force  motrice ,  2  onces  ;  arc  de  vibration,  1 2  deg. 
tn  une  heure  a  retardé  de  27  fécondes  ;  en  24  heures,  10 min. 
148  fécondes. 

VIII.      Expérience. 
16  S  3*  Même  échappement;  aie  de  levée  ^  ;  ^^6-f? 

T 
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force  motrice ,  3  onces  i  de  vibration ,  14  deg.  7;  en  une  heure 
retarde  de  27  fécondes  ;  en  24  heures ,  10  min,  48  fécondes. 

l654«  On  voit  par  ces  expériences  combien  les  ofcil- 
lations  du  pendule  font  troublées  par  Téchappement ,  &  diver- 
fement  félon  fa  nature  i  ce  qui  confirme  parfaitement  tout  ce 
que  nous  avons  établi  ci-devant  (  1626) 

1655*  P^^  1^  première  expérience ,  on  voit  que  la  force 
motrice  d'une  once  fait  retarder  le  pendule  de  12  min.  en 
^4  heures  ,  lorfqu'il  eft  mu  par  un  échappement  à  repos  ;  par 
ia  féconde ,  on  voit  que  le  même  échappement  retarde  2 
minutes  de  plus  >  lorfqu'on  double  la  force  motrice  ;  enfin  , 
par  la  troifieme  expérience,  il  retarde  de  2  min.  48  fécondes 
de  plus ,  lorfqu*on  triple  la  force  motrice. 

16^6.  Par  la  quatrième  expérience ,.  on  voit  que  Téchap 
pement  à  grand  recul  retarde  de  6  min.  en  24  ^^ ,  lorfque  la  force 
motrice  eft  d'une  once  ;  c'eft-à-dire ,  que  cet  échappement 
retarde  les  ofcillations  de  6  min.  de  moins  que  celui  a  repos 
en  24 heures;  par  la  cinquième  expérience,  on  voit  qu'en  dou- 
blant la  force  motrice  à  cet  échappement ,  le  pendule  ne  re- 
tarde que  2  min.  24  fécondes  en  24  heures ,  ce  qui  diffère 
de  réchappement  à  repos ,  dont  les  arcs  de  levée  &  la  force 
motrice  font  les  mêmes,  de  1 1  min.  35  fécondes  en  24  heures. 

16 ^'J.  Par  la  fixieme  expérience ,  on  voit  que  l'échappe- 
ment dont  le  recul  eft  moyen  eAtre  le  repos  Ôc  le  grand  recul  ^ 
retarde  de  10  min.  48  fécondes  en  24  heures  y  lorique  la  force 
motrice  eft  d'une  once;  enfin,  les  7"^^  &  8™^  expériences  dé- 
montrent qu'en  doublant  &  triplant  la  force  motrice  le  pen- 
dule retarde  conftamment  de  la  même  quantité,  10  min. 
48  fécondes  en  24  heures  ;  cet  échappement  rend  donc  les 
ofcillations  du  pendule  ifochrones ,  malgré  l'inégalité  de  force 
motrice  &  des  arcs  parcourus. 

165  8*  Je  ne  rapporterai  pas  ici  un  grand  nombre  d'ex- 

f^ériences  que  j'ai  faites ,  &  qui  prouvent  la  même  chofe  que 
es  précédentes  ;  je  me  contenterai  de  parler  du  réfultat  de 
celles  que  j'ai  faîtes ,  lorfque  la  fourchette,  au  lieu  d'agir  en  a 
étoit^viby  enforte . qu'avec  les  mêmes  échappements,  le» 

N  ij 
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arcs  de  levée  n*étoient  que  de  trois  degrés ,  alors  les  ofcilla- 
tions  du  pendule  étoient  troublées  beaucoup  plus  fenfiblement 
par  les  cTnangements  de  force  motrice ,  fur-tout  celui  à  repos  y 
qui  retardoit  confidérablement  les  vibrations  du  pendule  liore  : 
ces  variations  font  caufées  par  l'augmentation  du  recul  ôc  la 
diminution  de  la  levée  ;  car  la  force  motrice  reftant  la  même, 
fon  a£tîon  fur  Téchappement  doit  augmenter  dans  la  même 
laifon  que  les  arcs  de  levée  ont  été  diminués  ;  ainfi  les  frot-^ 
tements  augmentent  auflfi  à  proportion ,  &  d'autant  plus  que 
la  traînée  étoit  plus  grande ,  malgré  que  la  levée  fût  plus  petite^ 

1 5  5  9  •  On  voit  par-là  combien  il  eft  effentiel  de  diminuer 
Tefpace  parcouru  par  le  recul  de  Téchappement,  &  au  con- 
traire d'augmenter  la  levée;  lors  donc  que  lefpace  que  doit 
parcourir  un  balancier  ou  un  pendule  fera  donné  ^  plus  l'arc 
par  la  levée  fera  grand ,  &  celui  par  le  recul  petit ,  &  plus 
vous  réduirez  les  frottements  ;  enfin ,  plus  Tefpace  total  par- 
couru par  l'échappement  fera  petit  y  ôc  plus  vous  réduirez  le 
frottement,  la  force  motrice  reftant  la  même. 

l66o.  Nous  remarquerons  encore  ici ,  que  fi  les  échap- 
pements peuvent  caufer  des  effets  fi  fenfibles  dans  les  ofcilla- 
tions  d'un  pendule ,  à  plus  forte  raifon  produifent-ils  ces  effets* 
dans  les  montres  ;  on  voit  fur-tout ,  &  nous  le  montrerons 
encore  ci-après  en  parlant  des  montres  ,  que  fi  réchappe- 
ment  à  repos  eft  le  plus  mauvais  échappement  qui  foit  appli-^ 
cable  aux  horloges  à  refibrt ,  ce  n  eft  fârement  pas  le  meil- 
leur que  Ton  puifie  adapter  aux  montres  ;  car ,  comme  nous 
le  ferons  voir ,  s'il  arrive  que  des  montres  qui  ont  cet  échap- 
pement ,  aillent  bien,  ce  n'eft  pas  qu'il  foit  meilleur ,  mais  c'cfl 
que  d'autres  défauts  de  la  machine  corrigent  ceux  qu'il  a  f 
nous  nous  expliquerons  là  deffus  :  enfin ,  &  ^  conclus  par-là^ 
on  voit  que  toute  la  brillante  théorie  que  l'on  a  donnée  du  penr 
dule ,  quoique  très-vraie ,  lorfqu'il  eft  queftion  du  pendule 


vibrations  par  les  grande  &  les  petits  arcs  y  toutes  ces  théorie» 
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très-belles  en  fpéculation^  ne  font  pas  d'ufage  dans  la  pratique  : 
je  fte  prétends  pas  dire  que  Ton  ne  doive  les  connoître  ;  bi^A 
loin  de-là  ^  ce  font  elles  qui  nous  ont  ouvert  la  carrière  ;  mais 
je  veux  dire  que  la  tïiéorie  doit  nous  diriger  pour  nos  recher- 
ches ^  &  l'expérience  doit  nous  conduire  dans  l'application  de 
ce»  principes  ;  c'efl  ainû  que  cesr  chofes  fe  prêtant  des  fer 
cours  mutuels ,  nous  parviendrons  à  faire  de  bonnes  machines^ 

Expériences  fur  un  échappement  rendu  ifochrone. 

X 

ri 

I  5  6 1 .  J*A  I  appliqué  Téchàppeiftent  ifochrone  5  (  c*eft-à- 
dire  >  conflruit  fur  les  principes  de  celui  qui  a  fervi  aux  expé« 
riences  tf^7&8  (k^^O^ôc  dont  on  a  vu  la  conflru£tion 
(  1524  &  fuiv*)  à  une  petite  horloge  à  leifort^  dont  le  pen- 
dule a  ^  pouces  de  longueur.  Pour  vérifier  fa  juftefTe  ^  je  l'ai 
faite  marcher  ^  en  ne  donnant  d'abord  qu'un  tour  de  bande  ; 
j'ai  noté  de  6  heures  en  6  heures  l'écart  qu'elle  faifoit  en  la 
comparant  à  l'horloge  à  fécondes  ;  en  (^  heures  elle  retardoit 
de  4  min.  f  ;  elle  a  ainû  marché  pendant  34  heures  ttt  retar- 
dant conftamment  de  4  min.  ^  à  chaque  6  heures  ;  elle  a  donc 
retardé  de  27  min.  en  34  heures;  j'ai  remonté  Iç  reffort  tout 
au  haut^  &  ayant  laifTé  marcher  l'horloge  pendant  24  heures  ^ 
elle  a  retardé  de  1 8  min.  7,  ce  quiferoit  ^6-^ ,  dont  elle  auroit 
retardé  en  54  heures.  J'ai  continué  à  obferver  la  marche  de 
cette  horloge^  àmefure  que  le  reffort  fedéveloppoit^  &  j'ai 
trouvé  qu'elle  retardoit  affez  confkmment  de  la  n^mie  quan^ 
tité  qu'elle  &ifoitau bas*  J'ai  obfervé  au  même  temps  la* mar- 
che d'une  horloge  à  reffort  >  dont,  la  lentille  avoit  à  peu-près 
jT  pouces  de  longueur  y  6c  dont  l'échappement  étpit  a  ancre  ^ 
tel  qu'on  les  fait  cômmuiiement.  ;  elle  avançpi;(-de  4  r(iin«. 
de  plus  en  2^.5  lorfqu'dle  éçoît  montée  au  ha!Uit0r^$e.lorfque 
ît:  teflbn  éfioÂCià  fon  premier  totu:  de  bande  ;  .cette  ryariatiois 
étoit  caufée  par  le  grand  recul  que  produit  l'échappement  fus^ 
h  rouer 
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CHAPITRE     XVIII. 

'De  la  Dilatation  âC  Contraction  des  Métaux 

par  le  froid  ÔC  le  chaud, 

1662.  JLi  A  CHALEUR  agît  tellement  fur  tous  les  corps 
qu'elle  les  alonge  (  *  ) ,  &  le  froid  les  raccourcit  :  cet  effet  de 
la  chaleur  &  du  froid  agit  encore  plus  fenfîblement  fur  les 
fluides,  comme  nous  le  voyons  par  les  thermomètres. 

I  6  6  3  •  L'éXtenfion  des  métaux  &  autres  corps  par  la 
chaleur  y  &  leur  contraction  par  le  froid  ^  fut  apperçu  par 
Wendelinus  (  ^  )  ;  &  il  paroît  que  MufTchenbroek  a  été  le  pre- 
mier qui  ait  fait  une  machine  qui  ferve  à  faire  voir  ces  effets 
du  chaud  &  du  froid  ;  il  appelle  Pyrometre  cette  machine. 
'  16 54-  C'eft  donc  une  vérité  reconnue  &  prouvée  par 
toutes  les  expériences  y  que  la  chaleur  dilate  tous  les  corps ,  & 
que  le  froid  les  condenle  ;  &  comme  il  arrive  qu'il  n'y  a  pas 
deux  moments  de  fuite  le  même  degré  de  chaleur^  on  peut 
dire  que  les  parties  de  tous  les  corps ,  que  nous  croyions  autre* 
fois  dans  un  parfait  repos  y  font  au  contraire  dans*  un  meuve-» 
ment  continuel^  &  qUe  ces  corps  font ainfi  pliis grands  en  été 
qu'enhiver,  &  lejour  qiielanuit.         '.:.».:  ;    * 

166^.  En  traitant  du  pendule,  nùm  avonis ' ifait  voir  qui 
plus  ils  étoient  longs ,  &  plus  leurs  vibrations  étoient  lentes } 
&  au  contraire  y  plus  ils  font  courts,  de  plus  elles  (ont  promptes: 
er  la  chaleur  albhgeant  la  verge  du  pendule  y  on  voit  qu'en  été 
FKorIpge  à  pendule  «retardera  i  &  qu'en  hiver  elle  avancera  s 
«îUè  né  iharehera  dôhc  pas  d'ifti  nïouvemeiit  ^nifôrme  j  ï\  cil 


J-    Jl. 


(  ■  )  On  appelle  Dilatation  ou  Extenjion 
fcet  effet  de  la  chaleur  ;  8c  l'on  appelle  Con- 
dcnfation  ou  ContraCiion  cet  effet  du  froid 
fiif  le^  corps  i  nous  nous  fervirons  donc 


dans  la  Cuite  indifféremment  de  ces  motsf 
(»»)  Voyez  la  Phyfîque  de  Muffchcnbroek^ 
tome  I.  page  zoz» 
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donc  efTentiel,  pour  la  perfeâion  des  machines  qui  mefurent  le 
temps  y  de  connoître  les  degrés  de  dilatation  &  de  condenfa* 
tion  des  différents  corps  par.  le  chaud  ôc  le  froid  ;  &  comme 
Texpérience  nous  apprend  que  tous  les  corps  n'éprouvent  pas 
le  même  degré  de  dilatation  par  le  même  degré  de  chaleur, 
il  faut  rechercher  quel  eft  le  corps  qui  s  alonge  le  moins , 
&  comment,  en  compofant  la  verge  d'un  pendule  avec  des 
métaux  qui  fe  dilatent  diftéremment  ,  on  peut  le  rendre 
tel  y  que  malgré  laâion  du  chaud  ôc  du  froid  fur  ces  métaux, 
le  centre  d'ofcUlation  foit  toujours  à  même  diftançe  de  celui 
de  fufpenfion. 

1666.  Nous  favons  que  ces  différentes  recherches  ont 
déjà  été  tentées ,  mais  il$  nous  a  paru  que  iç'a  été  d'une  ma«* 
niere  très-défe£lueufe  &  incomplette  ,  enfoite  qu'il  ne.  nous 
paroît  aucunement  que  l'on  puiffe  partit  d'après  ces  expérien- 
ces ,  dont  les  meilleures  n'ont  pas  eu  pour  pbjet  les  verges  du 
f)endule ,  &  n'ont  par  conféquent  pas  de  rapport  néceflaire  à 
'horlogerie, 

l6o7«  Quant  aux  expériences  de  Muffchenbroek ,  ôcde 
ceux  qui  les  ont  répétées  d'après  lui ,  nous  pouvons  affurer 
qu'elles  font  très-imparfaites  ;  car  i^,  fon  pyrometre  eft  cons- 
truit de  forte  qu'il  n'eft  pas  à  l'abri  des  changements  foudains 
de  la  chaleur  &  du  froid  ;  2^ ,  les  engrenages  dont  il  fe  fert , 
ayant  néceffairement  du  jeu ,  on  ne  peut  pas  cojriptér  exa- 
âement  l'efpace  que  l'aiguille  a  parcouru  ;  3®,  les  bougies 
qu'il  place  fous  '  les  corps  à  obferver  ne'  donnent  pas  une 
chaleur  conftante,car  le  moindre  air  peut  déranger  les  flammes; 
40 ,  les  expériences  font  faites  fur  des  morceaux  de  fer  & 
autres ,  dont  la  longueur  n'eft  que  de  y  pouces  7  ;  enfin  il  eft 
évident  que  par  ces  expériences  l'on  ne  peut  eftimer  ni  I4 
quantité  d'alongement  du  corps  par  tel  degré  de  chaleur , 
ni  établir  les  rapports  des  dilatations  des  métaux  ;  enforte  que, 
quoique  nous  reconnoiflions  que  nous  devons  beaucoup  à  ces 
premières  expériences  ,  par  Itfquelles  Muffchçrjbroiek.  a  ou-* 
vert  la  carrière ,  nous  croyons  qu'elles  fervent  plutôt  à  montrer 
quQ  les  corps  fe  dilatent  ôc  fe  condenfent ,  qu'à  faire  voir 
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comment  &  dans  quel  rapport.  Les  Phyficiens  qui  ont  repété 
ces  expériences  d'après  MuiTchenbroek^  ont  fuivi  à  peu-pres  la 
même  route  ;  ain(i  nous  les  regardons  comme  auffi  inutiles 
pour  notre  objets  .&  elles  le  font  d'autant  plus  ^  qu'aucun  de 
ceux  qui  ont  fait  ces  expériences  y  n^ont  eu  égard  à  la  diffé- 
rence de  la  dilatation  ^  lorfque  le  métal  eft  ou  n'eft  pas  chargé 
de  poids }  or  les  verges  de  pendules  fupportent  le  poids  de 
la  lentille  y  Textenfîon  en  doit  donc  être  très-<iifférente^  conune 
nous  le  ferons  voir. 

ï66^*  J'ai  donc  entrepris  de  faire  un  pyrometre^  au  moyen 
duquel  on  puifTe  faire  le  plus  exaâement  cju'il  eft  poflible 
les  expériences  fur  la  dilatation  des  métaux  :  je  le  commençai 
en  i7f  ^  9  ôciîs  dès -lors  des  expériences  que  fai  xx>ntinuées 
&  repétées  tous  les  hivers^  faifant  chaque  fois  des  changements 
pour  rendre  ces  expériences  les  plus  fures  qu'il  m'a  été  poffi* 
t)le  ^  &  je  né  compte  y  être  parvenu  que  depuis  le  <;ommen* 
cernent  de  175p. 

I  66^.  Je  rendrai  compte  de  la  manière  dont  ces  expé^f 
f iences  ont  été  faites  y  &  des  réfultats  qu'elles  ont  donnes  ; 
enfiiite  fuivra  ^a  defcription  des  verges  compofées  que  j'ai 
conftruites  pour  remédier  aux  variations  que  caufe  la  dilata^ 
tion  &  condenfation  fur  les  pendules  ^  &  enfin  la  manière  de 
calculer  les  dimenfîons  de  ces  verges. 

1 570.  Je  Qie  fyis  d'autant  plus  attaché  à  cet  objet 
(  de  la  dilatation  des  métaux } ,  que  cette  connoUfance  m'a 
paru  efTentielle  y  non-feulement  pour  l'Horlogerie  y  mais  en- 
core pour  fervir  à  la  Phyfique  générale.  J'ai  donc  cru  ne  de« 
voir  rien  négliger  pour  mettre  cet  objet,  finondansle  meîlr 
leur  état ,  au  moins  d'en  approcher  autant  qu'il  a  été  en  mon 

{mouvoir  ;  &  fi  ce  travail  a  été  interrompu  y  ce  n'a  été  que  pour 
e  reprendre  enfuite  avec  plus  de  foin.  Je  ne  rapporterai  ici 
qu'une  très-petite  partie  des  détails  prefque  infinis  y  &  des 
expériences  qu'il  m'a  fallu  répéter  6c  recommencer  pour  par?! 
frenir  à  ce  butr. 


CHAPITB.K 
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I  • 


Defcripdon  du  Pyrometre  que  j'ai  conipofé 
pour  faire  les  Expériences  de  la  dila^ 
talion  âC  contraâion  des  Métaux^  '■ 

P  LA  Î9  C  H  E        XXiy. 

•  *   • 

1 67 1 .  FyG^Hyl  {Jig.  a)  eft  une  pièce  de  marbrequî  ^ 
S  pieds  de  haut  ^  i  a  pouces  de  large  ^  6c  $:  pouces  d'épaifTeiu:  ; 
cette  pièce  eft  percée  au  liaut  ^  d'un  trou  à  travers  lequel  pafTe 
le  pilier  yi,  dont  la  bafe  a  3  poucefr  de  diamètre  >  &  le  corpff 
2  pouces  f  :  ce  pilier  efi:  fixe  avec  le  marbre  au  moyen  d'un 
fort  écrouf  le  corps  du  pilier  eft  fendu  comme  un  coq  de 
pendule  à  fécondes  ;  il  porte  deux  vis  qui  tendent  6c  paf«< 
lent  au  centre  du  pilier  ;  ces  vis  fervent  à  fixer  le  corps  que 
Ton  veut  obferver  ;  ôc  fi  c'eft  un  pendule ,  il  porte  la  (uiben^ 
fion  comme  leferoit  un  coq  de  pendide.  J'ai  formé  au  bout 
de  ces  vis  des  efpeces  de  pivots  trempés  6c.  tournés  avec  foin; 
Us  pafient  d  abord  dans  le  corps  à  obferver  ^  6c.  entrent  jufte 
dans  la  partie  du  pilier  qui  n  eft  pas  taraudée;  ce  pilier  ferc 
donc  y  comme  on  le  voit  ^  à  fixer  les  pendules  ^  U  d'une  façon 
iblide  6c  invariable. 

1 67  ^  •  Ayant  fufjpendii  un  pendule  à  fécondes  au  pilier  yi^ 
)Bi  fait  percer  au-deuous  de  la  lentille  D  un  fécond  trou  dans 
le  marbre  :  à  travers  ce  trou^  pafle^  comme  dans  le  premier  ^ 
un  pilier  de  5  pouces  de  bàfe  i  il  eft  fixé  à  la  pièce  de  marbre  de 
ia  même  manière  que  le  pilier  ^  :  la  bafe  de  ce  fécond  piliec 
s'élève  à  5  pouces  f  du  marbre  y  6c  fert  à  porter  ,  au  moyen 
des  deux  vis  a^by  le  limbe  ou  cadran  B  ,  qui  a  10  pouces  de 
diamètre,  ôc  gradué  avec  foin  en  degrés  du  cercle. 

1673.  Au  centre  du  limbe  {J^.  y  )  fe  meut  un  pignon  6 
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de  1 6  dents  ;  il  efi  exécuté  avec  beaucoup  de  précifîon  ^  6c 
icndu  fixr  la  machine  à  fendre  ;  il  fe  meut  encre  k  poat^  y  de  lé 
limbe  j4  C;  (^t.tige  porte  i^ne  aiguille  m  n  mife  d'ét^uilibre  par  le 
contrepoids  4k  ;/ûChaut^ditiimhe  fe  meutsuEii  entre  leumbe 
l£c  le  pont/^  un  râteau  ^  ^?  de  4  pouces  de  rayon  j  il  porte  ix 
jcnts  9  cr  riteati  esigrenç^  d^n^  1^  pignon  c  éù  16  dep^s  i  ce 
râteau  e^  fendu  Aiir  le  nombrç  3^^^  ainfî  poiu:  &ire  faire  uii 
tour  à  l^aïguille ,  il  fair  une  i^  \  de  fa  réyokitiea ,  ce  qvi  rér 
pond  àwKitisgUdi^  14  deffïéi  JL<?  mî««ÇS  If  ;  )^  wwye  par  ce 
moyen  le  point  du  râteau  où  la  verge  doit  appuyer  ^  pour  qu'une 
demi-ligne  d'aIop|;€|nyei)i( fafT^  %ir^  HP  d^fii^our  a  lai^uille i 
&  parcourir  180  degrés;  j'ai  trouvé  que  ce  point  doit  être 
iliâ^nt  du  contM  a  de  3  lig,  f.  Ayan(  donc  pids  i^g^fàa 
éôtitpe  d|i^  râteau  av^C^beaycQup  d'exaâitude  ^  j!^  p«reé  UA  p^ttc 
feÉoii^  dans  teqtiel  j^  &xé  une  fôecep  d'aciçr  tr£i9|^j  fiuE 
kqveite  j^air  fkk  une  couiibure^  quieâ  telle  >  quç  Ipffqueki 
l'Wge  du  pendule  s'ak>ng[e  ou  fe  raccourcit  ^  c'efl*àrdî{6  >  que 
le  bout  monte  61:  defcend ,  ce  kvier  ne  change  pas  dAlongUQUi  ji 
&  piaFCOiÀ?lie  limb^  d^un  mouvement  ùmraxme. 

1^74*  ^^  pkce  q^afwL  laquelle  eâ  fixée  la  pefiitc  portio.Q 
d^acîejp  fe  meut  Au:  le  centre  du  râteau  par  une  vis  de  idppeil  «  S 
enforte  que  je  puis  ^  par  ce  moyen ,  faire  changer  le  raf  e%u  » 
&  faire  amener  Faiguille  au  degré  çorrefpondant  de  thermo-* 
mètre  ^  fans  changer  la  pofitioyn  du  levier ,  qui  doit  toujours 
être  à  pev-près  perpendiculaire  au  pendule, 

JE  6  7  5  -  ^^  différentes  divifioQS  que  j'ai  faites  fur  cetter 
pièce  q  a ,  fervent  à  produire  des  variations  plus  ou  moinf 
ftnfible^  :  il  y  en  a  une  qui  eft  à  7  Kg.  |  du  centre  >  6c  double 
éft  longueur  de  celle  où  j'ai  fixé  la  petite  pièce  d'acier  :  elle 
fê^ira  d^ns  le  cas  où  j'ïiurai  des  corps  dont  l'alongement  feroit 
^enfidéfabte  >  êc  dont  les  180  degrés  du  limbe  ne  fuifiroient 
'point  ;  ainfi  y  au  lieu  qu^une  ligne  y  dans  le  premier  cas  ^  feroit 
parcourir  la  circonférence  entière  à  l'aiguille  ;  dans  celui-ci  f 
ime  ligne  n'en  feroît  parcourir  que  la  moitié  :  j'ai  fait  une 
divifion  qui  eft  à  ^  iig.  dtt  centre ,  &  une  à  3  ;  enfojte  que  cette 
>dOrni£re  ^  pour  le  même  glongemenc  d'une  ligne  ^  produira  de 
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flus  grandes  variations,  cùmm€^^6^  degrés  du  Hmbe. 

1076.  Pour  fixer  &  déterminer  à  volonté  la  pofition  du 
j>endub  fur  4m  de  fes  froints  de  divifion,  jf^aiÊûtiine  ^pîecë  de 
.cuivre  ih^  qui  fe  âxe  apr/ès  ïeliinibe  au  moyen  dune  forte 
vis  i;  la|)îece  V'iÀ  fe  m^uf  jC^cMdâfle»  de  force  ^u'on  peot 
.faire  approcher  ibn  extrémitéli  fort  près  du  centre  du  levier  ok 
ibnt  les  ^ivifiens  t  cette  pièce  iih'e&,  percée  en  h  d  un  trou  ^ 
dahs  lequel  je  ffûs  paâÈer  iine*(-îge:d''a€ier|  fixée  aucentrede  la 
lentille  du  pendue  que  je  veut  pbferver-^  (  oalùeniebout  des 
verges);  lorique  je  ne  mots  pas  de  leflM^e^  œs  vevgbs  (ont  ^ors 
tentiinées  par  un  bout  rond  qui  jx^  jufte  dan^  le  trou  à^  en*- 
forte  qiie  lefrendule  ne  oeut  ques'alo^ger^non  fe  mouvoir  ea 
aucun  fens  :  ^nli|  enfailant  approcher  <^Mte  [jnece^À-du  centre 
^du^ateau^ouen  Ton  éloignant >  jerenœfdus  «eu  moins  fenfibles 
les  alongements  des  méfaux^  Je  tienne  luisierw  ^ 
mes-expérienceis  que  ^e  4a  divifiçn  ^  )'ai  mis  4a  .penôe  itêtfe 
«Tacier^^  c'eft-à^re  ,  celle  fur  laquelle  4a  lentille  a|>pu]^nt^^ 
fait  parcourir  i^  dégi'és  pour  deiiii-%ne  d-ak)ngemeiit. 

1677*  J'ai  dîïboie  fine  ferte  pièce  ^cuivre  D  (i^-4) 
qui  a  4  potfpeâ  de  aiametre^  de  un  pouce  \  d'hahiteui:}  eiUe  fert 
à  porter  le  4imbe;^  Ibcfque  Ten  >^Ut  tnèfurer  ^es  ooi|)S  de  diff- 
îërentesiofiguettrs-.Ace  cylimke  eft  a)uâé«9^C'UBe  forte-pièce  de 
fer  coudée  £  F-^  q*i  fert  a  4a.#Kec  Au:  le  maibr e  »  aM  mof  eu  d'«ne 
vis  4e  preflion  l>y^leiqliei<:eVei^uiaitta^  é^»x  après  tôt 
rétabli  i  à  travers  de  Jki  pitece  de  «Okivre  >  41  y  a  wie  entaille^ 
dans  laq^eHe  (e  Iqge  ime .  pairie  de  4a  jpîece  de  rfet  ojppofée  a 
la  vis  i  c-eftœ^ui;fait  k|)Çd($on  deja^i^e.  dv^yfiadre  de 
cuivre  fur  le  marbre  :  on  voit  cette  pieae^tcaobi^«^  «tu  '«èatbc^ 

l57S*  iM  deiHdmetiglfrM^é^iiMl»4a'^^  teWfe 
montée  avec  ionpenaule^^  ^9P%)fi^.  ç^o^^iXt.  p€*tj^  |>ar  4a  lea^ 
tille  5  tient  pàâer  /ut4eirAa%i|(:e<^tfc.i[«<^  1G  la  vei^  V«^ 
l^Mige  ou  fe  raécMvcit  >  le  rattoli4Wivnr^«^!9fi|6UJ^ 
ce  qui  fera  hécJeiKurâmiBQt.  toUrnèt  4e-pttiion  &  TaiguiUe  qu^il 
porte  îlorfquele^ndule  fe  riK^cortreit  ^^  Mteatt/M(:^<>^ 

^  étaiiti^<W«n^llpM:^Jiff  f#t|t|»oidi  ^/kfi&^.^h^  \fi>^ 

û  ij 
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tient  à  un  fîl^  qui  s'enveloppe  fur  la  poulie  d  y  portée  fur  VzX4 
du  pignon. 

1 07  9 .  Voilà  à  peu-près  le  méchanifme  du  pyrometre^ 
n  me  refle  maintenant  à  rendre  compte  de  la  difpofition  de 
Vétuve  que  j*ai  £dte  pour  donner  les  difiërents  degrés  de  cha^ 
leur  aux  corps  que  ron  veut  obferver ,  enforte  que  les  diffé-» 
rerites  températures  de  Pétuve  foiênt  données  exaâement  pat 
un  thermomètre.  Pour  y  parvenir  ^  j'ai  fait  placer  une  planche 
à  un  pouce  de  diflanee  du  marbre  ^  enforte  que  Tair  èxtérieut 
frappe  toujours  également  les  côté^  du  marbre  :  j*ai  difpofS 
une  boîte  (fig.  1  ),  qui  entre ,4  feuillure  avec  cette  planche, 
avec  Tintervalle  nécëfTaire  pùttc  loger  les  machines  du  pyrd* 
mètre ,  ainfi  que  le  dorps  que  Ton  veut  obferver. 

1680.  Cette  h(Àte  ABCD  {fig.  1)  forme,  avec  la 
planche'  en  queftion ,  ce  que  j'appelle  iétuvé* 

1 6  8 1  •  Pour  produire  les  changements  de  température  > 
î*aî  placé  au  bas  de  Tétuve  un  poêle  EFac  {fig.  i  )  lequel 
communique  à  Tétuve  par  un  tuyau  à  foupape  ;  ce  tuyau  eft 
dirigé  contre  une  plaque  de  tôle  recourbée ,  de  manière  à 
divifer  la  chaleur  du  poêle  y  &  la  répandre  également  dans 
i'étuve ,  fans  frapper  un  endroit  plus  que  l'autre ,  ou  le  moins 
inégalement ,  afin  d'imiter,  autant  qu'il  eft  poflible,  l'effet  de 
l'air  fur  les  corps  :  cette  boîte  eft  percée  d^ns  *  fa  longueur, 
d'une  fenêtre  qui  permet  devoir  a^ns Intérieur  de  Tetuve, 
&  de  remarquer  quelle  eft  la  température  qui  y  règne  ;  ce  qui 
•eft  indiqué  •  par  un  thermomètre  :  cette  ouverture  eft  fermée 
par  une  glace ,  &  permet  ien  même  temps  de  voir  les  variations 
ide  Faîguillô  du  pyrometre.     -  — 

1682*  La  machine  étant  amenée  a  ce  point,  il  ne  faut 
^tfavoîr  îe  pliis  vk>lettt  diègré  »de  fr^^  connoître  dans 

i'inftant  t<>us  les  effets^  de  ^ir  fiir  les  métaux  &  autres  corps; 
Pour  cet  effet ,  )'ôtela  boité*  qui  renfeïme  la  machine ,  &  laiffant 
à  Tair  extérieur  le  temps  de  pénétrer  les  pores  des  corps  &  da 
thermomètre ,  je  remarque  les  degrés  de  troid  du  thermomètre 

*étuve  quiem^ 
puis  rèm^ 


wi^xiiiuincirc  ,  je  iciiicui^uc  tes  uc;gicd  uc  uuiu  uu  u 

&  céhn  de  la  machine  ;  après  cela  y  je  remets  l'étu 

^êchç  û)^tfi  c0ihmuiuçâtio4  ^vtelVsk  e^ttérieur  j 
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Î)ll(rant  le  poêle  de  feu  y  &  ouvrant  la  foupape  qui  permet  à 
a  chaleur  d'entrer  dans  la  boîte  y  j'obferve  les  pafTages  diffé- 
rents du  firoid  au  chaud  ^  6c  marque  fur  un  regifire  Tétat  du 
thermomètre  6c  celui  de  la  machine  ;  je  fais  aind  paifer  fuq-* 
cefGvement  la  température  de  Tétuve  y  jufqu'à  ce  que  le  ther- 
înometre  foit  au  plus  haut  degré  de  chaleur  auquel  je  me  fuvs 
arrêté  :  je  Vois  par4à leâ différents  effets  que lair  produitppur 
i'alongement ,  Jx  enfin  Talongement  effeûif  de  Textrême 
froid  au  grand  chaud  y  les  différents  effets  y  foit  que  les  corps 
foient  de  cuivre ,  d'acier  y  de  bois  y  de  fer  y  de  verre  ^  &c  ;  la 
différence ,  s'il  jpouvoît  y  en  avoir  y  qiji  fût  caufée  par  leurs 
différentes  grofieurs  ,  &  le  temps  que  dure  rimpreflion  ,  fui- 
liant  la  différence  des  groffeurs  6c  des  qualités  des  corps  ; 
ainfî  je  détermine  les  alongements  réels  des  corps  ^  6c  les 
relatifs ,  ayant  auflî  égard  ^  ôc  obfervant  fi  ceux  qui  font  chargés 
des  plus  grands  poids  s'alongent  de  même^ 

1^8  3'  On  voit  par  la  conflruâion  de  la  machine^  que 
tous  les  changements  de  température  de  fétuve  ne  peuvent 
caufer  aucune  différence  dans  la  longueur  du  marbre^  puifqu  au 
moyen  du  courant  d'air  que  j'ai  ménagé  entre  l'étuve  6c  le 
marbre  y  il  eft  toujours  frappé  par  l'air  extérieur  ;  aind  il  ne 
peut  fe  dilater  :  d'ailleurs  pour  produire  un  alongement  dans 
une  maffe  aufli  confidérable ^  il  faut  beaucoup  de  chaleur^  ôc 
il  faut  qu'elle  agiffe  pendant  fort  long-temps. 

1 68 4*  Il  ne  fuflit  pas  de  travailler  à  çonnt>ître  les  degré? 
d*alongemént  des  métaux,  leiurs  quantités,  rapports,  ôcc.  Il 
faut  de  plus  chercher  les  moyens  d'y  remédier ,  6c  de  faire  un 
pendule  auquel  tous  les  degrés  de  température  ne  puiffent 
jamais  changer  la  diflance  du  point  de  fufpenfion  au  centre 
d'ofciliation ,  6c  c'efl  fur  une  machine  comme  celle*ci  que  l'on 
peut  en  voir  la  preuve  Mors  doae^  qu'un  pendule  compofé, 
fufpendu  à  ma  machine  de  la  mefure  des  métaux ,  éprouvant 
tous  les  degrés  de  température ,  laiffera  l'aiguille  immobile  , 
je  puis  dire  que  les  deux  points ,  le  centre  de  fufpenfïon 
6c  celui  d'ofcillation  font  reiles  à  la  même  diflance ,  Ôc  que  par 
conféquent  ce  régulateur  mefurera  le  temps  avec  exa^tude^r 


Tfb        jËSSJir    SUR    L^HORLOGERIE. 

Je  croîs  pouvoir  dire  que  jafqu'à  ce  jour  Ç\  une  horiôge 
d'Âilronome  a  été  jufte  au  point  que  je  demande  ^  beaucoup 
de  hazard  y  a  contribué:  )'é(jpere  remédier  à  qilelques-iHis 
des  obftacles  qui  s'bppdfent  à  là  jttfteiTe  de  ces  hiachmes  d'ob* 
fervations  s  mais  je  ne  itit  flatte  paï  d'airtver  an  dernier  dtègcé 
de  perfeûlôii. 

i6^^.  Pour  JéômpoTer  un  pendit  qui  remédie  de  iia- 
imême  à  foh  âletigement  >  U  y  a  ptufieters  confidérations  à  ^re; 
il "^3  pour  qu'un  peAdtde  c^mpofé  ht  s'alonge  points  il  f«kt 
que  les  fblidStés  &  I^s  (urfaçefe  des  corps  qui  4es  forment  ibietit 
tes  mêmes  ^  fins  c^tte  condition  ^  l'air  à^iTant  fur  une  plus 
|rande  furface  (  &  le  corps  n^étant  pas  propoitionné  à  cette 
jurfaçe)  il  pénéti^ra  plutôt  les  parties  de  ce  corps  ^  lequel 
js'alongera  ^  tandis  qtfs  l'aiftre  fera  refté  à  pea-pres  daab  la 
même  fituatiôn  :  donc  dfins  ce  xysî%  >  ie  centre  d^ofoSiodhon 
changera  :  a^^  Si  lets  verg£*s  qui  cûftipofent  ce  pendule  é«  foht 
^  fortes  &  girofles  5  klêtltille  ^m  ptsfante  détnûf^tout 
l'effet  qui  ferôît  ri^ulté  dé  la  combinaifôti  de  ce  pehdid(s$  cor 
au  lieu  qu'une  des  vecges  remonte  k  lentille  >  elle  neifem  cjoe 
Ife  rec<Hirber ,  de  fon  méindre  défaut  fera  de  ne  produire  mcm 
«ffet.  1%  EA  iUpbôfâ^At  ^ttfcdxt  la  lentille  ti%>p  pefante^  frri«> 
tîvement  à  là  ^fleur  di«  Vè)f  €%>fl«efi¥éfult^^ 
^uieft  celui  aaffidflerles  pftfdes  de  1¥iM:ières  dont  ictts  verges 
font  compofées  y  enfûrtis  i^è  la  dilatation  tx  fe  fera  pAos  A? 
fâihème  riiftiifef6|  %l  que  k  coiApeâfation  n^  pèMri^|>lu« 
^ypirliey. 
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C  H  A  P  I  T  R  E    X  X. 

PricU  des  Expériences  qm  j'ai  faites  fur  les 

dilatations  de  diff4rems  Corps. 

16^6.  JfouR  faire  des  expériences  Àir  les  difFérents 
Qiét9ux>  afin  de  conclure  le  rapport  de  leurs  dilatations  ^  il  ne 
ibffit  pas  d'avoir  conflruit  rinftrument  que  nous  avons  décrit; 
ces  expériences  exigent  une  extrême  précifîon  ^  fans  quoi  on 
eu  fort  étonné  de  txouver  des  réfultats  oppofés  ^  quoique  Ton 
croye  avoir  opéré  de  la  même  manière  :  c'eil  ce  que  j'ai 
éprouvé  plufieuis  fois  ;  car  les  mêmes  degrés  dp  iroid  &  de 
cnaud  nont  pas  toujours  donné  les  même$  extçolions.  Ce 
iont  ces  diiQcidtés  qui  m'ont  obligé  à  répéter  auvent  les 
mêmes  expériences  :  enfin  ayant  vovlu  profiter  des  froids  de 
Jianvier  17^0  ,  ^e  m'appercus  qu'en  faifant  ces  expériences  de 
la  même  manière  que  les  années  précédentes ,  je  trouvois  des; 
séfultats  très-^différents  y  ce  que  j'attribuai  particulièrement  à 
la  manière  dont  la  chaleur  du  poêle  étoit  introduite  dans  TétuveS 
car  jufqu'alors  c'étoit  un  tuyau  du  poêle  qui  montoit  à  côté  dis 
la  verge  ;  &  comme  le  thermomètre  en  étoit  éloigné  y  il  arri^. 
voit  que  la  chaleur  qui  frappoit  la  verge  n'étoit  pas  exaâe-^. 
ment  celle  qui  frappoit  le  thermomètre  ;  enforte  que  félon  le 
plus  ou  moins  de  vivacité  du  feu  du  poêle  &  du  temps  que 
duroit  l'expériencf  ^  la  verge  ôc  le  thermomètre  s'échauffoienc 
^ït  di^remment* 

I  587-  Yoiçi  donc  les  changements  que  j'ai  faits.  1°,  J'ai? 
placé  dans  l'étuve  une  plaque  courbée  à  l'endroit  où  la  cha^ 
leur  qui  fpft  du  tuyag  du  poêle  va  frapper  l'intérieur  de  l'étuve  î 
cette  plaque  eft  courbée  de  manière  que  la  chaleur  redefcend 
£c  fe  divife  en  gerbe  ;  pour  ren>onter  également  dans  toucer 
l'étuv^r 
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^ J  (>  8  8 .  2^ ,  J'ai  placé  le  thermomètre  (  *  )  tout  près  de 
la  verge  de  métal,  à  ladiftance  feulement  requife^  pour  quils 
lie  fe  touchent  pas  ;  enfortç  qu  il  arrive  qu'ils  font  frappés 
(également  par  la  même  chaleur. 

I  6  S  9  •  3  ^^  Toui  partir  fiirement  du  même  degré  de  froid  , 
j'ai  fait  faire  un  tonneau  qui  a  4  pieds  de  haut,  ôc  p  poupe$ 
de  bafe  ;  je  le  remplis  de  glace  pilée  :  ainft  en  plaçant  les 
verges  que  je  veux  éprouver  dans  ce  tonneau,  elles  prea^ 
dront  exaâement  la  température  de  la  glace. 

1690.  4^,  Je  me  fuis  fervi  d'un  feu  plus  modéré  fie  con- 
tinu pour  donner  la  chaleur  à  Tétuve  ;  je  me  fervois  cirdevant 
du  feu  de  charbon  vif;  aâuellement  je  me  fers  de  mottes  à 
brûler  que  font  les  Tanneurs  ;  ce  feu  eftdoux,  dure  long-temps 
le  même,&  s'introduit  par4à  d'une  manière  uniforme,  qui  imite 
la  gradation  de  la  chaleur  de  Tair  :  je  n'ai  employé  cts  mottes  ^ 
qui  (ont  de  même  grofTeur ,  que  lorfqu  elles  ont  été  également 
confumées ,  au  point  de  ne  plus  fumer;  j'ai  eu  attention  que 
le  temps  de  l'expérience  fut  toujours  le  même ,  afin  d'avoir 
des  réfultats  exaâs  ;  &  je  crois  pouvoir  affûrer  qu'ils  lefone^ 
Car  ayant  repété  plufieurs  fois  les  mêmes  expériences ,  j'ai 
toujours  trouvé  très-exaâement  les  mêmes  réfultats  ;  en  con<>- 
fequence ,-  j'ai  recommencé  toutes  mes  expériences ,  non-feu* 
lementfur  ces  métaux  que  j'avois  obfervés  ,  mais  encore  furie 
verre  ,  fur  P or  &  l'argent ,  ayant  fait  tirer  une  verge  d'or  & 
une  d'argent  de  40  pouces  chacune.  M.  Romily ,  rort  habile 
jKorloger,  fut  préfent  à  quelques-unes  de  mes  expériences^* 


(J^)  J'ai  appliqué  fiur  la  mcme  planche 
(jroîs  thermomètres  de  mercure  gradués  riir 
tes  dîvifîons  de  M.  de  Réaumur  ne  premier 
a  là  boule  cylindrique  ;  il  peut  monter  à 
reau  bouillante  ;  le  (ècood  a  trois  ^r^n- 
ches  &  va  39  degrés  au-defTys  de  U  glace  ; 
le  troifîeme  a  quatre  branches  ,  &  peut 
monter  â  74  degirés  au-defTus  de  (a  glace* 

Ils  (ont  faits  ainfî  à  plufîeurs  branches  9 
alîn  de  les  rendre  plus  6u  moins  fèn(ib]es; 
^  pour  les  conipaver  avec  des  verges  de  dif- 
férentes grofleurs ,  enfbrcé  qu'un  degré  de 
pbaleur  ^i^iSt  avec  un  é^al  avantage  pour 


dilater  une  verge  d'une  grofljsur  donnée  i 
6s  pour  dilater  le  mercure  d'un  des  ther- 
momètres :  ainfî  >  lorsque  j'examine  dans 
l'émve  l'alongcment  d*une  verge  un  peu 
forte ,  pour  connoitre  le  de^é-de  tempé- 
rature qui  la  fait  changer ,  )e  me  fers  du 
thermomètre  qui  a  la  plus  grande  quantité 
de  mercure  fous  la  moindre  furface  ;  8ç 
lorsque  j'ai  une  plus  petite  verge,  je  me  fers 
du  thermomètre  â  deux  branches ,  lequel  a 
moins  de  mercure  fous  une  plus  grande 
furface  ^  &c. 


rayant 
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l'ayant  invité  à  les  voir  ;  il  eut  la  complaifance  de  me  pro^ 
curer  les  verges  d'or  &  d'argent.  Au  moyen  de  ces  expérien  •• 
ces  y  je  donne  ici  une  table  complette  &  exaâe  ae  tous 
les  métaux;  ainA  je  fupprime  toutes  les  expériences  que  j'ai 
faites  pendant  quatre  hivers  confécutifs,  &  plufieurs  détails  fui: 
des  matières  compofées  de  plomb  ,  d'antimoine  y  ôcc  :  ellef 
Xie  font  pas  afTez  exaâes  poiu:  avoir  ici  place. 

ij  Mars   ij6o. 

l69l*  Ayant  rempli  déglace  le  tonneau,  j'y  ai  placé 
différentes  verges  de  même  longueur ,  c'eft-à-dire,  de  3  pieds 
a  pouces  j  lignes  =  4^1  lignes,  à  compter  depuis  le  point 
fixe  qui  tient  au  pilier  fupérieur  du  pyrometre  jufqu'au  point 
où  elles  agiflent  lur  le  râteau  ;  la  largeur  de  ces  verges  eft  de 
5  lignes ,  ôc  elles  ont  trois  lignes  d'épaifTeur  :  il  faut  remarquée 
que  pour  chaque  verge  que  j'obferve ,  je  ramené  le  thermo** 
mètre  à  la  glace ,  en  le  couvrant  de  glace  pilée. 

•    Expérience. 

I  ^9  ^  •  J'ai  ôté  la  règle  de  verre  du  tonneau ,  &  Taî  placées 
furie  pyrometre  ;  lethermometre  à  zéro^l'aiguille  du  pyrometre 
à  6S  degrés  de  j&oid.  Ayant  placé  Tétuve,  &  Tayant  échauffée; 
le  thermomètre  monta  à  27  deg.  &  Taiguille  du  byrometre  à 
€  degrés;  ainfî  pour  27  degrés  au  thermomètre,  Vaiguille  du 
pyrometre  a  parcouru  62  dîvifîons  dii  limbe,  c'eft-à-dire,  que 
Je  verre  s'eft*  alongé  de  -j^  d'une  ligne. 

1 6c;3  •  J*ai  tiré  du  tonneau  une  verge  d'acier  trempé  J 
qui  étôit  revenue  bleue ,  c'eft-à-dire,  qu'elle  a  voit  à  peu-près 
le  degré  dé  trempe  des  reflbrts  :  l'ayant  placée  fur  le  pyrometre 
lorfquç  le  thermomètre  marquoit  zéro,6c  l'aiguille  du  pyrometre 
jp  du  froid  ;  par  le  moyen  de  l'étuve  ,  je  fis  monter  le  thermor 
mètre  à 27  degrés,  le  pyrometre  à  ^8  de  chaud.  Lç  thermo- 
mètre ayant  donc  monté  à  27  deg.  l'aiguille  du  pyrometre  st 
parcouru  77  divifipns  du  limbe  i  ainfi  l'acier  trempé  s'eft  alongé 
de  ^  de  lignç. 

IL  Partie  i  P 
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I  594*  Ayant  ôté  de  même  la  verge  de  plomb  hors  de  k 
glace ,  &  Tayant  placée  fur  le  pyrometre ,  lorfque  le  thermo- 
mètre étoit  à  zéro,  &  l'aiguille  du  pyrometre  à  p  i  de  froid  ;  lorA 
que  le  thermomètre  étoit  monté  à  27  deg.  le  pyrometre  mar- 
quoit  1 02  de  chaud  ;  donc ,  tandis  que  le  thermomètre  s'efi 
élevé  à  27  degrés ,  Taiguille  du  pyrometre  a  parcouru  ipj  divî- 
fions  du  limbe,c'eft-à-dire,  que  la  verge  de  plomb  s'eft  alongée 
de  j7^  de  ligne  en  partant  de  la  glace ,  &  étant  chauffée  à  27 
degrés  du  thermomètre  de  M.  de  Réaumur. 

1695*  P^^  "^  procédé  abfolument  femblable ,  une  verge 
d'étain  s'eft  alongée  de  jf^  j  une  verge  de  cuivre  jaune  de  77^: 
une  verge  d'or  du  titre  de  2 1  karats ,  tirée  à  la  filière  &  très- 
dure  5  s'eft  alongée  de  •—  î  ^^  même  verge  recuite  au  feu  pour 
la  ramollir,  s'eft  alongée  de  y^;  la  verge  d'acier  trempé; 
ayant  été  recuite  >  s'eft  alongée  de  /^ ,  ce  qui  fut  trouvé  par 
deux  épreuves  différentes  :  une  verge  de  fer  battu  à  froid  s  eft 
alongée  de  ^h  î  ^^  inême  verge  recuite ,  de  jj-^  ;  une  de  cuivre 
rouge  de  jf  |  :  une  verge  de  métal  compofé  de  plomb  &  d'un 
fîxieme  d'antimoine,  s'eft  alongée  de  160:  un  tube  de  verre 
de  4.  lignes  de  diamètre  de  7*^  :  une  verge  d'argent  tirée  à  la 
filière  de  ^. 

Table  du  rapport  des  dilatations  des  Métaux* 

j6ç6.  Acier  recuit  tfp;  fer  recuit  7^  ;  acier  trempé 
77  ;  fer  battu  78  ;  or  recuit  82  ;  or  tiré  à  la  filière  p4;  cuivre 
rouge  1 07 i  argent  iip;  cuivre  jaune  i2i;étain  160;  plomb 
.1^5.  Le  verre  62;  mercure  123^. 

1^97-  Toutes  ces  verges  ont  été  éprouvées  fans  être 
chargées  de  poids  :  dans  la  fuite  ayant  voulu  connoître  le 
changement  que  le  poids  d'une  lentille  pouvoit  caufer  à  Tex- 
tenfion  des  verges  ,  j'ai  fixé  à  une  verge  d'acier  une  lentille 
de  3j  liv.  &j'ai  trouvé  que  l'extenfion  étoit  fenfiblement  là 
même  ;  mais  que  le  froid  ne  raccourciflbit  pas  la  verge  de  la 
même  quantité  que  la  chaleur  l'avoit  dilatée;  je  ne  rapporte 
pas  ici  ces  expériences  ^  parce  qu'elles  ne  m'ont  pas  paru 
aiTez  exaftç*» 
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1598*  Je  fupprime  auffi^pour  abréger.,  les  détails  d*expé* 
rlerîces  que  i  ai  faites  fur  des  verges  de  bois  de  différenteg 
efpeces  ;  il  lufHt  de  dire  ici,  que  le  bois  efl  fujet  à  des  écarts 
très-confidérables  par  le  chaud  &  le  froid ,  par  Thumidité  & 
la  féchereffe,  de  forte  qu^il  eft  très-peu  propre  a  faire  des  verges 
de  pendules. 

I  695?.  Quoique  les  métaux  fe  dilatent  félon  toutes  leurs 
dimenfions  ,  nous  n'avons  confidéré  leur  extenfion  que  félon 
leur  longueur ,  parce  que  c'eft  la  feule  dont  nous  ayons  befoin  ; 
car  il  importe  fort  peu  que  la  verge  d'une  horloge  foit  plus 
grofle  len  été  qu'en  hiver ,  mais  il  n'en  eft  pas  de  même  de  la 
longueur  ^  ainfi  que  nous  le  verrons  d^s  le  chapitre  fuivant  ; 
au  refte ,  fi  on  vouloit  favoir  combien  une  verge  d'un  métal 
donné  eft  devenue  plus  épaifle  ou  plus  large  par  tel  degré  de 
chaleur^  il  ne  faudroit  que  comparer  fon  étendue  à  celle  de  la 
yerge  de  même  métal  de  notre  table  (  1 6^6)  j  on  en  conclu^; 
roit  facilement  l'extenfion  de  la  dimenfion  demandée. 

Remarques  /ur  la  manière  dont  ces  Expériences 

ont  été  faites. 

I700«  J'ai  eu  foin  de  modifier  la  chaleur  de  Tétuve  6c 
ide  l'arrêter  long-temps  au  même  point,  au  moyen  de  la  baf- 
cule  du  tuyau  du  poêle,  afin  de  fixer  le  point  de  cpmparaifon 
de  chaleur  que  j'ai  pris,  qui  eft  ici  de  27  degrés ,  auflî  fùre- 
ment  que  l'autre  point  qui  eft  la  glace.  Quant  à  ce  qu'on 
pourroit  objeâer  ,  que  dans  le  transport  qui  fe  fait  à  chaque 
expérience  depuis  le  tonneau  jufqu'au  pyrometre  ,  la 
verge  auroit  pu  changer  de  température ,  je  réponds  que  le 
tonneau  étoit  placé  fort  près  du  pyrometre  ,  &  que  cette  opér 
ration  fe  faifoit  très-vite  ;  il  faut  remarquer  de  plus  que  la 
verge  que  l'on  tire  du  tonneau ,  refte  environnée  d'eau  glacée  i 
qui  conferve  la  verge  froide  ,  tellement  qu'après  l'avoir 
placée  fur  le  pyrometre,  l'aiguille  refte  un  inftant  immobile  ; 
enforte  que  je  puis  afTurer  qu'elle  ne  peut  pas  changer  dans 
pet  intervalle  de  k  7—-  partie  dune   ligne,   c'eft-à-dire j| 
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moins  de  la  moitié  d'une  divifion  du  limbe. 

1 70 1 .  Dès  les  premières  expériences  que  nous  fîmes  fut 
les  dilatations  des  métaux^  nous  avions' entrepris  de  noter  ^ à 
chaque  degré  de  chaleur  du  thermomètre ,  la  dilatation  de 
la  verge  y  laquelle  n'efl  point  imiforme  ;  &  nous  avions  même 
commencé  des  tables  que  nous  ne  rapporterons  pas  ici  y  pat 
la  raifon  que  nous  ne  les  croyons  pas  exaâes.  Nous  nous 
xéfervons  de  fuivre  cet  objet  dans  la  fuite ,  pour  fervir  à  con- 
clure la  quantité  des  variations  d'une  horloge  y  félon  que  la 
verge  eft  expofée  à  un  degré  déterminé  de  température  ;  ce 
que  Ton  peut  connoître  au  moyen  d'un  thermomètre  placé  à 
côté  de  la  verge  dans  la  boîte  de  l'horloge  ;  &  comme  un 
hiver  un  peu  rude  efl  néceffaire  pour  faire  cette  recherche  ^ 
nous  ne  pourrons  pas  eh  joindre  ici  les  réfultats  :  quant  aux 
loix  que  fuit  l'intenfîon  des  corps  y  nous  ne  chercherons 
point  aies  marquer^  la  table  pourra  fervir  à  chercher  ces  loix^&c. 

Expérience  faite  le  i^  Mai  lyGo  ,  Jur  la  dilatation 

d'une  Verge  de  fer  doré. 

1702.  Quelques  perfonnes  ont  avancé,  qu'en  dorant 
(des  verges  de  fer  ou  d'acier ,  on  empêchoit  par  ce  moyen  la 
dilatation  de  la  verge  ;  ce  qui  doit  paroître  peu  vraifemblable  ; 
puifque  ,  1%  l'or  le  dilate  plus  que  le  fer  ;  2%  dès  qu'il  fe 
dilate ,  il  reçoit  la  chaleur  ^  ce  qui  ne  peut  empêcher  le  feu 
de  s'introduire  à  travers  les  pores  de  l'or ,  &  par  conféquent 
de  pénétrer  dans  ceux  du  fer.  Ces  raifons  m'avoient  empêché 
de  faire  une  expérience  pour  prouver  la  vérité ,  &  ce  n'eft  qu'à 
la  foUicitation  de  M,  *  *  * ,  amateur  de  méchanique  ,  que  je 
me  fuis  décidé  à  feire  cette  expérience  i  &  j'ai  cru  devoir 
d'autant  plus  le  faire ,  que  M.  *  *  *  appuyoit  le  fentiment  que 
Je  combattois.  J*ai  donc  fait  dorer  la  verge  de  fer  recuit ,  dont 
je  me  fuis  fervi  dans  mes  expériences ,  &  dont  la  dilatation 
eflde  lig.  :  o  :  ^h  P^^  ^7  degrés  de  différence  dans  la  tempéra- 
ture prife  delà  glace  au  27  du  thermomètre  de  M.  de  Réaumur. 

^7o3«  J'ai  fait  remplir  le  tonneau  de  glace  ^  &  pris  les 
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hlêmes  précautions  que  pour  les  expériences  p  récédentes; 
ayant  ôtéla  verge  dorée  de  la  glace,  jeTai  appliquée  furie 
pytometre,  le  thermomètre  étant  à  zéro,  &  le  pyrometre  à 
5j  deg.de  froid:  par  le  moyen  de  Tétuve,  le  thermomètre 
étant  monté  à  27  deg.  le  pyrometre  marquoit  21  deg.  de  froid  ; 
ie  thermomètre  ayant  parcouru  27  deg.  depuis  la  glace ,  la 
verge  s'eft  alongée  de  j'^î  il  n'y  avoit  donc  qu  un  3^0®  de  ligne 
de  moins ,  que  ce  qu'on  avoit  trouvé  avec  la  même  verge  avant 
qu'elle  Kit  dorée.  Cette  petite  différence  ne  peut  être  attri- 
buée à  Teffet  de  Fori  car  fi  For  avoit  pu  apporter  quelques 
changements ,  comme  il  fe  dilate  plus  que  le  fer,  il  eût  dû  en 
augmenter  Textenfion;  mais  cet  effet  n'a  pu  fe  produire  ici, 
puifqu'il  faudroit  fuppofer  l'or  affez  épais  &  affez  fort  poiur 
affujettir  le  fer  à  fes  variations  :  nous  avons  donc  prouvé  par 
le  raifonnement  &  par  l'expérience ,  qu'une  verge  dorée  s'a- 
longe  comme  fî  elle  ne  l'étoit  pas. 

1704*  Quant  à  ceux  qui  prétendent  qu'en  employant 
îdes  groffes  verges ,  ils  pourroient  corriger  pendant  quelques 
temps  les  écarts  de  l'horloge ,  il  efl  aifé  de  leur  prouver  le 
contraire;  car,  1%  il  efl  évident  que  les  pores  d'une  groffe 
barre  de  fer  (  ou  de  tout  autre  métal  )  font  également  difpofés 
à  recevoir  la  chaleur  que  ceux  d'une  petite  barre  ;  toute  la 
différence  qu'il  y  aura ,  c'efl  qu'il  faudra  plus  de  temps  pour 
pénétrer  la  grande  barre  que  la  petite ,  parce  que  les  lurfaceS 
ne  font  pas  proportionnelles  aux  quantités  de  matière  (  ly^Jj 
érfuiv.  )  donc  un  changement  fubit  agira  plus  efficacement 
fur  la  petite  barre  pour  la  dilater  ou  contra£ber,que  fur  la  grande; 
mais  de  telles  variations  n'ont  prefque  jamais  lieu  fur  une  hor- 
loge renfermée  dans  une  chambre  ;  2^,  les  changements  qui 
fe  font  dans  l'air  fe  communiquent  de  proche  en  proche ,  & 
jamais  affez  fubitement  pour  que  la  groffe  barre  applicable  à 
une  verge  de  pendule  n'en  foit  prefque  auffi-tôt  pénétrée  que 
la  petite-;  car  j'ai  obfervé  avec  mon  pyrometre ,  que  l'impreffion 
du  chaud  &  du  froid  fur  le  fer,  1  acier  ou  le  cuivre,  étoit 
beaucoup  plus  prompte  que  fur  les  thermomètres  de  mercure, 
.&  que  fur  ceux  d'efprit-de-yin ,  dont  l'efifet  efl  encore  plus 
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lent  ;  c  eft  pour  cette  raifon  que  j*ai  toujours  fait  ufage  d^uri 
thermomètre  à  4  branches  (i(î88)  remplies  de  mercure: 
enfin  s*il  arrive  en  effet  qu'une  groffe  barre  foit  un  peu  plus 
de  temps  à  être  pénétrée  &  dilatée  par  une  chaleur  donnée, 
elle  conferve  auffi  plus  long-temps  cette  impreffion  ;  ainfi  cette 
méthode  ne  corrige  nullement  les  écarts  de  rhorlojge  caufés 
par- la  différence  de  la  température, 
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CHAPITRE     XXI. 

Calcul  de  la  variation  des  Horloges  ,  caufée 
par  Uextenjion  ou  par  la  contraciion  de 

la  verge  du  Pendule. 

l7o5^  -L'ES  expériences  que  je  viens  de  rapporter  fur 
Textenfion  &  contraftion  des  métaux  par  le  chaud  &  le  froid  , 
fervent  à  nous  faire  eftimer  les  écarts  que  la  différence  de  U 
température  peut  produire  aux  horloges ,  &  delà  à  nous  faire 
fentir  la  néceffité  de  compofer  des  verges  de  pendules  qui 
foient  propres  à  corriger  ces  écarts. 

1706.  Nous  allons  calculer  dans  ce  Chapitre  les  écart» 
que  le  chaud  &  le  froid  produifent  aux  horloges  par  une  tem^* 
pérature  donnée.  Nous  traiterons  dans  les  deux  Chapitres 
fuivants  des  moyens  de  faire  des  verges  compofées  ,  pour 
corriger  les  variations,  des  horlojges  produites  paries  différentes 
•températures, 

lyo'J.  Selon Texpérience rapportée ,( article  16^6)  ime 
verge  de  fer  qui  a  4(^1  lijg.  de  longueur ,  s'alonge  de  lig.  o  :  ^h  i 
lorfqu'on  la  met  à  la  glace ,  &  qu'on  la  fait  enfuite  chauffer 
jufqu'à  ce  qu  elle  éprouve  27  degrés  au-  deffus  :  or  la  longueur 
moyenne  delà  verge  du  pendule  à  fécondes,  depuis  le  point 
de  fufpenfion  au  centre  (*  )  de  la  lentille ,  eft  d'environ  37 

V)  9(uoi^ue  la  yerge  du  pendule  defcende  ordinairement  au-deiTous  de  la  lendUe  9 
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|)ouces  =5=  444  lignes  ;  fi  donc  4^1  fe  dilate  de  7^  lig.  444  fe 
dilatera  d'environ  —•. 

1708»  Po"^  trouver  Técart  que  ce  changement  dans  la 
longueur  du  pendule  doit  caufer  à  l'horloge ,  il  faut  premié» 
rement  calculer  combien  le  pendule  à  fécondes ,  quonalonge 
d'une  ligne ,  fait  de  vibrations  par  heure  :  pour  cet  effet,  on 
fe  fer  vira  de  la  formule  du  problême  (art.  1  j^j  ),  on  a  donc 

KWT:  1^883  •  •  X'  3^00;   &  faifant  l'extradion  des  deux 

f)remiers  termes  ;  2p ,  tf8 1 :  25? ,  7 1 5*  :  :  x:  ^600  ;  multipliant 
es  extrêmes  &  dîvifant  par  le  terme  moyen  connu  ,  on  a  la 
valeur  de  x  =  3$^^  rf^H^  c'eft-à-dîrç,,  qu'un  pendule  qui  a 
3  pieds  p  lig.  7 ,  ou  une  ligne  de  plus  que  celui  qui  bat  les 
fécondes,  fait  3Jpj  t^TT^  vibrations*  par  heure,  ou  4  vibra- 
tions -r^TT^  ^^  moins  que  le  pendule  a  fécondes  ;  multipliant 
cette  quantité  par  24 ,  on  aura  le  nombre  de  fécondes  dont 
l'horloge  retardera  en  24  heures  pour  une  ligne  d'allonge- 
ment :  on  trouve  5)8  -t-  fiffr  y  ^'eft  fort  près  de  pp  fécondes. 
1 709*  Par  ïine  fuite  de  ce  calcul ,  on  voit  que  pour  faire 
avancer  une  horloge  (.dont  le  pendule  a  3  pieds  8  hg.  7  )  d'une 
féconde  en  24  heures ,  il  faut  alonger  ou  accourcir  le  pendule 
d'un  jj  de  ligne;  &  pour  la  facilité  du  calcul ,  on  peut  efti- 
m«r,  fans  erreur  fenfible,  que  pour  faire  avancer  ou  retar- 
der l'horloge  a  fécondes  d'une  féconde  en  24  heures ,  il 
faut  hauffer  oubaifferla  lentille  d'un  centième  de  ligne. 

I  7 1 0-  Maintenant ,  pour  favoir  combien  27  degrés  de  dif' 
férence  dans  la  température  produifent  d'écart  dans  une  hor- 
loge, il  faut  fe  fouvenir  que  3^0  deg,  par  l'aiguille  du  pyro- 
mètre  correfpondent  à  iine  ligne  d'alongement  ou  de  rac- 
courciffement  (lôyô).  Si  donc  on  place  fur  lepyrometre  un 
pendule  à  fécondes ,  qui  faffe  parcourir  3^0  degrés  à  l'aiguille  ^ 
on  fera  affuré  qu'un  tel  régulateur  auroit  fait  varier  Thorlogtf 
de  ^^  fécondes  en  24  heures  ;  cîonc  un  degré  du  pyrometré 
répond  à  la  ^60^^  partie  de  $9  fécondes  :  ainfi  en  réduifant 


je  n>n  compte  la  longueur  que  jufqu'au 
centre  ,  par  la  raifon  qu'en  même  temps 
sue  cette  partie  comprife  du  centre  de  la 


lentille  au-dcflbus  le  dilate,  le  iayon4& 
la  lentille  fe  dilate  aufTi  ^  mcme  dans  un- 
plus  grand  rapporcr 
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9P  fécondes  en  tierces  (  *  )  >  6c  divifant  ce  produit  par  3(^0  ^  OU 
aura  un  quotient  qui  marquera  à  combien  de  tierces  de  temps 
correfpond  un  degré  du  pyrometre>  on  trouve  \6  tierces  7; 
'donc  le  pendule  qui  s'alonge  de  —^  de  ligne  ^  doit  retarder 
de  \6  tierces  \  en  24 heures  :  mais  nous  venons  de  voir  (  1707) 
qu'une  verge  de  pendule  à  fécondes  y  mife  à  la  glace  ^  6c  qui 

Î)afle  enfuite  à  27  deg.  au-delTus ,  s*alonge  de  /—  ;  donc  Thor- 
oge  à  laquelle  ce  pendule  feroit  appliqué^  retarderoit  de  73  fois 
\\6  tierces-,  c'eft-à-dire,  de  20lecondes  4tierces7en24**i 
d'où  il  fuit  qu'une  horloge  qui  eft  réglée  en  été  à  27  deg.  de 
température  y  doit  avancer  en  hiver  au  terme  de  la  glace  de  20 
fécondes  4  tierces  7  en  24  heures  y  6c  ainfî  de  fuite  à  proportion 
que  là  différence  dans  la  température  eil  plus  grande  ou  plus 
petite. 

1 7 1 1 •  D où  il  fuît  que  fi  Ion  place  à  côté  du  pendule 
d'une  horloge  à  fécondes  un  thermomètre  gradué  comme 
celui  de  M.  de  Réaumur ,  on  pourra  juger,  par  le  changement 
du  thermometre,des  variations  que  la  différence  dans  la  tempé*^ 
jrature  produit  à  l'horloge. 

1 7 1  2  •  Quand  on  connoît  la  quantité  dont  il  faut  hauITei 
ou  baiffer  la  lentille  d'une  horloge  à  fécondes ,  pour  produire 
un  écart  donné  en  24  heures ,  6cc ,  on  en  conclut  fecilement 
la  quantité ,  dont  il  faut  hauifer  ou  baiffer  la  lentille  d&  tout 
autre  pendule  court  ou  long ,  afin  de  produire  le  même  écart 
dans  le  même  temps  ;  ce  que  l'on  a  par  le  principe  fuivanc 
qui  eft  ^ne  fuite  des  loix  établies  fur  les  pçnaules. 

Principe. 

171  3*  ^^^  quantités  dont  il  faut  alonger  ou  accourctr  des 
pendules  quelconques  pour  produire  le  même  écart ,  font  comme  les 
longueurs  de  ces  pendules. 

1714*  Sachant  donc  que  pour  faire  retarder  l'horloge  à 
fécondes  d'une  minute  en  24  heures ,  il  faut  alongèr  le  pendule 
<le  -TTô  (  *  109  )  5=  -^^ ,  on  fera  la  proportion  :  La  longueur  du 

{*)  Une  tierce  eA  h  ^o«  partie  4'unc  (èconde  ( 4 )« 

jpendul<i 
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ipendule  à  fécondes  eft  à  la  longueur  du  pendule  donnée 
comme  la  quantité  {yô)  dont  il  faut  alonger  le  pendule  à  fe^. 
condes  pour  produire  un  écart  donné ,  eft  à  la  quantité  dont 
il  faut  alonger  le  pendule  donné  pour  produire  le  même  écart. 

1 7 1  5  •  O^  demande  ,  par  exemple ,  combien  on  doit 
haufTer  k  lentille  d'un  pendule  qui  fait  tpSoo  vibrations  par 
heure  y  pour  faire  avancer  Thorloge  d'une  minute  en  24  heures 
(un  tel  pendule  eft  p  fois  plus  court  que  celui  à  fécondes, 
puîfqu'il  fait  5  vibrations,  tandis  que  celui  à  fécondes  en  fait 
une)  ;  on  aura  donc  la  proportion  p  :  i  :  :  -^^  :  jc  =  3^^=  ^; 
C'eft-à-dire,  qu'il  faudra  accourcir  ce  pendule  de  la  ij"^® 
partie  d  une  ligne  pour  faire  avancer  Thorloge  d  une  minute 
en  24  heures. 

1 7 1  ^*  Si  on  demande  la  quantité  dont  il  faut  toucher 
au  pendule  4  fois  plus  long  que  celui  à  fécondes ,  pour  le  faire 
avancer  d'une  minute  en  24  heiures  ,  on  fera  la  proportion  ; 

^  •4-T^-^=TT==2lig.  -^. 

1717»  I^  ^"^^  du  principe  ci-deffus  que  Textenfion  6c 
contraftion  des  verges  de  pendules  produifent  le  même 
écart  fur  les  longs  &  les  courts  pendules ,  c'eft-à-dire ,  que  fi  on 
expofe  deux  horloges  ,  l'une  ayant  un  court  pendule  6c  l'autre 
en  ayant  un  long ,  aux  mêmes  différences  de  température ,  ces 
deux  horloges  avanceront  ou  retarderont  des  mêmes  quan-- 
tités  :  car  puifque  les  quantités  dont  il  faut  alonger  ou  ac- 
courcir un  pendule  quelconque  pour  produire  un  écart  donné  ; 
font  proportionnelles  aux  longueurs  des  pendules  (1713)^ 
6c  que  d'ailleurs  l'extenfion  ou  contraélion  des  verges  eft  auflî 
proportionnelle  aux  longueurs  des  pendules  ,  ainH  que  nous  le 
ferons  voir ,  Chapitre  XXIII ,  il  eft  évident  que  les  écarts  pro- 
duits par  une  même  différence  de  température  font  les  mêmes  : 
il  n*y  a  donc  aucune  préférence  à  donner  au  long  ou  court 
pendule ,  par  rapport  à  l'extenfion  ou  contraôion  de  la  verge  ; 
car  n  d'un  coté  un  pendule  à  fécondes  fe  dilate  p  fois  plus 
que  celui  qui  fait  3  vibrations  par  fécondes  ;  de  l'autre ,  celui- 
ci ,  avecp  fois  moins  de  dilatation,  produit  un  retard  qui  eft 
exprimé  par  le  quarré  du  nombre  des  vibrations  dans  le  même 
//.  Partit.  Q 
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temps  y   c'efl-à-dire  dans  le  cas  aâuel>  comme  p  à  i  j  donc 
le  temps  efi  le  même« 


CHAPITRE     XXIi: 

Defcription    ôC  calcul   dun    Pendule    com^ 
pofé  y  pour  remédier  à  la  dilatation  ÔG 

contraction  de  la  Verge. 

171  8*  JLiEs  expériences  rapportées  dans  le  Chapitre 
XX  y  6c  les  calculs  faits  d'après  dans  le  Chapitre  précédent  ^ 

{)rouvent  fuffifamment  la  néceffité  de  corriger  les  effets  que 
a  chaleur  &  le  froid  produifent  fur  les  verges  des  pendules  | 
fur-tout  pour  celles  qui  font  appliquées  aux  horloges  d  ob- 
iervation  des  Agronomes.  Nous  allons  expliquer  la  manière 
d'y  parvenir  &  de  calculer  exaûement  les  dimenfions  que 
Ton  doit  donner  à  chaque  forte  de  verges  ^  afin  de  pro*! 
duire  une  parfaite  compenfation. 

1719-  Il  eft  confiant  d'abord ,  par  ce  que  nous  avons  vu 
fur  les  alongements  des  métaux  ,  qu'il  eft  plus  avantageux 
d'employer  de  l'acier  que  du  fer ,  pour  faire  des  verges  de 
pendule  y  puifqu'il  s'alonge  moins  que  les  autres  métaux  ;  ÔC 
qu'ayant  d  ailleurs  plus  de  dureté  j  il  eft  moins  fufceptible  de 
flexion  &  d'afl^iiTement  par  le  poids  de  la  lentille  ;  mais  s'il 
eft  préférable  d'employer  de  l'acier  dans  le  cas  où  la  verge 
du  pendule  eft  fîmple  y  il  ne  l'eft  pas  moins ,  lorfque  l'on  veut 
compofer  une  verge  propre  à  compenfer  l'effet  de  la  dilata^ 
tion  &  contraÛion  ;  car  la  verge  qui  doit  compenfer  cet  effet^ 
devra  moins  s'alonger  ;  par  conféquent  elle  aura  plus  de  corps, 
&  d'autant  moins  à  craindre  l'affaiflement  caufé  par  le  poids  de 
la  lentille. 

J  7  2  o.  Le  meilleur  moyen  à  mettre  en  ufage  pour  éviter 
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&  rafiaîffement  des  parties  de  la  verge  6c  fa  flexion,  c'eft,  i^, 
de  fe  fervir,  comme  je  viens  de  le  dire,  de  verges  d'acier  ;  c*eft, 
ao  ^  de  donner  la  plus  grande  longueur  poflîble  au  métal  qui 
doit  compenfer  Talongement  ;  6c  dans  ce  cas ,  la  dilatation  de 
ce  métal  devra  d'autant  moins  furpafler  celle  de  la  première 
verge  d'acier  ;  ainfî  ce  corps  aura  d'autant  plus  de  dureté  : 
enfin ,  c'eft  d'aflembler  les  verges  de  manière  qu'en  agiflant 
féparément  les  unes  des  autres  félon  leur  longueur,  elles  ne 
puiflent  s'écarter  ni  fléchir:  c'eft  ce  que  l'on  verra  ci-après  , 
en  fuivant  nos  tentatives  qui  nous  ont  mené  par  un  chemin 
à  la  vérité  un  peu  long,  à  toutes  les  précautions  requifes  pour 
avoir  un  penclule  qui  compenfe  auffi  parfaitement  qu'il  eft  pof- 
fible  les  variations  produites  par  la  différence  des  températures; 

Defcription  de  la  première  Verge ,  que  fat  compofee  > 

pour  éviter  V  alongemîtit  du  Pendule  parle  chaud  ^ 

ou  Jon  raccourcijjement  par  le  froid. 

1 7 2  I .  Ce  Pendule  repréfenté  (  Vlanche  XXV ^  fifr.  2 ) , 
eft  compofé  de  trois  verges  :  la  première  AG  eA  d'acier  ; 
la  féconde  HI  de  cuivre;  6c  la troificme  K A^  aufli  d'acier; 
ces  trois  verges  font  aflemblées  de  manière  qu'elles  ne  peu- 
vent s'écarter  les  unes  des  autres  d'aucun  côté  i  pour  cet 
eflfet ,  elles  font  aflemblées  par  des  rainures  faites  dans  la  Ion-- 
gueur  des  verges  ;  la  boîte  Z  {fig.  i)  &  les  brides  £,Fles  retien* 
nent  enfemble ,  de  forte  que  ces  verges  ne  peuvent  que  montée 
6c  defcendre ,  ce  qu'elles  font  féparément  les  unes  des  autres. 

1 7  ^  ^  •  La  verge  A  G  porte  en  -^  la  vis  qui  pafle  à 
travers  la  pièce  ou  couteau  T{fig.  i  ,  6c  vue  PL  JiXVLfig.  7  )• 

1 7  ^  3  •  L'écrou  V  retient  cette  verge  avec  le  couteau  ^ 
enforte  que  le  point  de  fufpenfion  du  pendule  «ft  fltiié  à  l'angle 
du  couteau  ;  le  bout  inférieur  G  de  la  verge  A  G  {PL  XXV) , 
porte  le  talon  G,  fur  lequel  pofe  le  bout  de  la  verge  de  cuivre 
if/;  le  bout  fupérîeur  /  de  cette  verge  ,  porte  une  cheville 
qui  paffe  à  travers  Itf  levier  jB  «  vu  en  perfpeâive  {^fig.  3  )  \ 

Qij 
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ce  levier  eft  mobile  en  c  fur  une  efpece  de  dent  portée  par  la^ 
pièce  C,  ou  en  perfpedive  (fig.  3  )  ;  la  troiiieme  verge  ^K  , 
porte  en  a  une  cheville  qui  pafle  à  travers  Tentaille  du  levier  ; 
le  bout  inférieur  de  ceae  verge  porte  le  talon  ^qui  entre  dans 
la  lentille  Xj  {fig.  i  ) ,  laquelle  eft  fixée  au  talon  par  le  moyen 
d'une  cheville  X  qui  la  traverfe  par  fon  centre  ;  la  pefanteur 
de  la  lentille  fait  donc  defcendre  la  verge  f^K  ^  ^fqu'à  ce  que  la 
cheville  a  preflTe  le  levier  fi ,  &  que  Tentailie  de  celui-ci  prefTe  la 
cheville  b  portée  par  la  verge  de  cuivre,  &  que  par  conféquent 
le  bout  inférieur  H  pofe  fur  le  talon  G  de  la  verge  ÂG. 

17  2.^.  Si  donc  on  fuppofe  cet  aflemblage  ainfi  fufpendu, 
&  que  dans  cet  état  on  fafle  chauffer  le  pendule  j  on  doit  voir 
quelorfque  la  chaleur  aionge  la  verge  y^G  de  13  parties  (*) 
la  verge  Hly  que  je  fuppofe  de  même  longueur  ,  s*alon- 
géra  de  22  parties  ;  or  la  partie  /  de  la  verge  de  cuivre 
fera  donc  montée  de  p  parties  au-deffus  d'un  point  corref- 
pondant  de  la  verge  AG y  puifque  l'excédent  de  fon  alon-^ 
gement  fur  la  verge  /1 G  eft  p  ,  &  que  d'ailleurs  le  talon  G 
la  retenant  par  en  bas  y  il  faut  que  cet  excédent  monte  au-' 
delTus  de  I  ;  or  la  cheville  b  fera  parcourir  au*  levier  B  au 
point  ^ ,  un  efpace  qui  fera  à  celui  parcouru  par  la  cheville  bj 
comme  ac  eft  à  ^  r.  Âtnfî  la  partie  a  de  l'entaille  du  levier 
remontera  la  verge  f^K  d'une  plus  grande  qtiantiré  que  les 
9  parties  excédentes  en  d  ;  donc  en  fuppofant  que  la  verge 
yR  ne  s'eft  pas  alongée,  la  lentille  que  cette  verge  porte 
feroit  remontée  de  p  parties  qui  feroient  encore  augmen- 
tées par  la  différence  qu'il  y  a  de  l'efpace  parcouru  en  /?,  à 
celui  parcouru  en  b  ;  mais  pendant  que  les  deux  verges  AG^ 
JHI ,ié  font  alongées ,  l'une  de  13, l'autre  de  22 ,  la  verge  P^K 
que  j'ai  fuppofée  de  même  longueur ,  s'eft  auffi  alongée  de  1 3 
parties  ralrtfi  pour  que  la  lentille  ne  fe  trouve  ni  plus  haute 
tii  plue  baffe  par  l'effet  d'une  variation  de  température  dans^ 

différent,  comme  la  différence  nVft  pas 
confidérable  >  nous  laifTons  Hib/ifter  ce 
calcul  qui  étoit  fait  avant  les  dernière* 
cxpérienccsi 


C*)  Nous  fuppofbns  ici  que  la  dilata- 
ison  de  Taciet  eft  à  celle  du  cuivre  ,  corti- 
me  ij  eft  àiz  >  (elon  que  ;iou$  l'avions 
trouvé  par  nos  premières  expériences  ;  & 
quoique  k$  dernières  doiiireiu  unr  rapport 


t 
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iVir  y  il  faut  que  le  point  d^du  levier  ait  parcouru  un  efpace 
exprimé  par  15 ,  tandis  que  ^  en  a  parcouru  un  exprimé  par  pj 
Voilà  eh  gros  l'effet  de  ce  méchanifme*  Nous  avons  fuppofé 
que  les  verges  étoient  toutes  trois  de  même  longueur  ;  or 
dans  ce  cas ,  le  levier  devrçit  en  effet  parcourir  des  efpaces- 
dans  le  rapport  que  nous  avons  dit  ;  mais  comme  la  verge  Kf^ 
cft  auffi  d'une  différente  longueur,  les  dimenfions  du  levier 
devront  changer  :  nous  allons  donc  les  déterminer  par  le  calcul 
fuivant. 

Ij  CL")  .  La  verge  AG  2l  trois  pieds  une  ligne  de  longueur, 
prife  du  point  de  fufpenfion  jufqu'au  talon  qui  porte  les 
verges  de  cuivre,  lefquels  réduits  en  lignes  donnent  433  lig. 
la  verge  de  cuivre  H I  z  2  pieds  1 1  pouces  4  lignes ,  prife 
de  la  cheville  l?  au  talon  G  =  424  lignes. 

1726.  La  verge  d'acier  /(  ^  a  3  pieds  3  lignes  depuis 
la  cheville  a  au  centre  de  la  lentille  ,  ce  qui  fait  435*  lignes  : 
on  fera  donc  la  proportion  fulvante  pour  trouver  Talongemenr 
de  la  verge  AG y  laquelle  efl  plus  longue  qu'on  ne  l'avoit 
fuppofée ,  en  difant  :  Si  une  verge  d'acier  qui  a  424  lignesf 
(  longueur  de  la  verge  de  cuivre  ) ,  s'eft  alongée  de  1 3  parties  y 
combien  s'alongera  une  verge  yîG ^  qui  a  433  lignes;  424: 
13  :  :  433  :  :)c=  15  -J-jt-  ^^  trouve  quune  telle  verge  s'eft 
alongée  de  13  777:  or  le  cuivre  s'eft  alongé  de  22  parties 
pendant  ce  même  temps  ;  il  faut  donc  trouver  Texcès  de  fon 
âlongement  fur  la  verge  ÂGictt  excès  eft  de  8  parties  plus  -jfj. 

l7^7*  On  trouvera  aufli  lalongement  de  la  verge  K  J^, 
par  la  même  proportion  424:  13  :  :  43J  :  ^  ;  on  trouve  que 
cette  verge  s'eft  alongée  de  1 3  -H  -J^i  • 

17^8*  Pour  que  le  chaud  ne  faffe  ni  monter  ni  defcendre 
la  lentille ,  il  faut  que  Tefpace  parcouru  par  le  point  a  de  la 
verge  K  V ^  foit  à  l'efpace  parcouru  par  le  point  b  de  la  verge 
H/,  comme  l'alongement  delà  verge  ¥.V y  eft  à  l'excès  de 
la  verge  de  cuivre  fur  la  verge  A  G  ;  par  conféquent  la  lon- 
gueur ^  r  du  levier  doit  être  a  la  longueur  b  c  dans  le  même 
rapport. 
'Ij2g.  J'appelle  x  la  diftance  de^  en  c^  on  aura  donc 
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la  proportion  \  ax\b  xwi  ~|  :  1 3  ifi  ;  &  réduifont  au  même 
dénominateur  ,  on  a  axi  bx  :  :  5(îpp  :  y^jy. 

173O-  Maintenant  pour  trouver  la  diftance  du  point  e 
à  celui  b  ^  on  le  fera  de  la  manière  fuivante  :  on  nommera 
0  Tintervalle  connu  de  a  en  ^  ;  la  proportion  deviendra  x  : 
a^x::  3^pp:  y^^yjî  donc  en  multipliant  les  extrêmes  & 
les  moyens  ,  on  aura  ^6$$  x  =^  ^6^9  w^  ^6^^x  àc  jdyj 
-— 3(ÎP9  Af  =  35pp  a\  ou  ig$6 x  =  ^6^^  a,  doncA;=  \%y/* 

1 7  3  I .  Or ,  en  fuppofant  que  la  diftance  de  a  en  ^  èft  de  6 
lignes ,  qui  réduites  en  iicmes  font  72 ,  on  multipliera  35pp  par 
72,&  on  divifera  le  produit  par  ip  j5;  on  aura  pour  quotient -V^, 
qui  font  1 1  lignes  ~  ;  c*eft-à-dire  ,  que  la  daftance  du  point  b 
au  centre  de  niouvement  c  du  levier  fera  de  1 1  lig.  7  ;  &  la 
diAance  dé  azc  fera  17  lig.  7;  les  efpaçes  parcourus  par  a 
&  by  feront  donc  entr^eux  comme  $6$^  eft  a  ^6^^  ;  le  froid 
&c  le  chaud  ne  changeront  donc  pas  la  diftance  du  centre  de 
IdL  lentille  au  point  de  fufpendon. 

ï  7  3  ^  •  Il  f^ut  au  refte  obferver ,  que  quoique  le  calcul 
donne  exadlement  le  rapport  cherché ,  il  peut  fort  bien  arriver 
que  la  différence  d'alongement  d^acier  au  cuivre  ne  foit  pas 
exaâement^  comme  nous  lavons  dit  ;  caries  différentes  fortes 
d'acier  &  de  cuivre  changent  ces  rapports;  dVilieurs  les 
verges  étant  'chargées  d'une  lentille  plus  ou  moins  pelante  ^ 
fe  dilateront  différemment  :  c'eft  pour  fuppléer  à  cet  obftacle 
que  j'ai  difpofé  le  levier  Cr  ,  de  manière  à  pouvoir  éloigner 
ou  approcher  de  b  le  centre  de  mouvement  c  y  afin  de  changer 
le  rapport  entre  les  efpaces  parcourus  par  a  èa  b\  pour  cet 
effet,  j'ai  placé  dans  l'épaifTeur  de  la  verge  AG y  lavis  de 
î-appel  D y  qui  fait  mouvoir  le  levier  C;  or  les  chevilles  ayb 
gardent  toujours  la  même  diflance  entr  elles  y  ainfi  la  diflanctf 
b  c  devenant  plus  grande  ou  plus  petite  y  les  efpaces  paçr 
ipourus  par  a  en  b  feront  dans  des  rapports  différents^ 
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Expérience  faite   le    tj^    Janvier    17  So  ,    Jur   le 
Pendule  que  nous  venons  de  décrire ,   &  dont 

la  Lentille  pefoit  63  livres. 

1733»  J*Ai  appliqué  ce  pendule  tout  monté  fur  le  py- 
rometre  ;  le  froid  extérieur  qui  le  frappoit  étoit  de  j  degrés 
au-deffous  de  la  glace  ;  Taiguille  du  pyrometre  étoit  à  zéro  : 
ayant  mis  Tétuve^le  thermomètre  eft  monté  à  52  degrés, 
&  ]  aiguille  du  pyrometre  a  parcouru  -ff^  ;  la  verge  du  pen* 
dule  s'eft  donc  autant  alongée  que  fi  elle  eût  été  toute  fimple  : 
je  ne  pus  attribuer  cet  effet  qu'à  raffaiflement  prodigieux 
que  caufe  la  lentille.  Après  que  j'eus  ôté  Tétuve ,  le  même 
degré  de  froid  ne  fut  pas  capable  de  remonter  la  lentille ,  en- 
forte  que  le  pendule  refta  plus  long  de  -'^  de  ligne  :  J*aî 
trouvé  le  même  défaut  aux  pendules  de  Rivaz ,  que  j'ai  exa- 
minés ;  un  entr'autres  ,  qui  appartient  à  M.  Camus  ;  après 
l'expérience ,  il  refta  plus  long  qu'auparavant  de  •—  de  ligne. 

1734*  Je  remis  a  corriger  mon  pendule  jufqu'au  mois 
de  Janvier  1751  :  je  pris  alors  le  parti  de  refaire  une  lentille 
plus  légère  ;  elle  a  8  pouces  de  diamètre,  22  lignes  d'épaif- 
îeur,  &  pefe  21  livres.  Après  avoir  mis  le  pendule  tout  monté 
dans  la  glace  pilée  ,  &  laiffé  pendant  quelques  heures  ,  je  l'aï 
enfuite  appliqué  fur  le  pyrometre,  mis  l'étuve  &  fait  chauffer  ; 
le  thermomètre  eft  monté  a  3 (î degrés,  &  l'aiguille  du  pyro- 
metre a  parcouru  12  degrés;  j'ai  ôté  l'étuve,  &  le  pendule 
a  exadkement  repris  la  même  longueur , -expofé  au  froid  de  la 
glace  ;  ce  qui  prouve  que  les  écarts  qu'il  faifoit  auparavant 
étoient  produits  par  l'affaiffement  de  la  lentille  :  il  reftoit  ce- 
pendant encore  un  petit  écart  produit  par  la  chaleur  j  mais 
ayant  calculé  de  nouveau  les  dimenfions  du  pendule ,  d'après 
nos  dernières  expériences ,  qui  déterminent  les  rapports  de 
dilatations  de  l'acier  au  cuivre,  comme  74  eft  à  121  ,  au  lieu 
de  13  à  22 ,  que  nous  avions  employés  ;  enfin ,  il  y  avoit  erreur 
dans  le  calcul  :  j'ai  donc  trouvé  que  la  diftance  du  centre  de 
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mouvement  du  levier  a  la  cheville  b ,  doit  être  de  8  lig.  -^  ; 
je  lai  donc  rapproché  en  conféquence y  &  remis  de  nouveau 
le  pendule  dans  la  glace  ,  enfuite  fur  le  pyrometre  ;  il  ne  s'eft 
alongé  que  de  77^  pour  47  deg.  de  chaleur  :  or  cette  petite 
variation  eft  produite  par  la  pre/Tîon  de  la  lentille ,  laquelle 
agit  affez  fortement  fur  la  verge  de  cuivre  pour  diminuer  foa 
extenfion  ,  &  par  çonféquent  pour  empêcher  une  exacte 
compenfation  ;  car  quoique  cette  lentille  ne  pefe  que  2 1  livt 
&  que  les  verges  foient  fortes ,  comme  Taftion  de  la  lentille 
fur  la  verge  de  cuivre  eft  augmentée  en  raifon  de  la  plus  grande 
longueur  du  levier  ^  r  fur  ^  r,  il  arrive  qu'elle  agit,  non  avec 
ai  liv.  mais  avec  34liv.  1^  lentille  eft  donc  encore  trop 
pefante  relativement  à  la  force  des  verges.  Nous  établirons 
plus  exaâêment  ci-après  les  limites  de  U  maffe  qu'une  verge 
donnée  peut  fupportep  fai}s  s'affaiften 

ÇonflruUion  (Tune  Verge  de  Pendule  ;    compofé^ 
de   deux    règles  :    Expériences  faites 

Jur  cette   Verge. 

Planche    XXII.    Figure    2. 

1 7 3  ^ •  Ce  pendule  eft  formé  par  deux  verges  feule** 
jwent:  la  verge  fi  C  eft  d'acier;  elle  porte  le  couteau  N^  ^ 
qui  fert  à  la  fufpendre  fur  des  couflinets  d'acier.  ED  y  eft 
une  verge  de  cuivre ,  dont  la  partie  fupérieure  pofe  contre  le 
talon  fait  à  la  verge  d'acier  ;  la  partie  inférieure  D  porte  un 
lardon  a  qui  agit  fur  le  levier  G,  mobile  en  G ,  &  dont  l'autre 
partie  agit  fur  la  cheville  c  qui  tient  à  la  pièce  F  à  laquelle 
eft  fufpendue  la  lentille  ;  ainfi  lorfque  le  cuivre  par  fon  alon- 
gement  agit  fur  le  levier  G,  celui-ci  remonte  la  lentille  qui^ 
portée  y  comme  je  viens  de  le  dire,  par  la  pièce  F,  peut  monter 
&  defcendre  fur  l'afTemblage  {fig.  3  ), 

173^-  La  fourchette  FR  {fig.  j  ) ,  porte  deux  chevilles; 
ççllç  c  wayçrie  h  fente  c  feitp  au  baj  du  pendule  yu  {fig.  3  ); 

& 
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et  Tauixe  m  traverfe  la  fente  m  de  la  même  figure  ^  :  la  fourr 
chette  peut  par  ce  moyen  montei:  &  defçendre ,  félon  la  lon- 
gueur du  pendule  y  &  fans  poMvpir  vaciller  :  la  cheville  c  eft 
[aillante  en  dehors  des  deux  cptés  de  la  fourchette  ^  afin  de 
recevoir  Tadion  du  levier  G  (^fig.  a  ) ,  &  vu  en  pçrfpe.£live 
&  de  profil  {fig.  4  )  :  on  voit  que  ce  levier  eft  fait  en  four- 
chette par  un  bout^  afin  de  pouvoir  embrafler  les  deux  côtés  de 
la  vejTge  C  {fig.  3  )  6c  de  la  fourchette  F  {fig.  s)i  ^t  cette 
mani/ére  fon  a^ion  fe  fait  ave/c  une  moindre  flexion  ;  ce  levier 
G  eft  mobile  Air  une  chevilla  qui  traverfe  le  (rou  g  fait  à  \% 
verge  C  {fig.  ^i  ). 

17  ^7  •  Pour  empêcher  que  le  bas  de  la  verge  de  cuivre  D 
ne  s'écarte  de  celle  d'acier ,  cette  dernière  porte  une  petite 
languttte  h  {fig.  3  ) ,  qui  entre  dans  la  fente  i  ^  laite  à  la  verge  de 
cuivre  ^  ces  verges  ne  peuvent  donc  fe  mouvoir  que  félon 
leur  longueur  ;  dles  font  retenues  dans  le  refte  de  leur  lon^* 
gueur  par  les  bjîdes  /,  IC,  L ,  Af  {fig.  2  ). 

1738-  Le  lardon  a  (fig.  2  )  fe  meut  félon  fa  longueur f 
par  le  moyen  de  la  vis  de  rappel  d  ;  cet  effet  eft  néceffaire 
pour  i:hercher  le  point  de  contaâ  convenable  pour  la  çom« 
penfatîon  (1732). 

1739*  ^  ^  (%•  ^)   ^ft  ^^^  portion  de  cercle , graduée 

f)Our  fervir  à  manquer  les  changements  de  température  que 
e  pendule  éprouve  :  Taiguille  g  h^  fert  à  marquer  ces  chan- 
gements ;  cette  aiguille  mobile  en  ^  ^  fur  une  broche  attachée 
a  la  verge  de  cuivre,  porte  un  petit  talon  qui  pofe  fur  ime 
dieville  qui  eft  fixée  fur  la  fourchette  FR  ;  ainfi  le  mou« 
vem^it  de  la  fourchette  ,  produit  par  Texcès  de  dilatation 
de  la  verge  de  cuivre  ,  £àk  mouvoir  Taiguille  de  cette 
efpece  de  thermomètre. 

1 740^  T  {fig.  j  )  eft  une  pièce  qui  fe  met  au  bas  de  îz 
lentille,  pour  empêcher  que  langle  de  h  lentille  ne  porte 
immédiatement  fur  Técrou  ;  cette  pièce  T  porte  un  index  ^ 
au  moyen  duquel  on  voit  de  comoien  on  tourne  Técroui; 
rou  eft  gradué  comme  pn  le  voit  en  Q  {fig.  s  )• 
2741*  On  voit  qu'un  tel  pendule  feroit  très-défeituevoEn 
//•  Partie,,  R 
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à  moins  que  Ton  n'eût  grand  foin  de  proportionner  la  pefanteur 
de  la  lentille  à  la  force  des  verges  ;  car  (ila  lentille  pefe  40  liv. 
elle  agira  avec  une  force  de  130  liv.  puifque,  poiur  la  compen- 
fation^  il  faudroit  que  le  lardon  ^i  agit  à  1  lig.  7^  du  centre  du 
levier  G  y  pendant  que  Gc  de  ce  levier  auroit  6  Dg.  aînfi 
Taâion  de  la  lentille  tend  à  écarter  le  talon  (fig.  2  )  ^  à  faire 
fléchir  &  affaiffer  les  verges  ;  c*eft  ce  que  f  ai  vu  par  expérience, 
en  appliquant  le  pendule  fur  le  pyrometre^  fie  en  faifant  appuyer 
le  crochet  A  fur  le  levier  du  pyrometre  ;  alors  fi  on  appuyoit 
fur  la  lentille,  elle  defcendoit  &  reftoit  au  point  où  on  Tavoit 
conduite  ;  &  fi  on  la  foulevoit ,  elle  faifoit  la  même  chofe  ;  de 
manière  qu'elle  varioitde  près  d'une  demi-ligne  en  tout,  ce  qui 
eft  un  très-grand  défaut ,  qui  rend  préférable  une  verge  fimple  j 
car  fi  foible  qu'elle  foit ,  elle  n'a  pas  un  tel  inconvénient  :  les 
verges  que  j'avois  employées  étoient  cependant  fortes ,  & 
j^avois  réduit  la  lentille  de  2 1  liv.  à  i  j  liv.  Or  ayant  appliqué  ce 
pendule  fur  le  pyrometre ,  &  fait  pafTer  du  froid  au  chaud ,  il  a 
fait  des  écarts  beaucoup  plus  grands  que  n'auroitfait  une  fimple 
verge.  Pour  faire  ufage  d'un  tel  pendule ,  il  faut  donc  employer 
des  verges  extrêmement  fortes,  &  une  lentille  très-légère  ; 
mais  on  fera  encore  mieux  de  n'exécuter  jamais  un  tel  pendule^ 

Defirlptlon  du  Pendule  à  Canon  de  M.  Riva:^, 

1742.  La  ifig*  9^  PL  XXÎIl)  repréfente  ce  pendule 
tout  monté  avec  ia  fufpenfion.  AB  eft  un  canon  de  fufil,  dont 
le  bout  fupérieur  B  eft  taraudé  en  dedans  pour  recevoir  la 
vis  d  de  la  pièce  de  fufpenfion  cd  (fig.  10)  ;  c'eft  fiir  cette 
pièce  ou  fourchejtte  que  fe  fixe  en  c  le  couteau  qui  fe  meut 
dans  la  gouttière  du  fupport  b  vue  en  à- ^6  {fi^*  10):  ce 
fupport  fe  meut  fur  le  bout  prolongé  des  vis-  ef  {fi^*'9.  ) ,  en- 
forte  Que  le  pendule  prend  facilement  fon  aplomb.  Pour 
cmpêcner  que  les  côtés  delà  fourchette  c  {fig.  10)  ne  frot- 
tent furies  côtés  du  fupport,  celui-ci  eft  traverfé  par  une  che- 
ville qui  entre  dans  une  petite  entaille  du  couteau,  enforte 
qà'il  a  feulement  la  liberté  de  fe  mouvojr  fur  lui-même  ^' (ans 
pouvoir  fe  déplacer  fur  fa  longueur. 
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1 743  -  ^  I^  efi  le  canon  de  compofttion  mitalliaue\  il  entre 
jufte  dans  A  B ,  6c  pofe  fur  l'extrémité  inférieure  au  canon  de 
fufil  :  le  canon  CI)  efi  percé  dans  fa  longueur  ,  pour  y  Jaif- 
fer  paifer  librement  la  broche  de  fer  {Jîg.  1 1  )  >  dont  le  talon 
E  pofe  fur  l'extrémité  fupérieure  du  canon  de  métal  ;  l'autre 
bout  de  cette  verge  efi taraudé  pour  recevoir  Técrou  qui  porte 
la  lentille. 

1 744.  Pour  qu'un  tel  canon  métallique  compenfe  la  di- 
latation de  celui  de  fer  y  il  faut  que  fon  extenfion  foit  plus  que 
double  de  celle  du  fer ,  c'eâà-dire ,  qu'il  faut  que  le  canon 
métallique  foit  prefque  entièrement  de  plomb  (  i(Jp5)î  car  fi 
on  mêle  un  peu  trop  d'antinipine  pour  le  durcir ,  il  ne  fe  dila- 
tera pas  fuffifamment  ;  or  fi  on  emploie  du  plomb  ,  il  faudra 
que  ce  canon  foit  très*gros  &  la  lentille  légère ,  fans  quoi  le 
poids  de  celle-ci  affailTeroit  le  métal  :  j'avois  fait  quelques 
recherches  là-defTus  y  &  j'étois  parvenu  à  faire  un  métal  qui 
fe  dilatpit  dans  ce  rapport  convenable  ;  mais  il  efl  très-difEcile 
de  faire  deux  canons  de  fuite  qui  ayent  la  même  extenfion  ;  car 
il  en  les  fondant^  on  chauffe  plus  ou  mo*ns  la  matière^  elle 
n'eft  plus  extenfible  de  la  même  quantité  :  d'ailleurs  ces  pen- 
dules ne  peuvent  ^  indépendamment  de  cet  obilacle  ^  procurer 
une  grande  jufteffe,  à  caufe  de  l'extenfion  différente  ae  la  len- 
tille y  de  la  chaleur  qui  n'agit  pas  en  même  temps  fur  toutes 
les  parties  du  pendule  ^  &c  :  cependant  fi  ces  pendules  ne 
peuvent  fervir  pour  les  horloges  aflronomiques  y  il  efl  certain 
qu^n  pourrolt  les  employer  dans  les  horloges  ordinaires  ;  cela 
feroit  fans  contredit  préférable  aux  fîmpies  verges  :  c'efl  par 
cette  raifon  que  je  l'ai  placé  ici  ;  je  me  ferois  même  étendu 
fur  fa  confbruâion  ^  fi  je  ne  pafTois  d%  beaucoup  les  bornes  que 
je  m'étois  prefcrites  pour  cet  Ouvrage. 

Remarque  /ur  la  manière  de  graduer  Vécrou  pour 

régler  l'Horloge. 

1 7  4  5  •  J'a  I   dît  (  1 740  )  que  l'éçrou  qui  efl  mis  au  bas 
du  pendule  efl  gradué  j  ce  qvi  fert  à  régler  l'horloge  ;  ce$ 

R  ij 


131      Essai  suk  L^HokLOGEkiÈé 

divifîons  de  Técrou  font  communément  faites  au  hazatd^ 
enforte  que  l'on  ne  fait  pas  combien  il  faut  le  tourner  d'un  ou- 
d'autre  côté  y  pour  faire  avancer  ou  retarder  Thorloge  d'une 
féconde  ^  par  exemple  ,  en  24  heures  ;  cependant  il  eft  très-> 
facile  de  graduer  les  écrous  :  pour  produire  cet  effet ,  il  ne 
hvLt  que  mefurer  la  diftance  des  filets  de  la  vis  du  pendule  y 
&  mettre  autant  de  divifîons  fur  Técrou  que  le  filet  contient 
de  centièmes  de  ligne  y  lorfque  c'eft  un  pendule  à  fécondes  : 
Voyez  (1709  &   l'Tij). 

1 74  ^*  Pour  mefttfer  le  chemin  que  feit  Técrou  à  chacune 
de  fes  révolutions ,  je  me  fers^  du  pyrometre  :  pour  cet  effets 
j'applique  le  pendule  6c  fon  écroii  tel  qu  il  efl  vu  (  PL  XXIFt 
fig.  2)  fur  cet  inftrument,  &  j'attache  au  centre  de  la  lentille 
i^ne  pièce  coudée  p  ^  dont  le  bout  va  pofer  fur  le  râteau  ^ 
dans  cet  état  ^  j^aniene  l'aiguille  du  pyrometre  en  c^  ce  quife' 
hît  en  tdiu*nant  l'écrou  du  pendule  ;  pour  lors  je  fais  une 
marque  à  l'écrou  vis-à-vis  l'index  ;  je  note  la  divilion  où  Tai- 
guilk  du  pyrometre  efl:  arrêtée  ;  enfuite  tournant  l'écrou ,  pour 
que  l'aiguille  vienne  de  c  tvidy]t  fais  faire  un  tour  exade-- 
ment  à  récrou  j  cela  feit,  je.  compte  le  nombre  de  divilion» 
que  l'aiguille  du  pyrometre  a  parcouru. 

I747*  J^  fuppofe  que  l'aiguille  dir  pyrometre  ait  fait 
parcourir  14^  degrés  pour  un  tour  de  l'écrou^  on  multipliera 
145"  par  16  tierces  f ,  qui  répondent  à  un  degré  du  pyrometre , 
(  17 îo) ,  ce  qui  donnera  jp  fécondes  y 2  tierces ,  e'eft-à-dire  ^ 
que  cet  écrou  ert  faifant  un  tour  feroit  avancer  ou  retarder 
l'horloge  de  ^9  fécondes  j:^  tierces  en  24  heures  ^  ou  très-à- 
peu-près  40  fécondes  :  donc  en  divifant  l'écrou  en  80  parties  y 
chaque  demi-divifîon  fera  avancer  l'horloge  d'une  denri-fe- 
conde  j  &  deux  de  ces  divifîons  k  feront  avancer  d'une  fe^ 
conde  ^  ce  que  l'on  avoit  demandé  ;  mais  il  efl  bon  d'obferver 
que  telle  précifion  que  Tort  employée  pour  exécuter  la  vis  ^  H 
y  aura  toujours  quelque  inégalité;  &  qu'ainfi  cela  ne  produira 
pas  exaâement  ce  que  donne  le  calcul  ;  d'ailleurs ,  on  a  fup<- 
pofé  que  le  pendule  devenant  plus  long  &  plus  court  d'une 
%ne  ^  fera  avancer  ou  retarder .  l'horloge  de  $^  fécondes  ^  ce 
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^î  n*eft  pas  exadlement  vrai  dans  le  pendule  cottipofé  ;  ali 
refte,  cela  ne  difFere  que  d'une  infiniment  petite  quantité  j 
lorfqu'on  alonge  ou  qu'on  raccourcit  le  pendule  que  de  peu  ;  ce 
qui  doit  toujoius  arriver  dans  une  horloge  à  fécondes ,  qui  eft 
à  peu-près  réglée  ;  ainfi  ces  petites  difHcultés  n'empêchent  pas 
^ue  Ton  ne  doive  erhployer  Un  écrûu ,  dont  leS  divifions  foienc 
calculées  pour  faire  avancer  ou  retarder  l'horloge  de  tant  en 
â4  heures  ^  ce  qui  eft  très-comnfiode  ;  mais  il  faut  encore  ob« 
ferver  que  le  pas  de  vis  le  plus  fin  fe]fale  meilleur;  ainfi  un 
pas  de  vis  qui  ne  feroit  parcourir  en  un  tour  d'écrou  que  72 
degrés  du  pyjfonietre  feroit  préférable;  car  outre  que  cela  divife 
les  petites  inégalités  de  la  vis  ^  on  peut  de  plus  fubdîvifet 
chaque  degré  de  l'écrou,  comme  en  7  deg.  en  ^  ^  en  y ,  &c  ; 
ce  qui  fera  d'un  grand  ufage  dans  le  cas  où  une  pendule  auroit 
avancé  ou  retardé  d'une  petite  quantité  en  plufieur&  jours. 


CHAPITRE      XXIIL 

Des  Verges  compofées  pour  corriger ,  de  la 
manière  la  plus  avantageufe  y  les  effets  de  la 
dilatation  oC  contraction  des  Métaux.  Du 
calcul  âC  dimenfions  de  ces  Verges. 


I«    Proposition  pour  fervii  à  ce  Calcula 

^748*  JLàES  alongements  que  ta  cha/eur  produit  fur  un 
même  métal  font  en  rai/on  de  la  longueur  du  métal:  ainfi  lorfquum 
degré  quelconque  de  chaleur  produit  un  atongement  a  fur  une  lon^ 
gueur  donnée  x  y  falongement  deviendra  dotale  de  ^^  lorfque  cette 
même  chaleur  agira  fur  une  longueur  double  de  xx  et  qui  eft  évi*« 
dent;  car  l'alongement  des  métaux  par  la  chaleur  eft  l'effet  de 
l'air  qui  s^'iiuroduit  dan^  les  pores  du  métal  :  or  ii  on  double 
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la  longueur  d'un  corps  homogène  ,  en  confervant  fes  autre? 
dimenfions  ,  il  y  aura  une  fois  plus  de  pores ,  &  par  confé- 
îquent  la  dilatation  fera  une  fois  plus  grande  :  cette  propofition 
eft  vérifiée  par  l'expérience^ 

IL       Proposition* 

1749*  ^^  on  a  deux  fortes  de  métaux  ,  dont  les  dilatations 
à  longueurs  égales  foient  différentes}  pour  obtenir  des  dilatations 
égales  ,  il  faudra  que  les  longueurs  foient  en  raifon  inverfe  du 
rapport  d'alongement  des  deux  métaux.  Si  on  a  ^  par  exemple  , 
deux  verges  y  Tune  de  cuivre  &  l'autre  d'acier  ^  qui  ayent 
chacune  40  pouces  de  longueur;  fi  dans  ce  cas  y  Talongement 
du  cuivre  eft  à  celui  de  l'acier  ^  comme  ^  eft  à  ^  ^  ou  comme 
92  à  13  ^  pour  avoir  une  yerge  d'acier  >  dont  l'alongement  foi( 
^  =  22  j  il  faut  que  la  longueur  de  cette  verge  d'acier  foit 
à  la  longueur  de  la  verge  de  cuivre  ^  comme  l'alongement  du 
cuivre  eft  à  l'alongement  de  l'acier.  On  trouvera  donc  par 
une  règle  de  Trois  6j  pouces  yî  •  cette  propofition  eft  une 
fuite  de  la  première  ;  car  les  alongements  d'un  même  corps 
étant  proportionnels  à  fes  différentes  longueurs  ^  lorfqu'on 
double  la  longueur  d'un  corps  ,  on  double  Textenfion  que 
produit  la  chalej|ir  :  fi  donc  on  veut  qu'une  verge  produife  un 
alongement  dei22  au  lieu  de  17  (en  fuppofant  la  même  cha^ 
leur)  y  on  augmentera  la  longueur  dans  le  rapport  de  22  à  15^ 

1750.  Nous  employerons  dans  la  fuite  ces  deux  propo- 
(itions  y  pour  conftruire  le  plus  avantageufement  des  verges 
de  pendules  qui  remédient  à  la  dilatation  des  métaux  ,  c'eft- 
à-dire^  qui  foient  tels  que  la  diftance  du  centre  d'ofcillatioa 
de  la  lentille  à  celui  de  fufpenfion  foit  toujours  la  même. 

1751*  Nous  avons  traité  jufques  ici  des  pendules  corn» 
pofés^  où  l'on  applique  un  levier  pour  multiplier  l'efpace 
parcouru  par  le  cuivre  y  afin  de  remonter  la  lentille  ;  mais  il 
€ft  bon  d  obfervef  que  ces  machines  ont  un  défaut  aflez  ef- 
fentiel^  c'eft  que  la  pefanteur  de  la  lentille  agiflant  fur  la 
grande  partie  du  levier  y  6c  conféquemment  par  voie  de  mut 
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tîplicatîon  fur  la  verge  de  cuivre ,  il  arrive  que  cette  preffion 
eft  affez  forte  pour  faire  fléchir  les  verges  &  les  courber  , 
enforte  que  le  centre  de  la  lentille  n*eft  point  fixe ,  mais  qu'il 
monte  ou  defcend ,  félon  que  Ton  appuie  fur  la  lentille  ;  &  fi 
on  la  fouleve>  elle  ne  reprend  pas  fa  pofition ,  mais  elle  refte 
d'équilibre  avec  le  reflbrt  des  verges,  &  d'autant  plus  que  la 
preflion  de  la  lentille  fe  fait  obliquement  fur  des  verges  coudées: 
or  il  arrive  à  de  telles  verees ,  que  la  chaleur  &  le  froid  font 
faire  des  écarts  confidérables  à  la  lentille ,  quoique  ces  verges 
foient  dans  le  rapport  convenable  ;  mais  le  reflbrt  des  verges  , 
caufé  par  la  preflion  multipliée  de  la  lentille  y  produit  ces 
écarts.  Pour  parer  à  cet  obftacle ,  j'ai  conftruit  des  verges  où 
la  longueur  du  cuivre  eft  aflez  grande  pour  corriger  la  dilata- 
tion des  verges  d^acier,  fans  qu'il  foit  néceflaire  d'agir  par 
voie  de  multiplication  ;  &  j'ai  par  ce  moyen  fupprimé  ce  que 
j'appelle ,  Levier  de  compenfation^ 

ij  ^  CL.  Comme  l'acier  s'alonge  moînS  que  le  fer  ,  il  faut 
fe  fervir  préférablement  de  verges  d'acier  :  &  le  cuivre  étant 
plus  dur  que  le  plomb ,  &  Çts  alongements  ^tant  aflez  conf- 
tamment  les  mêmes ,  on  fe  fervira  de  cuivre  pour  remonter 
la  verge  qui  porte  la  lentille  :  or ,  à  longueur  égale ,  Talonge- 
ment  de  l'acier  eft  à  celui  du  cuivre,  comme  13  à  22. 

1753*  Il  eft  poflîble  de  faire  une  verge  compofée  qui  re- 
médie parfaitement  aux  effets  du  chaud  &  du  froid;  mais 
pour  y  parvenir,  il  faut  que  le  métal  dont  on  fe  fert  foit  aflez 
dur ,  pour  n*être  pas  fujet  à  la  flexion  que  produit  le  poids 
de  la  lentille.  Le  cuivre  eft  très-bon  pour  cet  effet  ;  mais  il 
faut  que  la  verge  foit  fort  longue  ,  &  telle  ,  qu'il  ne  foit  pas 
bjefoin  d'employer  un  levier  pour  multiplier  la  quantité  dont 
elle  s'alonge  de  plus  que  la  première  verge;  il  faut  qu'elle 
porte  Amplement  par  en  haut  fur  un  talon  de  la  troifieme 
verge  :  .pour  y  parvenir,  j'avois  d'abord  imaginé  de  me  fervir 
d'un  métal  compofé  de  plomb  &  d'antimoine ,  lequel  s'alonge 
plus  que  le  cuivre  ;  or  dans  ce  cas ,  la  verge  de  métal  n'exî- 
geroit  pas  une  (i  grande  longueur  ;  mais  il  vaut  beaucoup 
mieux  y  employer  du  cuivre  ,  &   faire  defcendre  la  verge 
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5  ou  4  pouces  au-deflbus  de  la  lentille  ;  &  pour  retenir  la 
lentille  avec  Técrou ,  employer  une  boîte  de  cuivre,  dont 
Talongement  ferviroit  encore  à  remonter  la  lentille ,  &  corn- 
penferoit  Talongement  des  verges  d'acier  ;  de  cette  manière, 
une  telle  verge  pourra  porter  une  lentille  pefante  fans  crain* 
dre  d*aflàiffement, 

.      Problème. 

l754*  Trouver  les  longueurs  des  verges  ab^cd^efi 
i^dela  boîte  BH  (PL  XXIII,  fig.  8)  pour  quelles  foient 
telles  que  Talongement  de  la  verge  cd ,  &  de  la  boîte  B  de 
cuivre  compenfe  Talongement  dés  verges  ai  Se  ef  d'acier. 

1 7  5  5  •  Selon  le  principe  (  1 749  )  ,  il  faut  que  les  lon- 
gueurs des  verges  d  acier  foient  aux  longueurs  de  celles  de 
cuivre ,  comme  Talongement  du  cuivre  eft  à  celui  de  Tacier  : 
îl  faut  donc  que  Ton  ait  la  proportion  ab^  ef:  d  c  -^  BB:: 
22:  i^.  J'appelle  z  la  longueur  de  la  boîte  BB  i  h  longueur 
de  la  verge  ab  cû  égale  à  celle  de  la  verge  ef:  la  verge  c  d 
eft  de  deux  pouces  plus  courte  que  la  verge  a  b ,  laquelle  eft 
la  fomme  de  57  pouces,  diftancedu  point  de  fufpenfîon  au 
centre  de  la  lentille  ,  de  4  pouces  de  rayon  de  la  lentille ,  &  de 
la  longueur  z  de  la  boîte  moins  2  pouces.  AinA  Texpreffion 
analytique  de  ab  ôc  deef,  eft37-H4-H2  —  2,  ou  39-4-2; 
celle  de  r  ^  eft  37  -4-  2,  &  par  conféquent  celle  de  la  proportion 
précédente  devient  78  -4-  2 2 :  37-4-22::  22  :  13.  En  mul* 
tipliai)t  les  extrêmes  ôc  les  moyens,  on  a  Téquation  1014  H^ 
^2=::^8i4r4*442,  traufpofaiit  1014  —  814=442-»— 2^2, 
réduifant  200  =  i3  2,  enfin  divifant  r^:=:z  =  11  pouces  j. 

ij  ^6.  La  longueur  de  la  boîte  éunt  donc  de  1 1  pouces  j^ 
la  longueur  totale  du  pendule  fera  de  37Hr4-f-ii7=:ya 
pouces  j ,  depuis  le  point  de  fufpenfîon  jufqu'à  1  écrou.  La 
verge  ef  qui  porte  la  lentille ,  ne  monte  que  de  9.  pouces  en^- 
deffous  du  point  de  fufpenfîon  ;  elle  a  donc  pour  longueur 
50  pouces  y  y  ainfi  que  la  verge  ^^;  &  celle  de  cuivre  ayant , 
i:omme  je  Tai  dit,  deux  ppuces  de  moins  que  la  verge  ab  ou 
^/,  aura  ^8  •+•  y^ 


\ 


la  fomme 
50  pouces 
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1757*  Pour  vérifier  fi  on  a  bien  opéré ,  on  peut  prendre 
'*  des  longueurs  des  deux  verges  d  acier  qui  font  de 

57  chacune;  les  deux  font  100  pouces  7;  il  feut  de 
même  prendre  la  fomme  de  la  verge  cd,  qui  eft  de  48  pouces  7, 
&  de  la  boîte  B  de  1 1  y ,  ce  qui  donne  y 9  pouces  f ,  &  faire 
la  proportion  loof:  ypf  :  :  22:  ij;  &  réduifant  en  neuviè- 
mes ,  on  a  po2  :  y 35  :  :  22  :  13  :  or  le  produit  des  extrêmes 
étant  égal  au  produit  des  moyens ,  c*eft  une  preuve  que  les 
longueurs  que  Ton  a  trouvées  font  telles  qu'on  les  demande» 

l758«  J'^  conftruit  une  verge  de  pendule  qui  remédiera 
encore  mieux  aux  efïets  du  chaud  Ôc  du  froid.  Au  lieu  de  faire 
defcendre  la  verge  au-deffous  de  la  lentille ,  &  d'ajouter  la 
boîte  y  comme  nous  avons  dit  ci-devant ,  je  fais  le  pendule 
de  trois  verges  d'acier  &  de  deux  de  cuivre ,  en  donnant  une 
longueur  aux  verges  d'acier  qui  foit  aux  verges  de  cuivre  ^ 
comme  l'alongement  du  cuivre  eft  à  celui  de  Tacier. 

Defirlptlon   de   ce  Pendule. 

Planche  XXIII,     Figure  7. 

'  1 7  j>  9  •  ab  eu  une  verge  d'acîer ,  dont  la  partie  fupérîeure 
a  tient  à  la  fufpenfion  ;  le  bout  b  eft  fait  avec  un  talon  fur 
lequel  pofe  le  bout  c  de  la  verge  de  cuivre  ç d;  fur  l'autre 
bout  d  de  cette  verge  pofe  le  talon  e  d'une  verge  d'acier  efi  le 
bout/de  cette  verge  porte  aulTi  un  talon ,  fur  lequel  pofe  (me 
(êconde  verge  de  cuiwe  In,  dont  le  bout  fupérieur  «reçoit 
le  talon  d'une  troifieme  verge  d'acier  ghy  dont  le  bout  pro- 
longé î  pafTe  à  travers  la  lentille,  &  la  porte  au  moyen  d'un 
écrou.  Nous  allons  chercher  les  dimei>(ions  des  verges  de  ce 
pendule ,  dont  les  verges  dcy  efy  &  la  deuxième  In  de  cuivre 
feront  de  même  longueur. 

1760.  La  diftance  du  centre  de  la  lentille  au  point  de 
fufpenfion  eft  de  37  pouces;  la  lentille  a  8  pouces  de  diamè- 
tre i  l'intervalle  qu'il  y  a  du  bas  de  la  lentille  au  pçint  de  fuir 
penfion  eft  de  4.1  ppuces  :  il  faut  trouver  la  longueur  de  chaque 
//.  Partie.  S 


.  * 
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verge ,  enforte  que  celles  des  verges  d'acier  foient  à  celles  de* 
verges  de  cuivre^  comme  Talongement  du  cuivre  eftà  celui 
de  Tacier  ;  pour  cet  effet^  je  nomme  x  la  longueur  de  la  verge 
a^b  ;  Texcès  delà  longueur  de  la  verge  ab  {yxt  celle  des  verges 
dc^  efy  In  y  eft  de  30  lignes  ;  Imcervalle  de  î  en  m  eft  de  41 
pouces  ou  4P  2  lig.  j'ai  donc  la  proportion  fuivante  :  *  -H^ — 3  a 
•4-45)2  —  ^o:x — 30-+'*  — 30  :  :  22:  i3;oubien2Jc-+-432: 
i;(f— (Jo:  :  X2:  13  :  donc  2(JxH- j5i5=!=44^ —  i32o;ou^en 
tranfpofant  &  réduifant ,  tfp3tf  =«  18  *  :  donc  ;c  ==  38J  f^  Ainfi 
ab  fera  de  38^  lig.  f  ;  r rf  fera  de  3jyf;  èf&iln  de  même 
longueur  ;  ôc  enfin  î  m  fera  de  462  lignes.  Si  pour  vérifier  ce 
calcul ,  on  fait  une  fomme  des  longueurs  des  verges  d'acier  ,■ 
&  une  autre  de  celles  des  verges  de  cuivre ,  en  les  mettane 
en  proportion  avec  22  &  1 3  5  &  prenant  le  produit  des  ex^ 
trêmes  ^  on  le  doit  trouver  égal  à  celui  des  moyens  :  ainii  on 
aura  Talongement  de  Tacier  corrigé  par  celui  du  cuivre  ^  ce 
que  Ton  demandoit.  Voici  les  longueurs  de  ces  verges  : 


aè  = 

=  385f. 

'/= 

*3;yf« 

flW= 

=  4.<Î2. 

1202  y  y  longueurs  des  verges  d'aclerr 
f^«3nf, 

710  7,  longueurs  des  verges  de  cuivre* 

Réduifant  en  tiers ,  Ton  aiura  5508  :  2152  :  :  2  2 :  13  ;  muliti-î 
pHantles  extrêmes  &  les  moyens  j.  on  a  le  même  produit  45^0411 

Defcrlption  Jtun  Pendule  compofé  à  chajjisw 

Planche    XXII I,  Figure  i2V 

1761.  Le  pendule  que  nous  venons  de  décrire  m*k 
paru  celui ,  de  tous  ceux  que  je  connoîs ,  qui  remplîffe  le 
mieux  les  conditions  requifes  ^  6c  que  nous  nous  fommes  prçCr 
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icrîtes  pour  règle  ;  cependant  j*y  trouve  encore  un  défaut ,  c'eft 
igue  le  poids  de  la  lentille  agit  fur  les  parties  coudées  des  verges 
^^fg^ (fis*  7 )  >  de  manière  qu'il  peut  encore  leur  faire  éprou- 
ver une  flexion.  Je  crois  enfin  être  parvenu  à  réunir  tout  ce 
qui  peut  contribuer  à  faire  une  verge  de  pendule  auifi  parfaite 
qu'il  eft  poifible;  ayant  levé  l'obftacle  du  pendule  précédent^ 
en  conftruifant  celui  que  Ton  voit  (fig^.  la).  La  pièce  at  cd 
ne  forme  qu'une  verge  ou  efpece  de  chaffis  d  acier  ^  dont  la 
partie  fupérieure  s  porte  le  couteau  qui  fufpend  le  pendule; 
efgA  eu  un  fécond  chaflîs  de  cuivre ,  dont  la  partie  fg  pofe 
fur  le  bas  du  chaffis  abcd;  ilmn  eft  un  fécond  chaflis 
d'acier  ^  dont  les  talons  m ,  n  portent  fur  les  bouts  g,  h  du 
chaffis  de  cuivre  ;  &:  o^p  font  deux  branches  de  cuivre ,  dont 
les  parties  inférieures  pofent  fur  le  bas  du  chaflîs  i  l  ;  enfin  q  r. 
eft  une  verge  d'acier ,  dont  le  talon  q  pofe  fur  le  bout  fupé-: 
xieur  des  verges  de  cuivre  o^ p;  le  bout  inférieur  r  pafle  à 

"^  ;  i  il  eft  taraudé  pour  recevoir  récr^ 
qui  n'eft  ici  que  ponûuée  :  le  poi 
porté  par  les  deux  bouts  de  chaqi 
verge ,  &  pafle  ainfi  au  milieu ,  ce  qui  produit  le  même  effet 
que  fi  elle  étoît  portée  par  un  canon  ;  d'ailleurs  chaque  verge 
fiipporte  la  moitié  de  la  lentille ,  ce  qui  diminue  l'affaiflement  ; 
la  preflion  fe  fait  perpendiculairement  fans  tendre  à  écarter  les 
verges  ;  ces  verges  doivent  donc  fe  dilater  ^  fans  que  la  preflion 
de  la  lentille  leur  fafle  Étire  cette  efpece  de  reflbrt  fi  préjudi- 
ciable ;  &  fi  Ton  peut  efpérer  de  compenfer  l'effet  de  Texten* 
fion  du  pendule  ^  j'ofe  me  flatter  que  c'eft  en  employant  ce 
méchanifme:  nous  allons  trouver  les  dimenfions  de  cette 
verge  ^  en  attendant  que  nous  rendions  compte  de  fon  fuccès. 

I  Problème. 

Trouver  les  dimenfions  du  Pendule  compofé  a  chaffis^ 

\76%.  Quoique  le  problême  que  nous  venons  de  réfoudrd 
pour  la  verge  (j^>  7  )  foit  applicable  à  celle  de  la  (/^«  jl2  )^ 


\ 
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il  eft  cependant  à  propos  de  le  réfoudre  plus  exaâement  par 
laraifon  que  nous  avons  fuppofé  les  verges  bc y  de^  ef^  de 
même  longueur  ^  ce  qui  ne  peut  pas  être  à  caufe  de  Tépaifleur 
àts  talons  qui  diminuent  la  longueur  de  ces  verges  &  du  jeu 
^u'il  doit  y  avoir  pour  donner  lieu  à  Teffet  de  la  dilatation  ; 
nous  fuppofons  que  la  pefanteur  de  cette  verge  fera  defcendre 
le  centre  delà  lentille  a  la  diftance  de  5  S  pouces  du  point  de 
fufpenfion^  la  lentille  ayant  8  pieds  de  diamètre* 

Effet  de  ce   Pendule. 

1 7  6  5 .  Le  premier  chaflîs  d'acier  achd{PL  XXIIIyfig  1 2) 
s'alongeant  par  la  chaleur^  fa  traverfe  inférieure  cd  s'éloigne 
du  point  s  de  fufpenfion;  mais  les  règles  de  enivra  ge  ^hf^ 
qui  portent  fur  cette  traverfe ,  en  s'alongeant  en  même  temps: 
un  peu  plus,  élèvent  les  talons  m^n  à\x  fécond  chaffis  d'acier 
mtknj  tandis  que  ce  chaffis  s^alonge  auffi^  enfbrte  que  la  tra- 
verfe /  k  de  ce  chaffis  defeend  un  peu  ;  mais  les  autres  règles 
de  cuivre  0  yh  qui  pofent  fur  cette  traverfe ,  élèvent  par  leur 
excès  de  dilatation ,  les  talons  qui  font  au  fommet  de  la  règle 
d'acier  (j  r  qui  porte  la  lentille  ;  enforte  que  fi  la  longueur  dey 
verges  d'acier  eft  à  la  longueur  des  verges  de  cuivre  ,  comme 
la  dilatation  du  cuivre  eft  à  la  dilatation  de  Tacier,  la  com- 
penfation  aura  lieu  ,  c'eft- à-dire ,  que  le  centre  de  la  lentille 
fera  toujours  à  même  diftance  du  point  de  fufpenfion,  quelle 
que  foit  la  température  où  Ton  expofe  le  pendule, 

I  7^4«  Oi^  voit  que  l'alongement  de  toutes  les  pièces  d'a- 
cier qui  entrent  dans  la  compofition  de  la  verge  du  pendule  , 
fe  fait,  1%  félon  s  m  diftance  du  point  de  fufpenfîon  au  côté 
intérieur  du  premier  chaffis  d'acier  j  i^y  félon  la  longueur  du 
montant  ac  y  mefurée  dans  l'intérieur  de  ce  chaffis.  J'appelle 
X  cette  longueur ,  parce  que  c'eft  dans  fa  détermination  que 
confifte  la  folution  du  problême;  5^,  félon  la  longueur  du  mon- 
tant mi  y  mefurée  auffi  dans  l'intérieur  du  fécond  chaffis  mikn; 
40,  félon  la  longueur  de  la  verge  ^r ,  mefurée  depuis  le  delTous 
dg.fes  talons  jufqa'au  centre  L  de  la  lentille.  De  même  ^  tout 
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Talongement  du  cuivre  fe  fait  félon  la  longueur  des  montants^ 
éc  0  ;  czi  les  côtés  bd\  nk  des  chaflis  d'acier  &  les  règles 
de  cuivre  A'  &  /? ,  ne  fervent  ici  qu  a  empêcher  le  devers  des 

J)ieces  qui  compofent  la  verge  du  pendule,  &  par  conféquent 
eur  longueur  ne  doit  pas  entrer  dans  le  calcul. 

I  76  5  •  Cela  pofé  ,  fi  on  donne  5  lignes  d'épaiffeur  à  tous 
les  talons  des  verges  d'acier  &  aux  traverfes  des  montants  > 
&  fi  on  fuppofe  une  ligne  de  jeu  entre  le  haut  de  l'intérieur  du 
premier  ch^iïîs  d'acier ,  &  les  talons  mn  à\x  fécond ,  &  autant 
dans  l'efpace  e ikf,  il  eft  clair  qu'à  caufe  du  talon  w  &  de  foa 
jeu ,  la  longueur  du  montant  de  cuivre  ge  ^^  x —  6  lignes  ;  à 
caufe  de  l'épaiffeur  de  la  traverfe  ef  de  y  lignes,  du  jeu  eikf 
d'une  ligne ,  de  répaifleur  de  la  traverfe  ik  du  fécond  chafïïs 
d'acier  y  lignes,  de  l'épaiffeur  j  lignes  des  talons  q  de  la 
régleur  ôc  de  fon  jeu  une  ligne,  la  longueur  de  la  règle  de 
cuivre  0  eft  jc  —  17  lignes  :  la  fomme  des  règles  de  cuivre  eft 
donc  2X  —  25  lig.  la  longueur  me  àt  l'intérieur  du  mon^» 
tant  du  premier  chaffis  d'acier  eft  x }  celle  de  l'intérieur  du 
fécond  chaffis  d'acier  eft  jc  —  17  lignes,  ayant  même  longueur 
que  la  féconde  règle  de  cuivre  0  ;  enfin  la  troiîîeme  règle 
d'acier, &  qui  porte  la  lentille,  a  pour  longueur  la  diftance 
du  point  de  fufpenfion  au  centre  de  la  lentille  (  que  je  fuppofe 
de  38  pouces  =4^5  lig.  ) ,  moins  la  diftance  s  du  point  de  fuG 
penfion  au  point  m  du  deffous  du  chaffis  ,  que  je  fuppofe  de 
30  lignes  y  ôc  moins  l'épaiffeur  q  du  talon  qui  eft  y  lig.  &  fon 
Jeu  une  ligne  ;  la  longueur  de  cette  règle  q  L  cû  donc  de  4^6 
—  30 — 6  l\g.  c'eft-à-dîre  ,  de  420  lig.  donc  la  longueur 
des  pièces  d'acier  cAx^x —  17-4-  420  lig.  Cela  pofé,  en 
employant  les  nouvelles  expériences  qui  nous  ont  donné  le 
rapport  de  la  dilatation  du  cuivre  à  celle  de  l'acier ,  comme  1 2  s 
à  74 ,  nous  avons  la  proportion  2x —  17  ■+•420  :  2x  —  25  :  : 
121 .74,  donc  148;^  —  i258'+-3io8o  =  242^jc— .2783,tranf? 


pofant  &  réduifant  3 260^  =sp^x,ôc  par  conféquent jc  =  ~/^~ 
=  345  lig.  1^  =  r  8  pouces  i  o  lignes  f^ ,  d'où  il  eft  aifé  de  con- 
clure toutes  les  dimenfions  des  pièces  de  la  verge  compofée* 


X4t    Essai  sujt  i' Horlo  gerie. 

Kemarque. 

Xj66*  Pour  détruire  leâFet  de  rafiaiffement  czxS&  par  le 
poids  de  la  lentille  ^  il  faut  faire  les  çhaffis  un  peu  phis  longf 
que  ne  donne  le  calcul  ;  ôc  pour  être  alTuré  que  cluujue  caioa 
porte  exaâement  fur  le  bout  des  verges  de  cuivre  j  il  (aut  les 
rendre  mobiles  ^  plaçant  pour  cet  effet  en  q  une  cheville  pour 
aflembler  le  talon  à  la  verge  qui  porte  la  lentille  ;  les  talons 
du  fécond  chaflis  d'acier  devront  être  limés  exactement  ^  pour 
porter  fur  les  bouts  du  chafUs  de  cuivre. 

Dimenjions  (j^ud  ejl  à  propos  de  donner  au  Pendule 

çompoje  a  chajjis. 

44i 


1767*  ï-»^  longueur  intérieure  du  chaflis  de  j  7  pouces  = 
lig.  qui  jointes  à  3P  lig.  diftançe  au  point  de  fufpenOon^  donnent 
4*74  l^g*  pour  la  longueur  totale  du  chaffis  d'acier.  Le  fécond 
chaffîs  d  acier  427  ugnes  ;  la  verge  qui  porte  la  lentille  ^  3pd 
lignes  y  de  forte  que  le  talon  fera  diflant  de  fix  pouces  du  haut 
du  chaflis  :  j'ai  donné  cette  dimenfion  ^  afin  qu  en  faifant 
monter  d'abord  les  verges  de  cuivre  tout  au  haut  y  ^ifl^pen^ 
dule  fe  raccourcit  par  la  chaleur  ^  je  puifTe  l'amener  au  point  de 
reôer  immobile  en  raçcourciifant  les  deux  verges  de  cuivre  du 
milieu.  Le  chaflis  de  cuivre  a  438  lig.  les  verges  de  cuivre  dii 
milieu  ont  3  y  y  ;  ainfî  la  longueur  totale  des  verges  de  cuivre  fera 
de  7P3.  La  longueur  totale  des  verges  d'acier  efide  1297  iU 


poflible  aux  verges  intérieures  de  cuivre  ^  c'efl-à-dire  ^  6  pouces 
de  plus  que  le  calcul  ne  l'exige  ^  enforte  que  la  chaleur  fera 


néceflairement  accourcir  le  pendule  ;  &  je  baifTerai  infenfibie- 
|f}ÇQ(  pes  verges ,  jufqu  à  ce  ^uç  le  pendule  ne  is'alonge  ni  nç 
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îe  raccourcifle  par  le  chaud  ou  par  le  froid.  Nous  rapporte-*^ 
fons  dans  la  fuite  les  expériences  que  j'ai  faites  fur  ce  pen^ 
dule ,  &  Gomment  je  fuis  parvenu  à  le  rendre  propre  à  corn-* 
penfer  le  mieux  poifible  les  effets  de  la  dilatation  6c  Gontra*« 
£tion  des  verges  # 

CHAPITRE     XXIV. 

Defcription  de  VHorloge  que  j'ai  compofée 
pour  les  Obfervations  afironomiques. 

17 6 S'  V^  E  t  T  E  horloge  eft  à  fécondes  y  elle  a  la  pro-î 
|)riété  de  fonner  les  fécondes  quand  on  le  juge  à  propos  ^  ce 
qui  eft  produit  par  un  méchanifme  indépendant  du  mouve-^ 
ment  dont  il  ne  peut  troubler  la  juftefTe^  Le  pendule  efl 
compofé  pour  remédier  aux  dilatations  des  métaux  ;  je  me 
fuis  propofé,  en  conftruifant  cette  horloge,  de  réduire  ,  au-* 
tant  qu'il  m'a  été  pofTible ,  toutes  les  caufes  qui  s'oppofent  à 
fa  juÔeffe  :  cette  horloge  va  un  an  fans  remonter ,  en  em-^ 
ployant  le  même  nombre  de  dents  de  rouage  ^  £c  même  hau< 
teur  de  poids  que  fi  elle  n'alloit  que^  Cix  mois^ 

Planché      X  XK 

ïy6ç*  Les  figures  i  &1  repréfentent  la fufpenfîon ,  le 
f  endule  &  toutes  les  pièces  qui  fupportent  toute  la  machine  i 
ABCDF  {fig.  i)  eft  une  pièce  de  fer  qui  s'attache  contre 
f e  mur  ^  au  moyen  de  grands  olons  à  crochet ,  qui  entrent  dans^ 
les  ouvertures  Êiîtes  en  A  ^B^ 

1770^  GHHKL  eft  une  forte  pièce  de  cuivre  attachée 
fur  la  croix  ACFD  ^  au  rtioyeii  de  la  vis  conique  G ,  fuif 
laquelle  &  aiutour  de  laquelle  cette  pièce  eft  mobile  ^K  ^L 
font  deux  ouvertures  faites  à  cette  pièce  G  ///,poùr  permettre 
fon  mouvement  fur  le  centre  G  :  les  vis  K^L  fervent  à  &Leâ 
&  rendre  immobile  cette  pièce  avec  la  croix  de  ferr 
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1 77  !•  La  pièce  /Af,  eft  fxée  après  celle  GHI;  elle  efl 
prolongée  jufqu'au  bas  de  la  lentille  ^  &  là  ^  elle  eft  coudée 
en  A',  pour  porter  le  limbe  0  qui  répond  direâement  au 
bas  de  l'index  P  porté  par  la  lentille  :  la  pièce  G  HMH  mo' 
bile  en  G ,  peut  îe  mouvoir,  comme  nous  avons  dit,  feparé"* 
ment  de  la  croix  ;  TefFet  de  ce  mouvement  eft  de  rendre 
verticale  la  fituation  de  cette  câ'ge ,  ce  qui  fe  voit  lorfque  le 
point  du  limbe  marqué  par  o  ,  répond  aurdeftbus  de  l'index 
P  porté  par  la  lentille. 

1J7 1.  La  vis  de  rappel  Q  fert  à  mouvoir  infenfiblemept 
le  limbe ,  &  à  Tamener  fous  Tindex  P. 

1773-  Les  vis  DyF  font  faites  pour  mettre  Je  pendule 
verticalement  dans  le  fens  du  mur ,  ce  qui  eft  indiqué  par  la 
jCtuation  de  Tindex  P  ^M-defTus  du  limbe. 

I774»  Les  côtés  HH  de  la  pièce  G/,  fervent  à  por^ 
ter  le  pendule  &  le  mouvement  ;  les  parties  a^b  font  encore 
recoudées ,  &  redeviennent  parallèles  à  la  bafe  G  /  ;  ç*eft  à  ces 
parties  a^b  que  s'attache  le  mouvement  de  Thorloge. 

l775-  ^^  pft  une  pièce  ou  fupport  d'acier ,  dont  les 
extrémités  R  S  font  percées  pour  recevoir  les  pivots  portés 
par  les  vis  r,^;  ce  lupport  a  une  ouverture  félon  fo|i  axe  j 
propre  à  l^iffer  pafler  liorement  la  verge  du  pendule. 

1 77^-  C^  fupport  a  une  rainure  tranfverfale^  fur  laquelle 

f)ofe  le  couteau  T  du  pendule  ;  le  couteau  eft  furmonté  pat 
'écrou  ^,  lequel  entre  avis  furie  bout  de  la  verge  du  pen- 
dule ,  ce  qui  fert  à  régler  fa  marche  ;  l'index  /  porté  par  le 
couteau ,  indique  le  nombre  de  divifions  de  l'écrou  que  Ton 
fait  pafler  en  le  tournant  ;  pour  mieux  concevoir  la  difpoHtion 
de  cette  partie  de  la  fufpenfîon ,  il  faut  jetter  les  yeux  fur  les 
figures  5, 7, 8 ,  p  de  la  XX VP  Plançhç  i  la  figure  6  repréfente 
le  fupport  avec  la  rainure  tranfverfalç  dont  nous  avons  parlé* 
l777*  La  figure 7  repréfente  le  couteau,  lequel  porte 
une  mortaife  acj  dans  laquelle  entre  fort  jufte  l'extrémité  de 
la  verge,  afin  que  le  plan  de  la  lentille  fgit  tQiijous  perpen^ 
jdiculaire  à  la  direâion  du  couteau. 

fJ7S*  La  figure  8  repréfenfe  le  coutçau  vu  en-deflus} 

l'ouverture 


Seconde   Partie,  Chap.  XXIV.     14^ 

Touverture  ronde^ ,  fert  à  y  laifler  defcendre  la  partie  ab  do 
récrou  (fig.  p). 

^77 9 •  Pour  empêcher  le  couteau  de  fe  mouvoir  fur  fa 
longueur ,  &  par  conféquent  la  verge  du  pendule  de  toucher 
aux  côtés  de  Touverture  du  fupport  {fig.  6)  y  j'ai  fixé  aux  côtés 
y4  jB  du,  fupport ,  deux  plaques  au  moyen  de  deux  vis  :  B  eft 
une  de  ces  plaques;  lautre  eft  ôtée  pour  laifler  voir  la  rainure. 
I  7  8 O-  La  fig-  ^  {Pi*  XXy)  repréfentela  verge  du  pendulei 
nous  nous  difpenfons  de  la  décrire  ici ,  l'ayant  déjà  fait  en  trai* 
tant  des  verges  compofées  (1731  &fmv.)  :  la  lentille  eft  ren- 
due fixe  avec  le  pendule^au  moyen  de  la  broche  coudée  A"  (jî^.  1  ). 
I78l«  Les  petites  parties^,  A  portées  par  le  limbe, 
font  faites  pour  empêcher ,  qu'en  mettant  le  pendule  en  mou- 
vement y  on  ne  lui  fafle  décrire  de  trop  grands  arcs ,  effets 
dangereux  pour  la  roue  d'échappement ,  dont  on  pourroit 
cafTer  \ts  pivots. 

Defcription  du  mouvement  de  V Horloge. 

Planche       XXFI. 

I783^«  La  troifîeme  figure  repréfente  Pintérieur  du 
mouvement.  La  première  figure  repréfente  le  devant  de  ce 
mouvement  avec  fon  cadran  :  AyB  font  deux  vis  qui  fervent 
à  attacher  le  mouvement  avec  la  fufpenfion  ;  on  voit  que  par 
cette  difpofition ,  on  ôte  le  mouvement  fans  déranger  le  pen- 
dule qui  en  eft  indépendant. 

1 7 8  3  •  CyD  fpnt  les  poids  moteurs  du  mouvement ,  ils 
ont  même  pefanteur  ;  b  eft  une  poulie  y  dont  la  chappe  eft 
fixée  à  la  platine  du  mouvement }  la  corde  qui  s'enveloppe 
fur  le  cylindre  ponûué  E  du  mouvement,  pafle  par  la  poulie 
a  qui  porte  le  poids  C;  elle  paffe  enfuite  fur  la  poulie  fixe 
b  y  delà  elle  pafle  à  la  poulie  r ,  le  bout  vient  enfin  s'atta-. 
cher  au  crochet  F  qui  tient  à  la  cage  du  mouvement  ;  de 
cette  manière  on  voit  que  la  corde  eft  deux  fois  plus 
longue  que  fi  le  poids  étoit  immédiatement  attaché  par 
//.  Partie»  T 
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une  fimple  moufle  ordinaire,  ce  qui  double  la  durée  ^c 
la  marche  de  Thorloge  ;  car  lorfque  le  poids  C  eft  defcendu  au 
point  de  pofer  fur  le  plancher ,  celui  D  eft  refté  en  D  ;  mais 
dès  Tinftant  que  le  premier  commence  à  pofer ,  celui-ci  com- 
mence à  defcendre,  &  il  employé  néceflairement  autant  de 
temps  que  le  premier  ;  cette  difpofition  des  poids  eft  la  même 
dont  je  fis  ufage  dans  la  Pendule  à  équation,  que  je  préfentai 
à  r Académie  Royale  des  Sciences  en  17^4. 

1784-  i^  roue  A  {fig.  3),  eft  portée  par  le  cylindre 
fur  lequel  s'enveloppe  la  corde  qui  porte  le  poids  ;  elle  a  100 
dents  j  elle  engrené  dans  le  pignon  a  qui  porte  la  roue  B  ; 
ce  pignon  a  10  dents  ;  la  roue  B  a  72  dents  ;  elle  engrené 
dans  Te  pignon  b  qui  en  a  8  ;  ce  pignon  porte  la  roue  C  qui  a 
6^  dents  ;  elle  engrené  dans  le  pignon  C  qui  en  a  8  ;  celui- 
ci  porte  la  roue  D  qui  a  6^  dents  ;  elle  engrené  dans  le 
pignon  d  qui  a  8  dents  ;  il  porte  la  roue  E  de  60  dents  ; 
celle-ci  engrené  dans  le  pignon  ^  de  8  dents ,  lequel  porte 
la  roue  F  d'échappement;  cette  roue  a  30  dents  ôc  8  lignes 
de  diamètre  ;  le  pendule  étant  à  fécondes  ,  cette  roue  fait  un 
tour  en  une  minute  ;  on  trouvera  donc  qu'elle  fait  43200  ré- 
volutions pour  une  de  la  première  roue  (i4j'o). 

^7S)*  G  H  eu  un  pied  de  biche  mobile  en  L,  il  fert 
à  entretenir  le  mouvement  de  Thorloge  pendant  qu'on  la  re- 
monte :  nous  avons  expliqué  fon  effet  Partie  I.  (71  )• 

^7S^'  Le  pignon  d  que  porte  la  roue  Ej  pafle  à  tra- 
vers la  platine  des  piliers ,  pour  aller  engrener  dans  la  roue 
des  minutes  qui  dl  concentrique  à  l'aiguille  des  fécondes^ 
Voyez  ce  méchanifme ,  Partie  I ,  Chap.  III  &  Planche  III. 

^787«  Pûur  réduire  les  frottements  le  plus  qu'il  a  été 
poffible ,  f'ai  tenu  ces  roues  petites  &  légères  ;  le  cylindre 
même  &  la  grande  roue  font  croifées  ;  les  pointes  de  tous 
les  pivots  portent  fur  des  plaques  d'acier  trempé ,  afin  d'éviter 

15ar  ces  moyens  les  frottements  des  portées  des  pivots  contre 
es  platines. 

1788*  La  figure  2  repréfente  le  dehors  de  la  féconde 
platine  i  dans  les  pièces  ordinaires ,  l'échappement  fe  fait  en 
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dedans  de  la  cage  ;  ici ,  au  contraire  ,  il  eft  fait  fur  le  dehors 
de  la  féconde  platine  ;  ainfî  le  rochet  d'échappement  F  eft 
placé  au-defTus  de  la  platine  {Jïg.  2  )  ;  le  petit  pivot  de  la  roue 
d'échappement ,  c*eft-à-dire ,  celui  qui  eu  placé  du  côté  de  la 
roue ,  roule  dans  le  trou  fait  pour  cela  au  coq  b  attaché  à  la 
féconde  platine  j  l'autre  pivot,  qui  eft  celui  qui  porte  l'aiguille 
des  fécondes ,  roule  dans  le  trou  fait  à  un  bouchon  qui  eft 
chaflfé  à  force  fur  le  bout  du  pont  de  la  roue  de  minute  ;  par 
cette  méthode  j'ai  pu  réduire  le  pivot  à  un  plus  petit  diamètre, 
que  s'il  rouloit  dans  la  platine  des  piliers ,  &  par  conféquent 
le  frottement  eft  moindre ,  le  pivot  plus  court  ôc  plus  facile  à 
exécuter. 

l789»  Lorfque  le  mouvement  eft  attaché  à  la  pièce  de 
fufpenfion,  le  centre  du  mouvement  du  pendule  répond  à  la 
hauteur  du  rochet  ;  nous  allons  rendre  raifon  de  cette  difpod* 
don  ;  mon  bue,  en  compofant  cette  pièce,  a  été  de  faire  décrire 
de  très  «petits  arcs  au  pendule;  or  pour  cela^  il  n'auroit  pas 
été  facile  de  faire  un  échappement  (olide ,  en  faifant  coïncider 
fon  centre  de  mouvement  avec  celui  du  pendule  :  j'ai  donc 
placé  le  centre  de  mouvement  de  ma  pièce  d'échappement 
ylfcdsixi  bas  de  la  cage  ;  enforte  qu'il  arrive  que  fi  l'échap- 
pement parcourt  un  angle  d'un  degré,  celui  du  pendule  n'en 
f)arcourt  que  la  moitié  ;  la  fourchette  B  (fig.  y  )  ayant  même 
ongueur  que  l'ancre ,  elle  agit  à  une  diftance  du  centre  de  fuf 
{)enfion  du  pendule  qui  eft  double  de  la  longueur  de  l'ancre  ; 
es  arcs  du  pendule  font  donc  moitié  plus  petits  que  les  arcs 
parcourus  par  la  partie  cd  de  Tancre. 

1790.  Les  petites  parties  faillantes  p ,  10  de  Tancre  ,  Cet^. 
vent  à  y  retenir  l'huile  néceffaire  à  Téchappement  à  repos. 

1 79 1  •  La  figure  y  repréfente  la  pièce  d'échappement  fie 
la  fourchette  ;  celle-ci  eft  mobile  en  JB ,  au  moyen  d'une  vis  de 
rappel ,  qui  fert  à  mettre  l'horloge  dans  fon  échappement ,  ce 
qui  fe  fait,  lorfquele  pendule  eft  bien  vertical;  le  méchanifme 
de  cette  fourchette  a  été  expliqué  (77  eSr  78  )  ;  paflbns  mainte- 
jiant  au  méchanifme  que  j'ai  conftruit  pour  fonner  les  fécondes. 

1 79  3;  •  Les  Aftronomes  exigent ,  que  non-feulement  leurs 

T  ij 
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horloges  à  fécondes  divifent  le  temps ,  &  le  marquent  exafte- 
ment  au  moyen  des  aiguilles ,  ils  veulent  encore  que  les  fé- 
condes foient  frappées ,  de  manière  qu'ils  puiiTent  les  compter 
fans  regarder  l'horloge  ;  on  eft  par\'^enu  à  remplir  leurs  objets 
de  deux  manières  différentes  :  la  première ,  c*eft  en  faifant  des 
échappements  qui  fiffent  beaucoup  de  bruit,  c'eft-à-dire ,  dont 
la  force  motrice  fût  grande  ainfi  que  la  chiite  de  Téchappement  ; 
la  féconde  eft,en  plaçant  fur  la  roue  des  fécondes,  60  chevilles, 
qui  à  chaque  battement  du  pendule  élèvent  un  marteau  qui 
frappe  fur  un  timbre ,  &  indique  par  conféquent  les  fécondes  ; 
mais  il  eft  aifé  de  voir  que  Tune  &  l'autre  méthode  doit  nécef- 
fairement  influer  fur  la  jufteffe  de  l'horloge  ;  car  dans  le  pre- 
mier cas  la  force  motrice  étant  plus  grande  qu'il  n'eft  befoig  , 
change  la  nature  des  ofcUlations  du  pendule ,  &  caufe  à  l'é- 
chappement &  aux  rouages  des  frottements  ,  qui  venant  à 
changer ,  dérangent  l'ifochronifme  de  la  machine  ;  &  dans  le 
fécond ,  on  voit  que  pour  faire  frapper  im  marteau ,  il  faut  une 
très-grande  force  motrice,  ce  qui  caufe  des  frottements  con- 
fidérables  ;  d'ailleurs  ce  marteau  n'agiffantpas  continuellement 
fur  le  rouage  ,  cela  change  encore  cette  force  ;  ce  moyen  eft 
donc  encore  très- défectueux  :  enfin  les  Aflronomes  fe  fer- 
vent d'une  machine,  qu'ils  appellent  un  ^alet ^  c'eft  un  pen- 
dule à  fécondes  qu'ils  règlent  fur  leurs  horloges  ;  ce  pendule 
eft  entretenu  en  mouvement  par  une  roue  &  un  échappement; 
la  roue  fait  frapper  un  marteau  ,  enforte  que  le  valet  fonne  les 
fécondes  pendant  tout  le  temps  que  fes  battements  font  d'ac- 
cord avec  ceux  de  l'horloge ,  ce  qui  ne  doit  pas  durer  long- 
temps. J'ai  donc  cru  lever  cet  obftacle ,  en  confervant  ce- 
pendant à  l'horloge  la  propriété  de  frapper  les  fécondes  ; 
pour  cet  effet ,  j'ai  adapté  \fig.  2  )  un  rouage  particulier  en- 
traîné par  un  poids  qui  élevé  un  petit  marteau  qui  frappe  les 
fécondes. 

1793*  L*axe  de  la  roue  L  {fig.  2)  fe  meut  fur  des  pivots 
qui  roulent  dans  la  cage  formée  par  une  platine  du  mouvement 
&  par  la  plaque  HI\  cet  axe  porte  un  cylindre  fur  lequet 
«'enveloppe  la  corde  qui  porte  le  poids  2,  qui  eft  le  moteur  de 
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ce  rouage  ;  cet  axe  porte  auflî  un  rochet  d'encliquetage ,  dont 
Teffet  fert  à  entraîner  la  roue  LLj  celle-ci  porte  $0  dents  ; 
elle  engrené  dans  un  pignon  ^  qui  en  a  5  ;  ce  pignon  porte 
une  roue  //,  dont  nous  expliquons  Tufage  dans  le  moment. 

I75?4»  La  roue  LL  porte  60  chevilles,  dont  TefFet  eft 
de  lever  le  petit  marteau  tUy  mobile  en  t  fur  des  pivots  qui 
fe  meuvent  dans  la  cage, 

1795*  ^^  marteau  porte  la  levée  4 ,  qui  eft  élevée  par  la 
cheville  :  un  double  effet  de  cette  levée  eft  d'empêcher  que  la 
roue  ne  rétrograde  après  la  chute  du  marteau  ,  lorfqu'on 
remonte  le  poids  ;  ainli  cette  roue  ne  peut  aller  qu'en  avant, 

179^*  Pour  déterminer  la  vîteffe  des  coups  de  marteau ,  & 
les  régler  parfaitement  fur  les  battements  du  pendule ,  j'ai 
adapté  fur  la  pièce  d'échappement  c  d  le  petit  ancre  efg^  dont 
les  parties/,^  font  des  portions  de  cercle  concentriques  h,  A 
centre  de  mouvement  de  l'échappement. 

^797^  Le  cercle  ou  roue  A,  porte  deux  chevilles  qui 
forrhent  une  efpece  d'échappement  avec  l'ancre  ef^  enforte 
qu'il  arrive  qu'à  chaque  battement  du  pendule  ,  une  de  ces 
chevilles  s'échappe ,  &  pendant  cela  le  petit  marteau  frappe 
un  coup  ,  &  ainfi  fucceflîvement ,  pendant  que  le  poids  eft 
monté,  ou  bien  que  l'on  veut  qu'elle  fonne. 

1798*  La  poulie  ou  cylindre  de  la  roue  LL  qû  dïvKé 
en  deux  parties  fur  fa  longueur  ;  Tune  eft  pour  envelopper  la 
corde  qui  porte  le  poids ,  &  l'autre  pour  la  corde  /  6 y ,  qui 
fert  à  remonter  la  machine  ;  le  bout  de  cette  corde  eft  atta- 
ché à  la  branche  y  mobile  en  x  ;  l'effet  de  cette  branche  eft 
que  lorfque  l'on  veut  remonter  le  poids ,  on  tire  l'anneau  z , 
porté  par  la  corde  5  en  tirant  cet  anneau ,  la  corde  attachée 
en  y ,  oblige  cette  branche  de  defcendre  ;  celle-ci  entraîne 
le  bras  xj^  dont  l'extrémité  7  pafTe  derrière  la  roue  A ,  &  va 
arrêter  une  cheville  que  porte  cette  roue;  enforte  que  pen- 
dant qu'on  remonte  le  poids  ,  cette  roue  refte  immobile ,  fie 
que  les  chevilles  d'échappement  qu'elle  porte ,  ne  peuvent 
aller  s'oppofer  au  mouvement  de  la  pièce  d'échappement;  le 
rouage  de  la  fonnerie  refte  donc  arrêté  pendant  tout  le  temps 
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que  Ton  ne  dégagera  pas  la  cheville  du  bras  7. 

I7p0.  L'axe  X  du  bras^,  eft  prolongé  dehors  de  U 
platine  ces  piliers  ;  il  porte  quarrémçnt  le  bras  ponûué  x  5, 
auquel  tient  le  cordon  JR  ;  c'eft  en  tirant  celui-ci  que  l'on 
donne  la  liberté  à  la  pièce  de  fonqer  ^  ce  qu  elle  fait  jufqu'à 
ce  que  Ton  touche  à  l'anneau  ^  ôc  qu'on  falTe  redefcendre  le 
bras  jx  ^  ou  que  laiflant  frapper  le  marteau  y  la  palette  n  por- 
tée par  Taxe  de  la  roue  LL^  ait  fait:  tourner  la  roue  m ,  de 
manière  que  Tintervalle  de  la  dent  8  y  étant  amené  fous  le 
bras  r ,  celui-ci  en  defcendant  faffe  préfenter  la  partie  5  d'un 
autre  bras  que  fon  axe  q  porte  ;  &  ce  bras  5  en  defcendant 
s'engagera  y  de  forte  qu'il  arrêtera  une  des  chevilles  de  la 
roue  h  y  &  par  conféquentla  petite  fonnerie. 

J  800-  La  roue  m  fert  donc  â  limiter  le  temps  de  la 
marche  de  la  fonnerîe,  foit  pour  empêcher  qu'on  ne  la  remonte 
trop  >  foit  pour  l'arrêter  en  un  point  fixe. 

I  SO I  •  On  peut  auflî  arrêter  la  fonnerie  y  fans  attendre 
que  le  poids  foit  defcendu  au  bas  ;  il  fufiit  de  defcendre  tant 
foit  peu  l'anneau  z ,  &  par  conféquent  le  bras  7. 

1802.  Tous  le$  effets  que  nous  venons  de  décrire  >  ont 
eu  pour  objet  de  rendre  ce  méchanifme  tellement  indépen- 
dant du  mouvement^  qu'il  ne  puifle  ni  en  déranger  la  jufteflei 
ni  faire  arrêter  l'horloge.  Pour  faire  ufage  de  la  fonnerie  des 
fécondes  y  on  voit  que  cela  fe  borne  à  remonter  le  poids  au 
moyen  de  l'anneau  z;  &  dans  l'inftant  que  l'on  veut  ooferver, 
on  n'a  qu'à  tirer  le  cordon  R  y  afin  de  donner  la  liberté  au 
marteau  de  frapper. 

I  S  O  3  •  Il  efl  aifé  de  voir  par  la  difpofition  de  cette  ma- 
chine y  que  la  force  que  le  petit  poids  communique  aux  chevil^ 
les  d'échappement  h  y  eu  infiniment  petite  ;  car  ce  poids  n'a 
que  la  force  requife  pour  élever  le  marteau  y  dont  la  levée  efl 
continuellement  appuyée  fur  les  chevilles  ;  enfin  cette  petite 
réfiftance  que  font  les  chevilles  fur  l'ancre ,  ne  fe  fait  que  pen- 
dant l'inflant  de  l'obfervatîon  y  &  elles  agifTent  d'ailleurs  fur 
des  portions  de  cercle.  La  defcription  que  nous  donnerons 
fj'uoe  fonnerie  à  féconde  ^  fuppléera  ^  ce  ^ue  Ton  n'aura  pas 
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Compris  à  celle-ci  :  voyez  Chapitre  XXXIX  ;  on  y  trouvera 
de  plus  grand  détails  fur  toutes  les  parties  d'une  horloge 
aôronomique. 

I  8o4*  La  quatrième  figure  repréfente  le  profil  du  mou** 
vement  y  lequel  aidera  à  faire  entendre  la  conftruûion  de  cette 
machine. 

1305*  La  première  roue  du  mouvement  a  xme  cage  par*- 
ticuliere  ;  je  l'ai  ainfi  confiruite  par  la  raifon  que  la  longueur 
du  cylindre  exige  une  cage  haute  ^  &  que  les  roues  dumour 
vement  étant  petites  y  les  axes  ou  tiges  des  pignons  auroient 
été  trop  longs  y    pefants  &  incommodes  à  travailler. 


daiMaMdkriifcH«itaaa»«aMMan^a^B^iKaMa*«*MH^ 


CHAPITRE      XXV. 
Du  Régulateur  des  Montres. 

iS^^*  J-^Es  Montres  étant  expofées  à  divers  mou- 
vements &  pofitions  y  il  faut  que  leur  régulateur  ne  reçoive 
aucun  dérangement  fenfible  par  les  différentes  pofitions  & 
mouvements  ;  or  le  pendule  ne  peut  faire  fes  vibrations  régu- 
lières que  dans  le  cas  où  il  eft  toujours  dans  un  plan  parfai- 
tement vertical ,  &  qu'il  ne  reçoit  aucun  mouvement  étranger; 
le  pendule  ne  peut  donc  pas  fervir  de  régulateur  à  une  montre 
(  j  j  )  ;  il  a  donc  fallu  avoir  recours  au  balancier ,  dont  la  pro- 
priété eft  de  confervçr  fon  mouvement  dans  toutes  fortes  de 
pofitions,  &  malgré  les  fecouffes  quil  peut  fouffrir  (  124), 
pourvu  qu'elles  ne  foient  pas  exceffivement  irrégulieres. 

I  8  O  7»  Le  balancier  fimple ,  n'a  par  lui-même  aucune  tendance 
àfe  mouvoir  £un  côte  plutôt  que  de  Vautre  y  ainfi  il  ne  tend  pas 
à  faire  des  vibrations  comme  le  pendule ,  c'eft-à-dire,  à  aller 
&  à  revenir  alternativement  fur  lui-même  ;  c'eft  par  cette 
raifon  que  les  premiers  Horlogers  imaginèrent  l'échappe- 
ment  à  roue  de  rencontre^  dont  Teâet  eft  tel  que  la  roue  xa-r 
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mené  le  balancier  au  moyen  des  palettes  ^  Ôc  le  fait  ainfî  aller 
&  revenir  (  i2j  ) }  voilà  la  première  origine  de  Tapplicatioii 
des  vibrations  dans  une  machine  pour  en  régler  le  mouvement. 
Quoique  Ton  eût  tous  les  jours  devant  les  yeux  des  corps 
fufpendus ,  qui  alloient  &  revenoient  fur  eux-mêmes  ,  on  n'a- 
voit  pas  encore,  au  milieu  du  fiecle  paffé,  faîtufage  du  pen^ 
dule  ,  dont  l'application  aux  horloges  eft  due  à  Huyghens. 

igOg.  Le  balancier  n'ayant,  comme  nous  avons  dit, 
aucune  tendance  à  fe  mouvoir  d'un  côté  plus  que  de  Tautre , 
il  arrive  néceffairement  que  la  vîteffe  de  fon  mouvement  eft 
variable  félon  l'inégalité  de  force  qui  lui  eft  tranfmîfe  par  la 
roue  de  rencontre  ;  ce  ne  fut  que  vers  le  milieu  du  (iecle  der- 
nier  (  en  itfyy  *),  que  Ton  adapta  un  reflbrt  fpiral  au  balan^ 
cier ,  pour  lui  faire  produire  des  vibrations  indépendantes  de 
l'échappement  î  c*eft  encore  à  Ifuyghens  que  cettç  admirable 
découverte  eft  due. 

1809.  Nous  confidérerons  ,  dans  le  Chapitre  fuivant ,  les 
eflfets  du  reflbrt  fpiral  fimple ,  &  non  appliqué  au  balancier  j 
&  enfuite  nous  verrons  les  t^tts  qui  doivent  réfulter  de  leur 
)on£lion,  &  de  quelle  manière  les  vibrations  du  balancier 
avec  fon  reflbrt  fpiral  doivent  fe  faire ,  lorfqu'il  eft  indépenf 
dant  du  rodage.  Nous  appellerons  le  reflbrt  fpiral  le  fpiral 
limplément ,  conformément  au  langage  des  Artiftes« 
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CHAPITRE     XXVI, 

I 

Pu  Kejfort;  fpiral  des  Vibrations  qu  il  produit 

au  Balancier, 

'  ■      ■  * 

18 10.  J-jA  propriété  d'un  reflbrt  quelconque  eft; 
qu'ayant  été  écarté  de  fon  repos  par  l'effbrt  d*une  puiflance, 
dès  qu'on  l'abandonne  à  lui-même ,  non-feulement  il  retourne 

L  *)  Voyez  Mémoires  de  rAçadçmie ,  tome  ^ ,  page  ^9^ 

yer$ 
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vers  le  point  d'où  il  étoit  parti  y  mais  encore  il  fait  autant  de 
chemin  de  Tautre  côté  qu'on  lui  en  a  fait  faire  en  le  tendant  ; 
le  refTort  ayant  alors  confumé  toute  fa  force  revient  fur  lui*" 
même ,  ôc  fait  ainfi  des  vibrations ,  de  même  qu  un  pendule; 
que  Ton  écacte  de  fon  repos. 

I.      Principe. 

I  8  1 1 .  La  vîtefle  des  vibrations  du  reflbrt  eft  d'autant 
plus  grande  que  ce  refTort  eft  plus  fort^  Ôc  au  contraire  : 

IL      Principe. 

I  g  I  2 .  Le  reflbrt  fait  un  nombre  de  vibrations  d'autant 
plus  grand  que  les  parties  du  reflbrt  font  plus  dures  ^  &  qu'elles 
éprouvent  une  moindre  deftrudion  par  les  vibrations  ou 
mouvement  du  reflbrt.  Ces  deux  proportions  n  ont  pas  befoin 
de  démonftration. 

I  8 1  3 .  On  démontre  par  expérience  que  les  vibrations 
grandes  ou  petites  d'un  même  reflbrt  font  ifochrones ,  c*eft- 
a-dire,  de  même  durée.  Voyez  ces  expériences  dans  les  Elé- 
ments de  Phyfique  de  s'Gravefande  ,  tome  premier,  art.  784. 

I8l4«  Il  réfultera  donc  de  ces  propriétés  du  reflbrt  j| 
qu'étant  adapté  au  balancier ,  on  aura  : 

L     Proposition. 

I  8  I  y .  La  vîtefle  des  vibrations  d'un  balancier  mu 
par  un  reflbrt  fpiral ,  dépend  de  la  grandeur  6c  du  poids  du 
balancier,  c'eft-à-dire,  de  fon  inertie  &  delà  force  du  reflbrt 
fpiral  ;  fi  donc  le  balancier  eft  grand  &  pefant ,  le  fpiral  fôible, 
les  vibrations  feront  lentes  ;  car  plus  le  balancier  a  d'inertie  j 
&  plus  fa  réfiftance  au  mouvement  augmente  ;  &  d'ailleurs  j 
plus  le  fpiral  eft  foible,  Ôc  plus  fes  vibrations  font  lentes. 

IL      Proposition. 

1 8 1  5.  Si  un  balancier  grand  &  pefant ,  étant  mu  par  ufl 
fpiral  qui  foit  foible  ,  fait  alternativement  des  grandes  &  des 
IL  Partie.  V 


1/4      Essai  sur  l'Horlogerie. 

petites  vibrations  >  elles  ne  feront  pas  ifochrones  ;  car  par  la 
nature  du  balancier  y  de  Ton  inertie ,  des  frottements  des  pi- 
vots ^^  6cc>  les  efpaces  quil  parcourra  le  feront  en  des  temps 
d'autant  plus  lon^s  qu'ils  feront  plus  grands  ;  ainfi  malgré  la 
tendance  du  fpiraià  faire  fes  ofcillations  d'égale  durée  >  comme 
il  ne  détermine  qu'en  partie  la  vîtefTe  du  mouvement  du  ba- 
lancier y  le  balancier  n'ira  ni  avec  la  vîtefle  qu'il  auroit  y  fî 
étant  féparé  du  fpiral  y  on  lui  eût  communiqué  la  même  im- 
pulfîon ,  ni  avec  la  vîtefle  du  fpiral ,  mais  avec  ime  vîtefle 
déterminée  par  l'inertie  du  balancier  &  par  la  force  du  fpiral. 

1 1  L     Proposition. 

l8l7»  Si  on  a  un  balancier  qui  foit  très-léger ^  &  mu 
par  un  reflbrt  fpiral  qui  foit  fort  :  i  °,  Les  vibrations  feront  très- 
promptes  :  2^^  Soit  que  le  balancier  décrive  de  grands  ou  de 
petits  arcs  y  les  ofcillations  feront  très -approchantes  d'être 
ifochrones. 

1  f^.    Proposition^ 

l8l8*  Plus  le  reflbrt  fpiral  fera  compofé  de  parties 
dures  y  &  plus  aufli  le  balancier  fera  un  grand  nombre 
d'ofcillations  ,  c'eft-à-dire  ,  qu'un  reflbrt  fpiral  qui  eft  de 
bon  acier  bien  trempé ,  eft  infiniment  plus  propre  à  conferver 
le  mouvement  du  balancier  ^  Ôc  à  lui  faire  produire  des 
ofcillations  ifochrones. 

y.    Proposition. 

1 8 1 9.  Un  balancier  fait  en  même  temps  un  nombre  de 
vibrations  d'autant  plus  grand  que  les  frottements  des  pivots 
feront  moindres* 
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CHAPITRE     XXVII. 

Réflexion  fur  la  nature  du  meilleur  Balancier 

de  Montres. 


Principe. 

T^IO.  JNous  avons  vu.  Chapitre  X,  art,  1^33  6c 
fuivants  ,  que  fans  la  réfiftance  de  Tair  &  le  frottement  de  la 
fufpenfîon ,  un  pendule  une  fois  mis  en  mouvement  le  con- 
ferveroit  perpétuellement  ;  &  comme  toutes  fes  ofcillations 
feroient  de  même  étendue ,  elles  feroîent  îfochrones  :  ainfî 
un  pendule  eft  le  régulateur  le  plus  parfait  que  Ton  puiffe  ap- 

Eliquer  à  une  machine  qui  mefure  le  temps  y  puilqu'il  n*eft 
efoin  que  de  placer  auprès  un  compteur  qui  marque  le 
nombre  dés  ofcillations  ;  mais  comme  l'air  réfifte  au  mouve- 
ment y  &  que  la  fufpenfion  du  corps  caufe  un  frottement  qui 
détruit  une  partie  du  mouvement,  il  arrive  que  les  ofcillations 
d'un  pendule  fimple  diminuent  infenfiblement,  enforte  qu'elles 
ne  font  plus  ifochrones ,  &  que  le  mouvement  cefle  enfin  après 
un  certain  temps.  Si  ces  obftacles  ne  peuvent  abfolument  être 
vaincus ,  au  moins  eil-il  poflîble  d'en  détruira  une  partie  ;  ainfi 
le  pendule  qui ,  ayant  reçu  un  mouvement,  le  confervera  plus 
long-temps  &  le  plus  également ,  doit  être  cenfé  le  meilleur 
régulateur. 

I  3  2  I .  Le  même  raifonnement  efi  applicable  au  balan*^^ 
cier  mu  par  un  fpiral  :  car  de  même  que  dans  les  horloges  à 
pendule ,  on  doit  juger  de  la  meilleure  application  du  régula- 
teur ,-lorfque  le  mouvement  fe  conferve  plus  long-temps  & 
plus  uniformément ,  de  même  (1  on  fait  un  balancier  auquel 
une  impulfion  donnée  procure  des  ofcillations  ifochrones  ^  6c; 

V  î j 
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conferve  fon  mouvement  pendant  un  fort  long-temps ,  on  «ft 
cenfé  avoir  réduit  les  frottements  &  les  réfiftances  de  Taîr  à 
la  moindre  quantité  poflîble  y  de  forte  que  ce  balancier  fera 
le  meilleur  régulateur  applicable  à  une  montre  :  nous  allons 
examiner  comment  on  peut  parvenir  à  cela. 


S 


CHAPITRE     XXVIIL 

Du  Balancier  régulateur  des  Montres ,  de  la 

manière  de  déterminer  celui  qui  ejl  le 

plus  propre  à  mefurer  le  Temps. 


Premier   Axiome    ou  Principe. 

1322.  JLj  e  s  temps  des  ofcillatïons  d'un  corps  feront  les 
mêmes  y  fi  la  réfiftance  au  mouvement  efi  toujours  la  même ,  û*  aue 
la  puijfance  motrice  agijje  avec  une  force  confiante  (  *  )  ;  ainfi  les 
vibrations  d^un  balancier  feroient  îfochrones,  fi  les  réfiftanceS 
de  Tair  &  les  frottements  étoient  conftamment  les  mêmes ,  & 
n  la  force  motrice  ne  changeoit  pas. 

^  I.      Principe. 

I  8  ^  3  •  ^^^^  j^S^  ^^  davantage  d'un  régulateur  fur  un  au^. 
tre  y  il  faut  comparer  les  forces  (*^)  ou  quantités  de  mouvement  de 
fun  &  de  r  autre  ;  comparer  de  même  les frotterhents  {^)ou  réfifiances 
ijui  soppofent  au  mouvement  de  l'un  &  de  Vautre  corps  :  ainfi  fi  la 

(■)  Je  fais  abAfaâlon  pour  le  moment  cette  force  efl  le  produit  de  h  mafle  du 

des  changements  de  la  température.  corps  par  le  quarré  de  (à  viteflè. 

(  >»  )  /entends  par  force ,  cette  propriété        (  c  )  Sur  les  firottemencs ,  Toyez  le  Chap* 

•qu'a  un  corps  en  mouvement,  de  vaincre  (ùivant. 
un  nombre  d'obftades  ;  alors  la  mefure  de 
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force  ou  la  quantité  de  mouvement  d'un  corps  A  eft  à  la 
quantité  de  mouvement  du  corps  B  dans  un  plus  grand  rap- 
port que  n'eft  la  réfiftance  qu  il  éprouve  à  fe  mouvoir  y  com-: 
parée  à  celle  qu'éprouve  le  corps  B  y  le  corps  A  fera  préfé- 
rable i  puifqu  il  a  plus  de  force  pour  vaincre  les  frottements  , 
que  n'a  le  corps  B  pour  vaincre  les  fiens. 

II I.      Principe. 

I  S  2  4*  ^^^^  l^  réfijlance  ou  frottement  à^un  corps  fer  a  grande  i 
relativement  à  la  for  ce  &  au  frottement  ^un  autre  corps ,  &  plus 
aujfi  la  force  reauife  pour  entretenir  fon  mouvement  devra  être 
grande}  ainlî  fi  les  frottements  du  corps  A  font  aux  frotte- 
ments d'un  corps  B  dans  un  plus  grand  rapport  que  n'eft  la 
force  deAkB;  la  force requife  pour  entretenir  le  mouve- 
ment du  corps  A  fera  dans  un  plus  grand  rapport  que  n'eft 
la  quantité  de  force  de  A  comparée  à  jB  ;  de  forte  qu'il  arri- 
vera ,  que  quoique  le  corps  A  ait  une  plus  grande  quantité 
abfolue  de  mouvement  ,  il  perfiftera  cependant  moins  à  le 
conferver  ;  car  l'excédent  de  fa  force  fur  la  réfiftance  étant 
moindre  que  dans  le  corps  B ,  il  faudra  une  plus  grande  force 
motrice  pour  entretenir  fon  mouvement  :  il  fuit  delà^  i% 
qu'un  moindre  changement  dans  les  frottements  ou  dans 
les  réfiftances  qu'éprouvent  les  corps  ,  caufera  une  diffé- 
rence dans  la  vîtefle  :  2°,  Que  la  force  motrice  étant  plus 
grande ,  relativement  à  la  quantité  de  mouvement  du  corps  , 
augmente  les  frottements  ,  &  par  conféquent  les  inégalités 
des  forces  tranfmifes  au  régulateur. 

Première  Propojition  fur  les  Balanciers. 

1325.  Si  deux  balanciers  de  même  pefanteur ^ *mais 
d'inégale  grandeur ,  décrivent  des  arcs  femblables ,  enforte 
cependant  qu'un  point  quelconque  pris  fur  la  circonférence 
de  chaque  balancier,  parcoure  en  même  temps  des  efpaces 
égaux  (*),  les  frottements  fur  les  pivots  fuppofés  de  même 

(*)  Dans  ce  cas  les  balanciers  auront  Ift  même  ^sintltéde  mouvement^  puî(^'£U 
ont  la  même  malTe  &  h  même  TÎteiTe. 
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groffeur^feront  en  raîfon  inverfe  de»  diamètres  des  balanciers  ^ 
c'eft;à-dire  ^  que  les  frottements  des  pivots  du  grand  balan- 
cier feront  à  ceux  du  petit ,  comme  le  diamètre  du  petit  eft  à 
celui  du  grand  ^  ce  qui  efl  évident  ;  car  (i  le  diamètre  du  grand 
balancier,  que  je  nomme  A ^  eft  au  diamètre  du  petit  B, 
comme  2  eft  à  1 ,  pour  que  le  petit  ait  la  même  vîteffe  à  fa 
circonférence ,  il  raut  qu'il  fade  deux  fois  plus  d'ofcillations 
que  le  grand  (  les  circonférences  étant  entr'elles  comme  les 
diamètres  (  1409  )  )  ;  or  nous  fuppofons  qu'ils  font  de  même 
pefanteur;  les  pivots  du  balancier  JB,  qui  font  de  même  grof- 
îeur  (*)  que  ceux  de  -«^ ,  parcourront  deux  fois  plus  de  chemin, 
le  frottement  fera  donc  double  ;  les  frottements  du  balancier 
A  font  donc  à  ceux  de  5,  comme  i  eft  à  2  ,  ç*eft-à-dîre, 
<:omme  le  diamètre  du  petit  balancier  eft  à  celui  du  grand. 

I  S  2  (S.  Cette  propofi£ion  prouve  l'avantage  d'un  grand  ba- 
lancier fur  un  petit,  puifquen  doublant  le  diamètre  on  di- 
minue les  frottements  de  la  moitié  ^  fans  changer  la  quantité 
de  force  ou  de  mouvement ,  ôc  fans  augmenter  la  réfiftance 
de  rair,puifque  nous  fuppofon$  ici  les  mêmes  efpaces  parcourus. 
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I  8^7*  S  I  on  a  deux  balanciers  d'égale  grandeur  qui  fe 
meuvent  avec  différentes  vîtefles  ,  &  que  la  pefanteur  des 
balanciers  foit  en  raifon  inverfe  du  quarré  des  vîteffes  :  i  ^,  Ils 
auront  la  même  quantité  de  mouvement  :  2^ ,  J-es  frottements 
feront  en  raifon  inverfe  des  vîteffes. 


(*)  Je  dis  qu'il  faut  fùopofer  les  pivots 
Ae  même  groueur  ;  voici  fur  qupi  cela  eft 
fondé  :  on  doit  faire  les  pivots  de  balancier 
)es  plus  petits  qu'il  eft  pofTible  «  &  cela  à 
une  limite  au-delà  de  laquelle  la  matière 
fie  permet  pas  de  paftçr  ;  ayant  donc  fait 
les  pivots  d'un  grand  balancier  9  Its  plus 
petits  qu*il  puiiie  avoir ,  il  ne  fera  plus 
poflible  de  diminuer  ceux  du  petit  balan- 
cier ,  proponionnellement  à  la  diflférencc 
des  diamètres  des  balanciers  ;  car  (î  on  pou- 
Toit  faire  des  pivots  plus  petits  encore  9  il 
fL*j  suroît  aucune  diincului  de  les  employer 


avec  un  ^rand  balancier  qui  n^auroit  pai 
plus  de  poids  :  de  cette  manière  s  on  réduit  i 
la  moindre  expreflîon  le  frottement  des 
pivots  ;  ainfi  nous  employons  Ici  cette  li- 
mite des  groffcurs  àe^  pivots  ;  les  frotte- 
ments du  petit  balancier  (ont  donc  effèâi- 
vement  dans  le  rapport  ;  d*où  i*on  voit  » 
qu*en  fai(ànt  un  balancier  trop  petite  les 
pivots  ne  pouvant  être  diminués  9  ils  ne  dif- 
féreront que  peu  de  la  ^ndeur  d'un  ba- 
lancier ;  ainn  la  quantité  de  mouvement 
fera  prefque  égale  aux  frottements  des 
pivots^ 
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Démonstration. 

I  8 ^  8 •  ^^9  Si  la  vîteffe  du  balancier  j4  eûz  celle  de  5, 
comme  i  eft  à  2 ,  félon  notre  fuppofition ,  fa  maffe  fera  à 
celle  de  5 ,  comme  le  quarré  de  la  vîteffe  du  balancier  B  ; 
qui  eft  4. ,  eft  au  quarré  de  la  vîteffe  du  balancier  yî ,  qui  eft 
I  ;  or  pour  avoir  la  quantité  de  mouvement  du  balancier  yî  , 
il  faut  multiplier  la  maffe  4  par  le  quarré  1  de  la  vîteffe  ;  ainfî 
4  exprimera  la  force  du  balancier  ^.  De  même  pour  avoir 
la  quantité  de  mouvement  du  balancier  B  y  il  faut  multiplier 
la  maffe  1  par  le  quarré  4  de  la  vîteffe  ;  4  exprimera  donc 
auffi  la  force  du  balancier  B  :  donc  deux  balanciers  de  même 
grandeur  qui  fe  meuvent  avec  différentes  vîteffes ,  ont  là  même 
quantité  de  mouvement  ,  quand  leurs  poids  font  en  raifon 
inverfe  du  quarré  des  vîteffes. 

1829.  i®.  Nous  fuppofons  ici  que  les  frottements  font 
proportionnels  au  produit  du  poids  par  Tefpace  parcouru  ;  ainfi 
le  frottement  du  balancier  y4  fera  égal  au  produit  de  la- 
maffe  4  par  la  vîteffe  1  ;  &  le  frottement  du  balancier  B  fera 
le  produit  delà  maffe  i  par  la  vîteffe  2.  Les  frottements 
du  balancier  yi  font  donc  a  ceux  du  balancier  B  y  comme  4 
eft  à  2,  ou  comme  2  eft  à  i  ,  c*eft-à-dire,  en  raifon  inverfe 
des  vîteffes. 

Remarque. 

183^-  Nous  avons  fuppofé  les  frottements  propor- 
tionnels aux  produits  de  la  maffe  par  la  vîteffe  y  quoique  cela 
ne  foit  pas  exaûement  vrai  ;  mais  Terreur  eft  peu  confidérable  , 
&  nous  n'avons  pas  d'expériences  affez  précifes  pour  établir 
des  calculs  plus  exads. 

I  8  3  !•  Il  eft  donc  préférable  de  faire  un  grand  balancier 
qui  foit  léger ,  mais  dont  la  vîteffe  foit  double  de  celle  d'un 
autre  balancier  de  même  force ,  puifque  celui  qui  feroit 
pefant ,  quoiqu  en  fe  mouvant  plus  lentement  y  auroit  des 
firotteménts  doubles  de  l'autre^ 
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I  8  3  ^  •  Nous  ne  faifons  pas  entrer  ici  les  réfiftances  de 
Tair,  dont  la  confîdératîon  n'eft  pas  fort  eflentielle  pour 
mon  objet  :  car  quoique  cette  réfiftance  augmente  d'au- 
tant plus  que  la  vîteiGTe  du  balancier  eft  plus  grande  ^  &  pré- 
fente une  plus  grande  furface  ;  comme  cette  réfiftance  eft 
toujours  à  peu-près  la  même  ,  il  arrive  qu'elle  détruit  con- 
tinuellement une  même  quantité  de  mouvement ,  ce  qui  n'ar- 
rive pas  d^ns  le  cas  des  frottements  des  pivots ,  ces  frotte- 
ments allant  en  augmentant  à  mefure  que  les  huiles  fe  de/Te- 
chent  y  que  les  pivots  perdent  de  leur  poli  ;  &  ces  change- 
ments font  d  autant  plus  confidérables  que  le  frottement  eft 
plus  grand  :  il  eft  donc  bien  elTentiel  de  le  réduire  à  la  moin- 
dre quantité  poflible  ^  afin  de  les  rendre  plus  conftamment 
les  mêmes ,  ce  qui  dans  ce  cas  feroit  la  même  chofe  que  fi 
on  les  réduifoit  à  rien  (  1822  ):  d'ailleurs  il  faut  obferver  que 
\fL  réfiftance  que  l'air  oppofe  au  mouvement  des  balanciers  eft 
peu  cpnfidérable  ^  puifque  ce  fluide  n'eft  point  déplacé  ;  ainfi 
ce  frottement  eft  beaucoup  plus  petit  qu'il  ne  (croit ,  fi  le 
balancier  étoît  formé  par  des  poids,  coniime,  par  exemple^ 
4es  petites  boules  ou  lei^tilles. 

I  I  I.      Proposition, 

I  8  3  3  *  ^  I  o^  ^  un  balancier  grand  &  pefant  y  dont  là 
vîtefTe  foit  moins  grande  que  celle  d  un  autre  balancier  petit 
&  moins  pefant,  Ta  force  du  grand  fera  moins  grande  relati- 
vement au  frottement ,  c'eft-à-dire,  que  le  grand  balancier  aura 
une  moindre  puififance  pour  vaincre  les  obftacles  qui  s'oppofent 
à  fon  mouvement^  que  n'aura  le  petit.  Soit  A  le  grand balan-i* 
cier  &  J3  le  petit  ^  nous  fuppofons  que  le  diamètre  &  la 
pefanteur  de  A  eft  au  diamètre  &  à  la  pefanteur  de  B  comm» 
iE  eft  à  I  :  nous  fuppofons  encore  qu'ils  décrivent  des  arcs 
femblables  ^  mais  que  les  ofcillations  de  A  font  au  nombre  des 
efcillatioqs  de  B  pendant  le  même  temps  y  comme  i  eft  $  i 
peur  avoir  la  force  de  l'un  ôc  de  l'autre  balancier ,  il  faut  mul-^ 
piplier  la  ma0e  par  le  quarré  de  la  vîtefTe }  or  pour  avoir  la 

viteffe^ 
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vitefTe  j  il  faut  multiplier  les  diamètres  par  les  nombres  de 
vibrations  ;  ainli  2  diamètre  de  /^^  multiplié  par  i  ofcillationt 
donne  2  ;  6c  i  diamètre  de  B ,  multiplié  par  ;  vibrations 
donne  ^  :  donc  la  vîtefle  de  vf  eft  à  celle  de  fi,  conune  % 
eft  à  ; ,  dont  les  quarrés  font  4  &  2f ,  lefquels  étant  multi«* 

1>liés  par  les  maffes  x  6c  i ,  donnent  8  pour  la  force  du  ba« 
ancier  A  ^  Se  2$  pour  celle  du  balancier  B.  Tel  eft  le  rap^ 
port  des  forces  ;  examinons  celui  des  frottements  :  les  frot«* 
tements  étante  comme  nous  Tavons  dit,  le  produit  de  la  maffe 
par  Tefpace  parcouru,  6c  fuppofant  toujours  les  mêmes 
groflfeurs  des  pivots  dans  Tun  6c  Vautre  balancier ,  Tefpace  par- 
couru par  les  pivots  de  ^ ,  fera  à  l'efpace  parcouru  par  ceux 
^e  fi ,  comme  1  eft  à  ;  ,  c'eft- à-dire ,  comme  le  nombre  des 
vibrations  de  ^  à  celui  de  fi  ;  multipliant  donc  i  par  la 
maffe  2  de  ^ ,  on  a  2  :  multipliant  de  même  ^  battements  de 
B  par  la  maffe  i ,  on  a  ;  ;  c'eft-à-dire,  que  les  frottements  du; 
balancier  j4  font  à  ceux  de  fi ,  comme  2  efl  à  ^  ;  or  2  efl  plus 

fand  relativement  à  f ,  que  la  force  8  du  balancier  j4  n'eft 
la  force  2;  du  balancier  B  :  le  balancier  B  a  donc  plus  de 
force  pour  vaincre  les  réfiflances  au  mouvement ,  que  n'a  le 
balancier  yi  pour  vaincre  les  fiennes. 

I  8  3  4*  Lorfque  nous  traiterons  des  effets  que  produit  la 
chaleur  6c  le  firoid  fur  Thuile  des  pivots  des  balanciers ,  nous 
ferons  voir  que  les  écarts  de  la  montre  feront  !  d'autant  plus 
grands  que  la  force  du  balancier  fera  plus  petite  6c  les  pivots 
plus  gros ,  6cc  ;  d'où  nous  conclurons  l'avantage  d'employer 
des  balanciers  qui  ayent  une  certaine  force  de  mouvement 
que  nous  limiterons  i  il  feroit  donc  encore  préférable  d'em*- 
ployer  un  petit  balancier  léger  qui  feroit  un  plus  grand  nom* 
bre  de  vibrations ,  plutôt  que  d^employer  un  granp  balancier 
pefant  qui  feroit  des  vibrations  fort  lentes  ;  ainfi  un  balancier 
grand  6c  léger  mû  fait  des  vibrations  promptes ,  ejH  à  plus  forte 
raifon  préférable  à  un  grand  b^^mcier  pelant,  qui  fait  des  vi? 
brations  lentes^ 

2335*  Nous  avons  vu  l'avantage  des  grands  balanciers 
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à  vibrations  promptes  ;  comparons  maintenant  l'étendue 
des  vibrations  d'un  même  balancier. 

1 8 3  6«  Si  la  force  d'un  balancier  eft  donnée^  on  peut  la 
produire  de  deux  manières  ;  ou  par  des  grands  arcs  décrits 
pair  un  balancier  léger  ^  ou  par  des  petits  arcs  décrits  par  un 
balancier  pefant  :  voyons  quelle  eft  la  manière  la  plus  avanta^ 
geufe  9  en  fuppofant  le  même  diamètre  de  balancier  ^  &  le 
même  nombre  de  vibrations. 

I  8  3  7*  Pour  que  la  force  du  balancier  foit  égale  dans  l'un 
ai  l'autre  cas  y  il  faut  que  les  mafTes  foient  en  raifon  inverfe 
du  quarré  des  vîtefTes  ^  c'eftr à-dire  ^  des  arcs  parcourus  :  j'ap- 
pelle A  le  balancier  léger  qui  parcourt  ^  je  fuppofe  y  des.  arcs 
doubles  du  balancier.  peÊmt ,  que  j'appelle  B  \  pour  que  les 
forces  des  balancieis  A&lB  foient  égales  y  il  faut ,  félon  le 
principe^ que  la  mafle  au  balancier  A  fait  à.  celle  de  fi  ^  comme 
le  quarré  de  là  vîteiTe  de  fieâ  à  celle  de  y^;  or,  félon  notre 
fuppofition^  la  vîtefle  de  A  eft  àceUe  de  B  /comme  a  eft  à  i  ; 
la  maffe  de  A  doit  donc  être  à  celle  de  B^  comme  ;le  quarré 
de  I  eft  au  quarré  de  2,  c'eft-à-dire,  comme  1  eft  à4;  la 
maifle  du  balancier  B  doit  donc  être  quatre  fois  plus  grande 
que  celle  de  yf  ;  or  le  frottement  étant  le  produit  de  la  mafle 
par  l'efpace  parcouru ,  le  frottement  de  A  fera  la  maffe  de  i 
par  la  vîteffe  2 ,  qui  donne  2  ;  &  le  frottement  du  balancier  B 
\tX2L\  le  produit  de  la  maife  4 ,  par  la  vîteiTe  i  qui  donne  4;  le 
frottement  de  B  fera  donc  double  de  celui  de  yf  ;  d'où  l'on 
voit  qu'ayant  un  balancier  dont  le  diamètre  6c  le  nombre  des 
vibrations  eft  donné  ainfi  que  ia  quantité  de  la  force  motrice  ^ 
il  eft  préférable  de  £ûre  parcourir  de  grands  arcs  ^  en  em- 
ployant jun  balancier  moins  pe&sit  ^  pfatiiot  que  de  Élire,  par^ 
counr  des  petits  axes  avec  m  balancier  pefant. 


4^»^ 
^ 
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CHAPITRE     XXIX- 

Des  Frottements  ;  pourfervîr  à  la  théorie  des 
Montres  :  des  effets  au  chaud  ôC  du  froid 
fur  V huile  que  ion  met  aux  Machines  qui 
me  furent  le  temps  j  afin  d'en  diminuer  les 
frottements. 

1838-  JL/eux  corps  qui  fe  meuvent ,  gliflent  ou  rou-« 
lent  lun  fur  l'autre  ;  ils  éprouvent  une  léfiftance  qui  détruit 
une  partie  du  mouvement  du  corps  qui  fe  meut:  on  appelle 
frottement  cette  réfiftance. 

1835^*  Pour  bien  entendre  ce  que  c'eft  qutle  frottement ^ 
il  faut  favoir  que  tous  les  corps  font  formés  par  des  parties 
de  matière  qui  ne  font  pas  intimement  liées  les  unes  aux 
autres  ,  mais  qui  font  léparéés  par  des  cavités  ou  porei, 
enforte  que  la  furface  de  ces  corps  ne  peut  jamais  être  par- 
faitement unie  :  il  refte  donc  des  éminences  &  des  creux  qui 
quoiqu'imperceptibles  à  notre  vue ,  diminuent  fenfîblement 
la  force  du  corps  qui  fe  meut  ;  car  lorfque  ce  corps  tourne 
ou  fe  meut  fur  un  autre ,  les  éminences  dont  fa  furface  eft 
formée  y  entrent  dans  les  cavités  de  celui  qui  eft  en  repos  ; 
6c  il  arrive^  que  pour  en  fordr  6c  pour  continuer  le  mouve- 
ment y  il  faut  y  ou  que  les  parties  des  matières  fe  déchirent^ 
ou  que  le  corps  qui  fe  meut  s'élève  au-deffus  d*un  certain  ni- 
veau y  puis  retombe  au-deffous  9  puifque  les  éminences  en^ 
trent  6c  fortent  alternativement  dans  les  cavités  ;  or  l'un  ou 
Tautre  de  ces  efiets  ne  peut  être  produit  fans  que  le  corps 
perde  de  fa  force, 

1 8 40.  Tous  les  corps  qui  fe  meuvent  ont  donc  du  firot^ 
tement  ;  ainft  les  roulements  des  pivots  des  roues  6c  balanciers 
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des  montres  ou  pendules  y  caufenç  néceiTairement  du  firotte- 
ment  ^  enforte  que  la  force  que  nous  avons  calculée  y  &  qui 
eft  tranfmife  par  la  force  motrice  à  la  circonférence  d'une  roue 
quelconque^  eft  diminuée  parles  frottements  des  pivots  des 
roues  \  ainfî  pour  que  cette  force  à  la  circonférence  foit  telle 
qu'on  Ta  calculée  y  il  faut  augmenter  la  force  motrice. 

De  la  manière  de  réduire  le  frottement. 

l84l-  1^  On  diminue  le  frottement,  en  rendant  les 
pivots  des  roues  qui  fe  meuvent  avec  vîtefle ,  les  plus  petits 
qu'il  fe  peut. 

I  8  4  ^  •  2^,  En  ne  donnant  à  ces  roues  que  la  pefanteur 
la  plus  petite  poilible ,  &  telle  que  ces  roues  foient  d'une 
folidité  relative  à  l'effort  qu'elles  ont  à  vaincre. 

l843«  s""-  ^^  faifant  les  pivots  durs  &  leurs  furfaces 
très-unies. 

l844-  4^1  Ei^  faifant  enforte  que  les  parties  du  corps 
fiir  lequel  roulent  les  pivots ,  foient  les  plus  ferrées  qu*ileft 
jpoflible. 

I  8  4  5  •  y^  Lorfque  les  pivots  étant  d'acier  le  plus  fin  ; 
roulent  fur  une  matière  dont  les  pores  foient  d'un  tiflu  dif- 
férent de  ceux  de  l'acier ,  comme  fur  le  cuivre ,  par  exemple, 
ou  bien  fur  un  mélange  d'étain  Ôc  de  zinck ,  en  faifant. une  ma- 
tière femblable  à  celle  des  timbres  ;  il  feroit  encore  mieux.de 
faire  rouler  les  pivots  dans  le  diamant ,  s'il  étoit  poffible  d'y 
faire  parfaitement  un  trou  fin. 

l84^-  Enfin  oh  diminue  le  frottement  en  mettant  des 
matières  grafles  &  fluides  ,  comme  de  l'huile  aux  trous  des 
pivots  des  roues ,  ou  dans  toute  partie  frottante  ;  parce  que 
cette  matière  bouche  l'ouverture  des  pores,  comble  les  cavités, 
&  unit  lés  éminences  des  furfaces. 

I  8  47-  La  confidération  des  frottements  eft  fort  effentielle 
dans  les  montres  ,  fur-tout  pour  les  pivots  d'un  balancier ,  à 
caufe  de  la  grande  vîteflTe  du  mouvement  qu'exige  ce  régulateur. 
La  roue  d'échappement  d'une  montre  ou  d'une  horloge^  exige 
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suffi  que  l^ôn  ait  égard  à  ces  frottement3  >  &  qu'on  les  réduife 
à  la  plus  petite  quantité  :  on  verra,  à  chaque  partie  que 
nous  traiterons  de  THorlogerie ,  les  effets  des  frottements, 
&  la  manière  de  les  diminuer  ;  ainfî  nous  ne  ferons  point  d'ar-* 
ticle  particulier  fur  cette  matière;  je  me  contenterai  de 
rapporter  le  précis  des  expériences  qui  ont  relation  à  THor- 
logerie  ,  lefquelles  ont  été  faites  par  Muflchembroek ,  remet- 
tant à  un  autre  temps  à  conftruire  des  machines ,  pour  faire 
ou  pour  répéter  ces  expériences  :  voici  donc  ce  que  ce  Phy-^ 
ficien  a  conclu. 

l848-  La  force  requife  pour  faire  toiurner  un  cylmdre 
ou  aiffieu  d'acier  bien  rond  &  bien  poli  fur  des  couflinets  ou 
trous  de  cuivre  rouge  eft  la  7  partie  du  poids  du  cylindre  ap* 
pliqué  à  la  circonterence  de  la  partie  frottante  :  il  faut  pour 
cela  que  la  vîtefle  foit  prefque  égale  à  zéro  ou  très-petite. 

I  849-  C^  cylindre  exige  ainfi  la  7  partie  de  fon  poids  , 
lorfqu'il  roule  à  fec  furies  couffinets  ;  mais  lorfqu'on  y  met  de 
l'huile,  il  n'exige  plus  que  la  j  partie  de  fon  poids  ;  ces  quan- 
tités expriment  donc  la  quantité  de  force  qu  il  faut  appliquer 
pour  vaincre  les  frottements  ;  on  trouve  à  peu-près  la  même 
chofe,  lorfque  Taxe  tourne  dans  les  couffinets  de  cuiyre  jaune , 
à  cela  près  cependant  que  û  Ton  charge  l'aiffieu  de  différents 
poids ,  le  frottement  n'augmente  pas  autant  qu'avec  les  coul^ 
(înets  de  cuivre  rouge. 

I  8  5  Q*  Lorfque  l'aiffieu  roule  fur  des  couffinets  de  plomb, 
il  éprouve  les  mêmes  frottements  que  dans  le  cuivre  jaune« 

I  8  5  ^  *  Si  on  fait  rouler  l'aiffieu  fur  des  couffinets  qui 
foient  auffi  d'acier,  alors  il  faudra  appliquer  à  la  circonférence 
de  l'alffieit  le  quart  de  Ton  ppidsr  lorfqu'il  tour^et  à  fec  j  mais 
fï  Ton  y  met  de  l'huile  ,  il  ne  faudra  que  la  iixieme  partie  de 
fon  poids. 

I  8  5  ^  •  Selon  la  table  de  Muffcbembroek ,  lorsqu'on  fait 
tourner  l'aiffieu  ou  cylindre  fur  des  couffinets  d'étain ,  le  firot* 
tement  efl  pareil  au  précédent ,  lorfqu'il  tourne  à  fec  y  c'efi- 
à-dire ,  le  quart  du  poids  du  cylindre. 

J  8  5  3  •  Le  frottement  devient  plus  grand  lorfque  le  poids 
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augmente  fur  l'aiflieu  y  quoique  Taiffieu  refte  le  même  ;  ceb 
arrive  ^  parce  qu'en  chargeant  Taiffieu  y  les  éminences  de  la 
furface  lont  pouiTées  plus  profondément  dans  les  cavités  des 
couflinets  ;  c  eft  pourquoi  j  avant  que  Taiflieu  puifie  tourner  y 
les  parties  doivent  être  courbées  davantage  y  ou  fe  rompre  plus 

{)rès  de  leur  origine  :  dans  ces  deux  cas  y  la  réfiflance  contre 
e  mouvement ,  c*eft-à-dire  le  frottement ,  doit  devenir  plus 
grand  ;  il  paroît  encore  que  le  frottement  augmente  dans  un 
plus  grand  rapport  que  le  poids  fur  Taiflieu. 

I  S  5  4-  I-<orfque  les  corps  ne  fe  meuvent  pas  avec  beauf 
coup  de  rapidité  les  uns  fur  les  autres  y  le  frottement  eft  d'or- 
dinaire en  raifon  de  la  vîteffe.  Ce  rapport  n'eft  pas  toujours 
exaâ  ;  car  lorfque  ce  mouvement  des  corps  eft  fort  rapide  y 
le  frottement  augmente  confidérablement.  Nous  devons  ob« 
ferver  ici  qu'il  ne  paroît  pas  que  les  expériences  de  MufTchenv' 
broek  prouvent  rien  de  certain  fur  les  frottements  qui  réfultent 
de  l'augmentation  de  furface^  le  poids  reftant  le  même: 
Amontons  a  prétendu  le  premier  que  l'augmentation  de  furface 
n'augmente  pas  le  frottement  (*  ) ,  ce  qui  me  paroît  très-viai- 
femblable^  quoique  ce  principe  foit  contredit  par  d'autres 
Phyficiens  ;  le  Doûeur  Defaguliers  y  appuie  par  des  expé« 
riences  le  fentiment  d* Amontons  ;  voyez  tome  I  y  page  270 
de  fa  Phyfîque  expérimentale  :  on  doit  entendre  ici  par  cette 
augmentation  de  lurface  la  pofition  d'un  même  corps  de  métal 
que  l'on  feroit  mouvoir  fur  un  plan  horizontal  >  tantôt  à  plat 
6c  tantôt  fur  le  côté. 

I  8  5  5  •  C^l^  ^^^^  ^^^  s'entendre  d'un  cylindre  que  l'on 
feroit  rouler  fur  des  couffinets  plus  minces  ou  plus  épais  ;  le 
ISrottement  feroit  alors  égal  ou  à  très-peu  de  chofè  près* 
Mais  quand  même  il  arri veroit  que  le  frottement  par  la  moindre 
furÊice  fut  moindre  pour  le  moment  a£luel  ^  il  ne  s'enfuit  pas 
delà  que  cette  manière  foit  préférable  ;  car  lorfqu'un  corps 
pefant  qui  roule  fur  un  autre  y  ne  pofe  que  fur  une  petite 
furfate  y  alors  les  parties  de  matière  fe  pénètrent  plus  avant 

( ^  )  Voyez  Mémoires  de  l'Acad&me  1699  9  page  %i u 
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&  fe  déchirent  par  la  fuite  du  mouvement  3  ainfi  le  frottement 
augmente  &  varie  • 

185^*  Si  on  fait  alternativement  tourner  le  même  corps 
fur  des  pivots  qui  foient  ciç. différents  diamètres,  alors  les 
frottements  augmenteront  comme  les  diamètres. 

^857*  Nous  ne  nous  arrêterons  pas  davantage  à  cet  objet, 
réfervant  à  le  traiter  plus  au  long  par  la  fuite  :  on  peut  au  refie 
confulter  les  Auteur^  que  nous  venons  de  citer. 

^858'  on  trouvera  dans  DefaguUers  la  manière  de  cal- 
culer Teffet  des  frottements  dans  une  machine,  &  trouver 
exaâement  la  iforce  qui  eft  tranfmife  à  la  dernière  roue  d'une 
machine  quelconque  :  voyez  Phyfique  de  Delaguliers ,  tome 
premier,  page  j^d. 

De  l'effet  des  Huiles  pour  diminuer  le  frottement. 

•  ■         •        ■  •  _ 

I  S  5  9*  ^^ u  I  LE  étant  une  liqueur  graffe ,  dont  les  par* 
tles  s'introduifent  dans  les  cavités  de  la  matière  ,  foie  du 
cuivre  fitflefquels  Ie^jplvot$  x;oulent,  oiifurTaçier  dont  ces 
pivots  font  formiés,  il>  arrjVe  que  les  épiinencies  .des  pivots 
n'entrent  que  foiblen^ent  dans  les  cavités  du  corps  fur  lequel 
ils  roulent  ;  mais  au  contraire;  qu'ils  gliflent ,  fur,  les  parties 
très-déliéps  de  î'huUq^^copime  ibjj  des  petits  rpifLç9lix«  enforte 
que  par  ce  mpyen  ie£rçrttfe^ent  e(l  conndérfBIeizi^t  dij(nimié.., 
.'  1860.  Le  frottement  refle  a^ez confiaQlmenf(^ le  même  • 
toutes  les  fois  que  l'huile  efl  également  fluide  pu  mobile; 
mais  fi  Thuile  s'épai0it ,  les  pivots  éprouvent  une  plus  grande 
réfiftanf;e ,  ce  qui  d^mii^ujç  la;  force  que  Ijtrqu^  9^  fê  jbalançier 
a  pour  fe  mpi^voir  :<  ^xam|np)Ç^  ^^^  effe^  'de  JL^i^    r 

1 8^i^  ?%  Vhuiie  s'épajîpit  à  la,  Iqngue  jp^^  laxflufon  qu'il 
s'en  évapore  le^  p?rtie&lçs.plM8,jl}ii4çs.,î;;    .     -         . 

I  g  6  2  •,  2P ,  ;  Vj^Milç, ,  s'wAifÇt  j(flu..devieftt  moins  fluide  , 
parqe  qu'il  fe  dét;àçhç:  qudfques  p^rqf^e$*;4es  parties  frot« 
Wates4çs  p)ypK  ^dtçs.*çrou§^:i&^qu7iV^^^ 
avec  l'huilef  i .  cpvt.  pda  S''am}g4me|if^fçg>bl&,  &  fpxn^e  i)pi^ 
madère  piteufe  âc  gluante}  qiU  non  ;feuj^n£nt  d^AinueJA 
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force  de  mouvement  de  la  roue  ou  du  balancier^  mais  encore 
cette  matière  ronge  6c  détruit  les  pivots  6c  les  trous  :  il  eft 
donc  très-eflentiel  de  difpofer  les  trous  des  pivots ,  de  ma- 
nière que  Thuile  s*y  conferve  long- temps  en  certaine  quan- 
tité j  6c  que  les  pivots  parleurs  roulements  nes'ufent  pas;  il 
eft  eiïentiel  aum  de  faire  choix  de  bonne  huile  >  6c  de  U 
changer  de  temps  à  autre. 

I  8  ^  3  •  Pour  empêcher  la  deftruéUon  des  pardes  des  pi* 
vots  6c  des  trous  ^  il  faut  appliquer  ici  le  même  raifonnement 
dont  nous  nous  fommes  fervis  ^  Chapitre  XI,  (iffs)  pour 
les  fufpenfions  à  couteau  ;  c'eft*à-dire ,  que  fi  le  balancier  ott 
une  roue  eft  plus  pefante  y  pour  que  le  frottement  des  pivots 
n'augmente  pas  en  raifon  du  poids  >  il  faut  que  les  pivots 
portent  fur  un  plus  grand  nombre  de  parties,  c'eft-à-dire, 
qu'ils  foient  plus  long  ;  de  cette  manière  chaque  petite  partie  du 
pivot  ne  portera  pas  un  plus  grand  poids  qu'il  n'auroit  fait , 
fi  le  pivot  étoit  plus  court ,  6c  le  balancier  ou  la  roue  plus 
légère. 

1 8^4*  Enfin  Thuile  devient  plus  ou  moins  fluide  6c  mo- 
bile 5  félon  qu'il  fait  chaud  ou  froid  :  lorfqu'il  fait  froid , 
Thuile  devient  épaiife  6c  immobile  >  6c  il  arrive,  que  non-feu* 
lement  les  pivots  ne  glifient  plus  fur  les  petits  globules  ou 
rouleaux  que  forme  1  nulle  lorfqu  elle  eft  fluide ,  mais  qu'au 
contraire  ^  elle  forme  une  matière  pâteufe  qui  entoure  les 
pivots ,  6c  diminue  confidérablement  la  tendance  qu'ils  ont  à  fe 
mouvoiir  (  c'eft-à-dire ,  la  force  de  la  roue  ou  du  balancier  )« 

1 3  6  f  •  Là  force  perdue  par  la  roue  ou  par  le  balancier , 
lorfque  rhuUe  eft  épaiflie  par  le  froid  j  fera  d'autant  plus 
grande  que  la  quantité  de  mouvement  du  balancier  ou  de 
la  roue  fera  petite  :  fi  donc  l'on  a  une  roue  d'échappé^" 
ment  de  ipontre  ou  de  Pendule  ^  ou  bien  un  balancier , 
qui  fe  meuve  s(vec  une  force  infiniment  petite ,  6c  que  l'on 
fuppofe  que  Fhuile  mife  aux  pivots  étant  fluide  y.  eft  enfuite 
expofée  au  grand  froid  ;  il  amvera  de  deux  chofes  l'une  ,  ou 
Gue  la  réfifbmce  que  l'huile  épaiffie  caufera ,  détruira  toute  la 
/orce  de  mouvement  de  la  roue  ou  du  balancier^  6c  arrêtera 

fou 
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fon  mouvement ,  ou  que  cette  réfiftance  détruira  une  très- 
rande  partie  de  la  force  de  la  roue  :  or  la  réfiftance  de 
'huile  étant  fenfiblement  la  même ,  quelle  que  foit  la  force  de 
mouvement  de  la  roue  ou  du  balancier  y  il  fuit  delà  y  que  plus 
la  roue  ou  le  balancier  aura  de  force  pour  fe  mouvoir ,  & 
moins  Tépaiffiffement  de  Thuile  par  le  froid  diminuera  fon 
mouvement  ;  enforte  que  fi  la  force  d'un  balancier  y^  eft  12 
fois  plus  grande  que  celle  d'un  balancier  B ,  &  que  Ton  fup- 
pofe  que  rhuile  épaiffie  par  le  froid  ,  retranche  la  moitié  de  la 
force  de  iî ,  le  même  froid  ne  retranchera  que  la  24®  partie 
de  la  force  du  balancier  A  :  donc  pour  vaincre  la  réfiftance  de 
Thuile ,  il  faudra  que  la  force  qui  fait  mouvoir  ^ ,  foit  augmen- 
tée de  la  24e  partie  y  pendant  que  pour  vaincre  les  réfiftances 
de  Thuile  en  5 ,  la  force  qui  en  entretient  le  mouvement  de- 
vra être  double  ;  d'où  l'on  voit  que  les  dérangements  caufé$ 
ar  l'épaiffififement  de  l'huile  y  font  d'autant  plus  grands  que 
a  force  des  mouvements  de  la  roue  ou  du  balancier  eft  petite; 
par  confequent ,  le  balancier  A  n'aura  en  été ,  lorfque  les 
huiles  font  fluides  que  -77  de  force  de  plus  qu'en  hiver  ;  tan- 
dis que  celle  de  B  fera  double  :  or  cette  inégalité  de  force  de  B 
produira  des  effets  femblables  à  ceux  que  donneroit  une  force 
motrice  double  ;  ce  qui  ne  peut  manquer  de  troubler  l'ifo-* 
chronîfmé  des  vibrations ,  comme  nous  le  verrons  ci-après. 

1S66.  Il  faut  donc ,  pour  éviter  cet  effet  des  huiles ,  que 
le  balancier  ait  une  grande  quantité  de  mouvement  y  &  d'au- 
tant plus  grande  que  fes  pivots  feront  plus  gros ,  &  le  balan- 
cier plus  petit  y  &c. 

Remarque. 

^867'  Les  montres  qui  vont  un  mois  ou  un  an  ;  ont 
néceifairement  des  balanciers  qui  ont  peu  de  force  de  mou- 
vement }  ainfi  les  changements  caufés  par  le  froid ,  doivent  y 
produire  des  plus  grands  écarts  que  dans  les  montres  de  30 
heures  ;  à  moins  que  l'on  ne  pût  augmenter  la  force  en  raifoa 
du  temps  qu  elles  marchent  de  plus  ,  ou  bien  diminuer  les 
frottements  des  pivots  dans  la  même  raifon, 

//.  Panif.  Y 
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1^58*  Nous  n'examinerons  point  ici  la  quantité  réelle 
des  frottements  :  ce  calcul  dépend  d'un  grand  nombre  d'ex« 
périences  particulières  qu'il  faudroit  faire  fur  chaque  cas  du 
mouvement  ;  &  pour  le  moment  préfent  ^  ces  expériences 
nous  manquent^  &  deviennent  affez  inutiles  pour  l'Horlogerie; 
car  n  Ton  a  une  machine  quelconque  à  conilruire  y  on  par- 
viendra à  réduire  les  frottements  à  la  moindre  quantité  par  les 
moyens  fuivants  : 

iS^P-  i"j  Si  on  ne  donne  pour  grandeur  &  pefanteur 
aux  roues  &  autres  parties  de  cette  machine ,  que  les  quan- 
tités requifes  pour  les  efforts  qu  elles  ont  à  vaincre. 

I  870-  ^^y  Si  Ton  a  foin  de  proportionner  la  grofleur  ôc 
la  longueur  des  pivots  au  poids  des  roues  ou  balanciers  ^  à  la 
preffion  du  moteur ,  &  relativement  à  leur  vîteffe. 

l^Jl.  j®,  Que  les  corps  que  Ton  emploiera  feront  les 
plus  durs  qu'il  fe  pourra  ^  en  obfervant  de  ne  pas  faire  agir  l'un 
fur  l'autre  deux  corps  de  même  efpece,  c'eft-à-dire,  acier 
contre  acier ,  &  cuivre  contre  cuivre  ;  mais  au  contraire 
que  l'acier  agiffe  fur  le  cuivre,   &c. 

^^7 '^^  4**^  En  appliquant  pour  moteur  à  cette  machine 
la  quantité  absolument  requife  pour  en  entretenir  le  mouve- 
ment. 

I  8  7  3  •  Ayant  aînfî  conftruit  une  machine  ,  il  eft  évident 
que  Ton  en  réduit  les  frottements  à  la  plus  petite  quantité , 
^  &  que  toutes  les  données  que  l'on  auroit  déterminées  diffici-: 
lement  par  le  calcul ,  y  font  cependant  entrées. 

I  874-  Si  l'on  a  un  corps  ,  balancier  ou  régulateur  quel- 
conque à  mettre  ou  à  entretenir  le  mouvement  qui  foit  donné , 
&  que  la  force  motrice  foit  limitée  ,  ainfî  que  la  durée  de  la 
marche  de  la  machine  ;  dans  ce  cas  il  faudroit  déterminer 
par  le  calcul  les  frottements  d'une  telle  machine  y  afin  de  con« 
noître  fi  la  force  requife ,  pour  mettre  le  corps  en  mouve- 
ment ,  jointe  à  la  réfiftance  des  frottements  y  n'eft  pas  plus 
grande  ou  plus  petite  que  la  force  motrice  donnée;  mais  ce 
cas  particulier  n'a  j  amais  lieu  dans  les  machines  qui  fervent 
à  la  mefure  du  temps  ;  car  il  eft  toujours  poiEble  d'augmenter 
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QU  de  diminuer  la  force  motrice  félon  qu  il  efl  befoin  >  foit 
pour  le  régulât eur^ou  pour  vaincre  les  frottements  des  roues^&c* 

^S7S^  Il  ^ft  très-effentiel  d'obferver ,  par  rapport  aux 
frottements  d'une  montre  ou  d'une  horloge  à  pendule ,  6c 
même  d^une  machine  quelconque  y  que  ce  n'eft  pas  tant  la 
quantité  abfolue  du  frottement ,  à  laquelle  il  faut  avoir  égard  , 
qu'à  fa  confiante  uniformité  ;  car  quoiqu'une  machine  ait  moins 
de  frottements  qu'une  autre,  on  n'en  doit  pas  conclure  qu  elle 
eft  meilleure ,  à  moins  que  ces  frottements  nefoient  de  nature 
à  ne  pas  changer  par  le  mouvement  de  la  machine  ;  car  fans 
cela  y  il  feroit  préférable  que  la  quantité  abfolue  des  frotte-* 
ments  fût  plus  grande ,  mais  en  même  temps ,  que  le  mou- 
vement ne  les  altérât  pas  :  c'eft  ainfi  que  fi  on  fait  rouler  un 
balancier  pefant  fur  des  pivots  qui  ne  portent  que  fur  des  trous 
minces  ,  les  frottements  pourroient  bien  être  moindres  dans 
Tinfiant  a£hiel  ;  mais  la  jprefllion  du  balancier  fera  entrer  les 
éminences  qui  font  à  la  lurface  des  pivots ,  dans  les  cavités  de 
la  fuperficie  des  trous,  ce  qui  déchirera  infenfibiement  &  la 
furface  du  pivot  &  celle  du  trou  ;  enforte  que  le  trou  s'agran- 
dira &  que  les  frottements  augmenteront  fenfiblenrent. 

1875.  Il  faut  auffi  obferver  que  la  matière  ne  peut  porter 
qu'un  certain  poids  ,  fans  que  les  parties  de  celui  qui  preffe 
entrent  dans  les  cavités  de  celui  qui  porte  j  &  que  le  mouve- 
ment n'en  déchire  les  petites  particules  de  matière  ;  cette 
quantité  eft  relative  à  la  dureté  des  corps  :  c'eft  ainfi  qu'il 
faudra  un  poids  très-confidérable  pour  que  le  diamant  fe  pénè- 
tre par  la  preflîon  &  le  mouvement.  Il  faudra  un  moindre  ooids 
à  mefure  que  la  preflîon  fe  fera  fur  des  corps  moins  aurs  ; 
à  moins  que  l'on  n'augmente  la  furface  à  proportion  du  poids, 
&  à  mefure  que  les  corps  font  moins  durs  ;  or,  par  rapport  aux 
pivots,  il  fautaugmenter  la  longueur  de  l'appui  autant  que  cela 
Je  peut ,  &  préférablement  à  Ta  grofleur  du  pivot  ;  car  l'un 
n'augmente  pas  la  réfiftance  au  mouvement ,  au  lieu  que  la 
réfiilance  par  la  grofleur  augmente  comme  les  diamètres  des 
pivots. 

J^877'  Dans  les  premiers  mobiles ,  il  faut  tenir  les  pivots 
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plus  gros  &  plus  longs ,  par  la  raifon  que  la  preflkm  étant  pluf 
forte  y  il  faut  proportionner  la  fur&ce  pour  que  les  pivots  fie 
les  trous  ne  fe  déchirent  pas  ;  &  à  mefure  que  les  mobiles  font 
plus  éloignés  de  la  première  roue  ,  c*eft-à-dire ,  que  la  force 
eil  moins  grande^  il  faut  diminuer  la  grofleur  des  pivots  ^  leus 
longueur  ^  &  la  pefanteur  des  roues. 

I  8  7  8  •  Outre  Tefpece  de  frottement  dont  nous  avons 
pkrlé ,  il  y  en  a  une  autre ,  que  tout  corps  qui  fe  meut  éprouve  : 
c*eft  celui  de  Tair, 

I  879-  Le  frottement  de  lair  doit  être  confidéré  dans  les 
pendules  par  le  déplacement  que  la  lentille  occafionne  pas 
Ion  mouvement:  voyez  Chapitre  XII ,  (art.  iy5o).  Par  rap- 
port aux  balanciers  des  montres  &  aux  roues ,  foit  des  montres, 
Ibit  des  pendules  ;  le  frottement  de  l*air  eft  fi  foible  ,  qu'on 
peut  très-bien  en  négliger  la  confidération  ;  car  les  roues 
déplacent  peu  d*air ,  &  la  réfîftance  que  ce  fluide  oppofe  à 
leurs  mouvements ,  étant  à  peu  de  chofe  près  conftamment  la 
même ,  cela  ne  produit  qu'une  variation  infiniment  petite  dans 
le  mouvement  des  balanciers  ou  des  roues.  Pour  mieux  juger 
de  l'effet  de  la  réfiftance  de  l'air ,  nous  rapporterons  ce  que 
dit  à  ce  fujet  M.  Daniel  Bernoulli ,  Mémoires  de  1" Académie, 
année  1747,  page  52;  pièce  quia  remporté  le  prix:  «Une 
»>  autre  fource  de  variation  des  arcs  décrits  par  le  pendule ,  eft 
»la  différente  denfité  de  lair  ;  &,  tout  le  refte  étant  égal, 
»les  arcs  font  réciproquement  proportionnels  aux  racines 
w  cubiques  des  denfités  de  Tair  :  or  la  plus  grande  denfité  de 
»  l'air  efl  à  la  plus  petite  dans  nos  climats  ,  environ  comme 
"m  6  efl  à  f  ;  donc  le  plus  grand  arc  fera  au  plus  petit 
•  à  cet  égard  ,  comme  ^5  à  {/^  j  ,  ou  comme  10^2  à 
»  1000  :  le  plus  grand  arc  étant  donc  de  4  deg.  20  fécondes  , 
»  le  plus  petit  fera  à  cet  égard  de  4  deg.  5  fécondes  ;  &  cette 
»  différence  vaut  environ  trois  quarts  de  féconde  dans  la 
«  marche  de  l'horloge  ^.  Si  donc  le  changement  dans  la  pefan- 
teur de  Tair  caufe  une  fi  petite  variation  au  pendule  qui  dé- 
place beaucoup  d*aîr ,  il  ne  doit  pas  en  caufer  de  fort  grande 
au  balancier.  Il  eft  vrai  que  le  balancier  a  une  plus  gtïinde  fur-: 
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fàcey  relativement  à  fa  force  de  mouvement^  que  n'aie  pendule; 
mais  il  déplace  aufli  moins  d'air  :  au  refle ,  nous  pourrons  exa^* 
miner  cette  matière  dans  la  fuite. 


CHAPITRE      XXX. 

Des  effets  du  Chaud  ÔC  du  Froid  fur  les 
Montres*  Comment  il  arrive  que  la  chaleur 
retarde  ,  ou  accélère  la  vitejfe  des  vibrations 
du  Balancier  ,  félon  la  nature  des  Frotte^ 
ments  ,  la  difpojhion  du  Balancier  ^  ÔQc^ 
êC  produit  ainjî  des  effets  contraires. 


I,     Proposition. 

l88o«  JL/ A  vîtefle  des  vibrations  du  balancier  étant 
déterminée ,  article  (  1 8 1  y  ) ,  par  la  force  du  fpiral ,  il  arrive 
que  le  froid  augmentant  la  tenfton  du  fpiral ,  les  vibrations  da 
balancier  fe  font  plus  vite  ;  &  au  contraire  ,  la  chaleur  en 
dilatant  le  fpiral  diminue  fa  force ,  enforte  que  les  vibrations 
du  balancier  font  plus  lentes. 

IL     Proposition. 

• 

I  8  8  I  •  La  vîtefle  des  vibrations  d'un  balancier  ne  d^-^ 
pend  pas  uniquement  de  la  force  du  fpiral  j  car  fi  le  balancier 
eft  plus  pefant ,  le  fpiral  rèftant  le  même  ,  les  vibrations  feront 
non-feulement  plus  lentes  par  l'augmentation  d'inertie  ,  maïs 
encore  par  la  plus  grande  réfiftance  des  frottements  :  ainfi,  en 
ne  confidérant  ici  que  les  frottements  des  pivots ,  on  voit  que 
la  vîtefle  des  vibrations  eft  ralentie  par  ce  frottement,  &  que, 
félon  que  les  frottements  d'un  balancier  font  plus  ou  moimf 
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grands  ^  les  vibrations  font  plus  promptes  ou  plus  lentes  :  oi 
le  firoid  rend  les  huiles  des  pivots  plus  épaifTes  ^  ce  qui  rend 
les  frottements  plus  grands  y  6i  par  coniequent  cela  tend  à 
faire  retarder  la  vîteffe  du  balancier. 

1882.  Voilà  donc  deux  effets  contraires  produits  par  la 
même  caufe  (le  froid):  parla  première  propofition,  le  froid 
rendant  la  tenfîon  du  fpiral  plus  grande ,  augmente  la  vîteffe 
du  balancier  ;  &  par  la  féconde  propofition ,  le  même  froid 
tend  à  retarder  la  vîteffe  du  balancier ,  en  rendant  les  huiles 
plus  épaiifes.  Le  contraire  arrive  par  la  chaleur, 

I  8  8  3  •  Or  cet  effet  du  froid  fur  l'huile  des  pivots  de 
balancier  devient  d'autant  plus  fenfîble  que  les  frottements 
font  grands  ;  c'efl-àdire ,  que ,  1  ^,  les  pivots  font  plus  gros  ; 
tf  %  le  balancier  plus  petit  ;  3**,  que  Tefpace  parcouru  par  les 
pivots  eft  plus  grand  :  ainfi  une  montre  qui  a  un  petit  balancier 
qui  parcourt  de  grands  arcs ,  &  qui  a  de  gros  pivots ,  doit  avan- 
cer par  la  chaleur  &  retarder  par  le  froid  ;  car,  dans  ce  cas, 
l'augmentation  du  frottement  ralentira  plus  le  mouvement 
du  balancier ,  que  l'augmentation  de  force  du  fpiral  ne  tend  à 
l'accélérer. 

I  8  8  4-  Le  contraire  arrivera  fi  le  balancier  eft  fort  grand, 
les  pivots  très^petits,  &  qu'il  décrive  de  petits  arcs  ;  car  dans 
ce  cas  les  frottements  feront  les  plus  petits  pofTibles  ;  enfortç 
que  leur  augmentation  parle  froid  ne  ralentira  pas  autant  le 
mouvement  du  balancier,  que  l'augmentation  de  force  du 
^iral  par  le  même  froid  ne  l'accélérera. 

^88S  *  Si  on  fuppofe  maintenant  que  le  même  balancier 
a  de  forts  gros  pivots  ,  cela  occafionnera  un  frottement  qui 
changera  la  vîtene  du  balancier ,  félon  que  l'huile  fera  plus 
ou  moins  fluide  ;  c*efl  à-dire,  que  lorfqu'il  fera  froid  ,  l'huile 
étant  moins  fluide  ,  cela  retardera  la  vîteffe  du  balancier  : 
ainfi  cette  vîteffe  du  balancier  fera  déterminée  par  deux  caufes 
oppofées ,  l'une  par  laquelle  le  balancier  tendra  à  aller  plus 
vjife  ,  ç'eflîa  fenfion  du  fpiral  par  le  froid  ;  l'autre  par  laquelle 
le  mouvement  du  balancier  fera  ralenti  par  le  froid ,  c'efl  la 
féClftançç  4Ç5  huiles?   Il  7  4  donc  une  certaine  groffeuj:  de 
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pivots  qui  produira  un  tel  effet  ^  que  le  froid  fera  retarder  la 
montre  ^  malgré  la  tendance  du  fpiral  à  l'augmenter  par  le 
froid  :  c'efi  lorfque  les  pivots  étant  trop  gros  ^  la  réfiftance  des 
pivots  ralentira  plus  le  mouvement  du  balancier^  que  ce 
mouvement  n  eil  accéléré  par  la  tendon  du  fpiral  par  le  même 
froid. 

I  88^«  ^^  y  ^ura  aufli  un  point  où  le  froid  accélérera  la 
vîtefTe  du  balancier;  c*eft  lorfque  les  pivots  feront  très-petits 
&  auront  peu  de  frottements  :  (article  1883  )• 

l887'  Enfin  il  y  aura  une  tçUe  groffeur  à  donner  aux 
pivots  du  balancier  ^  pour  que  le  froid  n'accélère  ni  ne  re- 
tarde fon  mouvement  ;  c'eft  celle  où  le  froid  ralentira  autant 
le  mouvement  du  balancier ,  par  l'augmentation  de  frottement 
par  le  froid ,  que  le  même  froid  agiuant  fur  le  fpiral  tendra  à 
augmenter  la  vîteffe  du  balancier  ;  enforte  que  ces  deux 
caufes  qui  auroient  dû  être  un  obflacle  à  la  juilefTe  des  mon- 
tres ,  s'entre  détruiront  ^  &  cauferontla  plus  grande  jufteffc 
poiïible. 

l888*  Maintenant,  fi  au  lieu  de  faire  varier  la  grolTeur 
des  pivots  ,  à  laquelle  on  ne  doit  pas  toucher,  étant  une  fois 
donnée ,  c'eft-à-dire ,  lorfque  les  pivots  font  d'une  groffeur  con- 
venable &  relative  à  la  preffion  qu'ils  éprouvent  ;  fi ,  dis-je ,  on 
laiffe  les  pivots  en  augmentant  ou  diminuant  l'efpace  parcou- 
ru, on  trouvera  les  mêmes  chofes,  c'eft-à-dire,  1%  que  (î 
les  pivots  d'un  balancier  font  aufli  petits  qu'il  eft  poflible ,  ôc 
que  l'on  faffe  décrire  des  petits  arcs  au  balancier ,  le  froid 
agiffant  fur  les  pivots ,  ne  retardera  pas  autant  le  mouvement 
du  balancier,  que  le  même  froid  agiffant  fur  le  fpiral  tend  à 
l'accélérer,  c'eft-à-dire  ,  qu'une  telle  montre  avancera  par  le 
froid  ,  &  retardera  par  la  chaleur. 

^889»  ^^9  Qu'à  mefure  que  l'on  fera  décrire  de  plus  grands 
arcs,  le  même  firoid  fera  avancer  la  montre  d'une  moindre 
quantité  ;  6c  jufqus-là ,  que  parvenu  à  une  certaine  étendue 
d'arcs  ,  la  réfiftance  qu'oppofe  le  froid  aux  pivots  jpour  fe 
mouvoir ,  ralentira  plus  les  vibrations  que  la  tenfion  du  fpiral 
parle  même  froid  ne  tend  à  les  accélérer  :  il  y  a  donc  encore 
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une  certaine  limite  où  un  balancier  étant  donné  ^  ainfi  que  îi 

f^efanteur  &  la  grofleur  des  pivots  y  on  parviendra  à  détruire 
es  effets  du  chaud  &  du  froid ,  en  augmentant  &  diminuant 
rétendue  des  arcs  :  ç'eft  ce  que  Ton  obtiendra  par  laugmen- 
tation  ou  diminution  de  la  force  motrice  y  ainfi  que  je  le 
ferai  voir  en  rapportant  les  expériences  très-délicates  que 
j'ai  faites  pour  confirmer  ma  théorie. 

I  S  9  O  •  Enfin  j  fi  au  lieu  de  diminuer  ou  d'augmenter  la 
force  motrice^  on  augmente  ou  diminue  le  poids  du  balancier^ 
on  parviendrai,  également  à  corriger  les  écarts  du  chaud  6c  du 
froid  ;  cgr  fi  ur^é  montre  ayance  par  la  chaleur  (  les  pivots 
étant  fins  ) ,  on  peut  conclure  que  la  force  motrice  eft  trop 
jgrande^  puifque  les  arcs  parcourus  par  le  balancier  font  trop 
grands  :  ainfi  en  faifant  un  balancier  plus  pefant  ^  on  diminua 
détendue  des  arcs  ;  on  diminuera  par-là  le  retard  de  la  montre 
par  le  froid  ^  6c  au  contraire  y  6cc. 

I  S  9  I  •  Il  fuit  de-là  que  les  arcs  de  vibration  doivent 
varier  ^  félon  que  le  balancier  aura  une  plus  ou  moins  grande 
quantité  de  mouvement  ;  car  fi  le  balancier  a  une  grande  quan- 
tité de  mouvement ,  ç*eft-à-dire ,  qu'il  foit  mû  par  une  grande 
forcemQtriçe»  alors  làréfiftance  des  huiles  aura  un  moindre 
rapport  avec  cette  force  (  1 8(Jj  )  ;  ainfi ,  pour  compenfer  reflFet 
du  chaud  6c  du  froid  fur  le  fpiral  y  le  balancier  devra  décrire 
de  grands  arcs  4©  vibration  ;  6c  au  contraire  •  fi  la  force  mo-r 
^ice  efi  foible  9  le  balancier  aura  une  moindre  quantité  de 
mouvement^  6c  les  réfifiances  des  huiles  auront  un  plus  grand 
fapport  avec  la  force  de  mouvement  ;  ainfi  Tare  de  vibration 
devra  ^tre  moins  grand  :  c'eft  pour  cette  ralfon  que  dans  les 
montres  à  vibrations  lentes ,  dont  la  quantité  de  mouvement 
eft  petite .>  il  faut  donner  peu  de  levée  à  l'échappement^  afin 
qu'en  diminuant  l'étendue  des  arcs  de  vibration  y  pour  tva^ 
pêcher  les  variations  du  chaud  6c  du  froid  y  les  arcs  (oient  ce-^ 
pendant  plus  grands  que  ceux  de  levée  :  c'eft  en  faifant  ufage 
fie  cette  remarque  que  Ton  parviendra  à  compenfer  les  leflFets 
^u  phaud  6^  du  froid  dans  les  montres  à  un  mois. 

}^^%.  Au  refle  y  il  eft  bon  d  obferver  ^ue  cette  matière 
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très*d^licate  y  6c  que  pour  corriger  ces  écarts ,  il  faut  avoir 
faifi  l'efprit  de  la  théorie ,  fans  quoi  on  pourroit  fort  bien 
toucher  à  une  de  ces  chofes*à  contre -fens  ,  c'eft-à-dire,  di- 
minuer la  force  motrice  lorfqu'il  faut  augmenter  le  poids  du 
balancier  y  ou  diminuer  les  pivots  &  augmenter  la  maffe.  Je 
rapporterai  ci-après  la  manière  dont  j'ai  procédé  pour  mes 
expériences  y  ce  qui  éclaircira  encore  cet  objet. 

1893*  Enfin  il  fuit  de  ces  principes  que  les  pefanteurs 
des  balanciers ,  les  arcs  qu'ils  parcourent  font  variables  d'une 
infinité  de  manières  y  &  que  cela  dépend  des  grofTeurs  desr 
pivots  y  de  la  quantité  de  force  motrice  y  du  nombre  des  vi- 
brations y  de  la  grandeur  des  balanciers  ;  &  que  les  rapports 
changent,  félon  qu'une  ou  plufieurs  de  ces  chofes  différent  : 
on  ne  peut  donc  pas  afiigner  exaâement  la  quantité  abfolue 
de  ces  chofes  y  fans  avoir  auparavant  établi  de  bonnes 
expériences  faites  fur  des  montres  où  Ion  ait  réduit  les 
frottements  à  la  quantité  convenable  y  &  conftruites  d'après  les 
principes  établis  ;  alors  on  en  conilruira  d'autres  qui  ayant 
des  dimenfîons  différentes  y  auront  la  plus  grande  jufteiTe  qu'il 
foit  poffible  de  leur  donner  :  c'eft  ce  quie  nous  verrons  dans 
les  Chapitres  fuivants  y  après  que  nous  aurons  rapporté  quel^ 
ques  expériences. 

ï  894-  Si  on  pouvoit  détruire  entièrement  les  frotte-^ 
ments  ou  les  effets  de  l'huile  fur  une  montre,  elle  feroit  alors 
des  écarts  confidérables  par  les  changements  de  température  ; 
car  alors  le  froid  ou  le  chaud  agifTant  uniquement  fur  le  fpiral^ 
&  celui-ci  étant  fufceptible  de  plus  pu  de  moins  d'élaflicité  par 
le  chaud  &  le  froid,  la  montre  a vanceroit  ouretarderoit,  félon 
qu'elle  éprouveroit  plus  ou  moins  de  chaleur ,  comme  nous 
le  ferons  voir  en  traitant  de  l'Horloge  marine,  Chap.  XLIII{ 
d'où  l'on  voit  que  cet  obflacle  des  huiles  &  des  frottements 
qui  femblent  s'oppofer  à  la  juflefTe  des  montres ,  efl  au  con* 
traire  une  des  principales  caufes  de  leur  jufteffe  ;  car  fi  Taâion 
4u  froid  fur  le  fpiral  tend  à  accélérer  les  vibrations  du  balan^ 
ILPartic.  Z 
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cîer,  la  même  aûion  fur  les  huiles  diminue  la  liberté  dubalan- 
cier  &  retarde  les  vibrations.  C'eft  en  combinant  ces  effets 
qu'on  parvient  à  les  détruire  Tun  par  l'autre ,  &  à  compenfer 
Taâion  du  chaud  &  du  froid  fur  la  montre  ;  ce  qui  fupplée  au 
méchanifme  que  j'ai  imaginé  pour  mon  Horloge  marine  ;  voyez 
Chapitre  XLI  :  &  fi  jufqu'ici  on  a  fait  des  montres  qui  vont 
bien,  c'eft  que,  fans  le  vouloir,  les  frottements  ont  compenfé 
d'eux-mêmes  Tadion  du  chaud  &  du  froid  fur  le  fpiral. 

I  8  P  5  •  Quant  aux  effets  que  le  froid  ou  le  chaud  pro- 
duifent  fur  le  grand  reffort  d'une  montre ,  nous  croyons  que 
Ton  peut  en  négliger  la  confidération ,  &  que  cela  tend  foi- 
blement  à  déranger  la  jufteffe  du  régulateur ,  lorfque  la  machine 
eft  bien  difpofée  ;  car  fi  d'un  côté  le  froid  augmente  la  force 
du  reffort  moteur ,  de  l'autre  le  froid  augmente  la  réfiftance 
ou  frottements  des  roues ,  par  l'épaifliffement  ou  coagulation 
des  huiles  des  pivots  ;  enforte  que  la  force  communiquée  as 
régulateur  par  la  roue  d'échappement  eft  prefque  la  même  par 
le  chaud  ou  par  le  froid.  Examinons  cependant  plus  particu- 
lièrement encore  ici  l'effet  que  doit  produire  l'épaiffiffement 
des  huiles  fur  une  montre ,  foit  à  cylindre,  ou  à  roue  de  ren- 
contre. 

189^*  La  force  motrice  des  montres  eft  affez  conflam- 
ment  la  même  au  moyen  de  la  fufée  ;  &  quoiqu'à  la  longue 
un  reffort  perde  de  fà  force ,  la  diminution  n'en  eft  pas  affez 
confidérable  pour  produire  de  grands  écarts  ;  mais  une  chofe 
qui  diminue  affez  l'aûion  de  la  force  motrice  fur  le  régulateur  ^ 
eft  l'épaiffiffement  des  huiles  :  voyons  quel  eflet  cela  doit 
produire  fur  une  montre  à  cylindre  &  fur  une  montre  à  roue 
de  rencontre.  La  diminution  de  force  motrice  dans  la  montre 
à  cylindre ,  diminue  la  preffion  de  la  roue  fur  le  cylindre ,  ce 
qui  la  fait  avancer ,  ainfî  que  nous  l'avons  expliqué  &  fait  voir 
par  l'expérience  (i5y5);maisà  mefure  que  les  huiles  des 
pivots  des  roues  fe  coagulent,  à  mefure  aufli  l'huile  des  pivots 
de  balancier  eft  coagulée ,  ce  qui  retarde  la  vibration  du  ba- 
lancier ;  ainfi  il  peut  fort  bien  arriver  qu'à  une  montre  à  cy- 
lindre ,  la  coagulation  de  l'huile  ne  change  pas  la  jufteffe  ^ 
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puirque  Taccélération  caufée  par  la  diminution  de  force  que 
les  huiles  coagulées  ôtent  aux  roues  y  peut  être  compenfée  par 
le  retard  que  caufe  Thuile  des  pivots  de  balancier  lorfqu  elle 
efl  coagulée. 

18  97-  Nous  verrons  ci-après  que  dans  les  montres  à 
roue  de  rencontre ,  la  diminution  de  force  motrice  les  fait 
retarder  ;  or  comme  les  huiles  coagulées  diminuent  Tadion 
des  roues  fur  Téchappement ,  ce  fera  la  même  chofe  que  (1 
on  eût  retranché  la  force  motrice  ;  ainfi  la  coagulation  des 
huiles  tend  à  faire  retarder  une  montre  à  roue  de  rencontre, 
JVi aïs  à  cette  caufe  de  retard  il  s'en  joint  une  autre  ;  c'eft  le  re- 
tard caufé  par  la  coagulation  de  Thuiledes  pivots  de  balancier: 
une  montre  à  roue  de  rencontre  doit  donc  aller  en  retardant , 
à  mefure  que  les  huiles  fe  coagulent  ;  tandis  que  dans  les 
montres  à  cylindre  cela  peut  fe  compenfer  :  c'eft  peut-être  ici 
le  feul  avantage  d'une  montre  à  cylindre  fur  une  montre  à 
roue  de  rencontre. 

1898*  Au  refte,  la  quantité  de  variation  caufée  par  la 
coagulation  des  huiles,  doit  changer  félon  que  les  frottements 
ibnt  plus  ou  moins  grands  ,  &  fur-tout ,  félon  la  relation  de  la 
quantité  de  mouvement  de  la  montre ,  &  les  réfiftances  des 
huiles  ;  car  fi  la  quantité  de  mouvement  de  la  montre  eft  très- 
grande  ,  les  réfiftances  des  huiles  produiront  de  moindres  effets 
par  le  froid ,  comme  nous  l'avons  fait  voir  :  le  même  raifon^- 
nement  eft  appliquable  aux  huiles  coagulées. 

1899.  Ëfïfii^  il  peut  arriver  aux  montres  à  cylindre,  que  la 
coagulation  des  huiles  les  fafle  avancer  ;  comme  fi,par  exemple, 
les  pivots  des  roues  étoient  fort  gros  ,  &  ceux  du  balancier  très- 
petits,  le  balancier  étant  grand,  &  ayant  beaucoup  de  mou- 
vement ;  car  les  pivots  des  roues  étant  gros ,  lorfque  les  huiles 
feront  coagulées,  elles  diminueront  une  grande  partie  de 
l'aftion  de  la  roue  d'échappement  fur  le  cylindre ,  ce  qui  ac- 
céléreroit  les  vibrations  ^  (  1 5y  j  )  ;  or  nous  fuppofons  que 
les  pivots  de  balancier  feroient  fins ,  &  le  balancier  grand  ; 
ainfi  il  arriveroit  que  la  coagulation  des  huiles  de  ces  pivots 
ae  retarderoit  pa§  autant  les  vibrations  du  balancier  que  la  di- 
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minution  de  force  de  la  roue  d'échappement  les  accélérerûîti 
donc  la  montre  àvanceroit  par  la  coagulation  des  huiles. 

I P  O  O  •  Le  contraire  arrive  ^  (i  on  fuppofe  que  le  balancier 
foit  petit  ou  qu'il  ait  de  gros  pivots  y  &c.  qu'enfin  les  pivots 
des  roues  foient  proportionnellement  plus  petits. 

I  O  O I  •  On  peut  juger  par  ces  différentes  obfervations j 
combien  les  montres  doivent  faire  des  écarts  oppofés  par 
l'infinie  variété  de  combinaifons  dont  elles  font  fulceptibles  , 
lorfqu'on  n'eft  pas  conduit  par  des  principes  ;  ainfi  on  peut 
bien  afTurer,  que  fi  on  n'a  pas  égard  à  ces  combinaifons  qiu 
avoient  échappé  à  ceux  qui  ont  traité  de  l'horlogerie  y  c'efl  au 
hazard  qu'efl  due  la  juftefTe  des  montres  qui  vont  paiTablement. 

1902.  Les  montres  à  roue  de  rencontre  ont  cet  avan- 
tage très-effentiel  ,  c'efl  de  faciliter  les  moyens  de  propor- 
tionner la  mafTe  du  balancier  à  la  force  motrice  ;  la  perfonne  la 
moins  adroite  pouvant  le  faire  ;  car  y  félon  nos  principes  y  fi 
une  telle  montre  avance  par  le  chaud  y  c'efl  une  preuve  que  le 
balancier  efl  trop  léger  :  or  en  fabriquant  la  montre ,  on  peut  lui 
donner  une  telle  pefanteur  que  le  chaud  ni  le  froid  n'y  influent  : 
c'efl  en  faifant  d'abord  tirer  24  min.  (  *  )  au  balancier ,  &  en  la 
réglant ,  on  peut  l'éprouver  du  chaud  au  froid  :  fi  la  cha^ 
leur  fait  retarder  la  montre ,  c'efl  une  preuve  que  le  balancier 
efl  trop  pefant  ;  alors  on  Êiit  tirer  la  montre  2$  ou  26  minutes  ; 
ce  qui  eft  relatif  aux  frottements  des  pivots  :  or  on  doit  adopter 
un  calibre  y  &  faire  toujours  les  pivots  de  même  groffeur  ; 
alors  en  donnant  le  même  poids  au  balancier  y  on  peut  y  fans 
éprouver  chaque  montre  que  l'on  fait  y  les  exécuter  toutes^  de 
manière  qu'elles  foient  à  l'abri  des  écarts. 

1903*  S'il  arrive  qu'il  y  ait  des  montres  à  cylindre  qui 
cillent  mieux  que  celles  à  roue  de  rencontre  y  c'efl  que  les 
Ouvriers  qui  les  font  y  apportent  infiniment  plus  de  foins  ;  car  fî 
on  donnoit  les  mêmes  attentions  à  celles  à  roue  de  rencontre  , 
elles  iroient  au  moins  aufli  bien  ^  &  on  les  feroit  toujours  par^ 


^  (*)  Faire  tirer  14  minutes  i,  un  balan- 
cier ,  eft  une  expreffion  àe%  ^rtiftes,  potir 
dire  que  la  montre  auroit  retardé  de  36 


minutes  par  heure  9  fi  on  ayoit  âté  le  rein 
(brt  ^îral  du  balancier. 
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làîtes  à  coup  (ur  ôc  fans  tâtonner,  comme  cela  arrive  à  celles 
à  cylindre ,  que  nous  regardons  comme  moins  parfaites  dans 
leurs  principes  ,  6c  d  autant  plus  que  peu  d'Ouvriers  ont  affez 


y  arrive  des  accidents,  on  ne  peut  les  reparer  fur  les  lieux;  obf- 
tacle  qui  à  la  vérité  feroit  peu  de  chofe  ,  fi  le  méchanifme 
étoit  plus  propre  à  donner  de  la  juftefle;  mais  nous  avons  fuf. 
fifamment  prouvé  le  contraire. 


CHAPITRE       XXXI. 

Des  Expériences  que  fai  faites  pour  vérifier 

les  principes  étaolis  Jïir  les  effets  du  chaud 

oZ  du  froid  fur  les  Montres  :  manière 

de  les  corriger. 


1.       Expérience. 

1904*  J'a'  P"S  uï^c  montre  à  cylindre  qui  bat  18726 
vibrations  &  dont  le  balancier  étoit  petit  :  l'ayant  portée  dix 
heures  dans  mon  gouffet ,  elle  a  avancé  d'une  minute  40  fé- 
condes ;  ainfî  en  24  heures  elle  auroit  avancé  de  4  minutes. 
Je  Tai  enfuite  pendue  au  froid  de  4  deg.  au-deflus  de^la  glace  ; 
en  8  heures  elle  a  retardé  de  3  min.  7  ;  ainfi  en  24  heures  elle 
auroit  retardé  de  10  min.  7.  Or  elle  auroit  avancé  en  pareil 
temps  de 4  minutes,  étant  dans  mon  gouffet ,  c'eft- à-dire, 
à  la  température  de  27  deg.  (*  )  ;  la  diTOrence  caufée  par  le 

(  *  )  Pour  vérifier  la  juftefTe  des  montrei  |  je  les  porte  dans  mon  gouflèt  :  or  pour  cott)* 
eu  leurs  écarts  par  le  chaud  &  le  froid  »  I  xioicre  U  chaleur  qu'elles  éprouvent  1  j'ai 
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chaud  6c  le  froid >  eft  donc  de  14  mîn. ^en  24 heures;  or 
comme  le  balancier  décrîvoit  de  fort  grands  arcs ,  qu'il  eft 
petit  &  que  fes  pivots  étoient  fort  gros ,  j'ai  commencé  par 
l'aire  un  balancier  plus  pefant,  &  tel  que  la  montre  étant  réglée 
étoit  prête  d'arrêter  au  doigt  ;  dans  cet  état  je  Tai  fait  mar- 
cher au  froid ,  &  enfuite  dans  mon  gouffet  j  &  au  lieu  de  re- 
tarder de  X4 min.  7 en  24  heures,  elle  ne  retardoit  plus  que 
de  3  min,  dans  le  même  temps:  n'ayant  pas  été  content  de 
cette  approximation ,  j'ai  diminué  les  pivots  du  balancier  pour 
en  réduire  le  frottement  ;  j'ai'  réglé  de  nouveau  la  montre; 
[Voici  ce  que  j  ai  obfervé. 

1905*  L'ayant  fufpendue  par  fon  cordon,  elle  a  avancé 
de  1 1  fécondes  en  1 3  heures  ;  mife  à  plat  pendant  15  heures , 
elle  a  avancé  de  j  j  fécondes  ;  c'eft  donc  44  fécondes  dont  elle 
avance  de  plus ,  lorfqu elle  eft  à  plat  (* )  ;  je  lai  fait  marcher 
dans  mongouffet  pendant  p  heures ,  elle  a  retardé  3  y  fecondesi 
elle  auroit  donc  retardé  de  p  3  fécondes  en  24  heures  :  étant 
expofée  au  froid,  elle  a  avancé  de  2(J fécondes  en  24  heures, 
c'eft- à-dire ,  que  la  chaleur  du  gouflet  Ta  fait  retarder  de  2  min, 
en  24  heures  :  tandis  que  la  chaleur  la  ^ifoit  avancer,avant  que 
j'y  euffe  touché ,  de  1 4  min.  7  ;  la  correâion  que  j'ai  faite  a  donc 
non-feulement  détruit  fon  premier  effet,  mais  elle  retarde  par 
la  chaleur  ,  au  lieu  <i'avanGer  comme  auparavant. 

1^06.  Enfin  j'ai  ôté  un  peu  du  balancier,  &  je  Tai  telle- 
ment réglée ,  qu'elle  n'avance  pas  de  2.0  fécondes  en  24  heures 
du  chaud  au  froid. 

^9^7'  Il  réfulte  donc  de  cette  expérience,  1®,  quen 
augmentant  le  poids  du  balancier  j'ai  diminué  l'étendue  des 
arcs  ,  &  que  la  montre ,  au  lieu  de  retarder  de  14  min.  7  en  24 


fait  un  pedt  Thermomètre  de  coraparaifon 
fur  les  degrés  de  M.  de  Réaumur  ;  je  le 
place  dans  mon  gouifec  pour  en  connoître 
la  tenipéramre  félon  les  Gdfons ,  &  juger  les 
écarts  des  montres. 

(*  )  Je  n'ai  pas  voulu  corriger  cet  effet 
du  plat  au  pendu  )  par  cette  rai(bi\  que 
lorfqu*une  montre  eft  portée  »   elle  eft 


plutôt  à  plat  que  pendue  ;  or  celle-ci  re* 
tarde  aâucllement  par  le  chaud  ;  ainfî  Ta^ 
vance  occafîonnée  par  la  fîtuation  horizon* 
taie  fèrvira  à  corriger  le  retard  produit  par 
le  retard  du  gouflet ,  ce  que  }*ai  confirmé 
par  Texpérience  ;  car  cette  montre  ne  fait 


pas  10  fécondes  d'écart  en  14  heures^quoi* 
qu'on  rexpo(c  au  chaud  on  au  froid» . 
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heures ,  ne  retardoit  plus  que  de  3  min.  dans  le  même  temps  ; 
2%  qu'en  diminuant  les  pivots  j'ai  diminué  les  frottements ,  & 
qu  au  lieu  de  retarder  de  5  min.  par  le  froid,  elle  avançoit  au 
contraire  de  2  min.  enfin  ayant  diminué  le  poids  du  balancier, 
ce  qui  augmente  l'étendue  des  arcs,  la  montre  n  avance  ni  ne 
retarde  par  le  chaud  &  le  froid.  J'ai  donc  prouvé  par  l'expé- 
rience la  vérité  des  principes  que  j'ai  établis ,  &  qui  étoient 
ignorés  ci-devant ,  &  fort  loin  de  tout  ce  qu'on  a  écrit  fur  les 
montres. 

IL       Expérience. 

1908.  Une  montre  à  roue  de  rencontre  fait  par  G.  faî- 
foit  des  écarts  confidérables   du  froid  au  chaud;  car  étant 
réglée  dans  une  température  moyenne  de  lodeg.  lorfque  je 
l'expofois  au  froid  de  la  glace  elle  retardoit  de  j  min.  en  8 
heures,  ce  qui,  félon  mes  principes,  prouvoit,   ou  que  le 
balancier  étoit  trop  léger ,  ou  la  force  motrice  trop  grande  , 
ou  les  pivots  des  balanciers  trop  gros  ,  ou  bien  enfin  chacune 
de  ces   chofes  y  concouroit  ;  mais  pour  ne  pas  compliquer 
les  effets  en  rendant  l'expérience  douteufc ,  j'ai  fait   premiè- 
rement affoiblir  le  grand  reffort  ;   &  comme  la  montre  tiroit 
27  min.  fans  fpiral,  avant  de  diminuer  le  reffort  moteur;  après 
l'avoir  diminué  ,  elle  tiroit  24  min.  par  heure  fans  fpiral  : 
j'ai  de  nouveau  réglé  la  montre,  &  l'ai  fait  marcher  dans 
mon  gouffet ,  dont  la  température  moyenne  eft  de  27  degrés 
au-deffus  de  la  glace  ;  je  l'ai  enfuite  fait  marcher  au  froid  de 
la  glace,  mais  elle  retardoit  encore  de  près  de  2.  min.  par  le 
froid  de  plus  que  dans  le  gouffet  :  ainfi  ce  que  j'ai  fait  n'étoit 
pas  encore   fuffifant  ;  mais  comme  la  force  motrice  n'étoit 
pas  trop  grande ,  vu  que  la  montre  étoit  prête  d'arrêter  au 
doigt;  que  d'ailleurs  les  pivots  de  balancier  étoient  trop  gros^ 
&  que  le  balancier  étant  petit ,  étoit  trop  pefant  du  centre  , 
ce  qui  tendoit  à  augmenter  les  frottements  des  pivots ,  fans 
augmenter  l'inertie  du  balancier ,  enforte  que  cela  tendoit  à 
augmenter  le  retard  par  le  froid  ;  j'ai  oté  de  la  matière  du 
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balancier  vers  le  centre^  ce  qui  a  diminué  Ton  poids  d'une 
feptieme  partie  ;  j'ai  fait  de  nouveau  tirer  le  balancier  fans 
fpiral  ^  &  il  faifoit  24  rain*  par  heures  comme  auparavant  y  ce 
qui  prouve  que  l'inertie  du  balancier  n'avoit  pas  changé  ;  mais 
alors  le  fpiral  étoit  trop  fort  en  le  laiiTant  au  même  point  où 
il  étoit  avant  que  de  diminuer  le  centre  du  balancier  y  ce  qui 
devoit  naturellement  arriver ,  puifqu*il  avoit  à  mouvoir  une 
moindre  maffe,  ôc  que  les  frottements  des  pivots  en  étoient 
diminués  :  enfin  j*ai  nettoyé  &  remonté  la  montre,  &  Tai  réglée 
à  la  température  de  j  deg.  je  Tai.  enfuite  portée  dans  mon 
gouflet,  elle  a  retardé  d'une  minute  en  12  heures  :  ainfî ,  par 
cette  correâion ,  la  montre  qui  avançoitd*abord  par  la  chaleur, 
retarde  maintenant  par  la  même  chaleur  ;  la  diminution  de§ 
frottements  a  donc  produit  cet  effet  :  ainfi  ,  en  diminuant  in-f 
fenfiblement  de  la  pefanteur  du  balancier,  elle  décriroit  de  plus 
grands  arcs  ;  &  la  montre  feroit  amenée  au  point  de  n'avancer 
ni  de  retarder  par  le  chaud  &  le  froid  :  cette  expérience  prouve 
donc  auffi  la  vérité  des  principes. 

I  (^09.  Jl  eft  bon  d'obferver  ici  par  rapport  à  une  montre 
dont  les  pivots  de  balancier  font  gros  &  le  balancier  petit , 
qu'il  arrivera  que  la  montre  nouvellement  nettoyée  pourra  bien 
^ler  jufte  ;  mais  qu'à  mefure  que  les  huiles  s'épaiflîront,  les 
frottements  feront  plus  grands ,  &  qu'elle  ira  par  ce  moyen  en 
retardant,  &  jufques-là  qu'elle  yariera  encore  du  chaud  au 
ÎBroid;  car  une  telle  machine  qui  n'eft  pas  bien  difpofée  eft 
dans  une  mutation  continuelle. 

19 IP»  Lorfqu'une  montre  avance  parla  chaleur  j; 
le  meilleur  moyen  de  1^  corriger  n'eft  pas  toujours  de  dimi- 
nuer la  force  motrice  ;  car  fi  les  pivots  de  balancier  font 
trop  gros ,  &  que  le  balancier  foit  trop  léger ,  il  feroit  pré- 
férable d'en  faire  un  autre  plus  pefant ,  &  de  diminuer  les 
pivots  ;  on  augmenteroit  par4à  la  quantité  de  mouvement  J 
J^infî  les  changements  des  huiles  feroient  moins  fenfibles. 

1 9  J  I .  La  réfiftance  ou  frottement  des  pivots  de  balan^ 
pier  change  félon  ^ue  les  huiles  font  plus  ou  moins  fraîches 
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&  liquides  ;  car  lorfque  les  huiles  font  fraîches^elles  diminuent 
davantage  le  frottement  des  pivots  ;  ainfi  le  balancier  va  plus 
vite  ,  &  au  contraire  ;  c*eft  par  cette  raifon  qu*à  mefure  que 
les  huiles  s'épaiffiffent ,  la  montre  va  en  retardant  ;  cela  con* 
firme  encore  notre  théorie*  Il  eft  donc  bien  effentiel  de  don- 
ner la  plus  grande  puifTance  poflible  au  balancier ,  pour  vain* 
cre  les  inégalités  des  frottements  ,  de  diminuer  la  grofTeur 
des  pivots,  &c  ;  de  cette  manière  les  frottements  relieront 
affez  conflamment  les  mêmes  ;  &  pour  que  le  retard  qu  oc^ 
cafionne  le  froid  fur  ces  pivots ,  compenfe  l'accélération  que 
le  même  froid  caufe  fur  le  fpiral ,  il  faudra  que  le  balancier 
décrive  de  plus  grands  arcs  de  fupplément,  c'eft-àdire,  au^ 
delà  de  ceux  de  levée  ;  d'où  Ton  voit  que  les  arcs  que  doi*^ 
vent  décrire  les  balanciers,  varient  félon  le  plus  ou  moinjs  de 
frottements  des  pivots ,  6cc  ;  ainfi  plus  les  pivots  &  le  balan- 
cier feront  avantageufement  difpofés ,  &  plus  il  fera  nécef^ 
faire  qu'il  décrive  de  grands  arcs  ;  &  au  contraire  lorfqu'un 
petit  balancier  a  de  gros  pivots  ,  il  faut  qu'il  foit  d'autant  plus 

I)rÊt  d'arrêter  au  doigt ,  c'eû-à-dire ,  qu'u  ne  doit  décrire  que 
es  arcs  de  levée. 

.  15?  12.  J'ai  fait  un  très-grand  nombre  d'expériences  qui 
ont  toutes  confirmé  ma  théorie  :  ainfi  les  mêmes  principes 
font  applicables  aux  montres  à  cy  lindre,à  roue  de  rencontre,ou 
d'échappemient  quelconque  connu ,  ce  qui  eft  très-indifiérent. 
1 9  I  3  •  ^^^  chofe  aflez  fingulîere  que  j'ai  obfervée ,  ç'eft 
que  fi  la  force  motrice  d'une  montre  eft  trop  grande ,  relati- 
vement à  la  force  du  balancier,  la  montre  avancera  pofée 
hon?:ontalement ,  &  retardera  çofée  perpencjiculairçnjent  ;  6c 
fi  on  diminue  la  force  motrice  jufqu'à  ce  qu  elle  fpit  jufte  de 
la  quantité  requife  ^  la  piontre  ne  variera  pas  plus  étant  fuf*^. 
pendue. 

1 9  i^  Il  paroît  donc  que  I9  caufe  qui  fait  varier  la  montre 
dans  c^f^^x  fituations ,  f^voir  la  di^érence  des  flottements  ^^ 
eft  la  même  que  celle  qui  1^  fait  varier  du  chaud  au  froid  ;  j6c 
que  fi  une  montre  eft:  bien  compofée ,  lorfqu'elle  fera  mife 
au  ppint  de  ce  pas  ydxieif  par  le  ç^vl4  &  U  froid ,  elle  ne. 
//.  Parfiç.  -  À  a 
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variera  pas  non  plus^  foit  qu'elle  foitpofée  à  plat^  foît  qu'elle 
refte  fufpendue. 

I  9  I  5  •  Mais  s'il  arrive  qu'une  montre  affez  bien  réglée 
par  les  différentes  températures  varie  dans  ces  deux  fituations  y 
voici  comment  6c  fur  quels  principes  on  corrigera  fes  écarts. 
1%  Pour  faire  enforte  quelle  avance  étant  fufpendue  ,  on 
arrêtera  la  montre  ^  ôc  on  marquera  le  point  le  plus  élevé  du 
balancier  ^  lorsqu'elle  eft  pendue  ;  on  ôtera  ce  balancier  &  on 
diminuera  tant  foit  peu  du  haut  du  balancier  ^  c'eft-à-dire  ^ 
vers  le  point  que  i  on  aura  marqué  ;  pour  lors  la  montre 
avancera  étant  fufpendue  ^  car  la  partie  inférieure  du  balancier 
tend  à  redefcendre  avec  plus  devîteffe^  après  que  la  dent  de 
la  roue  d'échappement,  l'ayant  remontée,  la  laiffe  redefcendre: 
ce  point  eft  plus  pefant  ,  6c  participe  à  la  propriété  du 
pendule  ;  mais  il  faut  en  ôter  d'abord  très-peu,  6c  y  aller  petit 
a  petit ,  jufqu'a  ce  que  la  montre  foit  réglée  étant  à  plat ,  puis 
fufpendue  ;  2%  s'il  arrive  que  l'on  en  ait  trop  ôté  du  haut , 
ou  bien  que  la  montre  avance  plus  étant  fufpendue  qu'à  plat ,  on 
en  ôtera  de  la  partie  inférieure  du  balancier  ;  au  refte  cette  opé- 
ration eft  fort  délicate  6c  affez  longue  ;  6c,  comme  je  l'ai  obfervé 
ce  défaut  fe  rencontre  rarement  a  une  montre  bien  difpofée. 

I  0  I  d.  Nous  rapporterons  encore  ici  deux  expériences 
qui  ^rvent  à  prouver  le  principe  que  nous  avons  établi  fur 
les  réfiftances  des  huiles ,  lorfque  les  forces  de  mouvement  des 
balanciers  font  plus  ou  moins  grandes* 

L     Expérience. 

1917-  Une  montre  à  roue  de  rencontre  retardoit 
encore  par  le  froid ,  malgré  le  rapport  donné  de  la  force 
motrice  au  balancier  qui  ne  tiroit  que  24.  minutes  ;  il  étoit 
donc  évident ,  félon  mes  principes  ,  que  la  réfiftance  de 
l'huile  par  le  froid  détruifoit  une  trop  grande  quatghjé  de  la 
force  de  mouvement  du  balancier ,  ce  qui  le  faifoit^eceffai- 
rernent  retarder  :  j'ai  donc  fût  faire  un  reffort  beaucoup  plus 
fort ,  6c  fait  un  balancier  plus  pefant  qui  tire  2  5  minutes  ;  j'ai 
réglé  la  montre  dans  mon  geufiet ,  flc  l'ayant  enfuitè  mife  au 


Seconde  Partie,  Chap.  XXXI.      187 

froid  d'un  degré  au-defTous  de  la  glace  ,  elle  a  avancé  d'une 
minute  en  14  heures  ;  ainfi  j'ai  diminué  la  réfiftance  de  Thuile 
en  augmentant  la  force  motrice;  le  principe  établi  eft  donc 
vrai ,  &  démontré  par  l'expérience  :  or  en  diminuant  un  peu 
du  poids  du  balancier  ,  la  montre  n'avancera  ni  ne  retardera 
par  le  chaud  ni  par  le  froid. 

1 9  I  8  •  Cette  expérience  prouve  que  lorfque  les  pivots 
de  balancier  font  gros  &  le  balancier  petit ,  il  faut  qu'il  ait 
une  plus  grande  quantité  de  mouvement  ;  &  qu'ainfi  lorsqu'une 
telle  montre  retarde  par  le  froid,  il  faut  augmenter  la  force 
du  refTort ,  &  proportionnellement  celle  du  balancier. 

II.         EXPIÉRIENCE. 

1 9 1 9. Une  montre  à  cylindre  avoitun  balancier  qui  pefoit 

4  grains  7  ;  il  étoit  beaucoup  trop  léger  y  eu  égard  à  la  force 

motrice  qui  étoit  de  7  gros  7  (  5 1 1  )•  Dans  cet  état ,  la  montre 

étant  réglée  dans  mon  gouffet,  retardoit  de  10  min.  en  14 

heures  ^  étant  à  un  degré  au-deffous  de  la  glace  ;  j'ai  donc  fait 

diminuer  le  reflbrt,  enforte  qu'il  ne  tiroit  que  j  gros  ^;  alors 

la  montre  étoit  prête  d'arrêter  au  doigt  ;  je  l'ai  réglée  dans  le 

goufTet,  &  l'ayant  enfuite  mife  au  froid  pendant  14  heures, 

elle  retardoit  encore  de  y  minutes;  ce  qui  prouve,  félon  le 

principe ,  que  les  réfiftances  des  huiles  étoient  ttop  grandes 

relativement  à  la  force  du  balancier.   J'ai  donc  fait  faire  un 

reflbrt  qui  tiroit  8  gros  7 ,  &  un  balancier  qui  pefoit  7  grains  : 

j'ai  réglé  de  nouveau  la  montre  dans  mon  gouflet ,  &  l'ai  ex- 

pofée    enfuite   pendant  14  heures  au  froid  d'un  degré  au- 

deflbus  de  la  glace  ;  elle  a  avancé  de  2  minutes.  L'expérience 

démontre  donc  encore  ce  que  j'ai  avancé  :  or  pour  que  cette 

montre  n'avance  ni  par  le  chalid  ni  pat  lé  froid ,   il  ne  faut 

que  diminuer  le  poids  du  balancier. 

Remarque. 

1910.  Lqrsqû^umë  montre  eft  toute  heirve  &  noinrel- 
lemêilt  montéei  5  lé  balancier  doit  décrire  de  plus  grands  arcsy 
parce  qu'alors  les  huiles  étant  plus  fluides  >  les  pivots  6c  toutes 

A  a  ij 
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les  pièces  frottantes  ayant  tout  leur  poli ,  cela  donne  plus 
de  liberté ,  le  reflbrt  ayant  d'ailleurs  toute  fa  force  ;  il  faut  donc 
que  dans  ce  cas  la  montre  avance  par  la  chaleur  y  ce  qui 
défigne  que  la  force  motrice  eft  un  peu  trop  puifTante  ;  mais 
dès  que  la  montre  aura  pris  fon  état  confiant,  c'eft-à-dire,  que 
le  reflbrt  fe  fera  rendu  5  que  les  pivots  &  les  pièces  auront 
perdu  leur  poli ,  les  huiles  leur  fluidité ,  il  arrivera  que 
dans  cet  état,  qui  fera  enfuite  aflfez  confiant ,  la  montre  na* 
vancera  ni  par  la  chaleur  ni  pai  le  froid ,  ce  qui  ne  feroit  pas 
arrivé ,  fi  on  l'eut  d'abord  mife  en  état  tel ,  que  le  froid  ni  le 
chaud  n'y  euflent  point  influé. 

Defcriptlon  cTun  Inflrumcnt  propre  a  vérifier  la 

jufleffe  des  Montres. 

1921.  Pour  vérifier  la  marche  de  mes  montres  félon 
leurs  pofîtions ,  inclinai fons  ,  ou  le  degré  de  température 
auquel  on  peut  les  expofer,  j'ai  conftruitla  machine  repré* 
fentée    (  ?l.  XXIV,  fig.  $  ). 

1922.  /4BC  eft  un  inftrument  connu  des  Horlogers ,  on 
rappelle  A?  main  ;  elle  fert  à  porter  les  montres ,  pendant  qu'on 
les  remonte  ;  on  place  pour  cela  la  platine  entre  les  trois  griflfes 
ABC  ^  dont  on  en  voit  une  repréfentée  {fig.  6)\  ici  la  main 
fert  à  fixer  la  montre  fur  cette  machine ,  pour  la  mettre  dans 
toutes  fortes  de  pofîtions. 

.1923.  Cette  main  fe  meut  à  frottement  fur  fon  centre  D  ; 
le  contour  de  la  main  eft  gradué  en  degrés  du  cercle ,  ainfî  en 
faifant  tourner  cette  main,  on  place  le  midi  de  la  montre  en 
haut  ou  en  bas ,  ou  dans  toutes  fortes  de  pofitions  :  jF  eft  un 
index  qui  marque  l'inclinaifon  que  Ion  donne  au  midi  ;  la  pièce 
EB  qui  porte  la  main,  eft  mobile  au  centre  du  demi-cercle 
IG  Hy  6c  peut  tourner  fur  fon  centre  G  ,  de  manière  à  placer 
la  montre  horizontalement  ou  verticalement  ,  ou  de  toute 
autre  inclinaifon  :  l'aiguille  G  K  marque  fur  le  deipi-cerde  , 
(gradué  en  degrés)  Tinclinaifon  de  la  montre;  voilà  par  rap- 
port aux  pofîtions  de  la  montre» 


Seconde  Partie,  Chap.  XXXII.     i8p 

1924*  Pour  obferver  la  température  que  la  montre 
éprouve  >  j'ai  placé  un  thermomètre  de  mercure  gradué 
félon  les  divifions  de  M.  de  Réaumur  :  L  Af  eft  la  planche  de 
cuivre  qui  porte  les  divifions  &  W  tube  ;  JVO  P  (>  eft  une 
cloche  de  verre  que  j'entoure  déglace  pilée  lorfque  je  veux 
produire  le  froid. 


CHAPITRE     XXXIL 

De  Vufage  des  Echappements  ^  leurs  propriétés  : 
de  UIjochronifme  des  vibrations  du  Balan- 
cier :  comment  on  peut  y  parvenir. 

1925*  JusQU*ici  j'ai  traité  du  régulateur  des  montres, 
expliqué  &  établi  les  principes  de  jufteffe  de  ces  machines, 
fans  y  faire  mention  des  échappements ,  réduifant  ce  mécha- 
nifme  au  fimplc  effet  d'une  forte  d'engrenage  qui  entretient 
&  donne  le  mouvement  au  balancier;  Je  fuis  donc  fort  éloigné 
de  fuivre  ceux  qui  ont  écrit  avant  moi,  fen  attribuant  à  l'échap- 
pement des  propriétés  imaginaires,  démenties  par  Texpérience 
&  par  le  raisonnement.  Au  refte ,  comme  je  nç  veux,  pas ,  ainfi 
que  ces  Meflîeurs ,  que  l'on  m'en  croie  fur  ma  propre  parole, 
j'ai  commencé  dans  les  Chapitres  précédents  àétabiir  des  prin- 
cipes vérifiés  par  l'expérience  fur  le  régulateur  des  montres  : 
je  vas  travailler  dans  celui-ci  à  faire  voir  qu'aucun  des  échap- 
pements connus  ne. corrige. les  inégalités  de  la  force  motrice. 
Qii3h«.^aux  effets  du  diayd  fie  du  froid ,  les  principes  que  j'ai 
établis,  &>lçs  expériences  qUe  j'ai  rapportées  y  ontfuflifam- 
ment  prouvé  que  Féchappemenr  n'entré  pour  rieii  dans  les 
écarts  que  produisent  le  chaud  ôc  le  froid  ;  ainfî,  bien  loin  que 
je  change  quelque  choferj^  ce  que  j'avançai  d^ns  m^*  jlettre  à 
M.  Camus  ,  le  raifp^ne]7lenç  &  l'^péri^^^ 
me  prouver  que  ce  que  je  penfois  en  1752,10c  :i75^  £11  lajufr 


L« 


ipo    Essai  SUR   l'Horlogerie. 

tefle  des  montres ,  eft  fondé  fur  les  loix  du  mouvement ,  con- 
Bxmé  par  le  raifonnement  &  Texpérience  :  on  ne  fera  donc 
pas  fucpris  fi  je  m'arrête  à  cet  article  ;  la  théorie  que  j'ai  éta- 
tlie,  m'ayunt  paru  affez  neuve  &  affez  intéreffante  pour  mé- 
riter que  je  jouifle  du  feul  but  que  je  me  fuis  propofé  ,  celui 
de  m'inftruire  ,  &  d'être  utile  :  &  quoique  cette  théorie  ne  pa- 
roiffe  pas  auffi  brillante  aux  yeux  du  commun  des  hommes, 
que  l'annonce  merveîlleufe  d'un  échappement  qui  corrige  tous 
les  défauts  des  montres,  il  me  fuffit  que  les  Savants  en  mécha- 
nique  veuillent  en  faire  quelqu'eftime.  Nous  ne  nous  fommes 
pas  contenté  de  faire  voir  par  le  raifonnement  ,  qu'aucun 
échappement  foit  à  repos  ou  à  recul ,  ni  enfin  aucun  des  échap- 
pements dont  on  fe  fcrt,ne  corrige  leîs  inégalités  de  la  force  mo- 
trice {Part.  IL  Chap.  Xf^I&Xf^II),  &  bien  moins  encore  les 
écarts  très-confidérables  produits  par  le  chaud  &  le  froid  fur  le 
ftiral  &  les  huiles  (  1880  &  fuiv.).  Et  quoique  nous  ayons 
aéja  confirmé  ces  principes  par  les  expériences  rapportées 
dans  le  Chapitre  précédent,  nous  traiterons  encore  ici  des 
effets  des-  écha-ppements  dans  les  montres. 

Proposition. 

T^l6^  Les  ofcillations  libres  d'un  balancier  fimple, 
abftraâîôn  faite  de  la  réfîftance  de  l'air  &  des  frottements  des 
piv(Ks ,  fte  peuvent  être  ifochrones  ,  c'eft-à-dire,  les  grands 
ou- petits  aif(îs  lie  font  pas  exaftemtent  parcourus  dans  le  même 
temps  ;  il' eft'  bien  vrai,  que  félon  les  expériences  de  s'Gra- 
vefande  ,  les  vibrations  des  refforts  font  ifochrones  (  1 8 1 3  )  ; 
mais  coftitne  le  foirai  ne  détennine  qu'en  partie  la  vîteffe  du 
balanteier ,  la^quellè  eft  fingxiliérement  réglée  par  l'inertie  de  ce 
balancier  ,  il  aifiive  que  plus  refpace  parcouru  pac  le  balan* 
cier  fera  grand  r  &  plus  ï\  y  emplôyéra  de  temps  ;  c'eft  ce  que 
j'ai  confirmé  par  tes  expériences  faites  avec  le  balancier  de  la 

PLXfnnJg,i3. 

1^27.  Mais  quand-même  il  àtriveroîf:  qute  lés  ofcillations 
du  balancier  lîb*e-  qui  fe  meut  féparerteht:  d'un  rouage , 
feroiént' îfQkbïôiv^  ;  cela  ne  prouverbît-pîtà  qu^éll<ês  tefôicnt 
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encore,  lorfqu  elles  font  entreteniies  en  mouvement  par  un 
échappement  à  repos  ;  car  fion  augmente  la  tenfion  ou  la  force 
<lu  moteur,  ks  arcs  de  vibrations  du  balancier  feront  plus  grands^ 
puifque  Fimpulfion  de  la  roue  d'échappement  fera  plus  grande: 
ainfi  la  partie  de  rofcillation  qui  fe  fait  par  la  levée  de  l'échap*- 
pement  fera  plus  grande  &  aura  plus  de  vîteffe  qu'elle  n  avoit 
avant  l'augmentation  de  la  force.  Mais  le  balancier  ayant 
confumé  toute  la  force  reçue  par  Timpulfion  de  la  roue ,  U  ne 
refiera ,  pour  le  ramener,  que  le  fpiral  :  or  la  preflïon  de  la  roufc 
d'échappement  fur  le  repos  du  cylindre ,  empêchera  le  balan- 
cier de  revenir  avec  la  même  vîteffe  qui  avoit  été  communi- 
quée par  la  roue  d'échappement.  Ainfi  il  arrivera  qu'une  au- 
gmentation de  force  nwtrice  fera  retarder  la  montre  ;  & ,  au 
contraire ,  en  diminuant  la  forcç  motrice ,  la  montre  avancera  : 
ce  raifonnement  eft  vérifié  par  autant  d'expériences  que  j'ai 
vu  de  montres  à  cylindre  ,  quelles  que  fufïent  les  dimenfions 
de  leurs  balanciers ,  foit  qu'ils  fliffent  petits  &  à  vibrations 
promptes ,  foit  qu'ils  fuffent  grands  âcpefants,  à  vibrations  len-- 
ces  ;  enforte  que  je  ne  conçois  pas  comment  des  gens  qui  ont 
tTi^Lvaillé  toute  leur  vie  à  faire  de  ces  fortes  d'échappements, 
onf  pu  avancer  un  fait  dont  la  fauffeté  eft  fi  aifée  à  démontrer. 
D'autres  perfonnes  auflî  peu  inftruites  ,  mais  qui  en  ont  été 
les  échos ,  ont  répété  la  même  abfurdité  ;  &  c'eft  d'après 
ces  propriétés  merveilleufes  que  rôti  a  travaillé  à  faire  de 
nouveaux  échappements  ,  fans  avoir  auparavant  recherché 
quelles  en  font  les  véritables  fondions ,  lefquelles  ne  peuvent 
être  (dans  le  méchanifme  connu)  que  d'entretenir  le  mouve- 
ment du  balancier  ;  enforte  qu'ils  ont  négligé  la  partie  effen- 
tielle  <jui  donne  la  régularité.  Pour  mieux  confirmer  mon  prin- 
cipe, j'ai  compofé  la  machine  (  PL  XXIII,  /^.  i  )  :  voyee  foti 
ufage  &  les  expériences  que  j'ai  £stites,  Chapitre  XVII,  Art. 
1646^  &fuiv. 

1 9  2  S  •  Si  on  augmente  la  force  motrice  d'une  montre  à 
roue  de  rencontre  ,  cette  montre  avancera ,  quoique  les  arcs 
de  vibrations  foient  plus  grands  ;  car  Tadion  de  la  roue  agif- 
fant  continuellement  fur  les  palettes ,  elle  fera  aller  le  balan- 
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cier  avec  d'autant  plus  de  vîteffe,  que  la  force  d'impuldon  fera 
plus  grande  ^  de  manière  que  les  ofcillations  de  ce  balancier 
feront  abfolument  différentes  de  ce  qu  elles  auroient  été^fî  elles 
fe  faifoient  librement  ;  &  au  contraire  y  ii  on  diminue  la  force 
motrice  ^  les  arcs  parcourus  par  le  balancier  feront  plus  petits  ; 
mais  comme  cts  ofcillations  fe  feront  plus  librement^  elles 
feront  plus  lentes  :  cela  eft  confirmé  par  Texpérience.  Il  eft 
fort  aifé  de  répéter  les  expériences  que  je  viens  de  rapporter  ; 
&  on  verra,  que  non-femement  les  vibrations  d'une  montre 
à  repos  font  ralenties  par  l'augmentation  de  force  motrice, 
mais  que,  de  plus,  fi  on  l'augmente  à  un  certain  point,la  montre 
arrêtera. 

1 5^  2  9*  Il  réfulte  donc  de  ces  expériences ,  qu'en  augmen-* 
tant  la  force  motrice  d'une  montre  à  cylindre ,  quoique  les 
arcs  décrits  par  le  balancier  foient  plus  grands ,  ils  font  plus 
de  temps  à  être  parcourus  ;  &  qu'au  contraire ,  en  augmentant 
la  force  motrice  d  une  montre  à  roue  de  rencontre  ,  les  arcs 
parcourus  par  le  balancier,  quoique  plus  grands ,  fe  font  en  un 
moindre  temps  ;  ainfi  de  la  même  caufe  il  en  réfulte  des  effets 
contraires  :  il  fuit  delà  qu'on  pourroit,  abfolument  parlant,  par- 
venir à  l'uniformité  ,  en  faifant  un  échaj^pement  qui  ne  Jfut 
ni  à  repos ,  comme  celui  à  cylindre ,  ni' à  recul,  comme  celui 
à  roue  de  rencontre ,  mais  qui  feroit  formé  par  une  courbure 
fur  laquelle  la  roue  d'échappement  agiroit  tellement ,  qu'à 
mefure  que  la  force  motrice  augmenteroit>  à  mefure  auffi  la 
courbure  s'oppoferoit  aux  trop  grands  mouvements  du  balan- 
cier ,  lequel  en  revenant  fur  lui-même ,  feroit  preffé  par  l'ap» 
pui  de  la  dent ,  &  par  la  tenfion  du  fpiral  qui  agiroit  dans  ce 
cas  avec  toute  la  puiffance  ;  cette  courbure  pourroit  être  telle  ^ 
que  les  grandes  6c  petites  ofcillations  feroient  parcourues  dans 
le  même  temps ,  quelle  que  fut  la  force  motrice  :  or  fi  cette 
courbure  n'en  pas  facile  à  déterminer  géométriquement, 
elle  n'eil  pas  fort  aifée  à  exécuter  ;  ainfi  un  tel  échappement 
rencontre  d'affez  grandes  difficultés ,  6c  d'autant  plus  que  cela 
yarieroit  félon  la  nature  des  refforts  fpiraux ,  6cc. 

l^'^O.  Il  efl  conftaqt  par  leç  remarques  fur  les  échappe<r 

jnents 


Seconde   Partie,   Chap.  XXXII.      ipj 

ments  à  cylindre  ,  que  la  partie  de  rofcillation  qui  fe  fait  im- 
médiatement après  rimpulfîon  de  la  roue  eft  plus  prompte 
que  l'autre  partie  qui  n'eu  ramenée  que  par  le  fpiral  >  ainA 
lorfque  la  roue  n'agira  plus  après  Timpulfion  fur  une  partie 
circulaire ,  mais  fur  une  courbe  ou  plan  incliné,  alors  la  vîtefle 
immédiate  de  Tofcillation  qui  fuit  Timpulfion  fera  moins  gran- 
de ,  étant  retardée  par  la  courbure  ;  &  au  contraire ,  l'autre 
partie  de  Tofcillation  fera  aidée  par  l'appui  de  la  dent  fur  la 
courbure.  Au  refte ,  lorfqu'une  montre  fera  compofée  d'après 
les  principes  que  j'ai  établis^  les  inégalités  de  fa  force  motrice 
eauferont  de  très-petites  variations,  fur-tout  fi  cette  force 
motrice  eft  bien  difpofée. 

I  9  3  I  •  Il  eft  très-eflentiel  de  tellement  conftruîre  les 
échappements  de  montres  &  de  pendules ,  que  les  ofclUatîons 
ne  foient  pas  dérangées  par  l'aftion  de  l'échappement  &  l'im^- 
pulfion  du  rouage  >  mais  qu'elles  fe  faffent  y  autant  qu'il  eft 
poffible ,  comme  fi  le  régulateur  vibroit  indépendamment  du 
rouage.  Pour  parvenir  à  ce  but  ^  il  ne  faut  pas  faire  des  dents 
de  roues  d'échappements  trop  diftantes  entr' elles  ^  mais  au 
contraire  les  tenir  aufli  petites  que  l'exécution  le  peut  per- 
mettre ,  ce  qui  réduira  la  traînée. 

193^'  L'impulfion  de  la  roue,  lorfqu  elle  reflitue  le  mou- 
vement du  régulateur ,  change  peu  l'ifochronifme  ;  mais  l'appui 
du  repos  ou  l'inftant  du  recul ,  fi  l'échappement  eft  à  recul ,  font 
les  caufes  du  dérangement  des  vibrations  :  l'^appui  du  repos  re- 
tarde les  vibrations;  &  trop  de  recul  les  accélère  (  1 646  &  1 5y  6): 
or  plus  le  temps  fur  le  repos  fera  long ,  &  plus  le  dérangement 
de  la  vibration  fera  grand.  Si  donc  l'on  a  un  échappement  à 
repos  qui  ait  peu  de  levée ,  &  que  la  force  motrice  fafle  ce- 
pendant décrire  de  grands  arcs ,  le  dérangement  en  fera  beau- 
coup plus  grand  :  or  nous  avons  vu  qu'il  eft  préférable  de 
faire  parcourir  des^  grands  arcs  au  balancier  (  1.837);  il  faut 
donc  augmenter  pour  cet  eiffet  la  levée  de  l'échappement  le 
plus  qu'il  eft  poffible,  puifque ,  plus  le  temps  de  l'appui  fur  le 
repos  fera  grand ,  6c  plus  auifi  fera  grand  le  dérangement  de 
ll.Pamc,  B 


ip4    Essai  sur  lHorlogerie. 

la  vibration  :  le  même  raifonnement  doit  s*appliquer  aux 
échappements  à  recul.  S'il  étoit  poflible  de  rendre  ifochrones 
les  ofcillations  du  balancier  d'une  montre,  il  faudroit  corn* 
pofer  l'échappement,  de  manière  que  le  recul  accélérât  la 
vibration ,  à  mefure  qu'elle  devient  plus  étendue ,  en  em* 
ployant  le  même  moyen  dont  je  me  luis  fervi  pour  les  hor- 
loges à  reffort  (  Kîy?)  :  or  comme  les  balanciers  doivent  dé- 
crire des  grands  arcs ,  &  qu'il  n'eft  pas  poflible  d'appliquer 
à  l'échappement  de  Graham  la  courbure  dont  nous    avons 

J)arlé  ,  nous  imaginons  que  fi  l'on  vouloit  faire  une  montre , 
a  plus  parfaite  qu'il  eft  poflible ,  &  propre  à  mefurer  le  temps 
fur  mer ,  on  y  parviendroit  en  faifant  un  échappement  pareil 
à  celui  déjà  cité  ;  mais  à  cela  près  que  cet  échappement  ne 
feroit  pas  porté  par  l'axe  même  du  balancier  :  Taxe  de  l'é- 
chappement porteroit  un  râteau  denté ,  dont  les  dents  engre- 
neroient  dans  un  pignon  porté  par  l'axe  du  balancier  :  de  cette 
manière  le  balancier  parcourroit  de  grands  arcs  ,  &  l'échappe- 
ment de  fort  petits.  Les  arcs  de  levée  de  l'échappement 
feroient  parcourir  des  grands  arcs  au  balancier ,  ôc  les  arcs 
de  fupplément  du  balancier  feroient  très-petits.  En  voici  le 
méchanifme, 

{Plai^che     XXIII i   Figure^). 

193  3-  ^^  cft  le  balancier  ;  y^,  la  roue  d'échappement;  B, 
Tancre  d'échappement  avec  les  plans  inclinés  pour  rendre  les 
ofcillations  ifochrones  ;  ^ ,  eft  le  râteau  ;  ^,  le  pignon  dont  l'axe 
porte  le  balancier.  Si  le  rayon  du  pignon  eft  dix  fois  plus  petit 
que  celui  du  râteau  ,  le  balancier  fera  un  tour  ,  tandis  que  le 
râteau  parcourra  la  dixième  partie  de  fa  circonférence,  c'eft-à- 
dire ,  qu'il  décrira  un  arc  de  3  5  degrés  :  fi  donc  on  veut  que 
l'arc  de  levée  de  l'échappement  fafle  parcourir  180  degrés 
au  balancier,  le  râteau  ne  parcourra  que  18  degrés  pour  1  arc 
de  levée  ;  ainfi  la  roue  fera  parcourir  à  chaque  côté  de  l'ancre 
un  arc  de  ^  degrés  pour  l'arc  de  levée  ;  on  fera  donc  les  plans 
inclinés  de  Tancre  en  conféquence ,  afin  de  rendre  les  oicilla- 


Seconde   Partie^  Chap.  XXXII.     ipy 

fions  îfochrones.  Un  tel  échappement  auroit  la  propriété 
d'avoir  peu  de  frottement  &  un  rouage  fimple>  car  la  roue 
d'échappement  pourroit  être  fort  nombrée. 

1 9  3  4«  Au  refte ,  il  eft  bon  de  remarquer  que  cet  échap- 

Î)ement ,  malgré  fes  avantages  apparents ,  ne  pourroit  rendre 
es  ofcillations  ifochrones  que  dans  les  cas  où  les  huiles 
conferveroient  leur  même  fluidité  ;  mais  les  huiles  varient  à 
chaque  inftant ,  ce  qui  change  néceffairement  les  temps  des 
vibrations  du  balancier  ;  or  l'échappement  n'auroit  que  la  pro- 
priété de  corriger  les  inégalités  de  forces  motrices  ,  &  non 
celles  qui  font  caufées  par  les  huiles  ,  &c,  qui  font  trcs-con- 
^dérables.  Nous  devons  d'ailleurs  obferver  que  la  force  mo- 
trice d'une  montre  change  aflez  peu ,  &  que  les  écarts  d'une 
montre  ne  viennent  point  du  tout  delà  ^  mais  des  autres  caufes 
que  nous  avons  expliquées  ci-devant.  Enfin  ^  par  rapport  à 
Téchappement  d'une  montre ,  on  pourroit  difpofer  celui  à 
roue  de  rencontre ,  de  manière  à  rendre  très-fenfiblement  fes 
ofcillations  ifochrones  (malgré  l'inégalité  de  la  force  motrice); 
cela  dépend  du  plus  ou  moins  d'engrenage  de  la  roue  avec  les 
palettes. 


CHAPITRE     XXXIIL 

Principes  fur  les  forces  de   mouvement 

des  Balanciers. 

15^3^*  vJn  démontre  que  les  forces  que  les  corps 
en  mouvement  emploient  à  vaincre  des  obftacles  y  font  en 
laifon  compofée  de  leurs  maffes  y  &  du  quarré  de  leurs  vîteffes.  * 

193  ^*  Or  j  comme  la  force  produite  dans  un  corps  efi 

^On  peut  Toir  ce  principe  démontré  1  expériences  mie  nous  rapporterons  ci- aprèi 
dans  l'excellent  ouvrage  de  Physique  de  I  rerTCUÇ  aufC  9-  les  confirmer» 
P^GfsiTeâJuie  ft  duu  Abificfaembroek  ;  les  j 

B  b  ij 


i^6    Essai   sur  l'Ho  rlog erie. 

égale  à  ra£tIon  qui  la  caufe  y  il  fuit  delà  que  la  force  qui  a  été 
employée  à  procurer  un  mouvement  à  un  corps  ,  eft  comme 
le  produit  de  la  maffe  de  ce  corps  y  par  le  quarré  de  la  vîteffe 
qu  il  a  acquife.  Si  donc  on  appelle  m  la  petite  maffe ,  A/  la 
grande ,  i;  la  petite  vîteffe ,  ^  la  grande  vîteffe  ,  /la  Force 
produite  par  la  petite  vîteffe  &  par  la  petite  maffe,  fia  force 
produite  par  la  grande  :  on  aura  d'après  ce  principe/:  F  ::  v^mi 
y^  M  y  donc  f  y' M^Fv' m. 

Corollaire     I. 

1937*  Si  dans  Téquatîon  précédente  on  faît/=  F,  elle 
deviendra  parla  réduction  V^  M^=v^  m\  donc  y^\v^\\m\M. 
Ceft-à-dire,  que  fi  les  forces  de  deux  corps  en  mouvement 
font  égales  ,  leurs  maffes  feront  en  raifon  inverfe  des  quarrés 
des  vîteffes  ;  &  réciproquement  toutes  les  fois  que  les  maffes 
feront  en  raifon  inverfe  du  quarré  des  vîteffes  y  les  forces 
des  corps  en  mouvement  feront  égales • 

Corollaire     II» 

193  g.  Si  w  =  Af ,  on  aura /*:  F:  :  v^.V*  \  c*eft-à-dîre; 
que  fi  les  maffes  des  deux  corps  font  égales  ,  les  forces  des 
corps  feront  entr'elles  y  comme  le  quarré  de  leurs  vîteffes* 

Corollaire     III. 

1 9  39.  Si  v^=^VyOVi  zm3,f:  F::  m:  M;-  lors  donc  que 
les  vîtefïes  des  deux  corps  font  égales  y  les  forces  des  corps 
font  entr'elles  comme  les  maffes. 

1 940.  Or  les  adlions  ou  puiffances  requifes  pour  donner 
le  mouvement  à  deux  corps ,  font  comme  les  forces  de  ces 
corps  :  on  peut  donc  confidérer  ici  ces  puiffances  y  au  lieu 
des  forces  produites  par  les  corps  :  ainfi  les  corollaires  font 
également  vrais  à  Tégard  des  puiffances. 

1941*  £n  appliquant  ces  principes  aux  balanciers  des 
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montres ,  on  en  conclura  ce  qui  qui  fuît  : 

I942«  I^  Silesmafles  de  deux  balanciers  en  mouve-^ 
ment  font  en  raîfon  inverfe  des  quarrés  des  vîteffes ,  les  forces 
des  balanciers  font  égales  (corollaire  I);  ou  fi  les  forces 
font  égales  ,  les  maffes  font  en  raifon  inverfe  du  quarré 
des  vîteffes  :  par  exemple  ,  fi  la  vîteffe  de  y^  eft  i  ,  fie 
celle  de  fi  2 ,  le  quarré  de  la  vîteffe  de  y^  eft  1 ,  &  celui 
de  B  eft  4  ;  fi  donc  la  maffe  du  balancier  A  eft  4 ,  ôc 
celle  de  fi  I  ,  les  forces  des  balanciers  feront  égaks,  &c: 
les  adlions  requifes  pour  en  entretenir  le  mouvement  feront 
entr'elles  comme  le  produit  des  maffes  >  par  le  quarré  des 
vîteffes. 

1943-  I  !•  Si  deux  balanciers  ont  des  maffes  égales  ,  ^ 
font  mus  avec  des  vîteffes  inégales  ,  leurs  forces  feront  com-* 
me  les  quarrés  de  leurs  vîteffes  :  ainfi  le  balancier  A  ayant  unp 
vîteffe  I  ^  ôc  le  balancier  fi  y ,  la  force  du  balancier  A  fera 
à  celle  de  fi  ,  comme  i  eft  à  ay  ;  mais  Taâion  requife ,  pour 
donner  le  mouvement  au  balancier  yf ,  eft  à  celle  qu'il  faut 
pour  donner  le  mouvement  au  balancier  B^  comme  la  force 
de  yf  eft  à  celle  de  B  ;  c'eft-à-dire  ,  que  Tadlion  requife  pour 
entretenir  le  mouvement  de  A^  eft  à  celle  de  fi^  comme  i  eft 
à  2^. 

1944-  II !•  Si  les  vîteffes  des  deux  balanciers  font  éga- 
les ,  leurs  forces  feront  entr'elles  comme  les  maffes  ;  ainfi  les 
aftions  requifes ,  pour  entretenir  leurs  mouvements ,  feront 
aufli  comme  les  maffes. 

1945-  IV.  En  général ,  fi  les  vîteffes  &  les  maffes  des 
deux  balanciers  font  inégales ,  leurs  forces  feront  comme  le 
produit  des  maffes  par  les  quarrés  des  vîteffes. 

l94<î-  Nous  nous  fervirons  de  ces  principes  pour  déter- 
miner les  pefanteurs  des  balanciers ,  leurs  diamètres  félon  le 
nombre  des  vibrations,  la  force  requife  pour  leur  faire  parcou- 
rir les  arcs  quelconques  >  &c« 

I947*  Nous  prouverons  par  les  expériences  que  nous 
rapporterons  ci*après  ^  qu'ayant  donné  les  maffes  des  balatv; 
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ciers  d'après  ces  principes  ,  les  forces  des  corps  en  mouve- 
ment font  en  effet  en  raifon  compofée  des  maffes  &  des 
quarrés  des  vîteffes.  Connoiffant  donc  la  maffe  d'un  balancier, 
fa  vîteffe  ,  la  force  qui  le  met  en  mouvement ,  on  en  déduira 
facilement  toutes  les  conditions  requifes  pour  Un  autre 
balancier ,  lorfqu  il  devra  avoir  une  maffe  différente  ,  plus 
ou  moins  de  vîteffe  ,  plus  ou  moins  de  force  pour  fe 
mouvoir,  &c. 

1948»  Pour  comparer  les  vîteffes  de  deux  balanciers ,  il 
faut  multiplier  le  nombre  de  vibrations  pendant  un  temps 
donné  par  le  diamètre  de  chaque  balancier  ;  les  produits  ex- 
primeront les  vîteffes ,  en  fuppofant  qu'ils  décrivent  des  arcs 
lemblables  ;  mais  fi  cela  n'eft  pas ,  il  faudra  faire  un  produit 
pour  chaque  balancier  de  ces  trois  chofes  ;  i%  du  nombre  de 
vibrations  dans  le  même  temps  ;  2®,  du  diamètre  ou  du  rayon  du 
balancier;  30,  de  l'arc  parcouru  par  le  balancier:  nous  en 
ferons  voir  l'application  par  des  exemples  dans  le  Chap,  fuiv. 


CHAPITRE     XXXIV. 

De  la  manière  de  calculer  les  pefanteurs  que 
doivent  avoir  les  Balanciers  des  Montres , 
relativement  au  moteur ,  à  rétendue  de  leurs 
arcs ,  diamètres ,  nombres  de  vibrations ,  âCc. 

1949'  Jusqu'ici  nous  avons  fait  voir  que  la  juftcfTe 
des  montres  dëpendoit  d'un  certain  rapport  entre  la  force 
motrice  &  le  régulateur  ;  nous  allons  maintenant  donner  des 
méthodes  propres  à  trouver  quelle  doit  être  la  pefanteur  du 
balancier  d'une  montre  à  cylindre ,  lorfque  la  force  motrice  , 
Je  diamètre  du  balancier ,  &  les  arcs  qu'il  doit  parcourir  font 
donnés;  ou  G.  le  balancier  étant  donnée  on  veut  favoir  U 
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quantité  que  doit  avoir  la  force  motrice  pour  être  dans  le  rap* 
port  convenable  avec  le  régulateur.  La  difficulté  de  propor- 
tionner la  pefanteur  du  balancier  eft  très-grande  dans  les  mon* 
très  à  cylindre ,  car  jufques  ici  on  n*a  approché  du  point  requij 
que  par  le  tâtonnement  ;  de  forte  que  des  Ouvriers  qui  ont 
fait  toute  leur  vie  de  ces  fortes  de  montres  ,  faifoient  leurs 
balanciers  à  tout  hazard  j  j'en  ai  même  vu  un ,  qui  faifant  une 
montre  dont  le  balancier  étoit  plus  grand ,  avec  des  vibra- 
tions plus  lentes,  donnoit  4  fois  trop  de  pefanteur  au  balan- 
cier ,  enforte  que  pour  que  la  montre  marchât ,  il  étoit 
obligé  de  diminuer  infenfiblement  le  balancier  ;  d'autres  fois 
il  faifoit  un  balancier  trop  léger  ;  enfin  j'ai  vu  ce  même 
Ouvrier  donner  des  prétendues  règles  d'un  méchanifme  qu'il 
n'avoit  pas  conçu  (l'échappement  à  cylindre  ).  Comme  la  ma-» 
tiere  que  nous  traitons  eft  neuve  ,  je  m'y  arrêterai  de  manière  ' 
à  la  faire  concevoir ,  en  établiflant  des  principes  qui  font  une 
fuite  des  loix  du  mouvement  ;  enfin  nous  obfervons  ,  que 
jufqu'à  préfent  on  a  eu  peu  d'égard  à  ce  poids  ;  car  on  s'eft 
imagine  que  les  inégalités  de  la  force  motrice  étoient  toujours 
corrigées  par  une  propriété  imaginaire  de  l'échappement  à 
repos.  Nous  avons  fufiifamment  prouvé  le  contraire  par  le 
raifonnement  &  par  les  expériences  que  nous  avons  faites  ÔC 
rapportées  ci-devant, 

1950.  Il  fuit  de  ce  qui  précède ,  qu'il  eft  très-effentîel  de 
proportionner  la  force  motrice  au  régulateur ,  &  que  cette 
force  agiffe  uniformément  fur  le  rouage  d'une  montre.  Ceux 
qui  ont  fupprimé  la  fufée  dans  les  montres  ,  ont  été  fort 
aveuglés  par  les  propriétés  imaginaires  de  leurs  échappements  , 
&  fort  peu  inftruits  des  propriétés  de  cette  belle  invention 
(la  fufée  );  car  indépendamment  de  ce  qu'elle  eft  utile  pour  la 
jufteffe  de  la  montre ,  elle  a  une  propriété  effentielle  ;  c'eft 
que  toute  la  force  du  refTort  eft  employée  utilement ,  &  qu'elle 
fert  à  faire  marcher  la  montre  plus  de  temps  qu'elle  ne  feroit, 
s'il  n'y  avoit  qu'un  fimple  reffort  fans  fufée.  Voyez  n°.  4;  1 . 

I  9  5  I  •  Quant  aux  montres  à  roue  de  rencontre ,  nous 
ne  nous  y  arrêterons  pas  j  car  il  eft  aifez  i&cile  de  proportion- 
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ner  le  poids  du  balancier  à  la  force  motrice ,  quels  que  foient 
fon  diamètre  ,  les  arcs  qu  il  parcourt ,  &c.  Pour  cet  effet ,  on 
fait  marcher  la  montre  fans  fpiral ,  de  manière  qu'en  une  heure 
Taiguille  de  minutes  faffe  25  à  27  minutes,  ceft-à-dire,  que 
la  montre  retarde  fans  fpiral  de  33  ou  de  5  y  minutes  :  or  cette 
quantité  doit  varier  comme  nous  Tavons  fait  voir  (  1 8p  i  ) , 
félon  les  frottements  des  pivots  la  grandeur  des  balanciers  ; 
ainfi  on  ne  peut  pas  dire  qu'il  faille  faire  tirer  une  montre 
30,  27, 2j  ou  23;  cette  quantité  doit  être  différente  à  chaque 
montre  ,  c'eft  à  quoi  on  n'a  jamais  eu  égard  :  les  mêmes  règles 
que  nous  allons  établir  font  également  applicables  aux  mon- 
très  à  roue  de  rencontre  ;  enforte  que  Ton  peut  également 
déterminer  par  le  calcul  la  pefanteur  d'un  balancier  dont  le 
moteur  eft  donné, 

195^-  Pour  parvenir  exaOïementà  proportionner  le  poids 
des  balanciers  des  montres  à  cylindre  à  la  force  motrice,  j'ai 
commencé  par  conflruire  un  inftrument,  au  moyen  duquel  je 
puis  déterminer  avec  la  plus  grande  précifion  ,  la  force  que  le 
grand  reffort  communique  au  rouage  ;  nous  avons  décrit  cet 
inftrument  dans  la  première  Partie  ,  Chapitre  XXVIII.  En 
plaçant  cet  inftrument  fur  le  quarré  de  la  fufée  de  la  même 
manière  qu'un  levier  à  égalifer  les  fufces  ,  on  eftimera  la  force 
du  reffort  par  le  degré  de  la  branche  où  le  poids  s'arrête  pour 
faire  équilibre  avec  le  reffort,  (  voyez  fa  defcription  )  :  c'eft  en 
comparant  la  force  du  moteur  avec  celui  d'une  montre  donnée 
que  nous  déterminerons  le  poids  des  balanciers ,  &c. 

I  9  5  3  •  Pour  trouver  les  dimenfions  d'une  montre  que 
Ton  veut  compofer ,  il  faut  fe  fervir  ,  pour  terme  de  compa- 
raifon,  d'une  bonne  montre  difpofée  le  plus  avantageufement , 
&  qui  foit  tellement  exécutée  que  les  frottements  foient  réduits 
^  la  moindre  quantité  ;  enforte  que  la  force  motrice  ait  la  re- 
lation requife  avec  le  régulateur,  pour  que  la  montre  aille  le 
plus  jufte  qu'il  eft  poffible.  Cela  étant,  on  mefurera  le  diamètre 
ou  balancier ,  fon  poids  ;  on  comptera  le  nombre  de  vibrations 
qu'il  fait  par  heure.,  l'étendue  de  it^  vibrations;  on  mefurera 
lît  force  du  grand  reffort  au  moyen  de  Imftrument  dont  j'ai 

donné 
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tîonné  la  defcription ,  &  enfin  on  comptera  le  temps  que  met 
la  fufée  à  faire  une  révolution. 

1954-  J'ai  préféré  de  partir  d'après  une  montre  faîte  y 
pour  déterminer  les  dimenfions  d'une  autre  différemment  com* 
pofée  y  par  deux  raifons  :  la  première ,  c'efl  que  le  calcul  en 
devient  plus  facile ,  &  plus  à  la  portée  des  ouvriers  :  2"* ,  c*eft 
que  les  dimenfions  en  font  plus  exaflies  qu  on  ne  pourroitles 
trouver  parle  feul  calcul; car  on  ne  connoîtpas  aflez  les  effets 
des  frottements,  pour  que  la  force  motrice  a  une  montre  étant 
donnée,  àinfi  que  le  diamètre  du  balancier,  on  puifTe  détermi- 
ner exactement  fon  poids,  les  arcs  qu'il  doit  parcourir;  au 
lieu  qu'en  comparant  avec  une  montre  déjà  faite,  toutes  ces 
données  y  entrent ,  &  les  dimenfions  que  l'on  trouve  pour  la 
chofe  cherchée  font  plus  précifes. 

Problème      I. 

1955*  I-»  E  s  dimenfions  d'une  montre  /4  étant  données  ; 
trouver  quelle  doit  être  la  pefanteur  du  balancier  d'une 
montre  B ,  de  laquelle  on  connoît  le  diamètre  du  balancier  ^ 
le  nombre  de  vibrations. 

I  ç  ^  6.  On  veut ,  je  fuppofe  ,  que  l'étendue  des  arcs  & 
la  force  motrice  foient  de  même  grandeur  que  ceux  de  la  mon- 
tre de  compairaifon  -^ ,  &  on  demande  qu'il  y  ait  même  rap- 
port de  la  force  motrice  de  la  montre  B  avec  fon  régulateur, 
qu'il  y  a  entre  la  force  motrice  de  la  montre  j4  &  fon  régu- 
lateur. Voici  les  dimenfions  de  la  montre  donnée  y^ ,  qui  efl 
à  cylindre  ainfi  que  l'autre-,  (  le  calcul  que  nous  ferons  fe  bor- 
nant par  les  raifons  que  nous  avons  dites  à  ces  fortes  de  mon- 
tres ) ,  le  balancier  de  la  montre  ^  pefe  6  grains  ^  ;  il  a  8  lignes  f 
de  diamètre >  fait  18000  vibrations  par  heure;  il  parcourt 
540  degrés  ;  la  fufée  fait  un  tour  en  y  heures  ;  le  reflTort  fait 
équilibre  avec  y  gros  j  de  force  appliquée  à  4  pouces  du 
centré  de  la  fufée. 

1 9  5  7  •  Le  balancier  de  la  montre  B ,  dont  on  cherche  les 
dimenfions  ,  fait  7200  vibrations  par  heure.  Il  a  10  lignes  j 
JL  Partie.  C  c 
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de  diamètre  ;  la  force  motrice  eft  de  y  gros  \ ,  c*eft-à-dîre ,  la 
même  que  celle  de  la  montre  de  comparaifon;  la  roue  de  fufée 
fait  un  tour  en  y  heures  :  on  demande  quel  fera  le  poids  du 
balancier  B.  Pour  cet  effet  on  trouvera  la  vîteife  du  balancier 
A ,  en  multipliant  le  diamètre  8  7  par  j  vibrations  (  *  )  par 
féconde ,  ce  qui  donnera  42  7 ,  dont  le  quarré  eft  1 8otf  \. 
On  trouvera  de  même  la  vîteffe  du  balancier  jB ,  en  multipliant 
fon  diamètre  10 7  par  deux  vibrations  par  féconde;  ce  qui 
donne  20  7,  dont  le  quarré  eft  427:  or  félon  ce  qui  a  été  dit 
(  1937  )  ^  fi  1^  force  qui  donne  le  mouvement  à  deux  corps  eft 
égale ,  les  quarrés  des  vîtefTes  feront  en  raifon  inverfe  des 
maffes  ;  on  aura  donc  la  proportion  :  le  quarré  de  la  viteffe 
de  A  eft  au  quarré  de  la  vîteffe  de  B ,  comme  la  maffe  du 
balancier  B  eft  à  la  maffe  du  balancier  A  ;  j*appelle  x  la  maffe 
de  B.  On  a  donc  i8o(5:  427  :  :  x\  6  grains  7  ;  donc  en  multi- 
pliant i8o5  par  6  grains  7,  &  divifant  par  le  terme  moyen 
connu  ^  on  aura  la  valeur  de  jc,  c'eft-à-dire,  le  poids  du  ba- 
lancier B  :  on  trouvera  26  grains  7-7^  ,  ou  environ  26  grains  7. 
1 9  5  8-  Si  donc  on  fait  une  montre  dont  le  balancier  ayant 
10  7J-  de  diamètre ,  batte  7200  vibrations  par  heure  y  pefe  26 
grains  7;  que  la  force  motrice  faffe  équilibre  avec  y  gros  7, 
éloignés  de  4  pouces  du  centre  de  la  fufée  ;  que  la  fufée  faffe 
un  tour  en  j  heures  ;  ce  balancier ,  dont  la  force  fera  égale  à 
celle  du  balancier  de  la  montre  donnée  A^  décrira  des  arcs 
de  même  étendue ,  &  aura  même  relation  avec  fa  force  mo- 
trice que  celle  du  balancier  A  avec  fa  force  motrice* 

Problème     II. 

1959*  Trouver  la  force  motrice  d'une  montre  dont  le 
poids  du  balanciez,  fon  diamètre,  &  les  arcs  qu ri  parcourt,  le 
nombre  dé  vibrations  par  lieure,  &c,  font  donnés* 


(*)  Je -n'emplore  pas  rSooo  vibrations 
du  balancier  A  par  heure  >  ni  7100  du 
balancier  B  dans  le  même  temps  ;  par  la 
raifbn  fort  fimple^  que  cela  fait  de  trop- 


grands  nombres  :  îl  vaut  mieux  employer 
5  par  (èconde  pour  A  &c  i  pour  B  dans 
le  mcme  temps  >  ces  nombres  5  &  i  étant 
en  même  rapport  que  18000  &.7VO0» 
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Remarque. 

J^6o.  Ce  problême  eft  applicable  à  une  montre  dont 
le  reflbrt  venant  a  ca/Ter ,  on  veut  en  fubftituer  un  qui  foit  con- 
venable. 

1961.  Soit  le  balancier  B  dont  le  poids  eft  de  20  grains  > 
le  diamètre  =  1 1  lignes,&  qui  fait  deux  vibrations  par  féconde, 
la  roue  de  fufée  fait  un  tour  en  y  heures  ;  on  demande  quel 
devra  être  le  poids ,  qui  placé  à  4  pouces  du  centre  de  la 
fufée,  entretienne  &  fafle  décrire  des  arcs  de  180  degrés 
au  balancier  :  pour  cet  effet ,  on  trouvera  la  force  du  balan- 
cier By  en  multipliant  fa  maffe  par  le  quarré  de  fa  vîteffe.  Oa 
trouvera  de  même  la  force  du  balancier  de  la  montre  de  compa- 
raifon/^,dont  nous  avons  fait  ufage  dans  le  problême  précédent; 
&  félon  le  corollaire  III,  (  1940  ) ,  on  fera  cette  proportion  : 
la  force  requife  pour  entretenir  le  mouvement  du  balancier  B 
eft  à  la  force  requife  pour  entretenir  le  balancier  A^  comme 
la  force  du  balancier  B  eft  à  celle  du  balancier  yf.  On  trou- 
vera ,  comme  dans  l'exemple  précédent,  les  vîteffes  :  pour  cet 
effet,  on  fera  entrer  les  arcs  parcourus  par  les  balanciers  ;  ceux 
de  la  montre  donnée  yl  font  240 ,  &  ceux  de  la  montre  B  1 80 , 
c'eft-à-dire ,  qu'ils  font  dans  le  rapport  de  14  à  1 8 ,  ou  de  4  à  3  ; 
on  fe  fervira  de  ce  dernier  rapport  pour  éviter  les  grands 
nombres.  Pour  trouver  la  vîteffe  du  balancier  /i ,  on  multi- 
pliera fon  diamètre  8  {  par 4  arc  parcouru;  on  aura  34,  lequel 
multiplié  par  y  (  nombre  des  battements  par  féconde  )  donne 
170  pour  la  vîteffe  de  y^,  dont  le  quarré  eft  28^00 ,  qui  étant 
multiplié  par  la  maffe  6  gros  j  de  ce  balancier  ,  donne 
18062^  ,  pour  exprimer  la  force  du  balancier  yf.  Pour  avoir 
celle  de  J3 ,  on  trouvera  premièrement  fit  vîtefle  en  multipliant 
le  diamètre  11  par  Tare  parcouru  3 ,  ce  qui  donne  33  qui 
multiplié  par  2  (  nombre  de  vibrations  en  une  féconde)  donne 
66  qui  eft  la  vîteffe  du  balancier  B ,  dont  le  quarré  eft  43^5, 
lequel  étant  multiplié  par  la  maffe  20  du  balancier ,  donne  le 
nombre  87120  qui  exprime  la  force  du  balancier  B.  On  aura 

Ce  îj 
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donc  la  proportion  :  la  force  exprimée  par  le  poids  y  gros  7, 
qui  entretient  le  mouvement  du  balancier  A ^  eft  à  la  force  ou 
poids  requis  ,  pour  entretenir  celui  du  balancier  B,  comme 
la  force  du  balancier  y^  eft  à  celle  de  E  :  J^appelle  x  le  poids 
ou  force  motrice  requife  pour  entretenir  le  balancier  £  ;  on  a 
donc  5"  7gros:  x\\  i8o5iy:  87120;  donc  en  multipliant  les 
extrêmes  &  divifant  le  produit  par  le  terme  moyen  connu , 
on  aura  la  valeur  de  x  y  c'eft-à-dire ,  la  force  motrice  du 
balancier  JS  ;  on  trouve  2  rs-fflr ,  c'eft-à-dire  2  gros  &  environ 
■| ,  qui  fera  la  force  requife  pour  entretenir  le  mouvement  du 
balancier  B;  c'eft-à-dire,  qu'en  appliquant  un  reflbrt  qui 
foit  tel  qu'il  fafle  équilibre  avec  2  gros  j  fitués  à  4  pouces 
du  centre  de  la  fufée ,  le  balancier  parcourra  1 80  degrés  ,  &  la 
force  motrice  fera  dans  le  rapport  demandé  ,  &  pareil  à  celui 
de  la  montre  donnée. 

Remarque. 

1962.  LoRsc^UE  les  montres  que  Ton  aura  à  calculer; 
ne  feront  pas  exaâement  un  nombre  jufte  de  vibrations  par 
féconde,  c'eft-à-dire,  lorfque  ce  fera  d'autres  nombres  que 
3^00^  7200,  14400,  18000  par  heure,  &  que  Ton  aura, 
je  fuppofe,  i(îi28  vibrations  par  heure;  alors  on  divifera  ce 
nombre  par  le  nombre  de  fécondes ,  dont  une  heure  eft  com- 
pofée ,  c*eft-à-dire,  par  3^00;  de  cette  manière  on  aura  un 
quotient  4  yf^  >  dont  la  fradion  étant  réduite  à  fes  moindres 
termes  ou  aux  plus  petits  termes  poflîbles ,  les  plus  approchants 
de  Texaâitude ,  fera  enfuite  employée  dans  le  calcul.  Ainft  on 
réduira  la  fradion  précédente  à  77 ,  &  on  aura  4  tj  pour  le 
nombre  de  battements  que  fait  par  féconde  le  balancier  pro- 
pofé  ;  on  eût  pu  même ,  fans  erreur  fenfible ,  employer  le  nom- 
bre 4  f ,  très-approchant  du  précédent,  &  plus  commode  pour 
le  calcul  :  il  en  eft  ainil  des  autres  >  fans  cela ,  s'il  falloit  em- 
ployer les  nombres  de  vibrations  par  heure  ^  le  calcul  feroit 
Deancoup  plus  long. 
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Suite  du  Calcul  des  Balanciez. 

1 9  (î  3  •  y^  VOIS  pris  d'abord  pour  terme  de  comparaîron 
une  montre  à  fécondes  ordinaire ,  dont  les  frottements  étoienc 
grands,  ôcpouvoient  être  réduits  à  une  moindre  quantité. 

1964-  Partant  des  principes  que  j'ai  établis,  j'ai  com-» 
pofé  une  montre  qui  y  fut  plus  conforme  :  nous  allons  en 
donner  les  dimenfions ,  &  rapporter  les  expériences  que  j'ai 
faites.  Le  plan  de  cette  montre  eft  vu  {  PL  XXFII^fig.  i  eS^  2 ); 
cette  montre  fait  7200  vibrations  par  heure;  le  balancier  en 
fait  donc  deux  par  féconde;  le  balancier  pefe  ip  grains  7, 
l'arc  de  levée  eft  de  45  degrés ,  la  roue  de  fufée  fait  un  tour 
en  4  heures  &  demi. 

1965*  J'a vois  fait  faire  un  r effort  qui  faîfoit  équilibre  avec 
i  gros  1  fitués  à  4  pouces  du  centre  de  la  fufée  ;  mais  le  ba- 
lancier décrivoit  de  trop  grands  arcs  ;  enforte  que  la  montre 
avançoit  par  la  chaleur  :  félon  mes  principes  ,  j'ai  fait  affoiblir 
le  reffort,  enforte  qu'il  ne  tirât  que  3  gros  (*)  ;  après  avoir 
réglé  la  montre ,  le  balancier  décrivoit  des  arcs  de  240  degrés  # 
Dans  cet  état,  la  montre  a  été  réglée ,  mife  à  plat  &  fufpendue , 
&  la  chaleur  du  gouffet ,  ni  le  porté  n'en  dérangent  plus  la  juf- 
teffe  ;  tandis  qu'auparavant  la  chaleur  la  faifoit  beaucoup  avan** 
cer  ;  aduellement  la  chaleur  la  fait  retarder  d'une  minute  en 
24  heures  ;  en  ôtant  un  peu  du  poids  du  balancier,  je  puis  la 
régler,  de  forte  qu'elle  n'avance  ni  ne  retarde  plus  par  le  chaud 
ni  par  le  froid.  On  voit  par  cette  expérience  qu'une  augmen- 
tation d'un  demi-gros  dans  la  force  motrice ,  produit  des  écarts 
très-fenfibles  ,  &  combien  il  eft  effentiel  de  proportionner 
la  puîffance  motrice  avec  le  régulateur. 

1^66.  Nous  pouvons  donc  partir  d  après  cette  montre 
pour  en  compofer  d'autres,  dont  les  balanciers  plus  grands 
ou  plus  petits  faffent  des  vibrations  promptes  ou  lentes  ,  & 


C*)  Cette  '^tlte  dîminutîon  de  force 
motrice  a  fak  avancer  la  montre  >  ce  qui 
prouve  ettcore  que  Féchappemenc  à  cy- 


lindre ne  corrige  pas  les  inégalités  de  force 
motrice* 
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que  le  temps  de  la  marche  de  la  montre  foit  de  30  heures  ,  de 
8  jours ,  d'un  mois  ou  d'un  an^  ainfî  que  nous  allons  le  faire 
voir  par  les  exemples  fuivants. 

Problème.      II  L 

1 5^  67.  Trouver  la  pefanteur  que  doit  avoir  un  balancier 
qui  fait  une  vibration  par  féconde  ^  &  dont  le  diamètre  efl 
de  1 1  lîg* -ïV ,  Tare  de  levée  de  4y  deg.  on  veut  que  lare  de 
vibration  qu'il  doit  décrire ,  foit  de  240  degrés  ;  que  la  montre 
aille  8  jours  fans  être  remontée,  le  refforttire  8  gros  (*)  & 
la  fufée  refie  40  heures  à  faire  un  tour. 

1968-  J'appelle  A  le  balancier  de  la  montre  de  compa- 
raifon ,  ôc  E  celui  de  la  montre  à  8  jours  :  on  calculera  d  abord 
les  nombres  qui  expriment  la  vîtefle  de  chaque  balancier  ;  on 
aura  ;  le  balancier  y^  a  10  lig.  *  de  diamètre  ;  il  fait  deux  batte- 
ments par  féconde  ;  on  a  donc  la  vîtefle  20  j,  dont  le  quarré 
eft  427  :  le  balancier  £  1 1  lig.  77  ;  il  (ait  une  vibration  par 
féconde;  fa  vîtefle  eft  donc  11  rr  >  ^^nt  le  quarré  eft  150. 
Or  d'après  le  principe  (  ip4y  ),  on  aura  la  proportion  :  le 
quarré  de  la  vîtefle  du  balancier  A  multiplié  par  fa  mafle , 
eft  au  quarré  de  la  vîteflfe  du  balancier  h  multiplié  par  la 
mafle  que  j'appelle  x  y  comme  la  force  motrice  du  balancier 
y^  eft  à  celle  au  balancier  £  ;  mais  pour  comparer  ces  forces 
motrices,  il  faut  les  réduire  à  une  révolution  quife  fafledans 
le  même  temps  ;  ainfi  la  force  motrice  de  A  étant  de  3  gros 
pour  la  roue  qui  refte  4  heures  7  à  faire  une  révolution  9  elle 
devroit  être  de  2.6  gros  j^  fl  elle  reftoit  40  heures  à  faire  un 
tour;  ce  que  l'on  trouvera^  en  faifant  la  proportion:  Si  une 
roue  qui  fait  un  tour  en  4  7 ,  agit  avec  3  gros  de  force  ;  avec 
combien  devroit-elle  agir  >  fi  elle  reftoit  40  heures  à  faire  fa 
révolution  ;  ou  47  :  j  :  :  40  :  ;c  :  =  25  y  ;  c'eft-à-dire  ,  qu'elle 
devroit  avoir  une  force  de  a5  -^  ^  agiflant  à  4  pouces  du  centre 

f*)  Lorfqae  je  parle  de  la  force  d'un    compofS,  cette  force  agiflant >  comme  je 
reffort ,  il    eft    toujours    fous  -  entendu    Tai  dit  >  à  4  pouces  du  centre  de  la  fufée» 
iju'cUe  eft  mefuréepar  rinftrument  que  j*ai 
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de  la  fufée  :  nous  aurons  donc  la  proportion  fuivante  427  x 
IP7:  130X  ji;:  :  26  ji  8  ;  donc  427  x  15)7x8=  130JCX257, 
donc  6660S  =  34<î(î  j^,  donc  x=^/~y  &  a;  =  ip  grains  ; 
on  a  donc  la  valeur  de  x  ^  c'efl-à-dire ,  15)  grains  pour  la 
mafle  du  balancier  B. 

Remarque. 

iç6ç.  Il  eft  bon  d'obferver  ici ,  que  fi  Ion  eût  cherché 
la  pefanteur  du  balancier  B^  en  fe  fervant  de  la  montre  y^  du 

{)remier  problême  pour  terme  de  comparaifon,  on  eût  trouvé 
a  valeur  de  x  moindre  qu'on  ne  Ta  trouvée  ci-deflu8 ,  par  deux 
raifons  :  la  première,  c'eftque  le  balancier  étant  plus  petit,  a 
plus  de  frottement,  enfoite  que  fon  poids  eft  moindre  qu'il  ne 
feroit  fans  ces  frottements  i  la  feconoe ,  c'eft  qu'il  pourroit  fore 
bien  arriver  que  ce  petit  balancier  n'étoit  pas  auflî  bien  pro- 
portionné à  fa  force  motrice ,  que  le  balancier  à  demi-fecon- 
de  Teft  avec  la  fienne  ;  car  en  cherchant  la  pefanteur  du  ba-* 
lancier  à  8  jours ,  en  fe  fervant  de  cette  première  montre  de 
comparaifon ,  le  balancier  ne  feroit  que  de  17  grains  un  peu 

f)lus.  Ce  qui  fert  à  me  confirmer  dans  ce  fentiment ,  c'eft  que 
ors  que  j*ai  exécuté  la  montre  à  8  jours  ci-deflus  ,  je  me  fuis 
fervi  d'une  autre  montre  pour  terme  de  comparaifon,  &  j'ai 
trouvé  que  le  balancier  de  la  montre  à  8  jours ,  devoit  être  de 
17  grains  ;  &  que  l'ayant  fait  de  ce  poids  ,  il  s'eft  parfaitement 
trouvé  relatif  a  fa  force  motrice ,  décrivant  alors  des  arcs  de 
540  degrés ,  &  dans  cet  état  la  montre  va  fort  bien  &  ne  varie 
as  fenfiblement  du  chaud  au  froid  :  il  refte  donc  qu'il  eft  plus 
éger  de  2  grains  qu'il  ne  devroit  l'être ,  en  partant  d'après 
le  calcul  de  la  montre  à  demirfeconde  ;  or  cette  quantité  ne 
peut  venir  que  de  la  différence  des  frottements  ,  ce  qui  fervi- 
roit  à  prouver  les  principes  que  j'ai  établis ,  que  des  vibrations 
plus  lentes  qui  ont  une  moindre  quantité,  de  mouvement, 
caufent  des  frottements  qui  détruifent  une  plus  grande 
quantité  de  mouvement  ;  tandis  qu'en  comparant  avec 
une  montre  à  petit  balancier  ,  qui  a  néceifairement  plus 
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àt  frottements ,  les  réfultats  font  exadement  ceux  que  confirme 
rexpérience.  Ainfi  il  paroît  que  les  frottements  d'une  montre 
à  vibrations  lentes  ^  &  dont  le  balancier  efl  pefant  y  ne  font  pas 
moindres  que  ceux  d'une  montre  qui  a  un  petit  balancier  léger: 
au  refte  >  cette  différence  de  2  grains  n'eft  pas  confidérable. 
1070.  Mais  il  eft  à  propos  de  faire  obferver  ces  différences 
que  rexpérience  donne  d'après  le  calcul ,  différences  caufées 

f)ar  le  plus  ou  moins  de  frottements  ,  ce  qui  varie  félon  que 
es  balanciers  font  grands  ou  petits  y  font  plus  ou  moins  de  vi- 
brations ;  elles  font  encore  cfépendantes  du  plus  ou  moins  de 
frottement  des  rouages  ;  ainfi ,  lorfque  Ton  voudra  déterminer 
exaftement  par  le  calcul  les  dimenfions  dVne  montre^  il  fau- 
dra la  comparer  à  une  qui  n'en  diffère  pas  abfolument  :  c'efl 
ainfi  que  pour  avoir  le  poids  du  balancier  d'une  montre  or- 
dinaire ,  je  me  fers  pour  terme  de  comparaifon  d'une  autre 
montre  à  peu-près  pareille;  en  comparant  ainfi  par  gradation , 
fans  pafTer  tout  à  coup  d'une  montre  à  30  heures  à  celle  d'un 
an ,  on  trouve  des  réfultats  bès-juftes  &  confirmés  par  l'expé* 
îiençe, 

Problème      IV, 

1971-  Trouver  la  pefanteur  du  balancier  d'une  montre 
à  un  mois ,  qui  fait  une  vibration  par  féconde ,  dont  le  dia^ 
mètre  eft  de  10  lignes  ,  &  doit  décrire  des  arcs  femblables 
à  la  montrç  à  8  jours,  çi-dcfTus  y  laquelle  nous  fervira  de 
terme  de  comparaifon. 

I^J  1.  Nous  fuppofons  que  le  reffort  tire  10  gros  ,  que 
la  roue  de  fufée  fait  un  tour  en  y  jours.  J'appelle  A  la  montre 
de  comparaifon  qui   va  8  jours ,  &  B  celle  à  im  mois. 

1973-  Comme  les  balanciers  font  le  même  nombre  de  vi- 
brations  ,  &  décrivent  des  arcs  femblables  ,  pour  avoir  les  vîr- 
teffes  des  balanciers  ,  il  ne  fera  befoin  d'employer  que  les  dia- 
mètres. Celui  de  /^  eft  1 1  r?  ^  doi^^  1^  quarré  eft  130  ;  celui  de 
B  eft  1.0  ,  dont  le  quarré  eft  100  ;  réduifant  les  forces  motrices 
à  une  révolution  de  même  durée  ,  on  aura  pour  force  motrice 
fie  4  2^  gros  ;  c'eft-à^dire  p  ^ue  fi  la  fufée  de  h  montre  à  8 

jours 
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jours ,  faifoit  un  tour  en  cinq  jours  ;  il  fa'udroit  que  la  force 
du  reiTort  agît  avec  24  gros  :  on  a  donc  la  proportion  130  x 
17:  looxjc:  :  24:  10;  donc  100  x  a:  x;24.  ?=  130  x  17  x  10; 
donc  2400  jc  =  22 100  ;  donc  x  ==  Vîîrr  i  v  =  p  '^. 

1^74.  Le  balancier  de  la  montre  à  un  mois  doit  donc 
pefer  9  grains  ^  ;  on  trouvera  parle  même  moyen  les  dîmen- 
fions  d'une  montre  à  un  an  ;  mais  comme  celle  a  un  mois  n'eft 
déjà  pas  une  trop  bonne  machine ,  celle  à  un  an  vaudra  encore 
moins  ;  ainfî  nous  laiiTons  ce  calcul  à  ceux  qui  voudront  s'çn 
occuper^ 

Problème      V, 

1975  .Une  montre  dont  le  balancier  eft  petit ,  &  fait  un 
grand  nombre  de  vibrations  par  heure,  étant  donnée,  trouver  le 
nombre  des  vibrations  que  devra  faire  un  grand  balancier  , 
pour  avoir  la  même  vîtefle  à  fa  circonférence  ,  que  cejle 
que  le  balancier  donné  a  à  la  (îenne. 

1 976*  Soit  A  le  balancier  donné ,  dont  le  diamètre  eft  de 
lîg-  8  7 ,  décrit  des  arcs  de  24P  degrés,  &  fait  18000  vibrations 
par  heure  ;  &  foit  B ,  le  balancier  quia  14  lig.  de  diamètre ,  dont 
.on  cherche  les  vibrations  ;  (i  on  fuppofe  que  les  arcs  parcou- 
rus par  les  balanciers  doivent  être  femblables;  les  vîtefTes  étant 
égales  ,  les  nombres  de  vibrations  feront  en  raifon  inverfe  des 
diamètres,  on  aura  18000  :  a;  :  :  14  :  S.Donc  14  x.r=  18000 
X  8  ;  donc  14  x^^  144000,  &  x=^—^^=r  1028J  |. 

1977-  Le  balancier  B  devra  donc  faire  1028  j  y  vibrations 
par  heure ,  -&  décrire  des  arcs  de  240  degr.  pour  avoir  la  même 
vîtefFe  que  le  balancier  A  :  or  dans  ce  cas  fi  le  balancier  B  eft 
de  même  poids  que  A ,  félon  le  N©.  1^44,  il  aura  la  même 
force;  mais  les  frottements  des  pivots  de  JS,feront  à  ceux  de  A, 
comme  le  diamètre  de  y^  eft  à  celui  de  JS,  ou  comme  8  eft  à  14, 
Le  balancier  B  éprouvera  donc  de  moindres  variations  par 
les  changements  des  frottements ,  puifque  ces  frottements  étant 
moindres^  lapuifiance  du  balancier  pour  les  vaincre,  eft  la  même 
que  dans  le  balancier  A  ;  il  faudra  auflfi  une  moindre  force mor 
jtrice  pour  entretenir  en  mouvement  le  bahnçier  J?,  que  pour  ^9 
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CHAPITRE      XXXV. 

De  la  Pidjfance  motrice  dune  Montre. 

Du  Rejfon. 

1978*  -Jl^  Ou  s  avons  vu  par  ce  qui  précède  ,  combien  î! 
cft  eflentiel  que  la  puiffance  motrice  d'une  montre  foit  conf- 
tamment  la  même  ,  pmfqu*une  montre  quelconque  connue 
dont  on  diminue  ou  on  augmente  la  force  motrice ,  fait  des  va- 
riations très-confidérables  du  chaud  au  froid  ^  6c  de  la  fttuation 
à  plat  à  celle  où  elle  eft  fufpendue. 

1979*  On  doit  juger  par-là  comment  doivent  aller  les 
montres  qui  n*ont  pas  de  fufée  pouf  corriger  les  inégalités  du 
reffort:  ces  écarts  ne  doivent  pas  être  moindres  dans  les  montres 
a  cylindre^dont  le  poids  du  balancier  eft  donné  au  hazard.  Nous 
avons  effayé  jufqu*ici  de  ne  laifler  échapper  aucune  des  confi- 
dérations  qui  peuvent  rendre  la  jufteffe  des  machines  qui  mefu- 
xent  le  temps  y  la  plus  grande  polTible  :  nous  examinerons  ici , 
en  fuivant  le  même  plan  ,  comment  on  peut  rendre  la  force 
momce  confiante  y  &  quels  font  les  effets  au  reflbrt. 

L     Proposition. 

1980-  Si  on  fufpend  un  poids  trèspefant  à  un  fild^acîer 
infiniment  petit  ;  que  dans  cet  état  on  Texpofe  à  une  chaleur 
un  peu  forte  ^  le  fil  s'alongera  d'une  plus  grande  quantité  qu  il 
n'auroit  fait,  s^il  n'avoit  pas  été  chargé  du  poids  ;  puifque  la  cha* 
leur,  en  écartant  les  parties  des  matières ,  afR)iblit  néceflaire- 
ment  le  fil ,  &  que  la  grande  pefanteur  du  p  ids  aide  encore  à 
les  écarter  :  or ,  fî  on  expofe  enfuite  ce  même  fil  à  la  tempéra- 
ture où  il  étoit  expofé  avant  que  de  le  chauffer  y  TafUon  du 
firoid  ne  fera  pas  allez  grande  pour  rapprocher  les  parties  de 
matière  du  fil  >  ces  parties  n'étant  pas  en  afiez  grande  quantité  j^ 
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&  le  poids  y  mettant  obftacle ,  le  fil  refiera  plus  long,  &  aura 
moins  de  force  qu'il  n'avoit  avant  cette  épreuve. 

1 9  S  I  •  La  même  chofe  arrivera ,  fi  au  lieu  d'un  fil  &  d'un 
poids,  on  fuppofe  un  reflbrt  que  Ton  tende  fortement  &  qu'on 
expofe  enfuite  à  la  chaleur  ;  la  force  qui  tient  le  refibrt  tendu , 
fera  fur  le  reflbrt  le  même  effet  que  produit  le  poids  fur  le  fil  ; 
c'eft- à-dire  >  que  Textenfion  du  reflort  fera  plus  grande  lorf- 
qu  il  eft  tendu ,  qu'elle  n'auroit  été  s'il  ne  l'eût  pas  été ,  &  que 
le  froid  n'aura  pas  une  adion  fuflifante  pour  rendre  au  reiTort 
la  même  force  qu'il  avoit  auparavant. 

198^*  Un  reflbrt  continuellement  tendu  perd  donc  de  fa 
force  ;  &  la  caufe  de  cette  perte  eft  due  à  l'extenfion  que  caufe 
la  chaleur;  car  fi  le  reflbrt  reftoit  toujours  à  la  même  tempé- 
rature ,  il  ne  perdroit  rien  de  fa  qualité  élaftique. 

1983*  ^^  ^'^^  redonne  un  degré  de  tenfion  au  reflbrt, 
de  forte  qu'elle  foit  de  la  même  quantité  qu'avant  l'épreuve 
précédente ,  le  reflbrt  expofé  de  la  même  manière ,  perdra  en- 
core un  degré  de  force  ;  6c  fi  on  continue  à  le  tendre  à  mefure 
qu'il  perd  fa  force ,  il  perdra  à  la  longue  une  partie  aflez  confi* 
dérable  de  fon  élafiicité. 

IL     Proposition. 

1 984'  S I  on  fuppofe  le  même  reflbrt  dans  fon  premier 
état ,  mais  qu'il  foit  chargé  d'un  poids  attaché  à  l'une  de  fes 
extrémités  ;  fi  on  donne  au  reflbrt  &  au  poids  qu'il  porte  un 
mouvement  de  vibration  ,  en  forte  que  le  reflbrt  &  le  poids 
qu'il  porte  aille  &  revienne  continuellement  fur  lui-même  par 
de  promptes  vibrations  ;  que  dans  cet  état  on  Êifle  fouflrir  au 
reflbrt  un  degré  de  chaleur,  pareil  à  celui  de  l'épreuve  précé-^ 
dente ,  le  reflbrt  ne  s'alongera  pas  d'une  plus^  grande  quantité  , 
que  s'il  ne  porroit  pas  de  poios  ;  car  la  réaâion  continuelle 
du  reflbrt  fur  lui-même  ,  empêchera  l'effet  du  poids  ;  &  fi  oa 
expofe  enfuite  ce  reflbrt  au  firoid  ,  Taâion  du  iroid  rendra  au 
reflbrt  la  force  que  lui  avoit  fait  perdre  la  chaleur. 

1 9  8  5  *  ^^  ^^  ^  ^  première  propbfition ,  que  R  on  fait 
ime  montre  ^  dont  le  refibrt  foit  long^temps  à  fe  développer  , 
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ce  reflbrt  demeurera  long-temps  tendu,  &  éprouvera  les  mê- 
mes effets  que  s'il  n'avoit  pas  de  mouvement  ;  ainfi  il  éprou- 
vera dans  la  môme  fîtuation  divers  changements  de  tempéra- 
ture qui  diminueront  fa  force^. 

I  p  8  6 .  Il  fuit  de  la  deuxième  propofition,que  le  reflbrt  fpiral 
d'une  montre  rre  doit  perdre  de  fa  force  que  celle  du  frottement 
des  parties  qui  le  compofent  ;  &  que  fi  la  chaleur  l'alonge  d'une 
certaine  quantité,  le  froid  le  raccourcit  &  le  remet  toujours  au 
même  état ,  fan^  que  roppofition  du  poids  de  balancier  y  mette 
obflacle.  Enfin  il  réfulte  de  ces  deux  propofitions,  que  le  reflbrt 
d'une  montre  perdra  d'autant  moins  de  fa  force ,  quil  fera  moins 
long-temps  tendu  ,  ôc  que  fon  mouvement  approchera  des  vi- 
brations du  reflbrt  fpiral  y  &  que  par  conféquent  le  reflbrt 
d'une  montre  que  l'on  remonte  tous  les  jours ,  perd  infiniment 
moins  de  fa  force  ,  que  celui  d'une  montre  à  huit  jours  ,  à.  un 
mois  9  ou  à  un  an  ^  &  qu'il  en  perdroit  moins  encore  fi  on  le 
remontoit  plus  fouvent. 

1987.  Tous  les  reflTorts  ne  perdent  pas  également  de  leur 
force,quoiqu'iIs  éprouvent  les  mêmes  degrés  detenfion  :  cette 
différence  dépend  de  la  nature  de  la  matière  du  reflbrt,  &  du 
degré  de  dureté  des  parties  quila  compofent;  ainfi  l'acier^dont 
les  pores  font  fins  &  ferrés  lorfqu'il  eft  bien  trempé ,  perd  une 
moindre  quantité  de  fa  force  ;  il  eft  vrai  que  plus  les  pores  de 
l'acier  font  ferrés ,  &  qu'il  eft  trempé  dur ,  plus  aufli  il  eft  fujet 
a  câfler  par  le  froid ,  enforte  qu'il  n'eft  pas  aifé  de  prendre  un 
milieu  entre  ces  deux  extrémités  ,  le  trop  de  dureté  ,  ou  la 
trempe  plus  foible.  La  manière  de  travailler  les  diverfes  fortes 
d'acier  ,  de  tremper  les  reflbrts ,  &c,  eft  un  objet  qui  regarde 
particulièrement  les  ouvriers  qui  font  les  reflbrts  ;  ainfi  je  ne 
m'y  arrêterai  pas. 

Remarqut  fur  les  Rejjortsv 

1988-  La  force  d'un  reflbrt  de  montre  ou  de  pendule 
étant  donnée  ,  il  y  a  deux  manières  de  faire  le  reflbrt  ;  l'une 
en  faifant  les  lames  épaifles  &  étroites  y  l'autre  en.lfcs  faifant 
grinces  &  larges»  Cette  dernière  manière  eft:  préférable  à  biei^ 
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des  égards  ;  car  i^,  plus  le  reflbrt  eft  épais  ,  plus  il  eft  fujet  à 
fe  cafler  ;  2  ,  plus  un  reflbrt  eft  étroit ,  plus  le  frottement  deâ 
bords  du  reflbrt  contre  le  fond  du  barrilleteft  grand,  tandis 
qu'un  reflfort  qui  eft  large  fe  déploie  fur  la  même  ligne.  On 
pourroit  peut-être  objetter  que  les  frottements  des  lames  Tune 
fur  l'autre  eft  plus  grand,  lorfque  le  reflbrt  eft  plus  large.  Mai^ 
fî  Ton  fait  attention  que  le  développement  des  lames  d'un  ref- 
fort  bien  conditionné  fe  fait  fans  qu  elles  fe  touchent,  on  verra 
que  cette  objedion  porte  à  fauxr  D'ailleurs  ^  quand  même 
il  arriveroit  que  ces  lames  fe  toucheroient ,  le  frottement 
n'en  feroit  pas  plus  grand  que  dans  un  reflbrt  étroit ,  puifque 
nous  le  fuppofons  de  même  force  ,  &  que  l'étendue  de  furface 
n'augmente  pas  le  frottement ,  abftratlion  faite  des  huiles  coa- 
gulées. Un  reflbrt  mince  &  large  eft  donc  le  meilleur  dont  on 
puiflfe  faire  ufage, 

15^89*  Quanta  la  diflférente  épaiflfeur  d'un  reflbrt  prife 
-du  bout  extérieur  au  centre,nous  imaginons  que  le  reflbrt  doit 
être  affoibli  par  le  centre  ,  &  augmenter  à  mefure  jufqu  au 
bout  extérieur.  Au  refte  1  expérience  en  apprend  plus  à  un  ha- 
bile faifeur  de  reflbrt  ,  que  tous  les  raifonnements  que  l'on 
Î)eut  faire  là  deflus  :  ils  ont  foin  de  les  aflbiblir ,  jufqu  à  ce  que 
e  développement  des  lames  fe  fafle  fans  fe  frotter. 

1990.  Nous  ne  nous  arrêterons  pas  non  plus  ici  à  parler 
du  rouage  d'une  montre  ;  cet  objet  a  été  traité  à  l'article  des 
roues  &  des  engrenages,  Part.  II.  Chap.  V.  Nous  pourrons 
d'ailleurs  revenir  à  cet  article  par  la  fuite.  Paflbns  maintenant 
à  la  defcription  des  montres  à  fécondes ,  &  des  expériences  que 
j'ai  faites  fur  les  montres  à  vibrations  lentes ,  &  qui  fervent  à 
confirmer  ma  théorie  fur  l'avantage  des  grands  balanciers  ié^ 
gers  dont  les  vibrations  font  promptes. 
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CHAPITRE     XXXVI. 

« 

Defcription  d'une  Montre  à  fécondes ,  à  deux 

battements  ou  vibration. 

I  9  9  I  •  J[ J  AN  s  les  montres  à  fécondes  que  Ton  a  faites 
jufqu  ici ,  on  a  placé  Taiguille  des  fécondes  entre  celles  des 
minutes  &  des  heures ,  difpofitîon  qui  m*a  toujours  paru  dé- 
feftueufe  ;  car  i%  Taiguille  des  fécondes  eft  fouvent  expoféc 
à  toucher,  à  Tune  ou  l'autre  de  ces  aiguilles  ,  à  caufe  du  ballo- 
tage  de  fon  canon  ;  &  d'aiUeurs  Taiguilie  des  fécondes  eft  ca- 
chée à  chaque  tour  par  celle  des  minutes  :  20,  le  canon  qui 
porte  Taiguille  des  fecondes^roule  fur  la  chauffée  des  minutes  5 
ce  qui  caufe  un  frottement  affez  confîdérable  ,  vu  fa  groffeur 
&  la  vîteflTe  de  fbn  mouvement  :  50,  dans  les  ftiontres  a  cylin- 
dre ce  canon  porte  ime  roue  qui  engrené  dans  le  pîgnon  de 
la  roue  d'échappement ,  de  forte  qu  il  faut  nécefïiirement  que 
l'engrenage  ait  du  jeu  pour  qu'il  n'arrête  pas  la  montre  ;  6c 
pour  peu  qu'il  en  ait,  l'aiguilfe  des  fécondes  ballote  tellement , 
qu'il  n'eft  pas  poffible  de  diftinguer  par  l'aiguille  les  battements 
du  balancier ,  chofe  affez  néceflaîre  pour  obferver.  C'eft  pour 

Î^arer  à  ces  difficultés  que  j'ai  diipofé  la  montre ,  dont  on  voit 
e  plan  dans  la  (  PL  XXVJlj  fig;.  i ,  1 ,  j  ,  4.  &  y  ). 

1 99  2.  y/,  (j^.  2  )  eft  le  barrillet  ;  5^  la  fufée  ;  C,  la  grande 
roue  moyenne  ;  (  dans  les  montres  ordinaires  à  fécondes  ou 
autres ,  cette  roue  eft  placée  au  centre  de  la  montre  ,  pour 
que  fa  tige  prolongée  porte  Taiguille  des  minutes  )  :  la  roue 
de  fufée  a  y4  dents  ;  elle  engrené  dans  le  pignon  b  qui  porte 
la  grande  roue  moyenne  C  ;  celle-ci  engrené  dans  le  pi- 
non  c  qui  a  8  dents  ;  ce  pîgnon  engrené  non  -  feulement 
[ans  la  roue  C,  mais  il  pafle  a  travers  la  platine  ,  {fig.  i  )  de 
manière  qu'il  engrçne  dans  la  roue  G;  le  pivot  de  ce  pignon  rou- 
le dans  le  pont  L  ;  ce  pignon  porte  la  petite  roue  moyennç 
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D  (fig.  2)  de  60  dents  ;  la  petite  roue  moyenne  engrené  dans 
le  pignon  d ,  fur  lequel  eft  fixée  la  roue  E  de  48  dents  ;  cette 
roue  engrené  dans  le  pignon  e  qui  a  12  ailes  ;  ce  pignon  porte 
la  roue  d'échappement  F  de  15  dents  ;  chacune  de  fes  révolu- 
tions fait  donc  faire  30  vibrations  au  balancier;  &  comme 
celui-ci  fait  deux  vibrations  par  féconde ,  la  roue  F  refte 
ly  fécondes  à  faire  un  tour  :  or  fon  pignon  fait  quatre 
tours  pour  un  de  la  roue  E ,  celle-ci  refte  donc  utie  minute  à 
faire  un  tour;  c'eft  le  pivot  prolongé  de  cette  roue  E  vue  en 
perfpedive  {fig.  4  ),  qui  porte  Taiguille  des  fécondes  ;  ce  pivot 
pafTe  à  travers  le  pont  tV  y  qui  fe  fixe  au  centre  de  la  platine 
Ifig.  1  )  ;  il  fert  à  porter  la  roue  des  minutes  H  (fig*  1  )  ,  vue 
en  perfpeûive  {Jig.  3  )• 

1993.  La  roue  //s'ajufte  à  frottement  contre  la  roue  G 
{fig.  3  )  au  moyen  de  la  clavette  Q  ;  aînfi  les  deux  roues  tour- 
^  nent  enfemble  ou  féparément  :  lorfqu  on  remet  les  aiguilles  à 
l'heure ,  elles  font  placées ,  comme  on  le  voit  (  fig*  i  ).  Le  ca- 
non de  la  roue  H  porte  Taiguille  des  minutes  ;  cette  roue  G 
engrené  dans  la  roue  de  renvoi  /,  dont  le  pignon  conduit  la 
roue  de  cadran  0  {fig.  j  ) ,  celle-ci  porte  Taiguille  des  heures  : 
la  roue  /&  fon  pont  M  font  vus  en  perfpeâive,  {fig.  4  )• 

L     Remarque; 

I  p  94*  J'^î  réduit  par  cette  difpofition  de  la  montre ,  les 
frottements  caufés  par  ladditioa  des  fécondes ,  à  la  plus  petite 
quantité ,  puifque  la  roue  des  fécondes  eft  portée  par  le  pivot 
de  la  roue  E  {fig.  4  );  j'ai  auffi  retranché  le  jeu  de  faiguille  des 
fécondes ,  laquelle  étant  portée  par  une  roué  de  l'intérieur  du 
mouvement,  ne  peut  avoir  du  ballotage,  étant  continuellement 
preffée  par  le  moteur.  L'aiguille  des  fécondes  P  vue  {fig.  j  }  ^ 
pafTe  par  defTus  toutes  les  aiguilles ,  &  eft  par  ce  moyen  plus 
apparente;  fes  battements  fon  nets^  &  fe  font  fans  jeu  ni  recul; 
ils  font  très-précis ,  tombent  exaâement  fur  les  demi-divifions 
du  cadran  ;  cette  montre  eft  très-propre  aux  obfervations  îc  eâ: 
la  même  dont  oious  avons  rapporté  les  âmQùûiOïis{i  ^^&fuiv)n 
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IL      Remarque^ 

Ippy.  Lorsque  les  fécondes  font  concentriques  au 
cadran  ^  au  lieu  de  faire  porter  le  pivot  de  la  roue  des  fécondes 
par  la  platine  ^  il  faut  le  faire  rouler  dans  un  bouchon  mis  à 
force  à  Textrémité  du  pont  N\  de  cette  manière  le  pivot  fera 
plus  petit ,  ce  qui  diminuera  fon  frottement ,  lequel  eft  nécef- 
tairement  augmenté  par  le  poids  de  Taiguille  dçs  fécondes. 


CHAPITRE     XXXVII. 

Defcription  d'une  Montre  â  fécondes  qui  va  huit 
jours  fans  remonter  ,  dont  le  Régulateur  eft 
formé  par  deux  Balanciers  qui  font  un  batte^ 
ment  a  chaque  féconde.  Expériences  fur  cette 
Montre  <3d  fur  les  vibrations  lentes  ,  (  PI. 
XXVII,  fig.  6,7,8,9  ôcio). 

JQ^6.  JLi  A  même  montre  eft  difpofée  pour  être  à  fimplc 
balancier  9  lorfqu  on  le  juge  à  propos.  La  fig.  6  repréfente  l'in- 
térieur du  mouvement  ;  y^  eft  le  barrillet  ;  S  ^  la  fufée  ;  la  roue 
C  de  fufée  engrené  dans  le  pignon  c  de  la  grande  roue  moyen-^ 
ne  D  ;  celle-ci  engrené  dans  le  pignon  d  de  la  roue  de  longue 
tige  £,  dont  le  pivot  prolongé  porte  Faiguille  des  minutes; 
cette  roue  du  centre  engrené  dans  le  pignon  e  ,  qui  porte  la 
petite  roue  moyenne  F,  laquelle  engrené  dans  le  pignon/,  qui 
porte  la  roue  d'échappement  G  ;  celle-ci  a  30  dents  ;&  comme 
elle  fait  faire  2  fois  30  vibrations  au  balancier  à  chaque  tour 
qu'elle  fait ,  elle  refte  une  minute  à  faire  un  tour  ;  fon  axe 
prolongé  porte  Taiguille  des  fécondes ,  qui  marque  fur  un 
cercle  excentrique  peint  fur  le  cadran  de  la  montre  :  cette 
;oue  d'échappement  eft  vue  en  perfpe6live  {fig,  8  )  avec  les 
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balanciers  ;  elle  ne  fait  échappement ,  comme  on  le  voit , 
qu'avec  le  cylindre  qui  porte  le  balancier  B  îTëchappement  ne 
•diffère  pas  de  celui  à  cylindre  décrit  (40 1  ficfuiv.  )  ;le  mouve- 
onent  du  balancier  B  fe  communique  à  celui  y^  ^  au  moyen  des 
petites  roues  aOcb  portées  par  les  axes  des  Jbalanciers* 

^997*  Les  croifée^  des  balanciers  font  difpofées  de  ma- 
nière à  faciliter  l'étendue  des  .arcs  de  vibrations  qui  peuvent 
jÊtre  de  pjès  de  3^0  degrés. 

1 99  8-  I-»^  fpîral  efl  porté  par  k  balancier  y/ ,  comme  on 
ie  voit  Rg.  7  :  or  Téchappemeat  fe  faifant  fur  l'axe  du  balancier 
B  ;  le  petit  jeu  que  demande  l'engrenage  de  communication 
tdeyiisnt  nul  à  caufe  de  la  tenfioxi  continue  du  fpiral  ;  le  râteau 
qui  fert  à  régler  la  montre ,  eft  conduit  par  Taiguille  de  rofette 
î) ,  comme  dans  les  montres  ordinaires  ;  le  reffort  Ceft  attaché 
à  la  détente  qui  fert  à  arrêter  les  balanciers  ,  lorfqu'on  veut 
prendre  l'hejire  bien  exaûement^ 

10^^.  I^a  fig.  p  repréfente  là  montre ,  lorfqu'jon  a  ôté 
les  deux  balanciers  ,  &  qu'on  veut  y  fubftituer  le  balancier 
feul  ;  les  pièces^,  h  tiennent  lieu  de  coulifferie ,  de  rofette  & 
d'aiguille  i^  eft  un  pont  qui  prefle  l'indejc  h  à  frottement  fur  la 

{)latine;  cet  index  porte  deux  chevilles,  entre  lefquelles  pafle 
e  fpiral  :  ainfi  en  tournant  la  pièce  h  de  m  en  k  ^  on  fait  avan- 
cer la  montre  ,  &  au  contraire  :  les  pièces  g  h  (  Fig.  10  )  font 
yues  de  profil. 

2000.  Nous  avons  dofiné  (  1 474  &  fui  v.  )  les  nombres  des 
loues  d'une  montre  à  3  jours ,  &  nous  avons  aufli  calculé  les  di- 
menfions  decet^e  montre(ip57);  nous  nenousy  arrêterons  donc 
pas:pa(rons  aujc expériences  que  je  me  fuis  propofées  en  conftrui'- 
lant  cette  montre  ,  .&  donnons^en  les  réfultats.  Voici  cje  qui  a 
donné  lieu  à  la  cornoofitionde  la  montre  à  fepondes  à  deux  ba* 
lanciers.  M.  Romiliy  publia  en  1 7j  j  une  piontre^dont  le  baiaa- 
cier  fait  une  vibration  à  chaque  féconde,  (  voyez  Encyclopé- 
die ,  article irottement  )  :  en  admirant  cette  nouveauté ,  je  crus 
qu'une  telle  montre  feroit  expofée  à  varier  par  les  agitations 
du  porté.  Ce  fiit  donc  pour  réunir  la  jufteffe,  à  la  fatisfaftiou. 
id'avoir  une  aiguille  qui  marquât  les  fécondes  comme  nos  hor- 
//.  Partie,  E  e 
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loges  à  pendules ,  que  je  conftruifîs  cette  montre  à  deux  ba- 
lanciers. On  fait ,  &  il  eft  facile  de  s'en  convaincre  par  la  feule 
infpedion  des  figures ,  que  telle  agitation  que  Ton  faffe  éprou- 
ver à  une  montre  à  deux  balanciers ,  fes  ofcillations  n'en 
font  pas  troublées  :  j'exécutai  donc  cette  montre  ;  &  fi  fon 
mouvement  ne  fut  pas  plus  exaft  que  celui  d  une  montre  ordi- 
naire,au  moins  eft-il  certain  qu'il  ne  fut  pas  plus  irrégulier ,  fur- 
tout  lorfque  j'eus  donné  le  rapport  convenable  du  régulateur 
à  la  force  motrice ,  rapport  qui  eft  au  moins  aufli  cffentiel  dans 
une  telle  montre ,  que  dans  une  autre.  Dans  la  fuite  j'y  adaptai 
im  feul  balancier  dont  le  poids  eft  égal  à  celui  des  deux  au- 
tres ;  il  eft  de  même  diamètre ,  porté  par  un  cylindre  qui  fait 
échappement  avec  la  roue //,  &  décrit  les  mêmes  arcs  que 
l'échappement  des  deux  balanciers  :  mon  but  y  en  adaptant  al- 
ternativement à  la  même  montre  un  régulateur  compofé  de 
deux  balanciers  &  enfuite  d'un  feul ,  mon  but ,  dis-je ,  étoît  de 
pouvoir  comparer  les  différents  effets  de  ces  deux  difpofitions 
par  toutes  fortes  d'agitations ,  pofitions  &  températures  ,  ce 
ce  qui  m'a  fervi  à  juger  à  laquelle  des  deux  on  devoit  donner 
la  préférence.  Je  ne  rapporte  ici  que  la  plus  effentlelle  de  ces 
obfervations  ,  celle  qui  eft  relative  aux  agitations  du  porté. 

2  O  O I  •  Pour  en  venir  à  Tobjet  de  cette  expérience ,  après 
avoir  bien  réglé  la  montre  (  à  vibrations  lentes  par  xm  feul 
balancier  )  à  repos  ^  je  la  portai  de  diverfes  manières ,  en  lui 
faifant  éprouver  toutes  fortes  de  mouvements  5  &c.  Elle  alla 
conftamment  bien>  fans  que  j'aie  apperçu  que  les  agitations  du 
porté  lui  ayent  caufé  aucune  variation  :  ainfi ,  quoiqu'il  arrive 
effe£Hvement ,  félon  que  je  Tavois  imaginé ,  que  certains  mou- 
vements ^  chocs  y  &c  y  dévoient  tendre  à  accélérer  la  vîteffe 
d'un  balancier  grand  &  pefant  qui  fait  des  vibradonns  lentes  ^ 
&  qu'au  contraire  d'autres  mouvements  dévoient  rallentir  fes 
vibrations  ;  il  arrive ,  dis-je ,  que  la  jufteffe  de  la  montre  n'en 
eft  pas  changée  ;  car  fi  un  tel  mouvement  que  la  montre  reçoit 
augmente  la  vîteffe  du  balancier  y  un  autre  mouvement  tend  à 
la  £ûre  retarder  ^  enforte  que  cela  fe  compenfe  y  ce  qui  eft  vérir 
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fié  par  les  expériences  fuîvies  que  j'ai  faites  là-defTus. 

2  00 2.  Quant  aux  montres  à  deux  balanciers  ,  quoique 
celles  que  j'ai  faites  aillent  bien  ;  comme  elles  ne  vont  pas 
mieux  que  celles  qui  n'ont  quun  feul  balancier ,  &  que  ce- 
pendant la  difficulté  de  les  exécuter  eft  infiniment  plus  grande; 
il  eft  bon  d'annoncer  ici  que  c'eft  fe  forger  des  difficultés  en 
pure  perte  y  &  qu'un  tel  méchanifme  eft  abfolument  inutile. 

2003*  ï^  ^*^^  ^ft  P^5  tout-à-fait  de  même  des  montres  à  vi- 
brations lentes ,  c'eftà-dire,  qui  font  un  battement  par  fécon- 
de ;  fi  elles  ne  vont  pas  mieux  du  chaud  au  froid ,  que  les 
montres  ordinaires  ,  ainfi  que  nous  allons  le  faire  voir  ,  elles 
ont  cela  de  fatisfaifant ,  d'être  commodes  pour  obferver.  Il  eft 
d  ailleurs  bon  de  remarquer  que  ces  fortes  de  montres  exigent 
de  très -grands  foins  pour  être  exécutées  ,  &  que  fi  elles  de- 
mandent une  moindre  force  motrice ,  comme  le  balancier  a 
peu  de  force  ,  l'inégalité  de  la  force  motrice  ou  des  frotte- 
ments caufera  des  écarts  plus  grands  Qu'aux  montres  ordinai- 
res à  vibrations  promptes  &  balancier  léger. 

2  004-  Les  montres  à  vibrations  lentes  font  plus  fu jettes 
au  battement  du  balancier  ;  c'eft  par  cette  raifon  qu'il  eft  à  pro- 
pos de  ne  les  employer  qu'avec  des  échappemens  à  cylindre  ; 
la  levée  de  cet  échappement  étant  communément  de  4y  de- 
grés ,  &  l'arc  de  vioration  de  180.  Il  peut  cependant  dé- 
crire encore  180  degrés  :  de  cette  manière,  fi  la  montre  reçoit 
une  fecoufTe ,  fon  effet  fe  bornera  à  faire  parcourir  un  plus 
grand  arc  au  balancier ,  fans  changer  fenfiblement  la  durée 
de  la  vibration  ;  au  lieu  que  fi  on  employoit  les  vibrations  len- 
tes, &  un  balancier  pefant  avec  l'échappement  à  roue  de  ren- 
contre ,  la  moindre  fecoufTe  cauferoit  des  battements  qui  dé  - 
jrangeroient  néceffairement  la  juftefTe  de  la  montre. 

2  00  5  •  Enfin ,  fi  les  montres  à  vibrations  lentes  font  fatîs- 
faifantes ,  je  dois  dire  qu  elles  ne  font  pas  fufceptibles  de  U 
même  jufteffe  que  le  feroît  une  montre  qui ,  faite  d'après  les 
principes  que  j*ai  établis ,  auroit  un  grand  balancier  léger ,  fe- 
roit  des  vibrations  promptes  ,  &  aiuroît  par  ce  moyen  moioS; 
de  frottement  6c  phis  de  force  de  mouvement. 

E  e  i j 
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Expériences  du  iz  Janvier  ijSo» 

OlOOS.  y  Kl  porté  pendant  i  ^  heures  dans  mon  gouffet  te 
>ntre  à  fécondes  qui  va  8  jours;elle  étoit  réglée:  je  lai  enfuite 


montre 


fait  marcher  1 2  heures  au  froid  de  la  glace  ;  alors  elle  a  retardé 
d'une  minute  :  cependant  les  arcs  parcourus  par  le  balanciec 
ne  font  que  de  la  grandeur  requife  ;  car  fi  je  les  faifois  plus 
petits ,  la  montre  arrêteroit  au  doigt  y  ce  qui  prouve  que  le» 
frottements  font  plus  grands  relativement  dans  cette  montre  , 
&  que  le  froid  agit  avec  plus  d*efFet.  J'ai  comparé  &  fait  fubir 
la  même  épreuve  à  la  montre  à  demi-fecondes  :  le  froid  Ta 
fait  avancer  d'une  minute  ;  elle  décrit  cependant  de  plus 
grands  arcs  :  ainfî  en  diminuant  du  poids  du  balancier  ,  les 
effets  du  froid  font  nuls  pendant  le  grand  froid.  Lorfque  la 
montre  à  fécondes  à  huit  jours  étoit  expofée  au  froid  de  deux 
degrés  au- deffous  de  la  glace  ^  elle  retardoit  de  3  minutes  par 
nuit  ;  &  lorfque  le  froid  a  diminué  ,  la  montre  a  été  réglée  : 
je  n  ai  pas  voulu  toucher  au  fpiral  pendant  le  froid ,  afin  de 
mieux  juger  de  ces  écarts. 

2  007-  Je  fis  il  y  a  un  an  une  montre  à  8  jours  fur  les  prin- 
cipes de  celle  que  je  viens  de  décrire;  les  fécondes  font  d'un 
feul  battement ,  c'efl-à-dire  ,  qu  elle  fait  ^600  vibrations  pai 
heure.  Pour  vérifier  mes  principes  furies  effets  du  chaud  &  du 
froid  fur  les  montres,  &  du  rapport  du  régulateur  à  la  force 
motrice,  je  fis  le  reflTort  plus  fort  qu'il  ne  falloit ,  tellement  que 
le  balancier  décrivoit  de  fort  grands  arcs  ,  &  que  la  montre 
varioit  confidérablement  y  c'eft-à-dire ,  que  le  froid  la  faifoic 
beaucoup  retarder  :  je  fis  diminuer  le  refTort,  &  réduifis  les  arcs 
de  vibrations  à  1 80  degrés  ;  alors  elle  étoit  a  peu  près  réglée 
du  chaud  aa  froid  ;  elle  retardoit  encore  par  le  froîd  ,  mais 
beaucoup  moins.  Lorfque  la  température  fût  revenue  à  10  de- 
grés au-defTus  de  la  glace  ,  la  montre  avança  de  2  minutes  en 
a^heures  ;  j'ai  toujours  laifTé  l'aiguille  du  fpiral  au  même  points 
ces  changements  ne  font  caufés  que  par  la  différence  de  la  flui- 
dité de  l'huile  qui  eu  afiez  mobile  à  10  degrés  au-deifus  de  la^ 
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glace  y  6c  fortfolide  à  là  glace  ^  &  à  4  degrés  au-deflus.  J'ai  fak 
diminuer  la  force  motrice  de  cette  montre  ,  enforte  que  i*arc 
de  vibration  ne  farpafToit  que  peu  celui  de  levée  ;  dans  cet 
état  y  étant  portée  1 2  heures  dans  le  gouflet  y  6c  réglée  à  cette 
température  y  expofée  pendant  1 2  heures  à  la  glace  y  elle  a  re* 
tardé  d'une  minute  :  or ,  pn  ne  peut  diminuer  la  force  motrice 
fans  expofer  la  montre  à  arrêter  au  doigt;  on  ne  pourroit  donc 
corriger  ces  défauts  qu'en  failant  des  pivots  de  baJancier  beau-^ 
coup  plus  petits  y  le  poids  du  balancier  refiant  le  même  ;  mais 
ces  balanciers  pefants  feroient  fujets  à  faire  cafTer  les  pivots 
par  les  moindres  fecoufles^ 


CHAPITRE     XXXVIIL 

Recherches    SC  expériences  ,  concernant  les 

Horloges  aftronomiques^ 

i008-  J:-iES  détails  dans  lefquels  je  fuis  entré  ci-devant  fur 
les  verges  de  pendule,6c  les  recherches  que  j'ai  faites  ont  eu  pour 
objet  de  parvenir  à  conftruire  une  Horloge  aftronomique  la  plus^ 
parfaite  qu'il  m'a  été  poifible.  Tel  étoitlebut  que  je  mepropo-* 
fei  lorfque  je  conftruifis^  l'Horloge  aftrortomique  décrite  chap.- 
XXI  VjPart,  II;  mais  l'étude  particulière  que  j'ai  faite  depuis^les 
recherches  6c  expériences  dont  j'ai  rendu  compte  cî-devant  / 
m'ayant  conduit  à  des  moyens  de  perfeûion  que  j'ignoroîs 
lorfque  j'exécutai  cette  première  Horloge  ,  m'ont  déterminé 
à  mettre  à  exécution  ceux  que  j'ai  établis  y  afin  de  vérifier  ces 
principes  par  l'expérience,  ôc  de  les  fixer d^une manière folide 
ôc  qui  diffère  des  fiftêmes  ou  fîmples  fpéculations  ;  car  il  ne 
fuffit  pas  dans  les  machines  de  pofer  une  fimple  théorie  ,  ea* 
ne  faifant  point  attention  aux  différents  effets  des  corps  6c  au* 
dérangement  qu'ils  caufent  dans  les  principes  ;  il  faut,  au  con-- 
traire  ^  continuellement  j  faire  entrer  la  phyiîque  6c  l'exgér' 
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TÎence  y  feul  moyen  de  les  rendre  folides  :  ces  principes  doh 
vent  être  immuables  comme  ceux  de  la  géométrie  ;  mais  il  faut 
les  confidérer  fous  toutes  leurs  hcts  ^  en  y  faifant  entrer  tou« 
tes  les  circonftances  néceflaires.  Telle  eft  la  marche  que  j'ai 
eiTayé  de  fuivre  dans  THorloge  aftronomicjue  du  fuccès  de  la* 
quelle  je  vais  rendre  compte.  ^ 

2009,  Comme  le  pendule  6c  la  fufpenflon  font  la  prînci^ 
pale  partie  de  cette  machine ,  j'entrerai  dans  quelques-uns  des 
détails  qu'ils  ont  entraînés  y  6c  dans  les  expériences  réitérées 
que  j'ai  été  forcé  de  faire  y  pour  parvenir  le  plus  près  du  but 
qu'il  m*a  été  poflible. 

2010.  Le  pendule  eil  le  même  que  j'ai  décrit  chapitre 
XXIII ,  (  1751  )  :  il  eft  repréfenté  (  PL  XXIII  ,fig.  12  ).  Je 
rendrai  compte  des  changements  que  j'y  ai  faits  en  l'exécu- 
tant ;  6c  n  on  trouve  que  ces  détails  que  j'abrège  foient  encore 
longs  y  on  pourra  juger  combien  les  opérations  mêmes  doi« 
yent  l'être  ,  lorfqu'on  a  en  vue  l'extrême  perfeûion. 

2  0 1 1  •  Le  pendule  étant  exécuté  6c  conftruit  à  peu  près 
tel  que  je  l'ai  décrit  (  1 7^1  ) ,  6c  qu'il  eft  repréfenté  (  Pi.  XXUI, 
fign  II);  pour  en  faire  épreuve  y  je  le  mis  tout  monté  avec  fa 
lentille  dans  30  livres  de  glace  pilée  :  lorfqu'il  en  eut  pris  la 
température  ,  je  le  plaçai  fur  le  pyrometre  ;  la  lentille  portoit  à 
fon  centre  une  pièce  coudée  qui  alloit  appuyer  fur  le  râteau 
du  pyrometre  :  je  plaçai  de  même  un  thermomètre  dans  la 
glacd^  afin  qu'Û  éprouvât  les  mêmes  changements  que  le 
pendule. 

L       Expérience. 
;(  0 1 2  •    Le  pendule  appliqué  fur  le  pyrometre. 

Thermomètre,     o    Aiguille  du  Pyr.     o 

iS  o 

19  I  deg. 

MlsTEtuve  2f  2 

3S  9 

1« 
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2  O I  3  •  Le  pendule  ayant  été  mis  à  la  glace ,  éprouvant 
cnfuite  40  degrés  de  chaleur  ,  il  s'eft  raccourci  de  lig.  o  jVô^ 
d'où  Ion  voit  que  la  compenfation  eft  trop  forte ,  puifqu  aulleu 
de  s'alonger ,  il  s'eft  accourci  par  la  chaleur.  Cette  expérience 
confirme  donc  la  bonté  de  celles  que  j'ai  faites  fur  les  métaux; 
car  j  avois  fait  la  verge  plus  longue  que  ne  le  donnoit  le  calcul ,' 
(  1757  )  ;  ainfi  Texcès  d'alongement  du  cuivre  fur  Tacier  eft 
trop  grand,  ce  qui  fait  trop  remonter  la  lentille.  Je  réduifis 
donc  les  chafTis  &  verges  au  rapport  que  j'avois  trouvé  par  le 
calcul  ;  je  remis  le  pendule  dans  la  glace ,  &  enfuite  fur  le  py? 
lometre  :  voici  ce  que  je  remarquai. 

II.      Expérience. 
2014*  Th.  à     o  Pyr.     o  chaud. 

10  ; 

Mis  tEnive  &  des  Mottes. 
Thermomètre,  à  21  Pyrometre.     $  chaud. 

30  s 

40  5 

25  $  dufroid. 

Remarque  fur  cette  expérience. 

20 1  j^.  Un  moment  après  que  le  pendule  tiré  de  la  glace 
a  été  placé  fur  le  pyrometre  ^  la  chaleur  Ta  fait  alonger  de 
lig.  o  -^  ^  &  il  eft  refté  conftamment  au  même  point,  pendant 
que  la  chaleur  de  Tétuve  échauJBfant  la  verge  ^  faifoit  monter 
le  thermomètre  ;  mais  comme  la  lentille  ayant  une  grande 
mafle,  exige  plus  de  temps  pour  être  pénétrée  de  la  chaleur^ 
il  arrive  qu'elle  fe  dilate  long-temps  après  les  verges  ;  ainfi  les 
parties  de  la  verge  de  compenfation  qui  font  dans  la  lentille  ^ 
ne  fe  dilatent  que  lorfque  la  lentille  eft  échaufiée ,  6c  c'eft  alors 

que  le  pendule  s'eft  accouici  de  lig*  0  j};  :  ox  oa  ne  peut 
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aittribuer.ee  raccoiirciiTement  du  pendule  qu'à  la  dilatation  de  la 
lentille ,  laquelle  étant  remplie  de  plomb,fon  centre  fe  rentionce 
plus,que  la  partie  de  la  verge  d'acijer  qui  la  porte  ne  s'eft  alongée^ 
&  dan*  le  rapport  de  ip3  à  74  ;  (  Voyez  la  Table  des  Dilata* 
tions  )  y  {1696):  c'eft  donc  à  cette  feule  cauTe  que  Ton  doit  attri- 
buer le  petit  écart  du  pendule,.  J'imaginai  deux  moyens  dç 
corriger  cet  écart  :  1%  en  fufpendant  la  lentille  par  (on  centre  i 
comme  on  le  voit  (  PL  XXf^IIIjfig.  i  )  ;  2%  en  reniontant  leç 
verges  intérieures  du  grand  chaflis  du  pendule  ,  de  forte  que 
toutes  les  parties  qui  fervent  à  la  compenfation  foient  hors  de 
la  lentille,  &  par  conféquent  expofées  dans  Tinflant  à  la  même 
température  :  le  pendule  ainfi  corrigé ,  je  le  mis  dans  30  livres 
de  glace ,  &  enfuite  fur  ie  pyrometre, 

III.       Expérience    (a). 

^01 5.  Th.  à    o  Pyr.     o  chaud, 

là  1 

Mis  lEtuve  &  dgs  Mottes. 

Th.  à  14  Pyr.     i     chaud, 

18  I  f 

;2ï  2. 

2.6  5 

31  3 

3S  3 

3^  3 

a  O  1 7*  Voilà  donc  enfin  mon  pendule  amené  au  point  de 

(a)  Une  chofp  fînguliere  que  j'ai  obfêrvée 
en  feifant  cette  expérience ,  ctH  qu*à  me-  ^ 
fure  que  la  chaleur  de  Técuve  augmcntoit 


Tadion  de  la  chaleur  fiir  les  verges  d^acier 
&  de  cuivre  :  celles  d'acîer  tendent  à  alon- 
ger  le  pendule ,  &  celles  de  cuîvfe  à  le  rac- 

un  peu  fenfibleçient ,  l'aiguille  du  pyrome-    courcir  :  or  la  différence  des  pojres  de  ce? 

11,:.    o. ;.  .,n         :„ r..-     j^^^  métaux  les  rend  différemment  péné- 

trahies  par  le  chaud  &  le  froid ,  qui  n*agic 


tre  alloit   &  revenoit  .alternativement  fur 
elle-mcme  en  faîfant  des  vibrations  d*un 


demidegrc  ,  ^ reftant  cependant  toujours    pas égalcmejit  dansle^ncme/nftant fiir J'jua 
^ans  le  même  degré  j  ce  jui  f  ft  Jfrodyit  par  J  $ç  Tautre  métal, 

perfeâion  ^ 
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perfeâion  que  je  lui  fouhaîtai  ;  il  ne  s'allonge  que  de  lig.  o 
j~  en  fortancde  la  glace  >  &  éprouvant  3  j  degrés  de  chaleur; 
^  en  ôtant  Tétuv^,  il  revient  enfuite  à  fa  première  longueur. 

2  O I  S  •  Cette  variation  fi  petite  eft  produite  par  un  peu 
Hd'aiïainement  caufé  par  la  lentille;  ainfi  en  la  tenant  un  peu  plus 
légère  ,  les  verges  de  compenfation  plus  fortes  6c  d'un  pouce 
plus  longues ,  on  diminuera  encore  cet  écart  y  qui  d'ailleurs 
eft  beaucoup  plus  petit  qu'on  n'auroit  ofé  l'efpérer, 

2019.  Je  fuis  parvenu  à  cette  extrême  précifîon  par  les 
moyens  fuivants  :  1%  enfupprimant  le  levier  que  l'on  em- 
-ployoit  cÎKievant ,  &  ajoutant  en  verges  la  longueur  requifc 
pour  la  compenfation  ;  par-là  j'ai  diminué  la  preffion  de  la  len- 
tille ,  puifque  chaque  verge  correfpondante  ne  fuppôrte  que  la 
moitié  de  fon  poids  :  2%  par  le  moyen  du  chaflîs  &  des  ver- 
ges correfpondantes ,  le  poids  de  la  lentille  agit  perpendicu- 
lairement fur  chaque  verge  de  cuivre  correfpondante,  6c 
la  preffion  des  .verges  (ur  les  chaffis  ne  peut  ni  les  écarter  ni 
les  faire  fléchir  :  3°,  le  poids  de  la  lentille  eft  proportionné  à 
la  folidité  des  verges  ,  de  manière  que  celles-ci  ne  peuvent 
•être  afFaiflTées  par  fon  poids  :  4°,  toutes  les  verges  font  de  mê- 
me groffeur ,  6c  préfentent  à  l'air  ime  égale  furface  ,  de  forte 
que  les  changements  de  température  fe  communiquent  à  tou- 
tes dans  le  même  temps  :  j%  toutes  les  parties  de  la  verge  qui 
fervent  à  la  compenfation  font  fituées  hors  de  la  lentille ,  6c 
font  pénétrées  dans  le  même  temps  par  les  changements  qui 
arrivent  dans  l'air  :  6^,  la  lentille  étant  fufpendue  par  fon  centre 
peut  fe  dilater  en  tout  fens  ,  (ans  changer  la  longueur  du 
pendule. 

20 20;.  Les  dimenfions  de  ce  pendule  font  dans  le  rap- 

Ï^ort  donné  par  le  calcul  fait  d'après  mes  expériences  fur  les  di- 
atations  des  métaux  :  or  ce  pendule  ne  s'étant  alongé  que  de 
lig.  o  Yj^  par  répreuve  non  équivoque  qu'il  a  fubie  ;  on  voit 
que  ces  expériences  font  exaâes  ^  £c  que  les  rapports  de  dila^ 
cation  trouvés  font  juftes. 

2021.  On  voit  encore  par  les  détails  dans  lefquels  je  viens 
d'entrer  ^  que  le  pyrometre  n'a  pas  feulement  fervi  à  faire  des 
JI.  Partie.  F  f 
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expériences  fur  les  dilatations  des  différents  métaux  ;  maïs  quer 
fon  ufage  le  plus  eflentiei  a  fervi  à  vérifier  mes  tentatives ,  afin 
de  parvenir  à  compofer  un  pendule  dont  les  centres  d'ofcilla- 
tion  &  de  fufpenfion  ne  changent  pas  de  longueur  :  j'obferverai 
de  plus,  qu'un  tel  pyrometre  eft  Tunique  moyen  propre  à  juger 
du  point  de  perfeâion  où  Ton  efl  parvenu;car  on  aura  beau  dire 
que  Ton  a  conftruit  un  pendule  qui  ne  change  pas  de  longueur^ 
toute  autre  preuve  que  celle-ci  eft  équivoque.On  aura  comparé^ 
par  exemple ,  une  horloge  agronomique  pendant  quelques  jours 
avec  le  paflfage  des  étoiles  ;  elle  pourra  avoir  été  jufte  ,  £ans^ 
que  cela  prouve  rienpour  la  bonté  de  la  machine  ;  car,  i%  com- 
me Taîr  change  du  matin  au  foir  ,  il  peut  très -bien  arriver  que 
Thorloge  avance  &  retarde  alternativement ,  &  fe  compenfe 
au  bout  de  24  heures  :  a®,  la  jufteffe  d'une  horloge  ne  dépend 
pas  uniquement  de  la  longueur  du  pendule  \  car  elle  dépend  de 
plus  de  rétendue  confiante  des  arcs  ,  de  la  nature  de  Péchap- 
pement ,  des  frottements ,  des  huiles  ;  ainfi  ilpçut  très-bien  ar- 
river qu'une  telle  machine  marche  jufte  pendant  quelques 
jours,  quoique  le  pendule  change  de  longueur  13%  unehorloge 
pourroit  avoir  été  éprouvée  du  froid  au  chaud ,  &  n'avoir  pas 
paru  i&ire  d'écarts ,  mais  dans  la  fuite  en  faire  de  confidérables 
pendant  le  froid  ;  telle  feroit  celle  dont  la  lentille  feroit  afTez 
pefante  pour  affaifTer  la  verge  du  pendule,  la  compenfation  fc 
feroit  pendant  que  la  verge  eft  échauffée  i  mais  venant  à  fe  re- 
froidir ,  elle  ne  pourroit  plus  remonter  la  lentille,  enforte  que 
le  pendule  refteroit  plus  long  :  on  pourroit  donc  croire ,  après 
avoir  examiné  une  telle  horloge  du  froid  au  chaud  feulement  ,^ 
que  lie  pendule  a  compenfe  les  écarts ,  tandis  qu'en  continuant 
l'expérience  en  reprenant  par  le  froid  ,  l'horloge  retarderoit  :• 
c'eft  ce  qui  feroit  arrivé  aux  pendules  deRivaz,  fi  on  les  eûr 
ainfî  examinées  :  (  Voyez  1733  &  1734  ). 

101 X.  Pour  donc  examiner  cet  objet  avec  ordre,  &  ne 
point  attribuer  à  une  horloge  une  jufteffe  qui  pourroit  n'être 
que  la  fuite  des  défauts  qui  fe  compenferoient ,  il  eft  très- 
effentiel  de  vérifier  le  pendule  féparément ,  &  ainfi  des  autres* 
paxtiea  de  tau  machine  :  cet  examen  ainfi  fait ,  c'eft'  alors  que 
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l'Aftronome  peut  en  vérifier  fa  marche ,  &  que  fi  elle  varie ,  on 
fera  forcé  de  recourir  à  de  nouvelles  caufes  qui  n  avoient  pas 
encore  été  apperçues. 

De  lafufpenjion  du  Pendule. 

m 

2023*  Après  être  parvenus  avec  fuccès  à  la  compofitîon 
d'un  pendule  qui  corrige  TefFet  de  la  dilatation  6c  contradion  de 
la  verge ,  j*ai  cherché  a  fufpendre  ce  pendule ,  de  manière  que 
fes  ofciljations  fe  confervaflent  le  plus  long-temps  qu'il  eft 
poflîble.  J'entrerai  ici  dans  quelques  détails  de  conflrudioa 
que  la  fufpenfion  de  ce  pendule  exige  ;  je  ne  les  crois  pas  dé- 
placés ,  puifque  la  perfedion  de  la  fufpenfion  eft  eflentielle 
pour  çonierver  Tlfocnronifme  des  vibrations  ;  je  vais  donc  ren- 
dre compte  des  correâions  que  jVi  faites, 

2  O  2  4  •  I  %  Le  mouvement  que  fait  le  couteau  fur  fon  appui,' 
eft  le  développement  de  la  petite  portion  du  cercle  qui  en 
termine  Tangleior  ce  développement  fait  mouvoir  Taxe  du  pen- 
dule parallèlement  à  lui-même  ;  enforte  que  fi  la  gouttière  fur 
laquelle  fe  meut  le  couteau ,  eft  formée  par  la  portion  d'un  pe- 
tit cercle  ,  il  faudra  ,  ou  que  le  développement  du  couteau 
fafle  élever  le  pendule  à  chaque  ofcillation ,  ou  que  ce  roule^- 
mentfe  fafle  comme  un  pivot  qui  tourne  dans  un  trou:pour  évi" 
ter  ces  défauts ,  il  faut ,  ou  que  ce  couteau  fe  meuve  fur  un 
plan ,  ou  que  la  gouttière  foit  formée  par  un  grand  cylindre 
qui  ait  au  moins  5  lignes  de  diamètre  ;  ainfi  la  petite  partie  de 
cette  rainure  ,  fur  laquelle  fe  meut  le  couteau  ,  différera  peu 
d'une  ligne  droite;  par  ce  moyen  on  aura  le  même  avantage 
qu'avec  un  plan ,  fans  avoir  les  difficultés  qu'il  entraîne. 

202V.  2^.  Ayant  obfervé  que  quelques  foins  que  Ton  ap»- 
plique  à  l'exécution  d'une  fufpenfion ,  il  eft  prefque  impoffible 
de  faire  que  le  couteau  porte  fur  plus  de  deux  points  ^  il  arrive 
que  chacun  de  ces  points  fupportant  la  moitié  de  la  pefanteur 
du  pendule,  ils  s'affaiffent  Ôc  le  brifent  ;  pour  parer  à  cette  diffi- 
culté, voici  ce  que  j'ai  imaginé  :  au  lieu  de  faire  la  gouttière  fut 
le  fupport  (  PL  XXyiII ,  fig.  ^  )  j'ai  fait  une  entaille  dans 

F  f  ij 


\ 
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laquelle  j'ai  ajufté  deux  pièces  d*acier  ayb  ,  mobiles  félon  a  b  ; 
{fig.  1  )  &  formant  deux  petits  leviers  terminés  en  angle  pour 
recevoir  la  gouttière  portée  par  la  verge  du  pendule,,  enforte 
que  toute  la  pefanteur  du  pendule  fera  portée  par  ces  deux  le- 
viers ;  &  comme  ils  font  mobiles  félon  leurs  longueurs  ,  ils 
auront  chacun  au  moins  deux  points  qui  fupporteront  la  maffe 
du  pendule,  c*eft-à-dire  que  le  poids  de  celui-ci  fera. fupporté 

{)ar  4  points  au  lieu  de  a  ,  ôc  que  par  conféquent  reflFet  de 
afiàiflement  de  la  fufpenfîon  fera  réduit  à  la  moitié. 
2  02  5.  3  %  J'ai  formé  la  gouttière  fur  la  traverfe(  fig*  6')  atta? 
cliée  à  la  fourchette  K ,  qui  porte  le  pendule  ;  par  ce  moyen 
«lie  eff  renverfée ,  enforte  que  la  poufliere  ne  peut  s'y  arrêter*. 


VIVO  V«%^UI.WaUJL,    ^lliV/XkV«    VJU    vit  AW  AaAAAntJbXV/iaVlVV^ilUXV  WAV^M^-^VIAIWAIW  J^ 

la  fourchette  K  ne  peut  toucher  ni  de  côté  ni  d'autre  au  fup- 
port  /  :  cette  vîs  eft  encore  utile  pour  écarter  la  gouttière  des 
couteaux,  lorfqu'on  veut  tranfporter  le  pendule  tout  monté;, 
alors  on  élevé  le  pendule  au  moyen  de  la  viis  Z  ;  fit  pour  con- 
tenir la  lentille ,  il  ne  faut  que  Tàrrêter  entre  deux  morceaux 
de  bois  creufés  que  Ton  fixe  à  la  boîte  avec  quatre  fortes  vis». 

2028*.  j^-  J*ai  fait  ces  pièces  de  fufpenfîon  les  plus  pe- 
intes quileft  pofnble,  afin  qu'elles  fe trempent  mieux,  ce  quL 
doit  être ,  puifqu'ayant  plus  de  furfâce  ôc  moins  de  folidîté  y 
elles  feront  plus  facilement  pénétrées ,  fie  par  les  ingrédients, 
qui  fervent  à  la  trempe ,  fie  par  le  froid  de  Teau  ;  outre  que  ces: 
pièces  étant  petites ,  font  de  meilleur  acier. 

2.0  2  9  •  Enfin ,  je  finis  ce  qui  regarde  la  fufpenfîon ,  en  faîi- 
fent  obferver  qu'il  efï  très-eflentiel  de  la  fixer  très-folidement 
contre  le  mur  avec  la  boîte ,  fans  quoi  les  ofcillations  du  pen- 
dule- agiroient  fur  la  boîte  ,  fie  celle-ci  ne  reffitu^nt  pas  au: 
pendule  le  même  mouvement,  cela  diminueroit  les  vibrations: 
du  pendule  :  paffons  maintenant  à  la  defcription  de  THorlogCr. 
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CHAPITRE      XXXIX. 

Defcripdon  de  V Horloge  Afironomique. 


{Planche    XXVIIl  ,  fig.  i). 

aO  3  O.  j4 yB,C,  D  t^  une  planche  très-forte  >  cjuî  fert  ài'. 
fixer  très-folidement  le  pendule  contre  le  mur  ;  elle  porte  la" 
cage  de  cuivre  E,  F ^  G  y  dont  les  pivots  prolongés  des  vis  M 
contiennent  le  fupport/,  qui  porte  le  pendule  ;  ce  fupport 
tourne  fur  les  vis  ii^  pour  laifler  au  pendule  la  liberté  de  prenr" 
dre  fon  aplombs 

203  l^.  La  fourchette /C porte  fixement  fa  tfaverféa,  5; 
{fi^.  6  ) ,  fur  la  longueur  de  laquelle  eft  formée  là  gouttière  qui* 
doit  appuyer  fur  les  deux;^  couteaux  mobiles  du  fupport  /  :  cef 
fupport  eft  vu  (/^,  2)  ,  portant  les  couteaux:^,  i  vus  en  pert 

{)edive  {fig.  3^^);  il  eft  encore  vu  {fig.  4),  avec  Fentaille  dansf 
aquelle  fe  logent  les  couteaux  (fig  3  )  ;   1,2^3,  4  font  les 
vis  qui  arrêtent  les  couteaux  furie  fupport,  en  leur  laiffanr feu- 
lement un  petit  mouvement  fur  le  milieu  de  leur  longueur ,  fit 
tel  que  Tappui  de  la  gouttière  les  oblige  à  Rappliquer  par 
leurs  extrémités;c*eft  pour  cet  efiet  que  le  deffous  c  dfes  couteaux: 
eft  arrondi,  ôc  qu  ils  ne  touchent  au  fupport  que  par  le  milieu,- 
no 3  2.  La  cinquième  figure  reprélente  la  fourchette  Ky 
portant  la  traverfe  ou  gouttière  ,  vue  féparément  (  fig.  6  )  avecr 
k  vis  Z  qui  fert  à  élever  le  pendule  :  pour  cet  effet,  lorfqu  on 
fait  tourner  la  vis^  Z ,  on  fait  defcendre  fa  pointe  ,  laquelle  va!^ 
pofer  fur  le  fond  du*  trou  conique  fait  à  la  broche  A  (fig.  4  )  ;; 
er  cette  broche  eft  fixée  après  le  fupport  :  aînfi  en  tournant  l<t 
vis  ,  on  fait  montei^  ou  defcendre  la  fourchette  fC,.&  pat  confé*- 
quent  le  pendule, 
jtoj  3 •  ^^  fourchette  K  {fig.  i)  eft  fixée  |ïar  une  fortr 
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cheville  avec  le  chaffis  d'acier ,  ab  r  i;  le  bout  c  dy  qui  entre 
jufte dans  la  lentille,  fert  uniquement  à Tempêcher de  vaciller; 
efcû.  une  traverfe  fur  laquelle  pofent  les  verges  jcorre(pon- 
idantes  de  cuivre  g h^  il;  les  bouts  fupérieurs  de  ces  verges 
agiffent  fur  le  levier  mobile  en  m  (*)  entre  deux  plaques  qui 
font  fixées  fur  le  fécond  chaffis  d'acier  n  o  p  ^  ;  fur  le  bout 
inférieur  de  ce  chaffis  pofent  les  bouts  des  verges  de  cuivre 
içorrefbondantes  r  Sy  t  »,  dont  les  bouts  fupérieurs  portent 
enfin  le  levier  mobile  enx  y  par  une  cheville  qui  traverfe  ce  le- 
vier &  la  verge  d*acier  xy  ;  Textrémité  inférieure  de  cette 
verge  paffe  à  travers  les  mortaifes  faites  au  fécond  chaffis  &  à 
ia  traverfe^ /du  premier  }  ce  bout  prolongé  efl  taraudé  ,  6c 
pafTe  à  travers  le  trou  JV  de  la  chape  MJV;  un  écrou  taraudé 
qui  entre  fur  cette  vis  y  retient  la  chape  M  N  avec  la  verge 
y  X  y  i^  comme  cette  chape  vue  de  profil  {jig.  7  )  embrafle 
la  lentille  ,  &  la  retient  par  fon  centre  au  moyen  de  la  vis  0  y 
on  voit  que  la  lentille  eil  foutenue  par  la  verge  j^  jc,  &  par  con- 
féquent  par  le  refle  du  pendule,  dont  chaque  verge  en  foutient 
une  partie,  &  dont  tout  l'effort  fe  réunit  à  la  fuipenfion. 

2034*  ^^^  leviers  mobiles  en  :c  &  en  w  fervent  à  divifer 
également  la  preffion  de  la  lentille  fur  chaque  verge  de  cuivre 
correfpondante  gh,ilf&Lrsytu;  ces  leviers  tiennent 
donc  lieu  des  talons  des  verges  d'acier  qu'on  voit  (  PL  XXIII ^ 

2035*  ^  (M*  ^)  repréfente  l'écrou  qui  foutient  la len*- 
tille  par  le  deffous  de  la  chape  ;  fi  efl  un  comre-écrou  pour 
fixer  invariablement  la  longueur  du  pendule  ;  ils  fe  logent  l'un 
&  Tautre  dans  l'épaifTeur  d'une  entaille  faite  à  la  lentille  ^  çon> 
me  on  le  voit  {fig.  i  ). 

2036.  {lig^  9)  efl  un  petit  cylindre  ou  index  qui  entre 
4ans  le  trou  du  canon  P,  {fig.  i  )  i  il  peut  monter  &  defcendre 
dans  ce  canon,  afin  que  foit  que  l'on  règle  l'Horloge  fur  les 
étoiles  fixes  ou  avec  le  foleil ,  l'index  approche  égsuement  dii 


(*)On  a  vu  (  17^6  )  Tufige  de  ce  levier  ; 
c'eft  de  divifer  Tadion  de  la  lentille  égale- 
ment fin  les  verbes  cone^ndances  ^  ^inQ. 


il  ne  faut  pas  confondre  TefTet  de  ce  le* 
vxer  avec  celui  dç  pompenûtio^  que  j'^j 
Hipprlméi 


\ 
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lîmte  Q ,  pour  marquer  les  degrés  parcourus  par  k  pendule  : 
0  eft  une  vis  quiferr  à  fixer  Tindex  avec  le  canon  P« 

a O  3 7-  Les  parties  /J  &  5  de  la  cage  E,FyG,  fervent  à 
recevoir  la  cage  du  mouvement ,  laquelle  s'arrête  avec  cette 
première  cage ,  au  moyen  de  deux  vis  qui  paffent  à  travers  les 
trous  4 ,  j  ,  &  entrent  dans  les  trous  taraudés  des  piliers  du 
mouvement:  on  peut  par  ce  moyen  ôter  ce  mouvement  fans 
déranger  le  pendule, 

no  3  8*  f^ }  ^  ^Y  ^^^^  des  brides  qui  fervent  à  contenir 
les  verges  du  pendule  :  ces  brides  font  de  cuivre  plié ,  &  elles 
font  arrêtées  par  des  vis  à  portée  par  un  des  bouts  ;  ces  vis 
paffent  dans  de  petites  entailles  faites  auchaflîs  pour  les  rete- 
nir ;  les  autres  bouts  des  brides  portent  de  petites  vis ,  dont  la 
pointe  entre  de  Tautre  côté  du  chaffis  pour  empêcher  la  bride 
de  defcendre  &  de  gêner  les  verges ,  défaut  qu  il  eft  effentrel 
d'éviter  ;  car  la  compenfation  ne  pourroit  fe  faire  fi  ces  verges 
ne  pouvoient  monter  &  defcendre  librement  dans  le  grand 
chaifis. 

Defcripûon  du  Mouvement ^  (Pi.  XXIX),. 

i  O  3  9  •  La  fîg.  I  repréfente  le  cadran  de  THorloge  avec  Tai-' 
guille  des  fécondes  ;  Taiguille  des  minutes  marque  fur  un  cercle 
gradué  en  6o  parties  ;  ce  cercle  eft  commun  aux  minutes  &  aux- 
fécondes.  Les  heures  font  marquées  à  travers  fou verture  faite 
au  cadran  ;  elles  font  gravées  fur  un*  cercle  D  [fig.  3  )  qui 
eft  porté  par  la  roue  de  cadran  C.  J'ai  difpofé  le  cadran  de  cette 
manière  pour  qu'il  fût  plus  net ,  &  que  Ton  remarquât  aifémentr 
le  mouvement  de  f  aiguille  des  fécondes  ;  car  les  heures  gra^ 
vées  fur  les  cadrans  les  rendent  fi  noirs ,  qu'on  a  peine  à  voir 
l'aiguille  des  fécondes  &  des  minutes^dont  les  Afironomesont: 
cependant  le  plus  à  faire. 

2040.  li  {fig.  ^  )  elt  Tancre  d^échappement  que  jVf 
tenu  plus  courte  ann  de  diminuer  la  traînée  du  repos ,  &  pour' 
avoir  de  plus  grands  arcs  de  levée  :  c'eft  exaûement  Toppofé^^ 
de  ce  qu'on  a  fait  ci-devant,féduit  p«r  la  fimpie  théorie  v  &  pat 
Jf exemple  de  M«  Rivaï^  ;:  Vofyesir  les*  déçues  qoe  hs  petits*  aïcl^ 
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jtc  les  lentilles  pefantes  entraînent,  aux  numéros  162^  >  I73J 
&  1734.  Les  arcs  de  vibrations  décrits  par  ce  pendule  ^  ibnt  de 
deux  degrés. 

2  04-I*  La  fîg.  2  repréfente  le  dehors  de  la  platine  des 
piliers  ^  avec  les  roues  de  cadratur^s  pareilles  à  celles  décrites 
Part.  I ,  Chap.  III. 

2042.  A  B  eu  une  détente  fixée  fur  la  tige  du  pied  de 
biche  }  la  partie  B  de  cette  détente  fert  à  recouvrir  le  trou  du 
jemontoir ,  afin  qu  on  ne  puiffe  remonter  THorloge  fans  avoir 
déplacé  |a  détente  y  &  par  conféquent  fans  faire  agir  le  pied  de 
biche  H  (  fig.  ^  )  ùxr  la  .roue  c  du  mouvement,  pour  en- 
tretenir les  vibrations  du  pendule  &c  du  rouage  pendant  qu'on 
jeraonte  le  poids, 

2  043'^>  ^>^>  ^1  ^  (fig^S)  ^ont  les  roues  du  mouve- 
ment de  THorloge  ;  a  y  celle  qui  porte  le  poids  moteur;  f ,  la 
jroue  d'échappement ,  &c. 

3  044-  ^  ^  {  fig*  4  )  ^ft  le  coq  d*échappement  de 
THorloge  ;  0 ,  P ,  la  fourchette ,  dont  le  bout  P  porte  la  tige 
jqui  commi^nique  ayec  le  pendule ,  &  lui  tranfmçt  la  force  du 
rouage  >  cette  tige  fe  meut  avec  une  vis  de  rappel  pour  mettre 
^a  machine  dans  fon  échappement  :  j'ai  décrit  cette  fourchette , 

2  O  4  y  •  J'^i  ajouté  à  cette  Horloge  la  fonnerie  des  fécondes 
Xjue  j'imaginai  pour  joindre  à  THorloge  aftronomique  décritç 
Part.  II ,  Ch?p.  XXIV  :  je  lai  faite  graver  de  nouveau ,  pjirçç 
.qu'elle  eft  ici  difpofée  plus  avantageufement. 

jPefçrlptLçn  de  la  Sonnerie  des  Secondes f 

ù.O\6.  Cette  fonnerie  eft  compofée  d'un  rouage  particur 
lier  y  dont  la  première  roue  porte  60  chevilles  qui  fervent  à 
élever  un  petit  marteau  quî  frappe  très-exaôement  les  fécon- 
des ou  vibrations  du  pendule  ;  pour  cet  effet  ,  cette  première 
roue  eft  entraînée  par  un  petit  poids  qui  eft  feulement  capable 
d'élever  le  marteau  ;  l'intervalle  des  coups  de  marteau  eft  réglé 
pajr  vn  petit  ancre  pgrté  par  Taxe  d'écbapjpement  de  l'Horloge  ; 
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fcet  ancre  fait  échappement  avec  la  féconde  roue  de  fonnerîe  , 
&  de  manière  qu'à  chaque  battement  du  pendule^  une  cheville 
de  la  première  roue  de  fonnerie  élevé  &  fait  frapper  un  coup 
au  marteau  :  voilà  le  précis  des  tffitts  i  mais  pour  les  rendre  fûrs 
&  faire  fonner  cette  machine  à  volonté ,  il  a  fallu  ajouter  plu- 
fîeurs  détentes,  dont  nous  allons  expliquer  Tufage. 

2047*  ^Afi^*  S  )  eftla  roue  de  fonnerie  vue  de  pro- 
fit (.fi^*  ^  )^  cette  roue  eft  mobile  fur  Taxe  du  cylindre  fur  le- 
quel s'enveloppent  deux  cordes  enfens  oppofés  ;  lune  a  porte 
le  petit  poids  qui  fait  mouvoir  le  rouage  &  le  marteau  ;  &  Tau- 
tre  b  eft  un  cordon  qui  fert  à  remonter  le  poids  :  cette  roue  A 
porte  un  encliquetage  femblable  à  celui  d'une  roue  de  cheville 
ae  répétition  ;  cette  roue  a  5)0  dents  ;  elle  engrené  dans  un  pi- 
gnon de  6 ,  fur  Taxe  duquel  eft  rivée  la  roue  B  {fig.  y  )  ;  celle- 
ci  porte  deux  chevilles  diamétralement  oppofées ,  &  qui  font 


laq 

&  l'autre  intérieure  fur  laquelle  cette  cheville,  en  «'échappant, 
ira  pofer:  cet  eflFct  fufpend  à  chaque  vibration  le  mouvement 
de  la  roue  fi ,  &  par  conféquent  de  la  roue  /^  &  du  marteau  , 
ce  qui  règle  l'intervalle  entre  les  coups  de  marteau ,  qui fe font 
par  ce  moyen  exadement  an  même  inftant  que  les  vibrations 
du  pendule,  &  les  battements  de  l'aiguille  des  fécondes, 

2048-  La  roue  A  porte ,  comme  je  l'ai  dît ,  60  chevilles  : 
elles  fervent  à  élever  le  marteau  6  ,  par  le  moyen  de  la  levée 
F  y  fixée  fur  l'axe  du  marteau  ;.  le  bout  le  plus  coutt  F  de  cette 
levée ,  eft  la  partie  qui  fert  à  élevef  le  marteau  ,  &  le  bout/ 
vient  s'engager  entre  les  chevilles  à  chaque  fois  que  le  marteau 
retombe  :  cet  effet  fert  à  empêcher  qu'en  remontant  le  poids  , 
le  frottement  de  Tencliquetage  ne  puifle  faire  rétrograder  la 
roue  j4  y  àc  que  par  conféquent  les  chevilles  de  la  roue  B  ne 
puiffent  fe  préfenter  au  bras  de  l'ancre  D,  lequel  arcboutant 
contre  ces  chevilles ,  dérangeroit  le  mouvement  du  pendule, 

2049*  L'axe  du  cylinore  ou  première  roue  A ,  pafTe  à  tra- 
vers la  platine  (^figf  ^  ),  &  porçe  quarrément  une  petite  palette 
Jl.Pan,  Gg 
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g  y  qui  fert  en  même-temps  à  régler  le  nombre  de  tours  dont 
on  peut  remonter  le  poids  ^  fie  à  arrêter  le  rouage  lorfque  le 
poids  eft  defcendu  ^  fie  de  manière  que  les  chevilles  de  laioue 
D  s'arrêteront  toujours  au  même  point  dans  une  pofition  éloi- 
gnée du  bras  de  l'ancre  D  y  pour  éviter  que  celui-ci  ne  puifTe 
arcbouter  contre  les  chevilles  de  la  roue  B  :  nous  allons  expli^ 
quer  ces  difiérents  effets. 

a  O  5  O.  Lorfqu'on  tire  le  cordon  pour  remonter  le  poids , 
chaque  tour  qu'il  fait  faire  au  cylindre^  la  palette  qu'il  porte 
But  avancer  une  dent  de  la  roue  C^  {fig.  4  )  >  fie  ainfîde  fuite, 
jufqu'à  ce  que  la  palette  ne  rencontrant  plus  de  dents ,  s'ar^ 
rête  fur  la  crconférence  non  dentée  de  la  roue  y  6c  arrête  Tef^ 
fort  de  la  main  :  voilà  ce  qui  règle  les  tours  dont  on  peut  faire 
remonter  le  poids  • 

2051*  i^our  remonter  le  poids,  il  faut  fe  fervir  de  Tanneau 
fufpendu  à  la  poulie  D  ;  mais  en  tirant  cet  anneau ,  laûion  de  la 
mam  agiffant  également  fur  les  deux  bouts  du  cordon  bb ,  dont 
Tun  efl  enveloppé  fur  le  cylindre ,  fie  Tautre  attaché  à  la  dé- 
tente E  y  cette  détente  defcendra  avant  que  l'autre  partie  de 
la  corde  ait  fait  rétrograder  le  cylindre  ,  (  parce  qu  elle  op- 
pofe  moins  de  réfiftance  que  le  cylindre  )  ;  fie  comme  cette 
détente  eft  fixée  fur  Taxe  de  la  détente  G  y  mobile  dans  la  cage  y 
celle-ci  defceiidra  en  même-temp6  :  or  la  partie  G  porte  une 
entaille  qui  vient  arrêter  une  cheville  placée  derrière  la  roue 
B  y  enforte  que  la  roue  relie  immobile  ;  fie  que  pendant  qu  on 
remonte  le  poids  ,  les  chevilles  d'échappement  ne  peuvent 
changer  de  place  y  fie  par  conféquent  s'oppofer  au  mouvement 
de  Tancre. 

2052.  Maintenant  fi  on  veut  faire  fonner  les  fécondes  i 
on  tirera  le  cordon  H  attaché  à  l'extrémité  F  du  levier  E  F  y 
mobile  en  /,  ce  qui  dégagera  la  détente  G  qui  arrêtoit  la  roue 
d'échappement  B  ;  ainfî  le  marteau  frappera  les  fécondes  juf^ 
qu'à  ce  que  la  palette^g-  ait  fait  tourner  la  roue  C,  de  manière 
que  celle-ci préfente  l'intervalle  i  à  la  détente/,  laquelle  en- 
trant dans  cet  intervalle  ,  fera  monter  le  bout  oppofé  L ,  qui 
viendra  fe  préfeoter  pour  arrêter  une  des  chevilles  d'échapper 
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ment  de  la  roue  B ,  &  par  conféquent  la  fonnerle  ;  ainfi  les 
chevilles  d'échappement  feront  hors  d'état  de  pouvoir  nuire 
au  mouvement  du  pendule  en  fe  préfentant  à  Tancrer 

2053*  n  y  a  deux  chevilles  placées  fur  le  derrière  de  lï. 
roue  B  y  afin  que  félon  que  Tune  ou  l'autre  cheville  d'échap- 

Eement  eft  arrêtée  par  la  détente  L  ^  quand  le  poids  eft  au 
as  ^  il  y  ait  une  cheville  derrière  la  roue  B  y  qui  puifTe  être  ar- 
rêtée par  Tentaille  de  la  détente  G, laquelle  s'abbaifle  ^  comme 
nous  avons  dit  y  quand  on  remonte  le  poids. 

2054*  Lorfqu'on  remonte  le  poids  de  fonnerie,Ia  pa- 
lette^ fait  rétrograder  la  roue  C,  laquelle  éloigne  la  détente  /; 
enforte  que  la  roue  d'échappement  pourroit  tourner ,  fi ,  com* 
me  nous  l'avons  dit  y  le  premier  effet  de  la  main  fur  l'anneau^ 
n'étoit  pas  de  faire  defcendre  la  détente  G ,  &  d'arrêter  la  roue 
B  y  avant  que  le  cordon  ait  pu  faire  tourner  le  cylindre. 

2055*  Le  jeu  de  la  détente  E  F  eu  réglé  par  deux  che- 
Villes  fixées  fur  la  platine  ;  le  bout  F  de  cette  détente  appuie 
légèrement  fur  la  platine  y  afin  de  produire  un  frottement  qui 
arrête  la  détente  aux  points  où  on  la  conduit  y  en  tirant  le  cor-* 
don  H  y  ou  l'anneau  de  la  poulie  D. 

2055.  Le  reflbrt  K ,  fert  à  faire  appuyer  la  détente  /  con-^ 
tre  la  roue  Cj  M  y  eft  un  reflbrt  à  fautoir  qui  contient  la  roue  C^ 

2057*  Q  ^  eft  le  poids  ou  moteur  de  la  fonnerie^R ,  le  tim- 
bre fur  lequel  frappe  le  marteau  S. 


mm 


CHAPITRE      XL. 

De  tudlité  de  V Horlogerie  pour  la  Marine ,  ôC» 
pour  découvrir  les  Longitudes  en  Mer, 

2058.  J*A  I  traite  ci-devant  de  THorlogerie  ,  relative- 
ment à  l'ufage  civil  6c  à  TAfironomie  ;  il  me  refte  un  objet  plus 
intéreiTant,  c'eô  de  l'appliquer  à  la  navigation  :  mais  avant  a  en< 
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tTCT  dans  le  détail  des  principes  que  j'ai  établis  fur  cette  partie 
de  la  mefure  du  temps  ^  il  eft  à  propos  de  parler  de  Fufage  des 
Horloges  en  mer ,  foit  pour  conferrer  l'heure  des  obferva- 
rions  y  ou  pour  déterminer  la  longitude  du  lieu  où  l'on  eft. 
Pour  cet  cnet ,  nous  allons  donner  une  nodon  des  longitudes  : 
je  ne  fais  que  tranfcrire  l'explicarion  que  donne  M.  Bouguer 
des  latitudes  6c  longitudes  ,  6c  leur  utilité  en  mer  y  dans  fon 
Traité  de  Navigation  ,  pag.  53  6c  fuîv. 

2  O  5  Ç.  11  eft  facile  de  concevoir,  dît  ce  célèbre  Auteur, 
qu'un  Obfer\'ateur  ne  peut  pas  faire  un  pas  fur  la  furface  de  la 
terre  (*),fans  qu'il  apperc^oive  quelques  différences  dans  lappa- 
rence  du  ciel  :  c'efl  ce  qui\'ient  de  la  rondeur  de  la  terre  ,  &  de 
ce  que  chacun  de  fes  points  jouit^pour  ainfî  dire^d'un  ciel  diffe* 
rent.  On  nomme  Latitude  d'un  lieu  ,  fa  diftance  à  Téquateur, 
ou  la  quantité  dont  il  eft  avancé  dans  la  partie  du  nord  y  ou  dans 
ia  partie  du  fud  ;  cette  diftance  fe  mefure  fur  la  furfàce  du 
globe  par  le  plus  court  chemin  y  6c  par  conféquent  fur  le  méri- 
dien qui  pafle  par  le  lieu>  6c  qui  eft  toujours  perpendiculaire  à 
i^équateur  :  (i  le  lieu  eft  fur  l'équateur ,  il  n'a  point  de  ladtude  ; 
6c  n  au  contraire  on  pouvoit  aller  jufqu'au  pôle  y  on  auroit  90 
degrés ,  6c  la  plus  grande  de  toutes  les  latitudes.  Tous  les  lieux 
qui  font  fur  un  même  parallèle ,  ont  exattement  la  même ,  par- 
ce qu'ils  font  également  éloignés  de  Téquateur  :  on  difiingue 
les  latitudes  en  feptentionale  6c  méridionale  y  ou  en  nord  fie 
fud ,  félon  que  le  lieu  dont  il  s'agit  eft  dans  la  partie  du  nord 
ou  dans  la  partie  du  fud ,  dans  un  hémifphere  ou  dans  Tautre. 

2060.  Nous  avons  des  moyens  pour  déterminer  hoae 


r  •  ;  La  Plancie  XXXÎU  (  Kg.  lo  ) ,  re- 
prcfênte  le  globe  de  la  terre  :  on  appelle 
pli ,  les  deux  pomu  N  &  5  ,  fiir  lesquels 
elle  paroît  tourner  comme  fiir  deux  pi- 
vots ;  Nt  eft  le  pôle  du  tiord  \BcS,  celui  du 
fud  ;  ils  (btlii\o\gné$  l'un  de  l'autre  de  i8o 
Acgr{:$ ,  ou  de  la  moitié  de  la  circonférence 
de  la  terre;  Tendroic  du  plus  grand  mouve- 
tnent  de  la  terre  fe  nomme  Téjuateur  ;  il 


en  <Teux  demi-globes  on  hémîfpheres  ;  Iw 
cercles  G  H,  B  C,  &c ,  qui  font  parallèles  à 
réqaatcur,  s'^pcWent  paralkU/. 

tes  lignes  NES  ,  ^T$ ,  NjIS  ,  &c, 
font  des  demi  cercles  qui  s'étendent  d'un 
pôle  à  Tautre  ,  &  qui  coupent  Téquateur 
perpendiculairement  :  on  les  nomme  méri" 
ditni,  parce  qu'ils  indiquent  tous  les  lieux 
delà  terre  »  qui  étant  au  nord  ou  an  fiid  les 


eft  repréfênté  par  le  cercle  E^jiyQ;  l'é-  1  uns  des  autres ,  ont  midi  dans  le  mcnie 
quateur  eft  éloigné  da  pôles  de  90  degrés  ;  1  inftant. 
îl  coupe  la  terre  par  la  moitié,  ft  la  partage  1 
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changement  de  latitude  en  mer ,  qui  font  d'une  application 
tout-à-fait  (impie.  Nous  nommons  Zénith ,  le  point  le  plus  haut 
du  ciel,  ou  le  point  qui  répond exaéiement fur  notre  tête;  fie 
JVadir ,  le  point  qui  eft  à  Toppofite  fous  nos  pieds  ;  mais  pour 
peu  que  nous  marchions ,  ces  deux  points  changent  de  place, 
de  même  que  notre  horizon  :  fi  nous  avançons  vers  le  nord  , 
notre  horizon  s'abaiiTe  du  même  côté  &  s'élève  de  Tautre  : 
le  point  le  plus  haut  du  ciel  ou  notre  zénith  avance  en  même- 
temps  vers  les  étoiles  qui  font  voifines  du  pôle  nord  ou  y^râti-' 
que ,  &  s'éloigne  du  foleil  &  des  étoiles  qui  font  proches 
de  réquateur  :  fi  nous  faifions  tout  le  tour  de  la  terre  ou  fes 
3(fo  degrés ,  notre  zénith  parcourroit  aufli  la  circonférence  du 
ciel ,  ou  fes  ^60  degrés.  Ainfi  nous  pouvons  juger  en  mer  de 
notre  progrès  vers  l'équateur  ou  vers  le  pôle  ,  ou  de  notre 
changement  en  latitude ,  par  le  changement  de  fituations  que 
reçoivent  les  aftres  à  l'égard  de  notre  zénith.  Nous  venons  de 
dire  que  le  ciel  change  d'apparence  pour  nous ,  auflî-tôt  que 
nous  changeons  de  place  j  dans  la  PI.  XXXIII  (f g.  11  ) ,  le 
grand  cercle  H  Z  0  Q  repréfente  le  ciel ,  &  le  petit  qui 
eft  au-dedans  tient  lieu  de  la  terre  :  les  deux  pôles  du  monde 
ou  du  ciel  font  marqués  par  les  points  N&cS  ^  qui  font  àl'op- 
pofite  l'un  de  l'autre  :  la  ligne  £  Qy  repréfente  l'équateur  du 
ciel  y  àc  BCtû  l'équateur  de  la  terre  ;  la  diftance  yf  JB  eft  donc 
la  latitude  de  l'obfervateur  /f,&  elle  eft  égale  en  degrés  à  la  dif- 
tance du  zénith  Z  à  l'équateur  du  ciel  ;  il  y  a  exa£tement  le 
même  nombre  de  degrés  de  la  terre  depuis  j^  jufqu'en  £,  que 
de  degrés  du  ciel  depuis  Z  jufqu'en  E. 

2061.  La  latitude  eft  encore  égale  à  la  quantité  dont  le 
pôle  JV  eft  élevé  au-deffus  de  l'horizon.  Si  l'obfervateur  A 
avance  vers  l'équateur  de  la  terre  ,  fon  zénith  avancera  du 
même  nombre  de  degrés  vers  l'équateur  du  ciel,  &  s'y  rendra 
exaftement  ;  fuppofé  que  l'obfervateur  continue  fa  route  juf- 
qu'à  l'équateur ,  l'horizon  H  0  changera  de  place  en  même- 
temps  ,  &  prendra  la  CitumonS  JV;  cet  horizon  fitué  en  A/^S 
ne  fera  pas  horizon  pour  nous ,  mais  il  le  fera  pour  l'obferva- 
teur arrivé  en  J3 ,  &  féparera  exaâement  pour  lui  la  partie 
fupériéure  du  ciel  de  la  partie  inférieiure. 
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2  O  5  2 .  Il  fuit  de-là  que  nous  avons  deux  méthodes  de  dé* 
terminer  la  latitude  d'un  lieu ,  parce  que  nous  pouvons  obfer- 
ver  dans  le  ciel  deux  quantités  qui  y  font  exaâement  égales 
en  nombre  de  degrés;nous  pouvons  changer  la  diilance  de  no« 
tre  zénith  à  Téquateur  célefte  ^  ou  bien  la  quantité  dont  le  pôle 
eA  élevé  au-defTus  de  Thorizon* 

De  la  Longitude  des  Lieux  fur  le  Globe  Terrejlre. 

2  O  d  3  •  Pendant  que  TobCervation  de  la  latitude  nous  £ait 
connoître  la  quantité  dont  nous  fommes  avancés  vers  le  nord 
ou  vers  le  fud^  par  rapporta  Téquateur^  la  ^^i^fr^^r détermine 
notre  (îtuation  plus  ou  moins  avancée  vers  l'orient  ou  vers 
l'occident.  Chaque  nation  a  ordinairement  choifi  un  rnéri* 
dien  y  qu'elle  regarde  comme  le  premier  ;  elle  y  rapporte  tous 
les  autres  :  &  on  nomme  Longitude  la  diilance  où  Ton  eft  de  ce 
méridien  y  en  mefurant  cette  diilance  fur  l'équateur  ou  fur  la 
circonférence  de  quelque  parallèle  :  nous  avons  fait  paffer  no* 
tre  premier  méridien  par  lifle- de-Fer ,  qui  eft  la  plus  occiden- 
tale des  Canaries  ;  nous  l'avons  marqué  par  A  yî  S  dans  la 
fig.  I  o  ;  nous  l'avons  placé  de  même  dans  nos  cartes  :  on  trou- 
ve beaucoup  de  cartes  françoifes  où  le  premier  méridien  paffc 
par  rObfervatoire  Royal  de  Paris  ;  cela  eft  abfolument  indiffér 
rent ,  pourvu  que  cette  multitude  de  premiers  méridiens  ne 
faffe  tomber  les  Pilotes  dans  aucune  équivoque. 

2  O  54»  L'ufage  varie  encore  fur  la  manière  de  compter  la 
longitude  ;  il  faut  toujours  la  compter  d'occident  vers  l'orient, 
depuis  o  degré  jufqu'à  360  degrés. 

2  O  5  5  •  On  doit  bien  remarquer  que  lorfqu  on  court  exaâer 
ment  au  nord  ou  au  fud ,  ou  que  lorfqu  on  fuit  le  même  méri- 
dien y  on  conferve  précifément  la  même  longitude,  La  diftance 
au  premier  méridien  fe  mefure  fur  l'équateur  ou  fur  les  parallè- 
les ,  &  les  degrés  des  parallèles  font  plus  petits  dans  le  même 
rapport^que  les  intervalles  entre  les  mêmes  méridiens  (çntmoin- 
dres ,  à  mefure  qu'on  les  confidere  dans  des  endroits  plus  voi^- 
Tms  du  pôle  ;  il  y  a  autant  de  degrés  depuis  M  jufqu'en  R , 
que  depuis  L  jufqu'en  0 ,  ou  que  depuis  A  jufqu'au  point  mar- 
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que  par  le  nombre  1 5  fur  Téquateur  ;  ainfi  tous  les  lieux  qui 
font  fur  le  méridien ,  ou  fur  la  même  ligne  nord  &  fud  A  0 
RS y  ont  exaâement  i ;  degrés  de  longitude  ;  tous  les  points 
du  méridien  NVS  en  ont  75 ,  &c. 

1066.  Il  fuit  de-là  y  que  lorfqu  on  efi  fort  avancé  vers  l'un 
ou  l'autre  pôle ,  il  fuifit  de  faire  très-peu  de  chemin  pour 
changer  conftdérablement  de  méridiens  ou  de  longitudes ,  & 
pour  qu'on  ait  une  très-grande  différence  dans  l'heure  de  midi. 
Quelque  grofTeur  qu'ait  la  terre ,  il  doit  y  avoir  des  endroits  , 
où  en  faifant  feulement  une  lieue  vers  l'orient  ou  vers  l'occi- 
dent,  on  change  de  i  ;  degrés  de  longitude^  ce  qui  donne  midi^ 
une  heure  entière,  plutôt  ou  plutard.  Pour  qu'une  lieue  vaille 
1  ;  degrés ,  il  faut  que  toute  la  circonférence  du  parallèle  ne 
foit  que  de  24  lieues ,  le  diamètre  ne  doit  pas  être  tout-à-fait 
de  8  lieues  ^  &  il  faut  que  la  diftance  au  pôle  foit  un  peu  moin^. 
dre  que  4. 

2  O  6 7«  ^  i^'^ft  P^s  aulli  facile  ^  lorfqu'on  navigue  en  pleine 
mer  ^  de  déterminer  la  quantité  dont  on  a  avancé  vers  l'orient 
ou  vers  l'occident  y  ou  le  changement  en  longitude  ^  que  de 
découvrir  le  progrès  vers  le  nord  ou  vers  le  fud  5  ou  le  chan- 
gement en  latitude.  On  a  des  méthodes  fùres  qu'on  peut  em* 
ployer  fur  un  vaiffeau  pour  déterminer  exaûement  Tinflant  de 
midi  y  &  afiîgner  toutes  les  autres  heures  ;  mais  pour  détermi- 
ner la  longitude ,  il  faudroit  favoir  en  même-temps  l'heure 
qu'il  efl  dans  le  lieu  dont  on  eft  partie  &  on  l'ignore  ;  l'agita- 
tion de  la  mer  empêche  qu'on  puiffe  avoir  dans  le  vaiffeau  au- 
cune Horloge  exade ,  qui ,  réglée  une  fois ,  conferve  comme 
en  dépôt  l'heure  qu'il  eA  dans  le  lieu  dont  on  s'éloigne.  Sup- 
pofons  que  nous  partions  du  point  X  (jig.  10  ),  &  qu'ayant 
feît  50  degrés  vers  l'orient,  nous  arrivions  en  P ,  après  plufieurs 
femaines  de  navigation  ;  il  eft  certain  que  fi  obfervant  l'heure 
qu'il  eft  dans  le  point  P,  nous  trouvons  qu'il  eft  $  heures  àa 
foir,  il  ne  fera  que  3  heures  dans  le  point  X^  parce  que  le  fo- 
leil  fera  moins  avancé  de  deux  heures ,  par  rapport  à  ce  fécond 
point ,  que  par  rapport  à  l'autre.  Mais  pour  qu'on  fût  qu'il  y 
a  efieàivement  deux  heures  de  différence  entre  les  deux  méri-» 
àMVLS^MXSàL  A  P  ^^  il&udroit  avoir  une  Horloge  affezbonnft 
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pour  qu'elle  ne  fe  fut  pas  dérangée  pendant  toute  la  routé 
XPj&i  c'eft  à  quoi  l'Ait  de  l'Horlogerie ,  quelque  parfait  qu'il 
foît ,  n'eft  pas  encore  parvenu.  Il  ne  faut  pas  fe  flatter  d*ua 
meilleur  fuccès  fi  la  route  eft  très-courte  ,  parce  que  fî  le  dé* 
rangement  qu'on  doit  craindre  de  la  part  des  Horloges  eft  très- 
petit  pendant  deux  ou  trois  jours  ^  la  différence  des  méridiens 
fera  auffi  alors  très-petite  y  Ôc  l'erreur  fera  toujours  la  même  à 
proportion. 

2  068«  Pour  donner  une  notion  étendue  des  moyens  que 
rpn  peut  employer  à  la  recherche  des  longitudes  ,  je  tranfcrirai 
encore  un  article  fur  cette  matière ,  il  eft  tiré  des  Mém.  de  TA^ 
Cad.  R.  des  Se.  c'eft  l'extrait  d'un  petit  écrit  que  M.  Caffini  pu^- 
blia  en  lyaa  :  voyez  l'Hiftoire  de  TAcadémie  1722,  page  loa.' 

2  O  5  9  .L'extrême  importance  des  longitudes  fur  mer(y  eft-il 
dit  )  a  déterminédes  Princes  &  des  Etats^Ôc  en  dernier  lieu^M.  le 
Duc  d'Orléans ,  (Régent  ) ,  de  promettre  de  grandes  récompenT 
fes  à  qui  les  trouveroit  ;  feu  M.  Rouillé  de  Mèflay,  ancien  Con- 
feiller  au  Parlement  de  Paris  a  fondé  un  prix  annuel  ^  dont  il  a 
laiffé  le  jugement  à  l'Académie ,  pour  qui  feroit  en  cette  mat* 
tîere  quelques  découvertes  utiles.  On  n'a  été  que  trop  en- 
couragé à  cette  recherche  iplufieurs  perfonnes  ,très-incapa-f 
blés  d'y  réudîr  ,  Tont  entreprife  ,  &  l'entreprennent  encore 
tous  les  jours  ;  quelques-uns  ne  favent  pas  même  ce  qu'il  faut 
chercher,  &  quel  eft  Tétat  de  la  queftion.  C'eft  pour  en  infiruire 
le  public ,  pour  en  bieoi  fixer  les  idées  ,  6c  pour  en  donner 
même  aux  Mathématiciens,  que  M.  Caffini  a  fait  furies  longi- 
tudes en  mer  un  écrit  dont  nous  rapporterons  ici  le  précis. 

2070*  Tout  le  monde  fait  ce  que  c'eft  que  l'eftime  des 
Pilotes  ;  la  route  du  vaiflJeau  étant,  comme  elle  Teft  ,  prefquc 
toujours  oblique  au  méridien  du  lieu  ,  il  fe  forme  un  triangle 
reftangle  ,  dont  la  route  eft  Phypothénufe  y  les  deux  autres  côtés 
font  le  chemin  fait  dans  le  même  temps  en  latitude  &  en  longi- 
tude ;  la  latitude  eft  connue  par  l'obfervation  de  la  hauteur 
de  quelqu'aftre  ;  on  a  parla  bouflble  l'angle  de  la  route  ;  avec 
un  côté  du  triangle  ,  on  a  la  route ,  en  eftimant  quelle  eft  en 
un  certain  temps  donné  la  vîteflTe  du  vaifleau  j  &  delà  fe 
tire  trèç-aifénient  la  c][uantité  de  la  longityde,  aQTQ^ 
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2  07l«  La  plus  grande  difficulté  eft  Teftime  de  la  vîteffe 
du  vaifTeau  ;  pour  la  rendre  plus  (ure  y  on  jette  le  loch  y  pièce 
de  bois  attachée  à  une  ficelle  que  Ton  dévide  à  mefure  que 
le  vaifTeau  s'éloigne  du  loch  ;  car  la  mer  n'ayant  point  de  mou-* 
vement  vers  aucun  endroit ,  le  loch  y  demeure  flottant  &  im- 
mobile ,  &  devient  un  point  fixe ,  par  rapport  auquel  le  vaif- 
ièau  a  plus  ou  moins  de  vîtefle  ;  mais  cette  fuppofition  cefle 
abfolument  d'avoir  lieu  y  fi  Ton  efl  dans- un  courant^  ce  qui  n'efl 
point  du  tout  rare;  alors  le  loch  n'efl  plus  immobile ,  il  efl  em- 
porté avec  le  vaifTeau  :  fi  on  s'en  appercevoit  ,  on  fauroit  du 
moins  qu'on  efl  dans  un  courant;  mais  le  vaifTeau  y  à  caufe  de 
fe  grande  mafTe  ,  &  que  le  vent  a  plus  de  prife  fur  lui  ,  efl 
emporté  plus  vite  que  le  loch ,  &  l'on  prend  pour  vîtefTe  abfo- 
lue  du  vaifTeau  ce  qui  n'efl  que  Ton  excès  de  vîteflTe  fur  le  loch  ; 
erreur  très^dangereufe  :  on  conclut  une  fàufTe  pofition  du  vaif- 
feau  ;  &  félon  k  remarque  de  M*  Caflîni ,  il  vaut  mieux  igno- 
rer abfolument  où  l'on  efl,  &  favoir  qu'on  l'ignore  ^  que  de  fe 
croire  avec  confiance  où  Ton  n'efl  pas.  - 

a  O  7  ^  •  Quand  même  on  auroif:  furement  les  longitudes  en 
mer  par  obfervation  ,  le  ciel  efl  fouvent  couvert ,  ff.  quelque- 
fois plufîéurs  jours  de  fuite;  les  pratiques  communes  de  Teflî- 
me  du  loch  feront  toujours  nécefTaires  ;  mais  à  quelque  degré 
de  perfedion  qu'on  les  pût  porter  y  foit  par  une  plus  grande 
adrefTe  d'exécution ,  foit  par  quelque  addition  qu'on  y  feroit , 
ce  ne  feroit  jamais  que  des  tâtonnements  ,  &  non  des  métho- 
des fcientîfiques  ficfures  :  or  on  demande,  quand  on  propofe  le 
problême  des  longitudes  en  mer ,  &  l'on  entend  qu'elles  foient 
aufli  fûres  que  leslatitudes  ;  ou  ,  pour  parler  plus  précifément^ 
on  veut  que  lejs  ambiguïtés  ou  erreurs  ne  foient  pas  plus  gran«- 
des  que  çéUe$  de  la  latitude  >  p^r  rapport  à  I4  uétermination 
du  lieu  où  efl  le  vaifTeau. 

2073*  M.  Caffini  prétend  que  la  déclînaîfon  de  la  lune 
prife  dans  fon  temps  le  plus  favbipable  y  ne  peut  pas  donnée 
a^ez  exactement  la  longitudedl  en  rejette  la  faute  fur  le  manque 
de  tables  qui  déterminent  ces  inégalités  avec  précifion. 

a  074*  Ce  qu'il  y  auroic  de  mieux  en  mer  pour  avoir  les 
Partie  Ih  H  h 
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longitudes  •  par  obfervation  célefte ,  ce  feroît  les  fatellîtes  de 
Jupiter  ;  toute  la  difficulté  eft  qu'il  faut  ordinairement  ^  pour 
les  appercevoir ,  des  lunettes  de  i  y  à  1 5  pieds ,  &  qu  on  n'en 
peut  gueres  manier  fur  mer  de  plus  longues  que  de  $  pieds  ; 
car  il  faut  qu'elles  foient  droites  &  fans  fe  courber  ^  toujoiurs 
dirigées  à  Taftre ,  immobiles ,  au  mouvement  près  qui  eft  né* 
cqf&ire  pour  fuivre  l'objet  :  or  on  voit  combien  cela  eft  diffi-* 
cile  à  de  longues  lunettes  fur  un  vaifTeau  agité. 

2  07  5  •  Cependant  M-  Caflini  ne  croit  pas  impoflible  qu'on 
ne  vienne  à  s'en  fervir  affez  commodément  :  on  peut  ménager 
à  rObfervateur  une  efpéce  de  fufpenfion  (  *  ) ,  telle  qu'il  fc 
fentira  peu  de  l'agitation  du  navire  i  alors  la  lunette  fera  ap- 
puyée fie  arrêtée  comme  fur  la  terre  :  on  peut  pour  cet  eStt 
employer  de  petites  limettes  ;  on  peut  les  pouffer  à  tel  de- 
gré de  perfeûion  y  qu'elles  en  vaudront  de  grandes.  M.  Caf* 
fini  a  fort  bien  obfervé  fur  terre  ^  avec  une  lunette  de  5  pieds  7> 


{*)  Voilà  b  première  idée  delzChaife 
fiurfiff  imaginée  par  le-fieur  Irwin:  nous 
tranicrirons  ici  la  description  que  l'on  a 
donnée  de  cette  Chaife  •  dans  le  Journal 
étranger  du  mois  de  Mars  17^0.  aAu-def> 
9>feus  dutillac^fic  auffi  près  du  centre  de 
aseravité  du  vaiiTeau  qu'il  eft  poffible,  font 
»  fortement  attachées  l'une  au-deflusderau- 
99  tre  9  deux  portions  de  Q>here  creufès  dont 
9>  les  plans  de  (eâion  (ont  parallèles  à  Tho- 
»  rizon  :  cet  portionsrenfennent  fir preiTent 


»  de ,  ft  aflez  grand  pour  contenir  la  chaifr 
at  de  rObfervateur ,  &  lé  pied  fin  lequel  tk 
»  doit  pofer  un  télescope  à  réflexion  ,  qui 
»  fert  â  obferyer  les  fatellitet  de  Jupiter  > 
9>  &c,Le  tillac  eft  coupé  en  cet  endroit^ponr 
3>  que  le  plancher  ne  puiiTepaslerencoff- 
99  trer  dans  fes  différents  mouTements:du  c6- 
99  té  inférieur ,  cett^  barre  eft  orolongée  à 
»  une  aiTez  grande  diftance  de  la  boukjafin 
»  que  le  poMs  dont  elle  eft  chargée  agifle 
par  un*  le?ier  d'une  longueur  raS&nte  % 


»  entr'elles  une  boule  de  cuivre  >  de  façon  1  »  pour  vaincre  la  réfiflance^de  la  boule  entre 
M  qu'elle  peut  tourner  en  tout  Cens  »   &    Mies deuxportionsdefphere,& pour  con* 


9>  qu'elle  n'a  cependant  aucun  jeu  ;  ainfi  l'a* 

9>  juftement  de  cette  boule  éc  decespor- 

99 -lions  de  fphere,  reflemble  aftèz  aux  ge- 

ssnoux  que  l'on  fait  à  certains  înftruments 

a>  de  Mathématiques.  9 .  pour  pouvoir  leur 

»  donner  la  Situation  ou  l'inclmailbn  qu'on 

3>  veut  :  ces  deux  portions  de  Q>here  fout 

9%  percées  ,  l'une  par  (à  j^tie  (upérieure , 

»  l'autre  par  (à  partie  inférieure ,  d'une  ou- 

9>  verture  afTez  grande ,  pour  laifTer  paflèr 

M  &  mouvoir  une  forte  barre  de  fer  qui 

90  traverfe  la  boule  de  part  en  part>  &  fait 

»  corps  avec  elle;  il  Ëiutfèrepréilèn  ter  cette 

a>, barre  s'éievant  du  câté  (upérienr  jufqu'à 

»  la  hauteur  du  tillac ,  pour  porter  perpen- 

3)  diculairement  un  petit  plancher  auez  foli-  j  »  ^  le  tenir  ferme  contre  fon  œil  »g 


3»  tenir  &  ramener  le  tout  dans^la  verticale  ; 
3>  car  par-là  le  plancher  placé  perpendicu- 
»  lairementfiir  iabârre>con(êrvera  toujours 
»  (bn  niveau.  Pour  que  l'OMêrvaieur  tien^ 
9»  ne  plus  facilement  8c  plus  conftammenc 
»  (on  œil  appliqué  au  télefcope,  ft  que  leurs 
w'divers  mouvements  (è  faiTent  ememble  * 
^^  le  télefcope  eft  appuyé  p*  une  de  (es  ex* 
3>  trémités  fiir  fon  épaule ,  au  moyen  d'une 
3>  partie  qui  eft  ajuftée  à  la  monture,&  l'au- 
»  tre  fiir  le  pied  dont  nous  avons  parlé  ;  en-^ 
3>  fin ,  la  partie  de  cet  inftrument  qui  eft 
»  tournée  du  côté  de  l'Obfèrvateur  éft  lar» 
ge  »  concave ,  &  garnie  de  yelowv  »  afin 
qu'il  puiffe  rappliquer  contre  (on  viûge  % 
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une  éclîpfe  du  troifieme  fatellite  :  il  efl:  vrai  qu'il  cû  le 
plus  gros  de  tous  5  6c  qu'alors  il  étoic  aflez  éloigné  de 
Jupiter  ,  pour  n  être  pas  aâFoibli  par  fa  lumière.  Mais  enfin , 
puîfque  ce  fatellite  a  été  vu  avec  une  lunette  de  5  pieds  7 1 
quoique  dans  des  circonftances  Êivorables  y  cela  doit  donner 
affez  d'efpérance  ;  tout  dépend  de  Tart  de  perfeéHonner  les  lu- 
nettes 5  &  il  n'efl  pas  encore  épuifé. 

207^*  Sans  avoir  recours  aux  obfervations  célefles  y  Ci  Ton 
pouvoit  avoir  en  mer  une  Horloge  qui  marquât  l'heure  du  lieu 
du  départ  >  comme  de  Brefl  y  la  comparaifon  de  cette  heure  à 
celle  du  lieu  du  vaifTeau  donneroit  parfaitement  la  longitude. 
Mais  il  faudroit  que  l'Horloge  qui  marqueroit  dans  ^  vaifTeau 
l'heure  de  Brefl ,  confervât ,  malgré  l'agitation  violente  &  irré- 
^uliere  y  &  malgré  les  changements  fréquents  de  climats  y  une 
juftefTe  qu'^  peine  conferveroit-elle  à  terre  &  dans  un  lieu 
fixe  :  on  a  imaginé  des  fufpenfions^  comme  celle  de  la  lampe  de 
Cardan^  qui  pufTent  épargner  à  l'Horloge  les  plus  rudes  fecouf- 
fes  ;  on  a  imaginé  de  les  tenir  dans  un  air  également  chaud^  qui 
fit  l'eflfet  du  même  climat.  Tout  cela  efi  bon^  &  il  ne  faut  point 
fe  lafTer  d'imaginer  encore  dans  la  même  vue,  M.  Caflini  efi  d'a- 
vis que  l'on  perfe6^ionne  toutes  les  méthodes  fans  exception  y 
qui  ont  les  longitudes  pour  objet  :  fi  ce  n'efi  pas  reloudre 
le  problême  dans  le  fens  qu'il  efl  propofé  y  &  mériter  la  récom- 
penfe  promife  ^  c'eft  du  moins  diminuer  toujours  de  plus  en 

Î>lus  un  grand  péril  de  la  navigation  y  &  travailler  folidement  à 
'utilité  publique.  Une  méthode  fera  employée  au  défaut  de 
l'autre  félon  les  ocçafions  >  6c  il  y  en  aiura  toujours  quelqu'une 
qui  aura  lieu  ;  de  plus  y  l'incertitude  qui  reflera  a  chacune 
fera  levée  ou  amoindrie  par  le  concours  de  plufîeurs  y  félon 
qu'elles  s'accorderont  plus  ou  moins. 

î  O  7  7«  W  n'eft  pas  temps  encore  d'efpérer  beaucoup  pour 
les  longitudes  du  fyftême  dfe  M.  Halley  fur  la  déclinaifon  de 
i'aiman  ;  tout  y  paroît  jufqu'à  préfent  dans  un  mouvement  affez 
îrrégulier^  &  félon  des  efpeces  de  méridiens  magnétiques , affez 
bizarres  ;  mais  peut-être  en  tirera-t-on  im  jour  pour  les  lon- 
gitudes y  quelque  méthode  dont  on  augmentera  le  nombre 

H  h  i j 
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des  autres    qui  ne  peut  être  trop  augmenté. 

a  07 8*  Ce  que  je  viens  de  tranfcrire  de  TOuvrage  de  M. 
Bouguer ,  &  des  Mémoires  de  TAcadémic ,  eft  fuffifant  pour 
donner  une  notion  des  longitudes^  &  pour  faire  fentir  combien 
il  efl  eiTentiel  de  les  déterminer  en  mer  y  afin  de  diriger  la  route 
du  vaifTeau ,  d'abréger  le  trajet ,  d'éviter  les  écueils  6c  les  nau- 
frages auxquels  un  vaifleau  eft  expofé  :  ainfi  rechercher  les 
moyens  de  parvenir  à  déterminer  la  longitude  en  mer  dans  tous 
les  temps,eft  le  fervicc  le  plus  grand  que  Ton  puiffe  rendre  aux 
navigateurs  &  à  la  fociété  :  cet  objet  eft  donc  très-capable 
d'exciter  vivement  l'émulation  d'un  bon  citoyen.  Je  laiffe  aux 
Aftronomes  la  recherche  des  longitudes  par  les  éclipfes  des  fa* 
tellites  dejupiter^par  la  lune,&c;il  eft  à  propos  de  prendre  diffé- 
rentes routes  5  ôc  chacun  doit  fuivre  celle  qui  lui  convient  ; 
trop  heureux  fi ,  en  combinant  différents  moyens,,  on  peut  y 
parvenir.  Quant  à  moi  je  fuis  le  chemin  qui  a  été  tracé  par  le 
célèbre  Huyghens ,  le  créateur  de  l'Horlogerie  (  *  ) ,  je  veux 
dire,de  feireiervir  rHorlogerieauxlongitudes;car  une  Horloge 
parfaite  feroit  le  moyen  le  plus  fimple  ;  s'il  offre  des  difHcultés, 
je  penfe  qu'elles  ne  font  pas  infurmontables  ;  avec  du  courage  y 
dugénie^beaucoup  de  patience^on  pourra  y  parvenir  :il  eft  donc 
à  propos  d'encourager  les  Artiftes  à  &ire  a  es  recherches  là« 
deffus  :  je  fouhaiterois  que  la  navigation  eût  cette  obligation  à 
l'Horlogerie.  Mon  but  eft  donc  de  parvenir  à  la  compofition 
d'une  Horloge  marine  affez  parfaite ,  pour  mefurer  exactement 
le  temps  fur  mer  y  malgré  les  agitations  du  vaiffeau,  &  ^  ce  qui 
eft  plus  difficile  à  vaincre  y  les  changements  caufés  à  une  telle 
machine  y  par  la  différence  des  climats  y  &  celle  que  caufe  la 
différence  de  lapefanteur.  Si  je  ne  parviens  pas  au  but,  en  ren- 
dant mon  Horloge  marine  propre  a  donner  immédiatement  la 


O  Dès  la  première  application  du  pendu* 
le  aux  Horloges  par  Huv^hens ,  cet  Aftro- 
nome  célèbre  travailla  a  placer  ces  Horlo- 
ges fur  ^ç%  vaîfTeaux  pour  trouver  la  longi- 
tude en  mer.  En  i66^^  Il  7  en  eut  quelques- 
unes  défaites ,  &  qui  eurent aflez  de  (ûccès  » 


quoiqu'il  ne  pât  alors  faire  attention  aux 
changements  de  la  pe(ànteur  &  des  dilata- 
tions &  contrarions  delà  verge^deux  caufês 
qui  dévoient  beaucoup  faire  varier  ces  Lof; 
loges  en  changeant  de  climats» 


Seconde  Partie,  CHA.Pé  XE;     à^f 

longitude  5  j'ofe  croire  qu  elle  fervira  iu  moins  à  &ire  dès  obr 
fervations  en  mer,  &  que  jointe  à  la  Chaife  marine  que  M^ 
Irvin  a  inventée  en  dernier  lieu  en  Angleterre ,  on  poiurra ,  en 
réunifTant  ces  deux  moyens,  avoir  la  longitude  dans  tous  les 
temps  :  enfin  ces  recherches ,  quand  même  elles  n'auroieni: 
pas  le  fuccès  qu'on  peut  defirer^ont  un  but  aiTez  noble  pourdé"- 
dommager  des  peines  qu'elles  coûtent,  parla  feule  fatisfaûion 


^~  P^ o —  ^ r r *•-"  • 

ce  qui  a  échappé  a  ceux  qui  ont  entrepris  la  même  carrière ,  je 
puis  Favoir  faifi  ;  6c  un  homme  de  génie  qui  travaillera  après 
moi  y  achèvera  ou  fuppléera  à  ce  qui  manque  à  mes  recher?. 
ches. 

2079*  Avant  de  décrire  THorloge  marine  que  j'ai  com-: 
pofée  &  exécutée,  je  dois  rendre  compte  des  principes  &  rai- 
fonnements  qui  m'ont  conduit  à  fa  confiruâion  ;  c  efl  ce  qui 
forme  la  matière  du  Chapitre  fuivant  ;  enfuite  nous  donnerons 
dans  le  Chapitre  XLII  la  defcription  de  cette  Horloge  ;  &  en« 
fin  y  dans  le  Chapitre  XLIII ,  nous  rendrons  compte  de  foa 
fuccès  ^  &  le  détail  des  expériences  que  j'ai  fàittSé 


CHAPITRE     XLI. 

Examen  des  Principes  que  Von  doitfuivre  dans 
la  compofidon  aune  Horloge  -  Marine  ,  au 
moyen  de  laquelle  onpuijfe  déterminer  lésion^ 
gitudes  en  Mer,  ' 

•  •  ..... 

a  O  S  O.  Jf  ouR  parvenir  (urement  à  la  compofîtion  d'une  bon- 
ne machine  qui  puiffe  mefurcr  exaûement  le  temps  en  mer, 
il  faut  examiner,  avec  une  extrême  attention ,  les  çaufes  de  la 
juâelTe  d'uneHorloge  aifax)nomiqHe,iUiQ.dçfuivrç  ,:  ^     eft 
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HorWe  aftronomique  y  c'eft  que  le  point  de  fufpenfion  du 
pendule  refte  fenfiblement  le  même  ;  c'eil-à-dire  ^  que  la  lédC^ 
tancé  ou  frottement  qui  s'oppofe  au  mouvement  du  pendule 
cft  toujours  la  même  ^  &  ne  varie  point ,  ou  infiniment  peu  ^ 
4c  elle  caufe  d'autant  moins  de  changement  dans  la  durée  des 
ofcillations  >  qu'elle  eâ  infiniment  petite  ^  relativement  à  la 
force  de  môtivenient  du  pendule. 

2090.  1^0'^  Enfin  5  nous  devons  obferver  ici  que  la 
^flefTe  d'une  Horloge  aftronomique  dépend  aufli  de  la 
grande  différence  qu'ily  à  entre  la  quantité  du  mouvement  du 
pendule  &  la  forée  motrice;  car  il  pourroit  encore  arriver  que  ^ 
malgré  toutes  les  pr6priétés  du  pendule  que  nous  venons  de 
rapporter  s  '  l'Horloge -' où  il -ieroit  appliqué  ^  feroit  des 
écarts  ;  c'ell  dans  le  c^  où  la^  force  motrice  ièroit  afTez 
grande  pour  donner  le  mouvement  au  pendule  auparavant  en 
nepos  y  (  comme  cela  fe  fait  dans  les  montres  )  ;  or  Jà  juâeffe 
<f  uqe  telle  machine  dépendroit  alors  de  Tuniformité  de  force 
tranfmife  ail  régulateur  par  lé  moteur  ;  mais  la  force  tranfmife 
ali  réjgulàteur  ^  lors  même  que  le  moteut  eft  un  poids  y  varie 
par  là  çoagiilationc  des  huiles  y  par  les  frottements  du  rouage  y 
(  qui  feroient  alors  très-grands  y  ainfi  que  ceux  de  l'échappe:* 
ment  )  y  par  la  cohtraâion  des  huiles  par  le  froid  y  ôcc  ;  aonc 
la  force  motrice  étant  plus  grande  que  celle  du  régulateur ,  ce^ 
Itti-ci  en  fiiivrQÎt  les  impreflions ,  ^ôc  on  ne  pourroit  parvenir  à 
donner  de  la  juflefTe  à  une  telle  machine  y  qu'en  appliquant  un 
échappement  qui  eût  la  propriété  de  rendre  ifochronés  les  of- 
cillatioi]^  du  pendule ,  malgré  Tinégalité  des  arcs  qu'il  décrit  : 


pas 

pourroit  (e  faire  ^avec  un  échappement  à  repos ,.  dont  les 
frottements  changent  beaucoup  :  lors  donc  que  Ion  veut  que 
les  ofcillations  du  pendule  foient  ifochronés^  fans  reqourîr à  des 
propriétés  -d'échaippementa  très-difficiles  à  obtenir  y  &  plus 
encore  à  conferver,  il  faut  que  la  force  motrice  xït  fafFe  que 
j^ituer  au  pendule ià|^ force  qu'il  perd  à:dbaquè  pfpiilatipn.. 

JlEMARqUEf 
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Remarque. 

!2  O  9  I  •  Nous  devons  obferver  ici  par  rapport  au  pendule  , 
qu'il  faut  que  le  point  de  fufpenfion  de  cet  excellent  régula- 
teur foit  parfaitement  inébranlable  &  folidement  arrêté ,  fans 
quoi  le  moindre  mouvement  ou  flexion  qu'il  auroit,  changeroit 
ia  durée  des  ofcillations ,  &  feroit  même  arrêter  le  pendule , 
pour  peu  que  ce  mouvement  fût  un  peu  confidérable  ;  car  fi 
on  fuppofe  que  pendant  que  le  pendule  éloigné  de  la  verticale 
tend  à  defcendre ,  le  point  de  fufpenfion  fe  meuve  félon  le 
plan  d'ofcillations  en  fens  contraire  delà  defcente  du  pendule, 
&  avec  la  vîteffe  de  la  lentille ,  celle-ci  arrivée  au  milieu  de 
fa  defcente  refteroit  en  repos,  puifqu'elle  fe  trouveroit  dans  la 
verticale  du  point  de  fufpenfion  ,  fans  avoir  acquis  de  force 
pour  remonter  de  l'autre  côté  ;  ôc  par  une  fuite  de  la  même  re- 
marque ,  les  ofcillations  du  pendule  changeroient  de  durée  fé- 
lon la  diverfîté  de  mouvement  relatif  de  fufpenfion  avec  ceux 
de  la  lentille. 

Recherches  pour  parvenir  à  Jîibjluuer  un  Régulateur 
aux  Horloges-Marines ,  qui  ait  les  mêmes  propriétés 
•    que  le  Pendule, 

2092.  La  remarque  que  nous  venons  de  faire  fur  la  né- 
cefîîté  de  rendre  très-fixe  le  point  de  fufpenfion  du  pendule  , 
fjrt  à  nous  faire  voir  l'impoilibilité  d'employer  un  tel  régula- 
teur (  *  )  aux  Horloges  marines  continuellement  expofées  à 


(*)rc  pendule  oppole  encore  un  autre 
ol^ftacJequi  rcmpêche  de  pouvoir  (èrvir  en 
mer,  quand  même  on  parvicndroit àiuf- 
pendrcrHorloge,  de  manière  à  ne  pas  dé- 
ranger les  ofcillations;  c'eft  celui  qui  eft 
caulc  par  la  différence  de  la  pe(ânteur  :  car 
un  pendule  qui  bat  les  fécondes  à  Paris  > 
doit  ctre  pîus  court  fi  on  le  tranfporte  fous 
réquateur,  &  plus  long  ^  on  le  tranfporte 
eus  le  pôle  ;  &  cette  différence  de  la  pelkn- 


teur  eft  capable  de  cau(er  des  écarts  très-  con- 
fidérables;car  la  longueur  du  pendule  qui  baC 
les  (êcondes  fous  Téouateur  eft  de  36  pouc, 
lig.  7,  07  au  niveau  de  la  mer;  i  Paris,  dont 
la  ladtude  eft  de  48degr,  50  min.  la  lon- 
gueur du  pendule  à  fécondes  eft  de  3  6  pouc. 
8  lig.  57  ;  àPello  en  Laponie  ,  à  66  degr. 
48  min*  de  latitude,  36  pouc.  s'iîç.  17; 
cVft-à-dire ,  qu'une  Horloge  ^uî  feroit  ré- 
glée à  Pello  ,  retarderoic  d'environ  }  mixU'î 
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toutes  fortes  d'agitations  &  mouvements  :  il  faut  donc  recou- 
rir à  un  régulateur  qui  conferve  ces  ofcillations ,  malgré  qu'il 
foit  agité  ;  tel  eft  celui  que  Ton  emploie  dans  les  montres ,  je 
veux  dire  le  balancier  ;  cette  propriété  du  balancier  vient,  com- 
me nous  lavons  vu  (  124  j,  de  ce  que  fon  centre  de  mou- 
vement eft  le  même  que  celui  de  gravité. 

2093*  Voyons  maintenant  comment  on  peut  parvenir  à 
fubftituer  au  balancier  l'équivalent  des  propriétés  qui  caufent 
la  juftefle  du  pendule. 

2094*  iS  Eï^  faifant  un  balancier  pefant  ,  il  éprouvera 
une  moindre  réfîftance  de  Tair. 

2  09  5 .  2° >  En  faifant  le  balancier  fort  grand ,  comme  d'un 
pied  de  diamètre  ,  on  diminuera  le  frottement  à  proportion  ; 
mais  pour  remplir  cet  objet ,  il  faut  que  la  pefanteur  du  balan- 
cier foit  fupportée ,  de  manière  à  produire  le  moindre  frotte- 
ment poffible  i  c'eft  ce  que  nous  expliquerons  ci  après. 

2096.  30,  La  propriété  que  donne  la  pefanteur  au  pendu- 
le pour  lui  faire  faire  des  vibrations ,  eft  celle  qu  il  eft  le  plus 
difficile  de  donner  au  balancier  ;  car  fi  on  vouloit  les  produire 
par  un  poids ,  comme  avoit  fait  Sully ,  la  moindre  inclinaifon 
ou  agitation  de  la  machine  augmenteroitou  diminueroit  laûion 
du  poids,  ce  qui  changeroit  la  durée  des  ofcillations  ;  d  ailleurs 
ce  poids  par  fa  defcente  participeroit  aux  changements  de  pe- 
fanteur produits  par  la  différence  des  latitudes  :  le  reffort  fpiral 
eft  donc  le  feul  agent  connu  propre  à  produire  les  ofcillations 
du  balancier,  puifque  fon  a£Uon  eft  la  même  dans  toutes  les  po- 
rtions ;  mais  on  fait  qu'un  reffort  agit  avec  plus  ou  moins  de 
force,  félon  qu'il  fait  chaud  ou  froid,ce  qui  fait  accélérer  ou  re- 
tarder les  ofcillations  du  balancier  :  nous  expliquerons  ci-après 
par  quels  moyens  nous  efpérons  parvenir  à  vaincre  cet  obftacle. 

2097. 4%  Lorfque  le  balancier  libre  décrit  de  grands  arcs^ 


par  iour,fi  on  latranfportolt  fous  Téquateur  : 
il  eft  vrai  que  Ton  pourroit  conftruire  une 
courbe ,  au  moyen  de  laquelle  on  élcveroit 
&  baifferoit  le  pendule  félon  la  longueur 


confcquent  fiijette  à  erreur  ;  ce  moyen  fe- 
roit  d'ailleurs  très- incommode:  on  pour- 
roit auffi  fouftraire  de  l'heure  marquée  par 
rhorloge  â  pendule ,  le  changement  qui  a 


«  oaiiicroit  le  penduie  lelon  la  longueur  i  horloge  a  pendule,  le  changement  qui 
rcquife  pour  telle  latitude;  mais  cette  cour-  I  dû  arriver  par  telle  différence  de  lamude 
bc  ne  pourroit  être  que  tâtonnée ,  &  par  * 
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ces  arcs  diminuent  &  changent  fenfiblement  d'étendue  ;  ainfî 
il  faut  une  grande  force  pour  en  entretenir  le  mouvement  ;  au 
contraire ,  lorfqu  il  décrit  de  petits  arcs  ,  il  s'en  fait ,  comme 
dans  le  pendule  libre  ,  un  grand  nombre  de  même  étendue;  par 
conféquent  les  ofcillations  font  alors  fenfiblement  de  même 
durée  ,  &  la  force  requife  pour  en  entretenir  les  vibrations  eft 
très-petite  ,  &  diffère  de  beaucoup  de  la  force  du  mouvement 
du  balancier*  Il  faut  donc  faire  décrire  de  petits  arcs  au  ba- 
lancier ,  &  ne  donner  pour  force  motrice  que  la  quantité  re- 
quife pour  reftituer  au  balancier  la  force  que  la  réfiftance  de 
Tair^les  frottements  des  pivots  &  de  la  fufpenfion  lui  font 
perdre  ;  mais  il  eft  bon  de  remarquer  que  dans  ce  cas  la  force 
motrice  ne  fera  pas  fuffifante  pour  rendre  le  mouvement  au 
balancier  lorfque  la  machine  eft  arrêtée  ,  &  que  par  confé- 
quent ,  pour  la  faire  marcher  ,  il  faut  donner  le  mouvement  au 
balancier,comme  on  le  fait  dans  leshorloges  àpendule,ce  qui  ne 
fouffre  aucune  difficulté.  Il  n'en  eft  pas  de  même  de  l'effet  des 
agitations  du  vaifTeau  ;  car  ces  agitations  peuvent  être  afTez 
grandes  pour  augmenter  &  diminuer  le  temps  des  vibrations , 
&  même  pour  arrêter  la  machine  ,  défaut  très-confîdérable  jil 
eft  vrai  qu'en  donnant  alfez  d'adion  à  la  force  motrice,elle  pour- 
roit  alors  redonner  le  mouvement  au  balancier  :  or  ces  ofcilla- 
tions feroient  alors  fujettes  aux  variations  de  la  force  motrice  ; 
enfin,  on  pourroît  encore  corriger  ces  inégalités  de  force  mo- 
trice par  un  échappement  îfochrone.  Mais  nous  avons  heu- 
reufement  un  moyen  propre  à  lever  ces  obftacles ,  en  confer- 
vant  au  régulateur  les  propriétés  du  pendule  ;  c'eft  de  faire 
deux  balanciers  de  même  diamètre ,  poids ,  &c ,  dont  les  axes 
portent  des  roues  qui  s'engrènent  &  fe  communiquent  le 
mouvement  de  la  même  manière  que  je  l'ai  fait  à  la  montre 
décrite  (Part.  II, Ch.  AXY^//);par  ce  moyen,  aucune  agitation 
du  vaiffeau  ne  pourra  troubler  les  ofcillations  du  régulateur  ; 
car  ces  balanciers  tournent  toujours  en  fens  contraire  ;  ainfî  les 
împreflions  du  vaiffeau  fur  un  balancier  ,  feront  au(R-tôt  dé- 
truites par  l'autre  balancier.  II  ne  fera  donc  befoin  que  de  très- 
Î^eu  de  force  motrice  ,  dont  Tinégalité  ne  pourra  troubler 
Ifochronilhie  des  vibrations.  Xi  ij 


a^i    Essai  st/R  l' Horlo  g erï e. 

2098.  Enfin  nous  fufpendrons  la  machine ,  de  manière 
que  tous  les  mouvements  &  les  agitations  du  vaifleau  ne  puif- 
fent  changer  fenfiblement  la  pofition  de  la  machine.  Nous  al- 
lons entrer  dans  tous  les  détails  de  conftru£lion  qui  ont  pré- 
cédé l'exécution  de  notre  Horloge  marine. 

2099.  i^,  Les  balanciers  feront  pofés  horizontalement; 
ainfi  leurs  ofcillations  fe  feront  dans  un  plan  perpendiculaire 
aux  balancements  du  vaifTeau. 

2100.  2^ y  Les  balanciers  feront  fufpendus  par  desref- 
forts  (âf)  qui  en  foutiendront  toute  la  mafle  ;  enforte  qu'ils  n'é- 
prouveront qu'un  frottement  infiniment  petit ,  &  qui  fera  conf- 
tamment  le  même ,  à  caufe  de  la  pofition  avantageufe  des  ba- 
lanciers qui  fe  meuvent  horizontalement ,  &  que  leurs  pivots 
ne  fupportent  qu'une  très-petite  partie  du  poids  des  balanciers, 
lors  même  que  la  pofition  n'eft  pas  tout-à-fait  horizontale. 

2  1 0 1 .  3°,  Comme  le  frottement  qui  fe  feroit  fur  la  cir- 
conférence des  pivots  feroit  confîdérable ,  fi  les  balanciers  pre- 
noient  toutes  les  inclinaifons  du  vaifleau  ,  nous  employerons 
tous  les  moyens  poflibles  pour  conferver  les  balanciers  toujours 
fenfiblement  horizontaux.  Pour  cet  effet ,  l'Horloge  fera  atta- 
chée à  une  fufpenfion  (^)  à  peu-près  femblable  à  celle  qu'on  em- 
ployé pour  les  bouflbles  marines  ,  mais  avec  une  difpofition 
particulière.  Autour  des  quatre  pivots  qui  forment  les  balance- 
ments, par  le  roulis  &  le  tangage,  il  y  aura  quatre  demi-cercles 
ayant  tous  même  grandeur ,  &  fur  lefquels  on  fera  appuyer  une 
plaque  d'acier^afin  de  produire  un  frottement  égal  qui  empêche- 


{a)  Avant  de  déterminer  exaâement  la 
conftruâion  de  mon  Horloge  marine,  je 
fis  àçs  expériences  fur  un  grand  balancier 
pefànt  :  j^effayai  d*abord  de  faire  vibrer  le 
balancier  pelant  en  faifànt  rouler  la  pointe 
du  pivot  fur  une  agathe  orientale  ;  mais 
le  pivot  creufbic  la  pierre  :  enfuite  j'em- 
ployai un  d  amant  ;  alors  la  pointe  du  pivot 
s^cmouffbit,  &  de  (brte  que  les  vibrations 
de  ce  balancier  libre  ceffbient  en  très-peu 
de  temps  :  enfin  j'imaginai  de  le  fùfpendre 
par  un  reflbrt  de  la  manière  qu'on  le  voit 


PUXXXl  ifign  I  i  ce  qui  me  réui&t  parfv- 1  deviendroit  beaucoup  plus  confidérable» 


tement. 

(^)  Je  m'étoîs  d'abord  propofc  <rempIoyer 
une  fùrpenijon  à  genou  y  a  peu  près  fem- 
blable à  celle  d'un  pied  ordinaire  de  télcC" 
cope  ;  mais  j'ai  obfervé  que  pour  éviter  que 
l'axe  de  la  boule  ne  touchât  aux  calottes  dans 
les  grandes  agitations  du  vaifTeau ,  il  fau- 
droit  faire  l'ouverture  de  cette  calotte  très- 
grande  ,  &  que  dans  ce  cas  il  ne  refteroit 
qu'une  très- petite  fùperficie  frottante  que 
le  frottement  continuel  de  la  boule  auroit 
bientôt  détruite  ,  &  qu'alors  ce  frottement 
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cales  ofcillations  de  la  machine ,  dont  le  poids  ne  fera  que  fufH- 
fant  pour  ramener  à  la  fituation  horizontale  ;  on  augmentera 
&  on  diminuera  ce  firottement  à  volonté. 

a  I O  2 .  4^,  Pour  éviter  les  contre-coups  que  peuvent  caufer 
les  agitations  violentes  du  tangage  y  j'adapterai  au-deffous  de 
la  fufpenfionun  reffort  en  forme  de  tirebourre, lequel  fufpen- 
dra  l'Horloge ,  &  adoucira  les  fecoufTcs  de  la  même  manière 
que  les  r efforts  d'un  carroffe. 

2103.  JS  Lorfque  la  mer  eft  fortement  agitée  ,  le  vaif- 
feau  reçoit  des  mouvements  de  trépidation  à  peu-près  comme 
une  montre  que  Ton  feroit  aller  &  revenir  vivement  en  la  tour- 
nant félon  le  plan  du  cadran  ;  ce  mouvement  fe  fait  donc  félon 
le  plan  des  balanciers;  6c  quoique  les  deux  balanciers  doivent 
fervir  à  rendre  nulles  de  telles  agitations ,  il  eft  effentiel  de  les 
empêcher  de  parvenir  jufqu'aux  balanciers  :  c'eft  pour  l'éviter 
que  la  fufpehfion  fera  conftruite,  de  manière  que  le  vaiffeau 
venant  à  tourner  félon  fon  plan ,  par  ce  mouvement  de  trépi- 
dation ,  la  fufpenfion  tournera  féparément  de  l'Horloge  ,  dont 
Tinertie  la  fera  refter  en  repos. 

2  lo4-  6^.  Pour  diminuer  les  frottements  fur  la  circonfé- 
rence des  pivots ,  au  lieu  de  les  faire  rouler  dans  des  trous  de 
cuivre ,  je  ferai  ces  trous  dans  des  aeathes  orientales  les  plus 
dures ,  &  je  conftruirai  l'axe  des  balanciers  ,  de  manière  que 
l'on  puiffe  rapporter  aifément  des  pivots  d'un  acier  fin  &  trempé 
très-dur  ;  car  fi  on  formoit  les  pivots  fur  les  axes  mêmes ,  il  ne 
feroit  pas  poffible  de  leur  donner  le  même  degré  de  dureté , 
puifque  plus  les  pièces  font  groffes ,  &  moins  l'acier  eft  fin ,  & 
moins  il  devient  dur  ;  d'ailleurs  fi  on  venoit  à  caffer  un  pivot , 
on  le  rapporteroit  facilement,  comme  on  le  verra  dans  la  def- 
cription  du  Chapitre  fuivant.  Enfin  il  réfultera  de  cette  difpo- 
fition  des  pivots  &  des  trous ,  que  Thuile  que  Ton  mettra  pour 
adoucir  encore  le  frottement ,  fe  confervera  très-longtemps 
pure  ;  car  il  ne  pourra  fe  détacher  des  parties ,  qui  broyées 
avec  l'huile  ,  l'épaiffiffent  bien-tôt,  (comme  cela  arrive  aux 
montres  )  ce  qui  altère  néceffairement  la  liberté  de  mouvement; 
du  balancier* 


ay4      Essai  sur  l'Horloger! e, 

3105.  7°,  Les  vibrations  des  balanciers  feront  prodiiîtes 
par  des  refforts  fpiraux  les  plus  parfaits  poIUbles ,  c'eft-à-dixe  , 
de  bon  acier,  6c  trempés  très-dur. 

2106.  8",  Chaque  balancier  fera  réglé  par  un  fpiral  ,  & 
de  forte  qu'en  les  faifant  vibrer  féparément ,  leurs  ofcillations 
foient  d'une  féconde  ;  6c  lorfqu'ils  feront  mis  en  place  ,  ôc 
qu'ils  fe  communiqueront  par  l'engrenage  des  roues ,  ils  fc' 
ront  leurs  vibrations  dans  le  même  temps  (  une  féconde  )  :  l'en- 
grenage fervira  donc  uniquement  dans  le  cas  d'agitation  du 
vaifTeau. 

2  I07-  p",  Il  faut  que  les  deux  bouts  de  chaque  fpiral 
fuient  attachés  très-foiidement,  l'un  à  la  virole  portée  par  l'axe, 
6c  l'autre  à  la  platine ,  de  manière  que  le  piton  ne  puine  ni  flé- 
chir ni  vibrer  ;  car  fans  cela  le  mouvement  de  vibration  que 
l'on  donneroit  au  reffort  feroit  bien-tôt  détruit ,  puifque  fa 
force  fe  confumeroit  à  ébranler  le  corps  qui  le  retient  ;  6c  ce- 
lui-ci ne  reftituant  pas  la  même  quantité  de  mouvement ,  les 
ofcillations  diminueroient  plutôt;  il  arriveroîc  aulTi  que  les  of- 
cillations fe  feroient  en  des  temps  différents  de  ce  qu'elles  fe* 
roient  fi  le  reffort  eût  été  fixé  très-folidement. 

2108-  II**,  La  perfeQion  des  refibrts  fpiraux  eft  très- 
cffentielle  ,  6c  exige  des  foins  infinis:  il  faut  qu'ils  ayent  une 
bonne  courbure,  &  que  la  force  des  lames  foit  ménagée,  de 
force  qu'en  vibrant ,  coûtes  les  parties  du  reffort  fe  dévelop- 
pent ;  ils  doivent  être  trempés  très-dur.  Pour  cet  effet ,  il  fau- 
dra les  tremper  après  qu'Us  feront  plies  ;  de  cette  manière  ils 
xeftitueront  une  plus  grande  partie -de  la  force  qu'ils  reçoivent: 
ainfi  le  balancier  vibrera  plus  long-temps. 
.  2 1  op .  Il  ne  &ut  pas  que  les  fpiraux  gênent  les  balanciers 
en  preffanc  les  pivocs  contre  les  trous  ;  comme  ils  feront  forts , 
une  telle  preflion  cauferoicun  froctement  capable  de  troubler 
les  vibrations  \  ainfi  lorfque  les  balanciers  feront  arrêtés  ôc  la 
machinepoféehorizontalemenc,  Une  faut  pas  que  les  pivots 
couchent  aux  parois  des  trous  ;  c'efl  pour  y  parvenir  que  je  dif 
pofe  le  piton  du  fpiral,  de  manière  à  pouvoir  l'approcher  ou 
iécartet  du  centre ,  &  à  l'arrêtei  avec  deux  fortes  vis  au  point 
où  le  reffort  libre  le  porte. 
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2IIO.  La  virole  dufpiral  arrêtera  le  fplral  au  moyen 
de  deux  vis  ;  ôc  le  fpiral  pourra  monter  ôc  defcendre  fur  le  piton 
&  fur  la  virole  y  de  manière  à  ne  pas  pouvoir  être  bridé  félon 
la  hauteur  des  lames. 

2  I  I  I .  Pour  que  le  fpiral ,  par  fon  mouvement ,  ne  porte 
pas  les  pivots  du  balancier  tantôt  d'un  côté  des  trous  ^  ôc  tan- 
tôt de  l'autre ,  il  faut  quil  faffe  plufieurs  tours  de  lame,  ôc  que 
la  virole  du  fpiral  foit  bien  au  milieu  du  reffort  ;  alors  le  balan- 
cier tournera  fans  que  que  fon  centre  fe  meuve  hors  de  Taxe. 

2  112.  12^ y  Pour  employer  la  moindre  force  motrice ,  les 
balanciers  ne  décriront  que  des  arcs  d'environ  20  degrés. 

2  I  I  3 .  1 5°,  La  force  motrice  ne  fera  que  de  la  quantité 
requife  pour  entretenir  les  vibrations  du  balancier. 

2  I  1 4-  i^^^  La  force  motrice  d'une  telle  machine  ne  peut 
être  un  poids  ;  car  les  agitations  du  vaiffeau  tendroient  à  dimi- 
nuer ou  à  augmenter  fon  adion  ;  j'employerai  donc  un  reffort, 
dont  la  force  fera  rendue  uniforme  au  moyen  d'une  fufée. 

2  I  I  5  •  ï  y°^  J'ai  fait  voir  (  ip8p  )  que  plua  un  reffort  a  de 
vîtefTe ,  &  fait  des  vibrations  approchantes  de  celles  d'un  fpi- 
ral de  balancier,  Ôc  plus  un  tel  reffort  confervefon  élaflicité  : 
je  ne  ferai  donc  marcher  cette  Horloge  que  24  heures  fans 
remonter. 

2  I  I  6.  i5^,  La  force  tranfmife  par  le  rouage  au  régula- 
teur, change  néceffairement  parles  frottements, par répaifliffe- 
ment  des  huiles ,  par  Tadlion  du  chaud  ôc  du  froid  furies  huiles 
ôc  fur  le  reffort  moteur,  ôcc  ;  ainfî  l'étendue  des  arcs  décrits 
par  les  balanciers ,  doit  auffi  changer  de  même  que  la  durée 
des  vibrations.  Pour  éviter  ces  petites  inégalités ,  j'emploierai 
un  échappement  qui  rende  les  ofcillations  ifochrones  ,  malgré 
l'inégalité  de  force  motrice. 

2  1 1 7-  n^y  Dans  une  machine  dont  le  moteur  efl  un  ref- 
fort ,  on  n'efl  pas  maître  d'appliquer  très-exa£tement  la  force 
convenable  pour  entretenir  les  vibrations  du  régulateur  :  j'em- 
ploierai ici ,  pour  fuppléer  à  cette  difficulté,  une  fourchette 
mobile,  qui  fera  décrire  de  plus  grands  ou  plus  petits  arcs  au 
balancier,  félon  que  je  l'approcherai  ou  l'éloignerai  du  centre 
du  balancier» 


2^6    Essai  sur  l^Ho r loger i e. 

2  1 1  g.  i8^,  Pendant  qu'on  remonte  une  montre  ,  elle 
s'arrête.  Pour  éviter  ce  défeut  effentiel  dans  notre  Horloge  , 
nous  emploierons  une  détente  qui  entretiendra  le  mouvement 
de  la  machine  ;  cette  détente  portera  une  pièce  qui  recouvrira 
le  trou  du  remontoir  ,  enforte  qu'on  ne  puifle  faire  entrer  la 
clef  fur  le  quarré  fans  avoir  déplacé  la  détente ,  &  par  confé-p 
quent  fans  la  faire  agir  fur  le  rouage, 

2  1 1  p.  ip^.  Les  roues  du  mouvement  feront  placées  horî-* 
zontalement ,  comme  les  balanciers  ;  ainiî  leur  pefanteur  fera 
portée  par  la  pointe  des  pivots  qui  rouleront  fur  des  coquerets 
d'acier. 

2  I  20.  20^,  Les  expériences  que  j*ai  faites  fur  les  balan» 
ciers  libres,  m'ont  appris  que  plus  les  vibrations  font  lentes  ,' 
&  plus  Timpulfîon  qu'on  donne  au  balancier  fe  conferve  long- 
temps, d'où  on  voit  qu'il  feroit  avantageux  d'employer  des 
vibrations  lentes,  parce  qu'alors  la  force  requife  pour  entrete- 
nir le  mouvement  du  balancier,  feroit  très-petite;  mais  il  eft  boa 
d'obferver  ,  ainfi  que  nous  Tavons  fait  (  i8dj  )  que  la  quan- 
tité de  mouvement  d'un  régulateur  doit  être  grande  ,  afin  que 
les  changements  qui  peuvent  arriver  dans  les  frottements  & 
les  huiles ,  foient  dans  un  moindre  rapport  avec  cette  force  ;  je 
ferai  donc  chaque  vibration  d  une  féconde,  ce  qui  eft  préféra-^ 
ble  à  des  ofcillations  plus  lentes  ,  fur-tout  pour  fervir  à  ob^ 
ferver. 

2  I  2  I  21^,  Enfin  ,  je  difpoferai  un  méchanifme  qui  foit 
tel,  que  les  impreflîons  du  chaud  &  du  froid  ne  changent  pas  la 
durée  des  ofcillations  des  balanciers  ;  &  jefpere  en  venir  aufli 
heureufemement  à  bout  que  pour  les  Horloges  aflronomiques. 
Pour  cet  effet,  je  placerai  fur  la  cage  des  balanciers  une  verge 
compofée  de  verges  d'acier  &  de  cuivre,à  peu  près  femblables  à 
la  verge  du  pendule  albronomique  (  PL  XXIII  ,fig. 12  )  :  je  ferai 
agir  fur  la  verge  de  cuivre  du  milieu  le  petit  bout  d  un  grand  le^ 
vier  ;  &  Textrémité  du  grand  portera  une  cheville  qui  fera  mou- 
voir le  râteau  qui  porte  les  chevilles ,  entre  lefquelles  le  fpiral 
d'un  des  balanciers  paffe  :  ainfi  lorfque  la  chaleur  agiflant  furies 
Spiraux  ;  les  aflfoiblira  ^  &  tendra  à  retar4er  les  vibrations  du 

régulateur  ; 
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régulateur ,  la  même  chaleur  agira  fur  les  verges ,  &  fera  mou- 
voir le  levier,  &  par  conféquent  le  râteau ,  &  de  forte  qu*il 
accélérera  les  vibrations  de  la  même  quantité  que  rafFoiblifTe- 
ment  des  fpiraux  la  fait  retarder ,  &  compenfera  ainfi  les 
écarts  que  le  chaud  &  le  froid  pourroient  produire  :  voici  en 
gros  la  route  qu'il  faudra  tenir. 

2  12  2.  Lorfque  THorloge  marine  fera  exécutée ,  je  la 
placerai  d'abord  au  &oid  de  la  glace ,  Ôc  enfuite  au  chaud  de  50 
ou  40  degrés  ,  afin  d'eftîmer  la  variation  que  cette  différence 
de  température  caufe  à  THorloge  :  je  noterai  exactement  ces 
écarts.  Je  placerai  enfuite  THorloge  dans  un  air  tempéré  ;  j'a- 
vancerai le  râteau  ou  porte-cheville  du  fpiral  >  jufqu'à  ce  qu'il 
fafTe  autant  avancer  l'Horloge ,  que  le  froid  l'àvoit  faite  avan- 
cer dans  le  temps  donné  de  Texpérience  ;  je  placerai  enfuite  le 
râteau  en  arrière ,  &  ferai  retarder  l'Horloge  de  la  même  quan- 
tité que  la  chaleur  Ta  faite  retarder ,  ayant  attention  que  pen- 
dant  tout  ce  temps  l'Horloge  foit  à  la  même  température  ;  je 
marquerai  fur  la  platine  les  points  où  a  été  conduit  le  râteau  ; 
cela  connu ,  j'aurai  la  quantité  dont  il  faudroit  tourner  ce  ra- 
teau ,  pour  conferver  les  ofcîllations  des  balanciers  ifochrones, 
quoiqu'ils  éprouvaffent  le  froid  de  la  glace,  &  paifalfent  en- 
fuite  à  50  ou  40  degrés  de  chaleur.  Je  compoferai  donc  en 
conféquence  la  verge  de  compenfation ,  avec  plus  ou  moins 
de  verges ,  félon  la  quantité  de  mouvement  que  devra  faire  le 
râteau  ;  cela  donnera  auflî  les  dimenfions  du  levier  de  com- 
penfation ,  &  la  diftance  où  il  devra  agir  fur  le  râteau  ou  porte- 
cheville  du  fpiral  ;  maïs  je  me  réferverai  encore  un  moyen  de 
changer  ces  dimenfions ,  en  rendant  mobile  la  cheville  du  grand 
levier  de  compenfation  ,  afin  de  la  faire  agir  plus  loin  ou  plus 
près  du  centre  du  râteau,  &  par  conféquent  de  lui  faire  par- 
courir plus  ou  moins  d  efpace ,  &  de  corriger ,  félon  qu'il  fera 
befoin ,  ces  rapports ,  afin  que  la  compenfation  fe  faffe  exafte- 
ment  lorfque  l'Horloge  fera  expofée  à  différentes  tempéra^ 

tUMS. 

2123.  La  défcription  de  cette  Horloge  fuppléera  à  ce 
qu'on  n*aura  pas  entendu  cidevaat. 

//.   Partie.  Kk 
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2124*  Voilà  en  gros  les  principes  de  conftrudtion  que 
nous  avons  établis  fur  notre  Horloge  marine  ,  avant  de 
travailler  à  Ton  exécution  :  nous  allons  maintenant  la  décrire  ^ 
réfervant  quelques  expériences  que  j*ai  faites  pour  être  pla- 
cées à  la  fuite  du  Chap.  XLII. 


CHAPITRE     XLIL 

Defcription  de  V Horloge  Marine  que  j'ai  corn- 
pofée ,  pourfervir  à  la  Navigation  ,ôCà  dé- 
terminer  la  Longitude  en  Mer. 


PLA.NCRE       XXX. 


2  r2  y,  L  A  figure  de  la  XXX^  Planche  repréfente  THor- 
loge-marine  toute  montée  avec  fa  fufpenfion  ^  en  im  mot^ 
prête  à  attacher  au  vaifTeau, 

De  la  SufpenjioTt. 

2  I  %6.  ABCDyGÛ  une  plaque  épaiffe  de  cuivre  qui  doit 
pofer  fur  une  planche  du  plafond  du  vaiffeau  ,  avec  laquelle 
elle  s*attache  au  moyen  des  quatre  fortes  vis  ,  1^  a ,  3  ,  4  j 
cette  plaque  eft  percée  d*une  grande  ouverture  parallélogram- 
me a^b,  c  ^di  laj)lanche  du  vaiffeau  doit  avoir  une  pareille  ou- 
verture pour  laiffer  le  jeu  à  la  fufpenfion  :  cette  plaque  A  D  qui 
eft  fondue ,  porte  deux  parties  oppofées  &  femblables  -£ ,  F , 
qui  font  deux  demi-cercles  ,  dont  le  centre  eft  percé  &  ta- 
raudé pour  recevoir  les  vis  G ,.  dont  les  bouts  font  terminés 
par  des  pivots  :  le  cercle  ///eft  divifé  &  percé  de  quatre  trotis^ 
dont  deux  fervent  pour  recevoir  les  pivots  portés  par  les  pièces 
£;  Fy  &  les  deux  oppofés  ce<^oivent  les  pivots  des  vis  /C^L  j  ces 
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ris  font  attachéjcs  fur  une  forte  fourchette  de  cuivre  fondu  M  N 
Oi  la  fourchette  porte  en  iV^ Taxe  QP  qui  fupporte  THorloge. 
Ainfi  on  voit  que  fi  le  vaiffeau  s'incline  félon  fa  longueur,c'eft-à- 
dire^qu'il  agiffe  par  le  tangage^  le  roulement  fe  fera  fiir  les  pivots 
oppofés  portés  parles  pièces  EyFi&L  à  caufe  de  la  pefanteur 
de  l'Horloge  ,  elle  reftera  immobile  pendant  que  le  vaiffeau 
balancera  (ur  fa  longueur;  ôc  fi  le  vaiffeau  fe  balance  félon  fa 
largeur^  c*efl:-.à-dire,  par  le  roulis  ^  le  roulement  fe  fera  fur  les 
pivots  des  vis  K,  L^éc  THorloge  reftera  encore  en  repos,  ou 
fenfibJementhorizontalejenfin,  fi  les  balancements  du  vaiffeau 
fe  font  en  partie  par  le  roulis ,  &  partie  par  le  tangage  ,  alors  le 
mouvement  de  la  fufpçnfion  fera  formé  ,  partie  par  le  roule- 
ment autour  des  pivots  K,L  ,  àc  partie  autour  de  ceux 
G  y  F,&c  l'Horloge  reftera  encore  horizontale. 

2127.  Autour  des  vis  IC,L,font  formés  deux  demi-cercles, 
A^,0,pareils  à  ceux  EôcF,  &  de  même  rayon  ;  le  reffort  à  qua- 
tre branches  Q  Q ,  agit  fur  chacun  de  ces  cercles ,  &  il  les  preffe 
également ,  pour  produire  un  frottement  capable  d'empêcher 
les  ofcillations  que  pourroit  prendre  l'Horloge  dans  de  certai- 
nes agitations  du  vaiffeau  :  la  broche  €  qui  porte  ce  reffort,  eft 
fixée ùir  une  plaque  portée  par  le  deffous  du  cercle  HI  {*)  ; 
Técrou/fert  a  donner  plus  ou  moins  de  tenfion  au  reffort  QQ^Sc 
par  conféquent  à  changer  le  frottement  qu  il  produit  autour  des 
demi-cercles  £,  F,  M^  0.  Pour  empêcher  que  le  frottement 
furies  pivots  des  vis  G,  FyK,L  ne  puiffe  faire  tourner  les 
vis  dans  leurs  trous>  chaque  demi-cercle  porte  un  couffinet , 


(  *  )  J'avoîs  fait  percer  ce  cercle  Hl  d'un 
aiïez  grand  trou ,  afin  d'y  laiffer  pafler  un 
prolongement  de  Taxe  QT  ;  cet  axe  ainfi 
prolongé  ,  auroit  fervi  à  porter  une  Chaife 
fur  laquelle  on  auroit  pu  afTeoir  un  Obser- 
vateur ,  comme  Ta  fait  M.  Irwin  en  An- 
gleterre ;  mais  j*ai  fiipprimé  cet  u(àge, 
me  contentant  de  mon  objet  :  d'ailleurs 
cette  fuCpenfionflorfque  le  vaiflèau^git  en 


vateur  :  au  refte  >  il  ne  (èra  pas  difficile  de 
joindre  ces  deux  propriétés  à  la  Aifpenfîon  ; 
celle  déporter  un  Ob(èrvateur  &  l'Horlo- 
ge. Dans  mon  ancien  plan>  je  m'étois  pro- 
poft  de  faire  porter  par  les  cotés  de  la  Chaife 
deux  branches  qui  auroient  pafTé  au-deiTus 
delà  tête  de  l'Obfervateur,  &  dont  une  tra- 
verfe  auroit  porté  une  (nlpenfîon  à  genou  f 
fiir  laquelle  devoit  être  attaché  le  télcfco- 
pe  ;  cette  feconde  fuCpenfîon  auroit  infini- 
ment réduit  TefFet  des  agitations  du  vaiffeau; 
elle  auroit  pu  fervir  â  porter  une  Horloge  à 
pendule  à  demi-ièGonde  &  à  poids« 

Kkij 
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comme  j^,  qui  traverfe  le  trou ,  &  eft  taraudé  ;  la  vis  de  preflîon 
h  agit  fur  le  couflînet ,  &  fixe  très-folidement  la  vis  avec  fon 
trou. 

2  I  2  S  •  L'axe  P  Q  porte ,  par  fon  extrémité  fupérîeure ,  la 
boule  Q  qui  roule  dans  la  cavité  fphérique  faite  en  N  à  la 
fourchette  A/iVO.  La  boule  a  deux  fortes  de  mouvements  ;  le 
premier ,  par  lequel  l'Horloge  pourra  tourner  horizontale- 
ment &  féparément  de  la  fufpenfion  ;  c'eft  pour  éviter  que 
lorfque  le  vaifTeau  eft  fortement  agité  ,  &  qu'il  a  des  mouve- 
ments de  trépidation ,  il  ne  puifTe  entraîner  THorloge  ;  car  la 
force  d'inertie  fera  fupérieure  à  la  réfiftance  de  la  boule ,  ce 
qui  fera  refter  immobile  THorloge ,  tandis  que  le  vaifleau 
ira  &  reviendra  vivement  fur  lui-même;  le  fécond  mouvement 
de  la  boule  permet  à  Taxe  Q  P  de  s'incliner  de  côté  &  d'au- 
tre fur  la  fourchette ,  par  le  roulement  de  la  boule  dans  fa  ca* 
vite  fphérique  ;  pour  cet  effet,  le  trou  de  la  fourchette ,  à  tra- 
vers lequel  paffe  Taxe  ^  efl  aggrandi  félon  les  lignes  ponâuées 
i ,  L  Le  mouvement  d'inclinaifon  que  peut  prendre  l'axe  Q  P  > 
félon  tous  les  fens  ,  eft  femblable  à  celui  d'une  fufpenfion  à  ge- 
nou ;  il  peut  fervir  à  diminuer  l'effet  des  balancements  du 
vaifTeau  qui  fe  font  en  même-temps  par  le  tangage  &  le  roulis. 
La  traverfe  m  pofe  fur  le  fommet  de  la  boule  Q  ;  cette  traverfe 
eft  rendue  fixe  après  la  fourchette  au  moyen  de  deux  vis  , 
comme  n  ;  en  ferrant  plus  ou  moins  ces  vis ,  on  caufe  plus  ou 
moins  de  frottement  à  la  boule ,  &  félon  qu'il  eft  befom  pour 
empêcher  le  mouvement  de  vibration  que  pourroit  prendre 
l'Horloge  :  cette  traverfe  m  fert  en  même-temps  à  empêcher 
que  dans  de  fortes  fecouffes  du  vaifTeau  ,  la  boule  &  l'axe  ne 
puifTent  s'éloigner  de  la  fourchette. 

2129,  L'axe  Q  P  porte  une  forte  plaque  ronde  R  ,  for- 
mée fur  îaxe  même  ;  elle  fert  à  retenir ,  au  moyen  des  deux 
ponts  Oyp  y\t  bout  inférieur  d'un  reffort  à  boudin  S ,  dont  le 
trou  entre  librement  fur  l'axe  ;  le  bout  fupérieur  de  ce  reffort 
eft  fixé  par  deux  ponts  oppofés  q ,  avec  la  partie  Ty  fur  laquelle 
s'attachent  les  quatre  branches  y  >  (f ,  7 ,  8 ,  dont  les  extrémi- 
tés inférieures  font  fixées  à  la  cage  de  l'Horloge  :  l'axe  Q  Peft 
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Cylindrique ,  il  entre  librement  dans  les  trous  faits  en  Tôc  f^; 
ainfile  reflbrt  S  foutient  toute  la  pefanteur  de  THorloge ,  &  s*il 
arrive  que  le  vaîffeau  éprouve  de  fortes  fecoufTes  par  le  tanga- 
ge ,  le  reffort  fléchit,  &  cède  à  leur  impreflîon  qui  ne  fe com- 
munique pas  jufqu'à  THorloge*  On  voit  que  la  croix  f^  fert  à 
retenir  Textrémité  P  de  Taxe  ,  &  à  Tempêcher  de  s*incliner 
d'aucun  côté  >  en  confervant  toujours  cet  axe  dirigé  perpendi- 
culairement au  plan  du  cadran  de  l'Horloge  ,  &  au  centre  de 
gravité  de  la  machine  ;  cette  croix  f^  eft  attachée  par  quatre 
vis ,  avec  les  branches  ^ ,  <^>  7>  8. 

2130.  Le  bout  fupérieur  de  chaque  verge  j  ,  5 ,  Ôcc ,  eft 
attachée  après  la  pièce  T  par  deux  vis,  &  les  bouts  inférieurs 
font  fixés  a  la  cage  de  THorloge  par  deux  vis. 

2131.  XY Z  t^hi  cage  des  balanciers  de  THorloge  :  le 
mouvement  JS  JS  eft  porté  par  la  plaque  du  cadran  AA^èa  celle- 
ci  eft  fixée  par  quatre  vis  fur  deux  ponts  oppofés  CC.  DD^ 
E  E  font  les  deux  balanciers  fufpendus  l'un  &  Tautre ,  com- 
me celui  D  D  y  par  la  fufpenfion  à  reflbrt  r  ;  F  F  eft  le  bout  de 
la  verge  de  compenfation  ;  le  levier  s  t  mobile  en  s ,  porte  le 
bout  u  qui  appuie  fur  le  bout  x  de  cette  verge  ;  Tautre  bout 
t  du  levier  agit  fur  le  râteau^  du  fpiral  G  G ,  pour  compenfer 
les  effets  du  chaud  &  du  froid.  H  H  eft  h  partie  non  dentée 
de  la  roue  portée  par  le  balancier  D  Di  Pautre  roue  portée  par 
le  balancier  E  E  y  n'eft  pas  vue  dans  la  fig.  de  la  Planche  XXX. 

2132*  Nous  venons  de  décrire  particulièrement  ce 
qui  concerne  la  fufpenflon ,  &  de  donner  en  gros  une  idée  de 
THorloge  ;  il  faut  entrer  maintenant  dans  les  détails  qu'exige 
cette  machine ,  pour  être  conçue. 

a  I  3  3  •  La  fig.  de  la  Planche  XXXI  repréfente  la  cage  ou 
chaflîs  des  balanciers  ,  lorfqu  on  ôte  le  mouvement  &  la  fuf- 
penfion de  l'Horloge.  Le  chaflîs  A  B  C  D  eu  hit  d'une  feule 
pièce  de  cuivre  fondu  >  les  montants  tiennent  lieu  de  piliers ,  & 
s'élèvent  perpendiculairement  à  la  bafe  E  F  y  ces  mon- 
tants font  terminés  par  des  bouts  taraudés  qui  paflent  à  travers 
les  trous  faits  aux  branches  UybyCyd  de  la  platine  fupérieure 
G  >  ces  vis  entrent  dans  les  écrous  1^2  ^  ^  ^  ^^ài  fixent  foli^ 
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dément  le  chaffis  inférieur  &  la  platine  G ,  ce  qui  forme  la  cage 
dans  laquelle  fe  meuvent  les  balanciers  //,  /. 

2  I  34-  Les  ponts  efygh  font  attachés  chacun  par  deux 
vis  à  la  platine  G  ab  c  d'y  ces  ponts  fervent  à  recevoir  la  pla- 
que du  cadran  qui  s*attache  deffus  au  moyen  de  quatre  vis 
qui  entrent  fur  les  bouts  fupérieurs  y  ,  <J  ^  7  ^  8  ;  la  cage  du  mou* 
vement  entre  dans  Tintervalle  /V  que  forment  ces  ponts. 

2  I  3  5  •  L'ouverture  G  fert  a  laifTer  defcendre  le  pont  &  la 
fourchette  d'échappement ,  dont  le  rouleau  porté  par  la  four- 
chette va  agir  fur  la  fente  K  de  la  roue  portée  par  le  balancier 
J,  ce  qui  entretient  le  mouvement  des  balanciers.  Les  ponts 
efygh  fervent  aufli  à  porter  la  fufpenfion  des  balanciers  :  pour 
cet  effet  le  milieu  de  chaque  pont  eft  percé  en  i  &  /d'un  trou  j 
à  travers  lequel  paffe  une  pièce  ronde  ou  broche  qui  porte  une 
bafe,  pour  la  retenir  fur  le  pont  ;  le  bout  de  cette  pièce  eft  fen- 
du par  le  milieu,  de  manière  à  y  recevoir  les  plaques  de  cuivre 
qui  attachent  le boutfupérieur des reflbrts  de  fufpenfion  m, ni 
ces  plaques  &  la  pièce  qui  traverfe  le  pont  font  affemblées  par 
une  cheville.  Pour  empêcher  quel'aâion  des  reflbrts  ne  faffe 
tourner  les  broches  y  les  petits  coquerets  i ,  /,  preflent  cçs  bro- 
ches contre  le  pont,  au  moyen  des  vis  qui  les  attachent. 

2  1^6.  Le  bout  inférieur  des  reflbrts  eft  attaché  de  lamé» 
me  manière  que  celui  fupérieur,  à  une  petite  broche  fixée  fur 
les  plaques  o^p  ;  ces  plaques  font  aflemblées  par  deux  vis ,  avec 
des  aflîettes  fixées  fur  les  axe$  des  balanciçrs  (  ces  afliettes  font 
logées  dans  Tépaifleur  de  la  platine  G  ;  )  ainfi  toute  la  pefan-- 
teur  des  balanciers  eft  fupportée  par  les  reflbrts  de  fufpen- 
fion m  y  n. 

2137»  Pour  empêcher  que  les  axes  des  balanciers  ne 
puiflent  s'éloigner  ou  s'approcher,  ni  changer  de  pofition  ^  les 
axes  des  balanciers  font  terminés  par  des  pivots  qui  roulent  dans 
des  trous  faits  à  deux  traverfes  q  attachées  a  la  platine  G 
avec  deux  vis }  les  pivots  inférieurs  des  balanciers  roulent  dans 
des  trous  faits  à  la  platine  £  F  (  *  )  :  or  comme  par  la  difpofi** 

(*)  Les  deux  vîs  qui  afiêmblenc  les  ref-  I  cîcr,  (émeuvent  dansPouverturedela  pla- 
Cqtîs  4ç  fulpenfion  avec  les  axe$  de^^lan-  1  tûiç  fur  les  côtés  des  traver&s  ;  on  ypit^ue 
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tïon  de  la  fufpenfîoiv  Thorloge  doit  toujours  être  fenfiblement 
horizontale ,  &  que  les  plans  des  balanciers  fe  meuvent  hori- 
zontalement >  on  voit  que  le  frottement  fur  la  circonférence 
des  pivots  fera  infiniment  petit»  Nous  avons  déjà  parlé  de» 
moyens  que  nous  avons  employés  pour  le  réduire  encore ,  en 
employant  des  agathes  percées  :  nous  expliquerons  ci-après  la 
difpofition  de  toute  cette  partie  de  la  fufpenfion  des  balan-^ 
ciers  &  des  pivots. 

2138.  Les  roues  K  6c  L  font  fixées  chacune  par  deux 
vis  fur  les  affiettes  des  axes  des  balanciers  5  ces  roues  fon  déno- 
tées chacune  du  tiers  du  tour  ;  elles  s*engrenent  pour  que  le 
mouvement  de  Tune  foit  communiqué  à  Tautre,  &  détruire, 
par  roppofition  de  leur  chemin ,  Teffet  des  agitations  du  vaîf^ 
feau  ;  une  de  ces  roues  eft  d'acier ,  &  Tautre  de  cuivre  ;  elles 
font  fendues  fur  le  nombre  1  jo  ,  afin  que  Tengrenage  en  foit 
plus  parfait  ;  il  n'y  a  que  $0  dents  de  fendues  ,  le  refte  étant 
inutile.  Elles  font  entières  ,  pour  ne  pas  changer  l'équilibre. 

2139.  Chaque  balancier  a  un  pied  de  diamètre ,  &  pefe 
3  liv.  p  onces  tf  gros  ;  les  balanciers  font  fixés  fur  leurs  axes  , 
chacun  par  deux  vis  qui  entrent  dans  des  trous  faits  aux 
allie  ttes. 

2  1 40.  Le  bout  inférieur  de  chaque  axe  de  balancier  porte 
ïme  virole  qui  tourne  à  frottement  ;  ces  viroles  reçoivent  & 
fixent  les  bouts  intérieurs  des  refforts  fpiraux  A/,  JV  ;  les  bouts 
extérieurs  des  fpiraux  font  attachés  aux  pitons  0 ,  P  ^  dont  les 
bafes  fe  fixent  à  la  platine  £  F ,  chacune  par  deux  fortes  vis  ; 
les  pitons  font  formés  par  les  bafes  0 ,  P ,  Sx.  par  une  partie 
qui  s'élève  perpendiculairement  ;  celle-ci  eft  percée  de  deux 
trous  y  dans  lefquels  entrent  deux  vis  r  ,  r;  le  bout  extérieur  du 
ïefTort  pafle  entre  cette  partie  du  piton  &  la  plaque  Qy  ce  qui 
le  fixe  très-folidement  avec  le  piton  ;  les  vis  r  font  affez  diftan- 
tes  entr'elles ,  pour  permettre  au  reflbrt ,  (  avant  de  le  ferrer  ) , 
de  prendre  fa  fituation  naturelle  fans  être  bridé.  Les  viroles 


fcs  balancier»  ne  peuvent  pas  décrire  de  fort  ' 
grands  arcs  ;  car  ces  traverfês  Tempéche- 
roient»  ain£^ue  les  barettes  des  balanciers  ^ 


ils  en  pourroient  décrire  de  près  de  i  lo  de- 
grés y  mais  la  plus  grande  étendue  des  arcs 
qu'ils  parcourent  elt  au  plus  de  30  degrés* 


a^4 
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font  ajuflées  de  la  même  manière  ^  &  avec  les  mêmes 
précautions  :  je  les  détaillerai  ci-après.  Les  bafes  des  pi- 
tons 0  yP  font  fendues  par  deux  rainures  y  qui  permettent 
à  ces  pitons  de  s'écarter  ou  approcher  du  centre  des  balan- 
ciers ;  c'efl  pour  permettre  au  fpiral  de  prendre  fa  pofition  na- 
turelle ,  ôc  de  n  être  pas  contraint  par  les  pitons  ;  on  n'arrête 
ceux-ci  fur  la  platine  ^  qu'après  que  Ton  a  laiflfé  agir  le  fpiral 
qui  porte  le  piton  à  la  diilance  ôc  au  point  qui  lui  convient. 
La  pièce  R  eft  ce  que  j'appelle  le  pince-fpiral  ;  c'eft  une  four- 
chette d'acier  trempé  y  qui  tient  lieu  des  chevilles  mifes  au 
râteau  d'une  montre  :  ce  pince-fpiral  eft  rivé  fur  une  petite 
plaque  de  cuivre  qui  s'attache  fur  le  râteau  S  au  moyen  d'une 
vis  ;  le  trou  de  cette  plaque  eft  aflez  grand  pour  permettre  à 
cette  plaque  de  prendre  la  diftance  convenable  y  pour  qu'elle 
ne  gêne  pas  le  fpiral  j  lorfque  celui-ci  eft  arrêté  ;  alors  on  ferre 
la  vis  f  ôc  cette  pièce  refte  fixe  après  le  râteau  S  ;  ce  râteau  fe 
meut  près  du  centre  du  balancier  en  décrivant  la  courbure  du 
fpiral  ;  c'eft  ce  râteau  qui  fert  à  régler  THorloge  ;  la  vis  lo  fert 
à  fixer  le  râteau  avec  la  platine  £  Fj  il  porte  un  index  qui 
marque  fur  la  platine  le  nombre  de  degrés  dont  on  l'avance  ou 
retarde  ;  ces  degrés  font  gravés  fur  le  plan  F  de  la  platine. 

2  1 4 1  •  Le  râteau  T  porte  ,  comme  celui  S  y  un  pince-fpi- 
ral ajufté  de  la  même  manière  ;  le  centre  de  mouvement  du 
râteau  Teft  placé  à  côté  de  celui  du  balancier  H  y  afin  de  fuivre 
exaftement  la  courbure  du  fpiral  A/,  ôc  qu'en  avançant  ou  re- 
culant ce  râteau  y  le  fpiral  n'en  foit  pas  gêné  ;  ce  râteau  fe 
meut  fur  le  plan  de  la  platine  FF,  &c  entre  la  coulijfe  Wy  ôc 
très-jufte ,  ne  pouvant  que  tourner  librement  fur  lui-même  ;  cn- 
forte  que  l'aâion  du  fpiral  fur  le  pince-fpiral  ne  peut  faire 
monter  ni  defcendre  le  plan  du  râteau  qui  refte  très-fixe  :  c'eft 
ce  râteau  qui  fert  à  compenfer  les  effets  du  chaud  ôc  du  froid 
fur  l'Horloge  de  la  manière  que  je  vais  l'expliquer. 

2142.  Le  plan  de  la  platine  F  F  eft  prolongé  de  V  en 
X.  Sur  le  bout  X  s'élèvent  quatre  piliers  Xy  y  y  qui  forment,  avec 
les  platines  X^  Y  >  une  cage  dans  laquelle  fe  meut  en  z  le  levier 
^  12  :  entre  les  piliers  Xyy  ôc  la  platine  fupérieure  Y  y  eft  atta- 
ché 
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chée  le  bout  A  A  ait  h,  verge  à  chaffis  de  compenfation 
A  A  jBB  y  CC\  ce  bout  A  A  t^  percé  de  deux  trous ,  à  tra- 
vers defquels  paffcnt  deux  fortes  vis  1  j ,  l'endroit  de  ces  vis 
qui  entre  dans  la  platine  K  ,  eft  conique  ,  ainfi  que  ceux 
des  vis  i5 ,  17 ,  ce  qui  rend  cette  platine  très-inébranlable  6c 
folidement  arrêtée ,  enforte  qu  elle  ne  puiffe  céder  à  aucun  ef- 
forf.Ia  verge  du  milieu  de  cuivre  ^  ^  porte  par  fon  extrémité  une 
pièce  A  A  prolongée  jufquau  dehors  du  chaffis,  fur  laquelle 
agit,comme  on  Ta  vu  (  P/.  XXX.  ) ,  un  talon  porté  par  le  levier 
2,12;  le  grand  bout  12  de  ce  levier  porte  une  cheville  qui 
entre  dans  une  rainure  faite  à  un  bout  1 5  du  râteau  de  com- 
penfation T:  ainfi  lorfque  la  chaleur  agit  fur  les  verges  de  com- 
penfation y^ /^  >  BByCCy  elle  dilate  différemment  les  verges 
d'acier  &  celles  de  cuivre  ,  enforte  que  l'excès  de  dilatation 
du  cuivre  fur  l'acier  fait  remonter  la  partie  bbdt  la  verge  de 
cuivre  du  milieu  vers  z;  &  ce  bout  agiffant  fur  le  talon  du  le* 
vier  y  il  fait  parcourir  un  grand  arc  à  Textrémité  1 2  ;  &  celui- 
ci  agiffant  fur  le  râteau  de  compenfation ,  ce  râteau  avance  ôc 
rétrograde  félon  l'aÊlion  du  chaud  &  du  froid  fur  les  verges. 
Nous  expliquerons  dans  le  Chapitre  fuirant  comment  nous 
fommes  parvenus  à  trouver  les  dimenfions  des  verges  &  le- 
viers  de  compenfation ,  pour  queTadlion  du  chaud  &  du  froid 
fur  ces  verges  compcnfe  celle  qu  elle  produit  fur  les  fpiraux  fie 
les  balanciers. 

:2  1 4  3  -Le  relTort  Z  preffe  contre  le  centre  du  râteau  de  com- 
penfation y  afin  que  le  talon  du  levier  agiffe  continuellement 
contre  la  partie  bb  de  la  verge  de  cuivre  a  a. 

2l44-  D  D  y  EE  font  deux  ponts  qui  fervent  à  élçvcr 
!e  bout  B  B  des  verges  à  la  même  hauteur  y  au-deffus  de  la 
platine,  que  les  piliers  Xyy  élèvent  le  bout  A  Ai  ces  ponts 
fervent  auffi  à  empêcher  que  cette  verge  ne  puiffe  s'élever 

Î)lus  haut  y  ni  s'écarter  4^  <6té  ou  d'autre  ^  en  fuppofant  que 
'Horloge  fut  agitée. 


J  J,  Partie^  *  h  l 
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Planche    XXXII. 

!l  1 4  5  •  L  A  fig-  I  repréfente  le  plan  de  la  platine  ou  chaflîs 
inférieur  des  balanciers  ,  lorfqu  on  a  ôté  les  balanciers  &  la 
platine  de  defTus.  ABCD  eft ce  chaflîs  ;  ^z  > ^  font  les  trouf 
dans  lefquels  entrent  les  axes  des  balanciers  ;  les  balanciers 
font  ponÛués  en  £  &  f ,  pour  marquer  leurs  projeûions  fur  ce 
plan  ;  G ,  f/font  les  roues  d*engrenage  projettées  y  comme  les 
balanciers  ;  /L  r  defeA  le  premier  chaffis  d'acier , ou  verge  de 
compenfation  ;  le  bout  /  de  ce  chaffis  eft  arrêté,  comme  je  l'ai 
dit ,  par  les  vis  1,2,  qui  entrent  dans  les  piliers  formés  fur  le 
plan  ou  platine  prolongée  M;  ce  chaffis  eft  retenu  entre  ces 
piliers  &  la  platine  A  par  la  preffion  de  ces  vis  ;  le  chaffis  I 
c  d  e  Lf  eft  d'acier ,  &  d'une  feule  pièce  ;  il  paffe  entre  les 
ponts  3 , 4  vus  en  perfpedive  [fig.  2  )  ;  ce  chaffis  ne  peut 
monter  ni  defcendre>  ni  s'écarter  ,  mais  feulement  fe  mouvoir 
félon  fa  longueur  ;  &  comme  ce  chaffis  eft  fixé  en  i ,  2  ,  l'ac- 
tion de  la  chaleur  le  fera  alonger  en  éloignant  les  points  /&  £; 
g  h  &i  il  font  'deux  verges  de  cuivre  de  même  longueur^ 
dont  les  bouts  hyl  pofent  fur  le  bout  ef  du  chaffis  ;  ainfi  la 
chaleur  aura  auffi  fait  écarter  les  extrémités  h ,  l  des  verges 
de  cuivre  du  point  L  ;  mais  comme  le  cuivre  s'alonge  plus  que 
l'acier  dans  le  rapport  de  121  à  74 ,  on  voit  que  les  bouts  i^g 
fe  feront  au  contraire  approchés  de  /  :  w  w  «  «  eft  un  fécond 
chaffis  d'acier  qui  porte  deux  talons  formés  par  un  levier  mo- 
bile en  j  fous  la  fourchette  0  ;  ces  talons  pofent  fur  les  bouts 
g  f  i  des  verges  de  cuivre  :  ce  chaffis  eft  donc  remonté  par  l'ex- 
cès de  dilatation  de  ces  verges  :  ce  chaffis  fe  dilate  auffi  ;  mais 
comme  il  porte  deux  verges  de  cuivre  correfpondantes 
opyOp,  dont  les  bouts  p  p  pofent  fur  le  bas  du  chaffis  nn^&L  que 
ces  verges  de  cuivre  s'alongent  dans  un  plus  grand  raport  ;  les 
bouts  0  yO  £e  rapprochent  plus  de  L  ,  que  ceux  nn  ne  s'en  font 
écartés  ;  enfin  les  bouts  0,  0  des  verges  de  cuivre  agiffent  fur  les 
talons  du  troifieme  chaffis  d'acier ,  ^  ^  r  r  ;  le  bout  r  r  de  ce 
chaffis  reçoit  la  verge  de  cuivre  S  t ,  dont  la  dilatation  étant  plus 
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grande  que  celle  du  troifieme  chaffîs  ,  remonte  &  s'approche 
plus  de  JVj  ainfile  point  reft  remonté  devers  A^  de  tout  l'excès 
de  la  dilatation  des  verges  de  cuivre  fur  la  dilatation  de  celr 
les  d'acier» 

2  1^6.  La  pièce  0  eftune  fourchette  de  cuivre  vue  en 
perfpedive  (fig.  3  )  laquelle  s'attache  fut  la  verge  de  cuivre  S, 
afin  de  transporter  le  mouvement  des  verges  jufqu  au  dehors 
du  chafCs  y  pour  agir  fur  le  talon  ^du  levier  de  compenfation 
u  P  mobile  en  jc  ;  ce  levier  eft  vu  {Jig.  4  )  ;  il  porte  en  P  une 
fente  pour  y  faire  mouvoir  à  couliffe  la  broche  6 ,  que  Ton  fixe 
au  point  convenable ,  au  moyen  de  Técrou  7  ;  cette  broche 
du  levier  entre  dans  une  fente  faite  au  bras  Q  du  râteau  R  de 
compenfation. 

2  1 47-  Les  râteaux  RàcSfc  meuvent  hors  du  centre  des 
balanciers  ,  comme  on  le  voit  par  la  fig.  1  ;  les  trous  des  râ- 
teaux roulent  fur  des  canons  faits  aux  ponts  T ,  f^;  T  {fig.  8) 
repréfente  un  de  ces  ponts  vu  en  perfpedive  ;  le  râteau  R  fe 
meut  jufte  &  librement  fur  la  platine ,  &  entre  la  couliffe  ^  qui 
eft  graduée  en  degrés  du  cercle  ;  le  râteau  R  eft  vu  enperfpec- 
tive  {fig.  j  )  ;  le  talon  j^  qu'il  porte,  fert  à  faire  appuyer  deffus 
le  petit  levier  mobile  z{fig.  O^lur  lequel  agit  le  reflbrt  Y;  je  n'ai 
pas  fait  agir  immédiatement  le  reflbrt  fur  le  bras  y  du  râteau, 
afin  de  rendre  fonaâion  plus  égalejle  reflbrt  eft  très-fort,&  agit 
fur  le  petit  bras  du  levier  z  ;  aînfi  pendant  que  y  parcourt 
un  grand  efpace  ,  le  reflbrt  qui  agit  fur  un  levier  quatre  fois 
plus  petit ,  en  parcourt  quatre  fois  moins  ,  il  change  donc  infi- 
niment peu  de  force  ;  cette  aCtion  du  reflbrt  doit  être  aflez 
grande  a  caufe  des  frottements  du  râteau ,  &  de  la  juftefle  qu'il 
exige  dans  fa  couiifle;  6c  comme  le  levier  ;c  P  eft  environ  17 
fois  plus  long  que  celui  :cir ,  on  voit  que  fi  cette  aâion  du  ref- 
fort  eft  de  demi  -  livre  au  point  5,  elle  eft  17  fois  plus  grande 
en  u  y  par  conféquent  l'aâion  qui  produit  la  dilatation  fur  les 
verges  auroit  à  vaincre  un  effort  de  8  liv.  7.  C'eft  pour  réfifter  à 
cet  effort  du  leviex  que  j'ai  ajouté  les  vis  8 ,  p ,  afin  d'éviter 
la  flexion  des  platines  ;  &  j'ai  rendu  les  bouts  des  chaflîs  très- 

larges  pour  éviter  toute  fieidoib 

Llij 
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2  1 4 8 •  La  fîg.  6  repréfente  un  des  bouts  mm  ,  ouq q 
des  chaflis  d*acier  ;  yf  &  fi  font  deux  fortes  plaques  d'acier 
rivées  fur  Textrémité  des  verges  d'acier  ;  elles  fervent  à  arrê- 
ter au  centre  a  le  levier  C,  dont  les  extrémités  vont  pofer  fur 
les  bouts  des  verges  ^^î, ou (?,o  de  cuivre ;c'cft  pour  faire 
agir  également  FefFort  fur  ces  verges  ,  que  je  Tai  rendu  mo* 
bue  y  au  lieu  de  réferver  Amplement  des  talons  à  ces  verges , 
ce  qui  auroit  été  plus  fimple  ;  mais  on  n'auroit  jamais  été  aflfuré 
que  les  verges  de  cuivre  correfpondantes  euffent  également 
agi  pour  remonter  ce  chaflis  ^  &  vaincre  la  preflion  du  râteau 
de  compenfatlon* 

2  1 49*  Les  traverfes  lo  &  1 1  attachées  fur  les  verges  de 
compensation  ,  font  des  brides  pour  retenir  les  verges  en- 
femble  de  bas  en  haut>  &  de  haut  en  bas  ;  ainfi  toutes  ces  ver- 
ges doivent  fimpiement  fe  mouvoir  librement  ^  &  félon  leur 
longueur. 

2150.  Les  pièces  i^  &  15  {Jîg.  i  )  font  les  pitons  des 
fpiraux  vus  en  plan. 

2151-  U^  (fig*  9  )  repréfente  le  pînce-fbîral  vu  en  perf- 
peflive  :  a  eft  la  virole  qui  attache  le  pince-lpiral  avec  le  râ- 
teau ^  &  ^  efi  la  vis. 

2  I  5  ^  •  La  couliffe  X  eft  vue  en  perfpedîve  {fig.  10);  elle 
éft  formée  de  deux  pièces  ;  Tune  r  ^  eft  d*acier ,  &  un  peu 
plus  épaiffe  que  le  râteau  ;  &  Tautre  f/  eft  de  cuivre ,  &  plus 
mince ,  &  aflez  large  pour  recouvrir  le  râteau. 

2  I  5  3  •  ^  ifig*  7  )  repréfente  une  des  agathes  percées 
pour  y  laiffer  rouler  les  pivots  inférieurs  des  balanciers  ;  ces 
agathes  font  coniques  en  dehors  ;  elles  entrent  dans  des  trous 
de  même  figure  faits  aux  centres  a&cb  {fig.  i  )  des  balanciers  ; 
elles  fe  placent  dans  TépaifTeur  de  k  platine  ^  après  laquelle 
elles  font  retenues  par  deffous  au  moyen  d*un  coqueret  B  ;  le 
fommet  du  cône  vient  à  fleur  du  plan  fupérieur  de  la  platine* 

Planche    XXXIIL 
2154*  La  fîg.  1  repréfente  un  des  ponts  de  fufpenfion 
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d'un  balancier  avec  le  reffort  de  fufpenfion,  &  Taxe  tout 
monté  y  comme  il  eft  dans  la  cage  y  à  l'exception  du  balancier  , 
du  fpiral ,  &  de  la  roue  d'engrenage  que  l'on  a  ôtée  pour  mieux 
faire  voir  tous  les  ajufiements  de  cet  axe ,  de  la  fufpenfion  fie 
de  la  virole  du  fpiral. 

2  I  5  5  •  -^-^  eft  le  pont ,  dont  la  traverfe  elt  percée  dans  le 
milieu  pour  y  ajufter  la  broche  B  vue  développée  {Jig.  2  )  ; 
elle  eft  rendue  fixe  avec  la  traverfe  au  moyen  du  coqueret  a  : 
C,  eft  le  reffort  de  fufjpenfion^vu  féparément  {fig.  2  )  ;  à  chaque 
bout  de  ce  reffort  font  rivées  très-lolidemcnt  deux  plaques  de 
cuivre  ;  ces  plaques  &  le  reffort  font  percés  de  chacun  3  trous , 
dans  lefquels  font  rivées  5  chevilles  d'acier  ;  Textrémité  des 
plaques  de  cuivre  eft  percée  d'un  trou  qui  fertàTaffembler  par 
une  goupille  avec  la  broche  B ,  dont  la  fente  fert  à  y  loger  très- 
jufte  Tépaiffeur  des  plaques  ;  le  bout  inférieur  du  reffort  s'ajufte 
avec  la  broche  D^  de  la  même  manière  que  celle  fupérieure 
avec  la  broche  B  ;  la  broche  D  eft  rendue  fixe  après  la  plaque 
£,  au  moyen  de  deux  chevilles  qui  traverfent  l'affiette  de  la 
broche  &  la  plaque  E  ;  le  trou  de  cette  plaque  qui  reçoit  la 
broche ,  doit  être  parfaitement  concentrique  avec  l'axe  du  ba- 
lancier ^  fie  la  broche  B  doit  être  de  même  placée  parfaitement 
dans  l'axe  prolongé  du  balancier;  c'eft-à-dire,  qu'il  faut  que 
les  trous  des  pivots  fie  ceux  des  broches  foient  exaâement 
dans  la  même  ligne  ^  fans  quoi  la  pefanteur  du  balancier  fe 
porteroit  contre  les  côtés  des  trous  des  pivots ,  fie  cauferoit  un 
frottement^fic  qu'en  fuppofant  ces  balanciers  mis  bien  horizon- 
talement ,  toute  leur  pefanteur  ne  feroit  pas  fupportée  par  le 
reffort  de  fufpenfion ,  mais  en  partie  par  les  pivots ,  ce  qui  fe- 
roit un  très-grand  dééiut  y  d'ailleiurs  facile  à  éviter. 

21  $  6.  La  plaque  E  {fig.  i  )  eft  affemblée  avec  l'affiette  F 
fixée  à  Taxe  >  au  moyen  des  deux  vis  1^2  diamétralement  oppo- 
fées;  c'eft  par  cet  ajuftement  que  toute  la  maffe  du  balancier  eft 
fupportée  par  le  reffort;  le  pivot  fupérieure  entre  dans  le  trou 
de  la  traverfe  G  (  /î^.  3  )  ;  cette  traverfe  eft  attachée  avec  deux 
vis  à  la  platine  fupérieure  y  dont  A  repréfente  une  portion  : 
iorfque  les  balanciers  font  leurs  vibrations  ,   les  vis   1  ^  a 
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{fig.  I  )  fe  meuvent  autour  de  la  traverfe  {fig.  J  ) ,  &  le  pîvot 
fert  fimplement  à  empêcher  que  Taxe  du  balancier  ne  s'écarte 
de  la  direction  abc  (jig.  i  ). 

a  I  J  7*  H  eu,  Tafliette  qui  fert  à  fixer  la  roue  d'engrenage 
des  balanciers  ;  cette  roue  efl  rendue  fixe  après  Talliette  au 
moyen  de  deux  vis  ^  afin  de  pouvoir  la  démonter  ;  mais  pour 
cela  il  efl  néceflaire  que  Tafiiette  &  le  canon  Ffc  démontent 
facilement  de  deflus  Taxe  ;  c'efl  pour  parvenir  à  ce  but  que  ce 
canon  F  s'ajufte  fimplement  à  firottement ,  &  qu'il  eft  retenu 
par  une  goupille  d  qui  le  traverfe  en  même-temps  que  l'axe, 

2158  .L'affiette  /  fert  à  fixer  le  balancier  au  moyen  de  deiuc 
vîs,afin  de  pouvoir  le  démonter;alors  on  ôte  la  virole  de  fpiral 
K  L  MNyVMt  développée(Jîj^,4);cette  virole  efl:  formée  de  qua- 
tre pièces  :  la  première  L  eft  le  canon,  lequel  eft  fendu  pour  en- 
trer à  force  fur  la  partie  L  de  Paxe ,  vu  {fig.$)  &  produire  le  frot- 
tement ;  elle  s'arrête  avec  une  vis  qui  la  prefle  contre  le  creux 
fait  en  m  (  /î^.  4  )  à  la  féconde  pièce  ;  le  bout  inférieur  n  fert  à 
maintenir  cette  pièce  fur  Taxe ,  &  fans  changer  de  direc- 
tion; la  troifîeme  pièce  K  fertà  prefler  le  reffort  fpiral  contre 
la  pièce  Af ,  &  à  le  fixer  très-folidement  au  moyen  de  deux 
vis  5,4  ;  la  quatrième  pièce  -A^(j^.  i)  eft  fixée  après  celle  Mtn 
0  {fig.  4  )  au  moyen  de  deux  vis  ;  c'eft  ce  bras  JV  (fig.  1  )  qui 
fert  a  faire  tourner  la  virole  de  fpiral  K  L  Af ,  &  à  amener 
le  fpiral  au  point  convenable  pour  l'échappement* 

2159*  La  fig.  ^  repréfente  l'axé  du  balancier  démonté 
pour  faire  voir  les  ajuftements  des  pivots  :  le  canon  F  eft  percé 
d'un  trou  bien  fait ,  &  de  grolTeur  convenable  pour  entrer  très- 
jufte  fur  l'extrémité  e  de  l'axe ,  lequel  entre  julqu'au  milieu  de 
ce  canon;  ils  font  rendus  fixes ,  comme  j'ai  dit,  par  la  cheville 
d;  fur  l'autre  partie  du  trou  entre  à  frottement  le  pivot  ^ 
chaffé  affez  à  force  pour  y  tenir  très  -  folidement  ,  &  de  ma- 
nière cependant  à  pouvoir  l'ôter  pour  en  changer  au  cas  qu'il 
ne  fïit  pas  de  bon  acier,  ou  qu'il  vmt  à  caffer. 

2160.  Le  canon  0  eft  percé  de  même  que  F,  d'un  trou 
bien  fait  dans  toute  fa  longueur  ;  la  partie  fupérieure  de  ce  ca- 
ïion  entte  à  force  fur  le  bout  /  de  Taxe ,  6c  l'autre  partie  du 
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trou  fert  à  y  chaffer  à  force  le  pivot  inférieur  c. 

21  6  lé  La fig.  6  repréfente  la  barrette  G  de  la  fig.  5 ,  vue 
de  profil,  ficavec  rajuftemcnt delagathe  ;  G eft la  barrette  ;  a , 
Tagathe  :  celle-ci  entre  dans  le  trou  conique  fait  au  milieu  de  la 
barrette  ;  &  ^  eft  le  pont  qui  fixe  Tagathe  avec  la  barrette  G. 

2162.  La"  fig.  7  repréfente  le  calibre  du  mouvement  de 
THorloge  :  je  n  entrerai  pas  dans  le  détail  de  ce  mouvement 
vu  de  profil  {Jig.  8  )  ;  il  eft  à  fécondes ,  &  le  moteur  eft  unref- 
fort  corrigé  par  une  fufée  ,  avec  la  même  difpofition  qu'une 
montre  5  la  difpofition  des  fécondes  eft  femblable  à  celle  de  la 
pendule  décrite  Chap.  III  ,  &  Téchappement  &  la  roue  font 
vus  (Jig.  p  )  :  yf  eft  la  roue  d'échappement,  les  dents  s'élèvent 
perpendiculairement  au  plan  de  la  roue;  j'ai  donné  cette  dif- 
pofition à  la  roue  pour  faciliter  les  grands  arcs  ;  Tancre  d'é- 
chappement B  eft  pareil  à  celui  ifochrone décrit  (art.  1524)  & 
fuivants  ;  la  fourchette  C  eft  mobile  en  D ,  pour  mettre  la  pièce 
dans  fon  échappement  au  moyen  de  la  vis  de  rappel  a  :  cette 
difpofition  eft  décrite  Part.  I,  Chap.  III  >  (  78  ). 

!2  I  6  3  •  La  tige  E  {Jig.  p  )  qui  communique  avec  la  roué 
d'engrenage  des  balanciers ,  pour  entretenir  le  mouvement  du 
régulateur,  fe  meut  en  coulifle  le  long  de  la  fourchette  Cfur  la 
rainure  b  ;  c'eft  pour  faire  décrire  de  plus  grands  ou  petits  arcs 
aux  balanciers ,  félon  qu'elle  agit  plus  près  ou  plus  loin  du 
centre  du  balancier. 

.  2164.  F  { fig.9)  eft  un  rouleau  d'acier  dont  le  trou  eft  formé 
par  un  canon  de  cuivre  qui  entre  jufte  fur  la  tige  E  ;  ce  rouleau 
fert  à  réduire  le  frottement  qui  fe  feroit  fur  la  fente  de  la  roue 
d'engrenage  ;  la  petite  virole  c  eft  arrêtée  après  la  tige  par  une 
goupille  pour  retenir  le  rouleau  ;  l'éçrou  d  fert  à  fixer  la  tige  au 
point  convenable  fur  I4  fourchette  ;  la  fourchette  Ceft  vue 
de  profil  (  Jig.  8  )  ;  la  tige  .d'échappement  ^  ^  fe  trouve 
placée  devant  la  tige  de  la  roue  d'échappement  A  ;  la  four- 
chette C  &  le  rouleau  F  devroient  être  dirigés  félon  la  même 
direction  de  ces  tiges  ;  mais  cette  fourchetre  eft  vue  ,  comme 
fi  on  l'avoit  fait  tourner  en  avant  d'un  quart  de  tour  ;  c*eft  pour 
la  faire  voir  de  profil  y  car  autrement  on  ne  l'auroit  pu  diftin- 
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guer ,  puîfqu  elle  ferait  vue  feloa  fa  longueur  derrière  Taf- 
fîette  ^;  JS  eft  le  coq  de  la  tige  d  échappement  ;  il  a  cette  lon- 
gueur y  ajfîn  de  faire  defcendre  le  rouleau  pour  aller  agir  fur  la 
roue  d'engrenage  du  balancier  :  j'ai  déjà  dit  que  ce  pont  &  le 
rouleau  panent  dans  l'ouverture  faite  à  la  platine  fupérieure  de 
la  cage  des  balanciers  ;  une  partie  de  cette  ouverture  eft  repré^ 
fentée  en  G  (fig.  ))  ;fyg^e,{fig.  8  )  repréfente  la  détente  qui 


.e  refte  du  mouvement  n'a  rien  de  particulier  qui  exige  de  s'y 
arrêter  j  ces  différentes  parties  font  déjà  traitées  ci-devant. 

CHAPITRE     XLIII. 

■ 

jPétail  de  main  d*œuvre  j  Calcul  âC  Expé* 
riences  concernant  V Horloge  Marine, 


Des  Refforts  fplraux  des  Balanciers  » 

a  1 6  5 .  x\  Y  A  N  T  plié  en  fpîral  une  lame  d'acier  bien  bât4 
tue  à  froid  ,  &  appliqué  ce  fpiral  au  balancier  avant  de  le  trem- 
per; le  balancier  fufpendu  par  fon  relTort  de  la  manière  que 
je  viens  de  l'expliquer  ^  &  les  pivots  roulant  dans  les  trous 
des  agadies  ^  a  fait  141  vibrations  en  deux  minutes  ;  le  fpiral 
étoît  arrêté  par  fes  deux  extrémités  :  ayant  fait  tremper  ce  ref- 
fort,  je  l'ai  laifTé  de  toute  (a  dureté,  je  l'ai  applique  fur  le  ba^ 
lancier ,  &  arrêté  exaSement  au  même  point  où  il  étoit  avant 
de  le  tremper  ;  il  a  fait  faire  1 3  6  vibrations  au  balancier  en 
a  minutes  ;  c'eft-à»dire,  qu'il  paroît  par  cette  expérience  que 
l'acier  trempé  a  moins  de  force  que  lorfqu'il  eft  battu  à  froid  ; 

^ais  ce  changement  de  force  doit  être  caufé  par  le  change- 
ment 
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ment  de  courbure  du  fpiral  par  la  trempe  ;  j'ai  fait  revenir 
le  fpiral  en  réchauffant,  jufqu'a  ce  qu'il  fût  bleu  ;  appliqué  au 
balancier,  celuiyci  a  fait  138  vibrations  en  2  minutes. 

2166.  Le  reffort  fpiral  dont  je  viens  de  parler  étant 
trop  fort ,  j*en  ai  fait  exécuter  un  autre,  dont  la  lame  a  22  pou- 
ces de  longueur ,  7  ligvir  de  largeur,  Sa  yi  dt  ligne  d'épaif- 
feur  >  l'acier  bien  battu  à  froid  ;  cette  lame  étant  calibrée  & 
polie ,  je  l'ai  pliée  en  fpirale,  faifant  quatre  tours.  Pour  la  plier 
je  me  fuis  fervi  de  gros  arbres  de  faifeurs  de  relTorts  ;  j'ai  en- 
fuite  ouvert  les  tours  de  lames ,  pour  laiffer  entr'elles  un  inter- 
valle égal.  Pour  empêcher  que  la  trempe  ne  dérangeât  la  cour- 
bure du  fpiral ,  j'ai  fait,à  travers  de  deux  bouts  de  relTort,  piu- 
fieurs  fentes  qui  font  parallèles  entr'elles  ,  comme  les  lames 
du  fpiral  ;  ces  deux  bouts  ou  brides  étant  placés  en  croix ,  l'un 
d'un  côté,  &  l'autre  de  l'autre  du  fpiral,  contiennent  les  lames 
du  fpiral ,  &  l'empêchent  de  fe  déranger  en  trempant ,  &  elles 
contiennent  les  lames  du  fpiral  parfaitement  dans  le  même  plan: 
j'ai  arrêté  les  deux  brides  par  un  fîl  de  fer,  &  fait  chauffer  le  tout 
dans  un  fourneau  à  réverbère ,  dont  fe  fervent  les  faifeurs  de 
refforts  ;  ils  pofent  leurs  relTorts  fur  une  plaque  mobile  qu'ils 
font  tourner  dans  le  feu ,  afin  que  le  reffort  prenne  un  égal  de- 
gré de  chaleur  dans  toute  fa  longueur  (  1267  )  ;  cela  fait,  je 
Tai  trempé  dans  l'huile ,  il  a  pris  un  égal  degré  de  dureté ,  qui 
eft  parfaitement  le  même  dans  toute  fa  longueur  ;  j'ai  enfuite 
poli  ce  fpiral  avec  de  l'émeri  &  un  bois  mince ,  ayant  attention 
a  fupporter  l'endroit  fur  lequel  j'appuiois  pour  ne  pas  caffer  le 
reffort. 

^  I  6 'y.  J'ai  fait  revenir  le  reffort,  en  le  pofant  fur  une 
plaque  de  fer  mife  fur  du  charbon  ;  en  retournant  le  reffort 
de  côté   &  d'autre  ,  il  a  pris  une  couleur  bleue  fort  égale. 

2  l6S^  Je  ne  crois  pas  qu*il  foit  inutile  d'entrer  dans  ces 
détails  de  pratique  ,  puifque  c'eft  par  de  pareilles  opérations 
que  l'on  parvient  à  la  perfedion  ;  car ,  par  rapport  à  ce  fpiral, 
fa  perfedion  eft  très-effentîelle  pour  la  juflefle  de  l'Horloge  , 
&  on  ne  feroit  jamais  parvenu  à  plier  un  reffort  trenipé  ,  en 
lui  donnant  une  courbure  fpirale.  Les  faifeurs  de  reflorts  ne 
Partie  IL  Mm 
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parviennent  à  plier  leurs  reflbrts  au  centre ,  qu'en  les  rendant 
fort  mous  y  ôc  d'ailleurs  le  degré  de  dureté  qu'ils  donnent  à 
leurs  reflbrts ,  eft  fort  au-deflbus  de  celui  que  j'ai  donné  aux 
fpiraux  de  balancier  ;  je  les  aurois  même  laiflés  de  toute  leur 
dureté  ,  (î  je  n'avois  craint  qu'en  nettoyant  la  machine ,  quel- 
que mal-à-droit  ne  les  eût  caflés,  car  ces  reflbrts  ont  très-peu 
de  mouvement ,  pour  pouvoir  cafler  feuls  en  vibrant  ;  enfin  j'ai 
obfervé  à  différentes  reprifes  qu'un  reflbrt  étant  revenu  d'un 
bleu  très-vif  >  a  plus  d'élafticité. 

Des  Agathe  s  dans  lef quels  roulent  les  Pivots 

de  Balanciers. 

2l6ç.  J*ai  fait  percer  par  un  Lapidaire  des  agathesfar- 
doines  ;  enfuite  j'ai  poli  les  trous  avec  une  attention  extrême. 
Pour  cet  effet,  j'ai  commencé  parles  bien  drefler,  en  faifant 
rouler  un  petit  arbre  lifle  dans  le  trou  >  avec  de  l'émeri  ;  lort 
qu'ils  ont  été  parfaitement  adoucis ,  j'ai  tourné  les  pierres  avec 
une  pointe  de  diamant ,  afin  de  la  rendre  bien  ronde  pour  ne 
pas  changer  le  centre  du  balancier ,  &  conique  pour  qu'elle 
foit  retenue  par  le  trou  fait  à  la  platine  ;  j'ai  enfin  poli  les  trous 
de  ces  agathes ,  en  faifant  rouler  une  broche  d'étain  prefque 
cylindrique ,  c'eft-à-dire,  de  la  figure  de  l'arbre  liffe  qui  a  for* 
mé  le  trou,  &  je  mettois  du  tripoli  fur  la  broche  d'étain:  je 
fuis  ainfi  parvenu  à  polir  parfaitement  ces  trous. 

2170.  Les  agathes  ainfi  difpofées,  &  ajuftées  comme 
nous  avons  dit  ci-devant,  &  les  pivots  des  balanciers  terminés 
avec  beaucoup  de  foin ,  j'ai  mis  en  place  un  balancier,  avec  fa 
fufpenfion  &  le  reflbrt  fpiral  ;  dans  cet  état ,  les  vibrations  du 
balancier  qui  font  d'une  féconde  ,  fe  font  très  -  librement  ; 
car  ayant  fait  décrire  des  arcs  de  30  degrés ,  le  balancier  libre 
s'eft  mu  pendant  plus  de  30  minutes. 

2  1 7 1  •  J'ai  terminé  le  régulateur  de  mon  Horloge  ma- 
rine ,  compofé  de  deux  balanciers  parfaitement  de  même  gran- 
deur ,  poids,  &c,  portant  Pun  une  roue  dentée  de  cuivre, 
&  l'autre  une  d  acier  ,  toutes  deux  de  même  diamètre 
{^  pouces  )  &  fendue  fur  150  :  Tengrenage  eft  très-bien  fait, 
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les  pivots  roulant  dans  des  agathes  ;  ces  balanciers  fufpendus 
par  deux  refTorts  fembiables ,  ôc  ayant  chacun  un  fpiral  fait  ^ 
comme  je  Tai  expliqué  ;  enfin  tout  ce  qui  concerne  le  régula- 
teur ,  terminé  avec  des  foins  extrêmes  ^es  balanciers  d'équili- 
bre ,  &c.  Dans  cet  état ,  j*ai  mis  les  deux  balanciers  dans  la 
cage  avec  leurs  fufpenfions ,  mais  fans  refforts  fpiraux ,  afin  de 
voir  fi  des  mouvements  de  rotation  quelconque  y  donnés  à  la 
machine  ,  pourroient  les  faire  mouvoir  :  je  l'ai  donc  agitée 
avec  beaucoup  de  force,  en  faifant  tourner  la  cage  fur  elle-mê- 
me ;  mais  les  balanciers  font  toujours  reftés  immobiles  :  j'ai  en- 
fuite  mis  féparément  chaque  balancier  avec  fon  fpiral ,  afin  de 
le  régler  ,  de  manière  que  fes  vibrations  foient  d'une  féconde, 
&  qu'étant  adaptés  enfemble ,  ils  faffent  leurs  vibrations  ,  com- 
me s'ils  les  faifbient  feuls  &  librement  :  ayant  ainfi  réglé  cha- 
que balancier ,  je  les  ai  remontés  tous  deux ,  &  les  ai  mis  en 
mouvement  ;  leurs  vibrations  font  d'une  féconde ,  &  ils  fe  meu- 
vent aufli  librement  qu'ils  le  faifoient  féparément  ,  ce  qui 
prouve  que  l'engrenage  ne  caufe  aucun  frottement  ;  en  cet 
état,  j'ai  fortement  agité  lamachine,  &  n'ai  point  apperçu  de 
changement  dans  les  vibrations  du  régulateur. 

2172.  Nous  obferverons  ici  qu'il- faut  avoir  attention 
lorfqu'on  remonte  les  balanciers,  à  mettre  les  refTorts  fpiraux 
dans  leur  repos  ,  c'eft-à-dire ,  que  les  balanciers  étant  arrê- 
tés ,  les  refforts  fpiraux  ne  foient  point  tendus ,  car  cet  état 
forcé  des  refforts  ôte  la  liberté  des  vibrations.  Pour  éviter  ces 
défauts ,  lorfque  les  balanciers  font  remontés  ,  j'ôte  ks  vis  qui 
arrêtent  les  pitons ,  ôc  lorfque  les  balanciers  ont  la  dire£tion  re- 
quife  pour  que  l'entaille  de  la  fourchette  fe  préfente  convena-  • 
blement,  je  tourne  les  viroles  de  fpiral  jufqu  à  ce  que  ces  pi- 
tons s'arrêtent  librement  fur  les  trou»  des  vis  qui  fervent  à  les 
fixer  :  en  cet  état  on  attache  les  vis ,  &  on  fixe  les  pitons.  Cette 
obfervation  doit  fervir  particulièrement  lorfqu'on  exécute  une 
telle  machine  ;  car  dès  qu'elle  eft  terminée ,  on  n'a  jamais  be- 
foîn  de  déranger  les  reubrts  ;  il  n'cft  befbin  que  de  mettre  les 
balanciers  aux  repaires  qui  doivent  être  marqués  fur  leurs 
roues  d'engrenages, 

M  mi) 
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2  1 7  3  •  y^^  donné  affez  de  Jeu  à  Tengrenage  des  balan- 
ciers ,  pour  que  la  pouffiere  qui  pourroit  s'attacher  aux  dents  y 
ne  puiue  pas  en  gêner  le  mouvement. 

De  r Echappement. 

1 1 74-  J'ai  appliqué  le  rouage  de  THorloge  à  la  machine 
entièrement  finie  ;  il  eft  conftruit ,  comme  on  Ta  vu  y  ayant  une 
fourchette  mobile  à  rouleau  pour  entretenir  le  mouvement 
du  régulateur  ;  &  pour  éprouver  TefFet  de  l'échappement  fur 
le  régulateur ,  j'ai  adapté  une  pouli^  fur  laquelle  la  corde  de  la 
fufée  pafTe  ;  cette  corae  portoit  urt  poids  pour  agir  en  place  du 
reflbrt  ;  ainfi  en  augmentant  &  diminuant  les  poids  ,  j'ai  noté 
les  changements  qu'ils  ont  produits  dans  la  marche  de  THorlo* 
e,  ce  qui  m'a  donné  lieu  à  mire  un  échappement  qui  pût  rendre 
es  ofcillations  du  régulateur  ifochrones  y  malgré  l'inégalité  de 
la  force  motrice. 

I.       Expérience* 


i 


2  175-  ^9  heures  y  7  min.  j*aî  mis  un  poids  de  3  livres  :  le 
balancier  décrit  des  arcs  de  8  degrés ,  l'échappement  eft  à  repos. 
En  2  heures  l'Horloge  a  avancé  d'une  féconde. 

II.      Expérience. 

H  1 75.  A  II  heures  47  min.  j'ai  ajouté  un  poids  de  6  livres  : 
^la  force  motrice  eft  donc  de  p  livres  ,  ou  triple  de  ce  qu*elle 
étoît  dans  la  première  expérience  ;  les  balanciers  décrivent  20 
degrés.  En  deux  heures  l'Horloge  a  retardé  de  6  fécondes. 

2  1 77-  On  trouve  donc  encore  par  cette  expérience  que 
^échappement  à  repos  ne  corrige  pas  les  inégalités  de  la  force 
motrice  ;  car  en  triplant  la  force ,  elle  retarde  de  3  fécondes 
par  heure ,  tandis  qu'avec  trois  fois  moins  de  force  elle  avan- 
çoit  de  demi-feconde  par  heure  ;  ce  qui  produit  une  différ 
rence  de*  84  fécondes  en  24  heures • 
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II L      Expérience. 

II 78-  J*^i  adapté  un  échappement  à  recul,  dont  le 
recul  eft  un  tiers  du  chemin  de  la  roue. 

A  4  heures  3 1  min.  mis  un  poids  de  4  livres ,  les  balanciers 
décrivent  15  degrés. 

En  une  heure  l'Horloge  a  été  conftamment  avec  la  Pendulcé 

Ajouté  un  poids  de  8  livres. 

En  une  heure  THorloge  a  avancé  de  6  fécondes. 

a  1 79»  J*ai  refait  un  ancre  qui  a  fort  peu  de  levée ,  afin 
d^augmenter  Tare  de  fupplément>  &  d'éviter  que  des  fecoufles 
fubites  puifTent  arrêter  la  machine.  Le  recul  de  cet  ancre  eft 
un  7  du  chemin  de  la  roue  par  chaque  vibration. 

A  1 1  heures  jo  min.  le  poids  moteur,  3  livres. 

Arc  de  levée  7  deg.  7  jarc  de  vibration  .5)  degrés. 

En  une  heure  a  retardé  d'une  féconde. 

Ajouté  un  poids  de  6  livres  (  force  motrice  p  livres  }. 

En  une  heure  a  retardé  de  7  féconde. 

Force  motrice  étant  de  tf  livres,  THorloge  a  retardé  d'une 
féconde  par  heure. 

Remarque  fur  cet  Echappement. 

21  I  8o,  L'ancre  dont  nous  venons  de  parler  remplît  auflî 
bien  qu'il  eft  poflîble  ce  qu'on  en  exige  ;  car  la  durée  de  la 
vibration  n'a  pas  changé  fenfiblement  en  doublant  la  force  mo- 
trice. Or  les  changements  de  la  force  motrice  ne  peuvent  jamais 
être  fi  confidérables,  puifque  le  refTort  ne  peut  pas  perdre  la  moi- 
tié de  fa  force  ;  d'ailleurs  il  ne  la  perd  que  dans  un  temps 
très-long  :  nous  pouvons  donc  conclure  que  les  ofcillations 
des  balanciers  feront  fenfiblement  ifochrones, malgré  la  petite 
inégalité  qui  furviendra  dans  la  force  motrice  par  répaiflîfle- 
ment  des  huiles  ,  &  rafFoibliffement  du  refTort  dont  l'adîon 
eft  d'ailleurs  rendue  égale  par  la  fufée. 
.    2  1 3 1  •  Lorfque  le  rouleau  de  la  fourchette  eft  à  égale 
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diftance  de  fon  centre ,  &  de  celui  du  balancier  ,  celui  -  ci 
décrit  20  deg.  étant  mu  par  le  reflbrt  moteur.  Nous  avons 
examiné  fi ,  en  éloignant  le  rouleau  du  centre  de  la  fourchette , 

6  laiflant  la  même  force  motrice ,  cela  pouvoit  changer  Té- 
tendue  des  arcs. 

L^arc  de  levée  étoit  alors  de  1 3  deg.  &  les  balanciers  dé- 
Clivent  30  deg.  paflés.  Il  çft  donc  préférable  de  laifler  agir 
le  rouleau  en  ce  point  y  puifque  la  force  motrice  étant  la 
même,  elle   communique  avec  le  même  échappement  une 

F  lus  grande  quantité  de  mouvement  ;  cela  vient  de  ce  que 
échappement ,  dans  le  fécond  cas ,  parcourt  un  plus  petit 
efpaçe,  &  éprouve  par  là  moins  de  frottement ,  quoique 
prefTé  par  la  même  lorçe. 

Des  Vierges  de  Compenjanon  pour  corriger  les  effets 

du  chaud  &  du  froid  fur  L'Horloge. 

3  I S  3 .  Lorfque  j*eus  terminé  le  régulateur  &  le  rouage 
de  THorloge  marine  ,  &  exécuté  les  râteaux  &  pinces  fpi- 
laux ,  je  fÎ5  fubir  à  cette  machine  diverfes  épreuves  du  froid 
au  chaud ,  afin  de  conclure  \ts  dimenfions  des  verges  &  du 
levier  de  compenfation.  Nous  allons  rapporter  ces  épreuves 
txès-eflentielles  pour  parvenir  à  la  compofition  de  cette  partie 
de  l'Horloge. 

Expérience, 

2  183*  ^^*^^  extérieur  étant  à  i  deg.  7  au  deffous  de  la 
gkce,  &  lacouliflfe  &  le  pince-foiral  de  compenfation  étant 
mis  en  place  ,  j  ai  expofé  THorfoge  au  froid  avec  un  ther- 
moaaactrc  placé  dans  la  boîte  de  l'Horloge  ,  afin  qu*il  mm^ 
diquât  la  température  qu'elle  éprouvoit. 

Le  thermomètre  étant  à  o ,  j'ai  mis  l'Horloge  àl*hetirede  ma 
pendule  aftronomique  (  la  couliffe  étoit  arrêtée  à  3  deg.  ) 

En  une  heure  l'Horloge  a  avancé  de  8  fécondes. 

Je  plaçai  l'Horloge  &  le  therm.  dans  une  efpece  d^étuve. 

Le  thermomètre  étant  à  27  deg-  l'Horloge  a  retardé  de 

7  fécondes* 
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2  I  S  4-  Ceft-à-dire ,  que  FHorloge  étant  d'abord  expofée 
au  froid  de  la  glace  pendant  une  heure,  &  enûiite  pendant 
le  même  temps  à  la  température  de  27  deg.  audeflus  ,  la 
chaleur  la  fait  retarder  de  i ^  fécondes  par  heure  ;  ceci 
fervira  à  nous  donner  à- peu-près  le  chemin  que  doit  faire  le 
râteau  de  compenfation  pour  corriger  cet  écart  j  ce  que  j'ai 
trouvé  de  la  manière  fuivante.  J'ai  réglé  THorloge  dans  une 
température  confiante  ,  afin  d'eftimer  le  chemin  que  doit 
faire  le  râteau  ;  enfuite  j'ai  fait  mouvoir  ce  râteau  en  avant  ôc 
en  arrière,  jufquàce  que  j'aie  fait  avancer  &  retarder  l'Hor- 
loge de  I  j  fécondes  par  heure. 

a  I  8  5  •  J*^i  trouvé  qu'en  faifant  parcourir  1 7  deg.  au 
râteau  ,  cela  donnoit  l'écart  en  queftion  ,  ce  qui  répond  à 
4  lignes  de  mouvement  du  pince-fpiral.  C'eft  d'après  cela  qu'il 
faut  trouver  les  dimenfions  des  verges  &  leviers  de  compen- 
fation ;  mais  il  faut  trouver  premièrement  l'excès  d'alonge- 
ment  des  verge«  de  cuivre  fur  celles  d'acier,  puifque  c'eft  cet 
excès  qui  doit  produire  le  mouvement  du  levier ,  &  confé- 
quemment  du  pince-fpiral ,  pour  compenfer  les  effets  du  chaud 
&  du  froid. 

2,1  $6.  Je  fis  d'abord  trois  verges  (^î)  de  cuivre  &  autant 
d'acier  ,  placées  à  côté  les  unes  des  autres  ;  ce  qui  formoit  en 
tout  6  branches  arrangées  avec  des  talons  comme  la  verge 
de  pendule  décrite  (i7S9)*  Quoique  ces  verges  ne  foient  pas 
celles  que  nous  avons  employées ,  nous  croyons  à  propos  d'en 
rendre  compte  y  puifque  c'eft  aux  épreuves  auxquelles  elles 
ont  donné  lieu ,  que  nous  devons  la  difpofition  aâuelle  de 
cette  partie  de  l'Horloge. 


(a)  Je  fis  ces  verges  aufll  longues  qu'il 
fût  pofTible  ;  &  j'en  augmentai  le  nombre 
jufqu'â  6  j  afin  qu'elles  ne  pufTent  pas  être 
afiàifTées  par  la  preifion  du  reflbrt  qui  agit 
fur  le  râteau  de  compenûtion  :  j'évitai  de 
Its  faire  trop  fortes ,  afin  que  1  aâiofl  du 
chaud  8c  du  froid  agît  (ènfiblemf  nt  dans  le 
ncmeinftant  &  avec  le  même  effet  Cux  ces  1 


verges  8c  fut  les  (piraux.  Je  les  al  donc 
faites  minces  >  longues  &  en  plus  grand 
nombre  pour  éviter  ces  deux  défauts  eP 
fentiels  ;  l'un  d'être  affkiffées  par  la  pref- 
fion  du  reflbrt ,  &  l'autre  de  n^éprouver 
pas  dans  le  même  inftant  la  différence  âg 
température* 
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Dimenjîon  des  anciennes  Verges. 

3lS7<  Deux  verges  d'acier  de  i8    pouces    chacune  ^ 

font ^6  pouces 

Une  de  •  V     •     t     •     *     •     • 15 

Pouces,   4P 

Deux  verges  de  cuivre  de  i8  chacune.     .     •  3<5 
Une  de.    ,     .     • 15 

Pouces  4P 

Trouvons  donc  Texcès  d'alongement  des  verges  de  cuivre 
fur  celles  d*acîer. 

2  I  88-  Pour  cet  effet  il  faut  réduire  ces  verges  en  lignes; 
on  aura  4p  pouces  =  588  lignes.  Or  nous  avons  trouvé  par 
nos  expériences  qu'une  verge  d'acier  quia  4^1  lig.  (  i5pi  & 
i5pp)  s'alonge  de  lig.  o  770^  lorfqu'elle  éprouve  un  change- 
ment de  27  deg.  de  température:  on  fera  donc  la  proportion  ; 


4(Ji  :    74   :  :    j88  :  x 


_9_4 
360 


On  trouve  donc  que  y 88  lig.  d'acier  doivent  s'alonger  de 
lig-  o  1—  en  27  degrés. 

^189*  On  fera  pour  les  verges  de  cuivre  la  proportion 
fuivante,  fondée  fur  ce  qu'une  verge  de  cuivre  de  4^1  lig, 
s'alonge  de  ^sz  ^^  ^7  degrés. 


451   :   121   :  y 88  :  a: 


y 88  lignes  de  cuivre  s'alongent  donc  de  lig.  o  \^\.  Or 
%•  -Ht  furpafle  lig.  o  ^V^  de  -=^V  ~7  de  ligne  ;  c'eft-à-dire  , 
que  .27  degrés  de  température  produifent  un^  ^xchs  d'un  j  de 
ligne  ^  dont  la  dilatation  ou  contraâion  du  cuivre  furpaffe 
celle  de  l'acier  :  il  faut  donc  donner  des  dimenfions  au  levier 
.de  compenfation  qui  foient  telles  que  pendant  que  le  petit 
levier  ou  talon  qui  appuie  fur  la  verge  de  cuivre ,  parcourt  7 
de  ligne ,  le  pince-fpiral  parcoure  24  fois  plus  de  chemin. 

2190.  J'exécutai  donc  en  conféquence  le  levier  de  com- 
penfation ^  lç§  vergç$  ^  inaiç  l'avion  du  ratçau  fu(  k  levier 


Seconde  Partie,  Chap*  XLIII.      aSr 

^  fur  les  verges,  les  faifoît  fléchir,  ainfi  que  le  pont  qui  fervoit 
de  cage  au  levier  î  enforte  que  TelFet  de  la  dilatation  &c 
contra£Uon  des  verges  s'employoit  uniquement  à  faire  cour- 
ber ces  verges ,  &  à  faire  fléchir  ce  pont. 

2  10 1 .  Pour  porter  cette  Horloge  à  fa  perfedion ,  je  pris 
donc  le  parti  de  faire  d'autres  verges  avec  les  difpofitions 
fuivantes  que  je  rapporte  ici,  telles  que  je  les  imaginai  avant 
de  les  mettre  en  exécution, 

2192.  I  ^,  Pour  éviter  la  flexion  des  verges ,  je  les  aï 
difpofées  dans  un  chaflîs  comme  celles  du  pendule  aftrono- 
mique  ,  afin  que  Teffort  fe  fafle  perpendiculairement  fans 
tendre  à  faire  faire  reflbrt  aux  verges  comme  cela  arrivoit  à 
celles  que  j'avois  employées  ;  car  tout  Tefiort  étoit  employé 
à  courber  les  verges ,  &  non  à  les  mouvoir  félon  leur  lon- 
gueur; par  ce  moyen  les  verges  n*ont  pas  befoîn  d'être  plus 
fortes;  car  ,  outre  que  Teffort  fe  fera  perpendiculairement, 
il  fera  divifé  fur  deux  verges  correfponaantes ,  ce  qui  évitera 
&  laffaiflement  &  la  flexion. 

12  I  9  3  •  2%  J'employe  trois  verges  d'acier  &  autant  de 
cuivre  :  il  y  aura  donc^à  caufe  des  chaffis,  1  a  verges  ou  branches 
à  côté  les  unes  des  autres. 

2  194-  5%  La  verge  de  cuivre  du  milieu  doit  avoir  deux 
largeurs ,  afin  que  toutes  les  parties  éprouvent  le  même  effort. 

2  10  5'  4%  Pour  être  affuré  que  Teffort  fe  divife  égale- 
ment uir  les  verges  correfpondantes  ^  j'ai  placé  deux  leviers 
mobiles  aux  chaflîs  intérieurs. 

21^6.  j^,  Les  verges  de  compenfation  feront  placées  à 
plat  fur  la  platine ,  &  fixées  avec  elle  au  moyen  de  deux  fortes 
vis  :  j'éviterai  par  ce  moyen  le  pont  qui  fléchiffoit. 

3197.  5^,  Le  levier  de  compenîation  fera  mis  en  cage 
entre  la  platine  &  une  petite  platine  qui  arrête  la  verge  de 
compenfation  :  cette  cage  fera  rendue  fixe  par  4  fortes  vis  , 
ce  qui  rendra  inébranlable  ce  levier  &  la  verge  qui  ne  pour- 
ront flécjiir  ni  s'écarter  ï]in  de  l'autre  j  défaut  effentielà  pré-- 
venir. 

^"^98-  7%  La  verge  de  cuivre  du  milieu  portera  une 
IL  Partie.  Nn     . 
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fourchette  arrêtée  par  deux  vis  ,  laquelle  paflant  par-defTus 

les  leviers  des  chaflîs  ira  pofer  hors  du  grand  chaflis  fur  le 

talon  du  levier  de  compènfation. 

,     a  1 5? 9-  8?,  Le  levier  de  compènfation  doit  être  fort  fie 

folide ,  afin  qu  il  ne  puifle  fléchir  :  le  talon  qui  appuie  fur  les 

verges  de  compènfation,  doit  auffi  être  fort,  &  fixé  très-foli- 

dément, 

2  2  OO.  p^  La  cheville  portée  par  Textrémîté  du  grand 
levier  doit  être  mobile  en  couliffe,  &  arrêtée  par  un  écrou, 
afin  d'augmenter  ou  diminuer  l'effet  des  verges  de  compèn- 
fation :  ainfi  tout  ce  méchanifme  étant  achevé ,  nous  ferons 
éprouver  à  THorloge  différents  degrés  de  température,  &nous 
ferons  mouvoir  cette  cheville  jufqu*à  ce  que  l'Horloge  marche 
uniformément  pendant  toutes  les  épreuves  qu  elle  fubira. 

Dimenjîon  actuelle  des  verges  de  compènfation. 

a  20 1 .  Le  grand  chaffis  d'acier  ...  2  p*^*^»  o  p^""»'  6  "«*"* 

Deuxième  chaflîs  d'acier 1        11  6 

Troifieme  chaffis  d'acier i        10  p 


^ 


5     2      p 

S  2  O  2 .  Verges  de  cuivre. 
Première ,  pied.,  „  poucct,  ^^  iignei. 

Seconde      ••••••••     i         10  11 

Troifieme  •••«•«     •     2 

$29 


■■B«_^^MWMHBai_«^_iii^Ma^HM^MMaia«« 


Largeur  des  verges,  $  lignes  ;Épaifreur,  4 lignes, 

2  2  O  3  •  Il  faut  trouver  l'excès  d'extenfion  des  verges  de 

cuivre   fur  celles  d'acier,  afin  de  déterminer  lesdimenfions 

du  levier  de  compènfation,  en  employant  la  même  méthode 

des  articles  (2188  &  2i8p  )• 

On  trouve  que  l'alongement  de  Pacier  feroît  de.  lîg.   o 

Xji   pour  27  degrés   de  température  i  &  celui  de  cuivre 


I 
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de  lig.  o  —^  expofé  à  la  même  température  :  Texcès  de 
dilatation  du  cuivre  fur  Tacier  eft  donc  de  —,  c'eft-à^* 
dire  ,  fort  près  d'un  quart  de  ligne.  Or  nous  avons  vu  que 
THorloge  éprouvant  une  différence  de  27  degrés  dans  la 
température ,  le  pince  -  fpiral  devroit  parcourir  4.  lignes  pour 
corriger  les  impreflions  que  caufe  cette  différence  :  réduî-» 
fant  4  lig.  en  360^"^^  y  ôc  divifant  par  84 ,  on  trouve  pour  quo- 
tient 17  7 ,  c*eft-à-dire ,  qu*il  faut  que  les  dimenfions  du  levier 
de  compenfation  foient  telles  que  le  pince-fpiral  faffe  17  fois 
7  plus  de  chemin  que  le  talon  qui  appuie  fur  la  verge  de 
cuivre  du  milieu  des  verges  de  compenfation  ,  ce  qui  com- 
penfera  les  effets  du  chaud  &  du  froid.  Ce  talon  du  levier  eft 
fixé  à  7  lignes  du  centre ,  &  la  cheville  du  grand  levier  eft 
diftante  de  i  ip  lignes  ,  &  agit  à  la  même  diftance  du  centre 
du  râteau  que  le  fpiral  :  on  peut  changer ,  comme  j'ai  dit ,  la 
pofition  de  cette  cheville  ;  pour  cet  effet ,  il  faut  éprouver 
iHorloge  par. différentes  températures. 

I.       Expérience; 

:i2  04«  L'Horloge  marine  étant  achevée  de  la  manière 
que  je  viens  de  l'expliquer ,  je  Tai  réglée  à-peu-près  dans  une 
température  moyenne:  elle  retardoit  de  2$  fécondes  en  24. 
heures  ,  expofée  à  8  degrés  du  thermomètre.  J'ai  enfui  te 
placé  l'Horloge  dans  une  étuve ,  dont  la  température  étoit 
de  ip  deg.  elle  a  avancé  d'une  féconde  en  7  heures;  au  lieu 
que  fi  elle  eût  été  à  8  deg.  elle  auroit  retardé  de  7  fécondes* 

Remarque. 

a  1  o  5  •  Cette  expérience  fert  à  prouver  la  bonté  du  mé- 
chanifme,  puifque  la  chaleur  fait  aâuellement  avancer  l'Hor- 
loge; au  lieu  que  fans  la  compçnfation,  elle  auroit  retardé  de 
\Q  feçQndes  parheute,  expofée  à  i^  deg.  de  température. 

Nnîj 
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II.  EXPIÊRIENCË. 

2  2  O  5.  Après  avoîr  rapproché  du  centre  du  levier  de 
compenfation  la  cheville  mobile  ,  j'ai  expofé  THorloge  ma- 
rine à  divers  degrés  de  température  ;  elle  avançoit  conftam- 
ment  d  une  féconde ,  foit  qu'elle  ait  été  expofée  au  froid  de 
4  degrés  au-deflbus  de  la  glace  (  le  2  Mars  1^62)  y  foit  que 
rayant  mife  dans  mon  cabinet ,  le  thermomètre  foit  monté  à 
1 8  degrés  au  -  deffus  de  la  glace.  Enfin  depuis  le  2  Mars 
jufqu'aujourd'hui  20  Juin ,  j'ai  continué  à  faire  marcher  l'Hor- 
loge par  les  alternatives  de  froid  &  de  chaud  que  nous  avons 
eu  î  elle  a  toujours  avancé  félon  la  même  progreffion  d  une  fé- 
conde par  heure ,  c'eft-à-dire ,  qu'elle  a  été  avec  une  extrême 
juftefle  ;  car  je  fuis  le  maître  de  Tempêcher  d'avancer,  il  ne  faut 
que  toucher  au  râteau  qui  fert  à  la  faire  avancer  ou  retarder  ; 
mais  il  me  fuffit  pour  le  moment  aâuel  qu'elle  marche  avec 
uniformité.  J'ai  aonc  mis  mon  Horloge  marine  en  état  d'être 
éprouvée  fur  mer;  &  c'eft  ce  que  je  me  propofe  de  faire  moi- 
même  ,  dès  que  les  circonftances  feront  plus  favorables  à  de 
telles  épreuves. 

OL207.  Je  n'ai  rapporté  ici  que  le  précis  des  expériences 
que  j'ai  faites  pour  parvenir  à  donner  à  mon  Horloge  marine 
cette  jufteffe  ;  les  détails  en  font  trop  grands ,  &  feroient  feuls 
un  volume  ,  &  ils  font  d'ailleurs  inutiles  dans  le  cas  ac- 
tuel :  j'ai  rapporté  le  point  où  je  l'ai  amenée,  ôc  cela  fuffit. 

L      Remarque. 

a  2  0  8 .  Pour  favoîr  combien  l'Horloge  marine  varîeroît  ^ 
fi  elle  n'avoit  pas  de  machine  de  compenfation  ,  j'ai  fait  di- 
verfes  expériences  dont  le  réfultat  eft  que ,  pour  1 1  degrés  de 
différence  dans  la  température ,  THorloge  avance  ou  retarde 
de  6  fécondes  par  heure;  c'eft-à-dire,  que  fi  on  règle  l'Hor- 
loge à  la  température  de  4  degrés ,  &  qu'on  l'expofe  au  chaud 
de  I y  degrés,  elle  retardera  de  6  fécondes  par  heure,  ficainfî 
de  fuite  à  proportion  de  la  différence  dans  la  température  : 
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donc  pour  30  degrés  de  diiFérence ,  THorloge  retarderoit  de 
16  fécondes  rr  P^i*  l^^ure  par  la  chaleur;  &  en  24  heures  de 
6  min.  52  fécondes  ^:  voilà  la  quantité  de  variation  qui  eft 
produite  par  la  dilatation  du  fpiral  &  du  balancier.  Or  notre 
Horloge  paffant  alternativement  du  froid  de  la  glace  à  la  cha- 
leur de  30  degrés,  marche  toujours  uniformément  par  TefFet 
des  verges  &  leviers  de  compenfation  ;  d'où  Ton  voit  Tuti- 
lité  de  ce  méchanifme  dans  une  Horloge  où  Ton  a  réduit  in- 
finiment les  frottements  des  pivots  &  fufpenfions  du  régula- 
teur. Si  donc  on  parvenoît  à  réduire  de  même  les  frottements 
des  pivots  de  balanciers  des  montres  ,  alors  ces  machines  va- 
lieroient  au  moins  de  6  min.  32  fécondes  en  24 heures,  pour 
30  deg.  de  différence  dans  la  température.  Mais  quoique  les 
montres  éprouvent  fréquemment  cette  différence  en  hiver  ,' 
cependant  lorfqu'elles  font  difpofées  félon  nos  principes  (  //. 
Partie  y  Chap.  XXX),  cela  ne  trouble  pas  fenfiblement  leui: 
jufteffe  ;  &  c'efl  ce  qui  efl  dû  à  la  compenfation  des  frotte- 
ments. Loin  donc  de  devoir  chercher  a  réduire  les  frotte- 
ments des  pivots  de  balanciers  des  montres ,  on  doit  uni- 
quement s'attacher  à  les  rendre  confiants ,  &  dans  un  certain 
rapport  avec  la  force  de  mouvement  du  balancier:  nous  trai- 
terons encore  cet  objet  à  la  fin  de  cet  ouvrage* 

IL      Remarque 

Sur  cette   Horloge  marine. 

a  209»  Les  expériences  que  j'ai  faîtes  avec  THorloge 
îiiarine,  m'ont  prouvé  affez  de  juflefTe  dans  fa  marche  pour 
ofer  efpérer  que  cette  machine  pourra  être  utile  à  la  navi- 
gation. Mais  comme  elle  efl  affez  compliquée  .  d'une  exé- 
cution très-difficile  ,  &  par  conféquent  à  la  portée  de  peu 
d'Artifles  ,  ce  qui  rend  néceffaîrement  le  prix  d'une  telle 
machine  trop  confîdérable  ,  &  que  cette  feule  raifon  feroît 
fuffifante  pour  en  empêcher  Tufage  ;  nous  allons  rechercher 
une  conflruftion  qui ,  en  nous  donnant  la  même  précifion ,' 
rempliffe  notre  double  objet. 
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CHAPITRE      XLIV. 

Conftruclion  d'une  Horloge  Marine  plusjimple 

que  la  précédente. 

22  lO.  JLjOrsque  je  compofai  THorloge  marine  que  j 'aï 
décrite  ci  -  devant ,  je  n'avois  pas  encore  trouvé  les  moyens 
d'employer  un  poids  pour  moteur,  ce  qui  m'avoit  entraîné 
dans  une  conftruûîon  plus  compliquée  ;  car  à  caufe  de  l'iné- 
galité de  force  d'un  tel  moteur  (  le  relïbrt  ) ,  &  pour  donner 
plus  de  puiflance  au  régulateur,  il  eft  nécefTaire  ,  lorfqu'on 
veut  mettre  THorloge  en  marche ,  de  donner  un  mouvement 
de  vibration  aux  balanciers  (  20^7  );  &  par  ime  fuite  de 
cette  combinaifon ,  il  a  fallu  adapter  un  fécond  balancier  , 
afin  que  (i  la  machine  éprouve  de  certaines  agitations  ^ 
elles  ne  foient  pas  capables  d'interrompre  la  marche  de 
THorloge,  Or  depuis  que  j'ai  exécuté  cette  machine  ,  j'ai  eu 
le  temps  de  l'.envîfager  fans  prévention ,  &  de  chercher  à  la 
perfectionner  ;  &  je  l'ai  examinée ,  comme  fi  elle  étoit  l'ou- 
vrage d'un  autre  Artifte.  Je  vais  donc  rendre  compte  des 
moyens  que  je  crois  propres  à  cela,  &  donner  le  plan  de  cette 
machine. 

2  2  1 1  •  La  plus  grande  différence  dans  la  conftruûion 
confîftera  particulièrement  dans  l'emploi  d'un  poids  moteur 
au  lieu  d'un  reffort;  &  comme  ce  poids  eft  la  bafe  de  la  nou- 
velle Horloge  que  jepropofe,  je  commence  par  donner  les 
raifons  de  préférence  que  je  donne  au  poids  fur  le  reffort; 
Je  donnerai  enfuite  l'idée  du  méchanifme  de  ce  poids  ^  &; 
enfin  je  décrirai  la  machine* 
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Des  ohfiades  que  cauje  le  r effort  employé  pour  moteur 

d'une  Horloge  de  Mer. 

22I2,  i^,  Un  reffort  moteur  eft  fujet  à  cafler  par  les 
changements  qui  arrivent  dans  la  température  >  fur-tout  lors- 
que ce  reffort  eft  fort.  Or  un  tel  accident  ne  peut  être  réparé 
fur  mer  :  on  ne  peut  donc  pas  compter  fur  une  Horloge  à  ref- 
fort ,  lorfqu'il  eft  queftion  d'opérations  aufli  effentielles. 

:2  2  I  3 .  rz^,  Un  reffort  change  de  force  félon  qu  il  eft  ex- 
pofé  alternativement  au  chaud  &  au  froid  ,  ce  qui  ne  peut 
manquer  d'influer  fur  Tifochronifme  des  vibrations ,  à  moins 
qu  on  ne  fuppofe  une  perfedion  conftante  dans  l'échappe- 
ment j  &  c'eft  ce  que  Ton  ne  doit  pas  efpérer  à  caufe  de  la 
variation  des  frottements  de  Tancre. 

2214.  3^>  Un  reffort  perd  de  fa  force  à  mefure  qu'il  agit  : 
ce  changement  trouble  encore  la  jufteffe  de  THorloge. 

2215.  4^^  Telle  parfaite  qu'on  fuppofe  la  fufée ,  Taftion 
du  reffort  n'égale  pas  celle  du  poids  ;  d'ailleurs ,  à  mefure  que 
le  reffort  fe  rend  (^  ),  la  fufée  perd  encore  fon  égalité. 

2216.  $^y  Enfin  il  faut  néceffairement  mettre  de  Thuilc 
aux  fpires  du  reffort  pour  en  adoucir  le  frottement  ;  mais  dès 
que  cette  huile  s'épaiflît ,  le  frottement  augmente ,  &  foijvenc 
au  point  qu'il  fufpend  toute  l'énergie  du  reffort. 

Du  poids  moteur  de  l'Horloge  Marine. 

2217.  Par  la  conftrudion  de  la  fufpenfion  de  FHorlage  , 
cette  machine  fera  toujours  fenfiblement  horizontale  :  ainfi 
fi  Ton  attache  à  la  bpîte  de  l'Horloge  un  tuyau  perpendicu- 
laire ,  &  que  Ton  y  place  le  poids ,  celui-ci  defcendra  libre- 
ment ;  enforte  que  s'il  n'a  pas  de  jeu ,  les  agitations  mêmes 
auxquelles  pourroit  être  expofée  l'Horloge  5  n'influeront  pas 
fur  le  poids.  Il  n'y  a  que  le  cas  où  les  fecouffes  du  vaiffeau  fe 
feroient  de  bas  en  haut  ou  de  haut. en  bas  ;  alors  le  poids 

(  a  )  Les  ouvriers  dUènt  qu'un  reffort  (ë  rtnà ,  quand  ilperd  de  (à  force  en  niarchant» 
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perdroit  ou  acquerroît  de  la  force  félon  le  fens  de  ragitatîon; 
Mais  voici  comment  je  prétends  y  remédier.  Le  poids  fen 
quarré,  ainfî  que  le  tuyau;  il  n'aura  que  le  jeu  convenable 
pour  defcendre  librement  :  on  attachera  fur  deux  côtés  op- 
pofés  du  tuyau  en  dedans  deux  règles  dentées  à  rochet  ;  ces 
régies  formeront  des.  efpeces  de  crémaillers  5  dont  le  côté 
droit  des  dents  fera  en  en  bas.  Le  poids  portera  deux  cliquets 
qui  appuieront  furies  dents  de  crémailleres^enforte  qu'à  mefure 
que  le  poids  dçfcend,  les  cliquets  arcbouteront  alternative- 
ment contre  les  côtés  droits  des  dents  ;  &  que  fi  le  vaiffeau 
éprouvoit  une  fecouffe  de  bas  en  haut,  &c,  le  poids  ne  pour- 
Toit  cefTer  d'agir  fur  la  corde ,  &  qu'il  ne  produiroit  pas  de 
contre-coup  ,  parce  que  nous  fuppofons  les  dents  de  crémail- 
lères peu  diftantes  les  unes  des  autres ,  6c  qu'il  y  auroit  un  cli- 
quet en  prife ,  tandis  que  Tautre  glifferoit  contre  le  côte  in- 
cliné des  dents.  Enfin  pour  éviter  encore  ce  petit  contre- 
coup ,  je  placerai  au  -  defibus  de  Taxe  de  la  poulie  du  poids 
un  très  -  fort  reflbrt  qui  fufpendra  ce  poids  ;  ainfi  lorfqu'une 
agitation  du  vaiffeau  de  haut  en  bas  fait  cefler  le  poids  d'agir 
fur  la  corde ,  alors  ce  reflbrt  dont  Tadion  eft  égale  à  celle  du 

Î)oids  qui  le  tend ,  tend  la  corde ,  &  continue  à  faire  marcher 
'Horloge  pendant  le  très-petit  intervalle  où  le  poids  ceffe  d'a- 
gir >  nous  expliquerons  ci -après  ces  effets  au  poids  &  du 
reffort  dont  nous  ne  donnons  ici  quune  notion.  Cela  pofé  ^ 
on  voit  que  le  poids  n'éprouvera  que  les  agitations  de  l'Hor- 
loge même  que  nous  avons  fuppofé  refter  fenfiblement  hori- 
zontale à  cauife  de  fa  fufbenfion  ;  ainfi  le  poids  ne  peut  avoir  de 
contre-coups  qui  le  fafïent  ceffer  d'agir  pendant  un  inftant  fur 
la  corde ,  &  l'inflant  fuivant  avec  toute  la  force  acquife  par  fa 
defcente ,  comme  cela  arriveroit ,  s'il  n'étoit  forcé  de  luivre 
les  mouvements  du  tuyau ,  &  d'être  comme  fixé  avec  lui  ; 
n'ayant  feulement  que  la  faculté  de  defcendre  à  mefure  que 
l'Horloge  marche  ;  enfin  par  cette  difpofition,  le  poids  n'ayant 
pas  de  contre-coups  ne  pourra  ni  rompre  la  corde ,  ni  la  corde 
lortir  de  la  poulie.  Alaintenant  pour  remonter  ce  poids  ,  on 

voip  qu'U  faut  mettre  ks  cliquets  hors  de  prife  des  dents  des 

crémaillères  î 
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crémaillères  ;  pour  cet  efFet  y  on  pratiquera  ^  à  côté  des  cH* 
quets  y  une  efpece  de  tenaille  à  boucle  y  dont  un  bout  agira 
fur  les  cliquets  pour  les  rapprocher  du  centre  du  poids  ;  6c 
lorfque  le  poids  fera  remonté  y  on  lâchera  les  cliquets  qui 
fe  remettront  en  pjife.  Mais  comme  par  cette  difpofîtion 
il  faudroit  ,  à  chaque  fois  que  Ton  veut  remonter  l'horloge  y 
agir  fur  cette  tenaille  pendant  tout  le  temps  que  Ton  remon- 
teroit  le  poids ,  ce  qui  feroit  incommode  ,  j'ai  fuppléé  à  cet 
obftacle,  endifpofant  la  détente  qui  fert  à  faire  marcher  Thor- 
loge  ,  pendant  qu'on  remonte  le  poids  ;  de  forte  qu'elle  com- 
munique avec  les  cliquets  ,  &  qu'elle  les  met  hors  de  prife  ; 
ainfî  à  mefure  que  la  détente  va  à  fon  repos  y  les  cliquets 
reprennent  leur  fituation  :  on  ne  peut  pas  remonter  Thorloge 
fans  déplacer  cette  détente.  Nous  en  expliquerons  l'effet  ci- 
après. 

Des  autres  Parties  de  V Horloge. 

2  2  1$.  Lafufpenfîon  de  l'horloge,  telle  que  nous  l'avons 
exécutée  &  décrite  {i\7.6)  y  devient  trop  compofée  &  trop 
coûteufe  ;  c'eft  pour  cette  raifon  que  nous  employerons  une 
fufpenfion  à  double  genou  ,  avec  le  reffort  à  boudin ,  pour 
adoucir  les  cahotages. 

2  2  I  p .  On  peut  fupprîmer  le  double  balancier  >  en  forte 
que  l'horloge  aura  pour  régulateur  un  fimple  balancier ,  au- 
quel la  force  motrice  fera  capable  de  reftituer  le  mouvement , 
ainfi  que  cela  fe  pratique  dans  les  montres  ;  car  il  eft  bon 
d'obferver  que  quoique  les  montres  foient  expofées  à  des 
agitations  fort  grandes  &  irrégulieres ,  cependant  ces  agita- 
tions ne  troublent  point  la  jufteffe  des  montres  ,  lors  même 
qu'elles  font  à  fécondes.  Or  fî  cela  n'arrive  pas  dans  les 
montres ,  à  plus  forte  raifon  ,  dans  une  machine  fufpendue 
de  manière  à  n'éprouver  que  de  très-foibles  mouvements. 

2  2  20.  Pour  que  les  changements  qui  arrivent  dans  le 
rouage  par  la  coagulation  des  huiles  ,  variations  de  frottement , 
jgcc,  n'influent  pas  fur  la  jufteffe  des  ofcillations  du  régulateur , 
//•  ?artU.  O  o 
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on  adaptera  un  échappement  rendu  ifochrone  félon  les 
art.  (  i324&fuiv.  ). 

2  2  2  1.  Le  balancier  fe  mouvra  verticalement  ;  fon  axe 
portera  des  pivots  rapportés  très-fins ,  &  très-durs  :  ces  pivots 
au  lieu  de  rouler  dans  des  trous  fe  développeront  fur  des 
gouttières  d'agathe,  à-peu-près  comme  Tangle  d'un  couteau 
de  pendule.  Pour  empêcher  que  ces  pivots  ne  puiffent  caffer, 
il  faut  les  revêtir  du  deffus  &  des  côtés ,  ne  laiffant  à  dé- 
couvert que  la  partie  inférieure  qui  doit  fe  développer  fur  la 
gouttière. 

2  2  2  2  •  Les  vibrations  du  balancier  feront  déterminées 
par  un  reflbrt  fpiral  placé  à  Tun  des  bouts  de  Taxe  ,  &  Tancre 
d'échappement  à  l'autre. 

2  2  2  3  •  Le  balancier  pourra  n  avoir  que  fix  pouces  de  dia- 
mètre, 6c  être  d'une  livre  pefant;  car  je  n'ai  pas  apperçu  qu'en 
faifant  mouvoir  librement  les  balanciers  de  l'horloge  marine , 
ils  eufTent  acquis  une  faculté  de  conferver  leur  vioration  qui 
fût  proportionnelle  à  leur  pefanteur  &  diamètre. 

2  2  24*  Le  balancier  fera  une  vibration  par  féconde. 

2225*  Pour  corriger  les  variations  caufées  par  les  diffé- 
rentes températures  ,  on  adaptera  des  verges  de  compenfa- 
tion  y  comme  pour  l'horloge  décrite  ci-devant ,  à  cela  près 
que  dans  celle-ci ,  ces  verges  feront  placées  verticalement , 
ainfi  que  le  levier  &  le  râteau  de  compenfation.  Par  cette 
difpofition,  la  pefanteur  du  râteau  ou  porte-cheville  fuifira 
pour  lui  faire  fuivre  le  mouvement  du  levier  de  compenfation  ; 
ainfi  on  fupprimera  le  reffort  qui  prefle  le  râteau ,  la  coulifTe , 
le  cliquet,  &  il  en  réfultera  d'ailleurs  que  ce  râteau  roulant 
fur  des  pivots,  aura  beaucoup  moins  de  frottement,  &  dès- 
là  les  verges  de  compenfation  pourront  être  plus  minces  & 
pénétrées  dans  le  même  temps  par  la  température  qui  agit 
fur  le  fpiral. 

2226.  Les  fécondes  excentriques  font  plus  fimples,  & 
caufent  moins  de  frottement  :    on  en  fera  donc  ufage. 
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Dejcripdon  de  cette  Horloge ,  vue  Planche  XXXIV. 

fis  I- 

n  2  27.  La  plaque  A  s^attache  au  vaiffeau.,  au  moyen  de 
quatre  vis  1,2;  cette  plaque  porte  fixement  la  calotte  B  fur 
laquelle  s'attache  l'autre  calotte  C  :  c'eft  entre  ces  deux  ca- 
lottes que  roule  la  boule  formée  à  Textrémité  du  petit  axe 
D  ;  l'autre  bout  de  cet  axe  porte  une  boule  qui  roule  entre 
deux  calottes  pareilles  à  5  ,  C  L'ouverture ,  à  travers  laquelle 
pafle  l'axe  dans  ces  calottes  ,  eft  affez  grande ,  pour  qu'il 
puifle  s'incliner  de  côté  &  d'autre  ;  ce  mouvement  eft  fem- 
blable  à  celui  d'un  genou  de  pied  de  télefcope  :  j'emploie 
deux  boules  ^  afin  de  faciliter  la  plus  grande  inclinaifon  à  la 
plaque  qui  repréfente  ici  le  vaiffeau  j  èc  fans  être  obligé  de 
trop  agrandir  l'ouverture  de  Taxe  D  ,  ainfî  que  cela  devroit 
être  ,  s'il  n'y  avoit  qu'une  boule  &  deux  calottes  :  la  calotte 
inférieure  eft  attachée  à  la  tige  F  F  ^  fur  laquelle  le  bout  G 
du  reffort  à  boudin  H  eft  fixé  ;  l'autre  bout  de  ce  reffort  eft 
attaché  au  pont  à  quatre  branches  /  K  :  les  pattes  de  ce  pont 
font  fixées  par  des  vis  fur  la  planche  quarrée  L  L  :  cette 
planche  eft  le  deffus  de  la  boîte  qui  contient  le  mouvement 
de  l'horloge:  MM  eft  une  planche  qui  forme  le  fond  de  la 
boîte  dont  on  a  fupprimé  les  côtés  pour  làiffer  voir  la  ma- 
chine à  découvert.  On  voit,  par  cette  dîfpofition  ,  que  le  ref- 
fort à  boudin  H  foutient  tout  le  poîdS  de  la  machine  par 
laquelle  il  eft  comprimé  ;  ainfî  ce  reffort  s'accourcit  &  s'a- 
longe  félon  les  agitations  du  vaiffeau  duquel  il  adoucit  les 
chocs. 

2  2  2  §•  Le  mouvement  de  l'horloge  eft  compofé  de  troÎ5 
platines  N  ,0  y  P  ,  qui  forment  deux  cages  au  moyen  de  8 
piliers  :  la  quatrième  plaque  Q  eft  le  cadran  vu  par  derrière  ; 
celle-ci  forme  avec  la  platine  des  piliers  P  une  troifîeme 
cage  ,  entre  laquelle  font  placées  à  l'ordinaire  les  roues  de 
cadran.  La  cage  0  P  contient  les  roues  du  mouvement  que 
nous  nous  difpenfons  de  décrire  ^  parce  qu'elles  n'ont  rierf 
de  particulier, 

O  o  ij 
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2.2  2Ç.  Les  platines  0  y  N  forment  la  cage  entre  laquelfff 
fe  meut  le  balancier  ou  régulateur  0  F.  L'axe  du  balancier 
porte  à  chaque  bout  un  pivot  fixe  ^  dur  ^  &  revêtu  ^  qui  va 
le  développer  fur  les  gouttières  fixées  Tune  .à  la  platine  des 
piliers  P ,  &  Tautre  à  la  platine  JV. 

2230.  Le  poids  S  eft  le  moteur  de  Thorloge  ;  il  defcend 
entre  les  crémaillères  T,  ^  :  ce  poids  porte  deux  plaques  de 
cuivre  a  ôcb  fixées  avec  luii  ces  plaques  portent  deux  entailles 
oppofées ,  dans  lefquelles  pafTent  les  crémaillères  ;  le  poids  eft 
contenu  par  les  crémaillères  qui  tiennent  en  même  temps  lieu 
du  tuyau  dont  nous  avons  parlé;ainfi  cepoids  defcend  librement 
fans  pouvoir  fe  mouvoir  d'aucun  fens  feparément  des  crémail- 
lères; celles-ci  font  fixées  par  en  haut  à  la  platine  X  fur  laquelle 
s'attache  le  mouvement  ^  &  par  en  bas  à  la  planche  A/ Af;  fur 
la  plaquer  du  poids  font  ajuftés  les  cliquets  c  &l  d  quiarcbou- 
tent  contre  les  dents  des  crémaillères  :  les  chappes  e^  fde  la 
poulie  Y  fe  meuvent  en  couliffe  fur  les  ponts  ^ ,  h ,  attachés  à  la 
plaque  a  ;  ce  mouvement  fert  à  faciliter  la  compreffion  du 
refTort  i  que  bande  le  poids  ,  &  agit  fur  le  rouage  ^  lorfque 
par  un  contre- coupole  poids  tend  a  remonter  ,  &  eft  arrêté 
par  les  cliquets  ;  la  corde  If^  s'attache  par  un  bout  à  la  platine 
J(,  ôc  par  l'autre  au  cylindre  K  que  porte  la  première  roue  du 
mouvement. 

2231*  Quand  on  veut  remonter  le  poids  y  on  fait  agir 
une  détente  qui  produit  plufîeurs  effets  dans  le  même  inftant  ; 
j  ^ ,  un  bras  découvre  le  trou  du  remontoir ,  pour  pouvoir 
y  placer,  la  clef  :  2^  ,  un  deuxième  bras  va  agir  fur  ime  roue 
du  rouage  ^  afin  que  pendant  tout  le  temps  qu'on  fufpend  le 
poids  pour  le  remonter  y  l'horloge  ne  difcontinue  pas  de 
marcher  :  3^  ^  un  troifîeme  bras  porte  une  cheville  5  qui  pa/Te 
en  defTous  de  la  platine  X  pour  agir  fur  le  bras  4  de  la  pièce 
Z  Z  mobile  fur  deux  pivots  y  dont  l'un  roule  dans  la  platine 
Xy  &L  l'autre  dans  celle  AfAf;  cette  pièce  Z  Z ,  en  tournant 
fur  elle-même  par  le  mouvement  de  la  détente  ,  agit  en 
même  temps  fur  les  petits  leviers  i^  m ,  dont  les  bouts  op« 
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jpofés  agiflent  fur  les  cliquets  r  ^  ^  ^  &  les  mettent  hors  de 
prife  des  crémaillères  y  ce  qui  donne  la  facilité  de  remon- 
ter le  poids  ;  car  la  pièce  Z  Z  étant  également  large  dans 
toute  fa  longueur  ^  elle  écarte  les  leviers  /^  m^  ôc  par  con« 
féquent  les  cliquets;  ôc  dès  que  le  poids  efl monté  au  haut  ^ 
Thorloge  continuant  à  marcher  ^  la  aétente  y  dont  nous  avons 
parlé  ,  reprend  fon  repos ,  ainfi  que  la  pièce  Z  Z  ,  les  leviers 
/^/w,  &  les  cliquets  qui  fe  remettent  de  nouveau  en  prife 
avec  les  crémaillères  ,  à  mefure  que  le  poids  defcend.  Voilà 
en  gros  le  méchanifme  du  poids  ^  dont  nous  donnerons  le  dé*- 
tail  ci- après. 

2232.  Les  verges  de  compenfation  s  ^  ^  9  1  ^ont  atta- 
chées fur  la  platine  N  y  2l\x  moyen  de  deux  fortes  vis  8  ,  p  ; 
la  plaque  $  qui  recouvre  ces  verges  fert  en  même  temps  de 
pont  pour  y  faire  mouvoir  le  levier  de  compenfation  no  ^ 
mobile  en  w ,  &  dont  le  bout  0  agit  fur  un  bras  du  pince- 
fpiral/?  ;  ainfi  celui-ci  fe  meut  félon  l'excès  de  dilatation  des 
verges  de  cuivre  fur  celles  d*acier  j  voyez  (  2142  )  :  le 
pince-fpiral  fe  meut  fur  deux  pivots  5  dont  Tun  roule  dans 
un  trou  fait  à  la  platine  N  y  &  Tautre  au  coq  ^;  il  faut  que 
ce  pince-fpiral  ne  foit  pas  tout-à-fait  concentrique  à  Taxe  du 
balancier  ,  mais  qu'il  décrive  un  arc  qui  fe  confondre  avec 
la  portion  du  fpiral  ,  afin  qu'en  tournant  le  pince-fpiral  ne 
contraigne  pas  le  fpiraL 

2  2  3  3  •  Le  pince-fpiral /?  peut  tourner  féparément  &  à  frot- 
tement du  bras  s  o^xt  fur  1  axe  rjcet  effet  efl  néceffaire  pour 
régler  Thorloge  ;  fans  cette  précaution  ,  cela  ne  pourroit  fe 
faire  fans  alonger  ou  accourcir  le  fpiral  par  fon  piton  y  ce 
qui  feroit  une  opération  difficile  :  le  pince-fpiral  porte  im 
index  r  qui  marque  furies  graduations  de  la  platine  la  quan- 
tité dont  on  Ta  tourné  pour  faire  avancer  ou  retarder  Thor- 
loge. 

2234*  Nous  n'entrerons  pas  dans  de  plus  grands  détails 
fur  les  verges  &  leviers  de  compenfation  ;  ceux  qui  auront 
lu  tout  ce  qui  concerne  Thorloge  marine  y  chap.  X  L 1 1  £c 
X  L 1 1 1  ^  entendront  de  refle  toute  cette  matière. 
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Détail  du  poids ,  de  la  détente  ,  de  la  fufpenjîon  de 
V Horloge  y  6f  des  Pivots  de  Balancier. 

2235.  La  2®.  figure  de  la  planche  XXXV  fait  voir  en 

f)erfpeclive  la  détente  en  aflion  fur  la  bafcule  pour  écarter 
es  cliquets ,  lorfqu'on  veut  remonter  le  poids.  L'axe  yf  Bde 
la  détente  fe  meut  dans  des  trous  faits ,  Tun  à  la  plaque  du 
cadran  ,  &  Tautre  à  la  féconde  platine  du  mouvement.  Le 
bras  Cfert  à  recouvrir  le  trou  du  remontoir,  afin  quon  ne 
puifTe  remonter  le  poids  fans  faire  produire  à  la  détente  fes 
différents  effets  ;  le  bras  oppofé  D  reçoit  Talion  du  reffort 
qui  fert  à  continuer  le  mouvement  pendant  qu  on  foutient 
le  poids  :  le  bras  E  porte  une  cheville  qui  paffe  à  travers 
une  ouverture  faite  au  cadran  ;  c'eft  fur  cette  cheville  que 
Ton  agit  pour  faire  découvrir  le  trou  de  remontoir  ,  bander 
le  reflort  qui  agit  en  D  ,  &c  :  le  bras  coudé  F  porte  le  pied 
de  biche  a  mobile  en  ^  ,  prefTé  par  le  reffort  r ,  &  retenu  par 
la  cheville  ^  ;  ce  pied  de  biche  emporté  par  le  mouvement 
de  la  détente  va  fe  mettre  en  prife  avec  une  roue  du  mou- 
vement ,  &  parTaftion  du  reffort  qui  preffe  le  bras  D^agit 
fur  le  rouage  pour  le  faire  marcher  ,  tandis  qu*on  monte  le 
poids  :  la  cheville  G  de  la  détente  ,  par  le  mouvement  pro- 
duit lorfqu'on  la  fait  tourner  pour  découvrir  le  trou  ,  fait 
tourner  la  bafcule  H  au  moyen  de  fon  bras  en  fourchette  /. 
Ce  mouvement  de  la  bafcule  écarte  les  leviers  d  yc  mobiles 
en  /  &^  ;  les  bouts  f  &  /  de  ces  leviers  agiffent  fur  deux 
chevilles  portées  par  les  cliquets  m  yn\  ainfi  ces  cliquets  font 
ramenés  contre  le  centre  du  poids  K  ,  enforte  que  ces  cli- 
quets font  mis  hors  de  prife  des  dents  de  crémaillère  :  le  ref- 
fort 0  porte  deux  bouts  qui  agiffent ,  Tun  fur  le  cliquet  m  & 
Fautre  fur  n  pour  les  ramener  en  prife  ,  aufÏÏ-tôt  que  la  dé- 
tente (  abandonnant  la  roue  fur  laquelle  le  pied  de  biche  agif- 
foit  )  reprend  fon  repos. 

2235.  Le  poids  K  porte  fixement  les  plaques  de  cuivre 
L  &  M  î  les  fentes  ny  p  y  q  fervent  à  recevoir  les  crémail- 
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1er  es  ;  la  coupe  des  crémaillères  eft  vue  en  -^  &  B  {fig.  3  )  ; 
la  même  fig.  fait  voir  en  plan  labafcule  H;  les  leviers  d  ^e^ 
&  les  cliquets  m  ,  n  font  attachés  fur  la  plaque  de  cuivre  fupé- 
rieure  L  ;  les  traits  pondues  /? ,  ^  marquent  la  place  des  ponts 
qui  fupportent  les  chappes  de  la  poulie  ;  ces  ponts  fervent 
à  contenir  les  bouts  extérieurs  des  cliquets  ;  les  bouts  inté- 
rieurs le  font  par  des  vis  à  portée  qui  entrent  dans  les  ou- 
vertures alongées  des  cliquets:  0,  eft  le  reflbrt  qui  ramené  les 
cliquets. 

2  0l'^7.  La  figure  4  fait  voir  de  profil  le  poids  affemblé 
avec  ks  ponts  &  chappes  :  A  eft  le  poids  ;  £ ,  la  plaque  de 
cuivre  inférieure  qui  porte  les  fentes  oppofées  pour  le  faire 
mouvoir  en  coulifïe  furies  crémaillères  i  C,  la  plaque  fupé- 
lieure  qui  fert  au  même  ufage ,  &  de  plus  à  porter  les  ponts  , 
leviers  &  cliquets  :  les  ponts  D  àc  E  tiennent  à  la  plaque  , 
chacun  par  deux  vis  :  les  chappes  F  yG  qui  portent  la  poulie , 
font  retenues  après  les  ponts  Z) ,  £  par  les  vis  à  portée  a^b  ; 
ces  chappes  auxquelles  tiennent  les  vis ,  peuvent  monter  en 
couliffe ,  ôcdefcendre  félon  la  hauteur  des  ponts;  pour  cet  effet 
les  ponts  portent  des  trous  aloijg^g  (  voy.  fig.  1  )  dans  lefquels 
pafîent  les  vis  à  portée ,  &  deux  tenons  écartés  des  vis  ,  pour 
empêcher  que  les  chappes  ne  puiffent  vaciller.LerefTort  Htient 
par  fon  centre  à  la  plaque  C,  au  moyen  de  lavis  c  ;  ce  reffort  ap- 
puie fur  les  talons  portés  par  les  chappes  F  ^G  i  ainfî  la  force  ae 
ce  reffort  étant  proportionnée  à  la  pefanteur  du  poids  ^  on 
voit  que  ce  reffort  fléchit ,  &  que  la  poulie  s'écarte  du  poids 
pour  produire  l'effet  indiqué  (  2217  ). 

0^  2  3  8*  La  figure  y  repréfente  le  pince-fpiral  ;  A  eft  Taxe 
fur  lequel  le  pince-fpiral  B  fe  meut  à  frottement  ;  le  bras  C 
porte  une  cheville  fur  laquelle  agit  le  bout  du  Içvier  de  com- 
penfation  ;  £)  eft  un  contre- poids  qui  entraîna  le  pince-fpiral 
félon  le  mouvement  du  levier  de  compenfation. 

2239.  L^^  figures  5  ,  7  &  8  repréfentent  les  détails  du 
genou  de  fufpenfion.  y^  {fig.  5  )  eft  la  plaque  qui  s'attache 
au  vaiffeau  ;  ^ ,  la  calotte  fixée  a  cette  plaque  ,  ôc  Q  l'autre 
calotte  qui  s'affemble  avec  la  première  par  trois  vis  :  c'eft  en- 
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tre  ces  deux  calottes  que  fe  meut  la  boule  D  (  fig.  8  )  ; 
les  entailles  faîtes  aux  calottes  y  font  faîtes  pour  &cîlîter  le 
jeu  de  Taxe  E  des  boules  :  D,  F  y  fig.  8  j  G  ,fig.  7;  6c  H,  fig.  8, 
font  les  deux  calottes  qui  recouvrent  la  boule  F  ;  ces  calottes 
G  y  H  fe  fixent  après  Taxe  /  /C  au  moyen  d'une  forte  vis  : 
Tafliette  K  de  cet  axe  fert  à  y  fixer  le  bout  inférieur  du  reflbrt  à 
boudin  ^  &  l'autre  bout  de  ce  reffort  s'attache  ^  comme  j'ai 
dit  y  au  pont  qui  tient  à  la  boîte. 

2240.  Les  figures  p  ^  10  ôc  11  repréfentent  l'ajuftement 
Jd'un  pivot  de  l'axe  de  balancier ,  la  gouttière ,  &c.  A  {fig.  p  ) 
eft  le  bout  de  l'axe  fur  lequel  le  canon  entre  à  frottement^ 
&  de  forte  que  le  bout  de  l'axe  affleure  au  bord  ^  de  Ten- 
taille  ;  le  petit  canon  C  (  fig.  1 1  )  entre  à  frottement  dans 
le  trou  du  canon  B  ;  l'entaille  de  celui-ci  paffe  par  le  centre  ; 
le  bout  du  canon  C  efl  auffi  entaillé  jufqu  au  centre  y  afin  que 
le  bout  du  cylindre  ou  pivot  D  qui  entre  dans  C  y  foit  revêtu 
du  defius  &  des  côtés  y  &  qu'on  le  puifTe  faire  très* petit  y  pour 
réduire  le  frottement  autant  qu'il  eft  pofiible.  C  eft  la  par* 
tie  de  ce  pivot  qui  eft  fituée  dans  l'entaille  b  y  qui  roule  fur 
la  gouttière  faite  au  couffinet  E{fig.  10  )  ;  ce  coufiinet  fe 
fixe  fur  la  platine  ;  il  eft  recouvert  par  la  pièce  F  percée 
d'un  trou^  à  travers  lequel  paffe  un  bout  prolongé  du  cylindre 
ou  pivot  D  (  fig.  Il);  cette  pièce  eft  nécefTaire  pour  em- 
pêcher que  par  de  certaines  fécouffes  y  le  balancier  ne  puifTe 
«'écarter  des  couffinets  qui  le  fupportent  ;  la  pointe  du  pivot 
prolongé  va  pofer  contre  le  coqueret  d'acier  G  ;  ce  coque- 
ret ,  la  pièce  F ,  &  le  couffinet  E  font  arrêtés  par  la  même 
vis  ajpres  la  platine.  Chaque  bout  de  l'axe  eft  terminé  de 
la  même  manière  ;  ainfi  le  balancier  ne  peut  que  tourner  fur 
lui-même  y  fans  pouvoir  s'écarter  des  couffinets  à  caufe  des 
pièces  F,  ni  fe.  mouvoir  félon  fa  longueur  à  caufe  des  co<* 
querets  G» 
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Remarque  fur  cette  Horloge. 

2241*  Quoique  la  dirpofition  du  balancier  placé  vertî- 
calement  paroifTe  rendre  la  machine  plus  fimple  ;  cependant 
je  ne  crois  pas  encore  être  parvenu  au  but  que  je  defire  ;  car 
les  a  jugements  des  pivots  font  aflez  difficiles  &  fujets  à  des 
frottements.  Mais  on  peut  prendre  de  cette  machine  la  dif- 
pofîtion  du  poids ,  &  tout  ce  qui  lui  eft  relatif,  &  combiner 
cela  avec  le  balancier ,  tel  que  je  lai  employé  dans  ma  pre- 
mière horloge  ;  faire  ufage  de  même  des  verges  &  leviers  de 
compenfation  ,  enforte  qu'il  réfultera  du  tout  une  machine 
très-fimple  ,  d'une  facile  exécution,  &  dont  j'efpere  que  la 
jufteffe  fera  très -grande  :  nous  allons  donner  une  notion  de 
cette  horloge ,  dont  les  principales  parties  font  vues  ,  (  Plan-- 
che  XXXFfig.  i  ). 

DeCcription  d'une  Horloge  Marine  à  unjeul 
balancier  horizontal  ÔGfuJpendu  :  cette  Hor- 
loge eft  à  poids  ,  elle  a  des  verges  de  compen- 
fation j  ôCc. 

Planche    XXXV. 


2 

feul 


242.  Cette  horloge  vue  (  fig.  i  ) ,  eft  à  fécondes  d'un 
battement  ;  le  poids  eft  diftribué  comme  dans  Thorloge  que 
nous  venons  de  décrire  :  Téchappement  eft  à  roue  de  ren- 
contre ;  la  roue  de  rencontre  a  30  dents  i  fon  axe  porte  Tai- 
guille  des  fécondes  qui  marque  fur  un  petit  cadran  excen- 
trique :  le  balancier  yi  eft  fufpetidu  par  un  reflbrt  a  attaché  à 
un  pont  qui  fe  fixe  fur  une  platine  qui  n*eft  pas  ici  repré-* 
fentée  ,  mais  qu  il  eft  facile  ae  fe  figurer,  puilque  la  difpo- 
fition  du  balancier  doit  être  la  même  aue  dans  l*horloge  dé- 
crite chap.  XLII.  &  XLIII  :  le  pivot  fupérieur  du  balancier 
doit  rouler  dans  un  trou  fait  à  cette  platine  j  6c  le  pivot  in.-* 
//.  Partie.  Pp 
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férieur  dans  un  trou  fait  à  la  platine  B  B  :  ces  pivots  ne  font 
faits  que  pour  maintenir  le  balancier  en  Tempêchant  de  s'é- 
carter de  la  ligne  a  b  ;  .car  fon  poids  eft  entièrement  foutenu 
par  le  reflbrt  a. 

2,1^'^.  Le  bras  C  eft  rivé  fur  un  canon  qui  roule  à  frot- 
tement fur  Taxe  du  balancier  ;  ce  bras  porte  une  cheville  qui 
communique  à  la  fourchette  D,  rivée  fur  un  canon  qui  en- 
tre à  frottement  fur  Taxe  des  palettes  d'échappement  E  :  ainfî 
la  force  de  la  roue  de  rencontre  eft  tranfmile  au  balancier  ; 
ce  qui  lui  donne  &  entretient  fon  mouvement.  Les  platines 
G  yH  forment  la  cage  qui  contient  le  rouage  de  mouvement  ; 
on  ne  voit  de  ces  roues  que  celle  d'échappement  F ,  &  le 
cylindre  porté  par  la  première  roue  :  ce  cylindre  /  eft  en- 
touré de  la  corde  K  qui  foutient  le  poids  moteur  L ,  dont 
la  difpofition  eft  expliquée  ci -devant  (  2217  ,  223  j  &  fuiv.  ) 

2  244*  La  plaque  M  M  eA  le  derrière  du  cadran  ;  cette 
plaque  s'attache  à  la  platine  des  piliers  H  par  quatre  faux  piliers 
rivés  fur  la  plaque  du  cadran  :  les  roues  de  cadran  font 
placées  à  Tordinaire  entre  le  cadran  &  la  platine  des  piliers. 

2  2  4  5  •  Les  vibrations  du  balancier  font  réglées  par  le 
reffort  fpîral  N  JV;  le  bout  intérieur  eft  retenu  fur  Taxe  du 
balancier  par  une  virole  laite  comme  celle  décrite  (  2 1  y  8  )  ; 
le  bout  extérieur  eft  arrêté  à  un  piton  0  0  arrangé  comme 
celui  décrit  (  2140  )• 

2  2^6.  L'axe  du  balancier  eft  fait  d'une  feule  pièce. 
Comme  il  n'a  pas  befoin  d'être  fort  gros  ,  le  balancier  étant 
plus  petit  &  léger ,  on  peut  le  faire  d'affez  bon  acier  pour 
avoir  des  pivots  qui  foient  durs. 

2247*  Les  pivots  de  balanciers  rouleront  tout  Ample- 
ment dans  des  trous  faits  aux  platines  ,  ce  qui  fera  très- 
bon  ;  car  le  frottement  des  pivots  peut  être  regardé  comme 
nul ,  puifque  le  balancier  eft  toujours  fenfiblement  horizontal  : 
on  fupprimera  par  ce  moyen  les  agathes  &  leur  ajuftement. 

2  2  48-  Le  fpîral  peut  être  fait  comme  un  reffort  de  mon- 
tre ,  &  auffi  élaftique  que  ceux  dont  nous  avons  fâitufage^ 
qui  ont  cependant  coûté  beaucoup  de  peines  &  de  foins. 
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2249*  Le  pînce-fpiral  fera  difpofé  comme  celui  delà 
figure  $  ,  décrit  (  2^38  )  ;  Taxe  A  r  de  ce  pince-fpiral  fera 
mobile  au-deffous  de  Taxe  de  balancier^  encre  le  defTous  de 
la  platine  B  B  ^  &  le  pont  P  :  le  bras  Q  eft  mis  en  mouve* 
ment  par  la  fourchette  R  fixée  fur  Taxe  S  du  levier  T  ;  ce 
levier  appuie  fur  la  verge  de  cuivre  prolongée  du  milieu 
du  challis  de  compenfation  f^  X  dont  on  ne  voit  que  le 
bout  fupérieur. 

2250.  On  n'a  pas  ici  repréfenté  un  reffort  qui  doit  prefler 
le  pince-fbiral ,  afin  qu  il  oblige  par  fon  bras  Q  le  levier  T 
de  fuivre  le  mouvement  de  la  verge  prolongée  ^,  &  fuivre 
par-là  toutes  les  impreflîons  que  produifent  le  chaud  &  le 
froid  fur  les  verges  de  compenfation  :  il  eft  d'ailleurs  facile 
de  fe  repréfenter  ce  reffort. 


CHAPITRE      XLV. 

A  dditions   ôC  Expériences  fur  les  verges  de 

Pendule ,  propres  à  corriger  les  dilatations 

ôC  contrarions  des  métaux. 


Expériences  furies  effets  des  frottements  d'un  échap- 
pement à  repos  pour  changer  la  juftefle  de  l'Horloge, 

Expérience  faite  ayeç  un  Pendule  à  chaffis  de  même 
dimenjion  que  celui  dont  f  ai  rendu  compte  (2008). 

*  ■ 

i  2  5  I  •  A.  Y  A  N  T  appliqué  ce  pendule  fur  le  pyrometre,' 
mis  Téguille  à  zéro  >  l'a»  extérieur  étant  au  terme  de  la  - 
glafce ,  le  thermomètre  eft  monté  à  a  degrés  ;  l'aiguille  a  auffi 
parcouru  3  degrés,  du  &oid  i  ^nfuice  j'ai  mis  Fétuve y  faic 

Pij 
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chauffer  avec  des  mottes  ;  le  thermomètre  eft  monté  à  34 
degrés  ;  le  pyrometre  a  parcouru  10  degrés  du  chaud  ;  il  eft 
revenu  à  5  deg.  où  il  eft  refté  affez  conftamment  :  ôté  Tétu- 
ve  ;  le  thermomètre  eft  revenu  à  2  degrés  ôc  le  pyrometre 
à  zéro. 

225^*  Cette  expérience  prouve  que  la  compenfation 
ne  fe  fait  pas  parfaitement  ,  &  que  les  verges  ne  font  pas 
affez  longues  ;  d'où  il  fuit ,  1^ ,  que  Ton  ne  peut  pas  fixer 
exaéiement  les  dimenfions  d'une  verge  •  de  pendule ,  par  la 
raifon  que  les  dilatations  varient  félon  la  nature  de  l'acier  & 
du  cuivre  ;  2P  ,  que  pour  fuppléer  à  ces  différences  ,  il  faut 
ajouter  au  pendule  un  levier  de  compenfation  ,  au  moyen  du- 
quel on  puiffe  faire  varier  l'effet  par  une  vis  de  rappel ,  & 
félon  les  différentes  extenfions  des  métaux. 

2  2  53-  J'^i  encore  trouvé  un  autre  défaut  à  ce  pendule  ; 
c*eft  que  fi  Ton  appuie  un  peu  fortement  fur  la  lentille  pen- 
dant qu'elle  eft  lufpendue  fur  le  pyrometre  ,  les  verges 
éprouvent  une  flexion^  ôc  que  fi  on  laiffe  la  lentille  fans 
la  foulever  ,  Taiguille  du  pyrometre  ne  revient  pas  exac- 
tement au  point  où  elle  étoit  avant  la  preffion  ;  or  cet  effet 
eft  produit  par  le  trop  de  pefanteur  ae  la  lentille  qui  n'eft 
pas  proportionnelle  à  la  force  des  verges.  Si  Ton  fouleve  en- 
fuite  la  lentille  ^  &  qu'on  l'abandonne  à  fon  propre  poids , 
l'aiguille  du  pyrometre  ne  revient  pas  au  même  point  où 
elle  étoit ,  c'eft-à-dire  ,  que  le  pendule  change  de  longueur  ; 
à  la  vérité  ,  c'eft  de  fort  peu  de  chofe  ,  mais  trop  pour 
l'exaâitude  que  nous  defîrons.  Au  refte  y  ce  défaut  peut 
être  corrigé  facilement  ;  il  ne  faut  que  feire  une  lentille 
jplus  légère* 

Remarque. 

2254*  II  ^"^^  ^^  cette  expérience  que  pour  juger  fi  la 
pefanteur  de  la  lentille  eft  proportionnelle  à  la  force  des  ver- 
ges de  compenfation  d'un  pendule  quelconque  appliqué  fur 
le  pyrometre  ,  il  faut  que,  foit  que  Ton  appuie  fur  la  len- 
tille ^  o  u  qu  on  la  fouleve  ^  l'aiguilie  du  pyrometre  revienne 
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toujours  au  même  degré  d'où  elle  eft  partie. 

a  2  5  5  •  ï^  ^"^^  de-là  qu'il  eft  poflible  de  faire  différentes 
fortes  de  verges  propres  à  remédier  aux  écarts  produits  par 
la  dilatation  &  contraâion  des  métaux  ,  &  que  cela  dépend 
du  rapport  de  folidité  des  verges  avec  la  pefanteur  de  la 
lentille  ;  ainfi  en  n'employant  qu'une  verge  de  cuivre  y  deux 
d'acier ,  &  un  levier  de  compenfation  ,  on  pourra  parvenir 
à  faire  une  verge  de  pendule  ,  qui  étant  plus  fimple  que  celle 
à  chaffis  y  foit  cependant  propre  à  corriger  les  effets  du  chaud 
&  7du  froid.  Nous  allons  travailler  à  donner  les  dimenfions 
d'un  tel  pendule. 

2256.  Pour  ne  pas  donner  au  pendule  plus  de  pefan- 
teur qu'il  n'eft  befoin  ,  il  faut  faire  chaque  verge  particulière 
d'une  force  qui  foit  telle  qu'elle  foit  relative  à  la  prefïïon 
qu'elle  éprouve  ;  il  faut  donc  rechercher  ,  avant  de  com- 
pofer  le  pendule  ,  la  quantité  de  preffion  que  caufe  la  len- 
tille fur  chaque  verge  ;  car  il  eft  bon  de  remarquer  qu'elle 
n'eft  pas  la  même  fur  toutes  les  parties  de  la  verge.  Pour 
cet  effet  il  faut  remarquer  que  s'il  n'y  avoit  point  de  levier 
de  compenfation  ,  &  que  la  verge  qui  porte  la  lentille  eût 
fîmplement  un  talon  qui  pofât  fur  la  verge  de  cuivre,  alors 
les  verges  d'acier  &  de  cuivre  devroient  être  dans  le  rap- 
port des  dilatations  ,  c'eft-à-dire  ,  comme  74  à  121  ;  or 
cela  eft  fondé  fur  nos  expériences  qui  paroiffent  prouver  que 
les  dilatations  font  en  raifon  inverfe  des  ténacités  (  a  )  des 

de  la  Minéralogie  de  Valleriut  9  tom.  i. 
Un  fil  d'or  cylindrique  d'un  dixième  de 
pouce  (  pied  du  Rhin  )  de  diamètre  9 
peut  foutenir  ,  avant  de  fe  rompre  ,  un 
poids  de  500  liv» 

Un  fil  de  fer  de  même  dimen- 
fion  que  celui   d'or,    .    •  4^0 

De  cuivre, %^9     7 

Argent  , 270 

Etain, 4^      i 

Plomb  , ^9     i 

En  comparant  cette  table  avec  celle  des 
dilatations  de  l'article  (  1696  )^  on  voit 
que  les  -dilatations  ne  font  pas  exaâement 
en  rai(bn  inverle  des  ténaatés  des  parties; 


(a)CztVzàlon  du  feu  produit  une  dilata- 
lion  qui  eft  d'autant  plus  grande  ,  que 
les  parties  du  corps  (ur  lequel  elle  agit , 
cèdent  facilement  ;  &  au  contraire  U  la 
chaleur  agit  (ùr  un  corps  dont  les  parties 
ne  puifTent  fe  liparer  que  par  un  effort 
violent^  l'exten/îon  ou  dilatation  en  fera 
plus  petite  ;  en  un  mot  cet  effet  de  la 
chaleur  fur  les  corps  ne  doit  pas  être  dif- 
férent de  Taélion  produite  par  des  poids 
dont  on  peut  charger  ces  corps  pour  les 
faire  rompre  ;  &  la  loi  de  la  dila- 
tation doit  être  la  même  que  celle  de 
la  ténacité  :  nous  joignons  ici  une  table 
^e  la  ténacité  des  métaux  ;  je  l'ai  orée* 
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parties  qui  compofent  les  corps  :  donc  en  fuppofant  qu'une 
verge  fimple  d*acier  qui  a   6  lignes  de    largeur  &   4  d'é- 

{laiffeur  peut  fupporter  ^  fans  s'atfaifler  ^  une  lentille  de  20 
ivres  ;  la  verge  de  cuivre  qui  fupportera  la  même  lentille 
par  un  fimple  talon  ^  ayant  la  même  épaifTeur  j  devra  être 
plus  large  que  celle  d'acier^  dans  le  rapport  de  121  à  74. 
Mais  lorfqu'il  eft  queflion  d'un  pendule  qui  a  un  levier  de 
compenfation  ^  les  dimenfions  deviennent  tout  autres  j 
ainfi  que  nous  allons  le  faire  voir  ;  car  dans  le  pendule 
compofé  de  trois  verges  (  Planche  XXXlf^j  jig.  2  )  a  caufe 
du  levier  de  compenfation  ,  Taftion  de  la  lentille  fur  la 
verge  de  cuivre  eft  double  de  fon  poids  ;  ainH  la  largeur  de 
cette  verge  ne  doit  pas  être  feulement  comme  la  dilata* 
tion  du  cuivre  à  l'acier  ;  mais  de  plus  ,  comme  fefFort  qu'elle 
reçoit  eft  à  celui  qu'éprouve  la  verge  qui  fupporte  lalen^ 
tille  y  c'eft-à-dire  9  dans  le  cas  acluel  ,  double  de  la  largeur 
premièrement  trouvée.  Enfin  la  verge  d'acier  A  B  qui  porte 
les  deux  talons,  dont  l'un  porte  le  point  de  fufpenfion,  &  l'au- 
tre fur  lequel  pofe  le  bout  inférieur  de  la  verge  de  cuivre  ; 
cette  verge  ,  dis  je  ,  n'éprouve  pas  Amplement  TefFort  du 
poids  de  la  lentille ,  mais  elle  reçoit  cet  effort  multiplié  par 
le  levier ,  c'eft  à  dire  ,  qu'il  eft  double  du  poids  de  la  len- 
tille ;  donc  cette  force  fait  effort  pour  écarter  ces  talons  ^ 
&  faire  fléchir  la  verge  ;  ainfi  pour  qu'elle  n'éprouve  pas 
plus  d'effort  que  la  verge  qui  fupporte  la  lentille  ,  il  faut 
qu'elle  ait  une  largeur  double  de  celle-ci  :  il  faut  aufli  avoir 
attention  au  poids  même  des  verges  ;  car  la  verge  à  talon 
fupporte  y  outre  l'aftion  double  de  la  lentille  ,  le  poids  de 

latatîon  <i*une  verge  d'or  i  2t  karats  cd 
différente  de  celle  de  l'or  pur  donc  M* 
y allcrîus  a  dû  ié  fenrir  pour  ftire  expé* 
rience  de  la  ténacité  :  l'or  recuît  ou  bauu 


je  Hiîs  cependant  ^erfîiadé  que  cette  loi 
doit  avoir  lieu  (  même  dans  les  fluides  )  ; 
mais  pour  s*en  afTurer  ,  il  fàudroit  que 
la  même  verge  d'or,  de  fer,  de  cuivre, 
&c  ,  qui  aurok  fervî  à  faire  les  expé- 
riences fîir  les  dilatarions  ,  fàt  entiiite 
employée  pour  faire  les  expériences  Cur 
les  tériacftéîs  ;  car  &ns  cela  ,  la  différence 


change  encore  ;  ainfi  il  faut,  pour  pouvoir 
tabler  la-deflùs ,  que  chaque  verge  à  éprou- 
ver fbit  dans  les  mêmes  circonftances  ; 
.     .  -   I  c'eft-à-dire,  qu'il  faut  remployer  à  r«nc 

des  fnacieres  peut  caufèr  une  erreur  con-  |  9l  l'autre  expcrieoce* 

fidéfaUe ,  puUqu'il  -ett  évident  que  la  di- 1 
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la  verge  de  cuivre ,  plus  celui  de  la  verge  qui  foutîent  la 
lentille  ;  il  Ëiut  aufli  que  le  levier  de  compenfation  ait  une 
force  relative  à  TefFort  qu  il  reçoit.  Enfin  il  faut  en  général 
que  les  dimenfions  de  toutes  les  parties  du  pendule  foient 
dans  le  rapport  des  preffions  ;  alors  toutes  ces  parties  feront 
capables  de  fupporter  le  même  effort  fans  afiaiffement. 

Dimenfions  du  Pendule. 

2257*  Ayant  fufpendu  à  une  verge  d'acier  qui  a  6  li- 
gnes de  largeur  &  4  d'épaifTeur ,  une  lentille  de  30  livres ,  j  aï 
vu  que  cette  verge  n'en  étoit  point  affaifTée  :  partant  dia- 
prés cela  y  on  aura  facilement  les  autres  dimenfions  des 
verges.  Pour  trouver  la  largeur  de  la  verge  de  cuivre  , 
on  fera  la  proportion  74:  1 2 1  :  :  (î  :  a?  ;  on  trouve  pour  4^  terme 
9  yf  ,  c*eft-a-dire  qu'un  pendule  qui  auroit  une  verge  de 
cuivre  de  p  lignes  77  de  largeur  ^  &  4  d'épaifleur  ,  feroit 
également  propre  à  foutenir  un  poids  de  30  livres  que  la 
verge  d'acier  qui  a  6  lignes  de  largeur  &  même  épaifleur. 
Mais  comme  dans  le  pendule  compofé  de  trois  verges  ,  celle 
de  cuivre  fupporte  un  effort  double  du  poids  de  la  lentille  , 
il  faut  doubler  la  largeur  de  cette  verge  ;  ainfi  elle  fera  de 
ip  lignes  jf ,  ou  environ  20  lignes.  Enfin  la  verge  d'acier 
qui  porte  les  deux  talons  ^  éprouve  le  même  effort  que  celle 
de  cuivre  ;  donc  cette  verge  doit  avoir  le  double  de  la  lar- 
geur de  la  verge  d'acier  qui  porte  la  lentille  ;  elle  aura  donc 
12  lignes  ,  &  renforcée  vers  le  talon  ,  comme  dans  la  fi- 
gure (P/.  XXXyi.fig.  2).  Voilà  les  dimenfions  qu'il  faut  donner 
au  pendule  à  trois  verges   dont  voici  la  defcription. 

0,0.^^.  Le  bout  A  de  la  verge  à  talon  A  B  s'attache  à 
la  fourchette  de  fufpenfion  qui  n'eft  pas  ici  repréfentée.  (  Voy. 
la  figure  ,  PL  XXl^III ,  fig.  y  ).  Le  talon  inférieur  B  reçoit 
le  bout  C  de  la  verge  de  cuivre  ;  le  bout  fupérieur  D  porte  une 
cheville  a  fur  laquelle  pofe  le  levier  de  compenfation  £;  le  bout 
F  de  la  féconde  verge  d'acier  porte  une  cheville  b  qui  appuie  fur 
le  levier  de  compenfatioiule  bout  inférieur  G  de  cette  verge  efl 
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fait  en  vis ,  &  pafle  à  travers  la  fourchette  H  H  :  cette  four- 
chette eft  retenue  après  la  verge  au  moyen  de  Técrou  /  ;  la 
fourchette  embraffe  la  lentille  par  fon  épaifTeur^  &  la  fup- 
porte  au  moyen  de  la  vis  K  qui  la  traverfe  :  la  lentille  ainfî 
fufpendue  par  fon  centre  ,  peut  fe  dilater  fans  changer  la 
longueur  du  pendule  (  201  y  )  ;  la  lentille  eft  donc  fuf- 
pendue par  la  verge  F  G  ^Ql  agit  fur  le  levier  E  y  6c  par 
conséquent  fur  la  verge  de  cuivre.  Le  centre  de  mouvement 
du  levier  de  compenfation  fe  fait  au  point  C  fur  une  efpece 
de  dent  d  portée  par  la  fourchette  L  ;  cette  fourchette  qui 
.embraffe  Tépaiffeur  de  la  verge  (  ainfi  que  le  levier  de  com- 
penfation )  eft  mobile  au  moyen  de  la  vis  de  rappel  M  j  en 
îaifant  mouvoir  cette  vis  de  rappel  ,  on  approche  ou  on 
écarte  le  centre  du  mouvement  c  des  chevilles  a  y  b  ;  par 
ce  moyen  on  cherche  le  point  convenable  pour  la  com- 
penfation félon  que  les  extenfîons  des  mêmes  métaux  font 
différentes. 

22  59^  Le  bout  inférieur  de  la  verge  A  B  porte  une 
partie  prolongée  N  qui  paffe  dans  une  entaille  faite  à  la 
fourchette,  &  qui  fert  à  Tempêcher  de  tourner,  ainfi  que 
la  lentille  ;  la  partie  0  F  eft  fixée  fur  la  fourchette  H;  elle 
fert  à  appuyer  fur  le  côté  de  la  verge  F  Gy  afin  de  mainte-- 
nir  la  lentille  dans  fa  direâion  ,    &  Tempêcher  de  vaciller» 

2260.  Les  brides  Q,  R,  S  fervent  a  retenir  les  verges 
du  pendule  en  leur  laiffant  feulement  la  liberté  de  fe  mou- 
voir librement  félon  leur  longueur. 

2261.  J'ai  ajouté  à.  ce  pendule  un  thermomètre  qui  eft 
mis  en  aâion  par  la  dilatation  &  contraction  de  la  verge  : 
il  ne  fert  pas  leulement  à  faire  voir  ces  différents  effets  du 
chaud  ôc  du  froid  ;  mais  il  eft  fur-tout  utile  pour  eftimer 
n  toutes  les  parties  du  pendule  font  bien  proportionnées 
en  folidité  ,  ôc  à  tenir  lieu ,  à  cet  égard  ,  du  pyrometre  ; 
ainfî  en  appuyant  ou  en  foulevant  la  lentille ,  on  voit  fi  Tai-î 
guilie  du  thermomètre  revient  au  même  degré. 

2  2  6  2  •  Sur  la  verge  d'acier  G  F  yt&,  fixée  une  cheville 
d*acier  e  ,  fur  laquelle  appuie  la  petite  partie  /  du  levier /jf 

fait 
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fait  d'une  feule  pièce  rivée  fur  un  canon  qui  eft  mobile  en 
h  fur  une  broche  attachée  à  la  verge  de  cuivre  ;  le  bout^ 
de  ce  levier  agit  fur  une  cheville  fixée  à  la  partie  i  de  Tai' 
guîUe  /  / ,  mobile  en  m  fur  une  broche  mile  à  vis  fur  la 
verge  de  cuivre  ;  le  reflbrt  n  i  appuie  fur  la  cheville  i  y  en- 
forte  que  l'aiguille  va  &  vient  fur  elle-même  ,  félon  les  im* 
preffions  du  chaud  &  du  froid  fur  les  verges  :  cette  aiguille 
i  l  marque  ces  changements  fur  le  limbe  gradué  T  V  : 
on  peut  graduer  ce  limbe  en  des  divifions  qui  foient  corref- 
pondantes  à  celles  du  thermomètre  de  M.  deRéaumur;  ainfi 
ce  thermomètre  marquera  le  degré  de  température  qui  frappe 
le  pendule. 

Remarque  fur  les  verges  Jimples  de  Pendule • 

m 

2  263*  Il  fuit  des  obfervations  que  nous  venons  de  faire; 
fur  le  rapport  entre  la  pefanteur  de  la  lentille  &  la  force 
des  verges ,  que  dans  un  pendule  fimple  il  ne  faut  pas  être 
moins  attentif  à  donner  ce  rapport  y  que  pour  celui  qui  eft 
compofé  de  plufieurs  verges  ;  car  fi  la  lentille  eft  trop  pe- 
fante  ,  relativement  à  la  verge  ,  il  arrivera  que  la  verge 
5'alongera  de  plus  en  plus  par  la  chaleur  ,  &  que  le  froid 
ne  la  ramènera  jamais  au  même  point  où  elle  étoit  avant  Tex- 
tenfion  ;  &  ainfi  de  fuite  ,  à  proportion  que  la  lentille 
eft  plus  pefante  ;  enforte  qu'une  horloge  où  ce  pendule  eft 
applique  ,  ira  toujours  en  retardant  de  plus  en  plus; 
Il  fuit  de  la  même  remarque  que  les  fufpenfions  à  reflbrt 
doivent  néceflairement  s'alonger  de  plus  en  plus  par 
hs  changements  de  température  ;  &  c'eft  une  des  raifons 
iqui  nous  ont  fait  préférer  la  fufpenfion  à  couteau.  Lors 
donc  que  Ton  voudra  employer  une  lentille  du  poids 
de  30  livres  ,  il  faudra  employer  une  verge  d*acier  qui  ait 
6  lignes  de  largeur  &  4  d'épaiffeur. 

a2<54«  Nous  devons  encore  obferver  que  la  force  re- 
lative de  la  verge  avec  le  poids  de  la  lentille  doit  chan- 
ger par  l'étendue  des  arcs  de  vibrations  du  pendule  >  car 
Partie  IL  Q  q 
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plus  les  arcs  feront  grands  ^  &  plus  la  lentille  fera  effort  ^a) 
pour  $'écarter  du  point  de  fufpenfion  y  à  caufe  de  l'effet 
de  la  force  centrifuge  :  ainfî  la  verge  éprouvera  une  pref- 
fion  plus  grande  que  le  poids  de  la  lentille  ;  d'où  il  fuit 
qu'un  pendule ,  d'abord  en  repos  &  appliqué  fur  le  pyro- 
metre,  étant  alors  dans  le  rapport  convenable,  pourroit  ne  plus 
l'être  ,  lorfque  le  pendule  étant  appliqué  à  l'horloge  il  dé- 
criroit  de  grands  arcs. 

Expériences  fur  les  effets  des  réjiftances  des  huiles , 
Gf  les  frottements  de  l'échappement  à  repos  dans 
une  Horloge  agronomique. 

226  ^ .  Ayant  voulu  connoître  quels  font  les  changements 
produits  par  la  différence  des  huiles  &  des  frottements ,  en 
paffant  du  chaud  au  froid  y  dans  Fhorloge  aflronomique  dé- 
crite (  ïj6S  &/•)  je  notai,  le  23  juin  1751  les  degrés  que 
I)arcouroit  le  pendule.  Le  thermomètre  étant  à  22  degrés, 
e  pendule  décrivoit  des  arcs  de  2  y  minutes  ;  &  en  hy- 
ver  (le  2  Mars  17^2  ),  lorfque  le  froid  extérieur étoit  à  4. 
degrés  au  deffous  de  la  glace  ,  j'ai  laiffé  ouverte  pendant 
la  nuit ,  la  fenêtre  de  la  chambre  où  efl  placée  Phorloge  ; 
le  thermomètre  placé  à  côté  de  Thorloge ,  étoit  alors  a  i 
degré  audeffous  de  la  glace  ;  le  pendule  ne  décrivit  que 
des  arcs  de  1 2  minutes  7  :  ainfî  2  3  degrés  de  différence 
dans  la  température  ont  réduit  Tétendue  des  arcs  décrits  par 
!e  pendule  ,  à  la  moitié  de  ce  qu'ils  étoient  en  été.  Voilà 
Feffet  produit  par  les  réfîftances  des  huiles  ,  &  la  différence 
des  frottements  du  chaud  au  froid.  Or  on  conçoit  que  mal- 
gré la  théorie  qui  dit  qu'en  doublant  Tétendue  des  petit» 
arcs  y  on  ne  change  pas  Tifochronifme  des  vibrations  ,  on 
conçoit  y  dis-je  y  que  fhorloge  doit  néceffairemcnt  varier  ; 
car  les  frottements  de  l'échappement  qui  efl  à  repos  ,  chan- 
gent très-fenfiblement  la  durée  des  vibrations  ,  comme  on 

(a  )  Cet  effort  augmente  comme  lequarré  de  Tare;* 
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le  verra  par  une  expérience  que  je  rapporterai  ci-après.  Cette 
différence  dans  l'étendue  des  arcs  de  vibration  auroit  été  in^ 
Animent  petite  ,  fi  Tare  décrit  par  le  pendule  ,  au  lieu 
d'être  de  2j  minutes ,  eût  été  de  2  ou  3  degrés  ;  car  alors, 
félon  la  remarque  du  n"*.  (  iS6^  )  ,  Teffet  des  huiles  auroit 
été  dans  un  moindre  rapport  avec  la  force  de  mouvement  du 
pendule. 

Expérience  faite  avec  une  Horloge   a  fécondes  ,  fur 

les  e£ets  de  r  Echappement  a  repos. 

2266*  L'horloge  à  équation  que  je préfentai  à TAcade- 
mie  en  lyj^  ,  a  un  échappement  à  repos,  difpofé  pour 
faire  décrire  de  très-petits  arcs  au  pendule  :  voyez  art.  (  178P  ). 
L'ancre  d'échappement  de  cette  horloge  a  fon  centre  de 
mouvement  6  pouces  au-deflbus  du  point  de  fufpenfion  , 
dont  l'élévation  eft  la  même  que  le  centre  de  la  roue  d'é- 
chappement ;  &  la  cheville  de  la  fourchette  agit  fur  le  pen- 
dule a  12  pouces  du  centre  de  fufpenfion  ;  aînfi  l'angle  décrit 
par  le  pendule  ,  eft  moitié  plus  petit  que  celui  de  l'ancre. 
Par  cette  méthode  ,  Tancre  parcourant  un  plus  grand  ef- 
pace  ,  devenoit  plus  facile  a  exécuter  ;  mais  j'ai  reconnu 
depuis  quelque  temps  ,  que  cette  méthode  d'augmenter  le 
chemin  parcouru  par  les  palettes  d'échappement  ,  fans  aug- 
menter l'étendue  des  arcs  décrits  par  le  pendule  ,  eft  trèsr 
défeftueufe  ,  parce  que  cela  augmente  les  frottements  ôc  les 
variations  ;  &  c'eft  ce  que  je  viens  de  vérifier  encore  dans 
l'horloge  en  queftion  ;  car  après  l'avoir  vue  affez  bien  réglée , 
je  me  fuîs  apperçu  tout-à-coup  qu'elle  retardoit  de  plus  de 
2  minutes  par  jour  :  je  remontai  la  lentille  de  deux  tours 
d'écrou  ;  &  malgré  cela  ,  Thorloge  alloit  toujours  en  retar- 
dant ,  ce  que  j'attribuai  au  frottement  de  Tancre  :  je  vis  en 
effet  que  les  palettes  étoient  entièrement  deffechées  d'huile, 
&  fans  que  le  poli  He  l'ancre  fut  ôté  ;  je  ne  fis  donc  Ample- 
ment que  remettre  de  Thuile  à  lancre ^  &  dès-lors  l'horloge 
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avançoit  beaucoup  ,  &  elle  n'a  été  réglée  qu'après  avoir  ra* 
mené  la  lentille  au  point  où  elle  étoit  auparavant. 

2,26j.  On  voit  par  cette  expérience  que  fi  dans  une 
horloge  dont  le  régulateur  eft  affez  puiflant  (  la  lentille  pefe 
40  livres  ) ,  le  changement  de  frottement  de  l'échappement 
eft  capable  de  produire  de  fi  grands  écarts  ,  le  changement 
des  frottements  ne  doit  pas  en  produire  de  moindres  dans 
les  montres  à  repos  :  on  peut  en  conclure  de  plus  fur  les 
échappements  d'horloges  ou  montres  en  général;  1°,  qu'il 
faut  employer  préférablement ,  lorfqu  il  eft  poflible ,  un  échap- 
pement dont  la  traînée  eft  très-petite  ,  &  qui  n'exige  pas 
d'huile  ;  alors  le  frottement  fera  plus  confiant  ;  2^ ,  qu'il  faut, 
pour  obtenir  une  petite  traînée ,  diminuer ,  autant  qu'il  eft 
poftible  y  la  longueur  des  bras  de  l'ancre  ;  3  ^ ,  TefFort  que 
fait  la  roue  par  la  levée  ,  augmente  la  quantité  de  mouve- 
ment du  régulateur  ;  &  immédiatement  après  le  même  effort 
de  la  roue  diminue  la  force  de  mouvement  ;  ainfi  plus  Tare 
par  la  levée  fera  grand  j  ôc  celui  de  fupplément  petit  y  Se 
moins  les  frottements  de  l'échappement  feront  capables  de 
troubler  l'ifochronifme  des  vibrations. 

Note  fur  les  Couteaux  de  fufpenfion^ 

m 

226s»  Nous  avons  dit  (  i  jy :i  )  qu'il  faut  proportionner  la 
longueur  du  couteau  à  la  pefanteur  de  la  lentille  ;  mais  cela 
ne  fuffit  pas  pour  éviter  raffailTement  des  parties  ;  il  faut  de 
plus  ,  &  l'effet  en  eft  plus  fur  ,  changer  l'angle  ou  petite 
portion  de  cercle  qui  termine  le  couteau ,  félon  que  le  pen- 
dule eft  léger  ou  pefant  ;  s'il  eft  léger  y  le  couteau  peut 
être  plus  angulaire  ;  ôc  s'il  eft  pefant  ^  il  doit  être  émouffé 
ou  formé  par  une  portion  d*un  plus  grand  cercle  ;  dans  ce  der-r 
nier  cas  il  y  aura  ,  à  la  vérité  ,  plus  de  frottement  î  mais  ; 
ce  qui  eft  avantageux ,  ce  frottement  fera  confiant* 
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Méthode  pour  prendre  très-exactement  U  heure  du  Temps-' 
moyen  par  le  p^Jpige  du  Soleil  au  Méridien  (d). 

2269*  Prenez  une  montre  à  fécondes  que  vous  arrêterez 
au  nombre  de  minutes  &  de  fécondes  marquées  par  la  table 
d'équation  ,  pour  Tannée  &  jour  aduel  ;  faites  marcher  la 
montre  à  Tinftant  du  paflage  du  foleil  au  méridien  ,  vous 
aurez  exactement  l'heure  moyenne  pour  le  jour  donné  ;  en- 
fuite  vous  réglerez  Theure  de  l'horloge  fur  celle  de  la  mon- 
tre }  ainfi  répétant  plufieurs  fois  la  même  opération  ^  on 
verra  fi  l'horloge  avance  ou  retarde  ,  &  on  la  réglera  ett 
conféquence, 

Exemple. 

1270.  Le  6  Février  17^2  ,  je  veux  avoir  exa£lemene 
Theure  du  temps  moyen  y  &  m'en  fervir  à  vérifier  en  même 
temps  la  juftefle  de  mon  horloge  aftronomique  ;  je  cherche 
dans  la  III«.  table  d'équation  (  placée  à  la  fin  de  la  première 
partie  )  l'heure  du  teihps  moyen  ;  je  trouve  que  lorfqu'il  eft 
midi  au  foleil  ;  le  temps  moyen  eft  12  heures  14  minutes 
'34  fécondes  ;  j'arrête  donc  avant  midi  la  montre  à  fécondes, 
enforte  qu'elle  marque  jufte  12  heures  14  minutes  34 
fécondes  ,  &  j'attends  le  paflage  du  foleil  au  méridien  ; 
dans  ce  moment  je  laifle  marcher  la  montre  ,  &  j'ai  précifé- 
ment  l'heure  du  temps  moyen  :  je  me  fers  de  l'heure  mar- 
quée par  la  montre  ,  pour  mettre  l'horloge  à  la,  même  heu- 
re y  minute  ,  &  féconde.  Le  lendemain  ou  deux  jours  après, 
je  recommence  la  même  opération  ;  &  après  avoir  pris 
l'heure  au  foleil  avec  la  montre ,  j'examine  d'abord  la  diffé- 
rence de  mon  horloge  avec  l'heure  de  la  montre  ;  je  monte 

(a)  Ce  n'eft  point  ici  la  place  de  cet    qui  ne  foit  pas  mis  à  fa  place*  On  Ce  rap« 
article  qui  auroit  dû  être  à  la  Cuite  de  la    pellera  que  ceci  n*eft  qu'un  efTai  qui  n'a  pat 
première  Partie  9  Ch.  XX.  Lorfque  j'en    été  fait  de  fuite ,  mais  à  mefîire  que  les 
étois  à  cette  Partie  ,  cela  ne  me  vint  pas    idées  Ce  (ont  préfcntées* 
flans  la  tête  ;  ce  ne  Ceta  pas  le  feul  article  1 
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réglée. 

a  2  7 1  •  On  voie  par  cette  méthode ,  qu'en  même  temps 
que  Ton  vérifie  la  jufteffe  de  Thorloge  y  Ton  a  la  facilite 
de  retoucher  à  la  lentille  ,  &  de  remettre  enfuite  les  aiguilles 
à  Theure  ;  parce  que  pendant  cette  opération  la  montre  con- 
ferve  l'heure ,  ce  que  Ton  ne  pourroit  pas  pratiquer  en  vé- 
rifiant immédiatement  l'heure  du  foleil  avec  celle  de  l'horloge; 
car  pendant  que  Ton  touche  au  pendule  pour  le  régler  ,  & 
aux  aiguilles  pour  les  remettre  à  l'heure  ,  le  foleil  paffe ,  & 
on  eft  obligé  d'attendre  pour  cela  au  lendemain  ,  ce  qui 
multiplie  les  opérations  ,  &  augmente  le  temps  qu'il  faut 
poiu:  régler  l'horloge. 
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CHAPITRE     XLVI. 

Additions  à  différentes  parties  des  Montres  ; 
compenfations  ,  frottements  ,  ôCc. 

Sur  le  le  calcul  des  pejanteurs  de  Balancier. 

!11,JL  J^  Orsque  nous  avons  calculé  les  forces  de  ba- 
lancier,  relativement  à  la  force  motrice  ,  nous  fuppofions 
que  la  force  tranfmife  au  régulateur  par  la  roue  d'échappe- 
ment y  étoit  proportionnelle  au  plus  ou  moins  de  force  mo-r 
trice  ;  mais  cela  ne  peut  avoir  lieu  que  dans  le  cas  où  les 
frottements  des  pivots  feroient  proportionnels  à  cette  force  : 
or  pour  cela  il  eft  néceflaire  d'augmenter  &  de  diminuer  la 
grofleur  des  pivots  proportionnellement  à  la  preffion  qu'ils 
Reçoivent  du  moteur.  Il  eft  aifé  de  voir  que ,  malgré  que  l'on 
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fît  deux  montres  fur  le  même  calibre  ,  en  employant  même 
pefanteur  de  balancier  ^nême  étendue  de  vibration  ,  même 
force  motrice ,  que  pcro  peu  que  Ton  changeât  les  grofleurs 
des  pivots  ,  les  deux  montres  n'iront  pas  avec  la  même  juf- 
tefle  ,  enforte  qu'il  faudra  augmenter  ou  diminuer  la  force 
motrice  ^  félon  que  la  montre  variera  du  chaud  au  froid  :  or 
fi  cela  eft  néceflaire  dans  deux  montres  de  même  efpcce  , 
à  plus  forte  raifon  doit-on  eftimer  &  proportionner  les  frot- 
tements dans  deux  montres  qui  différent  par  la  force  de 
mouvement  ;  &  c'eft  pour  parvenir  à  ce  but  que  nous  avons 
conftruit  un  compas  propre  à  mefurer  très-exaôement  la 
groffeur  des  pivots  ;  par  ce  moyen ,  lorfque  Ton  aura  exé- 
cuté une  montre  qui  aille  parfaitement  dans  tous  les  temps,  on 
en  fera  toujours  une  autre  qui  foit  audi  exaâe  en  partant 
d'après  fes  dimenfions. 

DefcnptLOîi  du  Compas  propre  à  mefurer  exactement 

les  gf'ojfeurs  des  pivots. 

a  2  7  3  •  La  figure  12  de  la  XXXV  Planche  repréfente 
ce  compas  :  ^  r  eft  un  limbe  gradué  en  48  dîvifîons  \  Tai- 
guille  d  e  porte  deux  pivots  ,  dont  Tun  roule  dans  un  trou 
fait  au  centre /du  limbe,  &  l'autre  pivot  roule  dans  le  trou 
fait  au  pont  ^  :  ^  eft  une  pièce  d'acier  fîkée  fur  le  limbe  ; 
elle  forme  avec  la  partie  d  de  l'aiguille  ,  la  mâchoire  ou 
compas  qui  doit  mefurer  le  pivot ,  tandis  que  le  bout  oppofé 
e  de  l'aiguille  marque  fur  le  limbe  le  diamètre  du  pivot  en 
^gemes  ^j^  ligne  ;  car  lorfque  les  deux  mâchoires  d^  a  du  compas 
fe  touchent ,  alors  Taiguille  doit  marquer  exaâement  zéro  ,  6c 
quand  la  mâchoire  a  yd  eu  ouverte  d'une  ligne  ,  Textrémité 
e  de  l'aiguille  eft  écartée  du  point  0  du  limbe  de  48  divifions  ; 
ainfi  lorfqu  un  pivot  ne  fait  parcourir  à  l'aiguille  que  trois 
divifions  du  limoe  ,  en  partant  de  zéro,  cela  indique  que  le 
diamètre  du  pivot  eft  de  ^s  ^^  ^^6^^  y  &  ^^^^^  ^^  fuite. 

2274*  Le  reflbrt  h  agit  fur  une  cheville  m  fixée  àPaî- 
guille  >  ce  qui  l'oblige   d'appuyer  fur  le  bout  de  la  vis  de 
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i:appel  k  ;  cette  vis  fert  à  donner  aux  mâchoires  a  ^  d  Fou-» 
yerture  exaûc  pour  mefurer  le  diamètre  du  pivot  indiqué 
par  le  bout  oppofé  de  Taiguille  ;  le  Wut  n  ferç  de  manche  à 
cet  outil. 


gnes  de  longueur  aux  mâchoires  a  y  d  :  par  ce  moyen  on 

f)eut  eftimer  la  groffeur  d'un  pivot  jufqu  à  la  g6^  partie  d'une 
igné.  Nous  nous  fervirons  ci- après  de  cet  outil  pour  donner 
les  dimenfions  d'une  bonne  montre  éprouvée  félon  nos  prin-?. 
çipeSf 

Sur  les  réjîjlances  des  huiles  pour  la  compenjation  de 
l'action  du  chaud  &  du  froid  fur  le  Spiral. 

a, 2^7 6.  Quand  après  des  peines  infinies  on  eft  parvenu 
à  compofer  &  eifécuter  une  montre  qui  ne  varie  point  par 
les  changements  de  température  ,  pofitîon  &c  ,  enfin  qui 
marche  cpnftamment  avec  la  même  juftefle  ;  il  eft  trèsreffen- 
tiel  de  noter  toutes  fes  dimenfions  ,  afin  de  s'en  fervir  pour 
terme  de  comparaifon,  pourconftruire  une  montre  qui  diffère, 
foit  par  fa  quantité  de  mouvement ,  vibration  &c.  Mais  il  ne 
fuflîtpas  alors^comme  nous  avons  fait  ci-devant  (ip49  &fuiv.\ 
de  comparer  les  forces  de  mouvement  des  deux  montres  ; 
car  les  réfiftances  des  huiles  dans  les  pivots  de  balancier 
(  feules  caufes  de  compenfation  des  effets  du  froid  fur  le 
fpiral  ) ,  ne  fuivent  pas  la  proportion  des  quantités  de  mou- 
vement ,  elles  font  plutôt  en  raifon  inverfe  ;  c'eft-à-dire  que 
plus  la  quantité  de  mouvement  de  balancier  augmentera  , 
&  plus  les  réfiftances  des  huiles  diminueront  (  les  pivots 
leftant  les  mêmes  )  ;  &  par  conféquent  moins  la  compen- 
fation aura  lieu.  Il  faut  donc  de  plus  ,  &  cela  eft  très-effentiel , 
comparer  les  frottements  &  réfiftances  par  les  huiles  dans 
Ijps  pivots  de  balancier ,  afin  de  les  proportionner  qux  quan- 
tités cje  mouvemençs. 

Propofîtion 
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Propofitionjur  la  Compenfadon. 

a  2  77»  Il  faut, pour  la  compenfadon,  que  la  réfiftance  des 
huiles  ,  ou  frottement  des  pivots  de  balancier  produife  par  le 
froid  un  retard  qui  foit  égal  à  l'accélération  du  même  froid 
fur  le  fpiral  (1887  )  ;  mais  la  force  du  fpiral  doit  être  pro- 
portionnelle à  la  force  de  mouvement  'du  balancier  ;  &  les 
changements  d'élafticité  du  fpiral  par  le  froid  font.aulfi  pro- 
portionnels à  la  force  du  fpirah  On  tirera  donc  delà  cette 
legle  : 

La  réftjlance  des  huiles  dam  les  pivots  d*un  balancier  doit  être 

(  pour  la  compenfation  )  à  la  refijlance  des  huiles  H'un  autre 

balancier  où  cette  compenfation  a  lieu  y  comme  la  force  de  mouve^ 

ment  du  balancier  cherché  ejl  à  la  force  de  mouvement  du  balancier 

.  donné. 

2  2  78-  Pour  déterminer  ce  rapport  ,  on  fe  fervîra,  1^, 
des  méthodes  indiquées  {  1961  )  pour  trouver  les  quantités 
de  mouvement  des  balanciers  ;  &  2? ,  pour  avoir  les  réfîC- 
tances  des  huiles  dans  les  pivots  du  balancier  donné  ,  ou ,  ce 
qui  revient  au  même  ,  les  frottements  ,  on  fera  un  produit 
de  Tefpace  parcouru  en  une  féconde  ,  par  exemple  ,  par  les 
pivots  du  balancier  ;  or  pour  avoir  cet  efpace  ,  il  faut  me- 
furer  le  diamètre  des  pivots  ,  multiplier  ce  diamètre  par  le 
nombre  de  vibrations  en  une  féconde  ;  enfin  on  multipliera 
ce  produit  par  le  poids  du  balancier  :  on  fera  le  même 
calcul  pour  le  balancier  cherché  ,  &  Ton  aura  des  produits 
qui  exprimeront  les  frottements  relatifs  des  pivots  des  deux 
balanciers.  Mais  comme  par  le  principe  (  2277  )  ,  le  frot- 
tement des  pivots  du  balancier  cherché  doit  être  proportion- 
nel à  la  quantité  de  mouvement  du  balancier  ;  afin  que  la 
compenfation  ait  lieu  ,  on  laifTera  une  inconnue  x  qui  repré- 
fentera  le  diamètre  des  pivots  du  balancier  cherché;  on  fera 
la  rpgle  de  Trois  qui  donnera  la  valeur  de  jc  ;  ou ,  fi  le  diamè- 
tre des  pivots  eft  donné  ,  on  trouvera  le  poids  du  balancier, 
&ainfi  des  autres  dimenfions, 

//.  Partie.  R  r 
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2279.  Je  m'étois  propofé  de  donner  des  exemples  pour 
mieux  faire  entendre  les  principes  que  je  viens  d'énoncer  ; 
mais  ce  que  j*aî  encore  à  traiter ,  &  le  peu  de  temps  que  je 
puis  donner  à  cet  ouvrage  m'en  empêche  :  au  refte  ,  pour 
peu  qu'un  Artifteait  d'intellîgence,ilfuppléra  aux  applications* 

Remarque* 

22SO.  Ilparoît  d'abord  par  le  principe  que tious  venons 
d'établir ,  qu'en  fuppofant  ces  rapports  donnés ,  une  montre 
qui  auroit  peu  de  force  de  mouvement ,  comme  celle  à  un 
mois,  par  exemple ,  devxoit  aller  avec  une  jufteffe  égale  à  celle 
qui  allant  30  heures,  auroit  une  grande  force  de  mouvement  ; 
mais  cela  n'eft  vrai  que  pour  les  réfiftances  des  huiles,feulement 
dans  les  pivots  de  balancier  qui  compenferont  les  effets  du  froid 
fur  le  fpiral  ^  en  fuppofant  que  la  force  motrice  eft  confiante  ;  or 
dans  une  montre  qui  a  peu  de  force  de  mouvement  (  ^  ) ,  cette 
fuppofition  n'a  lieu  que  pour  le  moment  aâuel  où  le  reffort 
conferve  toute  fon  élafticité  ,  les  huiles  ,  leur  fluide ,  enfin 
les  frottements  refiant  les  mêmes  ;  &  aufli-tôt  que  ces  chofes 
changeront ,  la  montre  fera  des  écarts  confidérables  ,  ainlî 
qu'il  eft  aifé  de  voir  ;  car  l'effet  du  froid  fur  les  huiles  des 
pivots  du  rouage  (  d'une  montre  à  un  mois ,  par  exemple  ,  ) , 
peut  être  tel  qu'il  diminue  une  grande  partie  de  la  force  qui 
eft  à  la  circonférence  de  la  roue  d'échappement  (  \%6$  )  :  or 
dans,  ce  cas  la  montre  doit  varier  ;  i** ,  parce  que  le  balancier 
décrivant  de  plus  petits  arcs  ,  les  vibrations  ne  feront  pas 
de  même  durée  que  par  les  grands  arcs  (  1926  )  ;  2°  ,  la 


(a)  Il  faut  d'ailleurs  obfèrver  que  les 
limites  de  la  diminution  de  mouvement 
dans  une  montre  ,  a  des  bornes  aiïez 
étroites  ;  car  il  faut  fuppofêr  que  Ton 
peut  diminuer  les  frottements  des  pivots 
de  balancier  8c  du  rouage  à  proportion 
de  la  force  ;  mais  il  y  a  un  terme ,  pafTé 
lequel ,  les  pivots  ne  peuvent  être  réduits 
Ans  augmenter  les  frottements  ;  car  plus 
ils  (eront  fins  ,  &  plus  ils  tendent  à  dé- 


truire ,  â  caufe  que  leur  furface  n'eft  plus  '  roue  d'échappement. 


unie  »  mais  compofte  de  petites  parues 
angulaires  qui  coupent  ;  effet  qui  n*a  pas 
lieu  dans  les  pivots  qui  ont  un  certain 
diamètre  ,  &  cela  efl  relatif  i  la  confi-i 
guration  des  parties  de  Tacier  :  enfin  on 
ne  doit  diminuer  la  force  de  mouvement 
qu'au  point  convenable  9  Pour  que  les 
changements  des  huiles  par  le  froid  &  le 
chaud  ne  foient  pas  capables  de  changer 
fenfiblement  la  force  communiquée  ala 
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preflion  de  la  roue  furie  cylindre  fera  beaucoup  plus  petite f 
&  le  frottement ,  par  cettç  raifon  ,  fera  bien  différent  ;  il  le 
fera  encore  ,  parce  que  les  huiles  mifes  à  l'échappement , 
feront  moins  fluides,  &c;  &  celafeul  eft  capable  de  produire 
de  grands  écarts  ,  &  d'autant  plus  que  ces  frottements  feront 
dans  un  grand  rapport  avec  la  force  de  mouvement  du  ré- 
gulateur :  il  eft  donc  encore  évident  que  cette  montre  fera 
préférable  ,  qui  aura  une  grande  quantité  de  mouvement. 

2231*  Il  fuit  aufli  de  la  même  remarque  ,  &  de  ce  qui 
précède ,  que  pour  que  la  compenfation  du  chaud  &  du  froid 
ait  lieu ,  il  faut  que  la  force  motrice  foit  conftante  >  car  fi  elle 
change  ,  alors  le  balancier  décrira  de  plus  grands  ou  plus  pe* 
tits  arcs  ,  &  par  conféquent  les  réfiftances  des  huiles  chan- 
geront à  proportion  ;  ce  qui  produira  des  écarts  à  la  montre, 
qui  feront  plus  ou  moins  grands ,  félon  qu  elle  aura  plus  ou 
moins  de  force  de  mouvement  ,  félon  la  nature  de  l'échap- 
pement ,  &c.  Nous  ne  nous  arrêterons  pas  à  l'analyfe  de  ces 
effets  ;  car  cela  eft  fufceptible  d'une  infinie  variété  ,  félonies 
différentes  combinaifons  de  la  machine  ;  il  fuffit  de  faire  fen- 
tir  ici  la  néceffité  d'une  force  motrice  conftante. 

2232*  Pour  parvenir  à  rendre  la  force  motrice  aufli  conf- 
tante qu'il  fe  peut  dans  une  montre  ,  il  y  a  trois  moyens  :  le 
premier ,  c'eft  de  donner  une  grande  force  de  mouvement 
au  régulateur ,  ce  qui  augmente  à  proportion  le  moteur  ,  & 
par  conféquent  les  effets  des  huiles  diminuent  par  le  froid 
une  très-petite  partie  de  la  force  tranfmife  à  la  roue  d'échap- 
pement. Le  fécond  moyen  eft  de  proportionner  les  furfaces 
des  parties  frottantes  de  la  machine  à  la  preflion  que  chaque 
partie  fupporte  ,  &  fur-tout  relativement  à  la  quantité  que 
peut  foutenir  une  matière  donnée  ,  fans  que  fa  furface  en 
foit  pénétrée  &  déchirée  ,  condition  effentielle  pour  rendre 
le  frottement  conftant.  Enfin  le  troifieme  moyen  eft  de  telle- 
ment difpofer  la  machine  ,  que  l'huile  que  Ton  met  aux  par- 
ties firottantes  ,  pour  en  adoucir  le  frottement,  s'y  conferve 
long-temps ,  &  en  fe  renouvellant  en  quelque  forte. 

2  2  8  3  •  Powr  établir  les  dimenfions  des  parties  frottantes  ,^ 

Rrij 


'i 
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il  faut  partir  d'après  Texpérience  ;  car  c*eft  la  feule  voie  à 
fuivre  ,  puifque  Ton  ne  peut  pas  déterminer  immédiatement 
la  quantité  d'effort  que  peut  éprouver  ,  fans  fe  déchirer ,  un 
corps  de  telle  maffe  qui  le  meut  avec  tant  de  vîteffe,  &c.  Mais 
fi  je  fais  par  expérience  qu'un  balancier,  par  exemple,  qui  pefe 
tant,  à  telle  vîteffe,  ayant  des  pivots  de  telle  groffeur,  peut  rou- 
ler fur  un  autre  corps  ,  fans  que  les  parties  de  Tun  ou  l'autre 
fe  déchirent  par  un  mouvement  continué  ;  je  pourrai ,  d'après 
cette  connoiffance ,  en  conclure  les  dimenfions  de  tout  autre 
balancier ,  roues ,  &c  5  en  augmentant  ou  diminuant  les  fur- 
faces  ,  proportionnellement  aux  preflîons ,  vîteffes ,  &c  ;  c'eft- 
à*dire  ,  en  donnant  des  frottements  relatifs  à  ceux  connus. 

Dimenfions  d'une  montre  a  demi-Jecondes  ,  dont  Ce-- 

chappement  ejl  à  cylindrée 

Cette  montre  a  été  éprouvée  par  différentes  températures  ; 
^  la  compenfation  fe  rait  très-bien  ,  les  frottements  rendus 
confiants  :  on  pourra  donc  partir  d'après  ,  pour  conftruirc 
d'autres  montres. 

a  2  8  4-  La  roue  de  ftifée  fait  un  tour  en  y  heures  7. 

2285*  Le  reffort  tire  3  gros  t  appliqués  à  4  pouces  diï 
centre  de  la  fufée. 

2286.  La  roue  de  grande  moyenne  fait  un  tour  par  heure  ; 
fes  pivots  ont  xï  ^^  ligne  de  diamètre  :  cette  roue  pefe  j 
grains. 

2  2  87^  La  petite  roue  moyenne  pefe  1  grains  \  ;  fes  pi- 
vots ont  de  diamètre  lign.  o ,  -^  ;  elle  fait  un  tour  en  7  mi- 
nutes 7. 

2288*  La  roue  de  champ  pefe  1  grain  j  ;  fes  pivots  ont 

de  diamètre  lig.  o ,  ^—^  ;  elle  fait  un  tour  par  minute  ;  c'eft  ua 

pivot  prolongé  de  cette  roue  qui  porte  l'aiguille  des  fécondes. 
2  2  89-  La  roue  d'échappement  pefe  1  grain  7,  fes  pi- 
vots ^^  de  lign.  diam.  elle  fait  un  tour  en  1  y  fécondes  ,  ou 
4  tours  par  minute  j  &  par  conféquent  240  par  heure  ^  ôc 
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tj20  révolutions  pour  une  de  la  fufée  :  cette  roue  a  i^ 
dents  }  le  balancier  fait  donc  120  vibrations  par  minute ,  ôc 
7200  par  heure  :  le  diamètre  de  cette  roue  eil  de  3  li-« 
gnes  {. 

2  2pO.  Le  balancier  pefe  avec  la  virole  &  le  piton  dâ 
fpiral  13  grains  ,  &  12  grains  fans  la  virole  &  le  piton.  Ses 

f)ivots  ont  de  diamètre  :^  ;  le  diamètre  du  balancier  eft  de  p 
ignés  7  }  le  diamètre  extérieur  du  cylindre  ^. 

2291.  L'arc  de  levée  de  Téchappement  eft  de  45  de- 
grés ;  Tare  de  vibration  eft  de  280  degrés ,  lorfque  la  mon-» 
tre  marche  à  plat. 

Sur  les  frottements  du  Cylindre!. 

2292.  Lorfqu^on  travaille  à  rendre  les  frottements  conf- 
iants ,  il  ne  faut  jamais  perdre  de  vue  ce  principe  :  Qu  un 
corps  donné  ne  peut  foutcnir  qu'une  certaine  preflîon ,  fans 
que  les  parties  frottantes  fe  détruifent  ,  &  par  conféquent 
fans  que  le  frottement  augmente.  Si  donc  Ton  a  un  grand 
balancier  pefant ,  ayant  des  vibrations  promptes  &  étendues  ^ 
c'eft-à-dire  ,  une  grande  quantité  de  mouvement,  &  que  ce 
balancier  foit  mu  par  un  échappement  à  cylindre  ,  alors  le 
frottement  fur  le  cylindre  fera  très-confidérable  ,  6c  il  en  ré- 
fultera  une  prompte  deftruûion ,  à  moins  que  les  dents  de  la 
roue  ne  foient  fort  épaiffes  ;  car  fi  ces  dents  font  aiguës  ôc 
minces  ,  elles  pénétreront  les  pores  qui  terminent  la  furface 
du  cylindre ,  &  déchireront  cette  furface ,  d'où  fuivra  une 
très-grande  augmentation  de  frottement  &  une  prompte  de(^ 
trudion  ,  &  des  variations  dans  les  vibrations  du  régulateur  : 
Tépaiffeur  de  la  dent  o\i  plan  incliné  dans  une  roue  de  cy- 
lindre doit  donc  augmenter  à  proportion  de  la  force  que  cette 
roue  doit  tranfmettre  au  balancier  ;  &  au  lieu  de  terminer  en 
angle  les  bouts  des  plans  inclinés  ^  il  faut  au  contraire  les 
arrondir  afin  qu'ils  portent  fur  la  plus  grande  furface  :  or  pour 
ainfi  proportionner  Tépaifleur  des  dents  ,  il  eft  à  propos  de 
calculer  la  force  tranfmife  à  la  circonférence  de  la  roue  d'é- 
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chappement.  En  voici  une  méthode  fimple  qui,  à  la  vcrité, 
n'eft  pas  fort  exade  ,  puifque  nous  n'y  faifons  pas  entrer  la 
confidération  Ats  frottements  du  rouage  ;  mais  elle  Teft  affe^ 
pour  l'application  que  nous  en  faifons  ici. 

2  2  0  3  •  Pour  trouver  la  force  que  le  reflbrt  de  la  montre  à 
fécondes  dont  nous  avons  donné  les  dimenfions  (2284  &f.  ) 
communique  à  la  circonférence  de  la  roue  d'échappement ,  il 
faut  réduire  3  gros  7 ,  force  motrice,  en  100^""  de  grain,  &  Ton 
a  25 2  ,  00 ,  lefquels  étant  divifés  par  1 320  nombres  de  révolu- 
tions de  la  roue  d'échappement  pour  une  de  la  fufée ,  donnera 
la  force  communiquée  a  la  roue  d'échappement  fuppofée  de  4 

1  o     i     JL- 

pouces  de  rayon  :  la  divifion  faite,  on  trouve ^;  mais 

comme  la  roue  d'échappement  n'a  que  77  de  rayon  ,   il  faut 

multiplier  — — ^  par  le  nombre  qui  exprime  de  combien  le  rayon 

4  pouces  de  la  fufée  où  le  poids  eft  appliqué ,  eft  plus  grand  que 
le  rayon  delà  roue  d'échappement  ;  ce  nombre  eft  27  \  qui 

multiplié  par  -^ — -  donne  ;  grains  7—  î  c'eft-à-dîre  ,  qu'en 

&ifant  abftraûion  des  frottements  des  pivots  &  de  Tiner- 
tie  des  roues  ,  la  roue  d'échappement  a  à  fa  circonférence 
une  force  de  j  grains  7—  :  or  pour  éviter  la  deftruclion  du 
cylindre ,  je  donne  -77  d'épaiffeur  aux  dents  de  cette  roue ,  afin 
que  fa  preilion  ne  foit  pas  capable  de  déchirer  la  furface  du 
çylindrel 

2  2  04«  Nous  obferverons  encore  ici  fur  les  frottements 
du  cylindre ,  que  plus  les  frottements  des  pivots  de  balan- 
cier font  réduits  ,  âc  plus  la  force  motrice  doit  être  grande  ^ 
afin  d'augmenter  l'étendue  des  vibrations  ,  pour  que  la  corn- 
penfation  par  le  chaud  ôc  le  froid  ait  lieu  ;  d'où  il  fuit  que  dans 
une  telle  montre  la  prefEon  furie  cylindre  en  eft  plus  confidéra- 
ble ,  &  par  conféquent  les  frottements  plus  grands,  &  ainfi  des 
variations  que  ce  firottement  produit  ;  donc  il  feroit  préférable 
de  faire  de  plus  gros  pivots  de  balancier:  on  diminueroit  par  ce 
moyen  l'étendue  des  vibrations  &  le  frottemenr  du  cylindre, 

%i^$.  Il  faut  encore  remarquer,  par  rapport  aux  frot-* 
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tements  ,  que  quoique  dans  deux  montres  de  même  efpece 
on  ait  fait  les  pivots  de  même  grofTeur ,  les  roues  de  même 
poids  ,  le  reflbrt  de  même  force  ,  enfin  toutes  les  dimenfions 
parfaitement  les  mêmes  ,  il  peut  très  -  bien  arriver  que  les 
frottements  ne  foient  pas  les  mêmes  ,  fur-tout  fi  ces  mon- 
tres font  à  cylindre  ;  car  Tacier  dont  les  cylindres  font 
formés  ,  peut  aflez  différer  pour  produire  des  frottements 
différents  }  les  furfaces  des  pivots  peuvent  être  moins  unies 
dans  les  uns  que  dans  les  autres  ,  ce  qui  dépend  encore 
de  la  nature  de  Tacier  ;  les  pivots  qui  font  moins  durs  ont 
aufiî  plus  de  frottement  ;  le  cuivre  dont  les  trous  font  for- 
més ,  peut  être  plus  ou  moins  poreux  ,  moins  pur  ,  &c  ; 
ainfi  quoique  l'on  ait  employé  tout  Fart  imaginable  à  deux 
montres  >  on  ne  doit  pas  encore  s'attendre  qu'elles  marchent 
avec  la  même  juftefle  :  il  eft  vrai  que  les  écarts  unique- 
ment produits  par  la  variabilité  des  matières  ne  peuvent  pas 
caufer  des  écarts  bien  fenfibles  ,  &  Ton  peut  d'ailleurs  les 
corriger;  mais  il  eft  bon  d^envifager,  fous  toutes  fes  faces, 
ce  qui  contribue  à  la  jufteflfe  de  ces  machines. 

2296.  Enfin,  indépendamment  des  caufes  de  variation 
dans  les  montres  que  j'ai  parcourues  ci-devant ,  il  y  en  a  en- 
core d'autres  qui  pour  être  moins  apparentes  ,  ne  font  pas 
moins  réelles  ;  car  ces  machines  font  fujettes  à  des  écarts^ 
lors  même  qu'il  n'arrive  pas  de  changement  ni  dans  la  tem- 
pérature, ni  dans  la  pofition  de  la  montre,  enfin  lorfqu^l 
paroît  que  les  frottements  doivent  être  les  mêmes  :  or  ces 
variations  peuvent  être  caufées ,  1^,  par  les  changements 
de  pefanteur  de  l'atmofphere  ;  2^  ,  par  la  différente  éla- 
ilicité  du  fpiral  ;  car  malgré  que  nous  ne  connoiflîons  que 
l'aâion  du  chaud  6c  du  froid  fur  un  reffort  >  il  peut  y  avoir 
d'autres  caufes  qui  en  changent  la  force  :  3^ ,  l'humidité  & 
la  féchereffe  peuvent  changer  la  nature  des  frottements.  Je 
n'ai  pas  pu ,  jufqu'ici ,  faire  des  expériences  qui  m'autori- 
fent  à  pofer  rien  de  certain  :  ce  ne  font  donc  ici  que  des 
conjedtures.  Aurefte  files  écarts  que  j'ai  remarqués  font  caufes 
par  une  des  chofes  fuppoféës  ,  pu  par  plufieurs  ,  il  efl  évir 
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dent  qu'on  en  diminuera  d'autant  plus  les  effets  ^  que  les 
montres  auront  une  grande  quantité  de  mouvement ,  &  que 
les  frottements  feront  réduits  &  rendus  confiants. 

Remarques  fur  la  manière  de  rendre   les  frottements 

confiants. 

a  2  07*  Puifque  la  juftefTe  des  montres  dépend  du  rap* 

I)ort  des  frottements  avec  la  force  de  mouvement  du  régu- 
ateur  (  2277  )  &  de  la  confiance  des  frottements  (  2281  ), 
il  faut  rechercher  tous  les  moyens  qui  peuvent  y  conduire  : 
nous  avons  déjà  traité  ces  deux  objets  ^  nous  ajouterons  feur 
lement  quelques  remarques  au  dernier. 

2298.  1°  ,  Les  groffeurs  des  pivots  étant  données  ^ 
on  rendra  les  frottements  confiants  en  exécutant  ces  pivots 
avec  foin  ,  en  forte  qu'ils  foient  parfaitement  ronds  ,  aacier 
pur  ,  bien  poli  ,  &c  ;  on  apportera  ces  mêmes  foins  aux 
trous  :  pouf  cet  effet  il  faut  employer  du  cuivre  de  chaudière 
bien  durci  ;  on  aura  foin  de  proportionner  la  longueur  du 
pivot  &  du  trou  à  fon  diamètre  :  la  règle  que  je  me  fuis 
faite  efl  de  donner  pour  longueur  du  pivot ,  deux  fois  fon 
diamètre. 

2209.  Pour  rendre  les  frottements  les  plus  petits  pofli- 
bles ,  il  efl  très-effentiel  de  répartir  la  preflîon  qui  fe  fait  fur 
un  pignon  ,  de  forte  que  chaque  pivot  en  fupporte  la  moi- 
tié ,  (  voyez  P"^^  Part,  p^i  )  :  même  obfervation  pour  les  ba- 
lanciers ,  roues ,  &c.  Voilà  le  plus  grand  avantage  des  bar- 
rettes que  Ton  met  fur  ces  platines.  Il  efl  même  à  propos, 
pour  parvenir  au  même  but  dans  les  pièces  à  répétition  , 
de  mettre  ^  ainfî  que  je  le  fais  ,  des  ponts  en  dedans  des 
platines  ,  afin  d'accourcir  les  tiges  ,  de  manière  que  le  pi- 
gnon fe  tf^uve  également  dîftant  des  deux  pivots;  il  efl  évi- 
dent que  dans  ce  cas  la  preflîon  fe  divife  fur  chaque  pivot, 
&  qu'on  peut  les  tenir  plus  petits  :  on  diminue  donc  par  ce 
jîioyen  le  frottement  en  le  rendant  plus  confiant. 

%'^00.  3Q  y  il  faut  réferver  aux  trous  des  pivots  de  pro- 
fonds 


4 
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fonds  réfervoirs  qui  contiennent  une  affez  grande  quantité 
d'huile  ,  pour  pouvoir  fe  conferver  long- temps.  Or  par  la 
difpofition  des  frottements  ,  il  ne  pourra  fe  détacher  que  très- 
peu  de  particules  de  matières  des  parties  frottantes  y  ainiî 
les  huiles  refteront  mobiles ,  &  le  frottement  confiant* 

rz  3  O  I  •  4^  y  O^  roct  communément  des  calottes  aux 
montres  à  cylindre  ;  mais  outre  que  fouvent  elles  gênent 
le  mouvement ,  &  en  augmentent  le  volume,  je  crois  qu'elles 
font  affez  inutiles  pour  empêcher  la  pouffiere  d'entrer  dans 
ie  mouvement  ;  car  ces  calottes  font  percées  de  trous  par 
où  la  pouffiere  s'introduit  ,  &  en  auflî  grande  quantité  que 
s'il  n'y  avoit  pas  de  calotte  :  il  feroit  donc  préférable ,  en 
faifant  l'emboîtage  de  la  montre ,  de  fupprimer  le  reffort  de 
la  boîte  ,  parce  que  le  bouton  de  ce  reffort  ne  joint  jamais 
affez  parfaitement  pour  empêcher  le  paffage  de  la  pouffiere  ; 
j'aimerois  mieux  ne  faire  fermer  ces  boîtes  que  par  le  fimple 
embichetage  ;  la  boîte  en  ferme  beaucoup  mieux. 

2302.  jo  ^  Il  eft  très-effentiel ,  comme  on  fait,  de  met- 
tre de  l'huile  pour  adoucir  le  frottement  des  pivots  ,  &  au- 
très  parties  frottantes  d'une  montre  ;  mais  il  n'eft  pas  du 
tout  indifférent  de  prendre  telle  ou  telle  huile  ;  c^eft  au  con- 
traire de  fa  nature  que  dépend  la  plus  grande  uniformité  dans 
les  frottements  ;  car  fi  on  fe  fert  d'huile  qui  foit  très- fluide 
dans  le  moment  aûuel  oh  on  l'emploie  ,  alors  les  frotte^ 
ments  feront  très-petits  ;  mais  cette  huile  dont  les  parties 
font  fi  mobiles  ,  s'évapore  (a)  très-promptement  ,  en  forte 
qu'il  refte  une  matière  gluante  qui  augmente  confidérablement 
le  frottement  î  voilà  ce  qui  arrive  aux  huiles  préparées.  Il  n'eft 


(a)  L*huîle  ne  s^évapore  pas  égale- 
ment dans  toutes  les  parties  delà  montre; 
cela  dépend  du  plus  ou  moins  de  frotte- 
ment y  &  félon  que  l'huile  eft  raflemblée 
ou  expofêe  par  petites  parties  â  Tadion 
de  Tair  :  par  e^^emple  >  fi  on  place  une 

frande  goutte  d*huile  dans  le  réfervoir 
^un  pivot  ,  eUe  fera  beaucoup  plus  de 
temps  à  s'évaporer  ,  que  ne  le  lèroit  la 
fnéxne  quantité  d'huile  mîfe  à  un  écfaap- 

//•  Partie. 


pement  à  cylindre  ;  car  dans  le  pre- 
mier cas  ,  l'huile  préfente  une  moindre 
(iirface  9  au  lieu  que  dans  le  fécond  » 
chaque  dent  delà  roue  emporte  une* par- 
tie de  l'huile  ,  d'où  Cuit  une  plus  grande 
furfsLce  expofée  à  l'air  ,  &  par  conféqucnt 
une  prompte  évaporation  :  auffi  ai  -  je 
toujours  vu  l'huile  de  l'échappement  plus 
promptement  defléchée  que  cçUe  des  pir; 

TOf», 
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pas  alfé  de  choifir  entre  ces  deux  chofes  :  il  faudroit  que 
rhuile  que  nous  employons  dans  nos  montres  fût  très-mo- 
bile ,  à  caufe  du  peu  de  force  de  ces  machines  i  &  il  fau- 
droit en  même  temps  que  cette  huile  fe  confervât  très-long- 
temps dans  le  même  état ,  &  c'eft  ce  qui  ne  fe  peut  ;  car 
Ç\  l'huile  eft  fluide ,  &  qu'on  veuille  que  le  froid  ne  la  con- 
gelé pas  aifément  ,  elle  s'évaporera  en  peu  de  temps  j  & 
fl  elle  efl  grafTe  ,  elle  caufera  une  plus  grande  réfiftance.  Au 
refte  ,  il  eft  préférable  d'employer  cette  dernière  efpece 
d'huile  9  parce  qu'il  vaut  encore  mi^ux  que  la  rétiftance 
foit  plus  grande  ,  mais  qu'elle  foit  permanente  :  j'emploie 
avec  fuccès  d'excellente  huile  d'Aix  fans  préparation  j  la 
plus  fraîche  &  la  plus  pure  eft  la  meilleure. 

2303*  Il  faut  encore  obferver ,  par  rapport  aux  huiles  ^ 
que  l'on  n'en  doit  pas  employer  de  la  même  forte  pour  tous 
les  frottements  ;  car  dans  une  grofle  horloge  de  clocher  ^ 
dont  les  roues  font  pefantes  &  la  force  'motrice  grande  ^ 
alors  il  eft  befoin  de  fe  fervir  d'huile  fort  graffe  &  épaifTe  , 
qui  s'étende  fur  les  parties  frottantes  ;  car  (i  on  emploie  de 
l'huile  très-fluide ,  comme  elle  n'a  point  de  corps ,  elle  s'é- 
chappera de  deffous  les  parties  frottantes  ,  &  celles  -  ci  fe 
ripperont  comme  fi  on  n'avoit  pas  mis  d'huile ,  d'où  fuit 
a  deftruâion  ;  en  un  mot  il  faut  que  la  matière  ou  graiffe 
que  l'on  met  pour  adoucir  le  frottement  y  ait  une  confiftance 
relative  à  la  preflîon  ;  c'eft  ainfî  que.pour  le  frottement  de 
l'aiflieu  d'un  caroffe  ,  de  l'huile  d'Aik  ferviroit  auffi  peu  que 
de  l'eau. 


i 


Deferlption  d'une  Machine  à  fendre  toutes  fortes  de 
Roues  de  Montres  ,  Roues  plates  ,  Rockets ,  Roues 
de  rencontre  enarbrées  ,  Qt  qui  fert  à  former  les 
Roues  de  cylindre. 

2  3  04.  Quoique  je  ne  penfe  pas  ;  aînfi  qu'on  Ta  dû  voir 
ci-devant  ^  que  Téchappement  à  cylindre  foit  auifi  bon  que 
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celui  à  roue  de  rencontre  pour  les  montres  ordinaires  y  il  faut 
convenir  qu'il  eft  très-commode  pour  les  montres  à  fécondes  ^ 
à  vibrations  lentes  ^  âc  c'eft  pour  cette  raiiba  que  je  crois 
devoir  parler  en  pafTant  de  fa  conftruâion  ,  6c  de  quelques 
foins  d'exécution  ;  cela  pourra  d'ailleurs  fervir  à  diriger  les 
Ouvriers  qui  veulent  en  faire  ufage.  Or  pour  rendre  l'exécu- 
tion de  cet  échappement  plus  Êicile ,  je  joins  ici  la  defcrip- 
tion  &  le  plan  d'un  outil  a  fendre ,  qui  y  outre  la  propriété 
de  figurer  les  roues  de  cylindre  ,  fert  à  fendre  les  roues 
plates  ordinaires  9  ôc  les  roues  de  rencontre  enarbrées.  Je 
crois  faire  plaifîr  à  grand  nombre  d'Ouvriers  ,  en  leur  don- 
nant une  machine  qui  étant  afféz  fimple  ,  fert  aux  ufages 
les  plus  effentiels  des  montres  :  cette  machine,  telle  qu'elle 
eft  y  n'a  pas  encore  été  exécutée  ;  mais  chaque  partie  l'a 
été  féparément  ;  je  n'ai  que  le  mérite  de  raffembler  dans  la 
même  machine  des  effets  dont  on  feit  un  fréquent  ufage  i 
ainfi  elle  ne  peut  qu'être  très-bonne. 

2305.  ta  première  figure .  de  la  Planche  XXXVi  re- 
préfente  cette  machine  toute  montée  dansr  la  fituatibn  où 
elle  doit  être  pour  former  l'intervalife  des  colonnes  de  roues 
de  cylindre.  La  partie  yf  du  chaflis  A  BCI>y  fert  à  l'attacher 
à  Pétaw  ;  ce  chaflis  forme  avec  la  platine  C  D  la  cage  dans 
laquelle  fe  meut  la  plateforme  ou  divifeur  E  y  le  dSvifeur  eft 
fixé  au  moyen  de  trois  vis  ftir  Taxe  F  ;  Je  bout:  fùpéricur 
de  cet  axe  rouïe  dans  le  haut  d'un  trou  conique  feit  au  pont 
G  {a)  formé  fur  le  chaflîs  même  A  B:^  le  bout  infé- 
rieur de  Taxe  F  roule  fur  le  bout  de  la  vis  H  portée  par  le 
talon  I  formé  fur  la  platine  CD;  ce  talon  fert  à  placer  la 
plate-forme  fur  l'étau ,  &  lui  donnes  lia  fituation  horizontale 
néceffaîre  pour  fendre  les  roues^  plates  &c  de  rencontre  &c  : 
le  chaffis  A  K  G  BCeûàé  cuivre  fonda  d'une  feule  pièce  ; 
la  platine  C  D  (de  même  matière  )  s?affemble  avec  ce  chaf- 


(  a  )  L^élévatîon  G  eft  tiécefbtfe  :pûtic' 
rendre  les  aîiiûemeats  des>  taflèaux  plus 
fôlides  ;  car  alors  TeSort  de  la  BàdH  Ce  fait 


tûue  cGfntre  tappoi  du  talTeau  dans  IVi^ 

S  ^  i j 
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fis  au  moyen  des  écrous  x,  z  qui  entrent  à  vis  fur  les  bout9 
taraudés  du  chaflis  A  B. 

2  3  06.  L'alidade  L  L  z  deux  fortes  de  mouvements  :  le 
premier  par  lequel,  elle  tourne  fur  fon  centre  5  y  afin  de 
faire  pol'er  fa  pointe  fur  Tun  ou  l'autre  cercle  concen- 
trique du  divifeur.  Le  fécond  mouvement  de  Talidade  eft 
celui  par  lequel  la  pointe  étant  pofée  dans  un  des  points 
de  divifion  du  divilèur  ,  on  peut  faire  tourner  celui-ci  en 
avant  ou  en  arrière  pour  préfenter  la  dent  d'une  roue  con- 
tre la  fraife  ;  comme  Ci  y  par  exemple  y  ayant  fendu  une  roue 
fur  60  y  on  vouloit  la  fubdivifer  encore  en  autant  de  parties  ; 
ce  mouvement  eft  fur-tout  néceffaire  pour  tailler  les  roues  de 
cylindre  s  ce  mouvement  de  Talidade  eft  produit  par  l'écrou 
de  rappel  M  qui  entre  à  vis  fur  la  partie  4  de  l'alidade  ; 
cet  écrou  iW  eft  retenu  avec  une  clavette  après  la  pièce  N 
qui  fe  meut  autour  du  centre  3  ;  ainfi  à  mefure  qu'on  tourne 


qu  elle  ^it  tlexioie  pour  po 
voir  être  foulevée  pour  faire  pofer  la  pointe  fur  les  points  de 
divifion  du  divifeur. 

2307*  L'//  {fig.  y)  qui  fert  à  fendre  les  roues  plates 
'&  roues  de  rencontre  y  s'ajufte  à  l'ordinaire  fur  la  pièce  0  P 
(  j%*  ^  )  portée  par  le  coulant  Q  Q  ;  la  pointe  de  la  vis^ 
Cfy.  j  )  entre  dans  le  point  0  {fig.  i  )  ,  &  l'autre  pointe 
^  \fiS*  S  )  ^^^s  le  point  oppofé  à  0  (  Ji^.  1  )  ;  la  pièce 
R  qui  porte  le  point  0  &  fon  oppofé  qui  n'eft  pas  vu  ,  eft 
portée  par  la  pièce  coudée  0  P ,  &  elle  peut  tourner  fépa- 
rément  fur  le  centre  iS  ,  afin  d'incliner  VM  du  nombre  de 
degrés ,  dont  on  veut  que  les  dents  de  la  roue  de  rencontre 
foient  inclinées  à  l'axe  :  pour  cet  effet  ,  le  bord  de  cette 
pièce  R  eft  gradué  en  degrés  de  cercle  ,•  on  trace  un  trait 
liir  la  pièce  0  qui  fert  d'index,  pour  aflTembler  ces  deux  piè- 
ces R  ai  0  P  i  celle  R  porte  une  tige  parfaitement  tournée 
ronde  y  qui  entre  très-jufte  dans  le  trou  fait  au  centre  S  de 
la  pièce  0  ;  le  bout  de  cette  tige  eft  taraudé  pour  recevoic 
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l'écrou  S  y  dont  la  preffion  fixe  les  pièces  R  6iO  y  en  don- 
nant à  celle  R  Tinclinaifon  que  Ion  veut  :  cette  inclinaifon 
doit  être  zéro  lorfque  l'on  doit  fendre  les  roues  plates }  c'eft- 
à- dire  ,  que  TH  doit  être  parallèle  au  divifeur,  fans  quoi 
les  dents  fe  fendr oient  à  vis  fans  fin  (  ^  ). 

a  3  08*  La  pièce  0  P  s'applique  fur  le  coulant  Q  Q  après 
laquelle  elle  fe  fixe  au  moyen  de  Técrou  $  qui  entre  fur  la 
vis  faite  à  une  broche  fixée  à  la  bafe  Q  i  la  pièce  P  a  un 
trou  qui  entre  très-jufte  fur  cette  broche  dont  on  voit  le  bout 
qui  faille au-deffus  de  Técrouy.Ce  mouvement  de  la  pièce  0 
P  fert  à  donner  à  VH  Tinclinaifon  que  Ton  veut ,  foit  pour 
fendre  un  rochet  ou  pour  incliner  les  dents  des  roues  de 
cylindre;  pour  cet  eftèt,il  faut  graduer  le  deffus  du  coulant 
(l  en  degrés  de  cercle  ,  6c  fixer  à  la  pièce  P  un  index  6  pour 
indiquer  Pinclinaifon  que  Ton  donne  a  VH. 

2309.  Quand  on  fend  une  roue  ordinaire  ,  il  faut ,  pour 
que  fes  dents  tendent  parfaitement  au  centre  de  la  roue  , 
c*eft-à-dire,  qu'elles  ne  foient  pas  en  rochet  ;  il  faut,  dis-je  y 
que  l'axe  de  la  fraife  foit  perpendiculaire  à  la  fente  7 ,  8  dans, 
laquelle  le  coulant  Q  Q  ie  meut  ;  &  il  faut  que  cette  fente 
7 ,  8  foit  parfaitement  dirigée  au  centre  de  la  plate-forme  : 
enfin  il  faut  pour  remplir  cette  condition ,  que  le  plan  de  la 
fraife  paffe  par  le  centre  du  divifeur.  Quand  on  a  trouvé 
cette  pofition  de  VH ,  on  marque  zéro  fous  la  pointe  de  l'index 
tf  ;  &  c'efl  de  ce  point  que  Ton  commence  les  degrés  d'ua 
ou  d'autre  coté  :  cela  étant  ainfi  arrangé ,  à  chaque  fois  que 
Ton  veut  fendre  une  roue  ordinaire  ,  on  arrête  la  pièce  0 
F  fur  le  coulant  Q  Q  y  dt  manière  que  l'index  foit  à  zéro  ;  on 
place  fur  le  porte-fraife ,  la  fraife  dont  on  veut  fe  fervir  pour 
fendre  fa  roue  ;  on  fait  mouvoir  le  coulant  au  moyen  de  la  vis 
de  rappel  T,  jufqu'à  ce  que  la^fraife  foit  tout  contre  la  pointe 
dutaiîcau  ;  alors  on  fait  mouvoir  (félon  fa  longueur)  l'arbre 
^{fig.  s  )  ^^  moyenfdes  vis  fi ,  C,  &  de  forte  que  le  milieu  de 


(a)  Ceft  le  terme  dont  fervent  les 
Ouvriers  ,  pour  dire  que  le  flanc  d'une 
dent  de  roue  ou  de  pignon  efi  indifié  à 


Taxé  de  la  roue  >  ou ,  ce  qui  revient  ao 
même  ,  lorfque  le  flanc  de  cette  dentn'eft 
pas  perpendiculaire  au  pian  de  h  roue» 
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répaîfleur  de  la  fraife  paffe  par  la  pointe  du  tafleau  ;  on 
recule  enfuite  le  coulant  jufqu'à  ce  que  la  fraife  n'anticipe 
fur  la  roue  à  fendre  que  de  la  quantité  d'enfoncement  qu'il 
faut  donner  aux  dents. 

2310-  Le  coulant  Q  Q  porte  un  talon"  formé  au-defTous 
de  la  bafe  Q  ,  &  dans  toute  la  longueur  Q  Q  ;  ce  talon  en- 
tre très-jufte  dans  la  fente  7,8,  faite  au  chafTis  JB ,  &  c'eft  ce 
qui  forme  le  coulant  ;  ce  talon  eft  percé  d'un  trou  fait  à  vis , 
dans  lequel  entre  lavis  de  rappel  T;  cette  vis  porte  uncolet 
qui  efl  retenu  au  bout  du  challis  B  par  la  plaque  p  attachée 
par  trois  vis  ;  ainfi  le  coulant  fe  meut  félon  le  fens  dont  on 
fait  tourner  la  vis  de  rappel  :  pour  empêcher  le  coulant  QQ 
de  s'écarter  du  chadîs  £  ^  le  talon  qui  paffe  dans  la  fente  7  , 
8  y  porte  une  vis  prolongée  qui  entre  dans  Tccrou  P^  ;  ainfi 
en  ferrant  cet  écrou  ,  on  fixe  très-folidement  le  coulant  après 
le  chafiis. 

2311*  L^arbre  F  de  la  plate-forme  eft  percé  dans  toute 
(à  longueur,  d'un  trou  propre  à  y  faire  entrer  les  tafieaux  y/ 
&  B  (fig.  3  )  :  le  trou  de  l'arbre  doit  être  fait  avec  beaucoup 
de  foin  ;  &  il  ne  fuffit  pas  de  l'agrandir  avec  un  équarriffoîr, 
îi  faut  de  plus  le  faire  entrer  (lir  une  efpece  d'arbre  lifle  mis 
iur  le  tour  ;  on  introduit  de  la  pierre  a  Thuile  broyée  ,  & 
on  fait  rouler  l'arbre  liffe  pendant  qu'on  retient  l'arbre  de  la 
plate-forme  ,  &  jufqu'à  ce  que  le  trou  de  celui  -  ci  foît  par- 
feitement  uni  &  droit  :  on  appelle  cette  opération  roder  un 
trou. 

2312.  Quand  le  trou  eft  parfaitement  rodé  ,   alors  on 

Eeut  tourner  l'extérieur  :  pour  cet  effet ,  après  avoir  nettoyé 
arbre  lifle  &  le  trou  de  l'arbre  ,  il  faut  rendre  l'arbre  lifle 
Sxc  fur  le  tour ,  &  mettre  l'archet  fur  l'arbre  de  la  plate- 
forme ;  on  tournera  celui-ci ,  8t  par  ce  moyen  on  fera  affûré 
que  le  trou  eft  parfaitement  concentrique  au  •  dehors  de 
Varbre. 

2313.  Le  taffeau  eft  retenu  après  l'arbre  de  la  plate- 
forme parla  clavette  A" qui  traverfe  l'arbre  &  le  taflTeau;  cette 
clavette  paffe  dans  la  fente  pratiquée  à  l'un  &  l'autre  ,  comme 
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on  le  voit  en  C  (  fig.  3  )  '•  le  bas  de  cette  fente  eft  angulaire, 
&  le  deflbus  de  la  clavette  eft  de  même  figure  ;  c'eft  pour 
empêcher  que  le  tafleau  ne  puifTe  tourner  féparément  de  Tarr 
bre.  La  preflîonde  la  clavette  fur  le  fond  de  la  fente  du  taffeau 
eft  produite  par  un  écrou  Y  {fi^.  i  )  :  qui  entre  fur  la  vis  faite 
en  Y  à  Tarbre  F  :  cette  vis  doit  fe  faire  fur  un  tour  à  vis. 

2314-  L^arbre  de  la  plate-forme  ainfi  préparé  ,  il  eft 
à  propos  ,lorfque  la  vis  y  eft  formée  &  la  fente  de  la  clavette 
faite ,  de  roder  encore  le  trou  ,,afin  d'ôter  les  bavures  &  ^ 
pour  le  dreifer  ,  au  cas  qu  en  faifant  la  vis  ,  on  Teût  courbé  ; 
il  ne  refte  enfuîte  qu'à  fixer  au  bout  inférieur  de  Tarbre  un 
tampon  bien  ajufté  qui  porte  la  pointe  conique  qui  doit  aller 
rouler  fur  le  trou  conique  fait  à  la  vis  H. 

2315*  ^eftun  contre-écrou  qui  fert  à  empêcher  la  vis  H 
de  fe  defferrer  lorfqu'on  a  donné  le  jeu  convenable  à  l'arbre 
de  la  plate- forme. 

2316.  On  a  pratiqué  fur  Tarbre  F  en  deffous  de  la  cla- 
vette un  cuivrot  Z  qui  fert  à  faire  tourner  cet  arbre  avec 
un  archet  ,  lorfqu'on  veut  centrer  les  roues  de  rencontre 
pour  les  fendre  enarbrées  :  nous  expliquerons  cela  ci-après. 

i  3  1 7*  Pour  fixer  les  roues  de  montres  fur  leurs  taffeaux, 
on  fe  fert  de  deux  moyens  ;  le  premier ,  c'eft  par  des  taffeaux 
à  vis  pareils  à  ceux  des  pendules  ;  le  fécond  y  c'eft  par  la 
iîmple  preflion  d'un  levier  fur  un  petit  cône  ou  pain  àefucre  ; 
nous  en  avons  expliqué  la  difpofition  (454  )  ;  la  figure 
Q.  repréfente  ce  levier  placé  dans  fa  chape;  la  vis  A  entre  dans 
un  trou  fait  en  deffous  dt  A  A  {fig.  i  )  ^  dans  le  challîs  ;  ce 
trou  ne  peut  être  vu ,  parce  qu'il  eft  recouvert  par  la  pièce 
A  A  qui  porte  THà  tailleries  roues  de  cylindre  :  tout  cet 
ajuftement  A  A  y  B  JB ,  C  C  qui  ne  fert  que  pour  les  roues 
de  cylindre,  s'ôte  de  deffus  la  plate-forme  quand  on  veut 
fendre  les  roues  ordinaires  &  de  rencontre. 

2318-  Le  chaffis  A  eft  prolongé  ,  &  porte  la  partie  K 
fur  laquelle  eft  ajufté  le  rouleau  K  qui  fert  à  recevoir  le 
boutyf  '  du  levier  {jig.  2  )  ;  l'autre  bout  B  du  même  levier 
porte  un  point  conique  dans  lequel  entre  la  pointe  du  pain 
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àt  fucre  d  (  jig.  3  )  :  la  preffion  de  ce  levier  eft  produite  par 
la  vis  C{fig.  2  )i  c'eft  cette  preffion  qui  fixe  la  roue  que 
£on  peut  rendre  entre  les  bafes  c  icd  du  tafleau  (  j^-.  .5  )• 
'  ^3  19.  Le  tafTeau  A  (fig.  $  )  tû  d'acier  ;  il  ^  percé 
dans  toute  ùl  longueur  d'un  trou  propre  à  recevoir  le  petit 
tafleau  JD  ;  la  partie  conique  a  des  tafieaux  A  ai  B  entre 
fur  le  bout  de  l'arbre  de  k  plate-forme  qui  eft  auffi  tourné 
en  cône  {  «  )  ;  par  ce  nx>yen  la  preffion  de  la  clavette  çef^e 
toujours  par£iitement  les  tafleaux. 

23  20.  Le  trou  du  tafTeau  A  eft  rodé  de  la  même  map 
niere  que  celui  de  Tarbre  de  la  plate- forme  ;  &  le  dehors  eft  ^ 
tourne  par  la  même  méthode  ;  le  bout  b  du  tafleau  eft  rçndu  ^ 
conique  y  lorfque  le  tafleau  eft  attaché  fur  Tarbre  de  la  plate* 
fbrme  ;  éc  en  fkifant  rouler  celui  «^  ci  ^  comme  nous  venons 
de  le  dire  dans  la  note  de  Tart.  23  ip. 

a  3  9  I  •  Le  tafleau  D  {fig*  ^)  eft  d'acier  trempé  £c  tourné 
parfaitement  rond  ;  la  petite  bafe  r  eft  taillée  comme  une 
lime  y  aînfi  que  le  defTus  d  du  pain  de  fucre.  Par  ce  moyen 
la  preffion  du  levier  (  fig.  2  )  fixe  trèsrfolidement  la  roue. 
La  partie  conique  e  d\f.  tafleau  D  Centre  fur  le  bout  conique 
du  trou  è  du  tafTeau  A  ;  ainfi  ces  tafTeaux  étant  ajuftés  avec 
les  précautions  indiquées  ,  Içs  roues  ne  peuvent  manquer  de 
fe  trouver  parfaitement  concentriques  à  la  plate-forme.  On 
iVoit  que  le  feul  frottement  du  cône  retient  le  petit  tafTeau 
^D  fur  celui  A  ;  mais  cela  eft  fuiHfant  y  &  Tajuftement  eft  in- 
finiment préférable  aux  petits  tafTeaux  ajufiés  quarrément  dont 
on  faifoit  ufage  ci -devant  ;  &  d'ailleurs  ces  petits  tafTeaux 
tournés  font  très-faciles  à  faire  :  on  en  a  de  diverfes  grandeurs^ 
félon  le  diamètre  des  roues    plates  que  l'on  a  à  fendre. 

23^2*  Pour  fendre  les  roues  de  rencontre  enarbrées  y 
on  fe  fert  d'un  tafTeau  (  fig.  1 1  )  qui  ne  porte  point  de  dge  y 
comme  celui  B  (  fig.  3  )  ;    il  eft  au  contraire  percé  pour 


(a)  Pour  former  ce  cône  du  bout  fii- 
périêur  du  trou  ,  il  faut  attendre  que  Pâr- 
bre  Toit  ajufté  dans  le  chadis  ;  alors  fai- 
fant  tourner  Tarbre  par  un  archet  dont 
I  a  corde  paffe  fur  b  çuivrot  Z  >   cet  ar- 


bre fera  comme  un  arbre  enVair:  oij 
attachera  le  chalHs  a  l'étau  avec  un  Hip- 
port  ;  &:  avec  un  burin  on  figurera  la  par-r 
tie  conique  qui  (èra  par&itemgn^  coBcexir 
trique  à  l'arbre. 
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y  laifler  entrer  le  pignon  &  la  tige  de  la  roue  de  rencontre  : 
pour  fixer  la  roue  fur  ce  tafleau ,  on  fe  fert  d'excellente  cire 
d'Efpagne  ;  on  fait  chauffer  le  taffeau  jufqu'à  ce  que  la  cire 
foit  fondue ,  &  on  pofe  la  roue  deflus ,  on  Tappuie  de  forte 
qu'il  ne  reile  pas  de  cire  entre  la  bafe  du  taffeau  6c  le  deffous 
de  la  roue  ;  ôc  pour  le  mieux  y  il  faut  que  la  cire  ne  faffe 
qu'entourer  le  bas  du  champ  de  la  roue  ;  pendant  que  le  taf- 
feau efl  chaud  ,  on  le  place  fur  la  plate  -  forme  qui  efl  at- 
tachée à  Tétau  par  fon  talon  /  ;  ainfi  fa  pofltion  efî  horizon- 
tale :  on  pofe  fur  le  chaflis  le  pont  (  fig.  10  )  en  place  de 
AAijîg.  i)qui  doit  être  ôté  :  on  met  un  archet  fur  le  cuivrot  Z, 
on  fait  pofer  le  bout  /ide  la  tigey^  E  (^fig.  10)  fur  le  bout 
du  pivot  :  la  preflîon  du  poids  B  contient  la  roue  de  rencontre 
appliquée  fur  ce  taffeau ,  ce  qui  la  maintient  droite.  Pour  la 
centrer  ,  on  appuie  avec  une  pointe  contre  le  champ  de  la 
roue  ,  pendant  qu'avec  l'autre  m^in  on  fait  tourner  la  plate- 
forme avec  l'archet  ;  par  ce  moyen  la  roue  tourne  parfaite- 
ment rond,&  devient  concentrique  à  l'arbre  de  la  plate- forme; 
mais  pour  que  la  roue  fe  centre  ainfi,  il  faut  que  la  cire  foit 
chaude  i  pour  cet  effet  ,  il  faut  que  la  machine  foit  toute 
préparée  quand  on  place  le  taffeau  échauffé  :  au  refle  on 
peut  aifément  faire  chauffer  le  taffeau  tout  monté  fur  la 
plate  -  forme  ,  fe  fervant  pour  cela  d'une  petite  bougie  , 
&  prenant  garde  fur-tout  que  la  flamme  n'aille  pas  donner 
fur  la  roue  ,  ce  qui  l'amolliroit  ;  quand  la  roue  efl  fendue , 
on  fait  chauffer  le  taffeau  pour  en  féparer  la  roue  ;  &  pour 
ôter  la  cire  qui  s'efl  attachée  à  la  roue  ,  il  ne  faut  que  jettec 
celle-ci  dans  de  l'efprit-de-vin. 

a  3  2  3  •  L^  ^^^"  ^^  chafÏÏs  qui  fert  à  recevoir  la  vis  A 
de  la  chape  (  fig.  2  ) ,  fert  aufïï  à  recevoir  la  vis  qui  fixe  le 
pont  C  {fig.  10  )  après  le  chaflîs, 

2324*  La  figure  6  fait  voir  le  développement  de  Talî- 
dade.  La  pièce  A  de  cuivre  fe  fixe  par  une  vis  au  montant  E 
C  du  chaffis  {fig.  1  )  ;  cette  pièce  A  {fig.  6  )  efl  fendue 
en  B  pour  recevoir  la  pièce  d'acier  coudée  ,  ou  porte-^alî- 
dade  CD;  celle-ci  tourne  autour  du  centre  a  ,  y  étant  rcr 
IL  Partie.  T  t 
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tenue  par  une  vis  à  portée  qui  entre  très-jufte  dans  le  trou 
fait  à  la  pièce  coudée  C  D  :  cette  vis  entre  dans  le  trou 
taraudé  a  ;  ainfî  la  preflion  de  cette  vis  &it  mouvoir  le 
pôrte-alidade  C  D  k  frottement  fur  la  pièce  A  :  le  bout  ta- 
l'audé  E  de  l'alidade  È  F  entre  dans  le  trou  de  l'écrou  G  ; 
la  partie  b  de  cet  écrou  entre  jufte  dans  le  trou  c  du  porte- 
alidade  C  D  }  6c  cet  écrou  porte  la  rainure  d  y  dans  laquelle 
entre  la  clavette  H  ;  cette  clavette  s'applique  contre  le  de- 
dans e  du  porte-alidade  ,  après  lequel  elle  eft  retenue  par 
des  goupilles  qui  entrent  dans  les  trous  1^2  faits  en  H  , 
&  3  ,  4  faits  en  C ,  enforte  que  Técrou  G  ne  peut  que  tourner 
fans  s'écarter  du  porte-alidade  :  ainfi  en  tournant  cet  écrou  ^ 
on  fait  mouvoir  ralidade  E  F  félon  fa  longueur. 

2325.  Pour  rendre  l'alidade  inébranlable  fur  la  pièce  cou- 
dée CD  ^  en  ne  lui  laiffantque  la  faculté  de  fe  mouvoir  félon 
fa  longueur ,  elle  eft  retenue  en  D  par  une  vis  à  afliette  qui 
entre  très -jufte  dans  la  fente  I  :  cette  vis  entre  dans  le  trou 
D  ;  ainfi  la  preflion  de  cette  vis  fixe  l'alidade  fur  l'appui  Z^^ 
le  bout  E  eft  retenu  par  Técrou  dans  le  trou  c. 

0l'^:i6.  La  vis  K  eft  terminée  en  pointe  pour  pofer  dans 
les  points  dû  divifeur  :  on  change ,  comme  on  veut  y  la 
preflion  de  l'alidade  contre  les  points  du  divifeur ,  en  tournant 
cette  vis  K  d'un  ou  d'autre  côté;le  contre-écrou  L  fert  à  arrêter 
la  vis  au  point    convenable  ,  pour  la  tenfion  de  l'alidade. 

2327-  Voilà  ce  qui  concerne  la  machine  ordinaire  pour 
fendre  les  roues  plates  &  les  roues  de  rencontre  enarbrces  : 
il  nous  refte  à  décrire  le  méchanifme  de  cet  outil  qui  fert  à 
tailler  les  roues  de  cylindre. 

13^8-  Pour  bien  concevoir  ce  méchanifme  ,  il  eft  à 
propos  de  fe  repréfenter  la  forme  d'une  roue  de  cylindre. 
Pour  cet  efFet^  il  faut  jetter  les  yeux  furies  figures  1  &  2 
de  la  XV®  planche  où  Ton  a  repréfenté  fort  en  grand  une 
roue  de  cylindre  en  perfpe£live  ,  &  de  profil  ;  enfin  les  fi- 
gures 8  &  12  de  la  planche  XXXVI  font  voir  de  profil  une 
roue  de  cylindre  prête  à  tailler  ;  &  la  figure  p  repréfenté 
la  même  roue  en  plan  :    elle   eft  vue  avec  les  différentes 
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gradations  qu  elle  reçoit  lorfqu'on  l'exécute.  Comme  il  efl: 
nécefTaire  d'entendre  ces  gradations  d'exécution  pour  biea 
concevoir  le  méchanifme  qui  fert  à  cela  >  nous  allons  les 
décrire. 

2329.  Dans  la  figure  S ^  ab  repréfente  le  dehors  de  la 
jroue  vue  de  profil  ;  la  partie  Taillante  a  a  eu  Tépaifleur  qui 
doit  fervir  à  fiDrmer  les  dents  ou  plans  inclinés  ,  &c  b  b  eft 
ce  qui  fi3rme  les  colonnes  (  on  appelle  plan  incliné  ou  dent 
la  partie  a  b  y  {  Planche  Xf^jîg.  i  ),  &  ^  eft  la  colonne  )  ;  la 
figure  1 2  ,  (  Planche  XXXVl  )  fait  voir  la  coupe  de  la  roue 
par  fon  diamètre  ;  ainfi  on  voit  les  dimenfions  de  toute  la 
roue  ;  l'épaiffeur  a  du  fond  ,  Tépaiffeur  b  c  qui  doit  former 
les  colonnes  ;  &  enfin  la  largeur  à  e  des  dents.  Lorfque  la 
roue  eft  tournée  félon  cette  figure  ,  on  fait  les  croifées  , 
comme  on  le  voit  {jig.  p  )  ;  on  agrandit  le  trou  de  manière 
à  le  faire  entrer  très- jufte  fur  la  tige  b  du  tafleau  *  5  {fig^  3  ); 
le  côté  vu  (  fig.  p)  doit  être  le  deflTus  de  la  roue  lorfqu'on  veut 
la  fendre  ;  on  recouvre  la  roue  avec  la  plaque  ^  (  /^.  3  )>& 
on  fixe  la  roue  avec  quatre  vis  :  la  roue  fixée  fur  le  tafleau  9  on 
place  celui-ci  fur  l'arbre  de  la  plate -forme  ;  on  met  eri 
place  ÏH  (fig.  j  )  ;  on  ajufte  fur  le  porte-firaife  yf  une  fraife 
mince  qui  ait  pour  épaifleur  environ  j^  de  la  longueur  que 
doit  avoir  le  plan  ;  on  fend  la  roue  comme  une  roue  plate  ; 
on  prend  un  nombre  quadruple  de  celui  des  dçnts  qu'elle 
doit  avoir  ,  c'eft-à-dire ,  que  fi  elle  a  1 3  dents  ,  il  faut  fe 
fervir  du  nombre  5*2  ;  on  fera  25  fentes  (  parla  raifon  que 
la  dent  de  la  roue  doit  être  alternativement  logée  dans  le 
cylindre  ,  &  celui-ci  dans  l'intervalle  des  dents  de  la  roue  )  : 
il  ne  faut  pas  trop  enfoncer  ces  fentes  de  la  roue  ;  mais  il 
faut  qu'il  refte ,  comme  on  le  voit  en  «  (  fig.  -p  ) ,  une  épaiA 
feur  qui  fervira  à  foutenir  la  roue  pendant  qy'on  la  taillera  ; 
on  fendra  ainfi  tout  le  tour  de  la  roue  ,  &  elle  prendra  la 
figure  telle  qu'on  la  voit  dans  la  partie   1  5  a  >  3  (  fig^  9  )• 

^11  faut  a^oir  des  taflêaux  de  plu-lde  <è  courber  en  la  taillaoc  ,   ce  qui  ne 
Sèmy  grandeurs  ,  afin  ^'Us  ^ttdpeiic(iir    aian^ueroit  pas  d'arriver  ,  B  elle   n'étoit 


le  champ  de  la  roue  «  pour  l'empêcher 


Soutenue  que  par  les  cToifées: 

Ttij 
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Cela  fait  ^  on  changera  la  fraife  mince ,  &  on  en  mettra  une  qui 
foit  plus  épaifTe  que  Tintervaile  entre  i  &  2  de  la  roue  ; 
c'efi  de  cette  fraife  dont  on  fera  ufage  pour  former  les  plans 
inclinés  des  dents.  Pour  cet  effet  ,  il  faut  i^  ,  avancer  la 
plate-forme  d'une  divifion  ,  enforte  que  la  fraife  fe  préfente 
dans  le  milieu  de  la  dent  ;  on  fera  à  cette  dent  une  petite 
marque  propre  à  la  diftinguer  ;  2^  ^  il  faut  incliner  la  pièce 
OPifig.  I  )de  la  moitié  du  nombre  de  degrés  de  levée  que  doit 
produire  une  dent  fur  une  lèvre  du  cylindre  :  fi^  par  exemple^ 
on  veut  que  la  levée  totale  de  Téchappement  foit  de  40 
degrés  >  la  levée  par  une  dent  fur  une  des  lèvres  du  cylindre 
fera  de  20  degrés  ;  ainfi  il  ne  faudra  incliner  VH  que  de  i  o 
degrés  y  &  ainfi  de  fuite  pour  toute  autre  levée  ;  enfin  cela 
étant  ainfi  préparé  ,  on  fera  mouvoir  le  porte-fraife  félon  fa 
longueur ,  jufqu'à  ce  que  la  fraife  fe  préfente  vis-à-vis  la  dent 
marquée  ;  alors  on  coupera  avec  la  fraife ,  &  on  formera  les 
plans  inclinés  ,  comme  on  le  voit  en  4  &  y ,  &c  (fig.  p  )  ;  on 
fera  ainfi  tout  le  tour  de  la  roue  >  mais  on  fe  difpenfera  d  m« 
cliner  toutes  les  dents  ,  &  feulement  de  deux  Tune  ;  car 
il  efl  inutile  de  travailler  les  dents  qui  doivent  former  lés 
vuides  ou  féparations  entre  chaque  dent  :  on  fautera  donc 
pour  chaque  dent  quatre  points  du  divifeur. 

2330.  Les  plans  inclinés  ainfi  faits  ,  il  faut  former  les 
vuides  6  y  j  y  aj  &lc.  Pour  cet  effet  y  voici  ce  que  Ton  a  ima- 
giné ,  &  c'eft  ici  où  commence  Tufage  de  VHy  B  B  y  CC  por- 
té par  la  potence  j1  A  (  fig.  1  )  :  a  ^  jcfl  un  petit  arbre  en 
lair  porté  par  XHy  B  B  ;  cet  ^bre  porte  une  fraife  cylindrique 
c  qui  ne  coupe  que  par  fa  circonférence  ;  cette  fraife  doit 
avoir  pour  diamètre  Tintervalle  l?  c  {fig.  p  )  ,  moins  l'épaifTeur 
convenable  pour  la  colonne  d  ;  ceû  cette  fraife  qui  forme  les 
intervalles  5,  7  ,  &c  (  fig.  p  )  ;  VH  eft  mobile  fur  deux  vis  ^  ,  ^ 
(^.i)dont  les  pointes  entrent  dans  les  points  ^ ,  &  Toppofé  b 
faits  à  la  boîte  yi{fig4)  i  ^^^  tî  décrit  par  fon  mouvement  un 
petit  arc  qui  fert  à  produire  l'enfoncement  entre  les  colonnes; 
cet  arc  doit  être  dirigé  au  centre  de  la  roue  ;  ainfi  il  faut  que 

lia  pofition  de  VH  foit  telle  que  la  ligne  qui  pafTe  par  le  centre 
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Àe  l'arbre  en  Tair  ab  ^  6l  des  vis  d ,€^£011  perpendiculaire  au 
rayon  tiré  de  c  au  centre  de  la  roue.  Pour  faciliter  cette  con-* 
dition  y  félon  que  les  roues  font  plus  ou  moins  grandes  >  la 
boîte  ^  /i  (fg.  1  )  peut  fe  mouvoir  félon  la  longueur  du 
chaflîs.  On  voit  que  fi  le  petit  arc  ddcrit  par  l'H,  pour  ren- 
foncement des  vuides  de  colonne  ,  ne  tendoit  pas  au  centre 
de  la  roue  y  les  colonnes  fe  feroient  à  rochet  ;  le  bout  de  la 
fraife  doit  être  formé  plat  &  uni  ,  afin  de  ne  pas  couper ,  il 
faut  qu'il  approche  tout  contre  le  fond  a  k  {fig.  p  )  qui  fait  Té- 
paifleur  du  plan  :  pour  approcher  ou  écarter  le  bout  de  la 
fraife  du  côté  du  plan  ;  VHy  B  B  s'élève  ou  s'abaifle  per- 
pendiculairement à  la  roue  ;  pour  cet  effet  la  potence  {fig^ 
4.  )  porte  la  boîte  j4  qui  fe  meut  fur  la  branche  C,  au  moyen 
de  la  vis  dç  rappel  D  Dyle  tenon  E  dans  lequel  entre  la  vis 
de  rappel  fert  en  même  temps  à  recevoir  le  bout  de  la  vis  E 
E  (fg.  I  );  c'eft  cette  vis  qui  règle  l'enfoncement  du  vuide 
des  colonnes.  Cela  entendu  ,  on  concevra  facilement  le 
jefte  de  cette  opération  ;  &  voici  ce  que  l'on  fera  avant  de 
commencer  à  former  les  vuides  des  colonnes  :  on  fera  mou- 
voir la  vis  de  rappel  D  D  y  afin  de  faire  pafler  le  bout  de  la  fraife 
au-deflus  du  plan  fupérieur  de  la  roue  ;  en  cet  état,  on  fera 
mouvoir  la  vis  E  £,de  manière  que  le  diamètre  de  la  fraife  paffe 
par  l'extrémité  de  la  circonférence  4  y  ^{fig.  9)  qui  fait  le  fom- 
met  des  colonnes  ;  on  arrêtera  la  vis  E  E  (fig*.  i)par  fon  contre- 
ëcrou  jFF:  cela  fait,  on  fera  mouvoir  le  rappel  de  l'alidade,  juf- 
u'à  ce  que  le  bord  de  la  fraife  paffe  par  le  derrière  du  fommet 
u  plan  incliné  c  b  {fig.  p  );  on  voit  fi  dans  cette  pofition  la  par? 
tie  d  qui  doit  refier  en  d  pour  la  colonne  de  ^  ^  efl  trop  grande 
ou  trop  petite  ;  on  change  de  fraife  félon  qu'il  en  eft  befoîn  ;  le 
tout  ainfi  préparé ,  il  ne  refle  plus  qu'à  faire  couper  la  fraife; 
pour  cet  effet  ,  il  faut  faire  redefcendre  la  fraife  par  la  vis  de 
rappel  D  D{Jïg.  i)&c  de  forte  que  le  bout  de  la  fraife  aille  frotter 
contre  le  bord  de  la  dent  ;  on  met  un  archet  fur  le  cuivrot 
de  l'arbre  a  b  y  &i  on  coupe  jufqu'à  ce  que  le  bout  de  la  vis 
£  E  pofe  fur  le  talon  de  la  boîte  qui  porte  l'H,  c'efl-à-dire, 

que  le  milieu  dç  h  fiaife  paffe  par  la  çiiconférence  e  d  {fg.  9)  y 
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on  fautera  quatre  points  ,  &  on  fera  un  fécond  intervalle , 
&  ainfî  de  fuite. 

2331.  Cela  aînfî  fait  >  la  roue  pourroit  être  regardée  ache*- 
vde  par  Toutil  ;  mais  dans  ce  cas  >  les  colonnes  à  y  f\  &c , 
refteroient  quarrées  ,  &  Tufage  eft  de  les  arrondir ,  comme  on 
le  voit  tn  g  y  h  ait  y  &  cela  eft  fur-tout  néceffaire  pour  dcarter 
cette  colonne  du  plan  incliné ,  &  l'empêcher  d'y  toucher  ; 
&  c*eft  pour  concourir  à  ce  but  qu  eft  fait  renfoncement  b 
{fig.  12  )  :  pour  donc  arrondir  les  colonnes,  il  a  fallu  trouver 
un  moyen  de  le  faire  fur  Toutil  ,  afin  de  rendre  l'opération 
plus  fiire  &  plus  abrégée  ;  &  voici  comment  on  y  eft  par- 
venu :  c*eft  encore  au  moyen  de  l'arbre  en  Tair ,  &  d'une  fraife 
cylindrique  fort  douce  ;  mais  au  lieu  que  cet  arbre  eft  em- 

forté  par  VH  pour  décrire  la  portion  de  cercle  requife  pour 
enfoncement  du  vuide  des  colonnes  ,  il  a  un  mouvement  par- 
ticulier par  lequel  il  peut  décrire  autour  de  la  colonne  un  arc 
d'un  très-petit  cercle  ,  &  cela  eft  produit  par  une  coulifle 
qui  porte  cet  arbre  ;  cette  coulifle  eft  attachée  fur  l'arbre  / 
{fig.  i)qui  fe  meut  fur  les  bras  ^  &  //  de  r//;cet  arbre  porte  une 
.vis  de  rappel  k  qui  fait  mouvoir  le  lardon  k  l  qui  porte  un 
point  conique  fur  lequel  fe  meut  le  bout  du  petit  arbre  a  h  \ 
ce  lardon  k  l  porte  la  branche  fixe  m  fur  laquelle  entre  la  boîte 
n  x\  cette  boîte  eft  percée  en  x  d'un  trou  conique ,  dans  lequel 
entre  le  bout  de  l'arbre  ;  ainfi  cet  arbre  fe  meut  dans  la  cage 
formée  par  le  lardon  &  fa  boîte  ,  d'où  l'on  voit  qu'en  faifant 
écarter  ou  approcher  le  point  conique  du  lardon  du  centre 
de  Tarbre/,  fi  Ton  fait  mouvoir  cet  arbre/,  le  petit  arbre  a 
h  décrira  un  cercle  plus  ou  moins  grand  ;  c*eft  donc  du  che- 
min que  l'on  fait  faire  au  lardon  k  l  que  dépend  l'excentricité 
de  l'arbre  a  b  ;  Ci  donc  en  même  temps  que  Ton  fait  tourner 
le  petit  arbre  avec  un  archet ,  on  fait  décrire  à  celui  /  une 

Î)ortion  de  cercle ,  &  que  la  fraife  appuie  fur  l'extrémité  de 
a  colonne,  on  voit  que  celle-ci  s'arrondira  &  plus  ou  moins, 
ainfi  qu'on  le  voudra.  Pour  faire  décrire  à  l'arbre  /  la  portion 
de  cercle  requife  pour  tourner  autour  du  fommet  de  la  colon- 
ne, on  fe  fert  de  la  vis  G  G  attachée  au  pivot  de  cet  arbre/ 
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qui  entre  dans  le  bras  h  de  VH  ;  &  pour  régler  le  chemin  ou 
portion  de  cercle  décrite  par  cet  arbre ,  fa  tige  porte  entre 
les  bras  g^h  un  canon  fur  lequel  eft  rivée  une  oreille  ^;fur  celle-» 
ci  s*ajufte  une  féconde  oreille/?  qui  s'arrête  fur  la  première 
avec  la  vis  de  preflion  q  ;  ces  oreilles  vont  battre  contre  la 
partie  r  de  TH;  ainfi  plus  Tangle  compris  entre  ces  deux  oreil- 
les eft  grand,  &  plus  auffi  la  portion  de  cercle  décrite  parTar- 
bre  /  eft  grande  *. 

1332.  Le  canon  qui  porte  Toreille  0  peut  tourner  féparé- 
ment  de  Tarbre/;  on  les  fixe  Tun  avec  Tautre  par  lavis  de 
preflîon  j  ;  on  fe  fert  de  ce  mouvement  pour  régler  l'arrondif* 
lement  de  la  colonne ,  c'eft-à-dire ,  pour  amener  Tarbre  ,  ou 
porte-fraife  ,  de  forte  que  lorsqu'elle  eft  à  Textrémité  de  la 
colonne,  la  portion  de  cercle  qu'elle  décrit  de  côté  &  d'autre 
ne  coupe  pas  plus  un  angle  de  cette  colonne ,  qu'elle  ne  fait 
l'autre. 

^333*  Quand  les  colonnes  font  ainfi  arrondies  ,  on  peut 
les  polir ,  fe  fervant  pour  cela  d'une  fraife  cylindrique  non 
taillée  :  on  peut  en  faire  autant  pour  les  vuides  des  co-* 
lonnes. 

^3  34*  Pendant  toutes  les  opérations  que  nous  venons 
d'indiquer ,  les  fonds  a  des  dents  font  reftés  tels  qu'on  les  voie 
t\\a{fig.  p),  afin  de  tenir  la  roue  folide;  ôclorfque  les  colonnes 
font  arrondies  ,  on  achevé  de  couper  les  féparations  k  /.  Pour 
cet  effet ,  on  ôte  la  roue  de  deflus  l'outil ,  &  on  prend  une 
fcie  mince  ,  appuyant  le  deffous  fur  un  bois  pour  ne  rien  cour- 
ber,  &  les  dents  reftent ,  comme  on  le  voit  y  tng^  h\  enfin 
le  bout  de  la  dent  h  reftant  trop  large ,  on  limera  en  dedans 
la  dent  i  m ,  de  forte  que  le  bout  m  devienne ,  comme  on 
le  voit  dans  la  figure  ;  on  arrondira  enfuite  légèrement  le 
bout  m  du  plan  incliné  ;  il  reftera  enfin  à  adoucir  les  plans 
inclinés, &  a  ôter  les  bavures  quefoutil  a  faites  ;  on  achèvera 
les  croifces  ,  &  la  roue  fera  prête  à  enarbrer* 

*  Lorfqué  Ton  fait  les  vuîdes  des  arbre  ne  peut  tourner  que  fur  lul-mjme  f 
colonnes,  enferme  entièrement  ces oreil-  &  (ans  être  emporté  par  le  mouvement 
les ,  de  manière  qu'elles  embraflent  jufte  excentrique ,  lequel  n'a  plus  lieu  pendant 
répaiflcur  de  \'H  >  par  ce  moyen  le  petit  1  que  les  oreilles  font  oinfî  fermées. 


33<î 


i 


Essai  sur  l'Horlogerie. 

2  3  3  5  •  L^^  figures  7  &  13  font  voir  le  développement  dç 
VHyB  B  qui  fert  à  tailleries  roues  de  cylindre.  -^  B  eft  le  corps 
de  VH ;  ab,\ts  bras  qui  reçoivent  les  vis  ^  ^  (  y^.  i  )  ,  6c 
qui  s'affemblent ,  comme  j'ai,  dit ,  fur  la  boîte  j1  (  fig.  4  )  i 
A(/^-  7)  font  les  bras  fur  lefquels  fe  meut  l'arbre  CD yCtt  ar- 
re  C  eft  d'acier  ;  fa  tige  entre  dans  les  trous  des  bras  jf  ,  A  ; 
celui  g  eft  conique  en  i  pour  recevoir  la  partie  conique  k  de 
Farbre  ;  Tarbre  entre  par  i ,  &  -le  bout  /  roule  dans  le  trou  h. 
Pour  retenir  cet  arbre  fur  TH,  en  ne  lui  permettant  que  de 
tourner  fur  lui-même ,  on  fait  entrer  fur  le  bout  faillant  m 
le  bouton  conique  n  ;  celui-ci  porte  une  cheville  qui  entr^ 
dans  une  fente  faite  au  bout  de  m  ;  aînfi  l'arbre  &  le  bouton 
ne  peuvent  pas  tourner  féparément  Tun  de  l'autre  i  le  bout 
m  eft  percé  d'un  trou  taraudé  ,  dans  lequel  entre  la  vis  0;  on 
ferre  plus  ou  moins  cette  vis  ,  &  de  forte  que  l'arbre  C  n'ait 
point  dç  jeu  fur  fa  longueur  5  la  partie  conique  n  entre  fur  le 
pout  du  trou  h ,  aufli  rendu  conique. 

2^  ^6.  L'arbre  Ceft  formé  d'une  feule  pièce  avec  la  bafe 
I?  E  i  ç'eft  fur  cette  bafe  ou  roue  tournée  parfaitement  droite 
&  ronde  que  s'ajuftc  la  couliffe  ou  lardon  qui  porte  l'arbre  à 
fraife  F  G  ;  le  lardon  HK  Ie&  d'acier  trempé ,  &  d  une  feule 
piçce;  fa  bafe  K  s'applique  contre  celle  L  de  l'arbre  ;  le  lardon 
eft  recouvert  par  la  pièce  de  cuivre  M  (  Jig.  13);  celle-ci  eft 
çntaillée  dans  fa  longueur ,  pour  y  faire  entrer  très-jufte  le 
lardon  H  K  i  h  pièce  M  fe  fixe  fur  la  bafe  L  au  moyen  de 
deux  vis  &  de  deux  tenons  1,2  fixés  à  la  bafe  L  ;  par  ce 
moyen  le  lardon  eft  rendu  très-fixe  fur  la  bafe  L  ,  &  il  ne 
peut  fe  mouvoir  que  félon  la  rainure  faite  à  la  pièce  M  : 
pn  fe  fert  pour  cela  de  la  vis  de  rappel  N  dont  la  tête  p  entre 
dans  Ten taille  ^  du  lardon. 

a  3  3  7-  Sur  la  branche  I  du  lardon ,  entre  très-jufte  la  boîte 
(?  P ,  fiç  on  la  rend  fixe  fur  cette  branche  avec  la  vis  r  ;  le 
trou  P  dç  la  boîte  eft  conique  ,  ainfi  que  le  bout  G  de  Farbre 
F  G  qui  doit  y  rouler  ;  la  pointe  s  de  l'arbre  F  G  doit  rouler 
dans  un  point  conique  fait  au  lardon.  Pour  marquer  ce  point, 
il  faut  avoir  attention  de  le  placer  dans  le  diamètre  dç  la  bafe 
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L  y  afin  tju'en  faifant  mouvoir  la  vis  de  rappel  y  ce  point  puifTe 
devenir  parfaitement  concentrique  à  Tarbre. 

2338*  L'arbre  ou  porte-fraife  f  G  eft  d*acier  trempé  ;  il 
doit  être  percé  dans  toute  fa  iongueiu: ,  comme  on  a  fait  Far- 
bre  de  la  plate-forme  ;  la  pointe  s  doit  être  rapportée  :  par 
cette  difpofition ,  les  petites  fraifes  Q  pourront  être  tournées 
féparément ,  &  mifes  dans  Tarbre ,  elles  tourneront  rond  ;  ces 
fraifes  font  rendues  fixes  fur  Tarbre  F  G  au  moyen  de  la  vis  t. 

2  3  3  9«  La  pièce  A  BC  {  jig.  13  )  repréfente  les  deux 
oreilles  qui  s'ajuftent  en  Cfur  Tarbre  C  D  {Jig.  7);  A{fig.  13  ) 
cft  le  canon  fur  lequel  eft  rivée  l'oreille  B  ;  C  eft  l'autre  oreille 
appliquée  contre  la  première  ;  elle  peut  tourner  féparément, 
ce  que  permet  l'ouverture  dans  laquelle  pafTe  la  vis  D  qui  fert 
à  les  fixer  enfemble  ;  la  vis  R  fert  a  fixer  le  canon  fur  l'arbre  C. 

2  3  40»  La  potence  B  C  {Jig.  4  )  fe  fixe  fur  le  chaffis  de 
la  plate-forme  au  moyen  des  vis  L  L^M  M{figy  i)&  du  lardon 
N  N  ,\u  (  fig.  14  )  î  ce  lardon  porte  une  vis  de  preffion  0  0 
(  fig.  I  )  ;  la  partie  ^  y^  de  la  potence  eft  faite  en  fourchette  , 
ce  qui  permet  de  l'ôter  facilement  de  defTus  le  chaffis  ;  il  ne 
iaut  que  retirer  les  vis  L  L ,  Af  Af ,  &  on  ôte  la  potence ,  ainfi 
que  les  pièces  qu'elles  portent ,  lesquelles  ne  fervent  que  pour 
former,  le  vuide  des  colonnes ,  &  pour  les  arrondir. 

De  f  Outil  à  tailler  les  fraifes  pour  exécuter  les  Roues 

de  cylindre. 

2341-  Les  fraifes  dont  on  fe  fert  pour  former  les  vuides 
des  colonnes  de  roues  de  cylindre  font  cannelées  félon  leur 
longueur  ,  ou  plutôt  elles  forment  des  efpeces  de  cylindres 
taillés  en  rochet  :  pour  tailler  ces  fraifes ,  on  a  imaginé  1  outil 
repréfente  planche  XXXVIII ,  fig.  32.  La  pièce  de  cuivre 
A  BC  qui  s'attache  à  l'étaupar  la  patte  A ,  porte  en  B  une  ef- 
pece  à  H  y  D  ;  &  celle-ci  une  féconde  IFG  dont  les  bras  F  ^ 
G  portent  un  arbre  en -l'air  H,  fur  lequel  s'ajufte  une  fraife  à 
rochet  a  qui  fert  à  canneler  les  fraifes  cylindriques  pour  les 
roues  de  cylindre.  La  vis./  qui  règle  l'enfoncement  des  dents 
de  la  fraife  ^  pofe  fur  le  plan  K  parallèle  à  Taxe  de  la  fi:aife  L  ; 
IL  Partie.  Vv 
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ainii  le  double  mouvement  des  deux  H  peraiet  de  pRH 
mener  le  porte-firaife  £  F  fdon  la  longueur  de  la  firaifc  L  ; 
pendant  ce  mouvement  on  fidt  couper  celle  a  au  inoyen  d'un 
a^et  dont  la  corde  pafle  fur  le  cuivrot  H  pour  faire  tour-r 
ner  le  porte-firaîfe  :  la  roue  dentée  M  entre  à  force  fur  le  bout 
de  la  fiaife  L  ^tc  celle-ci  fe  meut  fur  fes  pointes ,  Tune  dans^ 
le  pont  N 9  iflcTautre  fur  la  broche  0  ;  cette  roue  fert  à  ren- 
dre  les  dents  de  la  firaife  égales  entr^elles  y  àc  on  les  fiût  anffi 
fines  que  Ton  veut  >  ce  oui  dépend  du  nombre  que  Ton  eni* 
ploie  j  le  reflbrt  jP  £dt  1  office  d'alidade. 

Ce  Cexécution  de  H échappement  a  Cylindre. 

^  Â3;4.^*  La  defcriptîcm  que  nous  venons  de  donniër  de  la 
sÀcraie  à  fendïe  les  roues  ae  montre  hous  a  entraînés' à  par- 
la de  la  manière  dont  on  taille  les  roues  de  cylindre  5  ce-qiu 
ft>rme  ube  partie  effentielle  de  Texécution  de  cet  échappement; 
Âiais  comme  il  y  a  difiétents  -foins  qui  regardent  cette  roue  ^ 
je  ^ik  lïôus  n'avons  pas  parlé^  Aoûs  allons  la  reprendre  dès  ion 
origibe/    i  i  ' 

2  3  43  •  Pour  £ure  une  roue  de  cylindre  ^  on  fe  fert  de  cui- 
vre de  chaudière  le  plus  pur  que  Ton  peut  trouver  ;  il  eft  pré- 
férable pour  nos  montres  parce  qu'il  eft  plus  duâile  que  le  lai- 
ton ordinaire  ;  il  eft  moins  poreux  >  plus  pur  ^  caufe  moins 
de  frottement ,  fe  ronge  difficilement  ;  il  faut  prendre  ce  cui- 
vre  fort  épais  afin  de  pouvoir  le  rendre  bien  dur  en  Técrouif- 
lant  ;  il  raut  F  amener  au  marteau  à  TépaifTeur  que  doit  avoir 
la  roue.  La  grandeur  de  la  roue  eft  déterminée  par  la  pofition 
des  roues  du  calibre»  c'efi-à*dire  ^  par  la  diftance  du  centre 
de  la  roue  de  cylindre  au  centre  du  balancier  :  il  faut  que  la 
roue  foit  plus  grande  que  cet  intervalle  ,  parce  que  ^  comme 
jeTai  dit  (  412)  ,  la  pofltîon  du  cylindre  doit  être  dans 
le  milieu  de  la  hauteur  du  plan  incliné  :  quant  à  Tépaifleur  de 
la  roue ,  elle  dépend  de  la  force  qu'elle  doit  avoir  à  fa  cir- 
conférence ,  puifque ,  comme  je  l'ai  dit  (  22^2  )  ,  l'épaiffeur 
des  dents  doit  être  proportionnelle  à  cette  force  ;  par  exem- 
vple  j  dans  une  roue  à  50  heures  ^  dont  la  force  motrice  efi 
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de  6  gros  ,  ou  la  force  à  la  circonférence  de  la  roue  de  9 
grains  ,  répaifleur  de  la  dent  doit  être  d'environ  ^r  de  ligne  ; 
répaifTeur  du  fond  de  la  roue  6c  la  hauteur  des  colonnes  doi- 
vent être  relatives  à  TépaifTeur  des  dents  :  on  peut  au  refte 
avoir  des  dents  épaiffes  &  des  colonnes  peu  élevées ,  lorfque 
la  place  de  la  montre  ne  le  permet  pas  :  il  fuffit  que  ces  co- 
lonnes foient  affez  élevées  pour  écarter  la  dent  du  fond  de 
la  roue  ,  de  manière  que  la  lèvre  a  du  cylindre  (  Planche  Xf^, 
j%.  i  )  ne  puiffe  y  toucher  ,  &  que  cependant  la  traînée  de 
répaifleur  de  la  dent  fe  fafle  en  plein  fur  la  lèvre  ;  cela  en- 
tendu ,  on  tournera  la  roue  félon  ces  dimenfions  ,  &  feloa 
la  figure  indiquée  {Planche  XXXFI yfig.  12  )  /  il  faut  obfer- 
ver  que  la  largeur  d  e  n'eft  pas  arbitraire  ,  elle  dépend  de  la 
longueur  que  les  plans  inclinés  auront  y  parce  qu'il  faut  que 
cette  partie  fe  loge  dans  le  cylindre  fans  y  toucher  :  il  ne 
faut  pas  la  faire  trop  étroite^  car  il  en  réfulteroit  deux  défauts  ; 
le  premier ,  c'eft  que  la  première  fente  que  Ton  fait  en  taillant 
la  roue ,  couperoit  entièrement  ce  bord ,  &  lui  ôteroit  le  fou- 
tien  des  dents  pendant  qu'on  les  forme  ;  le  fécond  ,  c'eftque 
les  colonnes  (croient  trop  minces  :  il  vaudroit  donc  encore 
mieux  pécher  par  trop  de  largeur  de  bord  ,  que  par  trop  peu; 
on  en  feroit  quitte  pour  ôter  du  dedans  de  ces  colonnes  , 
quand  l'échappement  eft  fait  ;  mais  pour  peu  que  Ton  acquière 
de  pratique  ,  on  évitera  ces  deux  défauts. 

2,  3  44-  La  roue  ainft  tournée  ,  on  la  fendra  félon  les  mé- 
thodes que  nous  avons  indiquées  ci-devant  :  on  l'adoucira,  & 
elle  fera  prête  à  être  enarbrée. 

2,  3  4  5  •  Dans  une  montre  fimple  à  cylindre,  dont  la  cage 
eft  haute  ,  l'élévation  de  la  roue  de  cylindre  dans  la  cage  n'eft 
point  arbitraire  ;  car  cette  élévation  doit  être  relative  à  la 
force  que  cette  roue  a  à  fa  circonférence,au  poids  du  balancier 
&  à  la  pofition  du  balancier  fur  la  longueur  de  fon  axe  ,  6c  cela 
afin  de  répartir  également  la  preffion  fur  chaque  pivot  :  fi  par 
exemple,le  balancier  pefe  1 2  grains ,  &  qu'il  foit  placé  au  quart 
de  la  longueur  de  l'axe,  &  que  la  force  à  la  circonférence  de  la 
roue  foit  de  tf  grains^alors  pour  que  les  preflîons  fur  chaque  pivot 

Vv  ij 
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foient  égales ,  il  feut  que  la  roue  agifle  à  l'autre  bout  de  Taxe 
un  peu  moins  que  le  quart  de  la  longueur  de  l'axe  ^  &  ainfi  des 
autres. 

2  3  46*  On  enarbrera  la  roue  fur  fon  pignon  en  lui  don- 
nant la  hauteur  convenable  ,  &  ayant  attention  que  les  points 
des  plans  inclinés  foient  dirigés  félon  le  côté  où  tourne  la 
roue  j  on  rivera  la  roue ,  &  fi  on  a  bien  opéré  ,  elle  doit  fe 
trouver  parfaitement  ronde  ;  mais  on  ne  fera  pas  mal  ,  quoi- 
qu'il en  foit^  de  frifer  l'extrémité  des  plans  inclinés. 

2  3  47*  La  roue  étant  enarbrée  ,  on  fera  le  cylindre. 
Pour  cet  effet ,  on  prendra  d'excellent  acier  quarré  d'Angle- 
terre ;  car  je  ne  penfe  pas  que  l'acier  tiré  foit  bon  ;  je  crois 
qu'il  doit  fe  corrompre  en  paffant  à  la  filière  ;  l'acier  doit 
être  aflez  gros  pour  qu'étant  tourné  il  entre  jufte  dans  l'inter- 
valle n  0  (  fig.  p  )  ;  on  fe  réglera  pour  la  longueur  du  cylin- 
dre ,  fur  la  hauteur  qu'il  y  a  depuis  le  talon  de  potence  juf- 
qu'au  deflTus  de  la  petite  platine  :  on  coupera  un  bout  d'acier, 
&  on  le  percera  avec  un  foret  qui  foit  un  peu  plus  petit  que 
la  dent  p  m  on  aggrandira  ce  bout  d'acier  pour  le  cylindre 
avec  un  équarriflbir  bien  fait ,  peu  en  pointe  ,  &  faifant  entrer 
l'équarrifibir  par  chaque  bout  au  cylindre,  on  aggrandira  ainfi 
le  trou  du  cylindre  jufqu'à  ce  qu'une  dent  de  la  roue  y  entre 
librement ,  mais  avec  peu  de  jeu  ;  cela  fait ,  on  le  fera  'entrer 
fur  un  arbre  lifle  ,  bien  rond  ,  &  on  tournera  le  dehors  cylin- 
drique ,  &  jufqu'à  ce  qu'il  entre  librement  dans  l'intervalle  n  o 
de  la  roue. 

^348-  Quand  le  cylindre  eft  ainfi  tourné ,  il  faut  en  faire 
Tentaille  :  voici  par  quel  moyen  on  doit  en  régler  l'ouverture. 
On  laiflera  le  cylindre  fur  l'arbre  lifle ,  &  en  cet  état  on  l'a- 
juftera  fur  le  tour  décrit  (4^7  &  fuiv.)^  (  ce  tour  eft  vu  PL  XIX , 
fig.  5  )  :on  arrêtera  la  pointe  de  l'arbre  lifle  avec  la  pincette 
a  b  ,  ayant  attention  que  la  pointe  de  l'arbre  pofe  au  centre 
de  la  plate-forme  B  ;  on  approchera  le  fupport  Vtowt  contre 
le  cylindre  ;  on  fera  pofer  la  pointe  de  l'alidade  fur  le  nom- 
bre 3(îo ,  &  avec  une  lime  tranchante  ,  on  fera  un  trait  fur  la 
longueur  du  cylindre  i  ou  fera  faire  un  demi  -tour  à  la  plate- 
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forme  ,  &  on  marquera  un  trait  léger  pour  défîgner  le  dia- 
mètre du  cylindre  ;  de  ce  point ,  on  avancera  la  plate  -  forme 
d*autant  de  degrés ,  comme  on  veut  en  donner  de  levée  :  fi 
Ton  veut  que  chaque  dent  levé  20  degrés  ,  on  fera  avancer  le 
divîfeur  de  20  degrés  ,  &  on  tracera  un  trait  félon  la  longueur 
du  cylindre  ;  Tintervalle  qu'il  y  a  depuis  ce  trait ,  jufqu'au 
premier  que  Ton  a  fait ,  marque  la  quantité  d'ouverture  que 
Ton  doit  donner  au  cylindre ,  pour  que  la  roue  étant  placée 
félon  les  règles  prefcrites  (  412  )  ,  la  levée  par  chaque 
lèvre  foit  exa£lement  de  20  degrés  ;  or  cet  intervalle  eft  de 
1 60  degrés  ;  c'eft-là  l'ouverture  du  cylindre  :  cette  ouverture 
.  ainfi  marquée ,  on  ôtera  le  cylindre  de  deflus  l'arbre  ^  &  on 
le  mettra  fur  une  broche  de  cuivre  ;  on  fera  l'entaille  bien 
exadement ,  félon  la  profondeur  marquée  par  les  traits  de  di- 
vifion  ,  &  on  fera  la  longueur  de  cette  entaille  propre  à  y  lo- 
ger fort  à  l'aife  l'épaiffeur  de  la  roue ,  &  à  l'endroit  convena- 
ble dans  la  longueur  du  cylindre ,  c'eft- à-dire  ,  que  le  bout 
fupérieur  affleure  avec  le  deflus  de  la  petite  platine  :  on  ar- 
rondira la  tranche  par  où  la  dent  entre  dans  le  cylindre ,  com^ 
me  on  le  voit  en/(  PL  1;  ^fg.  2  ) ,  &  on  fera  l'autre  lèvre 
d  inclinée  >  comme  on  le  voit  dans  la  figure  ;  cela  fait  y  on 
fera  une  féconde  entaille  e  (  PL  Xy.  fig.  4  )  à  la  lèvre  qui 
porte  le  plan  incliné  ;  cette  féconde  entaille  eft  nécefTaire  pour 
donner  lieu  à  des  vibrations  étendues  ;  car  fans  cela  cette  lèvre 
vi endroit  battre  contre  la  partie  e  de  la  colonne  (  PL  Xy  , 
j%»  I  )  ;  on  enfoncera  cette  entaille  de  la  moitié  environ  de 
Tépaifleur  qui  reftoit  à  la  première  ,  c'eft-à-dire ,  qu'il  refte 
environ  un  quart  de  la  circonférence  du  cylindre. 

2  349-  ^^  cylindre  ainfi  préparé  j  fera  prêt  à  tremper  : 
ce  que  Ton  fera;  on  le  blanchira  enfuite  avec  de  la  ponce  y 
afin  de  voir  comment  on  fait  revenir  les  deux  bouts  :  pour 
empêcher  l'endroit  où  la  roue  doit  agir  de  s'amollir  ,  on. 
prendra  cette  partie  avec  une  pince  y  on  donnera  un  coup  de 
chalumeau  fur  chaque  bout  >  afin  de  le  faire  revenir  bleu. 

2350-  Pour  polir  le  cylindre  ,  on  commencera  par  Pinté- 
jdeur^  ce  que  Ton  Eut  de  la  manière  fuivantè  :  on  prend  une 
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broche  d'acier  cylindrique  qui  entre  jufie  &  librement  dans  le 
trou  :  on  prend  de  la  pierre  à  huile  broyée  ^  &  on  promené 
cette  broche  félon  fa  longueur  dans  le  cylindre  >  &  jufqu  à  ce 
que  le  trou  foit  parfaitement  uni  ;  après  avoir  dreffé  le  dedans^ 
on  le  polira  avec  la  même  broche  &  de  la  potée  d'étain.  Pour 
polir  le  côté  extérieur^  on  mettra  le  cylindre  fur  un  arbre  liife; 
&  avec  une  lime  d'acier  ^  &  de  la  pierre  à  huile  y  on  l'adoucira 
fur  le  tour ,  on  le  polira  y  employant  de  la  potée  d'étain. 

2  3  5'*  ^^^^  polir  les  lèvres  du  cylindre  on  emmanchera 
le  cylindre  fur  une  broche  de  cuivre  qui  n'entre  que  fur  le 
bout  ;  on  fe  fervira  de  petites  limes  non  taillées  >  &  de  la  pierre 
à  l'huile  ;  on  aura  attention  à  ne  pas  changer  la  Egure  qu'oi^ 
leur  a  donnée  ;  avec  la  lime  on  les  polira  y  employant  de  la 
potée  d'étain. 

235^*  L^  cylindre  ainfi  préparé  fera  prêt  à  être  enar- 
bré  :  pour  cet  effet  y  on  fera  les  tampons  tels  qu'ils  font  vus 
(  PL  XXl^ yjig.  s  &  6)  i  ces  tampons  font  formés  de  chacun 
deux  pièces  ;/w  {fig.  j  )  eftde  cuivre  percé  d'un  trou,  dans  le- 
quel on  a  chaiTé  à  force  la  tige  d'acier  A,fur  laquelle  on  doit  faire 
le  pivot  ;  ce  tampon  (fg.  j:  )  eft  celui  qui  doit  fe  fixer  au  bout 
fupérieur  du  cylindre ,  6c  fur  lequel  le  balancier  doit  être  rivé; 
le  tampon  {fig.  tf  )  eft  fait  de  la  même  manière ,  à  cela  près  qu'il 
n'a  pas  befoin  d'afliette  :  quand  on  a  tourné  ces  tampons  de 
grolleur  propre  à  entrer  bien  jufte  dans  le  cylindre  >  on  coupe 
les  bouts  de  forte  qu'ils  ne  puiffent  pas  faillir  l'entaille  du  cy* 
lindre  ;  cela  fait  y  on  les  chaffe  à  petits  coups  de  marteau  y 
jufqu'à  ce  que  ces  tampons  s'arrêtent  par  leurs  portées  fur  les 
bouts  du  cylindre  ;  quand  cela  eft  fait  y  on  place  le  cylindre  fur 
letour^  &  l'on  voit  s'il  tourne  rond;  fi  cela  n'eft  pas^on  jette  les 
pointes  de  côté  jufqu'à  ce  qu'il  tourne  rond;  on  coupe  ces  poin- 
tes félon  les  méthodes  indiquées(8pT);on  tourne  bien  rond  les 
bouts  des  tîgerons,&  on  prépare  l'affiette  pour  y  river  le  balan- 
cier;on  recule  cette  afliette  convenablement ,  on  rive  le  balan- 
cier,on  levé  les  pivots ,  &  enfin  on  met  le  balancier  en  cage« 
2353*  L^  balancier  ainfi  enarbré  &  mis  en  cage  ,  il 
refiera  poiu:  achever  l'échappement  y  à  trouver  la  jufte  pofir 
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tlon  de  la  roue  y  relativement  à  fa  grandeur  &  inclinaifon  de 
fés  plans,  &  à  l'ouverture  du  cylindre;  or  l'ouverture  du  cylin- 
dre eil  donnée  pour  produire  20  degrés  de  levée  de  chaque 
côté  ,  &  les  pians  font  auifi  inclinés  de  manière  à  produire  la 
même  levée  de  20  degrés  :  donc  fi  Téchappement  ne  levé  pas 
20  degrés,  il  faudra  éloigner  ou  approcher  la  roue  du  cylindre  : 
pour  juger  fi  la  levée  eft  telle  ,  on  fera  fur  le  bord  du  coq  deux 
petits  traits  éloignés  chacun  de  ao  degrés  du  milieu  de  l'in- 
tervalle entre  les  deux  pieds  dû  coq  ;  on  fera  aufli  un  petit 
trait  à  ce  point  milieu  ;  cela  ainfi  fait  >  on  mettra  la  roue 
en  place  ;  on  gênera  le  balancier  en  mettant  du  papier  entre 
lui  ôcle  coq;  on  fera  tourner  le  balancier  jufqu'à  ce  qu'une 
pointe  des  dents  commence  à  être  en  prife  fur  une  des  lèvres 
pour  opérer  la  levée;dans  cet  endroit,  on  fera  vis-à*vis  le  point 
milieu  du  coq  une  petite  marque  fur  le  bord  du  balancier  ;  on 
preffera  la  roue  afin  qu  elle  opère  fa  levée;  fi  l'échappement  eft 
tien  fait ,  le  petit  trait  du  balancier  doit  parvenir  jufqu'au  trait 
marqué  au  coq  pour  la  levée;  fi  la  levée  eft  moindre  >  c'eft  une 
marque  que  la  roue  n'eft  pas  affez  proche  du  cylindre  ;  ôc  au 
contraire  fi  la  levée  fe  fait  de  20  degrés  juftes  ,  il  y  a  lieu  de 
croire  que  l'échappement  eft  bien  ;  mais  pour  s'en  aflu- 
rer  tout-à-fidt  ,  il  faut  ramener  le  balancier  à  fon  repaire  ; 
û  en  cet  état  une  dent  de  la  roue  fe  trouve  prête  à  opérer  la 
levée  fur  Tautre  lèvre  ,  c'eft  une  marque  que  l'ouverture  du 
cylindre  a  été  bien  faite ,  &  que  la  roue  eft  dans  la  pofition 
qui  lui  convient  ;  on  en  fera  donc  les  pivots  ^  &  on  la  mettra 
en  cage  :   voilà  en  gros  la  pratique  de  cet  échappement. 

Remarque  Jiir  la  Cheville  de  renverfement  du  Balancier 
d'une  Montre  à  fécondes ,  à  vibrations  lentes. 

2  3  54-  Dans  les  montres  ordinaires ,  ime  cheville  placée 
au  balancier  fuffit  pour  faire  le  renverfement  ;  il  n'en  eft  pas 
de  même  pour  celles  à  vibrations  lentes  qui  ont  des  balanciers 
pefants  ;  car  alors  à  caufe  de  la  grande  inertie  du  balancier  , 
a  Ton  agite  un  peu  fortement  la  montre ,  la  cheville  de  len- 
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verfement  frappera  avec  force  contre  la  cheville  d*arrêt ,  cn- 
force  que  la  réaction  agira  fur  le  pivot ,  &  le  cafTera  ;  pour  évi- 
ter  un  tel  obflacle  y  on  place  diamétralement  deux  chevilles 
de  renverfement  qui  frappent  en  même  temps  fur  deux  che- 
villes attachées  au  coq  ;  ainfî  elles  reçoivent  toute  la  force  du 
balancier  :  une  de  ces  chevilles  de  renverfement  fe  place  au 
bord  fupérieur  du  balancier  y  6c  l'autre  au  bord  inférieur  :  les 
chevilles  fixées  au  coq  font  élevées  ;  Tune  pour  recevoir  lef- 
fort  de  la  cheville  fupérietire  fans  empêcher  le  paffage  de  la 
cheville  inférieure,  &  le  tenon  qui  arrête  la  cheville  inférieure 
n'empêche  pas  non  plus  le  paffage  de  la  cheville  fupérieure 
de  renverfement  :  par  ce  moyen  le  balancier  décrit  près  de 
3^0  degrés. 

De  C Outil  à  égalljer  Us  Roues  de  rencontre. 

23  5  5-  Enfin  pour  achever  ce  qui  concerne  les  înftru- 
ments  qui  fervent  à  rendre  l'exécution  des  pièces  d'horlogerie 
plus  exaâe  &  plus  facile  ,  nous  parlerons  ici  d'un  outil  à 
égalifer  les  dents  de  roues  de  rencontre  :  cet  outil  efl  repré- 
fente  (  PL  XXXyilIy  fig.  23  )  ;  il  eft  très-effentiel  à  la  per- 
feûion  des  roues  de  rencontre  que  Ton  peut  rendre  auflî  juf- 
tes  que  Ton^  veut  par  fon  moyen  :  il  a  été  imaginé  par  M. 
Crevoifier  feifeurd  outils  à  Paris. 

235^*  ^^  ^^"^  ^^  rencontre  A  {fig.  25  )  fe  place  entre 
la  pointe  £  ôc  le  pont  coudé  Cde  l'outil  >  &  roule  fur  les  por- 
tées de  fes  pivots ,  dans  les  trous  coniques  faits  à  ces  pointes  ; 
D  E  t^  un  arbre  dont  la  partie  D  eft  taillée  en  fraife  comme 
celles  à  roue  de  rencontre  :  on  fait  mouvoir  cet  arbre  au 
moyen  d'un  archet  &  du  cuivrot  H  qu'il  porte  ;  il  porte  deux 
points  coniques  qui  roulent  dans  les  trous  des  vis  F,  G  por- 
tées par  les  bras  H,  E  de  VH  ;  le  levier  //r  L  eft  mobile  en 
k  fur  une  vis  à  portée  ;  le  bout  L  de  ce  levier  appuie  fur  le 
bout  de  la  vis  A/  iV,  y  étant  forcé  par  Taftion  du  r effort  ojpi 
ainfi  à  mefure  qu'on  tourne  la  vis  d'un  ou  d'autre  côté  y  on  fait 
approcher  le  bout  /  du  levier  de  la  fraife }  le  levier  ainfi  que 

la 
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la  fraife  font  portés  par  VH  ou  pièce  P  Q  qui  fe  meut  fur  le 
bout  des  vis  I  ,  2  ;  ainfî  on  fait  approcher  la  fraife  plus  ou 
moins  de  la  roue  par  le  mouvement  connu  de  VH;  on  en  règle 
à  l'ordinaire  l'enfoncement  par  la  vis  R.  Cela  entendu ,  voici 
le  principe  de  cette  machine  :  en  appuyant  fur  TH;  la  fraife  Ôc 
le  bout  /du  levier  viennent  s'engager  dans  les  dents  de  la  roue; 
on  fefert  du  levier  &  de  la  fraife  ,  comme  d'un  échantillon 
dont  le  devant  de  la  fraife  fcrt  à  couper  la  quantité  dont  les 
petites  dents  d'une  roue  font  trop  rapprochées  ,  afin  de  les 
riSduire  toutes  à  la  même  mefure  ;  or  cela  ne  fe  fait  que  par 
le  tâtonnement,  comme  on  le  verra  par  lufage  de  la  machine, 
2357*  La  pièce  S  fur  laquelle  pofent  les  poîntes  i  ,  2, 
de  THeft  mobile  fur  celle  T,  après  laquelle  elle  eft  retenue 
par  récrou  f^  qui  entre  à  vis  fur  une  broche  portée  par  la 

f)iece  vS*  ;  ainfî  on  donne  à  celle-ci  Imclinaifon  que  l'on  veut  ; 
a  pièce  T  eft  formée  fur  une  boîte  qui  fe  meut  fur  la  barre  pro- 
longée E  ,  après  laquelle  elle  eft  arrêtée  par  une  vis  ;  on  peut 
avancer  fie  reculer  cette  boîte  félon  la  grandeur  des  roues  de 
rencontre  ;  la  pièce  -AT  eft  coudée  pour  rpcevoir  le  bout  de  la 
vis  R  ;  cette  pièce  tient  à  la  noix  graduée  S  ;  la  partie  Y  de 
la  barre  fert  à  attacher  l'outil  à  l'étau  ;  3,  4,  y,  6^ font  des  écrous 
qui  fervent  à  arrêter  les  vis  i ,  2  ,  F,  G  ;  la  broche  B  eft  ren- 
due fixe  par  la  vis  ou  écrou  7  ;  les  vis  8 ,  p  fixent  la  potence 
C  que  l'on  élevé  ou  baifTe  à  volonté  ,  à  WiUe  des  guyertyreç 
dans  lefquelles  paflTentles  vis. 

^358-  Pour  faire  ufage  de  cet  outil ,  on  place  la  roue  de 
rencontre  entre  la  broche  £  ôc  le  pont  C  ;  alors  on  préfente 
r//,  on  fait  mouvoir  la  vis  de  rappel  jufqu'à  ce  que  la  dent 
appuyant  contre  le  levier  I ,  le  devant  de  la  fraife  foit  prêt 
à  toucher  à  la  dent  prochaine  ;  on  effaie  toutes  les  dents  les 
unes  aorès  les  autres  ,  afin  de  reconnoître  la  plus  grande  dent 
&la  plus  petite  ;  on  n'écarte  pas  d'abord  loutil  félon  la  grandç 
dent  ;  car  fi  on  fe  régloit  liir  elle  pour  limer  les  plus  petites  , 
lorfqu'çn  auroit  fait  le  tOHr  de  la  roue  >  il  y  auroit  une  denç 
beaucoup  plus  petite  que  toutes  les  autres  ;  mais  on  fe  régie 
fur  les  petites  qu'on  dinjinue  ^  de  forte  (jue  ce  qu'on  en  ôtç 
JJ,  Pmif,  %  3ç 
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pour  en  augmenter  la  diftance  ,  diminue  d'autant  les  plus 
grandes  à  chaque  révolution  ;  lorfque  la  révolution  eÔ  ache- 
vée ,  on  tourne  tant  foit  peu  la  vis  de  rappel  N  pour  écar- 
ter le  levier  1  de  la  fraife  (  la  tête  de  cette  vis  eft  graduée  afin 
de  connoître  le  chemin  que  Ton  fait  faire  au  levier  )  ;  Ton  va 
ainfi  de  proche  en  proche ,  &  très-infenfiblement  jufqu  à  ce 
que  la  fraife  touche  également  à  toutes  les  dents.  Pendant 
qu'avec  une  main  on  fait  rouler  Tarbre  de  la  fraife  avec  un 
archet ,  de  Tautre  on  preffe  la  roue  pour  la  faire  appuyer  contre 
la  fraife  ;  lorfque  la  dent  pofe  fur  le  levier ,  alors  la  fi:aife  cefle 
de  couper. 

2  3  SQ*  Lorfque  le  devant  des  dents  eft  parfaitement  éga- 
lîfé ,  il  faut  mettre  la  roue  fur  le  tour  ,  &  frifer  les  pointes 
des  dents  5  de  forte  que  le  burin  atteigne  la  plus  courte  ;  on 
ote  enfuite  légèrement  les  traits  de  la  fraife  avec  une  lime , 
&  on  préfente  de  nouveau  la  roue  fur  Toutil  pour  voir  fi  en 
limant  le  devant  des  dents ,  on  n'a  pas  changé  leur  jufteffe  : 
s'il  eft  befoin ,  on  y  touchera  par  la  méthode  indiquée. 

2360.  Cela  fait ,  il  rcfte  à  terminer  le  derrière  des  dents; 
afin  de  les  rendre  également  en  pointes.  Pour  cet  effet,  on 
fe  fervira  du  côté  courbe  de  la  fraife  ;  on  mettra  donc  la 
roue  fur  l'outil ,  on  fera  appuyer  le  devant  de  la  dent  contre 
le  levier  / ,  on  écartera  ce  levier  de  la  fraife  jufqu'à  ce  que  la 
iraife  paffe  dans  le  vuide  de  la  dent  prochaine  ^  &  que  le 
dos  de  la.  fraife  foit  prêt  à  couper  le  derrière  de  la  dent ,  on 
élèvera  pour  cela  ou  oaiffera  TZ/au  moyen  de  la  vis  R  ;  pour  cet 
effet  on  fe  réglera  fur  la  dent  la  plus  pointue ,  &  de  forte  que 
la  fraife  ne  faffe  que  l'effleurer  ;  alors  on  ferrera  le  contre- 
écrou  Z ,  on  avancera  la  roue  d'une  dent ,  &  avec  l'archet 
on  fera  couper  à  la  fraife  la  quantité  dont  cette  dent  eft  plus 
épaiffe  que  la  première  :  on  fera  la  même  opération  à  toutes 
les  dents ,  &  jufqu  à  ce  qu'elles  foient  toutes  également  ai- 
guës :  il  ne  reftera ,  pour  achever  cette  roue ,  qu'à  paffer  une 
Eime  à  arrondir;  très^douce;  pour  arrondir  la  pointe  ae  la  dent^ 
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CHAPITJRE      XLVII. 

De  la  conjlruction  ÔC   de  Vexécution   d'une 

Montre  dans  laquelle  on  réunit  tout  ce  qui 

peut  contribuer  àfajufiejfe. 

2  3  6^  I  •  /Vp  R  e'  s  avoir  fait  tous  mes  efForts  pour  parve- 
nir à  découvrir  des  principes  fur  la  jufteffe  des  Montres  \  & 
établir  une  théorie  qui  ferve  de  bafe  à  la  conftrudion  de  ces 
machines  ,  je  crois  m'être  mis  en  état  de  donner  à  une  montre 
quelconque  la  difpofition  la  plus  avantageufe ,  pour  que  cette 
machine  mefure  le  temps  avec  toute  la  jufteffe  dont  elle  eft  fuf- 
ceptible:il  me  refte  donc  maintenant  à  traiter  de  la  conftrudion. 
&  de  l'exécution  d'une  bonne  montre ,  &  des  détails  les  plus 
jeffentiels  qui  peuvent  concourir  à  ce  but  :  c'eft  le  travail  qui 
me  refte  à  faire  pour  terminer  cet  ouvrage. 

1^62,.  Je  me  proppfe  la  conftruftion  d'une  montre  fim- 
le  à  roue  de  rencontre,  &  dont  le  mouvement  foit  grand,  par 
es  raifons  fuivantes. 

2  3  6  3  •  Nous  choififfons  une  montre  à  roue  de  rencontre  i 
parce  que,  lo  ,  nous  la  croyons  plus  propre  à  mefurer  le 
temps  avec  précifîon  {voy.  jyp  &  ipo2)<  nous  obferverons 
encore  ici  que  l'échappement  à  rouç  de  rencontre  a  un  avan- 
tage effentiel;  c'eft  qu'il  produit  un  très -grand  mouvement 
au  balancier  ,  avec  un  très-petit  efpace  parcouru  dans  l'é- 
chappement,  d'où  fuit  le  peu  de  frottement  qu'il  a  ;  auffi  ne 
voit-on  pas  qu'après  plufieurs années  de  marche,  les  palettes 
foient  marquées:  le  frottement  eft  donc  conflamment  le  même , 
à  moins  que  par  accident  Thuilene  fe  communique  aux  palet- 
tes ,  alors  elles  fe  çreufent,  6c  la  montre  varie  i  mais  ce  dé* 
faut  eft  facile  à  éviter. 

Xxij 
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^3^4*  ^^  >  Parce  que  ces  fortes  de  montres  peuvenc 
être  exécutées  6c  réparées  par  des  Ouvriers  ordinaires. 

^3^5*  3^>  Parce  qu'une  telle  montre  durera  beaucoup 
plus  de  temps  fans  être  réparée  ;  car  Téchappement  a  le  moins 
de  frottement  qu'il  eil  po(Iiblei&  quant  aux  autres  frottements^ 
nous  les  rendrons  par  notre  conflruâion  auffi  confiants  qu  il  eft 
poflible. 

2^66.  4^  i  Nous  préférons  ime  grande  montre ,  i<> ,  pour 
avoir ,  félon  nos  principes,  une  plus  grande  quantité  de  mou-« 
yement  (i  834  &  1 855);  2®,  parce  qu'il  eft  beaucoup  plus  facile 
de  donner  à  chaque  partie  la  perfeftion  requîfe  ,  non-feu- 
lement pour  l'exécution ,  mais  encore  pour  la  diftribution  des 
pièces  ;  car  telle  conftruâion  peut  fe  laire  en  grand  ,  qui  de- 
viendra très  -  difficile  à  pratiquer  en  petit  ;  &  comme  notre 
objet  aâuel  ne  porte  que  fur  Textrême  perfeftion ,  &  que  les 
difficultés  que  Ton  fe  forge  en  faifant  de  petites  montres ,  ne 
tendent  point  à  donner  plus  de  jufteffe  y  &  font  dès -là  en 
pure  perte  ,  je  les  regarde  comme  défedueufes  en  qualité 
de  montre;  cène  font  plus  que  des  bijoux  :  j'avoue  cependant 
que  ce  font  ces  colifichets  qui  font  la  fortune  de  beaucoup 
d'Horlogers  ,  &  que  moi-même  j'en  vends  ,  mais  après  avoii: 
dit  ce  que  j'en  penfe.  Au  refte  ,  ces  petites  montres  ,  quand 
elles  font  parfaitement  bien  faites  ,  vont  jufte  pourvu  qu'elles 
ne  foient  pas  nettoyées  par  de  mauvais  Ouvriers^  &  qu'il  ne 
leur  arrive  pas  d'accident, 

Objefyations  préliminaires  pour  fervir  a  là  conJlruC- 
non  de  la  Montre ,  &  pour  tracer  le  Flan  ou  Calibre 
de  cette  Machine.' 

a  3  ^7*  Le  calibre  d'une  montre  eft  une  plaque  de  cuivre 
de  la  grandeur  que  Ton  donne  à  la  platine  des  piliers  ;  on  pro- 
jette fur  ce  calibre  toutes  les  parties  de  la  montre  ,  roues , 
balanciers  ,  deffus  de  platine ,  &c  :  en  un  mot  le  calibre  ren- 
ferme toutes  les  dimenfîons  de  la  machine.  Il  n'y  a  rien  de 
fî  commun  que  la  fabrication  des  calibres  ;  il  n'y  a  pas  jufqu'au 
moindre  Ouvrier  qui  ne  fe  donne  les  airs  d'en  tracer ,  Se  il  n'y 
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û  cependant  rien  de  plus  difficile  ôc  de  plus  elTentiel  ;  car  pour 
le  faire  avec  intelligence ,  il  faut  avoir  dans  la  tête  tous  les 
principes  dont  nous  avons  traité  ci*devant  ,  &  il  faut  joindre 
a  ces  principes  l'expérience ,  &  ce  n*eft  que  du  moment  ac* 
tuel  que  je  commence  à  être  capable  de  donner  une  bonile 
difpofition  à  une  montre.  Je  ne  propofe  donc  encore  qu'un 
eflai  ;  je  ne  prétends  pas  que  mes  règles  foient  toujours  exac* 
tes  ;  je  nl*en  propofe  feulement  la  recherche  :  nous  allons 
parler  de  quelques  remarques  préliminaires  qui  doivent  fervir 
de  bafe  ;  &  quant  à  l'application ,  nous  nous  réglerons  d'après 
Inexpérience. 

2368-  La  confiante  juftefle  d'une  montre  eft  fondée  ftir 
deux  chofes  principales  ;  la  première ,  c'eft  dans  l'harmonie 
ou  rapport  entre  le  régulateur  &  le  moteur ,  rapport  que  nous 
avons  établi  ci  -  devant  pour  la  compenfation  dei  effets  du 
chaud  &  du  froid  >  la  féconde  ,  fur  la  confiante  uniformité 
des  frottements:  nous  avons  traité  ci-devant  le  premier  ob- 
jet ;  mais  il  efl  à  propos  de  rechercher  les  moyens  de  rendre 
les  frottements  confiants. 

2369.  Par  rapport  aux  frottements  y  on  ne  doit  pas  per- 
dre de  vue  les  principes  fuivants  ;  i®  ,  que  ce  nejl  pas  à  la 
quantité  abfolue  des  frottements  qu^il  faut  avoir  égard  >  mais  à 
leur  confiante  uniformité  {  l8j^  )  ;  tP  ,  que  les  temps  des  ofcil-^ 
latioris  d^un  corps  feront  toujours  les  mêmes  /fi  la  téfifîance  au  moU-- 
vement  efi  toujours  la  même ,  &  que  lapuiffance  motrice  agiffe  avec 
une  force  confiante  (1822).  Confultez  encore  le  principe  dun^.  182^. 

2  3  70^  Or  dans  les  montres ,  toute  leur  jufteffe  eft  fondée 
fur  la  confiance  des  frottements  (i8p4);  car  la  compen- 
fation même  pour  les  différentes  températures  ,  eft  aufli  oien 
fondée  fur  le  frottement  :  c'eft  donc  à  rendre  les  frottements 
conftants  ^  que  nous  nous  attacherons^ 

2371.  Nous  avons  fait  voir  que  pour  diminuer ,  autant 
qu'il  eft  poffible,  les  inégalités  produites  par  la  force  motrice  ^ 
il  falloit  donner  une  grande  quantité  de  mouvement  au  ré- 
gulateur ,  &  que  le  moteur  étant  puiffant  y  les  changements 
dans  les  huiles  diminueroient  une  moindre  partie  du  mouve-* 
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ment  :  nous  établirons  d'après  rexpérience,  Jes  limités  de  cette 
force  de  mouvement. 

2372.  Une  autre  confidératîon  qu'il  ne  faut  pas  perdre 
de  vue  pour  les  frottements  ,  c'eft  d'augmenter  les  furfaces 
des  parties  frottantes  en  raifon  des  preffions  ,  &  ne  leur  don- 
ner que  la  quantité  convenable  pour  ne  pouvoir  être  déchi- 
rées. 

2373*  Nous  avons  dit,  (  art.  5)41  )  que  pour  divifer 
également  la  preffion  fur  chaque  pivot ,  il  faut  que  la  force 
agifle  dans  le  milieu  des  deux  pivots  :  cette  confidération  eft 
très  •  effentielle  pour  diminuer  le  frottement  &  le  rendre 
confiant. 

a  3  74«  Enfin  pour  rendre  le  frottement  confiant  y  il  faut 
pratiquer  de  grands  réfervoirs  aux  pivots  ,  afin  que  l'huile 
.    qu'on  y  met  s'y  conferve  long-temps  également  fluide. 

2375^  Nous  avons  dit  {  s^S  )  V^^  ^^^  montres  à  roue 
de  rencontre  doivent  battre  un  plus  grand  nombre  de  vibrar 
tions  que  celles  à  cylindre ,  afin  d'éviter  les  battements  de 
la  cheville  de  renverfement  du  balancier  contre  la  coulifibi 
défaut  qui  fait  varier  la  montre  par  le  porté  :  cette  confidé- 
ration eft  particulière  aux  montres  à  roue  de  rencontre  ;  mais 
nous  devons  obferver  qu'en  général  il  eft  préférable  de  faire 
battre  un  plus  grand  nombre  de  vibrations ,  lorfque  la  quantité 
de  mouvement  doit  être  grande;  car  avec  des  vibrations  lentes, 
il  faut  un  balancier  pefant ,  &  dès-lors  les  pivots  font  plus 
expofés  à  çaflTer  par  la  moindre  chute  ;  il  faut  encore  obferver 
que  le  frottement  de  Péchappement  en  devient  plus  nuifible; 
car  fuppofant  la  même  quantité  de  mouvement  dans  les  ba- 
lanciers de  deux  montres  ,  que  Tun  faffe  cinq  vibrations  par 
féconde ,  &  l'autre  une  ,  &  que  les  roues  aient  même  nombre 
de  dents  ,  épaiffeur ,  diamètre  ,  &c  ;  alors  la  force  à  la  cir- 
conférence de  la  roue ,  pour  la  montre  à  vibrations  lentes , 
fera  à  la  force  de  l'autre  roue ,  comme  y  eft  à  1  ;  donc  la  pref- 
fion fur  le  cylindre  fera  cinq  fois  plus  grande  ,  &  la  deftrue- 
tion  plus  prompte  ;  il  eft  vrai  que  dans  la  montre  à  vibrations 
promptes  ^  il  y  aura  cinq  fois  plus  d'efpace  parcouru  par  Té- 


Secondé   Partie,  Chap.  XLVII.      3J1 

chappemcnt  ;  mais  fi  Tépaifleur  de  la  roue  eft  proportionnelle 
à  la  preflion  ,  le  déchirement  des  parties  n'aura  pas  lieu ,  ainfi 
que  dans  l'autre  montre  dont  la  roue  a  même  épaiffeur  ;  donc 
le  frottement  fera  plus  confiant.  Pour  corriger  ce  défaut  dans 
line  montre  à  vibrations  lentes  qui  a  une  grande  quantité  de 
mouvement,  il  faut  augmenter  Tépaiffeur  de  la  roue  à  propor- 
tion delà  force  quelle  a  à  fa  circonférence  ;  il  faut  alors  fup-. 
pofer  que  la  dent  eft  affez  exaâcment  formée  ,  pour  qu'elle 
porte  par  tous  fes  points  fur  la  pièce  d'échappement  j  car  Ci 
cela  n'eft  pas  ,  le  frottement  fe  fera  de  la  môme  manière  que 
fi  la  dent  étoit  mince  ;  or  dans  ce  cas  les  vibrations  promptes 
par  une  roue  plus  mince  rendront  cet  effet  moins  équivoque- 

2376.  Voilà  en  gros  les  confidérations  qui  doivent  nous 
guider  dans  la  conftrudion  de  notre  montre  :  il  faut  mainte- 
nant entrer  dans  les  détails  de  pratique. 

2377*  Le  balancier  eft  la  partie  principale  d  une  montre, 
&  ce  font  Ces  dimenfions  qui  déterminent  toutes  les  parties 
de  la  machine  ;  car  la  force  du  refTort  doit  être  relative  à  la 
quantité  de  mouvement  du  régulateur  ,  &  la  grandeur  des 
xoues  ,  les  nombres  des  dents ,  &c  ,  font  relatives  à  Taâion 
du  refTort;  mais  pour  conftruire  fûrement  ce  régulateur,  nous 
partirons  diaprés  une  montre  faite  félon  mes  principes  ,  dont 
la  juftefTe  eft  très  -  grande  ,  &  les  dimenfions  convenables* 
Dans  cette  montre,  le  balancier  aie  lignes  de  diamètre  ;  il 
pefe  7  grains  ;  les  arcs  de  levées  font  de  40  degrés  ;  il  fait 
17533  vibrations  par  heure.  Pour  entretenir  le  mouvement 
de  ce  régulateur ,  il  faut  un  reflfort  dont  la  force  faffe  équili-» 
bre  avec  6  gros  appliqués  à  4  pouces  du  centre  de  la  fufée  : 
voilà  ce  qui  détermine  la  hauteur  de  la  cage  ,  &  fon  diamètre. 

2  3  7  8  •  Pour  avoir  un  refTort  capable  de  produire  cette 
force  ,  il  faut  que  le  barillet  ait  2  lignes  ^  de  hauteur  ,  & 
plus  de  8  lignes  de  diamètre  ;  cela  donne  une  platine  des  pi- 
liers, qui  a  de  diamètre  18  lignes  7  ;  la  figure  i«^^,  Planche 
XXXVII ,  repréfente  le  dedans  de  cette  platine  fur  laquelle 
le  calibre  eft  tracé. 

2379*  ^^  barillet  a  c  eu  mis  à  côté  de  la  fufée  d  ;  pa* 
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ce  moyen  il  a  toute  la  hauteur  de  U  çagç  ,  d'où  î)  en  xé(\At9 
deux  avantages  ;  le  premier,  c'eft  quie  le  reflbrt  en  eft  meilleuc 
(  ip88  )  ;  le  fecqnd  ,  c'eû  que  le  barillet  eftmqins  expofé  à 
vaciller  fur  fon  axe ,  &  que  l'on  peut  r^ferver  au  couvejrçje  & 
^u  fond  des  tétines  qui  donnent  des  trous  épais  qui  ne  peuvent 
s'aggrandjr ,  &  on  referve  en  ouf re  des  creufure?  pour  Thuile  , 
&  rendre  le  frottement  confiant. 

a  3  80.  Il  faift  que  la  grande  roue  moyenne  /fpit  noyée 
dans  répaiflTeijr  de  la  platine  des  piliejrs  ,  parce  que,  1°,  on 
çonferye  ,  comme  je  viens  de  le  dire  ,  le  barillet  de  toute  la 
hauteur  de  la  cage  ;  2^  ,  la  fufée  a  aufli  toute  la  hauteur  de  \^ 
cage ,  enfbrte  que  Ton  peut  employer  une  bonne  chaîne  An* 
gloife. 

2  3  8l»  II faut  diftribuer  les  roues  de  petite  moyenne  Ôc 
de  champ ,  de  forte  que  le  talon  de  la  potence  puiffe  defcendre 
^  fleur  de  la  platine  ,  afin  que  la  roue  de  rencontre  foit  auffi 
grande  poflîble ,  &  quç  cependant  il  refte  un  tigeron  qui  éloir 
gne  l'huile  de  la  palette  ,  qui  éloigne  auffi  du  pivot  TefFort 
que  la  pajette  d'enbas  reçoit  de  la  roue.  La  pofitipn  que  j'ai 
donnée  à  ces  roues  dans  le  calibre  fatisfait  à  ces  conditions  ; 
elle  a  de  plus  l'avantage  de  rçndre  la  montre  facile  à  remonter, 
ce  qui  n'a  pas  lieu  d^ns  les  montres  ordinaires  ;  dans  celle- 
ci  la  roue  de  petite  pioyenne  paflp  entre  la  petite  platine  ôc 
la  tige  de  rencontre. 

r^  3  8  ^  •  J^  ne  donne  quç  la  hauteur  convenable  à  la  czgt 
pour  le  barillet  &  la  roue  de  rencontre  ,  &  j'augmente  la 
hauteur  de  la  placç  fous  le  c?dran  ;  par  ce  moyen  j'ai  des 
poots  fort  élevés  qui  vont  jufqu'au  cadran  ;  ainfî  la  preffion 
des  roues  fe  fait  dgns  Iç  milieu  de  la  longueur  entre  les  deux 
pivots ,  (  voyez  fig.  4  ,  qui  fait  voir  toutes  les  roues  de  la 
montre  de  profil  ,  tf,  arrangées  fur  la  même  ligne  )  ;  cette  fi- 
gure préfente  d'une  manière  facile  à  être  faifie  ,  les  éléva- 
tions de  chaque  partie  de  la  montre. 

^383-  Pour  faciliter  l'exécution  des  roues ,  on  les  tient 
auffi  grandes  que  la  place  le  permet  ;  mais  pour  en  déterminer 
c^aûement  Ja  gi^ncjeur ,  rçlajivement  à  leur  pofitiQn ,  il  faut 

avoir 
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avoir  égard  au  nombre  de  dents  que  ces  roues  doivent  avoir  y 
.&  à  ceux  de  leur  pignon ,  afin  que  ces  roues  étant  exécutées, 
&  ainH  placées  ,  les  engrenages  foient  aufli  près  d'être  à 
leur  vrai  point  ,  qu  il  eft  poflible  ;  ainfi  toutes  les  roues  ne 
doivent  pas  approcher  également  du  centre  des  pignons ,  dans 
lefquels  elles  doivent  engrener  ;  car  cela  varie  félon  que  les 
pignons  font  plus  ou  moins  nombres  ,  &  qu  ils  font  un  plus 
grand  ou  plus  petit  nombre  de  révolutions  pour  une  de  la  roue 
qui  les  mené  :  par  exemple ,  la  roue  de  fufée  qui  doit  porter 
54  dents,  &  engrener  dans  un  pignon  12  (  celui-ci  fait  donc 
4  tours  7  pour  1  de  la  roue  ) ,  doit  moins  approcher  du  centre 
de  fon  pignon  que  I4  roue  de  grande  moyenne  qui  a  60  dents  ,' 
&  engrené  pignon  6  (  celui-ci  fait  1  o  tours  pour  1  de  la  roue  ) , 
parce  que  ce  pignon  doit  être  beaucoup  plus  petit  que  celui 
de  12.  Avant  donc  de  tracer  la  vraie  grandeur  de  ces  roues , 
il  faut  trouver  le  nombre  des  dents  des  roues  &  pignons  ;  ôc 
Ton  trace  les  roues  en  conféquence  ,  en  eftimant  le  point  où 
Tengrenage  doit  fe  faire ,  ce  que  Ton  juge  par  le  rapport  de  la 
;roffeur  du  pignon  au  diamètre  de  la  roue  ;  mais  pour  fixer 
âen  ces  grandeurs ,  on  ne  peut  le  faire  parfaitement  que  lorf- 
,qu'on  a  exécuté  une  pièce  d'après  le  calibre  ;  alors  on  retou- 
che celui-ci  en  conféquence  :  c  {fig.  i  )  eft  le  barillet  ;  d  la 
fufée  ;  f  la  grande  roue  njoyenne  ;  g  la  petite  moyenne  j  h  U 
jroue  de  champ. 

2  3  8  4^  Pour  régler  le  nombre  de  vibrations  dans  une  mon- 
tre à  roue  de  rencontre  ,  il  faut  confidérer ,  ainfi  que  nousr 
Tavons  déjà  dit  (  y5y  )  ,  qu'il  ne  faut  pas  que  le  balancier 
fafle  des  vibrations  lentes  à  caufe  des  battements  auxquels  il 
feroit  fujet  au  porté  :  je  fais  battre  au  balancier  de  cette  mont- 
tre  1^600  y  lorfque  la  montre  eft  fans  fécondes  ;  &  comme  ce 
calibre  eft  difpofé  pour  que  Ton  puiffe  faire  la  montre  à  fé- 
condes excentrique ,  Taiguille  portée  par  la  roue  de  champ  , 
.alors  je  fais  battre  14400  :  voici  les  nombres  des  dents  aeç 
roues  ôc  pignons  dans  Tune  àa  Tautrç  montre. 
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Montre  ordinaire. 

2  385*  Roue  de  fufée  J4,  ei^rene  dans  le  pîgnon  de  ii 
qui  porte  la  grande  roue  moyenne  :  celle-ci  a  60  dents  ;  elle 
engrené  dans  le  pîgnon  6  qui  porte  la  petite  roue  moyenne  : 
la  petite  roue  moyenne  a  48  ;  elle  engrené  dans  le  pignon  6 
qui  porte  la  roue  de  champ  :  celle-ci  porte  4^  dents  ,  elle 
engrené  dans  le  pignon  de  la  roue  de  rencontre  qui  a  15 
dents  (*)• 

■ 

Montre  à  fécondes 4 

1386^-  Roue  de  fufée  J4,engrene  pîgnon  1 2  ;  grande  roue 
moyenne  6^0 ,  engrené  pignon  8  ;  petite  moyenne  48  y  engrené 
pignon  d  j  de  champ  48  engrené  pignon  6  }  roue  de  rencon- 
Te  1^* 

2  3  87-  ^^^  roues  ainfî  tracées,  on  marquera  la  grandeur 
de  la  petite  platine  que  Ton  fera  concentrique  à  la  grande 
"platine  ;  mais  qu'il  Ikut  tenir  plus  petite  par  la  taifon  que  la 
charnière  étant  attachée  à  la  platine  des  piliers ,  lorfque  Ton 
ouvre  la  montre  ,  l'extrémité  de  la  cage  oppofée  à  la  char- 
nière décrit  une  portion  de  cercle  dont  la  charnière  eft  le 
centre  j  or  comme  la  petite  platine  doit  .paffer  dans  l'ouver- 
ture de'Ia  toîte ,  il  feut  qu'elle  foit  plus  petite  que  la  grande^ 
à  raifon  de  l'élévation  des  piliers  ;  c'eft  ce  que  l'on  appelle 
VEmbichetageé 

^388*  Quand  on  a  tracé  fur  le  calibre  la  place  des  roues 
Contenues  dans  la  cage  ,  alors  on  trace  fur  le  même  côté  du 
calibre  le  déjjusde  platine  ,  c'eft-à-dire  ,  toutes  les  pièces  po- 
tées fiu:  la  petite  platine ,  comme  le  coq ,  la  coiumerie  ,  la 
rofette,  &c. 

(*)  n  eft  préférable  de  ne  donner  que  i  j  plus  Tare  de  levée  fera  grand  »  à  celui 

ilents  à  la  roue  de  rencontre  ;  car  ledia-  de  recul    fera  dans  un  moindre   nppoft 

tnetre  de  cette  roue  étant  donné,ainfi  que  avec  celui  de  levée  ;  condition  qui  coniduit 

b  groiTeur  du  corps  de  la  verge  de  balan-  à  rifQchronifine  (  Jî^  > 

(cier }  moins  cettç  roue  aura  de  dents ,  &  | 
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2389-  Le  balancier  doit  être  tracé  d'après  la  difpofition 
des  pièces  du  dedans  qui  doit  être  combinée  de  forte  a  ména- 
ger fa  place  convenablement  y  pour  que  le  talon  de  potence 
defcende  à  fleur  de  la  platine  des  piliers  ;  on  a  par  ce  moyen 
une  plus  grande  roue  de  rencontre.  Le  balancier  doit  être 
fitué  9  le  plus  qu  il  fe  peut  y  dans  le  milieu  de  la  cage  ; 
par  ce  moyen  ,  cela  rend  la  boîte  de  la  montre  moins  élevée. 

2390.  Le  balancier  placé  fur  le  calibre  3  comme  on  le 
voit  dans  la  fig.  i ,  on  marquera  le  coq  dont  la  grandeur  doit 
être  la  même  que  celle  du  balancier  ;  ainfi  les  deux  traits  fe 
confondent  :  pour  donc  défigner  le  coq  ,  il  faut  tracer  la  di- 
rection t  u  des  pattes  pour  les  vis  ;  or  cette  direftion  dépend 
de  l'endroit  où  on  peut  placer  la  rofette  ;  car  les  pieds  du  coq 
doivent  être  perpendiculaires  à  la  ligne  qui  pafTe  du  centre 
de  la  rofette  à  celui  du  balancier  ;  mais  pour  placer  la  rofette , 
il  faut  choifir  un  endroit  où  elle  ne  recouvre  aucun  trou  de 
pivots  y  non  plus  que  la  coulilfe  &  les  pieds  du  coq  ;  car  j  ai 
déjà  fait  obferver  que  lorfqu  une  pièce  quelconque  paffe  par- 
deffus  le  réfervoir  d'un  pivot,  elle  attire  toute  l'huile  conte- 
nue dans  pe  réfervoir  ;  il  faut  aufli  choifir  ^  autant  que  cela  fe 
peut ,  une  place  pour  la  rofette  qui  foit  telle ,  qu'elle  foit 
la  plus  grande  poflible  ;  car  il  eft  néceffaire  que  la  roue  de  ro- 
fette foit  grande  ,  afin  que  le  râteau  parcoure  un  grand  ef^^ 
pace ,  &  que  par  ce  moyen  tous  les  changements  qui  peuvent 
arriver  dans  les  huiles ,  frottements  ,  &c  ,  n  obligent  jamais  , 
ainfi  que  cela  arrive  fréquemment,  d'alonger  ou  d'accourcir  le 
Ipiral  par  le  piton  ;  &  la  rofette  doit  être  grande  pour  que 
(es  divifions  foient  plus  fenfibles. 

a  3  9 1  •  Pour  tracer  le  deffus  ,  comme  nous  venons  de  le 
dire  ,  la  rofette  1^  {fig.  i  )  fe  placera  entre  le  barillet  &  la  fufée  j 
il  faut  qu'elle  foit  affez  diftante  du  trou  de  fufée  ,  pour  loger 
l'un  des  pieds  de  la  couliffe  entre  la  rofette  &  le  pont  de  fufée  ; 
l'autre  pied  de  la  couliffe  doit  être  à  même  diilance  du  centre 
de  la  rofette ,  que  le  premier  ;  la  rofette  doit  être  attachée  pat 
deux  vis ,  comme  on  le  voijt  (fig.  8);  par  ce  moyen  les  chiffres 
&  divifions  graves  fyi  cette  efpece  de  cadran ,  ne  font  pas 
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coupds^ôc  la  rofette  plaque  mieux  fur  la  platine  :  les  pattes  5,8f 
{fig  i)que  la  rofette  doit  porter  pour  ces  vis ,  doivent  être  affea 
écartées  pour  ne  pouvoir  toucher  aux  pieds  de  la  coulifle  ;  6c 
il  faut,  autant  que  cela  fe  peut,  que  ces  pattes  de  la  rofette 
foient  près  du  milieu  ,  afin  qu  elle  foit  fixée  folidement  :  pour 
donner  à  ces  pièces  une  f)  mmétrie  qui  ne  nuife  pas  à  la  bonté  de 
la  machine  ,  il  faut  placer  fur  un  arc  de  cercle  tiré  du  centre 
de  balancier,  &  pour  leur  diftance  du  centre  de  la  rofette ,  on 
tirera  un  autre  arc ,  dont  les  ferions  avec  le  premier  déter- 
minent la  pofttion  des  vis  ;  on  placera  de  même  les  pieds  /,/ 
de  la  couliffe  ,  à  même  diftance  du  centre  du  balancier. 

239^-  On  tracera  la  roue  de  rofette  m  que  Ton  tiendra 
auflî  grande  qu*elle  eft  marquée  fur  le  calibre.  On  voit  que 
cela  rapproche  de  beaucoup  le  râteau  du  centre  du  balancier  > 
&  voici  pourquoi  je  donne  cette  difpofition  à  la  couliflerie  ; 
1®  ,  c'eft  qu'en  tenant  une  roue  de  rofette  grande  ,  cela  aug- 
mente le  chemin  du  râteau ,  &  donne  la  facilité  de  régler  fa 
montre  ,  quoique  les  huiles  foient  fort  épaiffies  ,  &c  (  ^66)  y 
a,^  y  on  fait  orainairement  battre  la  cheville  de  renverfement 
fur  le  bout  de  la  coulifle,  &  cette  cheville  pafle  par-deflus  le. 
râteau  ,  &  fouvent  y  touche ,  ce  qui  arrête  la  montre  ;  ou 
bien  elle  pafle  par-deflTus  la  couliflTe,  &dans  ce  cas  ou  la  mon- 
tre arrête ,  ou  le  rouage  court,  &  la  roue  de  rencontre  s'eftro^ 
pie  contre  les  palettes  ;  il  eft  vrai  que  Tun  &  l'autre  de  ces 
accidents  arrivent  peu  à  des  montres  faites  avec  foin  ;  mais 
alors  on  eft  obligé  de  tenir  la  coulifle  plus  épaifle  ,  ce  qui  rend 
le  coq  plus  élevé ,  &  fans  néceflîté  ;  j^ ,  la  roue  de  rofette 
étant  grande ,  &  Tefpace  parcouru  par  le  râteau  augmentant  à 

{proportion  ,  il  arriveroit  que  lorfque  la  coulifle  eft  coupée  de 
ongueur  convenable  à  arrêter  la  cheville  de  renverfement  ^ 
le  râteau  feroit  prefque  entièrement  à  découvert ,  &  fon  ajuf' 
tement  moins  folide.  Je  remédie  donc  à  ces  obftacles  en  laif- 
fant  une  grande  largeur  en  dehors  du  râteau  ;  car  par  ce  moyen^ 
pour  faire  le  renverfement ,  je  forme  fur  la  coulifle  Pentaille 
p  q  telle  qu'on  la  voit  dans  la  fig.  8 ,  &  la  cheville  qui  peut 
être  fort  longue  tourne  autour  du  râteau  &  de  la  matière  rét 
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ferv^e  à  la  coulîffe  ,  &  va  battre  contre  le  fond  que  Ton  recule 
félon  qu'il  en  eft  befoin  ;  Je  conferve  la  couliffe  aufli  longue 
qu'il  la  faut  pour  recouvrir  tout  le  chemin  parcouru  par  le 
râteau.  Comme  les  bouts  de  la  couIifTe  font  affez  éloignés  des 
vis  (jui  la  fixent  à  la  platine  ,  il  pourroit  arriver  que  ces  bouts 
de  la  couliffe  fe  fouleveroient  lorfqu^on  fait  mouvoir  ce  râ- 
teau ;  c'eft  pour  éviter  cela  que  Ton  fixera  fur  la  platine  deux 
efpeces  de  griffes  qui  retiendront  la  couliffe  appliquée  contre 
la  platine* 

2393*  On  tracera  le  coqueret  qui  doit  porter  le  pivot 
fupérieur  du  balancier  :  on  obfervera  que  ce  pivot  caffe  pref- 
que  toujours  par  la  moindre  chute  de  la  montre  ;  or  pour  pré- 
venir cet  accident  ,  en  place  du  coqueret  du  balancier  ,  je 
forme  un  pont  qui  éloigne  le  pivot  du  balancier ,  enforte  que 
celui-  ci  le  trouve  auffi  près  du  milieu  de  Taxe  qu'il  fe  peut; 
alors  le  tigeron  paffe  feulement  avec  liberté  à  travers  le  trou 
du  coq  qui  lui  eft  concentrique  ;  ce  trou  ne  doit  pas  être  trop 
aggrandi  ;  par  ce  moyen ,  fi  la  montre  tombe ,  la  verge  flé- 
chit ,  &  le  tigeron  reçoit  tout  Teffort  du  coup  ,  de  forte  que 
le  pivot  ne  caffe  pas  ;  mais  quand  même  cela  arriveroit ,  l'ac- 
cident en  feroit  borné  là  >  car  le  rouage  ne  pourroit  pas  cou* 
rir  ^  ni  les  dents  de  la  roue  de  rencontre  s'émouffer,  ainfî  que 
cela  arrive  à  prefque  toutes  les  montres  où  le  pivot  de  ba- 
lancier caffe.  Mais  s'il  arrive  que  la  chute  faffe  caffer  un  pivot 
de  balancier  dans  nos  montres  ,  voici  comment  il  faut  le  ré- 
parer ;  c'eft  d'ajufter  fur  le  tigeron  du  pivot  caffé  ,  un  chaperon 
îur  lequel  on  lèvera  un  pivot  de  même  dimenfion  que  celui 
caffé.  Pour  faire  ce  chaperon  ^/(^^.  1 1  ) ,  on  perce  fur  le  tour 
un  bout  d'acier  bien  pur ,  de  groffeur  convenable  à  former  un 
canon  folide  autour  du  tigeron  ;  le  trou  doit  être  de  la  groffeuc 
du  tigeron  ,  c'eft-à-dire ,  propre  à  y  entrer  jufte  ;  la  profondeur 
du  trou  doit  être  un  peu  moindre  que  la  longueur  du  tigeron  ; 
car  il  faut  raccourcir  ce  tigeron  ,  afin  que  le  trou  ne  foit  pas 
coupé  par  le  pivot  que  Ton  doit  former  au  chaperon  ,  &  qu  il 
refte  de  la  matière  5  comme  on  le  voit  dans  la  figure  1 1  :  le 
trou  ainfi  fait^  on  y  paiTe^  un  éqixarriffoir  pour  le  jcendrç  uni  > 


35^      Essai  sur  l'Horlogerie. 

&  de  groffeur  à  entrer  à  force  fur  le  tigeron  :  on  formera  une 
pointe  au  bout  où  doit  être  le  pivot  ;  on  mettra  ce  chaperon 
fur  ua  arbre  lifle  ;  on  jettera  la  pointe  pour  que  Tarbre  tourne 
yond  ;  en  cet  état ,  on  tournera  le  chaperon  ,  &  on  lui  don- 
nera à-peu-près  la  figure  que  Ton  voit  en  if\fig*i  i);celafait,on 
le  trempera,  &  on  le  fera  revenir  bleu-jaunâtre  ;  on  nettoiera 
le  trou ,  &  on  le  chaffera  fur  le  tigeron  ,  &  bien  au  fond  i  on 
jettera  la  pointe ,  fi  la  verge  de  balancier  flc  le  balancier  ne 
tournent  pas  rond  ;  &  jufqu'd  ce  que  celafoit ,  on  tournera  le 
chaperon  dans  toute  fa  longueur  ;  on  fera  le  pivot,on  agrandira 
le  trou  du  coq  ,  pour  que  le  chaperon  y  pafle  librement ,  & 
on  raccourcira  le  pivot ,  fi  le  balancier  eft  trop  haut  en  ca- 
ge,  &c. 

3^  3  5^  4«  Quand  on  fait  rouler  le  piv'ot  flipérieur  de  la  fufée 
dans  la  platine  même  ,  Thuile  que  Ton  met  à  ce  trou  eft 
fouvent  expofée  à  être  attirée  par  le  crochet  de  fufée  qui  fe 
trouve  fort  près  de  ce  pivot  :  c'eft  pour  éviter  ce  défaut  que 
Ton  doit  faire  ufage  du  pont  que  Ton  met  à  la  fiifée  ;  mais  il 
faut  le  faire  plus  folide  qu  on  ne  fait  communément,  afin  ,  i^  i 
qu  il  ne  puîffe  fléchir  par  Felfort  qy'il  reçoit  pendant  qu'on 
remonte  la  montre  ;  2°  ,  il  faut  que  la  partie  qui  reçoit  le  pi- 
vot (*)  foit  fort  épaifTe  ,  afin  d'avoir  de  quoi  former  un  réfer- 
voir  qui  contienne  beaucoup  d*huile  :  on  tracera  ce  pont  fur 
le  calibre  ;  il  ne  faut  pas  le  contourner  ,  cela  ne  fe  feroit  qu'aux 
dépens  de  fa  folidite  :  je  ne  fais  con Mer  Télégance  dans  des 
machines  utiles ,  comme  font  celles  qui  mefurent  le  temps  , 
Que  dans  Tintelligence  queTArtifte  emploie  à  leur  compofition. 


O  A^  propos  de  ce  pivot»  plufieun  Au-  ?  pivots  pUis  petits.  Bien  loin  que  Ton  dor 
ttm  qui  ont  écrit  Hir  l'Horlogerie  &  font    tenir  le  pivot  fopérieur  de  la  luflfe  pi 

trompés  ttès-ffroffieremenc qvand  ils  ont    — ' '  '  ^'  '-  ^~^-     *'  ^^--j— •-  - 

dit  :  Le  pivot  Jupérieur  (de  la  fiiCe)  devroit 
ûvohr  fin  diamètre  beaucoup  fltuptttt  que 
celui  du  pivot  infhieur.  Cela  efi  contraire 
i  tout  principe  de  méchanique  ;  car  c'eft 
comme  fî  l'on  di(bit  mie  parce  que  les  roues 
de  groifes  horloges  qulbniplus  peântesqie 
felks  d'uaecAontre  »  il  faut  6n  rendre  les 


doive 
us 
petit  que  celui  de'  la  bafe  »  U  âudroit  au 
contraire  (  le  pivot  de  la  bafe  étant  de 
bonne  grofTeur  )  que  le  nombre  des  par- 
ties frottantes  du  pivot  fupérieiir  fît  au 
nombre  de  parties  frottantes  du  pivot  in- 
férieu'r^  comme  la  preffion  au  fbmmet  eft  i 
la  preffion  de  la  bafe;dès-lors  le  frottement 
(èra  égal  fur  chaque  jpivot)&  il  ffu  conftaQj^ 
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datis  la  folidicé  convenable  à  chaque  partie ,  6c  dans  la  juC* 
tcffc  de  la  marche  de  la  machine. 

OL^ç^.ht  defTus  étant  ainfi  tracé  y  il  faudra  marquer  la 
place  des  piliers  ,  ôc  de  forte  qu'ils  ne  gênent  ni  aux  roues 
contenues  dans  la  cage  ni  aux  pièces  du  defFus  de  platine  :  les 
bouts  des  piliers  ou  pivots  que  Ton  goupille  pour  aiïembler  la 
cage  y  ne  doivent  pafler  ni  fous  le  coq  ni  fous  la  rofette  ;  mais 
en  être  même  affez  éloignés  pour  que  les  goupilles  n'appro- 
chent d'aucunes  pièces  ,  afin  d'avoir  la  facilité  de  les  ôter  : 
il  faut  ne  pas  trop  approcher  du  dedans  de  la  cage  le  pilier  (i- 
tué  entre  le  barillet  &  la  roue  de  -fufée ,  afin  qu'il  ne  puiffe 
pas  toucher  à  la  chaîne  lorfque  la  montre  ejiau  .bas  ^  c'eft-à- 
dire  que  la  chaîne  entoure  le  oariUet ,  &  qu'il  n'y  a  .pl\is  qu'une 
partie  d'un  tour  fur  la  bafe. 

2^ç6.  Pour  diminuer  le  frottement  qu'éprouve  le  pivot 
du  côté  delà  roue  de  rencontre  y  il  faut ^. au  lieu  de  placer 
la  contre-potence  fur  le  bord  de  la  platine ,  &  de  faire  paffer 
la  tige  à  côté  de  celle  de  champ ,  placer  cette  contre-potence 
en  dedans  ,  entre  la  tige  de  champ  &  la  potence ,  comme 
on  le  voit  {Jig.  8)  ;»(>  repréfente. cette  contre-potence;  il 
enréfultera,  i**,  que  les  deux  pivots  de  rencontre  foufiriront 
une  égale  preffion,  ce  qui  donnera  la  liberté  de  tenir  ces  pi- 
vots plus  petits  que  l'on  ne  pourroit  le  faire  fans  cette  difpo- 
fition;  2^,  Tengrenage  de  champ  en  fera  meilleur;  ^",  le  trou  du 
nez  de  potence  dans  lequel  loulele  pivot  du  dedans  de  la  roue 
ne  pourra  pas  Se  rendre  ovale  y  ainfi  que  cela  arrive  par  la 
mauvaife  difpofition  que  l'on  donne  à  cette  partie  ;  ainfi  l'é- 
chappement reftera  conliamment  le  même  ;  on  tirera  donc  un 
trait  ^  i  (  j^.  i  )  dti  cendre  de  la  Toue  de  champ  au  centre  du 
balancier  ^  ce  trait  défignesa  l'axe  de  Haioue  de  rencontre  ; 
6c  on  tirera  du  centre  du  balancier  unirait  i  z perpendiculaire 
au  premier  j  lequel  indiquera  le  plan  de. mouvement  du  lardon 
de  potence. 

a  3  97*  Le  barillet  étant  de  toute  la  liauteur  de  la  cage  y 
on  ne  poiurra  pas  placer  la  charnière  du  mouvement  fous  le 
barillet^  ainfi  que  cela  fe  pradu^ue  jionda  mettra  donc 4  côté 
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du  barillet  entre  la  fufée  ;  on  tirera  de  l'endroit  où  cette  char? 
niere  doit  être ,  un  trait  qui  pafle  par  le  milieu  du  calibre  ;  ce 
trait  marqué  a  dans  le  calibre^  repréfente  aufli  lendroit  des  la 
heures  j  on  marquç  à  fon  oppofite  ^,la  place  du  reflbrt  de 
cadran. 

2398*  Le  calibre  aind  tracé^on  perce  des  trous  fur  chaque 
centre ,  roue  ,  vis ,  &c  ;  on  ne  doit  pas  fe  fervir  du  même 
fcret  pour  chaque  trou  ;  car  ceux  des  piliers  doivent  avoir 
environ  7  ligne  de  diamètre  ;  ceux  de  barillet  &  de  fufée  y , 
ainfî  que  ceux  des  vis  de  rofette  &  de  coviliffe  \  ceux  de  champ 
&  de  petites  moyennes  \ ,  &c. 

2-3  99*  Les  trous  percés ,  on  marquera  fur  le  bord  a  un 
petit  trait  à  travers  Tépaiffeur  du  calibre  ;  on  fe  fervira  de  ce 
trait  pour  tracer  de  l'autre  côté  {Jîg.  2  )  un  trait  a  b  qui  pafle 
de  Tendroit  marqué  au  bord  par  le  centre  i  ce  trait  défignera 
la  ligne  de  midi. 

2400.  On  tracera llir  ce  coté  du  calibre  le  pont  dans  le- 
quel doivent  rouler  les  pivots  de  roue  de  champ  &  de  petite 
moyenne,&  tel  qu'on  le  voit  en  f  /!  :  pour  le  rendre  plus  folide, 
on  doit  l'attacher  avec  deux  vis  dont  on  marquerii  la  place  fur 
le  calibre. 

2401.  En  donnant  au  barillet  toute  la  hauteur  de  la  cage  ; 
ainfi  que  nous  le  faifons  ici^  on  ne  peut  pas  placer  une  vis  fans 
fin  pour  foutenir  lefFort  du  reflbrt.  Il  faut  donc  employer , 
comme  on  le  fait  dans  les  pendules^  un  rochet  &  un  cliquet; 
&  cette  méthode  eft  infiniment  préférable  ;  car  les  vis  fans 
fin  font  très- difficiles  à  bien  faire; il  y  a  plus  d'ouvrage,  & 
peu  d'Ouvriers  les  font  bonnes ,  &  elles  n'ont  d'ailleurs  au- 
cun avantage.  L'encliquetage ,  pour  retenir Tarbre  de  barillet, 
fera  donc  pofé  fous  le  cadran  ;  on  tracera  cet  encliquetage  , 
ainfi  qu'on  le  voit  en  ^  A  fur  le  calibre  j  ce  rochet  g  doit  être 
d'acier^  Quand  les  montres  font  à  répétition  ,  l'encUquetage 
ne  peut  pas  fe  placer  fous  le  cadran  ,  à  caufe  de  la  crémaillère  ; 

.  mais  alors  on  le  met  fous  le  barillet ajufté  quarrément  comme 
june  roue  de  vis  fans  fin ,  le  cliquet  ajufté  de  mêmç  fur  la 
platiaç  en  deifous  du  barillet, 

240a 
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2  4Ô  2  .Pour  déterminer  la  grandeur  durochet  d'enclîquetage 
de  Tarbre  de  barillet ,  il  faut  premièrement  tracer  fur  le  calibre 
la  roue  de  cadran  ,  6c  celle  de  renvoi  ?  il  faut  placer  celle  de 
renvoi  entre  le  bout  t  du  pont,  &  le  rochet^  aenclîquetage. 
Pour  déterminer  la  grandeur  &  la  pofition  de  ces  roues ,  on  fe 
réglera  fur  le  nombre  de  leurs  dents  &  des  pignons  qui  les  me- 
nent:ici  le  pignon  de  chauffée  a  iodents;il  engrené  dans  la  roue 
de  renvoi  qui  en  a  50  ;  le  pignon  que  porte  la  roue  de  renvoi 
eft  de  8  ;  il  engrené  dans  la  roue  de  cadran  de  32  dents.  On 
tracera  donc  ces  roues  en  conféquence  ,  &  on  fera  enfuite  le 
rochet  d'encliauetage  de  toute  la  grandeur  qu'il  peut  avoir 
pour  ne  pas  gêner  ces '•roues  :  voyez  la  figure  2, 

2  40  3  •  Lorfqu'on  fait  la  difpoiition  d'une  montre ,  il  fauç 
profiter  de  toute  la  place  que  Ton  a  pour  écarter  les  pièces  les 
unes  des  autres  ;  nos  cadrans  d'émau ,  par  exemple  ,  font  aflez 
convexes  ,  &  il  en  faut  profiter  pour  élever  les  minuteries  ou 
roues  de  cadran.  Pour  cet  effet  ,  il  feut ,   1? ,  comme  on  le 
voit  {fi^.  4)  ,  faire  une  myùre  profonde ,  pour  éloigner  autant 
qu'il  eft  poffible  ,   le  pivot  de  la  grande  roue   moyenne  dt 
cette  roue  5  &  pour  cela  ,  il  faut  profiter  de  l'épaiffeur  de  la 
platine  ,  à  laquelle  je  pratique  une  batte ,  comme  on  le  voit 
dans  le  profil  ;  cette  batte  me  fournit  des  ponts  qui  allongent 
les  tigerons  ,  &  font  que  la  preffion  des  roues  fe  fait  au  mi- 
lieu des  axes  :  2®,  il  faut  élever  le  pignon  de  chauffée  c  affez 
au-deffus  du  réfervoir  du  trou  du  pivot  de  grande  roue  moyen- 
ne, pour  qu'il  ne  puiffepas  en  attirer  l'huile:  enfin  par  cette 
difpofition ,  la  roue  de  renvoi  e  fe  trouve  élevée  au-deffus  de 
ia  platine ,  ce  qui  retranche  le  frottement  qu'elle  produit  lorf- 
qu'elle  roule  fur  la  platine  même  ,  ainfi  que  cela  fe  pratique» 
Or  pour  diminuer  encore  le  frottement  de  cette  roue ,  il  faut 
la  faire  rouler  fur  deux  pivots  dont  l'un  entre  dans  un  trou 
de  la  platine ,  &  Tautre  dans  le  trou  d'un  pont  ;  par  ce  moyen 
on  ôtera  toute  équivoque  au  jeii  qu'elle  doit  avoir  ;  car  on 
fait  que  ,  félon  Tufage  ordinaire  ,  cette  roue  eu  retenue  par 
le  cadran  ,  enforte  que  j'ai  prefque  toujours  vu  ces  roues 
fi'avoir  pas  le  jeu  convenable  ^  &  au  point  de  pouvoir  défea-^ 
//,  Pflrth,  Zz 
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grener  de  la  chauffée  ;  lorfque  le  cadran  eft  appliqué  ,  otf 
ne  voit  pas  comment  la  roue  en  approche  ;  par  le  moyen 
que  j'emploie  y  le  moins  adroit  peut  arranger  ce  pont  ^  i  on  le 
tracera  fur  le  calibre^  comme  on  le  voit  dans  la  figure  2  :  quoi* 
que  cette  roue  foit  maintenue  par  un  pont  &  des  pivots ,  ii 
faut  percer  le  pignon  dans  fa  longueur  ^  cela  facilitera  Texécu* 
tion  des  pivots  ^  parce  qu'on  tournera  le  tout  fur  un  arbre 
lifTe.  . 

1 4  O  4  •  Pour  avoir  un  tigeron  de  bonne  longueur  au-defTouS 
de  la  roue  de  fiifée ,  &  empêcher  l'huile  du  réfervoir  d'en  pou- 
voir être  attirée  ^  il  faut  faire  une  noyure  profonde  à  la  platine 
en  laîffant  feulement  affez  d'épaiffeur  pour  y  river  folidement 
un  bouchon  que  l'on  laiiTera  faillant  fous  le  cadran  ^  afin  que 
le  trou  ait  une  épaiffeur  convenable  ^  &  qu'il  y  ait  un  réfer\^oir 
qui  contienne  beaucoup  ahuile.  Voyez  la  fig.  7. 

a  40  5  •  Pour  rendre  les  frottements  conftants^il  eft  efTentieli 
comme  je  l'ai  déjà  répété  plufieurs  fois  ^  de  pratiquer  de  bons 
réfervoirs  pour  contenir  beaucoup  d'huile  :  pour  cet  effet , 
^rfqu'une  platine  eft  mince ,  il  faut  y  mettre  des  bouchons 
épais  &  failiants  au-deffus  ^  afin  qu'en  outre  la  longueur  du 
trou  ,  il  refte  une  épaiffeur  convenable  pour  former  le  réfer- 
voir ;  or  il  faut  que  le  bouchon  ait  au  moins  deux  fois  la  lon- 
gueur du  pivot.  Quand  on  met  des  barrettes  pour  alonger  les 
tigerons  ^  il  faut  que  ces  barrettes  foient  épaiiles  ,  fînon  il  faut 
y  mettre  des  bouchons  épais  :  il  y  a  une  quantité  de  montres 
qui  pèchent  par- là  ^  enforte  que  l'huile  eft  en  fi  petite  quan- 
tité,  le  trou  fi  mince,  que  celui-ci  fe  déchire  ,  &  l'huile  fe 
defféche^ce  qui  détruit  &  fait  varier  les  montres*  Ces  fortes  de 
bouchons  (aillants  dont  je  parle  ^  ont  même  im  avantage ,  c'eft 
qu'ils  garantifTent  de  la  pouffiere  l'huile  contenue  dans  le  ré- 
fervoir ;  il  feroit  très-convenable  de  boucher  ainfi  tous  les 
trous  par  des  parties  ainfi  faillantes  ;  car  i^  ,  l'huile  eft  moins 
attirée  en  dehors  du  réfervoîr,parce  qu'elle  eft  ifolée  &  retenue 
dans  fon  trou  ;  2** ,  c'eft  que  la  pouffiere  qui 'tombe  fur  la  pla- 
tine ,  ne  peut  que  glifTcr  dcfTus  ,  fans  entrer  dans  le  réfei- 
yoir. 
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2^o6.  Nous  devons  encore  obferver  ici  que  Ton  ne  dok 
|)as  faire  ufage  des  <rotts  fonces  pour  faire  rouler  les  pivots  : 
cette  médiode  eft  très-défeâueule  ;  car  Thuile  qui  eft  dans  le 
fond  du  trou  ne  fe  renouvelle  point  >  enforte  que  les  particules 
qui  fe  détachent  par  le  frottement  &  les  atomes  qui  s  attachent 
à  lliuîle  n'ont  point  d'iffue  pour  fortir  du  fond  du  trou  ;  ainfi 
Thuile  fe  noircit  bi«n-tot,  ronjge  le  pivot ,  &  ôte  toute  la  li-^ 
berté  du  mouvement  ;  c'eft  pour  ces  raifons  qu'il  faut  faire 
ufage  des  contre-potences  pour  les  roues  de  rencontre*  J'ai 
dit  (  626  )  qu'il  falloit  faire  un  trou  foncé  au  nez  de  po- 
tence pour  y  faire  rouler  le  pivot  de  rencontre ,  afin  d'em- 
pêcher que  la  palette  n'en  pût  emporter  l'huile  j  mais  je  n*a- 
vois  pas  examiné  toute  cette  matière  avec  affez  d'attention. 
J'avoue  que  ce  n'eft  pas  le  feul  asdcle  fur  lequel  j'aie  befoin 
de  faire  correâion, 

2,^07 .  Pour  éviter  qu'en  mettant  le  balancier  en  place 
la  palette  d'en  bas  ne  puiffe  prendre  de  l'huile  au  réfervoir 
du  pivot  de  rencontre,  ri  faut  recouvrir  ce  trou  avec  une  pe- 
rite  plaque  mince  d'acier  ;  cette  plaque  recevra  le  bout  du 
pivot  ;  on  mettra.le  derrière  du  nez  de  potence  en  goutte  de 
îiiie  pour  y  retenir  l'huile. 

2  40  8*  î*our  donner  aux  platmes  &  barrettes  l*épaiffeur 
convenable ,  il  faut  favoir  quelle  devra  être  la  longueur  du  pi- 
vot qui  4^  y  rouler  :  or  lapi^oportion  qu^il  faut  fuîvre  pour 
déterminer  cette  longueur  dfes  pivots ,  c'eft  qu  elle  doit  être 
double  du  diamètre  du  pivot,  ceft-à-dire  ,  que  fi  un  pivot  a 
^  de  Wg.  de  diamètre  ,  A  faut  que  fa  longueur  foit  de  demi" 
ligne.  Voilà  les  obfervatioiis.prélimînairesiur  la  conftruâion 
d -ime  bonne  montre  à  roue  die  rencontre  :  npus  allons  main» 

^enant^-décrirç  toutes  les  parties» 

f  *  •     - 

Defcnptionde  cette  Montre» 

a  40  9 .  La;figure  4  (  9t.  XXXP^I  )  fait  voir  en  profiUe  mou» 
vement  de  }a'  montre  &  toucesles  roues  placées  fur  la  .miéme 
|i^ne  f  les  j^latihes «coupées  park  milieu  des  trous  ;  c'eft,c6mmQ 

Z  2  ij 
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;  ai  dic^pourfaire  voir  rélévation  de  toutes  les  parties  de  la  morH 
tre.  AAtGi  la  platine  des  piliers  )  e  e,  Ton  épaifleur  ^aA^aA^ 
la  batte  ou  faufle  plaque  ;  r  r  le  pont  réfervé  au  centre  pour 
le  tigeron  delà  grande  moyenne  ;  fi  fi,la  creufure  pour  former 
la  faufle  plaque  ;  CC  eft  la  petite  platine  (les  piliers  iie  font 
as  ici  repréfentés  ;  la  figure  i  de  la  XXXVIII  Planche  en 
ait  voir  un  )  ;  D  eft  le  barillet  avec  fa  chaîne  qui  l'entoure  ; 
£,la  fufée  /  jP,  le  pont  de  la  fufée  ;  d  lanoyure  faite  à  la  pla- 
tine ^  pour  que  le  pivot  inférieur  de  la  fufée  ait  un  plus  grand 
tigeron  i  g  g  eft  Tafliette  ou  bouchon  rivé  à  la  platine  pour 
former  lepaifleur  du  trou  du  pivot  de  fufée  ,  &  le  réfervoit 
pour  Thuile  ;  G  eft  la  roue  de  fufée  ;hy  le  pignon  de  la  grande 
roue  moyenne  dans  laquelle  engrené  la  roue  de  fufée;  /  eft  k 
grande  roue  moyenne  qui  engrené  dans  le  pignon  k ,  fur  le- 
quel eft  rivée  k  petite  rouf  rrioyenne  L  :  le  pivot  fupérieur  i 
de  la  petite  roue  moyenne  roiue  dans  le  trou  fait  à  la  petite 
platine  j  &  l'inférieur  2 ,  dans  un  trou  fait  au  pont  //  fixé 
avec  deux  vis  &  deux  pieds  fur  le  dehors  de  la  platine  des 
piliers  ;  Télévation  de  ce  pont  dépend  de  la  hauteur  de  la 
faufle  plaque  Ôc  de  la  courbure  ducaaran  ponâué  A" 2  A.ladL  pe- 
tite roue  moyenne  L  engrené  dans  le  pignon  l,  fur  lequel  eft 
xivée  la  roue  de  champ  ;  le  pivot  fupérieur  3  de  la  roue  de 
champ  roule  dans  le  trou  de  la  petite  platine  ^  ôc  celui  4  dans 
celui  fait  au  pont//;  la  roiie  de  champ  M  engrené  dans  le 
pîgrtou  m  y  fur  lequel  eft  rivée  la  roue  de  rencontre  iV  ;  fe  pi- 
vot de  la  roue  de  rencontre  du  dedans  de  la  roue  roule  dans 
le  trou&it  au  nez  de  potence  0  ;  ôcTautre  pivot  xoule  dans 
le  trou  fait  à  la. çpntre-potende  n.  La  verge  de  balaiicier  0  p 
porte  deux  pivots  dont  1  un  fupérieur  p  roule  dans  le  trou  fait 
ail  cbqùèret  P  fixé  avec  une  vis  &  deux  pieds  fur  i^CoqQi 
celui-ci  fe  fixe  fur  la  petite  platine  avec  deux  vis  &  deux  pieds  ; 
le  pivot  inférieur  de  la  verge  de  balancier  roule  dans  le  trou 
fait  au  talon  de  la  potence  0  ;  la  verge  de  balancier  porte  deux 
palettes  qui  engrènent  dans  les  dents  de  la  roue  de  rencontre^ 
Ce  qui  forme  Téchappement  {  i^i)  i  le  balancier  R  R  eft^ivé 
fur  raflîette  5;  foudee  à  la  verg^  op  :  r  r  repréfente  la  coupé 
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èc  la  coulifle.  fie  du  râteau  appliqué  fur  la  petite  platine;  il 
faut  que  le  balancier  n'approche  pa^  trop  près  ni  du  deflus 
du  coq  p  ni  du  deflus  de  la  coulifTe  y  afin  que  la  4>oun]ere  qui 

Eourroit  s'y  arrêter  ne  puifTe  interrompre  le  mouvement  du 
alancier  :  la  plaque  d'acier  s  fert  à  recevoir  le  bout  du  pivot 
de  la  verge  j^  afin  que  la  portée  ne  frotte  pas  au  coqueret.  Je 
fupprime  lagattie  dont  on  fait  uiage  adez  communément  y  par 
la  raifôn  qu  elle  prenoit  une  hauteur  qu'il  vaut  mieux  em- 
ployer à  augmenter  le  tigeron/?  ;  d'ailleurs  cette  plaque  étant 
trempée  fort  dure  ,  le  pivot  ne  la  ronge  pas  :  cette  plaque  eft 
fixée  par  la  même  vis  t  qui  arrête  le  coqueret  fur  le  coq  ;  le  pi- 
vot fupérieur  6  de  la  grande  roue  moyenne  roule  dans  le  trou 
fait  au  centre  de  la  petite  platine ,  6c  le  pivot  7  roule  dans  le 

Î)ont  réfervé  au  centre  de  la  platineiles  piliers  ;  ce  piv^otpro- 
ongé  7,8  porte  le  pignon  de  chainTée  u  qui  engrené  dans  la 
roue  de  renvoi  Si  celle-ci  eft  rivée  fur  le  pignons:  ;  ce  pignon 
porte  deux  pjyots^  l'un  p^  roule  dans  le  trouait  à  la  platine  des 
piliers,  .&  l'autre  10,  dans  le,  trou  du  pont  T.  10  attaché  pair 
une  vis  ôcdeux  pieds  à  la  platine  ;  le  ^pignon  a;  engrené  dans 
la  roue  de  cadran  ^^,  rivée  fur  un  canon  qui  roule  fur  celui  de 
chauffée  ;  le  bout  1 1  du  canon  de  chauffée  eft  quarré  ;  fur  ce 
quarré  eft  ajuftée  l'aiguille  des  minutes  Jif;  la  goupille  2tra- 
verfe  le  bout  du  pivot  de  grande  moyenne ,  ôcretientla  chauf- 
fée /i  1 1  fur  la  tige  :  l'aiguille  ides  heures*  K  s'ajufte  à  frottement 
fur  lecanoadç  kroueaecadran^lepivot  i2  4e;r:arbre^ 
4?ntre  danâ  letroufaitàlapetke  platine;  &  celui  i3,dans  celui  de 
la  platine  des  piliers;la  partie  faillantade  ce  pivot  eft  limée  quar« 
.rée  pour  recevoir  le  rochet  d'encliquetage  ^i  le  bout  prolongé 
.14  du  quarré  fertà  donner  la  bande  convenable  au  refTort  mo- 
teur contenu  idans  leibariUet  D:  15  eft  le-qfiarré  de  fuféô  qui 
lert  à  remonter  la  montre  .:  ks.  encof|l]|e$  v6:,  (S  ,  i  y^  ^  gg y 
7,2,4  que  l'on  voit  imites  aux  ponts  Ôc  platines ,  repréfentent 
la  coupe  des  réfervoirs  que  l'on  a  pratiquées  aux  bouts  des  trous 
des  pivots  pot^r  y  cpnjfëryer  r^iiule*    . 

^4^;p«l4^  .^Rure  5.  rjepréfente  le  (dedans  4e  la  platine  des; 
piliers  "vue  *eri  plan  avec  lés  pièces  qu'elle  porte  IqxSqja^ojfï 


Uifli^tifs^^,Mhfivmet$iG,h  nMiçx!é*AifiSe$^^Iç  pignon  dé 
lûifigaè  tig^-;  i/y  k  g^iid^  i»tie  moyéttn«$  ir  le  fieotàn  qui  portelii 
ftms  xoH^  moyenne  il;/ iç  pijga&a  tie  la  rotze  aet;hamp;Fefi  la 
•dhamiibve  qui  ittEacHe  Je  mouvement  de  la  montre  après  Ik 
l^ît^R  eft' U  t^e  et  i^M  âe  CM!fatt;PF4a  noyure  Ikke  dans 
t'^^«^et^4«  1&  {^Uitine'pQtt!  y  Idgérla  gnhde  toue  moyenne. 
-  i  4>  t  r<  t^  lijgitfe  (f  ;i^éi)snte  le  dëdaiisf  de  h  petite  pla< 
■tine  JEté&Us  pietés  <|a'eSép(Mtè  pour^tre  afTemblée  avec  la 
^Bgufé  5  ,  &  feifm^U  '^^ge.  CCé^  cette  platine;  O,  la  potence 
at^cbéip  ^  k  j^tlne  avec  mie  forte  vis  de  deux  /7rf{/x  ;  <f  efila 
Vis  de  làp|bel<qtir  |^it  motrroir  le  lardon  ^/qui  porte  le  nez  de 
pot-6n^6  wms  teqùçâ  toiii^e' le  pi^  du  dfddansdts  la  roue  de 
Télit^tit  J9  fiii^  iRcvie  ilgnonim;-  l'aiftre  pivot  que  porte  ce 
^isnoti  roMfe  ^iiÀs  le  trou  ^e  la 'cpntre-potence  n  o  iittacltée 
4  &  .^{Ain^  We^  jùsie  vis  f  ^  un  p^d  ; 'cette  contre-potence 
:|>6(r£e  fo'tilÉ|ne^>^àeîê^  o  aiéttiêhée  aveic  fe  iitif  ;  çfdtfur  cette 
jpÛ^bHtÂè  ^ùlè^i^ltym^tf'dtfp^ôtf  la  partiel  de  ia  contrer 


l%MAI|e'dU  Mvèt'  ;  'le  lie^  ou  lardon  de  potence 


qUéipùlé  le  wat  du  pivot  iïrfSfiênr  de  'la  vergé  de  bsûancier  : 
I ,  « ,  5'^^^'fottt  4ès  %rotis^  dans  len^uels  pî^eiift  îes  phrots  des 
pUiérs-j  -&  A  i  I ,'  /,  îé?s  trotes  pour  les  jjîvofs'des  roues  de  'grande 
moyewnéj^ètitètniDyennc^fit'de'çhâtrtpi  i2  >  ^»  ^"rèpr^rcntc  le 
gaJrde-chaîrte;'^  eftle^f  pièce  de  cuivre  ri^e  à.la  platine  î  eH<s 
«fttSbhdtiéf  pourreeevolrlebfout  a  au  garde^diaîhe^e  pfot  6c  le 
■gârde-cihaîne  fonftrkverfés  par  îa  cheville  rfui:laqw«c le  gar- 
chsîne'eft  mbbiié  ;  ib*éft  <hr  le  bout'^  qtié  vient  :ârdrouter  le 
crochet  de  ftilSé (  ponéhré  en  T)  lorfqu^il  cft  preîfê  par  la 
chaîne  5  ;  le  reffott  iKpreffe  le  deflbus  dû  gaîdë-chahie ,  afin 
d'écarter  le  garde- chaîne,  du  Crochet  à  rtitUite-qué-la' montré 
marche ,  êc  que  par  tottfôquent  h  âtiéac  is'appliquc  fur  le 
bariltet.  ,''•';'■-'.      '■■  •  ■ .      '■  •'  •  •'       •  ■ 
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141 2*  J^*  figure. 7  repréfence  en  perfpeÛive  le  dehors 
de  la  grande  platine  avec  les  pièces  qu'elle  porte  :  elles ibnt  fî-^ 
tuées  fous  le  cadran.  A  j4t&h platine  ;  BB^h  partie  creufée 
pour  former  la  batte  ou  fauife  plaque  ^  :  cette  faufle  plaque 
cû  rompue  en  ^  a  pour  laifler  voir  toutes  les  pièces  portées 
par  le  fond  de  la  platine.  F  efl  la  charnière  pour  faire  ouvrir  le 
mouvement  fur  la  boîte  de  la  montre  ;  fur  le  côté  oppofé  de 
F ,  la  platine  porte  un  reffort  qui  retient  le  mouvement  fermé  : 
on  fera  voir  ce  reffort  dans  les  développements.  Z  eft  le  ro- 
chet  d'enciiquetage  du  barillet  y  Ceâ  le  cliquet  ^  &  14  Tar^ 
bre  prolongé  du  barillet  ;  g  g  eft  le  bouchon  pour  former 
le  réfervoir  pour  Thuile  du  gros  pivot  de  fufée.  D  eft  le  quarré 
de  fufée  pour  remonter  la  montre  ;  ce  quarré  porte  Tentonnoir 
E  qui  fert  à  empêcher  la  pouflîere  qui  entre  avec  la  clef 
par  le  trou  du  cadran  y  de  defcendrë  dans  l'huile  du  réfervoir 
g  g  :  r  r  eft  le  pont  réfervé  au  centre  de  la  platine*  pour  alon- 
ger  le  tîgeron  de  la  grande  moyenne ///eft  le  pont  dans  le-r 
quel  roulent  les  pivots  de  petite  moyenne  6c  de  champ  :  la 
chauffée  un  entre  à  frottement  fur  le  pivot  prolongé  de  là 
roue  de  longue  tige  ;  pour  empêcher  cette  chauffée  d'appro- 
cher trop  près  du  fommet  du  pont  r  r  ,  il  y  a  une  portée  qui 
eft  levée  fur  ce  pivot,  &'fur  laquelle  pofe  le  bout  inférieur  u 
de  la  chauffée  :  pour  produire  le  frottement  fur  le  pivot  8  y  la 
chauffée  eft  fendue  ,  comme  on  le  voit  en  ^  s  le  pignon  de 
chauffée  u  engrené  dans  k  roue  de  renvoi  S^  mife  en  cage  entre 
le  pont  T  &  Ta  platine  ,  au  moyen  des  deux  pivots  formés  fur 
le  pignon  x ,  fur  lequel  la  roue  S  eft  rivée  :  ce  pont  T  eft  at- 
taché fur  la  platine  avec  une  vis  &  deux  pieds. 

2413  *^^  figure  8  fait  voir  en  plan  le  dehors  de  la  petite  pla- 
tine avec  les  pièces  qui  forment  le  dejfus.  CCeû  la  platine;  i^ 
^y3  y49  l^s  trous  pour  les  pivots  depUiers/  F  le  pont  de  fufée  ; 
D  £>  la  couliffe  fous  laquelle  fe  meut  en  couliffe  le  râteau  ponc*- 
tué  £  £  ,  portant  en  ^  le  bras  ^  entre  les  chevilles  duquel  paffe 
le  fpiral  b  cd  }  la  couliffe  eft  attachée  fur  la  platine  avec  deux 
vis  e  yfiàLuptr  empêcher.que  les  bouts  ^ ,  ^deia  couHfle  ne 
.s^écartent  ae  la  platine  ^  ils  font  recouverts  par  deux  griffes 
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fixées  à  là  platine  ;  ces  griffes  font  en  bifeau  ^  ainfi  que  le  boue 
de  la  cûulifTe,  afin  de  ne  pas  faillir  au^delTus  9  &  toucher 
au  balancier.  G  eft  le  piton  du  fpiral  ;  ce  piton  porte  un  pi- 
vot qui  entre  à  frottement  dans  un  trou  fait  a  la  platine  ;  c'eft 
fur  ce  piton  qu'efl  fixé  le  bout  extérieur  du  fpiral  au  moyen  de 
la  cheville  %  ;  l'autre  bout  d  du  fpiral  fe  fixé  à  la  virole  de  fpi- 
ral, HI  cQ.  la  rofette  ou  cadran  qui  fert  à  indiquer  le  chemin 
que  Ton  fait  faire  au  râteau  pour  régler  la  montre  :  cette  rp** 
fette  eft  attachée  à  la  platine  par  les  deux  vis  l,m  ;  la  rofette 
eft  creufée  en  deffous  pour  y  loger  la  roue  de  rofette  Ky  fixée 
fur  l'axe  n  qui  porte  Faiguille  0  i  cette  roue  engrené  dans  le 
râteau  £  a  :  ainfi  lorfqu'on  fait  tourner  raiguilTe  n  0  par  fon 
quarré  ,  on  fait  mouvoir  le  râteau  ,  ce  qui  alonge  ou  ac- 
courcit  le  fpiral  ,  &  par  conféquent  fait  avancer  ou  retarder 
là  montre  {166)  :  les  espèces  de  degrés  D  p  j  D  q  faits 
à  la  coulifife  fervent  à  arrêter  la  cheville  de  renverfemcnt  du 
balancier  y  laquelle  vieqt  battre  contre  les  parties/?  >  q. 

2414*  La  figure  p  repréfente  le  coq  de  balancier.  A  B 
font  les  pattes  qui  fervent  à  l'attacher  fur  la  petite  platine()i^.8); 
1 , 2  font  les  trous  des  vis  ;  P  eft  le  coqueret  ae  cuivre  dans 
lequel  roule  le  pivot  fupérieur  du  balancier  ;  t  eft  le  coqueret 
d'acier  fur  lequel  le  bout  du  pivot  roule. 

a4 1  5^  L^  figure  10  fait  voir  le  balancier  en  perfpeâive  y 
&  tel  qu'il  eft  lorfqu'on  1  ote  de  defFus  le  mouvement ,  &  en^ 
tiérement  fini*  R  /^  eft  le  balancier  ;  a^by  les  pivots  de  la  ver-r 
ge  de  balancier  ;  cydy  les  palettes  i  e  la  virole  de  fpiral  mife  à 
frottement  fur  TafSette  de  la  verge  ;  e  fcû  le  fpiral  dont  le  bout 
f  fe  fixe  par  une  cheville  avec  la  virole  ;  le  bout /du  fpiral 
^ft'fixé  au  pitoQ^  h  au  moyen  de  la  goupille  î  j  le  bout  o\x  pi- 
vot h  du  piton  eft  fait  pour  entrer  à  frottement  dans  un  trou  fait 
à  là  petite  platine  (  fig.  S)  $  k  eft  la  cheville  de  rcaverr 
fement. 

^^16».  ab  c  d{  figure  1 1)  repréfente  la  virole  de  fpiral  vue 
en  perfpeâive  :  a  eft  le  trou  qui  entre  fur  raflîette;  ^la  fente 
faite  à  h  virole  pour  qu'elle  faife  reifort  f  c  d  ^\t  q:ou  dans 

lequel 
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lequel  pafle  le  bout  intérieur  du  fpiral  pour  y  être  arrêté  par 
une  cheville* 

a  4 1 7»  Pp  {fig-  ^)  f^tît  voir  la  roue  de  cadran  en  perfpec- 
tive  :  /^  cft  la  roue ,  6c  p  le  canon  fur  lequel  elle  eft  rivée  ; 
c'eft  fur  le  bout  p  de  ce  canon  qu'entre  à  frottement  le  canon 
deraiguiile  des  heures, 

24  I  S*  ^  ^  {fis*  '^)  ^^^^  voir  de  profil  le  bouchon  j^^( 


Planche    XXXVIII. 

2^1  ç.  La  première  figure  fait  voir  en  profil  un  des  pilierS 
de  la  cage  du  mouvement. 

24^0.  La  féconde  figure repréfente  le  barillet ,  fon  cou*- 
yercle^l'arbre  &  la  bride.  A  eft  le  couvercle  vu  du  dedans  avec 
la  tétine  a  dont  le  trou  concentrique  reçoit  le  pivot  b  de  lar- 
bre  jB  :  CCeft  le  barillet  vu  en  perfpeûive  par  le  dedans  igg 
eft  la  tétine  dont  le  trou  reçoit  la  partie  c  du  pivot  de  Tarbre  de 
barillet;le  rebord  h  eft  creufé  en  dedans  pour  que  le  bord  du  cou- 
yercle  y  entre  à  drageoir  ;  le  crochet  0  fixé  en  dedans  de  la  cir- 
conférence du  barillet  fert  à  retenir  le  bout  extérieur  du  reffort 
moteur  ;  D  eft  la  bride  qui  çmpêche  le  reffort  de  fléchir  ;  cette 
bride  traverfe  le  barillet  avec  lequel  elle  eft  retenue  ;  le  bout 
/  de  cette  bride  entre  dans  l'ouverture  i  du  fond  de  barillet  , 
&  le  bout  m  de  la  même  bride  entre  dans  Tentaille  r  du  cou- 
yercle  yf  5 /eft  le  crochet  de  larbre  du  barillet  ;  ce  crochet 
entre  dans  le  trou  fait  au  bout  intérieur  du  reffort  moteur  ;  à 
eft  le  pivot  de  Tarbre  de  barillet  £  qui  entre  dans  le  trou  fait  à 
la  petite  platine  ;  e  eft  le  pivot  du  même  isjrbre  qui  entre  dans 
le  trou  fait  à  la  platine  des  piliers  ;  p  eft  la  partie  prolongée 
hors  de  la  platine  pour  recevoir  quarrément  le  rochet  d'enclî- 
quetage  ;  l'entaille  ^  faite  au  couvwçle  A ,  fejrt  à  démonter  le 
couvercle  de  deffus  le  barillet, 

2421*  La  figiure  \  repréfen^e  Tarbre  de  fufée ,  de  pr.ofil 
llf  Pflrtic,  A  3^ 
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&  en  perfpeftive.  Cet  arbre  eft  fait  d'une  feule  pièce  forgée , 
ce  qui  rend  le  crochet  plus  folide  ;  on  foude  communément 
à  rétain ,  Tarbre  fur  la  fiifée  ;  mais  cette  méthode  eft  défec- 
tueufe  ;  car  ces  fortes  de  fufées  font  fu jettes  à  fe  deffouder  : 
voici  donc  un  ajuftement  qui  eft  préférable  ^  6c  qui  a  d'ailleurs 
l'avantage  de  permettre  de  refaire  fans  difficulté  une  fufée  ea 
confervant  Tarbre  ;  c'eft  de  faire  entrer  bien  jufte  la  tige  a  dans 
le  trou  concentrique  de  la  fufée  B(fig.  5;  )  ;  on  arrête  Tarbre 
avec  la  fufée  au  moyen  d'une  vis  ;  on  rend  cet  ajuftement  en- 
core plus  folide  en  pratiquant  au  fommet  ù  de  la  fufée  une  creu- 
fure  dans  laquelle  fe  noyé  TépaifTeur  du  crochet ,  &  Ton  fait 
en  b  une  entaille  dans  laquelle  entre  très -jufte  le  crochet;  ainfî 
îlne  peut  pas  tourner  féparémènt  de  la  fufée  ;  la  vis  fert  à  re- 
tenir Tarbre  appliqué  contre  la  creufure. 

24^2*  Pour  donner  à  la  fufée  toute  la  grandeur  qu'elle 

f)eut  avoir ,  on  loge  dans  fa  bafe  Tencliquetage  ;  pour  cet  effet, 
a  bafe  C  C{fig.  J  )  eft  creufée  de  deux  renfoncements  ;  dans 
le  premier  a  a  fe  loge  le  reffort  d'encliquet^ge  ,  &  le  cliquet 
porté  par  la  roue  de  fufée  D  D  (  fg.  7  )  ;  dans  le  fécond  c  c 
entre  fort  jufte  le  rebord  r  r  du  rochct  E  ,  vu  en  perfpe£live 
(fig.  6)  ;  les  dents  du  rochet  s'appliquent  furie  premier  en- 
foncement ^^(^,  y);  ce  rochet  vu  en  profil ()^,  ^)porte  deux 
chevilles  i^2,ou  tenons  qui  entrent  dans  les  trous  Cy  c  {fig.  ^); 
ainfi  le  rochet  eft  entraîné  par  la  fufée ,  &  il  lefte  aopliqué  fur 
le  fond  de  fa  creufure  ,  au  moyen  de  la  roue  de  fufée  qui  le 
retient  ;  T{fig.  7  )  eft  h.  goutte  (  pièce  d'acier  )  qui  entre  à  frot- 
tement fur  l'arbre  de  fufée  ,  &  retient  par  ce  moyen  la  roue 
■^  ^  (fS*  7  )  appliquée  contre  la  bafe  de  la  fufée  ;  cette  goutte 
E  fe  loge  dans  une  noyure  faite  au  centre  de  la  roue  de  fufée  ; 
c'eft  pour  cela  que  l'on  réferve  la  tétine  d  d  ;  cette  tétine  fe 
loge  dans  le  vuide  du  rochet'f  (  j^.  6)  ;  e  ^/eft  le  reffort  d'en- 
cliquetage  rivé  fur  la  roue  avec  des  petites  chevilles  de  cuivre  ; 
g  eft  le  cliquet. 

2423«-^(/^*8)  fait  voir  en  perfpeâive  le  garde- 
chaîne. 

a43t4'  5  (y^*  8  )  repréfente  le  pont  de  fufée  auffi  vu  en 
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5)erfpeaive  avec  fes  deux  tenons  ^ ,  ^ ,  &  le  réfervoir  pouc 
i'huile  du  pivot  fupérieur  de  la  fufée* 

243  5*  l^^s  figures  p  &  10  repréfentent  la  potence  avec 
le  lardon  &  les  plaques  d'acier  pour  recevoir  les  bouts  des  pi- 
vots de  rencontre  &  de  balancier  ;  la  potence  C  eft  vue  de  pro- 
fil (  fig.  p  )  î  rf  ^  eft  la  rainure  faite  pour  y  loger  le  lardon  ou 
nez  de  potence  D  ;  la  vis  de  rappel  e  entre  dans  le  trou  taraudé 
de  la  potence  parallèle  au  chemin  du  lardon  ;  la  partie  ^  de 
cette  vis  entre  dans  Tentaille  h  du  lardon  D  ;  ainfi  celui-ci  fe 
meut  dans  la  rainure  de  la  potence ,  félon  que  Ton  fait  tourner 
la  vis  de  rappel  ;  ce  mouvement  du  nez  de  potence  eft  nécet 
faire  pour  mettre  parfaitement  la  montre  dans  fon  échappe- 
ment. Pour  retenir  le  lardon  appliqué  contre  le  fond  de  la 
rainure  d  d  de  la  potence ,  celle-ci  eft  percée  en  k  d'un  trou 
dans  lequel  entre  une  vis  dont  la  tête  appuie  fur  le  lardon  ; 
&  pour  que  la  vis  n*empêche  pas  le  mouvement  du  lardon  , 
on  alonge  le  trou  /  à  travers  lequel  la  vis  paffe  ;  la  plaque  E 
eft  d'acier  ;  elle  s'attache  fur  le, haut  de  la  potence ,  pour  re- 
cevoir le  bout  du  pivot  de  la  verge  de  balancier  qui  roule 
dans  le  talon  f  de  la  potence  ;  ce  talon  eft  arrondi  en  goutte 
de  fuie  par  deflus ,  pour  retenir  l'huile  du  pivot  entre  cette 
partie  fphérique  &  la  plaque  E  ;  les  tenons  i  ,  2  de  la 
potence  entrent  très-juft^  dans  des  trous  faits  à  la  petite  pla-^ 
tine. 

24:^6.  Pour  que  Thuîle  que  l'on  met  au  pivot  de  rencontre 
ne  puiffe  être  emportée  par  la  palette  ,  feu  M.  Julien  le  Roi 
imagina  de  recouvrir  ce  trou  d'une  plaque  d'acier  F  {fig.  10  ) 
qui  s'affemble  avec  le  lardon  même  ,  qui  eft  retenu  avec 
elle  par  la  vis  qui  fixe  le  lardon  ;  le  bout  du  pivot  de  ren- 
contre roule  fur  cette  plaque  j  &  pour  retenir  Fhuîle  de  ce 
pivot ,  le  nez  de  potence  m  eft  arrondi  par  derrière  en  goutte 
de  fuie  ,  de  la  même  manière  que  pour  le  ne2j  de  potence  :  on 
xîoit  à  MM.  Sully  &  Jufien  le  Roi  cette  excellente  méthode  de 
xronfervejf  l'huile  aux  pivots  :\  pour-  que  le  lardon  d'acier  -fe 
meuve  eri'mêine  temps  quelenê*depôtence,celul'ci  porte  Urte' 
jPÎiç ville  n  qui  entre  daris  un-trou  de  la  pkque  d'^ieiiCifig.  vo) 

A  a  4  i  j 
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fait  voir  la  plaque  d  acier  affemblée  ave  le  lardon* 

242.7*  i-a  figure  11  repréfente  la  contre-potence:  elle 
efl  afTemblée  en  ti  avec  la  plaque  d'acier  qui  doit  retenir  le 
bout  du  pivot  de  rencontre  ^  &  elle  eft  vue  en  1  fans  la  pla- 
que :  (?  eâ  la  partie  percée  pour  le  pivot  de  rencontre  j  elle 
eft  limée  en  goutte  de  fuie  pour  retenir  au  fommet  du  trou  , 
entr'elle  &  Ta  plaque  ,  Thuile  du  pivot  \  K  eu  la  plaque 
d'acier. 

^  4  2t  8*  O"  voit  (  fig.  1 2  )  la  rofette  vue  en-deffous  ;  L  L 
eft  la  creufure  pour  loger  la  roue  de  rofette  vue  en  M  M ypp 
font  les  pattes  pour  fervir  à  attacher  la  rofette  avec  les  vis  fur 
la  petite  platine  ;  le  quarré  q  de  la  roue  de  rofette  M  entre 
à  force  dans  le  trou  de  l'aiguille  N  ;  ce  quarré  pafTe  à  travers 
le  trou  de  la  rofette  ;  le  pivot  r  de  la  roue  M  roule  dans  un 
trou  de  la  petite  platine  ^  ôc  i  entre  dans  celui  de  la  rofette  ; 
celle-ci  recouvre  la  roue  ^  enforte  qu'elle  ne  puiffe  tourner 
que  par  un  frottement  doux* 

2429*  D  D  {fig.  13  )  eft  la  coulifle  vue  en-defTous  :  les 
parties  E  E  font  voir  le  profil  de  la  coupe  de  la  coulifTe  ;  le 
râteau  FF  (fig.  14)  eft  vu  en  plan  par  fon  defTus  ;  c'eft  ce 
côté  qui  s'applique  dans  la  coulifTe  pour  s'y  mouvoir  dans 
les  rainures  pratiquées  au  râteau  &à  la  couliiîe;  ces  rainures 
font  repréfentées  par  les  coupes  G  G ,  H  H  {fig.  14  );G  G  font 
celles  ae  la  coulifTe ,  &  H  H  celles  du  râteau. 

2430.  La  figure  ij  repréfente  le  coq  de  balancier  vu 
en-deffous  :  P  P  font  les  pattes  qui  fervent  à  le  fixer  fur  la  pe* 
tîte  platine  au  moyen  de  deux  vis  qui  paffent  à  travers  les  trous 
I  ^  2  ;  les  tenons  ayi  fixés  au  coq ,  entrent  fort  jufte  dans  les 
trous  de  la  petite  platine^ 

2  4  3  I  •  Q  (  fig*  I  ^  )  eft  le  coqueret  dans  le  trou  duquel 
doit  rouler  le  pivot  fupérieur  de  balancier  ;  R  eft  le  coqueret 
d'acier  qui  reçoit  le  bout  du  pivot  j  cette  plaque  d'acier  s'ap- 
plique fur  le  deffus  du  coqueret  ;  celui-ci  porte  deux  tenons 
1 ,  2  qui  entrent  dans  les  trous  3  ôc  4  du  coq  {fig.  ij  )  ;  j  eft 
le  trou  qui  eft  taraudé  pour  recevoir  la  vis  qui  applique  les  co- 
qucrets  de  cuivre  &  d'acier  fur  le  coq;  le  trou  6  {fig.  1$)  eft 
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celui  à  travers  lequel  doit  pafTer  librement  le  tigeron  du  ba- 
lancier }  le  coqueret  Q  (  Jig.  1 5  )  eft  arrondi  en  ^  ,  en  goutte 
de  fuie  pour  retenir  Thuile  au  pivot  « 

243  2 «  La  figure  17  repréfente  la  verge  de  balancier  fort 
en  grand  ;  Tafliette  T  fur  laquelle  on  doit  river  le  balancier  ^ 
eft  prête  à  entrer  fur  la  tige  f^  pour  y  être  foudée. 

2  4  3  3  *  La  figure  1 8  repréfente  le  reflbrt  de  cadran  :  D 
cft  le  reflbrt  ;  A  la  tête  ou  verrouil  qui  arrête  le  mouvement 
avec  la  boîte  ;  £  eft  la  plaque  d'acier  que  l'on  poulie  avec  le 
doigt  ou  avec  Tongle  pour  ouvrir  le  mouvement. 

2  434'  Figure  ip  eft  un  arbre  dont  on  fe  fert  pour  tourner 
parfaitement  d'épaifleur  ôc  ronds  les  balanciers  :  pour  cet  efFet^ 
on  fait  entrer  bien  jufte  le  trou  du  balancier  fur  le  pivot  a  de 
l'arbre  5  ce  pivot  doit  être  parfaitement  tourné  rond  ,  ainfî 
que  la  bafe^  b  contre  laquelle  s'applique  le  balancier  ;  le  balan- 
cier efl  arrêté  fur  cette  bafe  au  moyen  des  trois  vis  i  ^  2  ,  3  ^  oc 
de  la  plaque  c  c  :  pour  tourner  le  balancier  ^  il  ùiut  d'abord  le 
croifer  y  mais  il  faut  avoir  attention  que  le  champ  du  balancier 
foit  appuyé  fur  la  bafe  de  l'arbre  &  de  la  plaque  c  c  y  d'où 
l'on  voit  qu'il  feroit  néceflaire  d'avoir  des  arbres  de  différentes 
grandeurs  ^  félonie  diamètre  des  balanciers  ;  mais  dn  fupplée  à 
cela  en  employant  des  plaques  ^  ^^  bien  tournées  d'épaifleur^ 
&  qui  fe  rapportent  fur  la  bafe  ^  ^  au  moyen  des  tenons  4  ^  ^  ^ 
^  ;  on  met  de  même  des  plaques  pour  recouvrir  le  balancier  ; 
les  vis  I  52^3  fervent  à  toutes  les  plaques^  ainfi  que  Farbre^ 
&  fon  affiette  b  L 

2435*  Figure  20  eft  un  arbre  à  cire  dont  on  fe  fert  pouf 
tourner  les  platines  des  montres ,  les  coulifles  ^  &c« 
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Détails  *  de  pratique  pour  r exécution  de  la  Montre 

à  Roue  de  rencontre. 

Dimenftons  fur  lefquelles  on  doit  fe  régler  pour  rexéciition. 

à 43  6^-  La  hauteur  des  piliers  doit  être  2  lig.  f. 

^437'  Il  f^u^ donner  une  ligne  ^  d'épaifleur  à  la  grande 
platine  (  toute  forgée  ) ,  afin  de  pouvoir  y  former  la  batte  ou 
faufle  plaque. 

^43  8-  Lorfque  la  faufle  plaque  eft  formée,  le  fond  de 
la  platine  doit  être  de  demi  -  ligne  d'épaifleur, 

2439-  La  petite  platine  doit  auffi  avoir  demi-ligne  d'c- 
paifleur,  i^  ,  afin  qu'elle  ne  puifle  fléchir  par  la  preflion 
du  coq  ,  de  la  potence  ,  contre-potence  &  couliflerie  ;  car 

{)Our  peu  que  cette  platine  fe  courbe  ^  cela  change  le  jeu  de 
a  roue  de  rencontre  ;  effet  très-dangereux  &  aflez  commun  1 
car  j'ai  vu  des  montres  très  -  bien  faites  d'ailleurs  ,  arrêter  & 
varier  par  ctttt  caufe  ;  2^,  afin  que  les  pivots  aient  de  bonnes 
icreufures  pour  l'huile. 

2440.  Il  faut  faire  des  piliers  tournés  pour  les  montres 
fimples  ,  pareils  à  ceux  des  répétitions  ;  ils  lont  plus  folides  , 
&  l'Ouvrier  eft  fur  du  cuivre  qu'il  emploie  :  les  pHiers  fa- 
çonnés ne  font  propres  qu'à  retenir  les  faletés ,  &  a  déchirer 
les  doigts  de  celui  qui  nettoie  là  montre, 

2  44l«  Pour  faire  les  piliers  ,  il  faut  employer  du  cui- 
vre de  chaudière  bien  écroui ,  &  les  faire  de  bonne  grofleur, 
afin  que  les  pivots  qui  paffent  à  travers  la  petite  platine  ,  puif-» 
fent  foutenir ,  fans  fe  fendre ,  de  fortes  goupilles. 

2442.  Labafe  du  pilier  vu  (  Planche  XXXmi,fig.  i  ) 


"^  Nous  ne  nous  arrêterons  pas  autant 
iiir  toutes  les  parties  de  l'exécution  d'une 
montre  ,  que  nous  Tavons  fait  pour  celles 
de  la  pendule  ;  Texécution  de  celle-ci  en- 
tendue conduit  à  la  pratique  des  montres  ^ 


&  ce  que  j'en  dis  ici  fervîra  peu  aux  Ou- 
vriers :  c'eil  aux  Amateurs  que  je  deftine 
cet  article  .  il  jr  a  cependant  ^cs  Ouvrier^ 
à  qui  je  confeiUerois  de  le  lire. 
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ft  une  ligne  r^  de  diamètre ,  le  corps  une  ligne  7V  5  &  le» 
pivots  ^  i  le  pivot  inférieur  qui  doit  être  rivé  à  la  platine  des 
piliers  y  doit  être  plus  gros  que  le  pivot  fupérieur. 

2  443«  L'épaiffeur  de  la  roue  de  fufée  doit  être  de  •^; 
celle  de  la  grande  roue  moyenne  rry  ^  les  autres  à  proportion. 

2444»  L-e  diamètre  des  pivots  de  la  petite  roue  moyenne 
doit  être  de  ^  de  lig.  ;  de  la  roue  de  champ  :^  ;  des  pir 
yots  de  rencontre  }j ,  &  de  balancier  ^  de  lig. 

^445-  Quant  au  cuivre  qu'il  faut  employer  pour  la  fa- 
brication de  nos  montres  y  je  penfe  que  le  meilleur  eft  celui 
de  chaudière  qui  eft  gras ,  &  eft  d'ui\  jaune  doré  ;  ce  cuivre 
eft  plus  pur  que  le  laiton  neuf,  foit  qu'il  foit  d'une  autre  na- 
ture ,  ou  qu'à  force  d'être  fondu  on  Pait  purifié  ,  &  que  les 
graifles  y  aient  auffi  contribué.  Les  trous  que  Ton  fait  dans 
cette  forte  de  cuivre  font  moins  fujets  à  s'agrandir  ;  Thuile 
s'y  conferve  plus  pure  ;  ces  trous  rongent  moins  le  pivot  ;  en- 
fin ce  cuivre  eft  moins  expofé  à  fendre  à  la  dorure. 

Faire  les  Platines  &  monter  la  Cage. 

244^-  Pour  faire  les  platines  y  il  faut  prendre  du  cuivre 
dont  répaiffeur  foit  double  de  celle  qu'elles  doivent  avoir  ; 
ainfi  pour  la  platine  des  piliers ,  il  faut  prendre  du  cuivre  qui 
ait  2  lig.  7  environ  a  épaifleur  y  &  pour  l'autre  1  ligne  ;  il  faut 
couper  chaque  morceau  plus  petit  que  la  platine  ,  car  il  s'a- 
grandira de  refte  en  forgeant  ;  on  écrouira  ces  platines  avec 
beaucoup  de  foin^commenous  l'avons  dit(725)  &j.  ).  Les  plati- 
nes de  montres  demandent  d'être  forgées  avec  toutes  les  atten- 
tions îmaginables;car  pour  peu  qu'elles  le  foient  inégalement , 
elles  fe  courbent  à  la  dorure  ,  &  quelquefois  même  elles  fe  . 
fendent.  II  faut  \ts  amener  au  marteau  fort  près  de  l'épaifTeur 
qu'elles  doivent  avoir  ;  il  ne  faut  pas  fe  fervir  de  la  pane  da 
marteau ,  elle  corrompt  le  cuivre. 

^447*  Les  platinés  ainfi  forgées  y  on  percera  au  centré 
un  petit  trou  ,  qui  fervira  pour  tracer  avec  le  compas  la  gran- 
deur des  platines  ^  &  à  les  diminuer  à  la  lime  ,  preiqti'à 
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cette  grandeur  :  cela  fait ,  on  prendra,  pour  les  tourner  ,  1  ar» 
bre  repréfenté  (  PL  XXXf^IIl  fig.  20  );  on  fera  chauffer  cet 
arbre  ,  ôc  on  appliquera  fur  fa  baie  une  couche  légère  de  cire 
jd'Efpagne  ;  on  appliquera  Tarbre  fur  la  platine  des  piliers  ;  on 
fera  chauffer  celle-ci  par  le  deffous ,  enforte  que  la  cires*y  at^ 
tache  ;  on  mettra  Tarbre  &  fa  platine  fur  le  tour^faifant  porter  la 
pointe  du  tour  dans  le  trou  ae  la  platine  y  &  en  même  temps 
qu'on  fait  tourner  Tarbre ,  on  appuie  fur  le  bord  de  la  pUtine 
^vec  un  manche  de  lime  j  ce  qui  dreffe  fon  plan  :  on  lailîïr  en- 
fuite  refroidir  la  cire;  on  tourne  d'abord  la  platine  quarrdment 
par  le  bord ,  &  (Je  la  grandeur  du  calibre  ;  on  tourne  les  deux 
côtés  en  rendant  fur^tout  bien  plan  le  dehors  de  la  plaque  ^ 
dont  on  fera  le  dedans  de  la  platine  des  piliers;  pour  cet  effet  on 
préfentera  une  règle  fur  ce  plan  que  Ton  rendra  parfaitement 
uni  ;  on  fera  fur  le  bord  la  retraite  a  a  {PI.  XXXl^IIyjîg.  4  j 
(  telle  qu'on  la  voit  à  la  platine  A  B  vue  par  fa  coupe  &  de 
profil  )  ;  c'eft  cette  retraite  qui  s'emboîte  fur  le  bord  de  la  boîte, 
&  qui  en  recouvre  la  batte.  On  tracera  au  centre  de  la  platine 
la  grandeur  de  la  grande  roue  moyenne  afin  d'en  faire  la  noyurc  ; 
on  creufera  cette  noyure  un  peu  plus  grande  que  la  roue  ,  & 
yn  peu  plus  épaiffe  ;  car  il  faut  que  la  roue  s'y  loge  avec  du 
jeu  en  tous  les  fens.  Pour  dreffer  le  fond  de  cette  noyure,  on 
préfentera  deffus  une  petite  règle ,  on  rendra  cette  noyure  bien 
unie ,  enfuite  on  l'adoucira  avec  une  pierr«  à  eau  y  &  l'on  cou* 
pera  la  petite  tétine  du  centre  que  l'on  aura  dû  réferver  pour 
recevoir  la  pointe  du  tour, 

2448-  La  platine  A  B  ^  une  féconde  noyure  c  c  , 
pour  prolonger  le  tîgeron  de  la  grande  roue  moyenne  ;  mais 
on  ne  fait  celîç-ci  qu'après  que  la  platine  eft  tournée  des  deux 
côtés  ;  la  noyure^,  pour  le  gros  pivot  de  fufée  ,  ne  fe  fait 
non  plus  qu'en  dernier  lieu.  r.our  faire  ces  fortes  de  noyures  , 
on  fe  fert  d'une  efpece  de  fgret  dont  les  bouts  font  plats,  &  que 
l'on  centre  à  l'endroit  où  on  veut  faire  la  noyure  ;  on  a  pour 
pela  une  plaque  d'acier  E  (  JPL  XXXf^III  fig.  3  )  qui  porte  un 
canon;  on  ferre  le  bout  îde  cette  plaque  avec  une  tenaille ,  & 
or>  centre  le  trou  au-dçlTus  du  trou  que  l'on  doit  çreufer. 

Pous 
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Pour  cet  effet ,  on  prend  la  pointe  D  dont  le  bout  /  entre  jufte 
dans  le  trou  de  la  plaque  £;  la  broche  D  efl  parfaitement  tour- 
née rond  &  terminée  en  pointe  ;  on  fait  pofer  cette  pointe  fur 
le  trou  que  Ton  doit  creufer^  ce  qui  centre  la  plaque  i  on  la  fixe 
£n  ce  moment  avec  une  tenaille  ;  le  bout  a  du  foret  qui  doit 
faire  la  noyure>  entre  jufle  dans  le  trou  h  du  canon  ;ain(i  on 
creufe  à  volonté  :  pour  régler  cette  profondeur  ,  &  rendre 
le  fond  de  la  noyure  fort  uni ,  on  place  fur  le  foret  une  vi- 
role e  d  qui  s  y  attache  par  une  vis  de  preffion  d  ;  on  creufe  juf- 
qu'à  ce  que  cette  virole  porte  furie  canon  de  la  plaque  d'acier/ 
alors  le  trou  devient  très-uni;  on  fe  fert  encore  de  ces  fortes 
de  forets  pour  terminer  l'extrémité  de  certains  trous  en  goutte 
de  fuie  ;  en  ce  cas  le  bout  du  foret  efl  çreufé,  comme  on  Te  voit 
en  b  {fig.  3).  fi^  repréfente  cet  arbre  tout  monté; /efl  le  cuivrot 
pour  faire  tourner  le  foret  ;  B  efl  le  corps  du  foret;  e  d  Taffiette 
qui  règle  renfoncement  de  la  noyure  ;  c  efl  la  partie  du  foret 
qui  doit^sntrer  dans  le  trou  d'une  plaque  E  ;  b  efl  la  partie  du 
foret  qui  coupe  &  forme  la  noyure  ou  la  goutte  de  fuie:  pour 
former  la  noyure  quarrée ,  on  fe  fert  du  foret  A  dont  le  bout 
a  efl  plat  ;  &  pour  former  en  goutte  de  fuie ,  on  fe  fert  du  foreç 
B  dont  le  bout  b  efl  creufe, 

^4 4P-  Le  dedans  delà  platine  des  piliers  ainfi  tourné^' 
on  Tôtera  de  deffus  t arbre  à  cire  ,  &  on  appliquera  le  côté 
tourné  fur  l'arbre  ,  &  l'y  attachant  avec  la  cire ,  comme  on 
a  fait  pour  l'autre  côté  ,  on  dreffera  la  plapne  en  appuyant 
avec  un  manche  fur  la  partie  du  bord  qui  a  été  tournée ,  afîa 
que  les  deux  côtés  tournent  parfaitement  droit  ;  on  tournera 
le  bord  A  ^  auquel  on  donnera  l'inclinaifon  approchante  de 
la  figure;  on  creufera  la  platine  de  JS  en  JS,  de  forte  que  le 
fond  tf^foit  de  demi^ligne;  on  réfervera  au  milieu  l'efpeçe 
de  pont  c  c  qui  doit  avoir  la  même  élévation  que  la  batte 
B  B;  pour  dreffer  le  fond  de  la  platine  ,  on préfentera  une 
petite  règle  afin  de  rendre  ce  fond  très-droit  &  uni,  ôcpoujc 
en  régler  l'épaiffeur ,  on  fe  fervira  d'un  8  de  chiffre  (478  )}  eû^^ 
fuite  on  adoucira  ce  fond  avec  une  pierre  à  l'eau. 
3  4  5  O*  Oi^  mettra  la  petite  platinç  fiir  l'arbre  à  cire,ôc  pn  luî^ 
JL  Partie.  Bbb 
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donnera  la  grandeur  indiquée  fur  le  calibre  ,  &  répaifleur  Je 
demi  *  ligne  ,  on  Tôcera  d^  deflus  l'arbre  ^  £c  on  achè- 
vera de  la  drelTer  à  la  pierre  à  Teau  ;  car  nous  fuppofons 
qu'elle  doit  être  tournée  de  chaque  coté  parfaitement  plane 
|ufqu'au  centre  ^  enforte  qu'elle  puiffe  être  de  même  épaifleur 
par-tout. 

2  45'*  ^^  ^^^^  ^^  noyure  pour  le  tîgeron  de  la  grande 
roue  moyenne,  &  on  laferaaiTez  profonde  pour  qu'il  ne  refte 
en/qu'une  épaifleur  d*un  peu  moins  de  demi-ligne  ;  car  ce 
pivot  étant  néceflairement  gros ,  n'a  pas  befoin ,  relativement 
à  fa  preflion  ,  de  porter  fur  un  trou  fort  long ,  il  faut  que  cette 
épaifleur  ferve  à  y  former  le  réfervoir  pour  l'huile  :  on  fera 
aufli  la  noyure  d  pour  l'arbre  de  fufée« 

245^*  O^  prendra  pour  faire  les  piliers ,  du  cuivre  bien 
net  que  Ton  écrouira  à  plat ,  pour  ne  pas  le  corrompre  en  le 
forgeant  quarrément  ,  ce  qui  ne  manque  prefque  jamais  d'ar- 
river aiix  pièces  forgées  de  deux  côtés  ;  on  tournera  ces  pi-* 
liers  félon  les  dimensions  indiquées ,  &  félon  la  figure  pre-> 
miere  (  Planche  XXXf^II  )  ;  on  donnera  la  longueur  conve- 
nable aux  pivots  fupérîeurs,  pour  qu'il  refte  ,  outre  l'épaifleur 
de  la  petite  platine ,  une  force  fuffifante  pour  y  faire  le  trou  de 
la  goupille  ;  à  l'égard  des  pivots  inférieurs ,  il  faut  qu'ils  aient 
pour  longueur ,  outre  l'épaifleur  de  la  platine ,  la  quantité  re^ 
quife  pour  la  rivure  ;  on  adoucira  ces  piliers  qui  feront  prêts 
à  river  ;  mais  pour  cela  il  faut  percer  k  calibre  fur  les  pla-* 
tînes. 

2  45  3-  Pour  percer  le  calibre ,  on  appliquera  le  côté  du 
cadran  du  calibre  contre  le  dedans  de  la  platine  des  piliersj  on 
centrera  avec  grand  foin  la  platine  &  le  calibre;  pour  cet  effet, 
on  agrandira  le  trou  du  centre  de  la  platine ,  jufte  à  la  grandeur 
du  trou  du  centre  du  calibre;on  fera  entrer  un  arbre  KfFe  dans  ces 
trous  ,  ayant  attention  que  l'arbre  foît  parfaitement  droit  avec 
la  platine  &  la  plaque  du  calibre ,  c'efî-à-dire  que  ces  pièces 
tournent  droit ,  ce  qui  ne  manquera  pas  d'arriver  fi  les  trous 
font  agrandis  bien  droit  ;  fi  cela  n'eft  pas  ,  on  les  dreffera  ; 
cela  fait ,  on  chaffera  un  peu  à  force  l'arbre  liffe  pour  qu'il 
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tienne  également  à  la  plaque  &  à  la  platine ,  on  prendra  deux 
tenailles  à  boucles  ou  a  vis  ;  on  ferrera  les  plaques  Tune  con- 
tre  Tautre  en  les  pinçant  à  deux  endroits  oppofés  des  platines  , 
&c  de  forte  qu'il  n'y  ait  aucun  des  trous  du  rouage  &  des  pi- 
liers recouverts  par  les  tenailles  ;  6c  pour  que  ces  tenailles  ne 
s'impriment  pas  furie  bord  de  la  faufle  plaque  de  la  platine, on 
mettra  fous  chaque  tenaille  un  petit  morceau  de  cuivre  qui 
portera  fur  le  fond  de  la  platine ,  &  qui  faillera  au  dehors  de  la 
fauffe  plaque  ;  cela  ainfi  préparé  ,  oh  fera  des  forets  qui  foient 
fort  jufte  de  la  groffeur  des  trous  du  calibre  qui  doivent  être 
percés  à  la  platine  ;  ces  trous  font  ceux  des  piliers  ,  de  la 
roue  de  fufée ,  du  barillet ,  du  balancier ,  des  roues  de  petite 
moyenne,  &  de  champ ,  &  enfin  de  la  roue  de  renvoi.  On 
percera  ces  trous  ,  ayant  attention  à  tenir  le  foret  bien  droit , 
c'eft-à-dire ,  perpendiculaire  au  plan  de  la  platine  ;  on  ôtera 
le  caUbre  de  deffus  la  platine  des  piliers  ,  &  on  appliquera 
en  place  du  calibre  la  petite  platine  dont  on  agrandira  le  trou 
du  centre  pour  le  faire  entrer  jufte  fur  Tarbre  ufle  ;  on  ferrera 
les  platines  avec  les  tenailles  ,  &  ayant  attention  qu^elles 
ne  prennent  que  fur  le  bord  pour  ne  pas  recouvrir  les  trous  : 
on  percera  avec  les  mêmes  forets  dont  on  s*eft  fervi ,  les  troys 
des  piliers  des  roues  &  de  balancier  ;  cela  fait ,  &  fans  déran- 
ger les  tenailles  qui  tiennent  les  deux  platines  fixées  enfemble  ,' 
on  agrandira  les  trous  des  piliers  ,  en  tenant  Féquarrifloir 
bien  droit  y  jufqu  à  ce  que  les  petits  bouts  des  piliers  foient 

f)rêts  à  y  entrer  ;  cette  précaution  eft  effentielle  pour  monter 
a  cage  bien  droite  ,  &de  forte  que  les  roues  loîent  parfai- 
tement droites  en  cage  ;  c*eft  pour  concourir  au  même  but  qu'il 
faut  auflî  pafler  un  Muarriffbir  dans  les  trous  de  fufée  6c  du 
barillet  pour  les  dreffer  parfaitement  ;  il  faut  même  les  agran- 
dir fort  approchant  de  la  grofleur  des  pivots  ;  on  en  fera  au- 
tant aux  trous  des  autres  roues  6c  du  oalancier  :  enfin  pour 
achever  de  percer  le  calibre ,  on  ôtera  la  petite  platine  de  deffus 
l'autre  ,  on  retirera  Tarbre  lîfle  ,  on  appliquera  le  calibre  fur 
la  petite  platine  ,  6c  du  côté  convenable ,  pour  que  les  trous 
percés  à  la  petite  platine  fc  rencontrent  fur  ceux  du  calibre  , 

Pbbij 
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&  ayant  attention  que  le  côté  du  calibre  fur  lequel  font  tracés 
le  rouage  &  le  deflus ,  foit  en  dehors  ;  on  centrera  avec  Parbre 
lifle  la  platine  fur  le  calibre,  on  fera  pafler  par  le  trou  du  barrillet 
ou  delafufée  un  fécond  arbre  lilfe  qui  entrera  également  jufie 
fur  la  platine  ôc  fur  le  calibre  ,  ce  qui  déterminera  la  pofition 
des  trous  de  la  platine  parfaitement  au-deflus  de  ceux  du  calibre; 
en  cet  état  on  fixera  enfemble  avec  deux  tenailles  la  platine  ôc 
le  calibre  y  &  l'on  percera  fur  la  petite  platine  les  trous  des^ 
vis  de  la  coulifTe  ^  ceux  de  la  rofette  ^  ôc  le  trou  delà  roue  de 
rofette. 

^454*  Quand  les  Ouvriers  en  blanc  ont  percé  le  calibre  ; 
ils  exécutent  toutes  les  pièces  qui  s'ajultent  fur  la  platine  des 
piliers  ^  afin  que  la  cage  étant  montée  ôc  adoucie  ,  cette  pla- 
tine refle  unie  ^  ôc  qu'il  ne  foit  pas  beibin  d'y  paflfer  la  lime  : 
on  percera  donc  l'entrée  du  reflbrt  de  cadran ,  vis-à-vis  de 
la  charnière  (  P/.  XXXFII  y  fig.  j  )  ;  on  fera  la  tête  du  reffort 
telle  qu'elle  eft  vue  dans  cette  figure  ,  ôc  dont  le  développe- 
ment elt  vu  (  PL  XXXl^UIyfig.  18  ).  -r^,  eft  la  tête  qui  s'ap- 
plique fur  le  dedans  de  la  platine  des  piliers  ;  la  partie  a  entre 
dans  l'entrée  faite  à  la  platine  pour  s'y  mouvoir  en  coulifTe  i 
B  eft  une  plaque  d'acier  qui  fe  fixe  avec  la  tête  y^  au  moyen 
d'une  vis  ^  ^  ôc  d'un  tenon  c  y  c'eft  fur  le  bout  entaillé  d  que 
Ton  agit  avec  le  doigt  pour  ouvrir  le  mouvement  ;  le  reffort  D 
fe  fixe  fur  le  dehors  de  la  platine  des  piliers^  ainfî'que  la  pièce  B  ; 
le  reffort  renvoie  la  tête  ou  verrouil^  ;  cet  affembiage  s'appelle 
un  rejfon  à  verroml\  on  fera  le  pont//(P/.  XXXl^Il,fg.  4.)  de  la 
largeur  &  longueur  dont  on  l'a  tracé  fur  le  calibre  ,  Ôc  de  la 
hauteur  d'une  ligne  -^^  ;  on  en  fera  les  pattes  Ôcla  traverfe  épaif- 
fe  y  afin  de  pouvoir  baiffer  ce  pont  y  s'il  touchoit  au  cadran. 

2455*  ^^  calibre  ainfi  percé,  le  reffort  de  cadran  fkit^ 
ôcc^  il  faudra  agrandir  les  trous  des  piliers  de  la  grande  pla- 
tine y  ÔC  jufqu'à  ce  que  les  pivots  inférieurs  des  piliers  y  en-^ 
trent  trés-june  :  on  fera  à  chaque  pilier  un  repaire  pour  les 
raifons  expliquées  (475  ôc  477)  ;  on  accourcira  les  pivots  infé- 
rieurs qui  auront  trop  de  longueur  pour  pouvoir  être  bien  ri- 
y  es  y  on  achèvera  d'ajufter  par  les  mêmes  méthodes  les  pivots 
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fup^rîeurs  des  piliers  dans  les  trous  de  la  petite  platine  ^  ôc 
fort  juftes }  on  ôtera  les  rebarbes  ;  on  adoucira  le  dedans  dé 
la  grande  platine  ;  on  mettra  en  chanfrein  les  trous  du  dehors 
de  cette  platine  ;  on  fe  férvira  pour  cela  d'un  foret  i  on  nettoiera 
avec  foin  les  trous  pour  qu'il  n'y  refte  pas  de  faletés  ;  on  ac« 
courcira  convenablement  les  pivots  de  piliers  y  pour  qu'il  refte 
de  quoi  les  river  ;  on  mettra  les  piliers  en  place  ^  &  de  même 
de  la  petite  platine  ;  &  on  introduira  de  Thuile  pure  dans  cha-» 
<iue  trou  de  pilier  de  la  grande  platine  y  cela  empêche  que  le 
mercure  ne  pouffe  à  la  dorure  ;  on  rivera  à  petits  coups  les 
piliers  en  appuyant  la  cage  fur  un  petit  tas  (748). 

2  4  5  6  *  ^^tte  opération  doit  le  faire  avec  précaution  , 
afin  de  ne  courber  ni  refouler  les  piliers  ;  il  faut  cependant  que 
la  rivure  foit  bien  rabattue ,  pour  que  les  piliers  foient  très-fo- 
lides  ;  on  pourroit  bien  laiffer  l'excédent  de  la  rivure  ,  mais 
pour  plus  de  propreté  ^  on  limera  avec  une  lime  recoudée, 
a  fleur  de  la  platine  y  6c  Ton  paffera  une  pierre  à  adoucir^  pour 
ôterles  traits  qu'auroit  fait  la  lime. On  fera  pafferunéquarriflbir 
dans  les  trous  des  piliers  de  la  petite  platine ,  pour  qu'elle  en- 
tre jufte  &  librement  deffus,  &  la  cage  fera  montée:  il  ne  reftera 
qu'à  percer  les  trous  de  goupille  ;  ce  que  l'on  fera  y  &  bien  à 
fleur  de  la  platine  ,  ayant  attention  à  diriger  le  foret  de  forte 
que  les  goupilles  ne  pafTent  fous  aucune  pièce  de  deflus« 

^457*  J^^  cage  ainfî  montée ,  il  faudra  faire  les  roues  du 
mouvement.  On  choifira  du  cuivre  bien  net  que  Ton  écrouîra 
uniquement  avec  la  tête  du  marteau  ;  car  la  méthode  de  forger 
avec  h.  pane  efl  défedueufe  en  ce  qu'un  coup  mal  appliqué  eft 
capable  de  corrompre  6cdéfunir  les  parties  du  cuivre.  Pour 
faire  la  roue  de  fufée  >  il  ne  faut  pas  prendre  du  cuivre  qui 
n'ait  que  le  double  de  TépaifTeur  que  la  roue  doit  avoir  ;  car 
cette  roue  doit  avoir  une  tétine  au  centre  y  faUlante  au-deffus 
du  plan  de  la  roue  de  -^  de  ligne  :  on  prendra  donc  pour  cette 
roue  du  cuivre  de  2  lig.  d'épaiifeur  que  Ton  réduira  au  mar^ 
teau  à  Yx  ^%^^  -  ^^  prendra  la  roue  de  grande  moyenne  dans . 
ime  plaque  qui  ait  77  ligne  d'épaifTeur;  on  prendra  la  roue  de 
petite  moyenne  dans  k  même  plaque  3  la  roue  de  champ  fersi 
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prife  dans  une  plaque  qui  ait  i  ligne  -^  ligne ,  pour  être  xé^ 
duite  au  marteau  à  77  de  ligne  ;  on  coupera  Ta  roue  de  rofette  , 
&  les  roues  de  minuteries  ou  de  cadran  dans  du  cuivre  qui  ait -7^ 
ligne  d'épaiffeur;  on  coupera  le  cuivre  pour  faire  le  balancier, 
afin  de  le  forger ,  &  tourner  en  même  temps  que  les  roues  ; 
il  devra  avoir  ,  étant  fini,  -^  d'épaifleur  ;  fie  pour  le  rendre 
tres-dur,  on  le  prendra  dans  du  cuivre  quatre  fois  plus  épais  , 
fî  c'eft  du  cuivre  de  chaudière  ,  comme  je  le  fuppofe  ici ,  ainfî 
que  pour  toutes  les  roues  de  la  montre. 

a4  5  8*  Les  roues  coupées  fie  forgées  ,  on  les  percera  au 
centre,  de  trous  convenables  pour  être  rivés  fur  leurs  pignons , 
fie  plus  petits  qu'il  ne  faut  ;  ainfi  on  fera  le  trou  de  la  roue  de 
fufée  Yi  de  ligne  de  diamètre ,  celui  de  la  grande  roue  moyenne 
r^ ,  celui  de  petite  moyenne  fie  de  champ  -^ ,  du  balancier  ■^, 
fie  des  roues  de  cadran  -^  î  ces  trous  devront  avoir  cette  gran- 
deur lorfqu'on  les  aura  agrandis  avec  foin  ,  fie  rendus  bien 
droits  fie  ronds.  Si  les  roues  font  beaucoup  plus  grandes  qu'el- 
les ne  font  marquées  fur  le  calibre  ,  on  cionnera  fur  celles 
qui  feront  dans  le  cas ,  un  trait  de  compas  un  peu  plus  grand 
que  la  roue  ne  doit  être ,  fie  on  limera  cet  excédent. 

3t  4  5  9  •  Po^r  tourner  les  roues  on  les  chaffera  à  force  fur 
les  arbres  lifles  tournés  parfaitement  ronds  :  on  aura  atten- 
tion en  chaflant  Tarbre  ,  que  la  roue  tourne  bien  droit  ;  on 
les  tournera  ainfî  de  la  grandeur  tracée  fur  le  calibre  ,  fie  de 
Tépaifleur  indiquée  (2435  &fmv.)  ;  on  aura  foin  que  ces  roues 
foîent  bien  tournées  planes  des  deux  côtés ,  fie  jufqu  au  centre, 
afin  de  n'avoir  pas  a  les  limer  pour  les  amincir ,  ce  qui  les 
rendroît  inégales  d'épaifleur  ;  on  réfervera  au  centre  de  la  roue 
de  fufée  une  tôtine  qui  aura  trois  lignes  de  diamètre  ;  on  at- 
tendra pour  mettre  cette  tétine  en  goutte  de  fuie ,  que  la  roue 
foît  fendue.  Pour  tourner  la  roue  de  champ  ,  on  la  chaffera 
auffi  fur  un  arbre  liffe  ;  on  aura  foin ,  lorfqu  on  la  creufera  ,  de 
n'approche] 
petit  canon 

ment  où  elle'  fera  entièrement  creuféc  ;  il  feut  tenir  ce  fond 
épaiis^  afin  que  les  dàifées  ne  puiffent  ni  fléchir  ni  fe  courber^ 


.^i^*vr^«or  pas  tout  contre  l'arbre  liffe  ,  mais  de  laiffer  un 
n  pour  foutenir  la  roue  fur  Tarbre  ,  jufqu'au  mo- 
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ce  qui  dérangeroit  l'engrenage  ;  pour  juger  de  l'épaifleur  du 
fond  de  la  roue  ,  on  prendra  un  compas  d'épaifleur  ;  la  roue 
ainfî  tourn^ée  p  on  emportera  au  burin  le  petit  canon  que  Ton 
avoit  réfervé  au  centre  de  la  roue. 

24^0.  Les  roues  ainfi  tournées ,  On  les  fendra  avec  les  pré- 
cautions indiquées  (43 1, 780  &fuiv.\  ôcaux  nombres  de  dents 
marqués  fur  le  calibre  :  on  croâTera  la  roue  de  grande  moyen- 
ne ,  la  petite  moyenne  &  celle.de  champ  :  pour  que  cescroi-^ 
fées  foient  folides^  il  faut  les  faire  à  quatre  barrettes  ,  com-; 
me  dans  la  figure  y ,  (  PL  XXXVll). 

2^61.  Les  roues  fendues  &  croifées  >  on  fera  le  pignon 
de  longue  tige  :  pour  .cet  effet  ^  on  arrondira  quelques  dents 
de  la  roue  de  fufée  ,  &  avec  un  calibre  à  pignon  ^  on  prendra 
lamefure  du  pignon  :  or  ce  pignon  doit  être  de  12  ;  ainfi  on 
prendra  avec  le  calibre  $  dents  fur  les  pointes  un  peu  fortes(;  28); 
on  choifira  de  l'acier  tiré  pour  un  pignon  de  12  qui  foit  de  cette 
groffeur  ôc  de  longueur  convenable  pour  la  hauteur  de  la  cage  ôc 
pour  la  tige  qui  porte  la  chauffée;  on  ébauchera  &  tournera  ce 
pignon;  on  lèvera  la  portée  pour  y  river  la  roue  ;  &  on  laiffera 
les  dents  un  peu  plus  longues  que  pour  Tépaiffeur  de  la  roue  ^ 
(M*  4  >  Planche XXXyjI)  ;  on  efflanquera  6c  arrondira  le 
pignon  félon  les  méthodes  des  articles  870  &  fuivants  ;  le 
pignon  ainfi  fait ,  on  le  trempera  .&  on  le  fera  revenir  (888  ) , 
on  le  dreffera  par  fes  pointes  (  8po  &  8pi  )  ^  on  tournera  les 
tiges  bien  rondes  ^  &  l'on  polira  le  pignon. 

2^611.  Le  pignon  ainfi  trempé  ,  tourné  6c  poli ,  on  ri- 
vera k  roue  félon  les  méthodes  indiquées   88y  ,  8856c  8p7^ 

2463*  l'our  mettre  en  cage  la  roue  de  longue  tige^  on 
lèvera  d'abord  le  gros  pivot  qui  devra  avoir  ^  ;  on  agrandira 
avec  foin  le  trou  du  centre  de  la  grande  platine  ^  de  forte 
que  le  pivot  y  entre  fort  jufte  loriqu'ilfera  adouci ,  6c  on  rer- 
culera  la  portée  jufqu  à  ce  que  la  jroue  approche  du  fond  de 
la  noyure  ,  de  manière  à  ne  pouvoir  y  toucher ,  c'eft- à-dire  , 
qu'il  y  ait  un  bon^'âttr;  on  dxeflera  la  portée  avec  une  lime  de 
fer  6c  de  la  pierre  à  Jiuile  y  J5c  pour  la  polir  ,  ainfi  que  le  pi'- 

Tôt ,  on  prendra  de  la  potée  d^câîn  ^^^  oiqe  iime  ae  4:uivre;« 
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Pour  lever  lautre  pivot  >  on  affemblera  les  platines;  on  mettra 
deux  goupilles  ;  ôc  avec  le  maxtre*danfe  on  prendra  la  mefure. 
de  la  hauteur  de  la  cage  j  depuis  la  noyure  faite  pour  le  tige- 
ron  de  grande  moyenne  jufqu'à  la  petite  platine  ;  on  tournera 
le  pivot  félon  cette  hauteur  ;  on  lui  donnera  7^^  de  ligne  de 
diamètre  y  la  longueur  à  proportion  i  on  le  tournera  en  Tair 
(po5  )  avec  la  lime  à  pivot,  on  le  polira  félon  les  méthodes  in- 
diquées«  Comme  le  trou  du  centre  de  la  petite  platine  a  été 
agrandi  plus  qu  il  ne  failoit  pour  la  grofTeur  de  ce  pivot ,  on 
le  rebouchera  ;  pour  cet  effet ,  on  l'agrandira  encore ,  6c  on  le 
taraudera  ;  on  prendra  une  tige  de  laiton  de  chaudière  bien 
écroui  &  rendu  rond  ;  on  percera  fur  le  tour  un  petit  trou 
pour  le  petit  pivot  de  grande  moyenne  ;  on  tournera  le  bout 
de  ce  bouchon  en  le  faifant  rouler  fur  la  pointe  du  tour  ;  on 
lui  donnera  la  groffeur  propre  pour  être  taraudé  fur  le  trou 
de  la  filière  qui  a  fervi  à  tarauder  le  trou  de  la  petite  platine  ; 
on  coupera  au  burin  ce  bouchon  de  la  longueur  convenable  ; 
on  ébifelera  le  trou  de  la  petite  platine  >  ôc  on  rivera  le  bou* 
chon  ;  on  agrandira  le  trou  ^  6c  la  graqde  noyure  fera  mife  en 
cage. 

2464*  On  ébauchera  Parbrede  fufée  auquel  on  donnera 
la  forme  repréfentée  (  PL  XXXf^III  yfiz*^);^^  tige  doit  avoir 
une  ligne  de  diamètre,  le  crochet  ^  d  épaiiïeur  ,  la  grandeur 
^e  la  plaque  3  f  ligne  ,  &  le  crochet  faillant  de  1  ligne  ;  on 
percera  le  trou  d  pour  la  vis  ;  on  trempera  cet  arbre ,  & 
on  le  fera  revenir  bleu  ,  6c  on  le  tournera  avec  foin  ;  on 
lèvera  le  pivot  b  (  fig.  4  )  *  on  lui  donnera  pour  diame 
tre  -n:  ligne  ,  poiu:  reculer  la  portée  convenablement  ;  ol. 
.alTemblera  la  cage ,  6c  on  prendra  la  hauteur  depuis  la  noyiue 
faite  pour  la  fufée,  jufquà  la  petite  platine  ;  on  portera  un 
bras  au  imaître-danfe  contre  le  crochet  c ,  avec  un  jour  conve- 
nable pour  ne  pas  toucher  à  la  platine  ,  6c  avec  l'autre  on 
marquera  l'endroit  de  la  portée  ;  on  la  tiendra  un  peu  plus 
haute  ,  afin  de  pouvoir  encore  la  reculer  lorfque  l'on  mettra 
i'arbre  dans  la  cage  ,  pour  que  le,  crochet  de  fufée  approche 
près  de  la  petite  pladnç  >  6c  fans  pouyoir  y  toucher  \  on  agran- 

dir^ 


on 
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îdira  le.trou  de  la  petite  platine  pour  le  paflage  du  tîgeron  c 
de  fufée  qui  ne  doit  faire  qu'y  entrer  jufte  ;  on  lèvera  le  pi- 
vot fupérieur  e  qui  fera  élevé  d'une  ligne  au  defTus  de  la 
petite  platine;  lagrofleur  de  ce  pivot  *  fera  d'aligné  ;  on  fera 
le  pont  de  fufée ,  on  percera  le  trou  du  pivot ,  &  on  pofera  ce 
pont  en  l'attachant  avec  une  forte  vis  ;  on  agrandira  un  peu  le 
trou  de  la  vis  y  afin  de  fixer  le  pont ,  de  manière  que  l'arbre 
de  fufée  refte  droit  en  cage  ;  dans  ce  moment  on  percera  les 
trous  des  pieçls ,  &  on  les  fixera  ,  comme  il  eft  dit  (  pjS  )  ; 
Farbre  de  fufée  mis  en  cage  ,  on  fera  la  fufée. 

2465»  Pour  faire  la  fiifée  ,  on  fe  réglera  fur  la  grandeur 
que  l'on  en  a  tracée  fur  le  calibre ,  laquelle  repréfente  la  bafe  ; 
le  diamètre  du  fommet  de  la  fUfée  fera  de  3  lig,~  de  ligne- 
On  prendra  pour  faire  la  fufée,  du  laiton  bien  net  &  plus  épais 
que  le  vuide  de  la  cage  ,  gifin  de  le  bien  écrouir  ,  ôc  qu'il  ne 
fàffe  qu'entrer  dans  la  cage  ;  on  percera  le  trou  de  la  fufée  en 
fe  réglant  fur  lagrofleur  de  l'arbre  ;  on  rendra  ce  trou  bien  net 
&  on  l'agrandira^enforte  qu'il  ne  fafle  que  commencer  à  entrer 
fur  Tarbre  ;  on  tournera  la  fufée  à-ppu-près  de  la  forme  re- 
préfentée  en  £  (  PL  XXXFUyfi^.^)  ,  &  toujours  en  la  con- 
fcrvant  plus  haute  qu'il  n'eft  befoin ,  afin  de  pouvoir  en  ôter 
après  :  on  diminuera  Tarbre  au  burin  avec  foin  ,  &  jufqu'à  ce 
qu'étant  bien  adoucj ,  il  entre  très-jufte  fur  la  fufée  ,  on  fera 
l'ajuftement  tel  qu'il  eft  expliqué  (  art.  242 1  ). 

2466.  La  fufée  ainfî  montée  fur  fon  arbre  ,  on  la  tour- 
nera deflus  &  bien  droite  de  la  bafe ,  on  achèvera  de  tourner  Ôc 
adoucir  le  côté  de  la  roue  de  fufée  qui  doit  s'appliquer  contre 
la  fufée  ;  on  tournera  wflî  cette  roue  de  l'autre  côté  ,  afin' 
qu'il  n'y  ait  plus  à  ôter  de  fonépaifleur  j  on  fera  la  creufure 
pour  loger  la  goutte  qui  doit  aflembler  la  roue  avec  la  fufée  ; 
alors  on  agrandira  le  trou  de  la  roué  y  de  forte  qu'il  entre  très* 
jufte  fur  l'arbre  ^  &  que  la  roue  s'applique  fur  la  bafe  de  la 
fufée  ;  en  cet  état ,  on  préfentera  la  roue  ainfi  montée  en  cage; 
ii  cette  rojie  touche  a  la  platine ,  on  reculera  de  la  bafe  ,'  & 

*  Sur  r^xécudon  de^  pivots  il  faut  conTulter  k^  ut,90i^9o^>9^6^  917 ,91^ ,  9}$ 

fc  P40. 
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jufqu'à  ce  qu*entre  la  roue  &  la  platine  il  y  ait  un  jour  con^ 
yenable  pour  n*y  pouvoir  toucher.  Si  la  grande  roue  moyenne 
eft  un  peu  plus  élevée  que  le  dedans  de  la  grande  platine  j 
il  faudra  encore  reculer  la  fufée.  On  fera  la  goutte  d'acier 
F  (  PL  XXXyiIIyfig.  7);  on  creufera  le  deffous  de  la  bafe  de  la 
fiifée  pour  y  loger  Tencliquetage  ;  on  exécutera  cet  enclique-» 
tage. 

a  457-  La  virole  &  le  fond  de  barillet  CC{fig,  2)  d'une 
montre  eft  formée  d'une  feule  pièce  de  cuivre  qui  eft  creufée 
&  figurée  y  comme  on  voit.  Pour  faire  un  barillet  il  faut  donc 

Î)rendre  du  cuivre  qui  étant  bien  écroui  y  ait  y  pour  épaifleur^ 
a  hauteur  que  doit  avoir  le  barillet  ;  on  chaflè  ce  cuivre  fur 
un  arbre  liffe  de  la  grofTeur  que  doit  avoir  le  pivot  qui  doit 
rouler  dans  le  barillet  ;  ce  pivot  fera  de  -^  ligne  ;  on  tourne 
d'abord  le  barillet  à-peu- près  d'épaifleur  ôc  de  la  grandeur 
tracée  fur  le  calibre  ;  on  réferve  en  h  un  rebord  à-peu-prcs 
de  la  hauteur  de  la  chaîne;  ce  rebord  eft  tracé  fur  le  calibre  ; 
le  petit  cercle  défîgne  le  vrai  diamètre  du  dehors  du  barillet^ 
&  le  grand  y  le  rebord  pour  la  chaîne  ;  on  creufe  le  dedans 
d'abord  avec  un  burin  ordinaire  y  &  enfuite  avec  un  burin  à 
crochet  ;  on  fe  fert  de  celui-ci  pour  unir  le  fond  ;  le  dedans 
étant  ébauché  y  on  tourne  le  dehors  félon  la  grandeur  requife} 
on  donne  au  fond  Tépaiffeur  convenable  que  l'on  mefure  avec 
un  compas  d'épaiffeur;  ce  fond  y  pour  être  folide  ,  doit  avoir 
7t  ligi^c  ,  &  le  cercle  -^  ligne  ;  on  réfervera  au  centre  du 
fond  la  virole  ^j^;  cette  têtîne  doit  avoir  un  peu  moins  que  le 
diamètre  de  l'arbre  de  barillet,  c'eft-à-dire,un  tiers  du  diamètre 
du  barillet ,  elle  doit  être  épaiffe  de  yt  î^g^e  ;  on  fera  le  dra- 
geoir  (  814  )  pour  le  couvercle;  on  fera  le  couvercle  dont 
répaiffeur  fera  de  7^  *  I^  tétine  de  même  grandeur  &  épaif- 
feur  que  celle  du  barillet  ;  on  fera  entrer  le  couvercle  bien  à 
force  dans  le  drageoir  y  on  fera  une  entaille  au  couvercle  pour 
pouvoir  rôter. 

2^6  S*  On  fera  l'arbre  de  barillet  ;  on  prendra  y  pour  cela  y 
de  l'acier  qui  ait  pour  groffeur  le  tiers  du  diamètre  intérieur 
du  barillet  ;  on  prendra  la  mefure  pour  la  longueur  de  la  tête. 
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comme  on  la  expliqué  (  818  )  ;  on  ébauchera  ainfî  l'arbre  de 
barillet  ,  laiflant  les  tiges  plus  grofles  que  le  trou  du  barillet  ; 
on  percera ,  à  travers  la  tête  ,  un  trou  pour  pouvoir  y  chafler 
le  crochet  pour  le  reffort  ;  Farbre  aînfi  ébauché  y  on  le  trem- 
pera ,  &  on  le  fera  revenir  ;  on  le  tournera ,  6c  on  mettra  les 
Î portées  à  la  mefure  prife  pour  la  hauteur  du  dedans  ;  on  finira 
es  pivots  b,  Cy  qui  doivent  rouler  dans  le  barillet  ;  on  agran- 
dira les  trous  du  couvercle  &  du  barillet  pour  les  faire  entrer 
fort  jufte ,  &  libres  fur  les  pivots  de  Tarbre.  Le  barillet  ainft 
monté,  on  lèvera  les  pivots  d^  e  de  Tarbre  ,  afin  de  le  mettre 
en  cage  :  pour  cet  effet,  on  prendra  la  hauteur  de  la  cage  avec 
le  maître-danfe  ;  on  lèvera  la  portée  pour  le  pivot  e  que  Ton 
tiendra  auflî  gros  qu'il  fe  pourra  ,  afin  d'avoir  un  bon  quarré  ; 
cette  portée  doit  être  diftante  du  barillet ,  de  forte  que  celui- 
ci  étant  en  cage ,  il  ne  puiffe  toucher  aux  platines. 

à  4^9-  L'arbre  ainfi  mis  en  cage  ,  on  pourra  faire  tout 
de  fuite  le  quarré  félon  la  méthode  indiquée  (832  &833);& 
on  étampera  le  trou  du  rochet  félon  le  n^.  854.  Ce  rochet 
doit  être  d'acier  ,  les  dents  inclinées  ,  comme  on  le  voit 
(  PL  XXXf^II  y  fig.  7  )  :  on  fera  le  cliquet  ficlavis  ;  on  pofera 
le  cliquet  comme  il  efl  vu  dans  la  figure. 

2^70.  Le  barillet  étant  fini  ,  on  fera  la  potence:  pour 
cet  effet ,  il  faut  tracer  fur  le  dedans  de  la  petite  platine  (  PL 
XXXf^lIjjig.  S)\xn  cercle  D  qui  repréfente  le  barillet;ce  cercle 
régie  le  derrière  de  la  potence  O;pour  tracer  le  devant  de  la  po- 
tence ,  on  tirera  du  centre  /  de  la  roue  de  champ  ponâuée 
m  y  un  trait  qui  ira  au  centre  du  balancier  ;  on  tirera  du  centre 
du  balancier  une  ligne /f  qui  foit  perpendiculaire  à  la  pre- 
mière ;  on  réferveraen  f\z  place  ciu  talon  de  potence  ;  on 
continuera  la  potence  jufqu'en  h  ,  afin  de  garantir  la  roue 
de  rencontre  ,  dans  le  cas  oà  la  chaîne  viendront  à  cafier  ; 
la  place  de  la  potence  tracée  ,  on  prendra  du  cuivre  épais 
que  Ton  écrouira  jufqu  à  ce  qu'il  foit  prêt  à  entrer  dans  la 
cage  ;  il  faut  que  la  potence  foit  affez  épaiffe  à  l'endroit  du 
talon  /,  pour  aller  toucher  au  fond  de  la  noyure  de  la  grande 
moyenne  lorfque  la  petite  platine  eft  pofée  fur  la  grande;  on 
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limera  bien  plan  la  bafe  &  le  déduis  ;  on  entaillera  le  derrière 
0  de  la  potence  pour  la  place  de  la  vis  qui  doit  Tattacher  à 
la  platine  ;  on  fera  cette  vis  r  ^  &  on  pofera  la  potence  ;   on 
placera  deux  pieds  avec  foin  ,  &  aufli  diilants  entr'eux  qu'il 
îe  pourra  :  la  potence  pofée ,  on  aflemblcra  la  cage  ;  on  mettra 
deux  goupilles  ,  &  par  le  trou  fait  à  la  grande  platine  pour  le 
balancier  ,  on  percera  un  trou  à  la  potence  qui  fera  celui  du 
talon  dans  lequel  doit  rouler  le  pivot  d'enbas  du  balancier  ; 
on  aura  foin  ,  en  perçant  ce  trou ,  de  tenir  le  foret  bien  droit; 
cela  fait ,  on  baiffera  la  potence  jufqu'à  ce  que  la  roue  de 
grande  moyenne  étant  en  cage ,  elle  n*y  touche  pas  ;  on  baif- 
fera encore  la  potence  de  -^  pour  la  place  de  la  plaque  d'à-' 
cier  fur  laquelle  doit  rouler  le  pivot  de  balancier  :  la  potence 
mife  de  hauteur ,  on  réfervera  le  talon/i  &  on  reculera  le  plan 
f  e^y  jufqu'à  ce  qu'il  paffe  par  le  centre  de  la  verge  ,  ayant 
attention  que  ce  plan  demeure  perpendiculaire  à  la  ligne  tracée 
du  centre  de  la  roue  de  champ  a  celle  de  rencontre  :   cela 
fait,  on  formera  la  rainure  d  d  {PL  XXXf^III  ^fig.  p)  ;  le  fond 
de  ctttt  rainure  doit  être  parallèle  audevaut  de  la  potence , 
&  les  côtés  de  la  même  rainure  d  d  doivent  être  parallèles  à 
la  bafe  de  la  potence  ;  cette  rainure  doit  être  profonde  dé 
-^  de  ligne,  fa  largeur  peut  être  de  1  ligne  \  :  on  fera  le  lardon 
de  potence  }  on  prendra ,  pour  cela,  du  cuivre  dont  Tépaiffeur 
foit  double  de  la  profondeur  de,  la  rainure  ;  on  figure  le  lar- 
don comme  on  le  voit  en  D  (  fig.  p  )  î  la  partie  m  doit  être 
entaillée  par  derrière  ,  jufqu'au  centre  de  la  verge  ,  &  même 
plus  ,   pour  que  la  verge  de  balancier  ne  puifl'e  y  toucher  ; 
il  faudra  même  entailler  davantage  à  caufe  de  Tépaiffeur  de  la 
plaque  d'acier  qui  doit  recouvrir  le  trou  de  la  roue  de  rencon- 
tre ;  le  trou  de  la  roue  de  rencontre  ne  fe  fait  pas  aftuellement; 
il  faut  s'en  figurer  la  place  ,  afin  de  ne  pas  faire  le  coude  p 
trop  diftant  de   ce  trou  ,  car  il  faut  que  le  nez  de  potence 
entre  dans  la  roue  de  rencontre  ;  la  bafe  du  lardon  doit  être 
fort  plane  ,   &  les  côtés  parfaitement   parallèles  ,    &    de 
largeur  à  entrer  très-jufte  dans  la  rainure  de  la  potence  :  le 
lardon  ainfî  ajufté  ^  on  fera. la,  vis  qui  doit  Taffembler  avec 
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la  potence  ;  enfuite  on  fera  la  vis  de  rappel  g  (  fig.  p  ,  &  Ten- 
taille  au  lardon/^;  on  fera  la  contre-potencei(jSy^.  10) que 
Ton  placera  comme  on  le  voit  tnon  (  tL  XXXf^II  ^fig.  6 ). 

2471*  On  marquera  la  place  dugarde-chaîne:pour  cet  effet, 
on  tirera  la  lig.  S  {PLXXXf^II,fig.  (J)qui  repréfentela  chaîne;  on 
placera  le  plot  affez  en  dehors  delà  platine,  pour  que  Tappui  de 
la  chaîne  ne  l'approche  pas  trop  prèsrla  pofition  du  plot  Q  déter- 
mine la  longueur  du  garde-chaîne  R  y  car  lorfque  le  crochet 
de  fufée  arcboute  contre  le  bout  ^ ,  la  ligne  qui  paiTe  par  le 
milieu  ^  ^  du  garde-chaîne  doit  être  perpendiculaire  au  devant 
du  crochet  de  fufée  ,  fuppofé  dirigé  au  centre  ,  ainfi  que  cela 
doit  être  ;  on  rivera  le  plot  fur  le  dedans  de  la  petite  platine 
ifiè'  6)yO\\  fera  la  fente  pour  le.  garde-chaîne ,  &  Ton  exé- 
cutera le  garde-chaîne  tel  qu  il  eft  vu  en  perfpeftive  (  Planche 
XXXf^lIl ,  fig.  8  )  î  on  percera  le  plot  &  le  garde  -  chaîne 
d'un  trou  pour  la  goupille  ;  le  mouvement  du  garde-chaîne 
autour  de  fon  centre  doit  être  fort  petit  ;  il  faut  Amplement 
qu'il  puifle  approcher  tout  contre  la  platine  {Pl.XXXP^IIyfjg.6): 
c'eft  dans  le  moment  que  le  crochet  de  fufée  arcboute,  & 
que  cela  empêche  de  remonter  la  montre  plus  haut ,  &  il  faut 
que  le  garde-chaîne  puifle  s'écarter  de  la  platine,  afin  delaifler 
paffer  entre  la  platine  &  lui  le  crochet  de  fufée  :  ce  chemin 
du  garde  -  chaîne  dépelhd  de  la  manière  dont  on  entaille  le  bas 
de  la  plaque  qui  entre  dans  le  plot  }  elle  ne  doit  l'être  que 
pour  permettre  le  chemin  fufdit  ;  car  lorfque  ce  chemin  eft 
trop  grand ,  le  bout  b  va  toucher  à  la  fufée  :  on  fera  le  reflbrt 
^dont  l'effet  eft  de  tenir  le  garde-chaîne  écarté  de  la  platine 
pendant  tout  le  temps  que  la  chaîne  ceffe  de  le  preffer. 

247^-  Poura<;heVer  d'exécuter  les  pièces  portées  par  la 
petite  platine  y  on  fera  le  deffus  y  c'eft-à-dire  ,  la  coulifïerie, 
la  rofette  &  le  côq  ;  on  commencera  par  la  coulifTe  dont  les 
dimenfions  font  tracées  fur  le  calibre  ;  l'épaifleur  de  la  cou- 
lifle  étant  finie  y  doit  être  de  -^  de  ligne  ;  on  prendra  du  cuivre 
deux  fois  plus  épais  ,  afîn  qu'en  Taminciflant  au  marteau  , 
il  foit  très-dur.  Pour  former  la  coulifTe  ,  il  faut  prendre  du 
suivre  comme  pour  faire  une  roue  qui  auroic  pour  rayon  la 
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diftance  d  une  des  pattes  ?  (  Planche  XXXf^lI  y  fig.  S  )  au 
centre  d  du  balancier;  on  la  figure  après  qu'elle  efi  tournée  ;  de 
même  pour  faire  le  râteau  ,  il  faut  d'abord  faire  une  roue  qui 
ait  pour  rayon  £  ^  ;  on  coupera  donc  la  coulifTe  y  &  le  râteau 
en  conféquence;  la  coulifTe  coupée  &  écroule,  on  ladrefTera 
à  la  lime  des  deux  côtés  ;  on  percera  un  petit  trou  ;  au  centre 
de  ce  trou,  on  tracera  plufieurs  cercles  concentriques  ;  le  plus 
grand  repréfentera  le  bord  extérieur  e  f  qui  eft  la  grandeur 
même  du  balancier  ;  on  tracera  un  fécond  cercle  g  qui  re- 
préfentera la  grandeur  du  râteau  ,  &  enfin  un  troifieme  cercle 
qui  repréfentera  le  bord  intérieur  de  la  couliflfe  ;  cela  fait ,  on 
appliquera  cette  plaque  fur  un  arbre  à  cire  ;  le  côté  tracé  étant 
en  dehors  ,  on  drefTera  cette  plaque  fur  le  tour ,  pendant  que 
la  cire  efl  chaude  ;  enfuite  on  creufera  avec  des  échoppes  la 
rainure  pour  y  loger  le  râteau ,  ainfi  que  cela  eft  vu  en  G  G 
(  PL  XXXFIII y  fig.  14  )  ;  on  réfervera  le  fileta  qui  doit  en-' 
trer  dans  la  rainure  du  râteau  ;  c'eft  proprement  ce  filet  qui 
forme  la  coulifTe,  ainfi  c'eft  de  fa  perfeftion  que  dépend  la  bonté 
de  la  coulifTerie  ,  partie  d'une  afiez  difficile  exécution  ;  ce  filet 
doit  être  coupé  très-net  &  quarrément  en  tout  fens  ;  la  profon- 
deur de  la  rainure  doit  être  telle  qu'il  refte  une  épailTeur  de 
^  de  ligne  au  fond  ;  on  drefTesa  les  deux  côtés  de  la  cou-^ 
lifTe  au  burin  ,  enforte  qu'elle  foit  parfaitement  plane  :  fi  elle 
avoit  plus   que  l'épaifTeur    indiquée  ,   il  faudrolt  l'amincir 
fur  le  tour ,  car  on  court  rifque  en  en  ôtant  à  la  lime  de  la 
rendre  inégale  d'épaifTeur  ,  défaut  efTentîel  qu'il  faut  éviter  ; 
on  adoucira  avec  foin  la  rainure ,  mais  pour  le  mieux ,  ce  doit 
être  à  la  coupe  du  burin  à  terminer  le  fond  ;  cela  fait ,  on 
coupera  tout-à-fait  la  coulifTe  par  l'endroit  où  on  avoit  tracé 
le  cercle  intérieur.    On  mettra  la  plaque  qui  doit  fervir  à 
former  le  râteau  fur  un  arbre  à  vis ,  dont  Ife  pivot  ait  yt  ^^  l^g^^ 
de  diamètre  ;  on  tournera  les  côtés  bien  pjans ,  &  enfuite  le 
bord  jufqu'à  ce  qu'il  entre  fort  jufte  dans  la  rainure  de  la  cou- 
lifTe ;  alors  on  mettra  fur  le  filet  de  la  coulifTe  du  noir,  ou 
pierre  à  huile  ;  on  fera  rouler  le  râteau  dans  k  rainure  de  la 
couliffe  ,  enibrte  que  le  filet  marquera  fur  le  râteau  l'endroit 
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oii  il  frotte  :  par  cette  marque  on  fera  la  rainure  au  râteau 
avec  une  échoppe  bien  quarrée  ;  on  ne  fera  pas  cette  rainure 
bien  profonde  y  on  attendra  pour  cela  que  Ton  ait  coupé  la 
couliffe  en  un  endroit  ;  par  ce  moyen  on  verra  comment  le 
lateau  s'applique  fur  la  rainure  de  la  couliffe  ;  on  achèvera 
ainfi  de  tourner  la  rainure  du  râteau  y  jufqu  à  ce  que  le  filet 
de  la  couliffe  entre  parfaitement  dans  la  rainure  du  râteau  , 
&  que  le  plan  du  râteau  touche  au  fond  de  la  rainure  de  la 
couliffe  ;  cela  fait ,  on  amincira  le  râteau  jufqu  à  ce  qu'il  ne 
déborde  pas  le  deffous  de  la  couliffe  ,  mais  qu'il  paroiffe 
ne  former  qu'un  même  plan  avec  elle  ;  on  tournera  ainfile 
deffous  du  râteau jufqu'au centre;  onl'ôterade  deffusfon  arbre; 
on  agrandira  le  trou  du  balancier  fait  à  la  petite  platine  ^  juf- 
qu à  ce  qu'il  ait  la  même  grandeur  que  le  trou  du  râteau  ;  on 
appliquera  le  râteau  fur  le  dehors  de  la  petite  platine ,  faifant 
paffer  par  le  trou  du  balancier  ôc  par  celui  du  râteau  un  arbre 
liffe  qui  les  tienne  affemblés  ;  en  cet  état^  on  appliquera  la 
couliffe  fur  le  râteau  ,  ce  qui  la  centrera  avec  le  trou  du  ba- 
lancier fait  à  la  platine  ;  on  ferrera  la  couliffe  avec  des  te- 
nailles y  fur  la  platine  y  6c  alors  on  percera  par  les  trous  faits 
à  la  platine  pour  les  vis  de  couliffe  des  trous  à  cette  couliffe  ; 
on  agrandira  ces  trous  l'un  fur  l'autre;  on  démontera  le  tout; 
on  taraudera  les  trous  de  la  platine  ;  on  fera  les  vis  ^  ôc  la  cou- 
liffe fera  pofée. 

2473.  L^  coidiffe  étant  pofée  y  on  la  découpera  félon 
la  figure  tracée  fur  le  calibre  ;  pour  cet  effet ,  lorsqu'elle  efl 
attachée  à  la  platine  ,  on  tracera  du  centre 4  {PL  XXXf^U y 
jig.  8  )  un  trait  de  la  grandeur  du  balancier  y  c'efl  par  ce  trait 
que  Ton  doit  limer  Textérieur  f /,  6c  Tonne  doit  reculer  les 
entailles  D  D  pour  le  paffage  de  la  cheville  de  renverfement 
que  par  la  moitié  de  la  circonférence  h  on  ne  porte  ces  en- 
tailles tn  p  àiq  que  lorfque  l'échappement  fera  fini  y  6c  pour 
le  mieux  il  ne  faut  commencer  ces  entailles  qu'alors. 

2474*  La  couliffe  ôc  le  râteau  étant  faits  ôc  pofés,on 
fera  la  roue  de  rofette  ;  on  la  tiendra  de  la  grandeur  marquée 
fur  le  calibre  (  plutôt  plus  que  moin$  )y  ôc  on  lui  doimera  la 
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môme  cpailîeur  qu'au  râteau  i  on  fendra  cette  roue  au  nom» 
bre  de  ardents,  &  on  la  rivera  fur  un  petit  arbre  a  j  /  (/^.  12)} 
cet  aibrc  cU  d'acier  trempé  ,  fie  pris  au  bout  d'une  tige  dç 
U  grolTcur  j  de  Talfiette  ;  on  levé  d'^ord  le  pivot  r,  &  en- 
fuite  une  portée  pour  y  river  la  roue  ;  on  levé  une  petite  tige 
audefTus  de  l'alfiette  j;  l'épaifTeur  doit  être  celle  du  fond  de 
la  rainure  de  la  coulifle ,  par  la  raifon  que  la  rofette  doit  être 
de  même  dpailTeur  que  la  coulifie  ,  &  que  cette  alTiette  ne 
doit  pas  déborder  la  rofette  ;  la  tige  q  doit  fervir  à  former 
le  quatre  pour  recevoir  l'aiguille  de  rofette  ;  ainfi  la  groffeur 
de  ce  quarré  doit  être  la  même  que  celui  de  la  fufée  ,  afia 
que  la  même  clef  ferve  aux  deux  quarrés  ■-,  on  rivera  la  roue 
fur  fon  arbre ,  fans  que  celui-ci  foit  encore  féparc  de  fa  tige , 
afin  d'avoir  la  facilité  de  retourner  b  roue  fi  on  la  laiffe  trop 
grande  pour  fon  engrenage  avec  le  râteau. 

i  4  7  J  -  Pour  trouver  le  nombre  fur  lequel  on  doit  fendre 
le  râteau ,  pour  que  fes  dents  foient  parfaitement  de  groffeur 
convenable  pour  fon  engrenage  avec  la  roue  de  rofette  ,  on  fera 
la  proportion;  Le  diametre(ou  rayon )de  la  roue  de  rofette  eft  au 
diamètre  du  râteau,  comme  le  nombre  de  dents  de  la  roue  de 
rofette  eft  au  nombre  cherché  pour  le  râteau  :  ici  la  rofette  a  2 
lignes  7  de  rayon  =  -^  de  ligne  ,  &  le  râteau  a  4.  lignes  7 
=  ff  ;  on  a  donc  30  :  y  t  :  ;  24.  :  .v  :  on  trouve  pour  4^  ternie 
le  nombre  40  qui  exprime  le  nombre  de  dents  qye  doit  avoir 
te  râteau  pour  faire  engrenage  avec  la  roue  ;  mais  comme 
c'eft  la  roue  de  rofette  qui  mçne  ,  elle  devra  avoir  les  dents 
plus  grofies  ;  on  fendra  donc  le  râteau  fur  le  nombre  42. 

2476*  Le  râteau  étant  fendu  ,  on  en  arrondira  les  dents 
qu'il  feut  conferver  pleines  ,  afin  que  l'engrenage  fe  ÊUfe  très- 
jufte  Ôc  fans  le  moindre  jeu.  On  arrondira  de  même  la  roue 
de  rofette  ,  &  pour  juger  à-peu-près  de  la  force  de  Teiigre- 
nage  ,  on  fera  rouler  le  centre  du  râteau  fur  l'arbre  liffe  mis 
dans  le  trou  du  balancier  fait  à  la  petite  platine  :  fi  la  roue  efl 
trop  grande,  on  la  diminuera  fur  le  tour  ,  on  l'arrondira  de 
nouveau  ;  mais  on  attendra  d'achever  l'engrenage  ,  que  l'on 
ait  préfenté  la  coulifle  ^Ueiateau  (Se  la  roue  de  rofette  en  place} 
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or  pour  cela  ,  il  faut  entailler  la  coulifle  D  D  (fig.  13),  de 
forte  que  la  roue  de  rofette  puiffe  s'y  loger  pour  aller  attein- 
dre le  râteau  ;  cette  entaille  TT  delà  coulifle  doit  être  faite 
félon  fon  épaifleur  ,  afin  de  ne  pas  trop  affoiblir  la  coulifle, 
&  le  fond  lert  d'ailleurs  à  recouvrir  la  roue. 

a477«ï^ourpouvoir  examiner  &  terminer Tengrenage  delà 
îToue  de  xofttte  avec  le  râteau  ,  on  peut  faire  une  fenêtre  à  la 
coulifle  ,  comme  on  le  voit  en  E  K  dans  la  figure  8  (  Plan- 
che XXXFII  )  ;  mais  cette  fenêtre  affbiblit  la  coulifle ,  ainfî 
il  vaut  mieux  la  pratiquer  à  la  platine  au  -  deflbusdu  point 
de  contaa  de  la  roue  &  du  râteau  j  lengrenage  étant  fini  ; 
on  féparera  Tarbre  de  roue  de  rofette  ,  de  la  tige  d'où  on  l'a 
pris. 

^478«  Pour  achever  ce  qui  concerne  la  couliflerie  ,  on 
fera  la  rofette.  On  prend  pour  cela  ,  une  plaque  d'ar- 
gent que  l'on  creufe  en-deflbus  ^  comme  on  le  voit  en  L  L 
(  PL  XXXFIII  y  fig.  12);  enfutte  on  la  pofe  fur  la  roue  ap- 
pliquée fur  la  platine  ,  ce  qui  fert  à  centrer  la  rofette  ;  on 
{)erce  par  les  trous  faits  à  la  platine  ^  les  trous  aux  pattes  de 
a  rofette  ;  on  fait  deux  vis  ,  &  la  rofette  eft  pofée  :  on 
fait  enfuite  la  coupe  ou  feâion  g  g  qui  eft  une  portion  de 
cercle  tracée  du  centre  du  balancier  percé  à  la  petite  platine  ; 
cette  feftion  doit>  pour  la  propreté  ,  être  parfaitement  jointe 
au  bord  de  la  coulifle  ,  &  le  plan  de  la  rofette  &  de  la  cou- 
lifle doivent  fe  confondre ,  c*eft- à-dire  ,  que  la  coulifle  &  la 
rofette  font  de  même  épaifleur ,  &  bien  planes  ;  on  fera  le 
quatre  pour  l'aiguille  de  rofette  ,  &  on  ajuftera  deflus  cette 
aiguille  qui  doit  être  d'acier  ,  &  avoir  la  forme  N  {fig.  12  ). 
:2  479-  L'aiguille  de  rofette  étant  faite  ,  &  l'engrenage 
achevé,on  remontera  la  couliflerie^la  rofette  &  Taiguille^afin  de 
marquer  la  longueur  que  doit  avoir  le  râteau  ^  &  le  découper  eu 
conféquence;  pour  cet  effet,  on  conduira  l'aiguille  de  rofette  n  0 
{PLXXXyiLfig.%)  à  l'extrémité  0  de  la  rofetteyon  marquera  un 

{)oint  5  furie  râteau  qui  foit  en  dehors  du  point  de  contaû  de 
'engrenage  E  K  d'environ  deux  dents  >  afin  que  l'aiguille 
étant  conduite  à  ce  points  Tengrenage  fefàflebien  en  plein| 
JL  Partie.  Ddd 
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la  portée  de  la  tige  qui  doit  recevoir  la  chauffée  u  z  {fig,  7  > 
P/.  JifXXA7/);cette  portée  doit  être  diftante  dufommetdu  pont 
c  c  réfervé  au  centre  de  la  platine  d'environ  rr  de  lig.  afin  que 
rhuîle  du  pivot  de  longue  tige  ne  puiffe  être  attirée  par  la  chauf- 
fée :  on  ôtera  la  roue  de  la  cage ,  &  on  tournera  le  pivot  do 
la  chauffée  qui  aura  -^  ,  afin  que  la  portée  foit  de  bonne  largeur, 
&  propre  à  arrêter  la  chauffée  fans  équivoque  ;  ce  pivot  ou 
tige  de  la  chauffée  étant  bien  tourné  ,  on  prendra  pour  faire 
la  chauffée,  deTacier  tiré  à  pignon  de  10  ,  on  en  coupera 
un  bout  de  la  longueur  requile  pour  que  la  tige  le  déborde  , 
comme  on  voit  {fig.  7  ) ,  &  Ton  choifira  Tacier  de  la  groffeur 
convenable  ;  on  arrondira ,  pour  cet  effet ,  quelques  dents  de 
là  roue  de  renvoi  fendue  fur  30;  &  avec  le  calibre  à  pignon, 
on  prendra ,  comme  il  eft  dit  (  y  29  ) ,  4  dents  pleines  ;  &  com* 
me  ici  c'eft  le  pignon  qui  mené  ,  on  le  choifira  un  peu  plus 
Kos  ;  on  prendra  4  dents  f  ;  on  marquera  à  chaque  bout  de 
i  acier  coupé  ,  un  point  qui  foit  bien  concentrique  ;  alors  on 
ébauchera  la  chauffée  à  la  lime ,  réfervant  à  un  bout  1  jépaif**- 
feur  convenable  pour  le  pignon  u  qui  doit  être  un  peu  plus 
épais  que  la  roue  de  renvoi  ,  ôc  on  le  percera  fur  le  tour  , 
félon  la  méthode  prefcrite  (pio);on  fera,  pour  cet  effet, 
un  foret  un  peu  plus  petit  que  le  bout  de  la  tige  :   le  trou 
percé  ,  on  Tagrandira  ,  félon  Tart.  (pu  )  ;  &  félon  le  n^* 
(  p  I  a  ) ,  x)n  le  dreffera  fi  le  trou  n  eff  pas  percé  droit  :  cela 
étant  fait,  on  le  tournera,  &  on  lui  donnera  la  groffeur  du 
pivot  de  fufée  ,  fur  lequel  doit  être  formé  le  quarré  pour  re- 
monter la  montre,  afin   que  la  même  clef  ferve  à  tous  les 
quarrés  ;  on  tournera  le  pignon  de  groffeur  &  d'épaiffeur  \  on 
réfervera  au  fond  des  ailes  du  côté  de  la  chauffée  une  portée 
propre  à  recevx>ir  la  roue  de  cadran  ,  afin  qu'elle  nt  kotx^ 
pas  contre  les  ailes  du  pignon  ,  défaut  très-commun  ,  parce 
que  les  Ouvriers  croyant  rendre  leurs  pignons  de  plus  belle 
apparence  ;  font  une  creufure  au  fond  des  ailes  :  on  finira  les 
ailes  du  pignon  ,  on  adoucira  les  faces ,  la  chauffée  &  le  pi<^ 
gnon  même.  On  fera  le  canon  de  la  roue  de  cadran;  on  per- 
cera le  trou  plus  petit  que  la  chauffée,  afin  de  ne  le  faire  entrer 
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deffus  fort  jufte,  qu'après  qu'on  en  a  agrandi  le  trou  ,  que  le 
canon  eft  tourné ,  &  la  roue  rivée  ;  alors  on  achevé  de  le  faire 
entrer  fur  la  chauffée  ;  mais  fi  celle-ci  n  a  pas  la  figure  de  Té- 
quarriffoir  qui  a  fervi  à  faire  le  trou  du  canon  de  roue  de  cadran, 
on  tournera  légèrement  la  chauffée  pour  que  le  canon  de  ca- 
dran y  entre  fans  baiotage^  ni  d'un  bout  ni  de  l'autre  ;  on  la 
fait  enfuite  tourner  librement. 

^484«  La  roue  de  cadran  ainfi  ajuftée  ,  on  mettra  la 
roue  de  longue  tige  en  cage  ,  on  placera  la  chauflée  fur  la 
tige,  &  la  roue  de  cadran  fur  la  chauffée  ;  alors  on  prendra  la 
mefure  pour  la  longueur  du  pignon  de  renvoi  :  pour  cet  effet, 
on  choifira  de  l'acier  de  grofl<eur  convenable  ;  ce  pignon  étant 
de  8  ,  &  menant  la  roue ,  on  prendra  près  de  4  dents  fur  les 
pointes  ;  on  coupera  un  bout  de  cet  acier  qui  aura  pour 
longueur  ,  outre  la  hauteur  prife  du  fond  de  la  platine  au- 
deffusde  la  roue  de  cadran ,  ce  qu'il  faut  pour  former  le  pivot 
qui  doit  entrer  dans  la  platine  ,  &  pour  celui  qui  doit  rouler 
dans  le  pont  7",  il  vaut  mieux  le  couper  un  peu  plus  long  : 
on  percera  ce  pignon  fur  le  tour ,  d*un  trou  propre  à  recevoir 
Un  arbre  liffe  de  -^  de  ligne  de  groffeur  ;  on  ébauchera  ce  pi- 
gnon à  la  lime,  réfervant.Tépaiffeur  convenable  pour  les  ailes 
de  pignon ,  &  pour  la  ri  vure  de  la  roue  de  renvoi  ;  on  tournera 
ce  pignon,  on  le  finira  &  on  le  trempera  :  quand  il  fera  trempé 
&  revenu  bleu  ,  on  le  polira  ,  on  achèvera  détourner  raflîette 
pour  y  river  la  roue  de  renvoi  ;  on  rivera  cette  roue ,  enfuite 
on  lèvera  le  pivot  inférieur  qui  aura  près  de  7^  de  ligne  de 
diamètre  ,  on  ne  reculera  que  peu  la  portée  ,  afin  de  ne  pas 
faire  defcendre  la  roue  plus  bas  que  le  pignon  de  chauffée  : 
on  agrandira  le  trou  fait  pour  ce  pivot  à  la  grande  platine  ,  & 
Ton  préfentera  la  roue  ,  afin  de  voir  fi  elle  eft  élevée  de  la 
quantité  convenable  pour  engrener  en  plein  dans  le  pignon 
de  chauffée  ;  on  reculera  petit  à  petit  la  portée,  jufqu'à  ce  que 
cela  foit  ;  on  mettra  la  roue  de  cadrati  en  place  >  &  on  tour* 
nera  du  pignon  de  renvoi  jufqu'à  ce  qu'il  foit  à  fleur  de  la 
roue  de  cadran  ;  alors  on  fera  la  face  du  pignon ,  &  on  lèvera 
à  fleur  du  pignon  le  pivot  pour  le  pont  T  ;  on  fera  ce  pont ,  & 
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on  le  pofera  pour  le  rendre  inébranlable  :  lorfque  la  roue  eft 
bien  droite ,  on  perce  deux  trous  dans  lefquels  on  chaflçra 
des  pieds. 

2  485*  ^^^  roues  de  cadran  étant  faites  ,  il  ne  reftera  plus 
que  les  pignons  de  petite  moyenne  &  de  champ  à  faire  ,  ôc 
celui  de  rencontre,  ôcTon  aura  un  mouvement  fait  en  blanc: 
on  fera  donc  ces  pignons  k  yl  ^m  (  PL  XXXf^II ,  fg^  4  )  ;  ont 
choifira  de  l'acier  tiré  à  pignon  de  ^  ;  on  arrondira  quelques 
dents  des  roues  de  grande  moyenne,  de  petite  moyenne  & 
de  champ  ,  &  Ton  prendra  les  grofleurs  de  ces  pignons  félon 
Tart.  (  y  3  j  )  ,  un  peu  plus  de  3  dents  fur  les  pointes  :  on  cou- 
pera les  pignons  de  petite  moyenne  &  de  champ  de  la  lon- 
gueur du  dehors  du  pont//,  au  dehors  de  la  petite  pUtine , 
{)lus  que  moins  ;  on  ébauchera  les  pignons  ,  on  donnera  la 
ongueur  jrequife  aux  corps  pour  y  river  les  roues  :  or  pour 
cela  ,  on  obfervera  que  la  petite  moyenne  doit  pafler  au-deflus 
de  la  roue  de  fufée  ,  &  que  la  roue  de  champ  doit  être  éle- 
vée pafTé  le  milieu  de  la  cage  du  côté  de  la  petite  platine  ; 
)a  longueur  du  pignon  de  rencontre  eft  déterminée  par  la  dif- 
tance  du  nez  de  potence  à  la  contre- potence  :  on  tournerai 
ces  pignons,  on  aura  foin  cje  ne  pas  faire  les  tiges  trop  minces  j 
afin  qu  elles  ne  puiflent  pas  fléchir  ,  &  que  d'ailleurs  les  pi-r 
vot^  étant  faits ,  il  refte  une  portée  affez  large  pour  ne  pouvoir 
creufer  les  platines  ;  on  polira  les  pignons  ,  on  lèvera  les 
pivots  que  1  on  tiendra  plus  gros  qu'il  ne  faut  :  on  tiendra  les 
portées  plus  hautes  ,  afin  qu'en  finiffant,  on  puifle  foire  monter 
Dudefcendre  la  roue,  &  pour  mettre  ces  pignons  en  cage  ,  on 
creufera  en  chanfrein  les  trous  des  pivots  du  pont  ôc  de  la  pla- 
tine afin  que  ces  portées  y  entrent  ,  on  reculera  les  portées 
ou  afliettes  pour  y  river  les  roues  ;  on  rivera  ces  roues  ^  &  Iq 
mouvement  fera  fait  en  blanc» 

Du  Flnijjage  de  la  Montre, 

*  4  8  ^»  O^  f^ra  faire  le  cadran  auquel  on  donnera  une 
courbure  propre  \  ne  pas  toHchçf  ai«  ponts  dç  la  ç^df ^turç  / 
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avant  de  faire  le  cadran  ,  on  perce  les  trous  des  pieds  qui 
doivent  l'attacher  au  mouvement  :  on  attache  communément 
les  cadrans  de  montre  avec  trois  pieds  qui  pafTent  en  dedans 
delà  grande  platine,  &  là  ils  font  percés  chacun  d'un  trou  pour 
recevoir  les  goupilles  qui  arrêtent  le  cadran  :  or  cette  mé- 
thode eft  défedueufe  ;  car  fi  on  a  befoin  de  lever  le  cadran 
pour  examiner  la  cadrature ,  il  faut  ôter  le  mouvement  de  la 
boîte ,  afin  de  tirer  les  goupilles  ,  &  en  mettant  &  en  ôtant 
ces  goupilles,  on  court  rifque  ,  en  échappant,  de  courber  les 
roues  du  mouvement  y  il  eft  donc  préférable  d'attacher  le  ca- 
dran avec  une  vis  ,  &  mettre  deux  pieds  qui  ne  faflent  qu'en- 
trer dans  la  platine,  pour  le  contenir  ;  par  ce  moyen  ,  on  levé 
le  cadran  très-facilement,  comme  dans  les  montres  à  répé- 
tition. Le  cadran  ainfi  fait,  &  ajufté  >  on  baiffera  les  ponts//, 
T,  s'ils  font  trop  hauts.  On  ne  doit  agrandir  le  trou  de  remon- 
toir du  cadran  pour  le  paflage  de  la  clef,  que  lorfqu'on  a  fini 
l'engrenage  de  fufée  9  &  mis  les  deux  grandes  roues  en  cage  ; 
car  fi  l'engrenage  étoit  trop  foible  ,  on  rapprocheroit  la  fufée 
contre  le  centre ,  &  le  quarré  de  fufée  ne  feroit  plus  au  centre 
du  trou. 

2  487*  ^^  première  chofe  à  laquelle  il  faut  travailler  pour 
finir  une  montre  ,  c'eft  de  bien  dreffer  &  adoucir  les  platines  , 
faire  entrer  librement  la  petite  platine  fur  celle  des  piliers , 
paffer  un  équarriffoir  dans  les  trous  de  goupilles  des  piliers  , 
&  de  forte  que  le  trou  affleure  avec  la  platine  ,  afin  que  la 
goupille  preffe  la  petite  platine  contre  l'aflîette  du  pilier , 
&  que  les  deux  platines  étant  affemblées  ,  foient  inébran- 
lables. Il  faut  que  les  quatre  trous  des  piliers  pour  les  gou- 
pilles foient  de  même  groffeur  :  ces  trous  peuvent  être  de 
-^  de  ligne  paffé;  il  eft  néceffaire  que  la  goupille  foit  forte  pour 
être  mife  &  ôtée  aifément* 

^488-  Cela  fait,  on  mettra  la  roue  de  grande  moyenne 
en  cage,  on  mettra  les  quatre  goupilles  aux  piliers,  &  l'on 
verra  fi  la  roue  eft  bien  de  hauteur  ;  fi  cela  n'eft  pas  ,  on  re- 
culera de  l'une  ou  l'autre  portée ,  félon  qu'il  fera  néceffaire  , 

pour  donner  les  jours  à  la  loue ,  foit  avec  la  platine,  ou  avec 
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la  roue  de  fufée  ;  les  portées  étant  tournées  de  hauteur  ,  on 
polira  de  nouveau  les  pivots.  Si  les  trous  font  trop  grands  ^ 
il  faudra  les  reboucher  y  enfuite  les  agrandir ,  &  de  forte  qiie 
le  trou  étant  bien  net ,  la  roue  tourne  librement  &  fans  jeu 
fur  fes  pivots  :  alors  on  fera  les  réfervoirs  pour  l'huile, 

^48  9*  Il  f^ut  obferver  ici  que  pour  reboucher  les  trous 
de  pivots  y  il  ne  faut  pas  fe  fervir  de  laiton  tiré  à  la  filière  ; 
le  milieu  de  ce  fil  eft  rarement  net ,  les  parties  en  font  dé- 
funies  ,  il  s'y  forme  des  cavités  :  il  faut  prendre  du  cuivre  de 
chaudière ,  d'un  beau  jaune ,  fort  épais ,  &  Técrouir  à  plat  feu- 
lement avec  la  tête  du  marteau  :  on  coupe  enfuite  des  petites 
bandes  que  Ton  arrondit  à  la  lime. 

2490.  On  mettra  la  roue  de  fufée  on  cage  avec  celle  de 
grande  moyenne,  on  goupillera  la  cage  ,  on  mettra  le  pont 
de  fufée ,  &  Ton  examinera  les  jours  entre  la  grande  roue , 
&  celle  de  fufée ,  &  du  crochet  de  fufée  avec  la  petite  platine; 
Il  la  fufée  eft  trop  haute  ,  c*eft-à*dire  >  que  la  roue  de  fufée  ap- 
proche trop  près  de  la  grande  roue  &  de  la  platine  ,  &  le 
crochet  de  fufée  de  la  petite  platine ,  alors  il  faudroit  tant  foit 
peu  tourner  la  fufée  de  la  bafe  &  du  fommet  ;  mais  fi  la  fufée 
n'étant  pas  trop  haute  ,  approche  trop  de  Tune  ou  l'autre  pla- 
tine ,  on  tournera  en  conféquence  de  Tune  ou  l'autre  portée  de 
l'arbre  de  fufée  ;  on  polira  les  pivots  &  portées  de  cet  ar- 
bre. 

a49  !•  La  fufée  mîfe  de  hauteur  ,  on  examinera  Tengrei- 
nage  ;  pour  cet  effet ,  on  arrondira  quelques  dents  de  la  roue 
de  fufée;on  percera  au-deffus  du  point  de  contaû  de  l'engrenage 
un  trou  t  {Pl.XXXf^lIy  fig.  6)  affez  grand  pour  fe  rvir  defenêtre 
propre  à  voir  l'engrenage  j  on  remontera  en  cage  la  roue  de 
fufée  &  de  grande  moyenne  ;  on  preffera  un  doigt  contre  la 
tige  de  grande  roue  moyenne  failiante  en  dehors  ,  afin  de 
produire  un  frottement  qui  empêche  de  tourner  la  roue  au- 
trement que  par  la  preffion  des  dents  de  la  roue  de  fufée  , 
que  l'on  conduira  avec  l'autre  main  :  par  ce  moyen  on  juge 
parfaitement  de  la  nature  dePengrenage,  en  faifant  concourir 
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le  taâ  Ôc  la  vue   ,   on  voit  ainfi  toutes  les  parties   de  la 
menée. 

n  49  2  •  Si  Tengrenage  efl  un  peu  trop  fort ,  la  roue  de  fufée 
pourra  refter  en  place  fans  dcjetter  les  trous ,  parce  que  la 
fufée  étant  plantée  *  ,  on  ne  fera  que  tourner  tant  foit  peu  de 
la  roue  :  lorfqu'un  engrenage  eft  beaucoup  trop  fort  ,  fi  le  pi- 
gnon cft  de  bonne  groffeur ,  alors  il  ne  faut  pas  tourner  la 
roue  ,  parce  ,que  le  pignon  deviendroit  trop  gros  ;  mais  il  faut 
la  dcjetter  en  dehors  ;  &  fi  l'engrenage  eft  foible  ,  il  faudra 
étirer  le  trou  de  fufée  pour  rapprocher  la  roue  du  pignon  dans 
lequel  elle  engrené  ;  on  étire  ce  trou,  de  forte  que  l'engre- 
nage étant  de  la  force  convenable  ,  le  pivot  pafle  dans  le  mi- 
lieu du  trou  ;  par  cette  précaution  ,  pour  reboucher  le  trou, 
il  ne  faut  que  tourner  une  virole. 

2  49  3  •  L^  trou  du  gros  pivot  de  fufée  étant  aînfi  étiré  pour 
Tengrenage^on  l'agrandira  de  forte  qu'il  y  ait  tout  autour  du  pivot 
un  vuide  convenable  pour  faire  une  virole  épaiffe  &  folide,  rour 
reboucher  ce  trou ,  on  tournera  une  virole  G  {PL  XXXFIIyfig, 
12  )  fur  laquelle  on  lèvera  une  portée  z  pour  former  un  canon 
qui  entre  dans  le  trou  du  pivot  de  fufée  ;  on  laiflera  déborder. 
le  canon  en  dedans  de  la  noyure  ,  de  la  quantité  requife  pour 
la  rivure  :  on  mettra  ce  côté  du  trou  en  chanfrein ,  on  rivera 
ce  canon  fur  la  platine ,  on  mettra  de  Thuile  pour  là  raifon 
expliquée  (  245;  )  :  rnênie  obfervation  à  tous  les  trous  que 
r.on  rebouche. 

2494*  Lje  trou  de  fufée  aînfi  rebouché  ,  on  l'agrandira 
pour  y  faire  entrer  jufte  &  librement  le  pivot  ;  on  mettra  la 
petite  platine  en  place  fur  celle  des  piliers  ,  on  étirera  ,  com- 
me il  fera  néceflaire ,  le  trou  pour  le  pafîage  du  tigeron  de 
chauffée ,  &  de  forte  xjue  la  roue  refte  droite  en  cage  ;  011 
fera  la  même  chofe  au  trou  du  pont  de  fufée  qui  devra  être 
étiré  ,  &  de  forte  que  la  roue  étant  droite  ,  le  pivot  demeure 
jufte  dans  le  milieu  du  trou  du  pont ,  afin  que  celui-ci  puiffe 

*  0«  dû  qu'une  roue  cft  plam/e  ,    lorfqu'on  en  a  rebouche  les  trous,    qu'ellp 
cft  droite  dans  la  cage ,  &  qu'elle  tourne  librement. 

V 
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être  rebouché  au  centre  (  mais  fi  le  trou  devoit  être  beaucoup 
jette  de  côté ,  enforte  qu'il  ne  reliât  pas  affez  de  matière  au-» 
tour  du  trou ,  il  vaudroit  mieux ,  dans  ce  cas  ,  couper  les  te- 
nons du  pont  de  fufée,  &  mener  ce  pont,  de  manière  que  la 
roue  fût  droite  en  cage  ,  &  percer  de  nouveaux  trous  pour 
les  pieds  )  :  on  rebouchera  les  trous  du  pont  avec  un  bouchon 
non  percé  ;  &  pour  percer  ce  trou  ,  on  fe  fervira  de  l'outil 
à  mettre  les  roues  droites  en  cage,  décrit  (  504  );  on  per* 
eera  le  trou  par  le  point  marqué  avec  l'outil ,  on  l'agrandira 
convenablement ,  &  la  roue  de  fufée  étant  bien  droite  &  libre 
en  cage ,  &  l'engrenage  de  la  force  convenable  ,  on  fera  les 
réfervoirs  pour  l'huile  des  pivots. 

^49  5*  ^^  marquera  au-deflus  de  l'entonnoir^^  du  gros 
pivot  oe  fufée  (  PL  XXXPlIy  fig.  4  )  l'endroit  où  l'on  doit  faire 
defcendre  l'origine  du  quarré  de  fufée  ;  on  fera  ce  quarré  fé- 
lon les  règles  prefcrites  ;  on  arrondira  les  dents  de  la  roue  de 
fufée  ,  &  on  finira  l'engrenage  avec  les  attentions  prefcrites 
(P72  ôcfuiv.) 

^  49  ^*  On  tournera  la  fufée  prête  à  être  taillée  ;  pour  cet 
effet  elle  doit  être  creufée  du  milieu  en  forme  de  cloche  : 
pour  trouver  le  nombre  de  tours  de  chaîne  qu'elle  doit  con- 
tenir ,  afin  que  la  montre  marche  30  heures,  on  comptera  les 
dents  de  la  roue  de  fufée  ;  celle-ci  eft  de  54  ,  &  le  pignon  où 
elle  engrené  12  (238J  );  elle  fait  donc  un  tour  en  4  heures  7 
qui  font  contenues  6  fois  j  dans  30  heures  :  donc  pour  que  la 
montre  marche  3 ©heures ,  il  faut  que  la  fufée  contienne  5  tours 
y  de  chaîne. 

2497*  ^^  taillera  la  fufée,  aînfi  qu'on  Ta  expliqué  (  art. 
45 j  &  fuîv.  ) ,  on  fera  à  l'origine  de  la  rainure  ,  du  côté  de 
la  bafe  delafufée  E  {PL  XXXf^Il/fig.  6)  ,  une  creufure  avec 
une  fraife  mince  pour  y  loger  le  crochet  de  la  chaîne  ,  on 
percera  un  trou  pour  y  chafler  la  cheville/?  ;  c'eft  fur  cette 
cheville  que  le  crochet  de  la  chaîne  5*  s'arrêtera  :  on  choifira 
une  bonne  chaîne  d'Angleterre  qui  foit  jufte  de  l'épaiffeur  de 
la  rainure  de  la  fufée  ,  6c  on  la  coupera  de  longueur ,  félon 
Fart.  (  468  ). 
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*498«  ^^  percera  tout  contre  le  rebord  du  barillet  D 
(  PI.  JÔCXf^II ,  Jig.  4  )  un  trou  de  foret  incliné  comme  le  cro- 
chet de  la  chaîne  qui  doit  y  entrer  ;  on  entourera  le  barillet 
avec  la  chaîne ,  &  on  comptera  le  nombre  des  tours  qu'elle 
fait ,  cela  donnera  le  nombre  de  tours  que  le  reffort  doit  faire 
(  46S  )  j  fi  la  chaîne  fait  4  tours  fur  le  barillet ,  on  fera  faire  un 
reffort  qui  faffe  6  tours  f  ,  afin  qu'ayant  un  tour  de  bande  en 
bas  y  lorfque  le  reffort  fera  monté  ,  ilrefte  encore  un  demi- 
tour  ;  cela  eft  néceffaire  pour  avoir  un  reffort  moins  cxpofé 
à  caffer  &  à  changer  de  force. 

^4 5? 9*  Pour  f^i^^  exécuter  le  reffort,  il  faut  mettre  les 
crochets  à  la  virole  de  barillet ,  &  à  Tarbre  ;  &  le  reffort  étant 
fait,  on  fera  les  ouvertures  au  fond  du  barillet  &  au  couvercle 
pour  la  barrette  ;  on  fera  cette  barrette  ,  on  placera  le  barillet 
&  la  fufée  en  cage ,  &  on  égalifera  la  fufée  à  fon  reffort ,  ainfi 
qu'on  Ta  expliqué  (  4<5p  &  fuiv.  ). 

2500.  On  fera  faire  l'effet  au  garde-chaîne  que  Ton  amin- 
cira ,  s'il  eft  trop  épais  ,  ce  qui  fe  voit  ,  lorfqu'il  arrête  le 
crochet  avant  que  la  chaîne  entoure  le  dernier  tour  de  la  rai- 
nure ;  &  cela  étant  arrangé  ,  on  fera  au  bout  du  garde-chaîne 
un  creux  angulaire  contre  lequel  le  crochet  de  fufée  ira  porter, 
de  forte  que  l'effort  de  la  main  ne  pourra  faire  monter  ni  def- 
cendre  le  garde-chaîne, 

2501.  On  ajuftera  fur  le  quarré  de  fufée  un  entonnoir  E 
(fiK*  7  )  y  ^o^^  1^  \yoïà  fupérieur  approche  tout  contre  le  ca- 
dran ,  &  fans  gêner  la  liberté  de  la  fufée ,  &  le  deffusentrera 
jufqu'au  bas  du  quarré  :  cet  entonnoir  eft  d'acier, 

2502.  On  fera  les  engrenages  des  roues  de  cadran ,  & 
pendant  que  Ton  eft  à  cette  partie  ,  on  ajuftera  les  aiguilles  : 
nous  ne  répéterons  pas  ces  opérations  ;  on  peut  confulter  les 
art.(9(fp  &fuiv.)  pour  les  engrenages;  &  les  art.(i20i  &fuiv.) 
pour  l'ajuftement  des  aiguilles. 

2503.  On  fera  Tengrenage  de  la  grande  roue  moyenne 
avec  le  pignon  de  la  petite  roue  moyenne  :  pour  cet  effet  , 
on  verra  d'abord  fi  l'engrenage  eft  bon  ;  dans  ce  cas,  on  lè- 
vera les  pivots  de  la  petite  roue  moyenne ,  félon  les  dimenfions 
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prefcrites  ,  &  on  rebouchera  les  trous  à  taraud  avec  des  bou-^ 
chons  percés  fur  le  tour  j  on  fera  l'engrenage  ,  on  pratiquera 
une  fenêtre  à  la  grande  platine  pour  le  voir ,  &c. 

2504*  On  pourroit  maintenant  achever  Tengrcnage  de 
la  petite  roue  moyenne  avec  celle  de  champ  ;  mais  comme 
on  ne  peut  faire  l'engrenage  de  champ  &  planter  la  roue  que 
lorfque  le  balancier  &  la  roue  de  rencontre  eft  pofée  ^  il  vaut 
mieux  attendre ,  pour  terminer  cet  engrenage ,  que  la  roue 
de  rencontre  foit  plantée  :  nous  allons  maintenant  parler  de 
l'exécution  de  cette  partie. 

De  r exécution  de  t Echappement  :  Du  Balancier. 

2505*  J'ai  dit  (art.  $'^$  )  que  l'or  eft  la  meilleure  matière 
dont  on  puîffe  fe  fervîr  pour  le  balancier  d'une  montre  ;  mais 
comme  tous  les  Horlogers  n'ont  pas  la  facilité  de  préparer  de 
i'or ,  &  que  d'ailleurs  cts  fortes  de  balanciers  deviennent  trop 
coûteux  pour  des  montres  ordinaires,  à  caufe  du  déchet  de  Tor, 
j'emploie  pour  celles-ci  des  balanciers  de  cuivre  parfaitement 
durcis  &  dorés  avec  foin,  ce  qui  les  garantit  du  verd  de  gris  :  le 
cuivre  eft  préférable  à  l'acier,  n*étant  pas  fujet  au  magnétifme 
{jj(J&jj7),  Pour  faire  un  tel  balancier,  il  faut  le  finir  entière- 
ment ,  le  mettre  de  pefanteur ,  le  dorer ,  &c ,  avant  de  le  river. 
Pour  cet  effet ,  il  faut  commencer  par  déterminer  le  poids  qu'il 
convient  donner  à  ce  balancier,  relativement  au  nombre  de  vi- 
brations, à  la  grofleur  des  pivots  ,  &  à  la  force  de  mouvement 
de  la  machine  ,  &c  ;  ôc  quand  le  balancier ,  l'échappement  ôc 
la  montre  font  terminés  ,  on  donne  l'harmonie  convenable 
entre  le  régulateur  &  le  moteur.  Il  faut  obferver  que  pour  fui- 
vre  cette  route  ,  il  faut  partir  d'après  une  montre  bien  conf- 
truite ,  qui  ait  fubi  les  épreuves  requifes  ;  alors  fi  le  reflfort 
moteur  eft  un  peu  trop  fort  ou  trop  foible ,  on  change  le  ref- 
fort,felon  qu'il  eft  néceflaire.  Nous  avons  donné  (art. 243  6  er/.) 
lesdimenfions  d'une  telle  montre;  c'eft  d'après  ces  dimenfions 
que  nous  exécutons  celle-ci  ;  ou  fi  Ton  veut  changer  le  poids 
du  balancier  ,   félon  la  force  du  rçiTort ,  on  ne  rivera  pas 
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tout* à-fait  le  balancier  fur  la  verge,  6c  quand  il  fera  mis  de 
poids  ,  on  rotera  pour  le  dorer,  on  le  rivera  enfuite  &  onmetT 
tra  la  cheville  de  renverfement, 

2506.  Pour  faire  le  balancier,  on  prendra  du  cuivre  de 
chaudière  que  Ton  écrouira  avec  foin ,  &  jufqu  à  ce  quon  l'ait 

f)refque  réduit  à  Tépaiffeur  qui  lui  convient ,  qui  eft  ici  -^  de 
igné  (  2480  )  ;  on  percera  un  trou  qui  foit  plus  petit  que  le 
pivot  de  Tarbre  à  balancier  (  PI.  XXXf^Ill  y  fi^.  ip  )  décrit 
(  2434  )  y  o^  f^^^  entrer  le  trou  du  balancier  fort  jufte  fur  le 

Eivot  de  Tarbre  ,  on  croifera  le  balancier  en  trois  ,  laifFant  les 
arrettes  larges  ,  ainfi  que  le  champ  ;  on  tournera  le  balancer 
droit  &  rond  ,  mais  plus  épais  &  plus  grand  qu'il  n'eft  befoin; 
enfuite  on  l'ôterade  deffus  l'arbrCjOn  le  limera  bienplan  des  deux 
côtes ,  on  diminuera  la  largeur  des  barrettes  &  du  champ  ,  en- 
forte  qu'il  ne  pefe  qu'environ  lo  grains  ;  on  le  rernettra  de 
nouveau  fur  l'arbre  pour  achever  de  le  tourner  parfaitement 
rond  ,  &  de  lo  lignes  de  diamètre ,  &  de  l'épaiffeur  donnée  : 
on  achèvera  les  barrettes  que  Ton  arrondira,pour  que  les  faletés 
ne  puiffent  s'y  arrêter  ,  &  pour  le  mettre  du  poids  requis  (  7 
grains  ,  voy.  art.  2377  );  on  étrecira  le  champ  en  fe  réglant 
lur  des  traits  fins  faits  fur  le  tour;  cette  attention  eft  néceffaire 
pour  que  le  balancier  étant  tout  monté  fur  fa  verge  ,  il  foit  d'é- 
quilibre. 

2  5  07«  On  ajuftera  la  plaque  d'acier  P  fur  la  potence  (  PL 
XXXl^lly  ji^.  6)  i  cette  plaque  n'a  befoin  que  d'environ -7^ 
d'épaiileur;  il  faut  percer  le  trou  pour  la  vis  ,  de  forte  qu'il  foit 
en  dehors  de  la  creufure  faite  à  la  grande  platine,  afin  que  la  tête 
de  cette  vis  n'ait  pas  befoin  d'être  noyée  ;  on  prendra  donc  cette 
grandeur  P  h  {fig.  j  ) ,  &  on  la  portera  du  centre  h  {jig.  6  )  fur 
la  potence  ;  on  percera  le  trou  à  la  plaque  Ôc  à  la  potence  , 
on  taraudera  le  trou  de  celle-ci ,  on  fera  la  vis  avec  une  bonne 
tête  ;  &  comme  la  tête  de  cette  vis  toucheroit  à  la  grande  pla^- 
tine  ,  on  y  fera  un  trou  pour  fon  paffage ,  on  mettra  la  grande 
roue  moyenne  en  cage,  &  on  verra  fi  la  plaque  d'acier  en  ap- 
proche trop  près;  fi  cela  eft,  ôcla  plaque  n'étant  pas  trop 

ipaiffe^  on  baiifera  de  la  potence  ;  cela  ^it ,  on  limera  du  de-' 
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dans  du  talon  de  potence  pour  le  réduire  à~  de  ligne  d'é* 
paiffeur  quil  doit  avoir;  on  réduira  à  la  même  épaiffeur  leco'^ 
queret  de  cuivre  du  balancier,on  trempera  le  coqueret  d'acier, 
&  la  plaque  du  talon  de  potence  ;  on  ne  fera  pas  revenir  les 
bouts  fur  lefquels  les  pivots  doiventporter^afin  de  leur  conferver 
toute  leur  dureté ,  &  qu'ils  ne  fe  creufent  pas  par  le  frottement 
du  bout  du  pivot  :  pour  cet  effet,  on  pincera  les  bouts  de  la 
plaque  &  du  coqueret ,  avec  des  tenailles  à  goupilles ,  &  Ton 
préfentera  l'autre  bout  à  la  chandelle  ,  afin  qu'il  devienne  bleu 
jufqu'à  la  pince  ;  on  polira  le  coqueret  d'acier  &  la  plaque  ;  & 
apjcs  les  avoir  bien  dreffés  avec  une  lime  non  trempée  ,  ôcde 
la  pierre  à  huile  ,  pour  les  polir,  on  fe  fervira  de  potée d'étain 
&  d'une  lime  de  cuivre. 

CL'yO^.  En  parlant  de  l'exécution  de  la  coulifferie,  nous 
avons  prefcrit  des  foins  qui  nous  difpenfent  de  répéter  ici 
Pajuftement  de  cette  partie  ;  ainfi  nous  fuppofons  la  couliffe 
faite ,  &  enforte  qu'elle  reftera  àla  hauteur  qu'on  lui  a  donnée. 
Il  en  eft  de  même  du  coq  :  nous  fuppofons  qu'il  a  la  hauteur 
qui  lui  convient  pour  le  jeu  du  balancier  ,  &  il  vaut  mieux 
qu'il  en  ait  plus  que  moins  ,  afin  que  fi  le  balancier  ne  tourne 
pas  parfaitement  droit ,  il  ne  puiffe  toucher  ni  au  coq  ni  à  la 
couliffe  ;  &  de  la  manière  dont  il  a  été  exécuté  ,  fes  pieds  doi- 
vent plaquer  parfaitement  fur  la  platine  ,  &  fans  qu'il  foitbe- 
foin  ae  les  limer  pour  les  dreffer  ;  ils  Pont  été  fur  le  tour , 
ce  qui  eft  préférable  :  le  plan  du  balancier  doit  être  parfaite- 
ment parallèle  à  la  platine  ;  ainfi  il  ne  faut  que  placer  les  te- 
nons aux  pattes  du^coq ,  ce  que  l'on  fera  avec  les  précautions 
indiquées  {^^S&fuiv.)  ;  mais  avant  cela  on  a  dû  faire  vuider  & 
graver  ce  coq ,  ainfi  que  cela  fe  pratique ,  &  comme  on  le 
voit  (  fy.  9  )  :  nous  obferverons  ici  pour  les  tenons  &  vis  du 
coq  qu  il  faut  avoir  grand  foin  que  la  preflîon  des  vis  ne  tende 
pas  à  courber  la  platine ,  ainfi  que  cela  arrive  fréquemment  ; 
car  alors  cela  donne  trop  ou  trop  peu  de  jeu  à  la  roue  de 
rencontre  ,  ce  qui  eft  capable  de  faire  varier  &  arrêter  la 
montre  ,  ainfi  que  je  l'ai  vu  arriver.  Pour  éviter  ce  défaut ,  il 
eft  effentiel  ,   i^  ,  que  les  pattes  du  coq  pofent  bien  à  plat 
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fur  la  platine  ;  &  2® ,  il  faut  que  les  creufures  du  coq ,  pour 
loger  les  têtes  des  vis  foient  très  -  plates  du  fond  ,  ôc  plus 
grandes  que  les  têtes  des  vis  5  afin  que  ces  têtes  ne  puijfTent 
toucher  aux  côtés  des  creufures  :  cela  étant  ainfi  préparé  ^  on 
pourra  faire  la  verge  de  balancier. 

De  la  Verge  de  Balancier. 

2509.  Pour  faire  une  verge  de  balancier ,  on  prend  du 
petit  acier  quarré  d'Angleterre  ;  on  a  foin  de  choifir  celui  dont 
les  pores  font  les  plus  ferrés  5  qui  eft  pur  ôc  fans  paille  \  on 
coupe  le  bout  de  cet  acier  un  peu  plus  que  la  longueur  que 
doit  avoir  la  verge,  on  le  lime  félon  la  figure  17,  ?l.  XXXf^III^ 
on  fait  les  palettes  ouvertes  d'environ  100  degrés,  c'eft-à-» 
dire  un  peu  plus  que  Téquerre  ;  les  palettes  doivent  avoir  plusr 
de  demi-ligne  de  largeur  (  nous  remarquerons  ,  à  propos  de 
largeur  ,  que  les  Ouvriers  appellent  largeur  des  palettes  la 
diftance  de  a  (fg,  17  ).au  centre  i  du  corps,  &  longueur  de  la 
palette,  l'intervalle  de  ^  en  r  )  ;  la  diftance  de  Tune  à  l'autre  pa-* 
lette  dépend  de  la  hauteur  qu'il  y  a  du  dedans  du  talon  de  la 

{)otence  au  dehors  de  la  petite  platine  ;  on  peut  d'ailleurs  faire 
a  palette  d'en  bas  plus  longue  qu*il  ne  faut ,  &  on  la  recule 
après  ,  félon  qu'il  eft  befoin  ;  pour  pouvoir  paffer  la  verge 
dans  la  platine,  on  fera  F  entrée^  ou  ouverture  quarrée  à  x  {fig^ 
8  )  ;  on  rend  cette  entrée  aflez  grande  ,  à  caufe  que  la  roue 
de  rencontre  doit  s'y  loger  en  partie  {voy.  fig.  5)  ;  en  faifant 
cette  ouverture,  il  ne  faut  pas  emporter  tout-à-fait  le  trou  d 
du  balancier ,  mais  enréferverla  moitié  pour  indiquer  le  cen- 
tre :  le  plan  des  palettes  ne  doit  pas  être  tout-à-fait  dirigé  au 
centre  de  la  verge ,  inais  un  peu  en  dedans  ;  on  appelle  cela 
ne  pas  entatUer  les  palettes  jufquùu  centre  ;  par  cette  précautions 
l'échappement  aura  moins  de  chute.  Le  corps  de  la  verge  doit 
être  limé  parfaitement  rond .,  &  de  ihême  grofTeur  dans  toute 
fa  longueur;  il  faut  qu'il  n'ait  que  y  de  ligne  degroffeur  poujT 
cette  montre. 

2510.  Lorfque  la  verge  eu  faite  félon  la  figvure  prefcrite  i 
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on  yajuftc  rafliette  Tfur  laquelle  doit  être  rivé  le  balancier,  & 
qui  doit  porter  la  virole  de  fpiral.  On  fait  à  cette  afTiette  une 
petite  entaille  propre  à  entrer  fur  le  bout  de  la  palette  d'en 
haut  ;  les  Ouvriers  pratiquent  cette  fente  pour  faciliter  le  poli 
de  la  palette  :  Taffiette  peut  avoir  -^  lig.  de  diametre,&  autant 
d'épaiffeur  ;  ainfi  ajuftée ,  ébauchée  &  tournée  ,  on  la  foudera 
avec  de  la  foudure  d'argent  (  886  &  fuiv.  )  ;  il  faut  avoir  at- 
tention de  diriger  la  flamme  du  chalumeau  contre  l'afliette  , 
afin  de  ne  pas  faire  trop  chauffer  la  verge ,  &  de  ne  pa$  cor- 
rompre Tacier ,  ce  qui  rendroit  la  verge  fujette  à  cafler  par 
la  moindre  fecouffe.  Lorfque  Taffiette  eft  bien  foudée ,  on  fait 
chauffer  également  toute  la  verge  en  promenant  la  flamme  fur 
toute  la  longueur  du  corps  5  &  quand  la  verge  efl  de  couleur 
de  cerife ,  on  la  jette  dans  Teau  ;  étant  ainfi  trempée  ,  on  la 
blanchit  très-légerement  avec  de  la  pierre-ponce  ;  pour  faire 
revenir  la  verge ,  on  aura  une  plaque  de  cuivre  ou  d  acier  fort 
mince  &  creufée  ;  on  pofe  fur  cette  plaque  la  pièce  qu'on  veut 
faire  revenir  ,  &  on  expofe  la  plaque  à  la  flamme  de  la  chan- 
delle ;  cela  fait  revenir  plus  également  :  on  appelle  cet  outil 
un  Revenoir  :  on  fera  ainfi  revenir  la  verge  d'un  jaune  tirant  fur 
Le  bleu. 

a  1 1 1 .  Pour  drefTer  la  verge  après  qu'elle  eft  trempée  , 
cela  ne  peut  pas  fe  faire  par  les  pointes  ,  ainfi  que  cela  fe  pra- 
tique pour  les  pignons  ,  parce  que  cela  changeroit  la  grofleur 
du  corps  de  la  verge  ,  &  que  les  palettes  ne  feroient  plus 
au  centre  ,  comme  auparavant  :  on  fe  fervira  donc  d'un  petit 
marteau  tranchant  avec  lequel  on  frappera  fur  le  corps  du  côté 
concave  ,  &  lorfque  la  verge  eft  parfaitement  ronde ,  il  faut 
la  faire  chauffer  de  nouveau  avec  le  revenoir  ,  en  forte  qu^elle 
devienne  d'un  jaune  tirant  fur  le  bleu  ,  comme  auparavant. 
Par  cette  précaution  on  évite  que  la  verge  ne  fe  couroe ,  lorf- 
qu*enla  polilfant  on  a  emporté  les  coups  de  marteau. 

2  5  I  2  •  La  verge  étant  parfaitement  drelfée  ,  on  tournera 
Fafïïette ,  &  on  formera  la  portée  &  le  canon  pour  recevoir 
le  balancier  ;  on  reculera  cette  portée  ,  en  forte  que  l'affiette 

w'ait  que  ^  ligne  d'épaiffçur; quantité  fu^fanpe  pour  riépaiffeur 

de 
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de  la  virole  de  fpiral,;  on  adoucira  avec  une  lime  non  trempée  , 
les  palettes  ôc  le  corps  ,  &  avec  beaucoup  de  précaution  :  on 
fera  entirer  le  trou  du  balancier  bien  à  force  fur  Tafliette  de  la 
verge  ,  &  de  forte  quHl  tourne  droit. 

2513*  ^^^^  ^î^^  ^^i^  >  o^  mettra  la  potence  en  place  ; 
ain(i  que  la  couliflTe  ;  on  tournera  de  côté  la  plaque  de  la 
potence  ,  on  mettra  le  balancier  en  place  5  enforte  que 
fon  tigeron  inférieur  pafle  dans  le  trou  du  talon  de  poten- 
ce y  on  mettra  le  coq ,  &  le  tigeron  d*en  haut  pafTera  dans 
le  trou  du  coqueret ,  le  balancier  divifant  Tintcrvalie  entre  le 
coq  &  la  couiifle  ;  on  marquera  à  raz  du  talon  de  potence^  un 
trait  qui  défigneraTendroit  où  il  faut  couper  le  tigeron;on  cou- 
pera au  burin  ce  tigeron ,  mais  en  laifTant  par  précaution  un  peu 
plus  de  longueur^  afin  d'avoir  de  quoi  en  ôter  :  on  fera  le  pi- 
vot d'en  bas  félon  les  dimenfions  indiquées  ,  on  préfentera  de 
nouveau  le  balancier  ,  mais  en  faifant  pofer  le  pivot  fur  la 
plaque  d'acier  :  fi  le  balancier  eft  trop  haut ,  il  faudra  reculer 
convenablement  la  portée  ,  &  racourcir  le  pivot  :  ce  pivot 
ainfi  fait ,  on  marquera  à  fleur  du  coqueret  de  cuivre  (  le  ba- 
lancier &  le  coq  étant  en  place  )  l'endroit  où  on  doit  couper 
le  tigeron  d'en  haut,  ce  qu'étant  fait,  on  formera  le  pivot  félon 
les  dimenfions  prefcrites  :  il  eft  entendu  que  pour  avoir  plus 
de  facilité  de  tourner  les  pivots  ,  on  a  ôté  le  balancier.  On 
mettra  de  nouveau  le  balancier  ,  &  on  le  préfentera  fur  l'outil 
décrit  (  4.80  )  ,  afin  de  voir  s'il  eft  d'équilibre  ;  s'il  ne  l'eft 
pas  ,  on  l'y  mettra  ;  on  le  fera  dorer  ,  &  enfuite  on  le  rivera  fur 
fon  affiette  ;  (  à  propos  de  cette  affiette  ,  avant  de  river  le  ba- 
lancier ,  il  faut  la  tourner  plus  petite  du  côté  du  balancier  que 
<le  la  palette  ,  afin  que  la  virole  de  fpiral  étant  entrée  fur  cette 
afllette  ,  elle  ne  tende  pas  à  en  fortir  )  ;  on  drefTera  le  balan* 
cier  ,  enforte  qu'il  tourne  parfaitement  droit ,  ôc  l'on  polira  la 
verge  de  balancier ,  corps  ,  palette ,  ôcc. 

n  5  1 4*  Les  pivots  de  balancier  ainfi  faits ,  on  rebouchera 

les  trous  du  talon-de  potence  ôc  du  coqueret  :  pour  cet  effet, 

on  agrandira  les  trous  ,  de  forte  qu^ils  aient  7V  de  ligne  ,  on  les 

taraudera  ;  on  taraudera  fur  le  même  trou  de  la  filière  du  laiton 
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de  chaudière  bien  écroui  ;  on  ébîfelera  les  trous  à  reboucher ," 
on  rivera  avec  foin  les  bouchons. 

n ')!').  Les  trous  ainfi  rebouchés  ,  on  fe  fervira  de  l'outil 
à  mettre  les  roues  droites  en  cage ,  pour  marquer  l'endroit 
exaft  où  on  doit  percer  les  trous  des  pivots.  Pour  cet  effet  , 
on  mettra  le  balancier  en  place  ;  on  fera  pofer  le  trou  du  coq 
fur  la  pointe  inférieure  de  l'outil  ,  &  avec  l'autre  on  fera  une 
marque  au  talon  de  potence;  par  ce  point ,  on  percera  avec  un 
foret  plus  petit  que  le  pivot ,  un  trou  qui  fera  celui  du  pivot  ; 
on  agrandira  ce  trou  bien  droit,  &  de  forte  que  le  pivot  y  en- 
tre jufte  ;  cela  étant  fait  ,  on  mettra  le  coqueret  en  place  , 
âinfi  que  le  coq  qui  le  porte  ;  on  mettra  une  virole  fous  la 
platine  ,  &  on  fera  pofer  le  trou  du  pivot  du  talon  de  potence 
fur  la  pointe  inférieure  de  Toutil  à  mettre  les  roues  droites  , 
&  avec  l'autre  on  marquera  un  point  au  coqueret  y  par  lequel 
on  percera  avec  le  même  foret  dont  on  s'eft  fervi ,  un  trou  pour 
le  pivot  ;  on  agrandira  ce  trou  pour  que  le  pivot  y  entre  :  on 
fera  avec  un  foret  rond  par  devant  des  creufures  en  dedans  du 
coqueret  &  du  talon  de  potence  ,  afin  que  les  portées  des  pi- 
vots ne  puiffentpas  y  toucher,  &  que  les  pointes  des  pivots 
aillent,  ainfi  que  cela  doit  être,  pofer  contre  les  plaquesd'acier, 

7.^  \6.  On  mettra  le  balancier  en  fa  place ,  &  on  verra 
s'il  a  le  jeu  convenable  en  hauteur;  s'il  eft  trop  haut,  on  accour- 
cira  l'un  ou  l'autre  pivot  ;&  s'il  a  trop  de  jeu  en  hauteur,  ilfau- 
droit  limer  tant  foit  peu  du  coqueret  de  cuivre  &  de  la  potence. 

a  5  1 7'  Cela  fait  ,  on  arrondira  le  dehors  du  coqueret  de 
cuivre  &  du  nez  de  potence  ,  en  les  mettant  en  goutte  de  fuie 
pour  y  attirer  l'huile  ,■  mais  il  faut  avoir  grand  foin  que  le  fom- 
met  de  cette  goutte  de  fuie  approche  très-près  de  la  plaque; 
car  fans  cela  l'huile  s'échappera  du  talon  de  potence  pour  mon- 
ter à  la  verge. 

n^ï^.  Le  balancier  ainfi  pofé  &  parfaitement  droit ,  il 
faudra  reboucher  le  trou  du  coq ,  afin  que  ce  trou  ne  foit  que 
de  la  grofTeur  convenable  pour  le  jeu  du  t'geron ,  lequel  ne 
doit  pas  pouvoir  y  toucher,  maïs  tourner  librement ,  &  con- 
ccnrnquement  à  cetfou  :  cette  précaution  eft  nécefl"airc  ,  ainfi 
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que  je  Tai  dit  (  2îp3  )  ,  pour  éviter  qu'une  chute  de  la  montre 
qui  feroit  caffer  le  pivot ,  ne  pût  pas  eftropier  la  roue  de  ren- 


'  place:  on  ébifclera  parle  deflus  du  coq  le  trou  rcbouchd  ,  afin 
que  ce  foit  le  bas  qui  reçoive  Teffort  de  la  chute  ;  car  plus  le 
contre-coup  fera  arrêté  près  du  milieu  de  Taxe  de  balancier  , 
&  moins  les  pivots  pourront  caffer. 

2519*  Le  balancier  ainG  enarbré  &  mis  en  cage  ,  on 
pourra  planter  le  pignon  de  roue  de  rencontre  :  pour  cet  effet, 
il  faut  obferver  que  cela  dépend  de  la  grandeur  de  la  roue  ,  & 
cette  grandeur  elle-même  dépend  de  la  diftance  qu'il  y  a  depuis 
Taffiette  de  balancier  au  dedans  du  talon  de  potence.  Or  pour 
faciliter  l'exécution  de  l'échappement ,  il  faut  tenir  la  roue  la 
plus  grande  qu'il  fe  pourra ,  &  il  faut  cependant  qu'elle  foit 
diftante  du  talon  de  potence ,  afin  que  de  la  palette  d'en  bas  , 
il  y  ait  un  bon  tigeron  pour  éloigner  l'adion  de  la  palette  du 
pivot,  &  que  l'huile  ne  puiffe  pas  monter  à  la  palette:  il  faut 
donc  élever  la  roue  de  rencontre  jufqu'à  ce  qu'elle  approche 
fort-près  de  Tafliette;  par  ce  moyen  Tadion  de  la  roue  fe  fait 
plus  dans  le  milieu  de  l'axe  de  balancier  ;  ici  la  roue  de  ren- 
contre peut  être  de  2  ligne  7V  lig.  de  diamètre  ,  &  le  champ 
une   ligne  de  largeur. 

n  5  ^O*  Pour  faire  la  roue  de  rencontre  ,  on  prendra  du 
cuivre  de  chaudière  bien  pur ,  on  le  forgera  très- dur  ;  enfuite 
on  percera  la  roue  d*un  trou  qui  ait  -^  de  ligne  ;  on  la  chaffera 
fur  un  arbre  liffe  tourné  bien  rond  ;  on  tournera  la  roue  félon 
les  dimenfions  prefcrites  ,  &  laiffant  une  force  convenable  au 
fond  y  afin  que,  les  croifées  étant  faites,  elle  foit  folide  y  &  ne 
puiffe  fe  courber.  Le  champ  de  la  roue  fur  lequel  doivent  être 
faites  les  dents  ,  doit  être  épais  du  côté  du  fond  de  la  roue  , 
daller  enaminciffant  aubord  pour  les  pointes  des  dents  ;  mais 
il  ne  faut  pas  que  ce  champ  de  la  roue  fe  termine  en  pointe  ; 
•il  faut  au  contraire  que  fon  épaiffeur  foit  de  -^  y  ^^^  que  ces 
-dents  ne  creufent  pa;  les  palettes  :  la  roue  ainfi  tournée ,  on  fera 
les  croifées.  Fffi; 
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25^1.  On  mettra  le  balancier  en  place  ;  &  préfentant  k 
roue  contre  le  nez  de  potence  ,  &  de  forte  qu'elle  approche 
contre  Taffiette  du  balancier ,  on  fera  par  le  trou  de  la  roue 
un  point  fur  le  nez  de  potence  qui  indiquera  Télé  vation  du  trou 
du  pivot  de  rencontre  ;  on  percera  par  ce  point  un  trou  avec 
le  même  foret  qui  a  fervi  à  percer  les  trous  de  pivot  de  ba- 
lancier. 

2^22.  Si  le  derrière  du  nez  de  potence  approche  trop  du 
corps  de  la  verge ,  on  le  reculera ,  &  de  forte  qu'il  refte  un 
intervalle  pour  la  plaque  d'acier  qui  doit  recouvrir  le  trou  de 
rencontre  :  il  ne  faut  pas  non  plus  trop  reculer  ce  nez  de  po- 
tence ,  car  alors  le  pivot  étant  éloigné  du  devant  des  dents  de 
rencontre ,  fouflFrira  une  plus  grande  preffion  :  le  derrière  du 
nez  de  potence  étant  reculé ,  comme  il  convient ,  on  limera 
le  devant ,  enforte  qu'il  refte  feulement  un  peu  plus  que  l'é- 
paiffeur  requife  pour  la  longueur  du  pivot. 

25^3*  ^^  limera  de  même  épaiffeur  le  bout  de  la  contre- 
potence  ;  on  ajuftera  la  plaque  d'acier  qui  doit  recevoir  le  bout 
du  pivot  ;  cela  difpofé,on  lèvera  les  pivots  de  pignon  de  ren- 
contre ;  on  commencera  par  celui  du  côté  de  la  roue  ;  & 
avant  cela ,  on  formera  d'abord  les  portées  pour  y  river  la 
roue  :  on  y  fera  entrer  la  roue  à  force  ;  on  lèvera  le  pivot  au 
bout  du  tigeron  ,  &  le  tenant  plus  gros  qu'il  n'eft  befoin  ,  on 
agrandira  le  trou  du  nez  de  potence  pour  que  ce  pivot  y  entre; 
on  reculera ,  petit  à  petit ,  la  portée  du  pivot ,  jufqu  à  ce  que  la 
roue  approche  tout  contre  le  corps  de  la  verge  ;  alors  on  ôtera 
la  roue  ,  &  on  achèvera  le  pivot  :  on  fera  Fautre  pivot  en  fe 
réglant  fur  la  diftance  du  nez  de  potence  à  la  contre-potence , 
celle-ci  ayant  fon  plan  parallèle  a. la  potence, 

2  524*  I^^s  pivots  ainfî  faits  ^  on  rebouchera  avec  un 
bouchon  percé  fur  le  tour  &  taraudé ,  le  trou  fait  au  nez  de 
potence  ;  on  Tagrandira  pour  y  faire  entrer  jufte  le  pivot ,  & 

Î>our  achever  de  pofer  le  pignon  de  rencontre,  il  faudra  percer 
e  trou  à  la  contre  -  potence  ,  &  parfaitement  à  même  diftan- 
ce de  la  platine  que  Teft  celui  du  nez  ,  afin  que  l'axe  du 
pignon  foit  parallèle  au  plan  de  la  platine  :  poiu:  cet  effet  on  fç 
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fefvira  de  routil  repréfenté  (  PI.  XXXniI ,  fig.  24  );  on  fait 
pofer  la bafe  b  de  loutil  fur  la  platine  ,  &  on  élevé  la  pointe  a 
à  la  hauteur  du  trou  fait- au  nez  de  potence  ;  en  cet  état  on 
trace ,  avec  cette  pointe ,  un  trait  fur  la  contre-potence  qui  dé- 
fîgne  Télévatîon  du  trou  du  pivot;  &  poiu:  la  diredion  de  Taxe^ 
on  fe  réglera  fur  le  centre  de  la  roue  de  champ  &  du  balancier; 
on  percera  ce  trou ,  ôc  on  l'agrandira  pour  y  faire  entrer  le 
pivot. 

25^5*  ^^  préfentera  la  roue  de  rencontre  afin  de  voir 
fi  elle  approche  affez  du  corps  de  la  verge.  Pour  juger  de  cela, 
il  faut  que  les  palettes  foient  tournées  du  côté  delà  jJotence, 
afin  de  ne  pouvoir  toucher  à  la  roue  ,  on  ne  fait ,  pour  cela  , 
que  tourner  le  balancier;  fi  elle  en  étoit  trop  liftante  ,  il  fau- 
droit  reculer  un  peu  la  portée  du  pivot  >  on  rivera  la  roue  fur 
fon  pignon  ,  &  on  tournera  la  roue  avec  foin  deffus  ,  de- 
vant ,  &  dedans  :  &  fi  [la  roue  touchoit  à  la  verge  ,  il  fau- 
droit  en  tourner  du  devant  j  on  verra  aufli  fi  le  devant  de 
la  roue  approche  également  du  haut  &  du  bas  du  corps  de  la 
verge  ,  c'eft-à-dire ,  fi  le  plan  de  la  roue  eft  parallèle  à  Taxe 
de  balancier  ;  fi  cela  n'étoit  pas  ,  il  faudrait  reboucher  le  trou 
de  la  contre-potence ,  fi  elle  approche  trop  du  bas;  &  au-con- 
traire  limer  le  deflbus  de  la  contre- potence,  fi  elle  approche 
trop  du  haut  ;  on  évitera  de  reboucher  le  trou  en  ne  le  per- 
çant pas  tout-à-fait  au  trait  fait  avec  Toutil  (  2524  ) ,  mais  un 
peu  plus  haut  ;  alors  on  lime  du  deffous  de  la  contre-potence 
jufqu'à  ce  que  la  roue  de  rencontre  foit  parfaitement  droite 
avec  la  verge  :  cela  ainfi  fait ,  on  pourra  faire  Tengrenage  de 
champ ,  &  finir  le  refte  du  dedans  de  la  cage. 

2^26.  La  roue  de  rencontre  ainfi  pofée  ,  on  mettra  la 
roue  de  champ  en  cage,  &  on  verra  fi  Tengrenage  eft  trop 
fort  ou  trop  fbible ,  afin  de  pouvoir  reculer  l'une  ou  Tautre 
portée  en  faifant  Içs  pivots:on  arrondira  quelques  dents  de  cette 
ioue,afin  de  pouvoir  eitaminer  Tengrenage:  s'il  eft  trop  fort,ainfi 
que  cela  doit  être  ,  on  dtera-du  oeifous  de  la  traverfe  du  pont 
f  f{PL  XXXVIIyJig.  7);  cette  traverfe  étant  faite  plus  épaifle 
qw'd  ne  faut  ;  oa  oUeryera  aulB  fi  la  roue  eft  droite  en;  cage| 
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afin  d'étirer  Tun  ou  Tautre  trou  avant  de  le  reboucher  :  on 
fera  donc  d*abord  le  pivot  du  côté  du  pont  ,  &  félonies  di- 
Biçnfions  prefcrites  (  2444  )  ;  on  fera  de  même  l'autre  ;  on  re- 
bouchera  les  trous  ^  les  agrandiifant  convenablement  ^  &  les 
taraudant,  enfuite  perçant  fur  le  tour  les  trous  des  pivots  aux 
rebouchons  ;  on  mettra  cette  roue  libre ,  &  on  fera  lès  noyures 
pour  Thtiile  }  on  tournera  la  roue  bien  droite  &  ronde,  on 
fera  la  denture ,  &  on  terminera  avec  foin  Tengrenage ,  en- 
fôrte  qu'il  n'y  ait  ni  accotement  ni  chute ,  &  plutôt  le  dernier 
que  le  premier. 

,  25^7*  Enfin  on  fera  la  denture  de  la  petite  roue  moyen- 
ne,  Ôc  on  achèvera  Tengrenage  avec  les  foins  prefcrits  ;  on 
pratiquera  une  fenêtre  à  la  grande  platine  pour  voir  Tengrenage; 
QQUS  obferverons  ici  par  rapport  aux  engrenages  que  la  per- 
feâion  de  cette  partie  d'une  mon tr^eft  très-effentielle;  car  de- 
là dépend  l'uniformité  de  la  force  tranfmife  à  la  roue  de  ren- 
contre ;  mais  ce  n'efl  pas  de  cela  feul  que  la  jufteffe  de  la  mon- 
Ue  fera  troublée ,  parce  que^  ces  inégalités  fe  répètent  tous  les 
jours  de  la  même  manière  >  ces  inégalités  dans  les  engrena- 
ges tendent  à  détruire  les  trous  des  pivots  ,  &  à  changer  la 
nature  des  frottements  ;  &  c'eft  par- la  principalement  que  les 
mauvais  engrenages  font  nuifibles  aux  montres  ;  cela  fait,  on 
pourra  achever  l'échappement, 

^5^8*  La  roue  de  rencontre  tournée  &  pofée,  comme 
on  Ta  vu  ci-deffus  ,  il  reftera  à  la  fendre.  Pour  cet  effet ,  on 
la  fixera  furie  tafleau  de  la  manière  qu'on  l'a  expliqué  (2522)  ; 
on  choifira  ime  fraife  de  l'épaifieur  &  figure  convenable  , 
ce  que  Tufage  enfeigne;  on  inclinera  l'f/ de  2y  degrés  \  on 
mettra  l'alidade  fur  la  première  divifion  du  nombre  1 5  ;  on 
fendra  la  première  dent  à  moitié  ;  enfuite  on  tournera  la  pla- 
te-forme en  ariiere ,  afin  que  le  plan  de  la  dent  fe  fafle  dans 
le  plein  du  cercle  de  la  roue ,  &  qu'il  ne  puiffe  fléchir  ,  ce 
qui  ne  manque  pas  d'arriver  ,  lorfqu'après  avoir  formé  une 
dent ,  on  fait  .commencer  la  fuivante  par  le  côté  du  devant  de 
la  dent  finiç  ;  car  alors  le  plan  incline  de  la  fraife  la  rejette  fur 
la  dent  déjà  enfoncée  ;,  &  recourbe  la  pointe ,  au  lieu  que  par 
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Tautre  méthode  la  courbure  de  la  fraife  termine  la  dent  fans 
pouvoir  la  courber.  J'entre  dans  ces  détails  y  parce  que  pour 
faire  une  roue  parfaitement  jyfte  ,  il  ne  fuffit  pas  d  avoir  un 
bon  înftrument ,  il  faut  de  plus  favoir  en  faire  ufage ,  &  la  per- 
fedîon  de  la  roue  de  rencontre  eft  de  très-grande  conféquence 
pour  la  jufteffe  de  la  montre.  Il  ne  faut  pas  d  abord  rendre  les 
extrémités  des  dents  aiguës ,  il  faut  au  contraire  les  tenir  quar- 
rées  ,  &  quand  on  a  fait  le  tour  ,  on  les  rend  aiguës  en  de- 
viflant  tant  foit  peu  la  vis  de  VH ,  afin  de  faire  defcendre  la 
fraife  ;  on  terminera  ainfi  les  pointes  des  dents  en  appuyant 
très-légerement  fur  T//,  afin  de  ne  pas  courber  les  dents  : 
une  roue  ainfi  fendue  ne  peut  manquer  d'être  parfaitement 
jufte  ;  ainfi  pour  la  terminer ,  il  ne  faudra  qu'ôter  les  bavu^ 
res  de  la  fraife ,  frifer  les  pointes  des  dents  (  1320  )  avec  beau- 
coup de  précaution  ,  &  étirer  le  devant  6c  le  derrière  des  dents 
avec  des  limes  fort  douces  {  1322). 

.  2529.  Mais  fi  la  roue  eft  mal  fendue  &  inégale  ,  pour 
régalifer , on  fe  fervira  de  loutil repréfenté  ( PL  XXXPllIy 
fig.  23  )  dont  on  a  vu  la  defcription  (23$'$'  ). 

2530*  La  roue  de  rencontre  ainfi  finie,  on  fera  Téchap- 
pement  :  pour  cet  effet ,  on  ajuftera  la  plaque  d'acier  F(  VI. 
XXXl^Il,  fig.  10)  deffus  le  lardon  de  potence  5  &  de  forte 
que  la  partie  q  de  cette  plaque  pofe  contre  le  derrière  m  du 
nez  de  potence  D  {fig.  p  )  ,  afin  de  recevoir  le  bout  du  pivot 
de  rencontre  qui  doit  affleurer  avec  le  derrière  du  nez  de  po- 
tence ,  &  il  faut  qu  en  cet  état  la  roue  n'approche  pas  tout- 
à-fait  contre  le  corps  de  la  verge  >  on  trempera  &  adoucira 
cette  plaque  afin  de  n^avoir  plus  a  y  toucher  ;  alors  on  pourra 
étrecirles  palettes  petit  à  petit,  jufqu'à  ce  qu'en  même  temps 
que  les  dents  n'accrochent  plus  avec  les  palettes  ,  le  bout  du 
pivot  de  rencontre  porte  contre  la  plaque  d'acier  :  il  faut  di-^ 
minuer  les  palettes  avec  beaucoup  de  précaution  ,  afin  dé 
n'en  pas  trop  ôter  ,  ce  qui  donneront  des  chûtes  à  Téchap-^ 

Î^entent,  auxquelles  on  ne  pourrôit  pas  remédier  ,  puifquela 
a  roue  eft  ïuppofBé  approcher. tout  contre  le  corps  de  la  ver-^ 
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ge  *.  Il  faudroît  donc  dans  ce  cas  diminuer  le  corps  de  la 
verge  ,  &  c'eft  une  opération  très-longue  &  difficile  :  il  eft 
néceflaire  que  les  palettes  foient  parfaitement  de  même  largeur, 
afin  que  les  levées  par  chaque  palette  foient.  égales  ;  on  fe 
fervira  y  pour  les  rendre  égales  ,  d'un  calibre  à  pignon  ,  dont 
on  fera  ufage  pendant  tout  le  temps  qu'on  étrecira  les  palettes 
pour  trouver  leur  largeur. 

2531*  Lorfque  réchappement  eft  prêt  de  fe  faire  ,  ce 
que  Ton  voit  quand  la  roue  approche  du  corps  de  la  quantité 
dont  on  Tavoit  vue  approcher  avant  de  préfenter  les  palettes 
fans  y  toucher,  &  fans  accrocher;  il  faut  alors  ôter  les  angles 
des  palettes  ,  afin  qu  ils  ne  déchirent  pas  les  dents  ,  &  ne 
puiuent  faire  accrochement.  A  mefure  que  Ton  fait  l'échap- 

I)ement ,  les  palettes  étant  d'égale  largeur ,  on  fait  mouvoir 
a  vis  de  rappel  de  la  potence ,  afin  de  trouver  le  vrai  point , 
pour  que  les  chûtes  foient  parfaitement  égales. 

2  5  3  2t.  On  reculera  la  palette  d'en  bas  jufquà  la  roue  ; 
afin  de  l'éloigner  du  pivot,  &  parconféquent  de  l'huile  qu'elle 
pourroit  attirer  ;  il  fuffit  que  l'engrenement  des  dents  delà 
•rouefe  faflfe  en  plein  fur  la  palette  ;  fi  la  roue  approchoittrop 
près  de  l'àffiette  de  balancier ,  il  faudroit  un  peu  reculer  cette 
affiette  avec  une  lime. 

'  ^533*  On  achèvera  l'ajuftement  des  trous  de  pivots  de  la 
roue  de  rencontre;  on  arrondira  pour  cet  effet  en  goutte  de 
fuie  le  derrière  du  nez  de  potence  ,  &  de  même  de  la  con- 
tre-potence ;  on  percera  à  l'extrémité  n  (  ?U  XKXVlîyfig.  6  , 


*  Dans  une  montre  à  roue  de  rencontre 
dont  la  force  motrice  eft  donnée ,  ainfî  que 
la  grandeur  delà  rçue ,  &  le  nombre  de  Ces 
"dents ,  il  eft  eflentîel  que  la  roue  approche 
le  plus  près .  du  centre  de  la  verge  qu'il 
cft.poffiWe  ;  car  »  lo  »  le  frottement  de 
réchaôpement  eft  moindre ,  puifque  la  pref 
fion  de  la  roue  eft  la.  même,  «c  la  tramée 
plus  petite  :  !<> ,  les  arcs  de  levée  font 
plus  grands  ^  &  par  confisquent  ceux  de 
nipplément  plu» petits,  d'oifuîtunmoi». 


dre  dérangement  par  les  varîattons  de  force 
motrice,  il  faut  encore  obferver  que  pour 
parvenir  à  faire  un  échappement  à  roue  de 
rencontre  >  qui  ait  moins  de  recul ,  il  faut 
avoir  une  roue  plus  grande  &  moins  nom- 
brée  ;  le  corps  de  la  verge  refiant  le  mê- 
me t  les  arcs  de  levée  feront  plus  grands , 
Se  le  recul  (èra  dans  un  moindre  rapport 
avec  ces  arcs  >  condition  qui  conduit  iïi^ 
(bcbronifine  des  vibrations; 

lin 
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un  trou  pour  y  chaflfer  un  tenon;  on  alongera  le  trou  de  la  vis 
fait  à  la  contre-potence,  afin  qu'on  puifle  mettre  ôc  ôter  la  roue 
de  rencontre  fans  ôter  cette  vis. 

^534*  L'échappement  étant  entièrement  fini ,  on  placera 
la  cheville  de  renverfement  :  pour  cet  effet ,  on  commencera 
par  faire  une  marque  fur  le  devant  du  coq  avec  une  lime  an- 
gulaire :  il  faut  que  cette  marque  foit  jufte  dans  le  milieu  entre 
les  deux  pieds  du  coq  ;  cette  marque  indiquera  Tendroit  oii 
la  cheville  de  renverfement  devra  s'arrêter  pour  que  les  pa- 
lettes foient  également  en  prife  avec  les  dents  de  la  roue  ,' 
cela  marque  auffi  le  point  de  repos  de  fpiral ,  c'eft-à-dire  ,  l'en- 
droit où  la  cheville  s  arrêtera  îorfque  le  fpiral  étant  en  place  : 
le  balancier  fera  libre  6c  arrêté.  Maintenant  pour  marquer  fur 
le  balancier  ce  repaire ,  ou  ce  qui  revient  au  même ,  la  place 
de  cette  cheville  ,  il  faut  mettre  la  roue  de  rencontre  en  place  : 
on  introduira  entre  le  balancier  &  le  coq  /un  petit  morceau  de 
papier  pour  empêcher  le  balancier  de  tourner  librement  :  cela 
fait  ^  on  fera  tourner  le  balancier  très-doucement  y  jufqu  à  ce 
qu'une  dent  de  la  roue  de  rencontre  que  Ton  prefîera  avec  le 
doigt  ,  échappe  :  dans  Tinftant  on  fera  un  petit  trait  fur  le  bord 
du  balancier  y  précifément  au  -  deiïbus  de  la  marque  faite  au 
coq  }  on  fera  revenir  le  balancier  fur  lui-même  ,  jufqu  à  ce 
qu'une  dent  d€  la  roue  échappe  de  Tautre  palette  ;  on  fera  un 
petit  trait  fuc  le  bord  du  balancier  à  l'endroit  du  repaire  du 
coq  :  ces  deux  traits  faits  au  balancier  marqueront  l'arc  total  de 
levée  ;  aînfi  en  divifant  cet  intervalle  en  deux  parties  égales, 
&  faifant  à  cet  endroit  un  trait  un  peu  plus  fort ,  il  donnera 
le  repaire  où  le  balancier  doit  s'arrêter  pour  que  les  palettes 
foient  également  en  prife  avec  la  roue ,  &  le  fpiral  à  fon  repos  : 
on  percera  fur  la  ligne  qui  va  de  ce  repaire  du  balancier  au 
centre ,  un  trou  dans  l'épaifleur  du  balancier  &  près  du  bord  ex- 
térieur pour  la  cheville  de  renverfement  ;  on  fera  cette  cheville 
avec  une  aiguille  revenue  bleu  ;  on  la  rivera  fur  le  balancier  , 
&  de  forte  qu'elle  foît  perpendiculaire  au  plan  du  balancier. 

a  5  3  5  •  «Maintenant  pour  trouver  le  point  où  l'on  doit  re-i 
culer  la  couliffe  pour  éviter  le  lenverfepaent  ,  &  que  le  b^-« 
//•  Partif.  Ggg 


4i8    Essai  sur  l'Hvrlogerje. 

lancier  puifTe  décrire  les  plus  grands  arcs ,  on  fe  fervira  de  la 
méthode  fuivantc.  On  mettra  le  coq  en  place  ,  &  Ton  mar- 
quera fur  la  platine  immédiatement  au-deffous  du  trait  de  re- 
paire fait  au  coq  un  point  qui  fervira  auflî  de  repaire  ;  on  met- 
tra la  roue  d'échappement  &  le  balancier  en  place  ,  &  l'on 
introduira  un  morceau  de  papier  entre  le  coq  &  le  balancier; 
on  fera  tourner  le  balancier  jufqu'à  ce  qu'une  dent  de  la  roue 
de  rencontre  foit  parvenue  à  l'extrémité  de  la  palette  fans  pou- 
voir être  renverfée  ;  alors  on  fera  vis-à-vis  le  repaire  du  coq 
un  petit  trait  au  balancier  ;  ce  trait  désignera  le  chemin  que 
le  balancier  peut  faire  de  ce  côté  fans  renverfement  ;  c'eft- 
à-dire  fans  que  la  palette  abandonne  la  dent  de  la  roue  :  on 
fera  rétrograder  le  balancier  jufqu'à  ce  qu'une  dent  de  la  roue 
étant  reculée  parla  palette  foit  parvenue  à  l'extrémité  de  cette 
palette  ,  fans  pouvoir  cependant  l'abandonner  ;  on  fera  un  pe- 
tit trait  fur  le  bord  du  balancier  ,  directement  au-defTous  du 
repaire  du  coq  ;  on  prendra  avec  un  compas  la  diftance  qu'il 
y  a  depuis  le  trait  de  repaire  ou  de  la  cheville  ^  jufqu'à  un  des 
petits  traits  dernièrement  marqués  au  bord  du  balancier  ;  on 
mettra  la  couliffe  en  place  ,  ôc  pofant  une  pointe  du  compas 
fur  le  point  ou  repaire  N  de  la  platine  (  Planche  XXXFII , 
fig.  8  ) ,  de  l'autre  pointe  on  tracera  cnp  &ca  fur  la  couliffe  , 
des  petits  traits  qui  marqueront  Tendroit  où  l'on  doit  pouffer 
l'entaille  pour  le  renverfement  de  la  cheville  ;  mais  pour  pré- 
venir l'erreur  qui  pourroit  s'être  gliffée  en  opérant,  on  ne  re- 
culera pas  tout-à-rait  jufqu'en  /?  &  ^ ,  afin  qu'après  avoir  mis 
le  balancier  de  la  roue  ,  on  puiffe  examiner  le  renverfement 
iorfque  la  cheville  touche  au  fond  des  entailles  ^e  la  couliffe. 

2  $^6.  Les  bords  p  h^q  g  de  la  couliffe  font  limés  félon 
un  trait  de  compas  tiré  du  centre  ^  ^  la  grandeur  de  ce  cercle 
-dépend  de  la  diftance  de  la  cheville  de  renverfement  au  centre 
<3u  balancier  ;  plus  on  place  cette  cheville  fur  le  bord  du  champ, 
A:  moins  cette  entaille  a  befoin  d'être  rapprochée  du  centre  ; 
il  fufïît  que  la  cheville  ne  puiffe  jamais  y  toucher. 
•  :t537»  H  faut  placer  le  piton  de  fpiral  en  dehors  de  la 
couliffe ,  comme  on  le  voit  en  G  {fig*i)y  affez  diflant  de  la 
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couiiiïe  pour  que  le  bras  du  râteau ,  lorfque  laiguille  eft  à  o , 
ne  puiue  toucher  à  la  cheville  du  piton  ;  il  doit  être  rapproché 
du  centre  du  balancier  ,  afin  que  le  fpiral ,  par  fon  extenfion, 
n'aille  pas  frapper  contre  le  dedans  ce  la  coulifTe  :  on  percera 
le  trou  pour  le  piton ,  fie  on  Tagrandira  bien  droit ,  fie  palTant 
TéquarrifToir  des  deux  côtés ,  on  paflera  aufli  un  alezoir  poiur 
unir  ôc  durcir  le  trou  :  ce  trou  ainfi  fait  doit  avoir  environ  7  lig. 
de  grofleur.  Four  faire  le  piton  >  on  prendra  du  laiton  écroui 
quarré  ,  de  1  ligne  d'épaiffeur  ;  on  lèvera  fur  le  tour  un  pivot 
que  Ton  diminuera  petit  à  petit ,  jufqu'à  ce  qu'il  entre  bien  à 
force  dans  le  trou  fait  à  la  platine  :  on  fait  ce  pivot  prefque  cy- 
•  lindrique  ^  ou  pour  le  mieux ,  un  peu  plus  dégage  du  côté  de 
la  portée  ;  on  coupe  le  pivot  fur  le  tour  en  Tarrondiffant  du 
devant  pour  faciliter  l'entrée  :  on  perce  enfuite  le  trou  pour  la 
goupille/ce  trou  doit  être  d'environ-^-de  lig,  de  groffeur^il  doit 
être  parfaitement  percé  droit  fie  agrandi  des  deux  côtés  ;  l'é- 
lévation de  ce  trou,  au-deflus  de  la  platine  ,  doit  être  dans  le 
milieu  de  la  diflance  qu'il  y  a  entre  la  platine  6c  le  deiTous  du 
balancier  ;  on  coupera  le  piton  fur  le  tour ,  enforte  qu'il  ne 
refte  que  peu  de  matière  au-deffus  du  trou  ,  crainte  que  le 
piton  ne  puiflfe  toucher  aux  barrettes  de  balancier. 

a  5  3  8*  Pour  faire  la  virole  de  fpiral ,  on  prendra  du  cuivre 
bien  écroui,  de  l'épaiiTeur  de  l'adiette  de  balancier  ;  on  percera 
un  trou  qui,  agrandi ,  foit  plus  petit  queraflîette  du  balancier; 
on  tournera  la  virole  fur  un  arbre  liflTe  ;  la  grandeur  de  cette  vi- 
role ne  doit  être  fuffifante  que  pour  y  percer  le  trou  ,  pour  la 
cheville  qui  arrête  le  bout  intérieur  du  ipiral;  on  perce  d'abord 
ce  trou  en  dirigeant  le  foret ,  de  forte  qu'il  affleure  l'arbre  lifle 
fans  le  toucher  ;  on  l'agrandira  des  deux  cqtés ,  ôc  on  tournera 
la  virole  du  deffus ,  enforte  qu'il  relie  aflezde  force  en  dehors 
du  trou ,  pour  foutenir  la  goupille  ;  on  a  dû  laifTer  la  virole 
plus  épaiiie  ,  ^Rn  que  le  twu  de  la  goupille  puiffe  être  déjet* 
té(  en  tournant  les  bords  de  la  virole  )  d'un  ou  d'autre  côté , 
pour  que  ce  trou  foit  à  la  nfième  élévation  que  celui  du  piton, 
fie  que  par  conféquent  ce  fpiral  foit  dans  un  plan  oaraUele  à  U 
platine  fie  au  balancier  ;  on  cceur^ra  le  côté  de  la  vkole  qui 
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doit  s'appuyer  contre  le  balancier  ,  afin  qu'elle  s'y  applique  ^ 
&  joigne  exaftement  ,  c'eft  le  côté  le  moins  agrandi  du  trou 
de  la  virole  qui  doit  être  placé  contre  le  balancier ,  afin  d'y 
être  retenu  ,  &  qu'en  tournant  la  virole  avec  un  tourne-vis  , 
elle  ne  tende  pas  à  fortir  de  fa  place.  Avant  d'ôter  la  virole 
de  deflus  l'arbre  ,  on  la  fendra  en  travers  avec  une  lime  à  éga- 
ler ;  il  faut  faire  cette  fente  en  dehors  du  trou  de  la  cheville 
pour  le  fpiral ,  du  côté  oppofé  à  l'entrée  de  la  goupille  ,  c'eft- 
a-dire ,  à  celui  par  où  entre  le  bout  intérieur  du  fpiral  :  cette 
fente  de  la  virole  doit  aller  jufqu'à  l'arbre  ,  &  couper  tout-à- 
fait  la  virole ,  afin  qu'elle  faffe  reflbrt  pour  s'ouvrir  en  entrant 
fur  raflîette  ,  &  fe  refermer ,  lorfqu  elle  eft  deffus  ,  en  pro- 
duifant  cependant  un  bon  frottement  :  la  virole  ainfi  faite  y  oa 
la  placera  fur  fon  aflîette. 

2  5  3  9»  Il  reftera ,  pour  achever  ce  qui  concerne  le  finîflage 
du  deffus ,  à  placer  les  chevilles  fur  le  bras  du  râteau  pour  le 
paffage  du  fpiral.  Pour  marquer  la  place  de  ces  chevilles  ,  on 

f)rendra  un  compas  dont  une  pointe  pofera  au  centre  d  du  ba- 
ancier ,  &  on  fera  paffer  l'autre  par  le  bord  intérieur  du  trou 
du  piton;  on  fera  ^  avec  cette  ouverture  de  compas,  un  trait 
fur  le  bras  du  râteau  ;  on  percera  aux  deux  côtés  de  ce  trait  , 
deux  petits  trous  pour  les  chevilles  ;  ces  trous  ne  doivent  être 
diflants  entr'eux  ,  que  de  la  quantité  requife  ,  pour  que  le 
fpîral  y  pafTe  librement  ;  on  mettra  la  roue  de  rofette  en  place 
ôcà  fon  repaire  avec  le  râteau  :  on  placera  la  rofette  que  je 
fijppofe  gravée  &  divifée  ,  comme  on  le  voit  (  /f^,  8  )  ;  on 
mettra  l'aiguille  de  rofette  auffi  à  fon  repaire  ;  on  amènera 
cette  aiguille  fur  le  o  (de  la  rofette)  :  dans  ce  moment,  on  pren- 
dra le  foret  qui  a  fervi  à  faire  les  trous  des  goupilles  ;  on  mar- 
quera par  ces  trous  deux  points  fur  la  platine  ;  on  avancera 
l'aiguille  à  la  divifîon  4.  ;  on  marquera  de  nouveaU'deux  points 
par  ces  trous  ,  &  ainfî  de  fuite ,  jufqu'à  ce  que  Taiguille  ait  par- 
couru toute  la  rofette  ,•  ces  points  défigneront  le  chemin  des 
chevilles  ,  &  par-conféquent  la  courbure  que  devra  avoir  le 
fpiral ,  lorfqu'il  efl  en  repos  ,  pour  n'être  pas  plus  contraint 
dans  fon  mouvement  par  l'une  ou  l'autre  cheville» 
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154^*  Avant  de  démonter  la  coulifTe  ,  il  faudra  percer  à  la 
platine  les  trous  pour  deux  chevilles  qui  doivent  arrêter  le 
râteau ,  de  forte  que  l'aiguille  de  rofette  ne  puiiTe  approcher 
trop  près  du  balancier ,  ce  qui  pourroit  ou  arrêter  la  Montre  , 
ou  faire  caffer  le  pivot  du  balancier.  Pour  cet  effet,  lorfque  Tai* 
guille  eft  fur  ladivifîon  o  ou  32  des  extrémités  de  la  rofette  ,  on 
percera  avec  un  foret ,  au  bout  du  râteau,  des  trous  :c,  y,  dans 
chacun  defquels  étant  chafféeune  cheville  ,  ces  chevilles  bor-* 
neront  la  courfe  du  râteau  &  de  l'aiguille  ;  fi  les  bouts  g ,  //  de 
la  coulifTe  recouvrent  le  râteau ,  ainfi  parvenu  au  bout  de  fa 
courfe  ,  on  les  raccourcira  de  la  quantité  néceffaire  ,  pour 
que  le  râteau  affleure  ,  &  que  par-conféquent  on  puiffe  mar- 
quer &  percer  les  trous  :  on  ne  met  ces  chevilles  que  lorf^ 
que  la  platine  a  été  adoucie  à  la  pierre  ,  &  qu'elle  eft  prête  à 
dorer  ;  elles  ne  doivent  pas  être  plus  élevées  que  la  couliife. 

2  5  4 1  •  Si  on  s'apperçoit  qu'en  tournant  l'aiguille  de  ro- 
fette ,  le  râteau  fait  lever  les  bouts  de  la  coulifîe ,  on  rivera 
fur  la  platine  aux  bouts  de  la  coulifTe  deux  griffes  de  cuivre^ , 
//  portant  de  petits  bifeaux  qui  recouvriront  les  bouts  de  la  cou* 
lifTe  aufli  limés  en  bifeau  ,  afin  que  ces  griffes  ne  foient  pas 
faillantes  au-deffus  de  la  coulifTe  ;  on  aura  foin  d'ajufler  la  cou- 
lifTe ,  enforte  que  le  râteau  tourne  deffous  avec  un  frottement 
ni  trop  fort  ni  trop  foible,  mais  moelleux,  &  à  Tabri  des  fecoufTes 
qui  pourroient  le  faire  mouvoir  ,  s'il  étoit  fans  frottement. 

2  5  4  ^  •  On  démontera  la  coulifTe  ;  on  limera  le  bras  du 
râteau ,  &  on  l'amincira  de  forte  que  le  fpiral  étant  en  place  ^ 
il  ne  puiffe  y  toucher  ;  on  arrondira  le  defTus  de  ce  bras  ,  on 
le  polira  par  defTus  &  des  côtés  ,  &  l'on  rivera  les  deux  che- 
villes qu'il  faut  faire  entrer  par-deffus ,  &  river  pardefTous  ;  on 
raccourcira  les  chevilles  ,  de  forte  qu'elles  ne  puifTent  pas 
toucher  aux  barrettes  du  balancier. 

2543*  La  montre  étant  amenée  à  ce  point,  on  pourroit 
faire  tirer  le  balancier,  afin  de  voir  fi  le  refTort  a  la  force  con- 
venable ;  mais  il  vaut  mieux  attendre  ,  pour  cela ,  que  l'on  ait 
doré  la  montre  ,  coupé  les  vis  de  longueur ,  poli  le  tout ,  & 
mis  les  roues  libres  ,  parce  que  la  liberté  que  l'on  donne  aux 
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pièces  après  la  dorure  y  change  la  force  que  la  roue  de  ren- 
contre auroit  eue  à  fa  circonférence  ^  fi  on  leiit  fait  marcher 
en  blanc  y  ainfî  que  cela  fe  pratique  communément  ;  &  delà  il 
arrive  qu  une  montre  dont  le  balancier  tiroit  2 y  minutes  avant 
de  la  dorer,  en  tire  28  &  30  après  qu'elle  eft  dorée ,  quoique 
le  balancier  n'ait  pas  changé  de  poids  y  le  reflbrt  de  force  y  ôc 
qu  il  paroifTe  que  la  montre  eft  dans  le  même  état  ;  mais  le  plus 
ou  moins  de  jeu  dans  les  trous  y  &c  y  change  fenfiblement  le 
rapport  de  la  force  motrice  au  régulateur;  &  c'eftde  ce  rap- 
port que  dépend  y  ainfî  que  nous  Tavons  fait  voir  y  la  plus 
grande  juftefTe  de  la  montre.  Pour  donc  établir  ce  rapport , 
il  faut  que  toutes  les  parties  de  la  machine  aient  acquis  un  état 
confiant  &  toute  la  liberté  dont  elles  font  fufceptibles  ;  on  fera 
donc  dorer  la  montre. 

2  544-  Avant  de  faire  dorer  la  montre  ,  il  faut  adou- 
cir toutes  les  pièces  de  cuivre  avec  la  pierre  à  leau  ;  mais 
avant  cela  y  il  faut  rogner  toutes  les  vis ,  enforte  que  leurs  bouts 
affleurent  feulement  les  platines  ou  autres  pièces  où  elles  font 
attachées  ;  on  arrondit  &  polit  les  bouts  de  ces  vis. 

2  y  4  î  •  Il  f«^ut  auffi  couper  le  quarré  de  fufée  ,  après  avoir 
premièrement  adouci  fur  le  tour  la  rainure  de  la  chaîne. 

2546-  Avant  de  dorer  la  montre  ,  il  faut  que  l'on  ait  fait 
la  boîte  &  la  charnière  y  ajuflement  dont  je  ne  parle  pas  ^  il  n'a 
jrien  de  commun  à  la  bonté  de  la  montre. 

2  547*  On  ne  fera  pas  mal ,  avant  de  dorer  la  montre  , 
&  lorfque  toutes  les  pièces  font  adoucies  y  de  la  remonter  en* 
tiérement,  &  de  goupiller  les  platines  ,  comme  fi  on  vouloit 
la  faire  marcher  y  on  verra  fi  toutes  les  roues  ont  la  hauteur 
convenable  en  cage;  elles  doivent  avoir  un  peu  de  jeu,  &  les 
creufures  pour  l'huile  doivent  affleurer  les  bouts  des  pivots 
(  PPy  )  î  s'il  y  a  des  roues  qui  n'aient  pas  afTez  de  jeu  en 
hauteur  y  il  faudra  reculer  les  portées ,  ainfi  des  autres  parties. 

2548*  Les  platines  ainfi  adoucies  ,  on  chaffera  y  &  on  ri- 
vera les  chevilles  qui  doivent  régler  la  courfe  du  râteau  »  on 
prendra  pour  cela  du  cuivre  de  chaudière^  parce  que  le  fil  de  fer 
prend  mal  la  dorure. 
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2  5  49-  Toutes  les  pièces  de  cwvre  de  la  montre  doivent 
être  dorées  y  k  l'exception  feulement  de  ia  roue  de  rencontre  ^ 
de 4a fu£ée  &  du  râteau  de  fpiral  que  Ion  polit. 

2  5  5  O.  En  dorant  la  montre  ^  il  s'introduit  de  l'or  dans  tous 
les  trotts  ,  enforte  qu'il  les  faut  nettoyer  tous  avec  grand  foin  ; 
les  trous  de  pivots  ,  avec  des  équarriiToirs  bien  adoucis  y  ôc 
les  trous  taraudés  avec  les  tarauds  quiontfervi  à  les  tarauder  > 
ou  au  défaut  de  taraud  ,  on  fe  fer  vira  des  vis  mêmes. 

255*-  Lorfque  la  montre  fera  dorée  ,  on  commencera 
par  mettre  libre  la  cage  ,  paflant ,  pour  cet  effet ,  un  équar- 
riffoir  dans  les  trous  de  piliers  de  la  petite  platine  ;  on  ôtera 
les  angles  ou  bavures  faites  par  TéquarrilToir  avec  un  petit  cy- 
lindre d'acier,  dont  le  bout  eft  conique  ,  &  fait  à  trois  faces; 
cet  outil  que  j'appelle  Outil  à  bavures  ,  eft  repréfenté  en  C g 
(  PL  XXXf^III  yjig.  5  )  ;  il  eft  néceflaire  pour  ôter  les  angles 
de  tous  les  trous  ,  &  fur-tout  des  pivots  ;  on  paflera  un  équar- 
riffoir  dans  les  trous  de  goupilles  des  piliers  ;  on  ôtera  les  an- 
gles &  bavures  des  trous  ,  avec  Toutil  à  bavures. 

255^-  Tous  les  équarriffoirs  dont  on  fe  fert  pour  rendre 
libres  les  trous  des  pivots  doivent  être  d'une  bonne  figure  (  peu 
en  pointe  ) ,  &  adoucis  avec  foin ,  avec  une  pierre  à  huile,  en- 
forte  que  ces  équarriffoirs  rendent  les  trous  unis  &  polis. 

2553*  Oïl  paffera  avec  précaution  un  équarriffoir  dans 
le  trou  de  fufée  de  la  grande  platine  ;  on  ôtera  les  bavures  ;  on 
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je  ne  répéterai  donc  plus  cette  opération.  On  paffera  le  ta- 
raud dans  le  trou  de  la  vis  du  pont  de  fufée ,  on  paffera  l'é- 
quarriffoir  dans  le  trou  de  fufée  de  la  petite  platine;  on  paffera 
un  équarriffoir  dans  le  trou  du  pont  de  fulée  ;  on  mettra  le 
pont  en  place  ,  ôc  pour  que  fa  vis  entre  aifément,  on  mettra 
de  l'huile  dans  le  trou  de  cette  vis  ;  on  mettra  la  fufée  en  ca- 
ge ,  &  on  goupillera  les  platines  ,  afin  de  voir  fî  elle  a  le  jeu 
convenable  en  hauteur }  on  en  ôtera ,  ou  on  en  donnera  en  con- 
féquence  ;  on  examinera  fi  les  trous  ne  font  pas  trop  juftes  :  il 
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faut  qu'ils  aient  un  peu  de  jeii ,  afin  que  l'huile  y  étant  in- 
troduite ,  le  pivot  ne  foit  pas  trop  jufte  dans  fon  trou  ;  il  ne 
faut  pas  non  plus  que  le  trou  foit  trop  grand  ;  car  alors  les  en- 
grenages changent.  Je  voudrois  pouvoir  faire  entendre  le 
point  convenable  quil  faut  donner  à  chaque  partie;  c'eft  un 
milieu  affez  difficile  à  rendre  ;  il  y  a  pour  cela  un  tad  qui  ne  fe 
donne. pas. 

2,  5  5  4-  On  mettra  libre  ,  avec  les  mêmes  précautions ,  la 
roue  de  grande  moyenne  ,  le  barillet^  la  petite  roue  moyenne 
&  celle  de  champ.  Pour  mettre  libre  la  petite  roue  moyenne 
&  celle  de  champ  ,  il  faut  d'abord  commencer  par  mettre  li- 
bre  le  pont  porté  par  la  grande  platine  ,  &  fur  lequel  doi- 
vent rouler  les  pivots  de  ces  roues  :  pour  cet  effet ,  on  paflera 
un  équarriffoir  dans  les  trous  des  pieds  de  ce  pont  ^  &  on 
paflera  le  taraud  dans  les  trous  des  vis  ;  on  mettra  ce  pont 
en  place  avec  les  vis  ,  ayant  foin  d'y  mettre  de Ihuile.  rour 
mettre  libre  la  roue  de  rencontre  ,  il  faudra  d'abord  pafler  Té- 
quarriflbir  dans  les  trous  des  tenons  de  potence  ^  afin  de 
mettre  la  potence  libre;  on  en  fera  autant  à  la  contre-potence. 
Comme  ces  deux  pièces  font  dorées  ,  il  faut  avoir  foin  de 
[ratter  ,  avec  un  burin ,  l'or  qui  pourroit  s'être  attaché  à  la 
lafe  de  ces  pièces  ;  on  paflera  un  taraud  dans  le  trou  de  la  vis 
du  lardon  de  potence ,  ainfi  que  dans  celui  de  la  plaque  :  mê- 
me opération  pour  la  vis  de  plaque  de  contre-potence  :  cela 
ainfi  fait  ^  on  paflera  y  avec  foin^  un  équarriflbir  dans  les  trous 
de  pivots  de  rencontre ,  &  on  les  mettra  libres ,  enforte  que 
ces  pivots  n  aient  ni  trop ,  ni  trop  peu  de  jeu  dans  leurs  trous  ; 
on  paflera  les  tarauds  dans  tous  les  trous  à  vis  de  la  petite 
platine  ;  on  mettra  libre  le  pivot  de  la  roue  de  rofette  :  s'il 
eft  entré  de  l'or  dans  la  rainure  de  la  coulifTe ,  on  le  grattera 
avec  un  burin  ;  on  paffera  un  équarriffoir  dans  le  trou  du  pi-^ 
ton ,  mais  très-légerement ,  afin  de  n'ôter  que  l'or ,  &  pour 
que  ce  piton  tienne  toujours  à  frottement  ;  on  remontera  la 
coulifTerie ,  la  rofette  &  fa  roue ,  ayant  foin  de  mettre  de  l'huile 
à  tous  les  trous  de  vis  ;  on  examinera  fi  le  râteau  tourne  à  frot-^ 
cernent  fous  la  couliffe  :  sll  ^^lloit  trop  libre ,  U  faudroit  un 

peu 


Seconde  Partie,  Chap.  XLVII,      42J 

Î^eu  limer  du  deffous  de  la  coulifle  y  afin  de  la  faire  frotter  fur 
e  râteau. 

^  S  5  S*  On  pafTera  un  équarrifToîr  dans  les  trous  des  pieds 
du  coq  ;  on  mettra  libre  le  cpqueret  &  fa  vis  ;  on  pafTera  un 
ëquarrifToir  légèrement  y  &  enfuite  un  alezoir  dans  le  trou  du 
pivot  de  balancier  ;  on  en  fera  autant  au  trou  de  pivot  du 
talon  de  potence  ;  on  mettra  le  balancier  en  place  y  ainfi  que 
le  coq  ;  on  examinera  d'abord  le  jeu  du  balancier  en  hauteur  ; 
s'il  a  trop  ou  trop  peu. de  jeu  ,  ce  fera  une  marque  que  le 
coq  s'eft  courbé  ;  on  le  ramènera  donc  avec  un  marteau.  Cela 
fait  y  on  verra  fî  les  trous  font  de  bonne  grandeur  ;  ils  doivent 
être  un  peu  juftes  ;  car  en  parlant  de  leur  exécution  ,  j'ai  fup- 
pofé  qu'on  ne  les  faifoit  que  juftes  &  fans  jeu  ;  or  il  eft  né- 
ceflaire  que  les  pivots  aient  un  peu  de  jeu  pour  que  l'huile 
puiffe  s'y  introduire  ,  &  que  même  lorfqu'elle  eft  un  peu 
épaiflîe  ,  le  pivot  n'en  foit  pas  empêché  :  on  démontera  le 
balancier  ,  &  on  mettra  libre  le  garde-chaîne  ;  on  fera  la  gou- 

f)ille  y  avec  foin  y   après  avoir  paifé  un  équarriftbir  dedans 
e  trou. 

i  5  5  ^*  ^^  mettra  libre  le  barillet  fur  fon  arbre  ;  on  net- 
toiera le  barillet ,  &  de  même  le  reflbrt  :  on  fera  entrer  le 
reffort  dans  le  barillet  (  on  vend  des  outils ,  faits  pour  cet  ufage^ 
chez  tous  les  Marchands  )  ;  on  introduira  de  l'huile  entre  les 
lames  du  reflbrt  ;  on  mettra  la  bride,  l'arbre  &  le  couvercle,  6c 
le  barillet  fera  prêt. 

7.  ^  ^J.  Enfin  pour  achever  de  mettre  libre  la  montre  ,  on 
paffera  un  taraud  dans  tous  les  trous  avis  de  la  grande  platine  ; 
on  mettra  en  place  le  cliquet  d'encliquetage  de  barillet  ;  on 
paflera  un  équarriflbir  dans  le  trou  du  pivot  de  la  roue  de  ren-» 
voi  ;  on  paflera  de  même  un  équarriflbir  dans  les  trous  des  pieds 
du  coq  de  la  roue  de  renvoi  ;  on  paflera  auflî  l'équarriflbir 
dans  le  trou  du  pivot  de  ce  coq  y  on  mettra  libre  le  reflbrt 
de  cadran  ;  ainfi  la  montre  fera  prête  à  être  remontée  y  pour 
éprouver  fi  le  reflbrt  eft  de  bonne  force. 

//•  Partie  i  Hhb 
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Remarques. 

!2  5  5  8*  Nous  avons  fait  voîr(  i8pi  &  i8p3  )  que  la  rela- 
tion du  poids  du  balancier  à  la  force  motrice  n'cft  pas  la  même 
dans  toutes  les  montres  ,  &  qu'elle  varie  félon  la  nature  des 
frottements ,  des  forces  de  mouvements,  &c  ;  d  où  il  fuit  que 
pour  parvenir  fïirement  à  la  compenfation  des  effets  du  chaud  & 
du  froid,  on  peut  fe  difpenfer  d'éprouver  combien  le  balancier 
tire,  puifque,  d'après  nos  principes  ,  deux  montres  peuvent 
paroître  faites  de  la  même  manière  ,  le  balancier  tirer  le  mê- 
me nombre  de  minutes  ,  &  cependant  varier  difléremment  du 
chaud  au  froid  ;  il  eft  vrai  que  ce  fera  de  peu  de  chofe  ,  fi  on 
a  donné  les  mêmes  dimenfions  ;  mais  puifque  l'épreuve  du 
nombre  de  minutes  tiré  par  le  balancier  ne  fuffit  pas  ,  il  vaut 
mieux  recourir  à  Texpérience  qui  fatisfait  à  toutes  les  condi^- 
tions  :  c'eft  l'épreuve  ae  la  montre  par  dift'érentes  températures: 
il  on  eft  en  été  ,  l'épreuve  devient  plus  difficile  ;  cependant 
j'en  fais  ufage  dans  toutes  les  faifons. 

2  5  5  9*  ï^our  remonter  le  mouvement,  on  nettoiera  toutes 
les  piecesavec  foin;  on  féparera,  les  unes  des  autres ,  toutes  les 
parpes  de  la  montre  ,  &  on  les  mettra  dans  une  tafle  ou  un 
verre  rempli  d'efprit-de-vin ,  on  les  y  laifTera  pendant  une 
demi-heure  environ  ;  on  ôtera  ces  pièces  les  unes  après  les  au- 
tres ;  on  les  broflera  avec  des  broffes  faites  exprès  ,  &  que  l'on 
plonge  auffi  dans  Tefprit-de-vin  ;  on  prend  enfuite  une  broffe 
feche  qui  achevé ,  -en  ôtant  Tefprit-^le-vin  ,  de  nettoyer  la 
pièce  ;  quand  les  pièces  font  grandes  ,  on  fe  fert  de  linge 
pour  les  effuyer  ;  toutes  les  pièces  étant  ainfi  nettoyées ,  on 
paffe  du  bois  de  fufin  dans  tous  les  trous  des  platines  :  on  mettra 
d'abord  en  place  le  pont  des  roues  de  petite  moyenne  &  de 
chamo  qui  s'attache  à  la  grande  platine  i  on  met  en  place  le  ref- 
fort  de  cadran ,  &  le  cliquet  d'encliquetage  de  barillet  ;  on 
pofe  cette  platine  fur  l'outil  appelle  Main\  on  remonte  la  fufée 
avec  fa  roue  ,  ayant  foin  de  mettre  de  l'huile  au  trou  de 
pette  roue ,  au  cliquet  &  à  la  bafe  de  la  fufée  ;  &  fous  la  gouttç 
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quî  aflemble  laroye  cantre  la  fufée  :  le  barillet  étant  nettoyé  , 
on  mettra  de  l'huile  aux  noyures  des  trous  de  pivot,  du  cou- 
vercle &  du  fond  ;  on  mettra  la  fufée  &  le  barillet  en  place  ; 
on  affemblera  les  pièces  de  la  potence  ;  on  nettoiera  les  trous 
de  fes  pivots  ;  on  attachera  la  potence  à  la  petite  platine  ;  on 
mettra  le  garde-chaîne  &  fon  reflbrt  en  leur  place  ;  on  atta- 
chera le  pont  de  fufée  ;  on  p^era  un  bois  de  fufin  dans  le 
trou  i  on  remontera  la  roue  de  rencontre  ,  après  avoir  raflem- 
blé  &  nettoyé  la  contre-potence  ,  on  ferrera  la  vis  de  la  con- 
tre-potence ,  &  de  forte  que  la  roue  de  rencontre  étant  libre , 
n'ait  point  de  jeu  félon  fon  axe;on  mettra  deThuile  à  fes  pivots; 
toutes  les  pièces  du  dedans  de  la  petite  platine  étant  pofées ,  on 
appliquera  cette  platine  fur  celle  des  piliers;  on  fera  entrer  les 
pivots  dans  leurs  trous ,  &  le  rouage  fera  remonté  ;  on  fera 
des  goupilles  pour  arrêter  la  cage  ;  on  mettra  le  rochet  d'en- 
cliquetage  de  barillet  fur  fon  quarré  ;  on  accrochera  la  chaîne 
au  barillet ,  &  on  fera  tourner  l'arbre  par  fon  quarré  ,  jufqu'à 
ce  que  la  chaîne  entoure  le  barillet,  à  l'exception  d'un  bout 
que  Ton  fera  accrocher  à  la  fufée  ;  on  continuera  à  tourner 
Tarbre  de  barillet ,  jufqu'à  ce  que  le  reflbrt  bande  la  chaîne , 
c'eft  de  cet  inftant  que  l'on  compte  la  quantité  de  bande  du 
reflbrt  ;  on  tournera  donc  jufqu'à  ce  que  l'arbre  foit  parvenu  à 
fon  repaire  ;  on  égalife  fur  le  barillet  les  tours  de  la  chaîne  ; 
afin  qu'elle  s'applique  bien  fur  la  fufée ,  &  fans  chevaucher  les 
filets;  on  mettra  la  roue  de  rofette  en  place  ;  on  attachera  la 
rofette  avec  fes  vis;  on  mènera  l'aiguille  au  milieu  de  la  rofette, 
afin  que  le  repaire  fe  préfente  au  râteau  ;  on  pofera  le  râteau 
à  fon  repaire  ,  &  on  mettra  la  coulifle  que  l'on  attachera  avec 
fts  deux  vis  ;  on  examinera  fi  on  n'a  pas  dérangé  le  râteau  de 
fon  repaire  en  pofant  la  coulifle  ,  ce  qui  fe  connoîtra  en  con- 
duifant  l'aiguille  aux  extrémités  de  la  rofette  ;  on  mettra  de 
l'huile  à  tous  ïts  trous  de  pivots  de  la  petite  platine  ;  on  net- 
toiera le  balancier  avec  un  linge  j  &  les  palettes  &  les  pivots  de 
la  verge  avec  du  liège  ;  on  mettra  le  balancier  en  place  ;  on  re- 
montera le  coqueretde  cuivre  après  avoir  nettoyé  le  trou  du  pi- 
vot ;on  mettra  le  coqueret  d*acier  pour  fixer  l'un  &  l'autre  fur  le 
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coq  ?on  mettra  le  coq  en  place,  &  fes  vis  ;  on  remontera  la  fufô« 
d'un  demi-tour  y  &  la  montre  marchera  ;  on  mettra  de  l'huile 
aux  pivots  dcL balancier  ;  onôtera  la  montre  dedeflus  la  main, 
afin  de  l'y  replacer  en  la  faifant  porter  par  la  petite  platine  ; 
alors  on  remontera  le  reflbrt  ,  prenant  gardie  que  la  chaîne 
n'enjanibe  deflus  les  filets  de  la  fufée  ;  on  mettra  de  l'huile  à 
îous  les  trous  de  pivots  de  la  grande  platine  &  du  pont  ;  on 
^remontera  la  roue  de  renvoi ,  la  chauflée  &  la  roue  de  cadran , 
on  placera  l'entonnoir  fur  le  quarré  de  la  fufëe  ;  enfin  on  met- 
tra  le  cadran  ,  &  on  l'attachera  avec  la  vis  ;  on  mettra  les  ai- 
guilles y  &  on  goupillera  la  çhaufiî^ç  ;  la  i^qntrç  fer^  ^in(i 
pute  remontée, 

2  ^  6o.  La  montre  étant  donc  remontée  ,  on  ehoifira  un 
fpiral  y  &  pn  l'ajuftera  fur  la  virole  de  balancier ,  &  fur  le  piton } 
on  réglera  Ja  mpntre  ,  c*eft-à-dire,  que  l'on  changera  de  fpi- 
jal  jufqu'à  ce  qu  elle  foit  à-peu-près  réglée  ;  on  la  laiflera  mar- 
cher quelques  jours  dans  la  température  aûuelle  de  la  cham- 
bre; on  notera ,  comme  je  le  pratique  pour  ces  fortes  d'é- 
preuves ,  l'avance  ou  retard  de  la  montre  en  24  heures  ,  &  le 
degré  cje  température  où  elle  eft  expofée  ;  enfuite  après  avoir 
,bien  mis  la  montre  avec  la  pendule,  je  pofe  la  montre  fur  l'outil 
(décrit  (  ip2i  ) ,  &  qui  eft  repréfenté  {PL  XXIf^,fg,  $  )  ;  j'en- 
toure de  glace  pilée  le  verre  qui  recouvre  la  montre  ;  je  note 
l'heure  où  la  glace  a  fait  defcendre  à  fon  terme  le  thermomètre 
qui  eft  en  dedans  du  verre  :  je  laiffe  ainfî  la  montre  pendant  la 
heure?  ,  ayant  foin  de  renouveller  la  glace  à  mefure  qu'elle 
fond  :  je  note  l'écart  que  la  montre  a  fait ,  &  je  dis  :  Puifque 
Ja  montre  qui  étoit  réglée  à  ao  degrés  de  températ]ure  ,  je 
fuppofe  ,  retarde  par  le  froid  ;  il  fuit  de  nos  principes  ,  que 
le  balancier  décrit  de  trop  grands  arcs ,  &  que  par  conféquent 
|,e  reflbrt  eft  trop  fort  :  je  le  fais  donc  diminuer ,  &  je  re- 
con^mence  l'épreuve  jufqu'àce  que  la  montre  ne  varie  pas  du 
chaud  au  froid,.  Voyez  les  expériences  que  j'ai  rapportées  fur 
cette  matière  (  art.  1^04  &fuiv.  ). 

2  5  6 1  •  Quand  on  aura  ainfi  réglé  la  montre  par  les  dif- 
fj^rçntes  températures  ,  il  faudra  la  régler  dans  les  deM?f  fity^T 
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tîon«  y  aplat  &  fufpendues.  Pour  cet  effet, après  avoir  re- 
monté le  reflbrt  au  haut ,  on  la  fera  marcher  fufpendue  ,  ôc  oa 
notera  la  quantité  dont  elle  aura  avatxcé  ou  retardé  en  12 
heures ,  par  exemple  ;  on  remontera  de  nouveau  le  reflbrt , 
afin  qu'en  la  faifant  marcher  à  plat ,  fi  le  reflbrt  n'eft  pas  par- 
faitement égalifé  avec  fa  fufée ,  on  ne  mette  pas  fur  le  compte 
de  la  différence  de  pofition  ,  un  écart  qui  pourroit  n'être  pro- 
duit que  par  l'inégalité  de  la  force  motrice.  On  pourra  donc 
avec  cette  précaution  ,  juger  de  la  différence  que  la  montre  fait 
mife  à  plat  ou  fufpendue  :  fi  la  montre  avance,  étant  fufpendue  ^ 
on  ôtera  du  haut  du  balancier  ,  &  au  contraire  (  voyez  ipij). 
Quand  on  aura  ainfi  laifl(é  marcher  la  montre  pendant  quel' 
que  temps  ,  &  qu'elle  fera  bien  réglée  dans  tous  les  cas  , 
on  la  démontera  pour  la  nettoyer  ;  on  polira  les  têtes  des  vis  , 
&  on  les  bleuira  ;  on  polira  les  pièces  d'acier  ;  on  remontera 
la  montre ,  &  elle  fera  finie. 

Voilà  le  précis  des  recherches  qui  m'ont  occupé  jufqu'à  . 

Î)réfent  ;  je  vais,  en  continuant  l'étude  du  bel  art  de  THor- 
ogerie  ,  mettre  en  p.ratiqup  les  principçs  que  j'ai  expofi^j 
dans  cet  Elfai. 
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QUI  marque  la  longueur  que  doit  avoir  un  Pendule  fimpU , 

pour  baure  en  une  heure  de  temps  un  nombre  de  vibrations 

donné  ,  calculée  pour  différentes 

longueurs  ,    depuis  un 

pouce  jufqu'à  8o  pieds. 
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Remarques  fur  la  Table  des  longueurs  des 

Pendules. 

V^ETTE  Table  eft  dreffée  d*après  rexpérience  que  je 
fis  il  y  a  plufieurs  années  avec  un  Pendule  fimple  de  30  pieds 
de  longueur  qui  fit  conftamment  450  vibrations  par  heure  : 
or,  on  trouve  par  analogie,  que  le  Pendule  à  fécondes  devroit 
être  de  3  pieds  8  lig.  77,  c'eft-à-dire,  environ  j  de  ligite  plus 
long  que  ne  Font  trouva  MM.  de  Mairan,  Bouguer  &  l'Abbé 
de  la  Caille.  Selon  ces  favants  Académiciens,  le  Pendule  fimple 
à  fécondes  eft  à  Paris  de  5  pieds  8  lig.  7—  :  je  ne  certifie  pas 
Texaftitude  de  ma  détermination  ,  je  préfère  au  contraire 
celle  de  MM.  de  Mairan  ,  Bouguer  &  de  la  Caille  ;  car  outre 
que  leurs  expériences  font  faites  avec  toutes  les  attentions  ima* 
ginables,  ils  y  ont  fait  entrer  la  confidération  du  poids ,  du  fil  ^ 
&c  ,  que  j'avoîs  cru  pouvoir  négliger  :  ma  Table  étoit  dreffée 
lorfque  je  me  fuis  inftruitde  leurs  recherches  ;  mais  je  n'ai  pas 
cru  devoir  la  recommencer  pour  cette  petite  différence  ,  qui 
n'eft  de  nulle  confidération  pour  fon  ufage  en  Horlogerie.  Au 
refte  ceux  qui  defireront  avoir  exactement  la  longueur  d  un  pen- 
dule fimple  ,  feront  cette  analogie  :  Le  quarré  du  nombre  des 
vibrations  du  pendule  cherché  eft  au  quarré  des  vibrations  du 
pendule  à  fécondes ,  comme  la  longueur  du  pendule  à  fécon- 
des (  qui  eft  ici  4403:7  centièmes  de  ligne)  eft  à  celle  du  pen- 
ilule  cherché  (  n^  iS^6). 
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TABLE   ALPHABÉTIQUE 

DES    MAT  I  ERE  S; 

Avec  les  définitions  des  Termes  qui  n'ont  pas  été 

données  dans  le  cours  de  TOuvrage. 


ÏA$   Oiiffrts  romains  L  €r  IL  marquent  le   Tome  premier   ou  fécond , 
la  Lettre  n«  indique  le  numéro  où  Von  doit  recourir  pour  V explication 

ou  définition  du  terme  cherchée 


^cciiiRi ,  Ce  dît  d'un  mouyement  dont 
ta  TicefTe  s'augmente  à  chaque  inftant. 

Acier ,  le  plut  dur  des  Métaux.  L'acier 
lefl  naturel  ou  préparé.  Voyez  le  f  rentier  t/o* 
twne  de  l'encyclopédie. 

Sa  dilatations  II. n.  1696.  Eft  préféra- 
ble au  fer  pour  les  verges  de  Penduk> 
II.  n,  171^  ,  17^1. 

Agent  ou  Moteur  :  puifTance  qui  fait 
mouvoir  une  roue ,  I.  n.  42. 
^  Aiçuille  :  index  qui  marque  les  par- 
des  ou  temps.  A  juftement  des  aiguiÛes  f 
J»  n.  ixoi.  des  fécondes;  (on  poids  aug- 
mente le  frottement ,  II.  n.  199$*  Enet 
%  fbn  inertie,  II.  n.  1622.  de  rofîrtte ,  I. 
n.  lé^.  On  peut  auflî  rétrograder  les  ai- 
guilles d*nne  répétition  ,  I.  n.  ipr. 

Aile  9  (è  dit  auffî  de  la  dent  d'un  pignon. 

AUifoir  )  outil  rond  pour  polir  les  trous 
«des  pivots  )  I.  n.  831. 

Alexandre  (le  Père),  Difcours  prélimx* 
naire  y  f.  xxxiv.  I.  n.  28^« 

Alidade,  I.  n.  431. 

Alongement  des  Méuux  par  la  chaleur, 
voyez  Dilatation. 

Ancre  ou  pièce  d'échappement,  I.  n.  3p. 
Le  tracer  pour  rendre  les  oscillations  ifo" 
chrones,  I.  n.  13  24*  Son  exécution ,  I.  n. 
&  i|36.Plus  les  bras  de  l'ancre  font  courts, 
(lus  le  frottement  efi  réduit  >  II.  n.  1167. 


ArBrCy  Aiffieu ,  Tige  on  Axe,  termes  (y^ 
iionymes  pour  défîgner  une  pièce  qui  fe 
meut  Hir  elle-même. 

Arbre  à  fufée ,  I.  n.  47p. 

Arbre  li^e^  I.  n.  4P6» 

Arbre  à  vis  ,1.  n.  482» 

Arc  de  levée  de  l'échappement ,  F.  n; 
3Pp.  de  vibradon ,  I.  n.  400.  Différence 
des  arcs  de  vibration  du  pendule  de  THor- 
loge  aftronomique ,  en  paflant  de  Tétc  à 
l'hiver,  II.  n.  2265.  Limites  de  l'étendut 
des  arcs  décrits  par  le  pendule,  II.  a 
1^21.  &fuiv,  2040. 

Archet ,  branche  de  Baleine  ou  autre, 
qui  bande  une  corde  pour  entourer  un  cuî». 
vrot  ou  poulie ,  &  le  faire  tourner. 

Argent ,  fa  dilatation ,  II.  n.  1 696m 

AJpette ,  fo  dit  en  Horlogerie  d'une  bafif 
oui  reçoit  une  roue  ou  autre,  pour  s'y 
nxer  &  appuyer  :  pour  fixer  la  roue  fur 
Con  axe ,  I.  n.  87p.  Préparation  pour  les 
fonder,  I.  n.  880.  Manière  de  les  fonder 
êc  de  tremper  l'axe ,  n.  887., 

Atmojfhere  :  on  appelle  ainfî  l'air  qui 
environne  la  terre  :  cet  air  n'eft  pas  tou- 
jours également  pe&nt  comme  on  le  voir 
par  les  Baromètres. 

Avance  &  retard  :  tige  qui  pafTe  au  ca- 
dran des  Horloges  à  cartels  pour  régler  la 
machine  ,  I.  n.  i  %99  ,  1 20. 

Axiome,  prindpt  q;ui  porte  avec  foiTé^ 
vidcnçe» 
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BalancUr  »  ce  que  c'eft ,  I.  lu  1 14*  Com- 
Aient  (a  viteiïe  augmente  ou  diminue  9  n. 
Il  8.  Il  eft  le  léguiateur  des  machines  por- 
tatives^ m  131.  Comment  on  le  doit  tra- 
vailler ;  la  matière  que  Ton  doit  employer 
pour  le  faire  ,n.5^6,  $57.  doit  être  léger 
,du  centre ,  n.  ^  51.  Le  Balancier  fimple  a  la 
propriété  de  conferver  (on  mouvement  par 
toutes  fortes  de  po/îtions  ,  I.  n.  1 24  >  IL 
n.  1 80 é.  n'a  par  lui-même  aucune  tendan- 
.ce  â  (è  mouvoir  d'un  coté  plus  que  de  Tau- 
ire  ,  n,  1807.  Sa  vîtefle  eit  variable  lêlon 
le  plus  ou  moins  de  force  qui  le  meut  9 
Ji»  i8o8.  Les  oscillations  du  balancier  ré- 

fiées  par  le  (piral  ne  font  pas  iCochronès, 
I.  n,  181 6.  Elles  approchent  d'autant  plus 
.de  rifochronifrae  ,  que  le  balancier  eft  lé- 
ger 6c  le  Ipiral  fort ,  n.  1817^  Principes 
fut  les  balanciers  :  on  prouve  qu'un  grand 
talancier  eft  préférable  à  un  plus  petit  « 
IL  i8i6*  que  deux  balanciers  d'égales 
grandeurs  $c  d'inégales  vite/Tes ,  ayant  une 
pefànteur  qui  (bit  en  raifbn  inverlè  du 
^uarré  des  viteflès;  !• ,  qu'ils  ont  la  me- 
Jïxc  force  de  mouvement  ;  i<> ,  que  les  frot- 
tements des  pivots  (ont  en  raifbn  inverCb 
fies  viteffes,  IL  n.  i8^8.  qu*un  grand  ba- 
lancier léger  p  dont  les  vibrations  (ont 
promptes  ,  vaut  mieux  ^u'un  gr^d  balaur 
çier  pelant, dont  les  vibrations  (ont len- 
tes^ n.  183 1.  Deux  balanciers  d'inégales 
^ndeur^  &  de  même  pelànteur  &  même 
vlteffe,  8c  le^ivots  de  même^ofleur^ 
pn^duiront  (^frottements  qui  font  .en 
iS^ifon  inverlè  des  diamètres  des  b^n- 
ciers,  n.  182^,  On  prouve  qu'un  balan- 
cier léger  à,vibra,tions  proçiptes  eft  pré- 
jférable  à  un  grand  balancier  pe(ant  à  vi- 
brations lentes  ,II.n«iS33»4c  pelui-là  eft 
préférable,  qui  éta^t  grand  êc  léger >  fait 
des  vibrations  promptes^  n,  1 834.  un  grand 
t>alancier  léger  qui  déc^t  de  grands  arcs  » 
préférable  au  balancier  de  même  dia- 
jpiettre  qui  eft  pe(ant  ^  &  décrit  de  petits 
9rcs,  IL  iSz6, 

Sur  fe  calcul  di$  faidt  des  tilanciert , 
comparer  les  vitefTes  de  (ieux  balanciers^ 
IL  n.  19^^.  Trouver  la  £e(anteur  que  doit 
^foir  le  balanciez  d'pnje  M<^iitft  icy^z 

If.  Partie  f 


dre ,  pour  que  (k  force  Coit  dan»  le  rap- 
port convenable  avec  le  moteur,  IL  n. 
19 SS'  Le  diamètre  d'un  balancier  étant 
donné ,  trouver  le  nombre  de  vibrations 
qu'il  devra  faire  pour  avoir  à  fa  circon- 
férence la  même  vitefle  qu'un  autre  ba- 
lancier petit ,  IL  n.  1^76.  Remarque  (ur 
le  calcul  de  la  pefknteur  des  balanciers  » 
IL  n.  2272,  Donner  au  balancier  la  pe^ 
fanteur  nécefTaire ,  afin  qu'il  foît  dans  un 
tel  rajpport  avec  le  moteur,  que  le  chaud 
&  le  froid  ne  changent  pas  la  juftefFe  de  la 
jMontre,  IL  n,  18^0,  i8pi  ^  15)04 ,  15)08, 
j*?lO,   I5>I7#  i^ip. 

Faire  tirer  le  Balancier  ^  L  n.  6op,  6ÎO9 
faire  (on  repaire,  L  n*  616,  IL  n.  2534* 

Barene ,  ou  bride  pour  le  refTort  de  ba- 
rillet, L  n.  174.  On  appelle  auiTi  Baretff 
une  (brte  de  pont  pour  alonger  le  tige- 
ron  du  pignon  ,  L  n.  574»  quand  eUes 
(ont  bien  faites ,  VuCage  en  eft  fort  bon  ^ 
IL  n«  2405. 

Barillet  ou  Tambour^  S^^^^  ^^"^  ^^^ 
quelle  on  enferme  le  reflort  moteur ,  L 
n.  79%  791»  de  Montre  IL  n.  24^7. 

Baromètre  à  aiguille,  L  n.  6Z7.  fa  con« 
ftruâion ,  ^^4. 

Bafcule ,  petit  levier  qui  agit  fax  le  mar« 
teau  pour  l'élever,  L  n.  lo^o* 

Bâti  y  forte  de  cage. 

BernoulliyÇM.)  IL  n.  187^^ 

Bicorne ,  outil  »  L  n»  805^ 

Btjfextile,  année  de  366  jours.  On  « 
imaginé  un  méchani(me,  pour  faire  qu'une 
roue  annuelle  faife  tantôt  fa  révolution 
en  365,  Se  tantôt  en  ^66  jours,  L  n.  23% 
8c  n*  péj. 

Pleuir  les  pièces  d'acier,  L  q.   13849' 

Bois  ,  s'alonge  par  la  chaleur  8c  par 
rhumidjté  ;  il  eft  (lijet  à  de  grands  écarts  ; 
ne  vaut  rien  pour  les  verges  de  pendules  % 
IL  n.  i^p8* 

Borcuç ,  (èl  qvi  facilite  la  fuflon  du  cuir 
\tpy  de  l'argent ,  la  (budure  ,  ^c.  h  fu 
802. 

pouckon  excentrique ,  L  7,^0  &  looi* 

Bouchon  de  trou  à  pivpt,  doit  être  de  cul:^ 
Tre  de  chaudière ,  L  n,  906»  IL  n^  248W 

Bouchon  ou  Tarn  fan  pour  les  Cylindres  t 
Ln.  407,  ILn,  2352,  , 

Bouguer  (M.  )  H.  n,*  1$%}. 

"Bràfery  I.fl#  io79f  ,\      ', 
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Broche  i  limette ^  outil  «I.n*  50^. 

Broches,  tiges  fur  lefqudles  on  fait  rou- 
ler librement  des  roues ,  canon  ou  pièces 
de  cadratures^  !•  n*  lop^  9 1098» 

Brttnijfoir,  outil  à  po^ir,  I.  n.   847. 

Burin  y  outil  d'acier  trempé  >  dont  les 
Horlogers  Ce  fervent  pour  tourner. 


Cadran  »  pièce  graduée  pour  marquer  les 
parties  du  temps. 

Cadran  d'émail;  détail  de  pratique  pour 
&ire  un  cadran  d'émail  ,1.  n.  ii64«  faire 
la  plaque  ^  m  1 1^5.  préparation  de  Témail, 
II.  1 1 69*  de  la  plaque»  avant  de  la  charger  d'é- 
mail» 1 1 7  5 .  du  fourneau  ii8i.de  l'arrange- 
ment du  charbon  8c  de  la  mouffle ,  n.  1 1 8  3 . 
paflèr  le  cadran  au  feu»  n.  1 1 86.  le  peindre,  n. 
.ii^i*  noir  d'écaillé  pour  peindre  n.  i  ip6« 
manière  de  le  préparer  »  n.  r  157.  cadran  mo^ 
bile  pour  produire  Téquation  »  I.  n.  238. 

Cadrature  ,  I.  n.  182*  On  appelle  en  gé- 
néral Cadrature  les  pièces  d'une  Répétition 
qui  (ont  iituées  (bus  le  cadran  ;  comment 
iracer  la  cadrature  dans  une  Pendule ,  I« 
n.  1002.  de  (on  exécution,  n.  loip. 

€^gf^Ln.35,7i8.DeMontre,II.n.2446« 

Calcul  des  révolutions  d'un  rouage,  (ans 
£ûre  ufage  des  fraâions,  IL  m  1450.  par 
lesfraôions,  n.  1465* 

Calibre  ou  l?lan ,  (br  lequel  on  trace 
la  diQ>ofition  des  machines  que  l'on  veut 
exécuter. 

Calibre  de  Montres ,  à.  équation ,  à  fé- 
condés d'un  (êul  battement ,  à  répétition , 
allant  un  mois  »  marquant  les  mois  de  Tan- 
née ,  &c,  I.  n.318.  d'une  Montre  à  ré- 
pétition à  (ècondes  allant  huit  jours,  I« 
fi.  300.  d*uoe  Montre  à  répétition  à  fécon- 
des de  deux  battements  ,  marquant  les 
mois  deTannée-fic  leurs  quantièmes;  I.  n. 

ixx.  Quand  on  trace  le  calibre  d'une 
lontre,  il  faut  éviter  qu'il  ne  pafTe  aucu- 
ne pièce  (iir  les  trous  des  pivots  «  !•  n. 
^7).  Ti^cër  le  calibre  de  la  Pendule  à  ré- 
pétition ,  I.  n.  709.  Cab'bre  d'une  bonne 
montre  à  r6ue  dé  rencontre  ;  comment 
le  tracer,  II.  n.  2367. 
Calibre  à  fipion ,  outil ,  I,  n.  484. 

Camus  (M.),  à  tiraité  des  figures  des 
dents  fies  iQues,  !!•'  m  1447» 


CanoTf  métallique  de  M.  Rivaz,  IT.n.T74t, 

Centre  de  mouvement,  c'efl  le  point  au- 
tour duquel  une  pièce  tourne.- 

Centre  d^ofcillation  ou  de  percujjiony  I{. 
n.  1Ç27. 

Centrifuge  (  force  )  ;  on  appelle  ainfi 
celle  avec  laquelle  un  corps  qui  tournes 
lâche  de  s'éloigner  de  fon  centre. 

Chaleur ,  dilate  tous  les  corps ,  II.  îté 
î66u  Son  effet  flir  les  Pendules,  voyez 
Dilatation.  Elle  fait  avancer  une  Montre 
dont  les  frottements  font  dans  un  trop 
grand  rapport  avec  la  force  de  mouve- 
ment du  régulateur  »  II.  n.  1883.  &  au 
contraire ,  la  chaleur  ^it  retarder  une  Mon- 
tre dont  les  frottements  (ont  dans  un  trop 
petit  rapport  avec  la  force  de  mouvement 
du  balancier^  II.  n.  1884^  1888.  Son adion 
rend  les  huiles  plus  fluides  ,  ce  qui  dimi- 
nue le  frottement  &  augmente  la  vitefTe 
des  vibrations  j  II.  n.  1882* 

Chalumeau  ,  tuyau  recourbé  par  le  petit 
bout»  I.  834. 

Champ  d'une  roue  ,  I.  n.  787. 

Chanfrein ,  pour  river  ,  I.  n.  810. 

Chati]fée y  I.  n.  130,  d'une  Pendule; 
comment  (ê  fait ,  I.  n.  pio. 

Chevilles  àe  la  poulie  de  répétition  ;  com- 
ment fe  placent ,  I.  n.  1 1 24. 

Clavette ,  pièce  qui  (crt  â  retenir  deux 
roues  »  en  leur  donnant  la  liberté  de  tour' 
ner  (eparément>  I.  n.  65,  246. 

Cleffyire  ou  Horloge  d'eau  ^  Di(courf 
préliminaire»  page  xxvij. 

Cliquet  y  pièce  qui  fbutient  Teffort  da 
moteur»  &  facilite  le  renMtage. 

Compas  â  cercle,  I.  nr  47^-  d'épaif^ 
feur^  n.  478 ,  à  mefùrer  les  grofTeurs  des 
pivots,  II.  n.  2273. 

Compenfation  :  j'appelle  en  général  Cohh 

Îienfatton  dans  les  machines  qui  mefnrent 
e  temps»  un  eflet  qui  eft  tel  »que  deux 
vices  d'une  même  machine  étant  mis  en 
opposition, ils  (è  détruifènt mutuellement, 
enfbrte  qu'il  en  réfiilte  la  plus  grande  per^ 
feâion  pour  la  niachine  ;  par  exemple  « 
les  verges  de  Pendules  fe  dilatent  par  la 
chaleur ,  défaut  qui  peut  être  corrigé  en 
appliquant  à  côte  de  la  verge  une  oarre 
d'un  métal  plus  exten/îble ,  qui  en  Ce  di- 
latant >  remonte  autant  la  lentille  que  la 
y erge  d'acier  Tavoit  ïm  deicendre  ^  ft  de 
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tbftt  qat  le  pendule  ne  change  pas  de 
lon|uear  ;  c'eft  cet  e^ec  que  j'appelle  com^ 
fenJatsoH.  De  même  dans  les  Montres  le 
froid  augmente  Télafticité  ou   force   du 
refTort  (piral«  ce  qui  tend  à  accélérer  les 
c&iliacions  du  balancier,  &  la  même  ac- 
tion du  froid  agiflant  fur  les  huiles  des 
pivots  de  balancier  ,  augmente  le  frotte- 
ment, ce  qui  tend  à  retarder  (es  on:illa- 
latio ns*   Ces  deux  vices  peuvent  donc  Ce 
détruire ,  en  Cortc  qu*il  en  rédilte  une  telle 
compenûtion  que  la  Montre  marche  con* 
ilamment,  comme  /î  le  chaud  &  le  froid  n'a- 
voitaucuneaâionfur  elle,  Il^n.  1887,18^4* 
Règles  pour  parvenir  à  cette  forte  de 
compenfàtion   dans  les  Montres  ,  II.  n. 
1887,  1889,185)0,  &  1177.  J'ai  prouvé  que 
pour  la  compenfation ,  il  faut  que  les  arcs  de 
vibrations,  groiïeurs  des  pivots,  &c,  doivent 
varier  (elon  Le  rapport  des  frottements  â 
la  force  de  mouvement  du  régulateur,  II.  n. 
JB91  y  1^91»  Pour  que  la  compenfation  ait 
toujours  lieu ,  il  faut  que  la  force  motrice 
&  les  frottements  foient    confiants  ,  IL 
n.  zzSi.  Expériences  qui   prouvent  que 
les  principes  que  j*ai  établis  pourcompen- 
ùr  les  eSets  du  chaud  8c  du  froid  dans  les 
Montres,  font  vrais,  II.  1904  ,  & fuiv. 
1908  ,1917  &  19 19.  Autre  forte  de  com- 
-pcndition   qui  peut  avoir    lieu  dans  les 
Alontres  à  cylindre,  lor(que  les  huiles  font 
coagulées,  II.  n.  1896. 

Concentrique^  qui  a  le  même  centre. 
On  dit  que  deux  aiguilles  font  concen- 
triques, lorsqu'elles  ont  le  même  centre 
de  mouvement,  \ 

Condenfatson ,  terme  qui  exprime  la  dimi- 
fiution  de  volume  d'un  corps  par  le  froid. 
Contad  ^  point  de  conuâ,  I.  Q»  3}i* 
Contraction ,  voyez  Condenfation* 
Contrepotence ,  î.  n,  14e,  II.  n.  139^. 
Coq  d'e'chafpement ,  doit  être  épais  ,  !• 
I).  567  9  foA  exécution,  il.  n.t48o  &fuiv. 
Coqueret ,  I.  n.  163 ,  II.  n.  1481. 
Ccifs.  La  vîteife  que  deux  corps  qui  Ce 
foutiennent  en  équilibre ,  tendent  à  acqué- 
rir par  un  mouvement  conimuniqué ,  eft 
en  raifon  inverfo  des  mafTes^  II.  n.  i4o8« 
Coulijfe^  h  n.  167  )  II.  n.  iA^9* 
Ccuhfferie  yh  n«  Uf.  fon  exécution,  II, 

?i.  1471. 

Conrl^e  d'oqus^tion;  comment  U  tailler 


dans  une  Pendule»  I«  m  3)o,  dans  une 
Montre  >n.  340. 

Courbures  ie$  dents  des  roues  »  IL  n, 
1430  &fuiv0 

Couteau  de  fufpenjion  ;  Tan^Ie  de  ce  cou- 
teau doit  varier  (èfon  le  poids  de  la  len«: 
tille»  II.  n.  ii69.Con  exécution, n.  1549. 

Couvercle  de  barillet,  I.  n.  791. 

Crémaillère^  I.n.  183. 

Crochet  de  fufée ,  I.  n«  171. 

Croiféey  I.  n.  787. 

Croffées  (  finir  les  ),  I.  n.  966. 

Cuivre,  (a  dilatation ,  II.  n.i 696.  rou- 
ge, ibid. 

Cuivroty  efpece  de  poulie ,  I.  n.  zifm 
cuivrot  brifé ,  n.  486. 

Cycloide ,  Difoours  préliminaire  1  jp.xxix. 

Cylindre  (ur  lequel  la  corde  qui  porte 
le  poids  eA  entourée,  I.  n.  59  >  &  245* 
eft  préférable  â  une  poulie ,  note  du  n.  59» 

Cylindre  y  (pièce  de  l'échappement  à  ) 
observation  fiir  les  frottements  du  Cylin- 
dre; comment  les  rendre  plus  confiants , 
II.  n.  2  292*  Comment  faire  l'ouverture  du 
cylindre,  n.  2348. 

D 

D^Alemberty  (M)  I.  n.  19. 

De  la  Caille ,  (  M.  l'Abbé  )  Plan  de 
l'Ouvrage  ,  page  ix ,  xxvj ,  I.  n.  3^1,  II# 
n,   \%i7. 

De  la  Lande  y  C^^O  I^*  "•  i447* 
Dent ,  efpece  de  levier ,  voyez  Levier» 
Principes  (ur  les  courbures  des  dents  des 
roues,  II.  n.  1430.  La  dent  qui  mené  le 
.  flanc  de  l'aile  d'un  pignon  ne  peut  être 
formée  par  une  lignedroite  143^.  Sa  cour- 
bure, n.  1436.  comment  la  déterminer» 
n.  1437.  celle  du  pignon,  1439.  Tracer 
la  courbe  àes  dents  de  la  roué  &  du  pi- 
gnon ,  n. 1441* 

Denture  ,  de  leur  exécution  ,  I.  n.  9^5'* 
&  fîiiv.  à  vif  fans  fin  \  défedueufcs,  97*» 
Deffus  de  Platine,  I.  n.  178.^ 
Détente  >t  pièce  d'une  fonoerie  qui  (îtf- 
pend  Tadion  du  rouage  >  &  qui  écartée  » 
laifTe  fonner,  I.  n.  82. 
Détemillony  I.  n.  84. 
Dilatation ,  terme  de  Phyfique ,  par  le- 
quel on  exprime  l'effet  de  la  chaleur  fiir 
les  corps  pour  en  augmenter  le-Tolume: 

ExtenfioA  eftXynoiiime. 

I.  •   •  • 
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^  Expériences  (îir  la  dilatation  &  contra- 
tîon  des  Métaux,  IL  n.  1691  ,  &  fuiv* 
Table  deleur  dilaution  ,  n.  1696,  Les  Mé- 
taux le  dilatent  en  tout  fens>  n.  1 6^p«!La  dila- 
tation eft  différente  quand  le  corps  eft  char- 
gé d^unpoidsf  n.  ié»P7.  Tous  les  corps  de 
mcmeefpece  nefèdilatentpasé^alement,  n. 
.'73^9  21 5 X.  Loix  de  la  dilatation ,  n.  1256. 
D/vz/er un  pignon  pour  le  fendre,  Ln. 
8^5.  un  cylindre  pour  en  faire  Touverture 

i'uAe  ,  pour  produire  la  levée  donnée  % 
L  n.  234S. 

Doigt  d'une  répétition^  Ln.  lop. 

Dorure  tn  or  moulu,  I.  n.  1126 ,  &fu$v* 

Drageosr  :  rainure  feite  pour  retenir  le 
couvercle  de  barillet,  L  n.  814.  ou  dans 
une  boîte  pour  le  cryftal. 

Drejferun  pignon ^  L  n.  pi8.  un  pi- 
gnon après  la  trempe ,  n.  8^0,  la  face  d*un 
pignon,  L  n.  870^  8p8. 

Duienre,  CJcan- Baptif^e)  père  d'un 
Horloger  du  même  nom  :  Dilcours  préli- 
minaire >  p.  xlv« 

E 

^  "Echantillon  à  roue  de  rencontre  ^  011- 
iil>  L  ju  487.  IL  n.  ij5^ 

Echappement  défini ,  L  n.  j  8  ,  1 3  ^ ,  à 
roue  de  rencontre,  L  n.  1^6.  décrit,  n. 
41  ^«  à  cylindre ,  n.  401.  â  double  levier, 
n»  413»  à  ancre ,  n.  427,  à  repos;  Ces  ef- 
fets expliqué  ,  n.  ^96,  Son  exécution  en 
Pendule,  n.i  3  86.  Propofitionsfiir  les  échap- 
pements ;  celui  a  repos  rend  les  oscillations 
^u  pendule  libre  plus  lentes,  IL  n.  i6i6. 
Expériences  qui  le  prouvent,  n.  1633. 
L*echappement  à  recul  accélère  la  vibra- 
tion du  pendule  libre ,  n.  1627.  Expérien- 
ces fiir  les  échappements,  1646 ,  érMv. 
1651.  Il  faut  réduire,  autant  qu'il  eft  pof- 
ffcle,latraînéede  l'échappement,  n.  1658. 
Combien  les  échappements  troublent  les 
cfcillationsdu  pendule  libre,  n.  1654.  Com- 
ment on  peut  parvenir  à  faire  un  échsippe- 
ment  qui  lok  ifochrone ,  n.  1 62^ ,  &Ativm 
n  doit  être  à  recul,  n.  163 1.  Le  recul  doit 
Tarier  ,  n.  1637.  Echappement  rendu  ifo- 
chrone expérience,  n.  1 66 1  •  L'échappement 
à  cylindre  ne  peut  corriger  les  inégalités  de 
la  force  motrice,  11^.1917.  L'huile  que  Ton 
met  à  cet  échappement  eft  une  fburce  de  va- 
riationi  >  I,  n»  ^z9«  JLç  bommeni  dans  Véz 


chappement  à  repos  change  la  juftefTe  iê 
rhorioge ,  IL  n.  2266  ,  &  2167-  De  l'exé- 
cution de  l'échappement  à  cylindre,n .  2  3  4 1« 
Comment  un  échappement  de  Montre  pouf^ 
roit  être  rendu ifbchrone>  II  «n.  i^%9>  1933^ 
Obftacle  y  n.  1^34.  Avec  celui  à  roue  do 
rencontre  on  peut  parvenir  afTez  (èn/ible* 
ment  à  Tifochroninne  pour  corriger  les 
effets  des  huiles  du  rouage,  1^34* 

Echappement ,  mettre  Phorloge  ckuiilbii 
échappement  ;  ufàge  de  la  yis  de  rappel  .  ^ 
de  la  fourchette  pour  cela,  !•  n,  77»' 

Règles  générales  fur  les  conditions  re* 
quifes  pour  obtenir  le  meilleur  échappe^ 
ment,  II.  m  2267. 

Ecroti ,  pièce  percée  &  taraudée. 

Ecrou  pour  régler  les  horloges  à  Pendu- 
le; manière  de  les  graduer,  IL  n.  rv45« 

Ecrouir  ,  L  n.  729. 

Efflanquer ,  (  lime  à)  >  I.  n.  871* 

Elaflicité  9  propriété  des  corps  par  la- 
quelle ,  lorfque  leur  ^figure  a  été  changés 
par  quelque  effort ,  ils  reprennent  cette  ., 
figure  dès  que  l'effort  vient  à  cefTer.  C'eft 
par  cette  propriété  élaflique  àes  corps  que 
les  refTorts  font  marcher  les  machines  qui 
fervent  à  mefurer  le  temps.  Propo/îtions 
pour  fervir  à  prouver  comment  un  rclTott 
perd  Ton  élafticité,II.  n.  1980.  Applica- 
tion de  ce  principe  9  1981.  Le  clànge- 
ment  de  la  température  efl  la  cau(è  de 
la  diminuuon  de  l'élaflicité  des  xdTocit 
moteurs >  1982  ,  1983.  Un  reflbrtne  pcrf 
de  Ton  élafticité  que  pendant  qu'il  eft  baladé; 
s'il  feit  des  vibrations  promptes,  il  pevl 
une  très-petite  parue  de  ùl  force  élaftique* 
1984,  On  tire  de-là,  !•,  que  fî  dans  une 
Montre  le  relTort  eft  long-temps  â  fè  dé- 
bander, il  perdra  une  plus  grande  qoM* 
Mté  de  fa  force  élaflique,  1985  :  »•»  » 
reffbrt  fpiral  du  balancier  doit  perdre  fort 
peu  de  fa  force  élaftiquc.  n.  198e.  Tous  les 
refTons  moteurs  ne  perdent  pas  également 
de  leur  force  élaftiquei  1987* 

Ellipfe^  ou  courbe  ,  L  n.  i24«  Cona- 
ment  la  tailler  9  n.  300. 

Encliquetage  ,  I.  n.  54* 

Enderlimj  (M.)  Horloger  ,  TH&ovts 
préliminaire  ,p^f  xlv. 

Engrenage  dénni  >  L  n.  40.  Effet»  des 
mauvais  engrenages,  IL  n.  142^ >  6'ftttmm 

faits  fiu  romil  }  comment  les  sDar^tuei 
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ISir  la  cage  pour  percer  les  trouf  »  I*  n. 

97A»  991  ^  &  futv. 

Engrener  en  plein  ^  I.  li«  pxj» 

Ennarbrée  «  roue  »  I.  n.  8pf« 

Entonnoir  ou  réfèrvoir  pour  Thuile  des 
pivots ,  I.  n*  ^08.  Voyez  Réfervoir. 

Emboîtage  du  mouvement  de  Thorloge 
à  repétition  ,1.  n.  ii44- 

Equarrijfoir ,  outil  à  pan  pour  agrandir 
les  trous. 

Equation  du  temps  ou  des  horloges  >  !• 
ti*  II. 

t'endule  d'équation  à  deux  aiguilles  de 
minutes  concentriques,  !•  n.  iiy,  à  deux 
aiguilles  6c  deux  cacirans,  n.  z8 1 .  Horloge  à 
équation  qui  fait  changer  la  longueur  du 
pendule ,  n.  290,  Montre  d'équation  à  répé- 
tition ,  à  (ècondes  d'un  (èul  battement, 
fi.  300.  Allant  un  mois ,  n.  3  zS.  à  30  heu- 
res,  n.  3  zi.  Comment  on  doit  exécuter  les 
courbes  d'équation  des  Pendules  8c  des 
Montres ,  I.  n.  330, eSr  fuh.  340 ,  &c.  de 
"  l'utilité  des  Montres  à  équation,  I.  n.  356. 

Eqtàltbre ,  fe  dit  de  deux  puifTances  qui 
étant  en  aâion  opposée ,  refient  en  repos. 

Etaini  ÙL  dilatation,  II.  n.  1696, 

EfampCy  outil  1 1.  n.  834*  Etamper  un 
trou,  835. 

Etau  à  mouvement  parallèle ,  incliné , 
&c ,  I.  m  488. 

Etau  à  main ,  I.  n.  868* 

Etoffe  de  pont  ;  acier  pour  les  relTorts 
'de  Pendules,  I.  n*  125^. 
^      Etoile  ;  Cotte  de  roue  dont  les  dents 
font  faites  en  rayons  ;  Tétoile  Cert  â  por- 
ter le  limaçon  des  heures,  h  n.  io8. 

Etuve:  boîte  qui  renferme  le  mécha<* 
nifme  du  pyrometre  pour  produire  la  cha* 
leur  à  volonté,  167p.  Comment  la  cha* 
leur  s'introduit  dans  l'étuve,  i696. 

Excentricité  du  (bleil ,  I.  n.  i  J. 

Excentrique,  qui  n'a  pas  même  centre 
de  mouvement. 

Excentriqtte,  ou  porte  -  pivot  jr  !•  n* 

F 

Faujfe- f laque ih  n»  1148.^ 
faux  piliers  y  I.  n.  114p. 
Ffifirr  les  rouesennarbrées9  L  n.  43^.Ia 
foue  d'échappement  ft  la  finir  )  Ln.  i3ftf« 
Fer  f  (k  dilatation ,  Ht  nt  i(^(%  ffK  ios^ 
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fe  dilate  ,omme  s'ilnel'étoltpas,  n«  i7oz» 

Filière ,  (  outil  )  plaque  d'acier  trempéa 
dans  laquelle  il  y  a  des  trous  de  diverfès 
grandeurs  qui  (ont  taraudés  pour  y  canneler 
les  vis. 

Force»  La  médire  de  la  force  des  corps  . 
en  mouvement  efl  en  nii(bn  composée 
de  leur«  maiTes  par  le  quarré  de  leur  vî- 
tefTe,  II.  n.  1^35.  La  force  employée  à 
donner  le  mouvement  à  un  corps  cft 
comme  le  produit  de  la  mafTc  de  ce  corps 
par  le  quarré  de  la  vîtefTe  qu'il  a  acquife , 
1^36.  Corollaire  de  ce  principe ,  n.  1^37. 
Force  motrice  :  combien  il  eft  effentici 
qu'elle  (bit  dans  un  parfait  rapport  avec 
le  régulateur ,  (ans  quoi  la  compenlation 
du  chaud  Se  du  froid  ne  peut  avoir  lieu  , 
II.  n.  196^.  Elle  doit  être  confiante ,  (ans 
quoi  la  Montre  variera  du  chaud  au  froid  » 
II*  n.  19789  i979^Sc  2z8i. 

Force  de  mouvement  des  balanciers ,  II.  n. 
1^42 ,  &  fuivé  Principes  (îir  la  quantité 
de  force  motrice  requifè  pour  donner 
le  mouvement  au  balancier,  II.  n.  1^42, 
&  fuivm  Calcul  de  la  force  tranfmifè  par 
le  moteur  à  la  dernière  roue  du  rouage , 
II.  n.  141 2,  &  fuit/.-  Règle  générale  fut 
cette  force,  141  é*  Application  de  cette 
règle,  1418.  Les  frottements  des  pivots 
&  l'inertie  des  roues  diminuent  cette 
force  )  1422.  L'épaidiffement  des  huiles 
change  d'autant  plus  la  force  motrice  qu'elle 
eA  petite ,  II.  n.  2280.  Comment  on  peut 
rendre  conAante  la  force  que  le  moteur 
tran(met  au  régulateur,  n.  2282. 

Foret joutil  pour  percjsr  les  trous,  I.n.4^69 

Foret  à  tenon  ,  outil ,  I.  n.  9^9» 

Foret  à  chanfrein  t  I.  n.  ^o8. 

Fourchette  :  Ton  effet,  !•  n.  1300*  Sa 
longueur,  n.  1310. 

Fourchette  â  tige ,  mobile  par  une  vis  de 
rappel ,  pour  mettre  la  Pendule  dans  (on 
échappement,  L  n.  78. 

Fraifes ,  limes  circulaires  pour  fendre 
les  roues,  I.  n.  438. 

Frifer  les  pointes  des  dents  des  roue» 
avant  d'achever  de  les  arrondir,  I.  n.p73« 
En  faifant  rouler  les  pivots  dans  des  trous  % 
n.  v8o.  des  dents  de  chaulTées  &  roues  à 
canon,  n.  ^8i« 

Froid  :  Con  aâion  raccourcit  ou  centrale 

tQUslcscorps^  IIi  fit  x^^^iLcméme  degr^ 
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ie  froid  ou  de  chaleur  fait  également  varier 
les  horloges  â  pendule^  Coit  que  ces  pendules 
folent  longs  ou  courts,  II.  n.  1717-  I^u 
degré  de  froid  dont  je  me  fuis  (Irvi  pour 
mes  expériences  fur  la  dilatation  &  con- 
traâion  des  Métaux,  n.  1685;.  Son  aôion 
iîirles  huiles  des  pivots,  en  augmentant 
les  frottements ,  rend  les  ofcillations  du 
balancier  plus  lentes,  n.  i88r«  L'adion  du 
froid  dans  une  Montre  produit  deux  effets 
contraires  qui  peuvent  Ce  détruire  &  pro- 
duire la  compensation,  n.  i88z,  1885. 
L'aftion  du  froid  fur  le  grand  refTort  n'en 
change  pas  affcz  (cnfiblement  la  force, 
pour  influer  fur  la  jufleffe  de  la  Montre, 
n.  i8^é. 

Frottement  :  ce  que  c'cft  ,  IL  n.  1838. 
Tous  les  corps  qui  Ce  meuvent  ont  du 
frottement,  n.  i  ^40.  Expérience  lîir  la  force 
requifè  pour  vaincre  les  frottements ,  n. 
1 848  ,  &  fuh\  Une  plus  grande  fùrface 
n'augmente  pas  fênfiblement  le  frottement, 
n.  1854*  Calcul  du  froctement,n.i858.  Ma- 
nière de  réduire  le  frottement,  n.  1841,  & 
/utvAB6i^  18^9.  Cen'eftpas  tant  à  la  quan- 
tité abfblue  des  frottements  à  laquelle  il  faut 
avoir  égard, qu'à  rendre  ce  frottement  con- 
ftant,  n.  1875.  Pour  rendre  le  frottement 
confiant  il  faut  proportionner  le  nombre  des 
parties  frottantes  à  la  preflfion ,  vîteffe ,  &c« 
&  différemment  félon  la  durctcdes  corps,  n. 
1876.  comment  les  rendre  confiants  dans 
une  Montre,  n.  2258,1369.  Les  frottements 
peuvent  n'être  pas  les  mêmes  dans  des 
Montres  de  même  dimenfîon ,  n»  2x95.  Le 
frottement  des  pivots  de  balancier  augmen- 
te la  durée  des  vibrations ,  n.  1815,  Si  on 
parvenoit  à  détruire  le  frottement  des  pivots 
de  balancier  d'une  Montre  ,  cette  machine 
feroit  de  fort  grands  écarts ,  les  frottements 
font  donc  la  caufe  de  la  juflefTe  des  Mon- 
tres ,n.  1894,  Efî'et  du  frottement  dans  un 
échappement  à  repos,  IL  n.  126^. 

Frottement  de  Vair^  IL  n.  1879. 

Fufée  :  Ces  propriétés ,  1.  n.  149  ,  449 , 
€r fuiv.  Manière  détailler  une  fufce,  n. 
.46J.  l'égalifer,  n.  467. 


^  Garde  -  chaîne,  I.  n,  171,  à  plot  efl  pré- 
férable, n.  5  76.  Son  exécution,  IL  n.  247 1 . 
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Gâitdrtfny(  M.)  Difcours  prélimln.  f.  xlv« 

Cotifille ,  cheville  un   peu  en  pointe 
qui  fert   à  affembler  deux    pièces  l'une 
contre  l'autre. 

Goutte  de  fuie ,  pour  retenir  l'huile  aux 
pivots  de  balancier ,  IL  n.  1415,  2431.de 
roue  de  rencontre,  n.  2416. 

Graham,  (M.)  célèbre  Horloger  An- 

flois,  de  la  Société  Royale  de  Londres, 
)i(cours  préliminaire ,  p.  xliij, 

H 

Heure ,  vingt-quatrième  parrie  du  jour. 

Horizion  ,  cercle  qui  fépare  la  partie  vilî- 
ble  du  ciel  de  celle  que  Tonne  voit  pas. 

Horizontal  y  pofè  de  niveau. 

Horloge ,  machine  qui  mefure  le  temps , 
L  n.  44.  Premières  notions  que  l'on  doit 

{•rendre  d'une  machine  qui  meftircle  temps, 
.  n.  20,  &fuiv.  jufqu'au  n.  3^.     ^ 

Horloge  aftrcnomîque  :  Defcription  de 
cette  Horloge  qui  va  un  an  fans  monter 
ayant  une  fcnnerie  de  fécondes  :  pendule 
compofc ,  &'c.  IL  n.  1768  ,  &  fuiv. 

Recherches  &  expériences  fiir  la  derniè- 
re Horloge  aflronomique  que  j'ai  com- 
pofée ,  IL  n.  2008.  Du  pendule  compofé  â 
chaffis  ,  n.  2010.  Première  expérience 
faite  avec  ce  pendule ,  n.  loi  i ,  2012.  Ré» 
fultat  de  cette  expérience,  n.  2013.  Se- 
conde expérience,  n.  201 4.  Rélîiltat  de  cette 
expérience  ,  qui  prouve  que  la  lentills 
étant  plus  de  temps  que  la  verge  â  être 
pénétrée  par  les  différentes  températures, 
la  compenfàtion  n'efl  pas  cxaÔe  ;  com- 
men t  j'ai  remédié  à  ce  défaut,  n.  20  r  % .  Troi- 
fîeme  expérience,  n.  201 6,  Réfiîltat de  cette 

expérience ,  par  lequel  on  voit  â  quel  degré 
de  pcrfedion  je  fuis  parvenu  â  compenfer 
les  cfïcts  du  chaud  &  du  froid  fur  le  pen- 
dule, n.  20 1 7.  Cette  expérience  confirme  les 
rapports  établis  fur  les  dilatations  des  Mé- 
taux ,  n.  2020.  De  l'utilité  du  pyrometrc 
pour  juger  de  la  borné  d'un  pendule  com- 
pofé  ,  n.  2021.  Détail  Cv.x  lafufpenfîon  du 
pendule,  n.  202  j. Defcription  deThorloge 
aflronomique ,  n.  20jo.De  la  fonnerieces 
fécondes,  n.  204^.  Manière  de  régler  une 
horloge  ailrcnomique  par  les  étoiles  fixes, 
I.  n.  383.  par  le  paffage  du  Cole'ù  au  mi* 
ridien^  n«  ^7^,  ^c^ 
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tiêrloge  Marine.  Recherches  pour  par* 
Venir  à  (a  conftruôion ,  II*  n.  1080  ,  & 
fuiv.  Analyse  des  propriétés  du  Pendule  > 
i*',  la  pefanteuT  de  la  lentille ,  n.  io8i«  Le 
peu  de  frottement  du  point  de  fùfpenfîon , 
II.  2083.  Caules  de  rifochronitme  des  vibra- 
tions du  pendule  &  de  la  juflefTe  de  Thor- 
logeaftronomique;i<»,radion  confiante  de 
la  pefanteur ,  n.  2085.  2^^  9  Le  peu  de  force 
du  moteur  qui  en  entretient  le  mouve- 
inent ,  n.  208^  ,  20^0.3®. La  force  motrice 
efl  un  poids  dont  Tadion  efl  confiante ,  n. 
2087.  4<».  Un  pendule  compofe  pour  com- 
penser les  effets  du  chaud  &  du  froid. 
1088.  Le  frottement  de  la  fûrpenfion  efl 
conflamment  le  mcme  9  n.  208^. 

Comment  on  peut  fubftituer  aux  hor- 
loges de  mer  les  propriétés  d'une  horloge 
aflronomique^n.  205?  2.  par  un  balancier  pe- 
lant, 20^4.  fortgrand>n.  20^5.  Subflituant 
à  l'effet  de  la  pe^nteur  un  refTort  (piral ,  n. 
±096.  En  formant  le  régulateur  de  deux 
balanciers,  n.  20^7.  En  fufpendant  l'horlo- 
ge dans  le  vaifTeau  ,  de  forte  qu'elle  refle 
toujours  fènfiblement  horizontale^  m  20^8« 
Les  balanciers  fè  mouvant  horizontale- 
ment ,  n.  2opp«  Suspendus  par  des  refforts , 
n.  21  GO.  Faifant  rouler  les  pivots  de  balan- 
ciers dans  des  trous  faits  a  des  agathes 
orientales,  n.  2 1 04.  En  adaptant  une  machi- 
ne qui  compenfè  les  effets  du  chaud  &  du 
froid  fur  rhorloge ,  n.  2 1 2 1  • 

Détails  de  la  fufpenfîon  pour  mainte- 
nir l'horloge  horizon  taie,  n.  2ioi.Unre(^ 
fort  i  tire'bourre  pour  adoucir  les  cabota- 
ges du  vaiffeau  ^  n.  2 1 02.  Eviter  les  mouve- 
ments de  trépidation  du  vaiffeau  ,  n.  2103. 
Defcription  de  la  Hifpenfion  de  Thorloge 
marine ,  n.  2 1 26.  Defcription  de  Thorloge  ^ 
n.  21 3 1.  Détail  de  main-d'œuvre,  des  ren- 
forts fpiraux  des  balanciers  >  n.2i6^.  Des 
agathes  dans  lefquelles  roulent  les  pivots 
de  balancier,  n.  xi69n  De  l'échappement , 
fi.  2i74«  Des  verges  de  compenfation.  Ex- 
périences 9  n.  2182.  Défauts  de  ces  verges , 
n.  2ipo.  Comment  j'y  ai  remédié,  n.  2192. 
Dimenfîons  de  ces  verges,  n.  2201. Expé- 
riences qui  prouvent  que  la  compenfation 
du  chaud  &  du  froid  (e  fait  parfaitement, 
n.  2204.  Ecart  que  fait  l'horloge  quand  on 
itttpend  l'effet  des  verees  de  conopenfàtion^ 
d'où  l'on  voit  combien  elles  font  eflen- 


tielles  à  la  perfeôion  de  la  machine  t 
n.  22o8. 

Horloge  Marine  plus  fîmple  >  n.  12 1 o.  Le 
moteur  efl  un  poids  ,  n.  2217.  Détail  des 
autres  parties  de  l'horloge ,  n.  2218.  Def- 
cription de  cette  horloge,  n.  2227. Défi 
cription  du  poids,  n.  2235. 

Horloge  Marine  d'une  autre  combinai- 
fon  ,  n.  2241» 

Horloge  adéquation',  ce  que  c'eft ,  I.  n. 
217.  pré(êntée  à  l'Académie  en  i752,I# 
n.  265.  Ses  défauts,  n.  27c. 

Horloge  adéquation  à  cercle  mobile ,  I. 
n,  238.  à  équation  produite  par  le  pen- 
dule qui  s'alonge  &  s'accourcit,  1.  n# 
2po.  Ses  défauts ,  n.  2P4. 
Horloges  ordinaires  à  pendule  :  Examen 
des  caufes  qui  les  font  arrêter  &  varier  , 
I.  n.  634.  à  relfort  ;  comment  le  régula- 
teur doit  être  conflruit,  II.  n.  1632.  Ex- 
périences fur  une  horlcge  à  refTort,  échap- 
pement à  repos,  n.  1633. 

Horloge  à  fécondes  (  ordinaire  )  :  Varia- 
tion qui  efl  produite  par  la  dilatation  Se 
contradion  de  la  verge  du  pendule ,  lU 
n.  1707  ,  &c.  Combien  on  doit  alon- 
ger  ou  accourcir  le  pendule  pour  faire 
avancer  ou  retarder  l'horloge  d'une  quan- 
tité donnée  en  vingt-quatre  heures,  II.  n. 
1712,  &  ftitv.  Les  horloges  qui  ont  de 
longs  ou  de  courts  pendules  avancent  eu 
retardent  ècs  mêmes  quantités  par  les  mê* 
mes  degrés  de  température,  n.  1717- 

Horlogerie:  fon  utilité  pour  la  Marine^ 
IL  n.  2058  &  20^7,  Comment  on  peut 
apprétier  les  nouvelles  découvertes  d'Hor- 
logerie ,  I.  n.  669. 

Huiles  :  leur  effet  pour  diminuer  les 
frottements,  II.  n.  185p.  Le  frottement 
change  par  l'épaiffiffement  des  huiles  y 
n,  1 8^1.  Les  huiles  font  plus  ou  moins  mo- 
biles ,  félon  qu'il  fait  chaud  ou  froid ,  ce 
qui  change  le  frottement ,  n.  1 864  La  force 
perdue  par  un  balancier,  lorfque  l'huile 
des  pivots  efl  épaifTie  par  le  froid,  (cra 
dans  un  rapport  d'autant  plus  grand  avec 
la  force  de  mouvement  du  balancier  que 
ce  balancier  aura  une  petite  quantité  de 
.  mouvement,  II.  n.  1865.  Dans  les  Mon- 
tres d'un  mois ,  les  changements  de  frot- 
tements caufcnt  de  plus  grands  écarts  que 
.<kns  celles  qoiyont  24  heures»  n«  i86é«  Les 
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huilas  coagulées  neca^fènt  pa^lesmcmei 
écarts  dans  toutes  fortes  de  Montres»  m 
1S9S  &  juiv. 

Hulot  (M.)i Machînifte»  I.  n.  444» 4SS. 

Jiujfghens  »  DUcours  prélimijiwe ,  jagf 
jcxix.  II.  n.  If  179  1808» 


Jtn ,  fê  dit  d'une  pièce  qui  (è  meut  11* 
brement. 

Inclinaifon  des  dents  de  roue  de  ren^ 
contre,  doit  çtre  de  vingt-cinq  degrés  & 
non  de  vingt,  ainfi  que  je  Tai  dit,  I.  n, 
410. 

Inégalité  ^ts  révolutions  du  Spleil ,  |. 

p.  5-    , 

Inertie  »  deff*.  note  de  l'article  ii4*I.  P« 

Injîrument  des  pafTages ,  I.  n.  afi, 

Jour  aftronomique  »  I.  n.  3, 

Jour  y  intervalle  entre  deux  roues  ,  &c. 
!•  n.  8i8. 

l[ochronef  ,  (  ofcillations  )  ,  I.   n.    37. 

On  peut  parvenir  à  rendre  l'échappe- 
fiient  à  roue  de  rencontre  (ênfiblement  iCo^ 
chroneil.  n.  5fp, 

Latitude  d'un  lieu  »  ce  que  cVfl  «  IL  n, 
1105^.  Son  u&ge^  20^0.  On  ladétenpine 
iacilement  en  mer,  2061. 

Lardon ,  pièce  attachée  à  la  potence 
d'une  Montre  à  roue  de  rencontre»  I.  n.  1 64. 

Lentille  :  poids  que  l'on  attache  au  bas 
du  pendule  ;  pn  le  rend  angulaire  pour 
qu'il  éprouve  une  moindre  réfîflance  de 
l'air  :  une  lentille  trop  pelante  augmentç 
le  frottement  de  la  (wp.enfion  ,  en  Coite 
que  le  pendule  ne  la  meut  pas  plus  long- 
temps qu'avec  une  lentille  légère  ,  IL  n, 
158^,  i5Po.  Une  lentille  trop  pefkntc 
^ans  un  pendule  compofé  afiàifle  la  ver^e 
èc  empêche  la  compentâtion  >  IL  n.  1733 
te  1734,  dans  un  pendule  àfmiple  verge» 
n.  2263^Ppurquoi  dpitétre  (tifpenduepar 
fbn  centre,  IL  n.  201  f. 

Le  Faute 9  (M.)  Horloger,  Difcourr 
^éliminaire ,  fage  xxxiv. 

Levée ,  arc  de  levée  de  Téchapperaent. 
Çe^  n'eft  pas  la  levée  qui  trouble  l'ofcil- 
iition  du  balancier ,  mais  c'efi  la  traînée 
fûf  le  repos  ou  le  trop  grand  recul,  11^ 


n.  1P32.  Plus  l'arc  de  levée  fera  gno/d 
&  celui  de  Supplément  petit ,  moins  To^ 
cillation  (êra  troublée  par  l'inégalité  il 
moteur,  IL  n«  2267, 

Levier  :  on  appelle  en^  général  le- 
vier, un  bras  qui  (èrt  à  faire  mouvoir  uns 
pièce. 

Levier  :  (à  définition ,  IL  n.  1403.  Loix 
de  l'équilibre,  n.  1405. 

Levier  :  outil  qui  (èrt  à  mefiirer  la  force 
des  reiTortSfl.  n.  508. 

Levier  de  compenfation  y  IL  n.  i7fT* 

Limaçon  :  pièce  d'une  répétition ,  I.  n. 
io8.  Limaçon  des  quarts,  n,  10^.  Comment 
f ailier  le  limaçon  des  heures  dans  une  Penr 
dule ,  L  n.  1 1  zp.  Celui  des  quarts  ,  n.  1 1 19% 

Lime  à  fendre ,  L  n.  867 ,  à  eftianquer, 
L  n.  871.  à  arrondir,  n.  874»  4e  fer  pour 
polir ,  n,  poo. 

Longitude  :  ce  que  c'eft ,  IL  o«  20^3; 
Moyens  que  l'on  peut  employer  pour  la 
découverte  des  longitudes  en  mer,  1^, 
le  Loch  y  n,  2071.  1^  y  Ladéclinaifôndela 
lune,  n.  2073.  3^,  Les  fatellites  de  Jupiter, 
n.  2074  &  207  5. 40,  Une  Horloge,  n.  2076f 
Enfin  la  déclinaifon  de  l'aiguille  aim^ntéei 

M 

Machine  a  centrer  les  rouet  pour  les 
fendre  ennarbrées ,  L  n,  447* 

Machine  à  fendre  les  roues  de  Pendules 
&  de  Montres.  Sa  description ,  L  n.  428, 
à  fendre  les  roues  de  Montres  \  roues  de 
rencontre  ;  à  cylindre,  &c.  IL  n,  i304«  « 

Mfc/rsfff  À^/eV,(ade(cription,L  n.455* 

Machine  propre  à  faire  dts  expériencet 
fiur  les  furpenfîons  &  les  réfîftances  du  pen-? 
dule  libre  dans  l'air,  IL  n.  1545.  Pour 
faire  des  expériences  fiir  les  tScxs  des  échap* 
pements,  IL  n.  1^39. 

Main  ,  outil ,  IL  n.  Ipi2« 

Maitre-danfe ,  outil,  L  n.  48 f« 

Mandrin ,  L  n.  8o^« 

Maroter  en'bhnc  JC&ire)  ftLn.||5^« 

Mercure  :(k  dDatatioh,  IL  n.  1696. 

Métaux ,  Cç  dilatent  par  la  chaleur  ,  8c 
fe  contraâent  par  le  n-oid ,  (clon  toutes 
leurs  dimensions,  IL  n«  1699p 

Midi  y  I,  n.  3. 

Minute ,  (bixaotîeme  p^rùe  d'une  hmh 

ffinutcries  ^ 


TABLE  DES   MATIERES. 


411 


9âbimerhi^  I.  m  14^.  II.  11.1403,24821 
Montre,  Horloge  portative  :  premicret 
notions  des  principales  parties  àt  cette 
machine  >  L  n.  x  24.  &  fuiv» 

Description  d'une  Montre  ordinaire  à 
roue  de  rencontre,  n.  i^ç.  D^une  Montre 
à  répémion  &  à  cylindre,  n.  17e.  D'une 
Jtfontre  à  réveil,  n,  loo.  à  trois  parties  , 
n.  541.  D'une  Montre  â  équation  fîmple^ 
n..  2  $7.  D'une  répétition  &  équation  a(è- 
condes  concentriques  allant  huit  jours , 
n.  300.  Utilité  des  Montres  â  équation  ,  n* 
3$6,  DefcriptioR  d'une  Montre  à  huit  jours 
a  deux  balanciers ,  II.  n,  1996*  D'une 
Montre  â  fécondes  concentrique ,  qui  fait 
deux  vibrations  par  (bconde ,  aiguille  por- 
tée par  une  roue  de  l'intérieur  du  mou- 
vement ,  enforxe  que  les  battements  (ont 
iiets^  &  l'addition  des  fécondes  réduite  au 
ipoindre  frottement,  II.  n.  199 1.  Princi- 
pes fiir  les  Montres,  vçyez  Balancier ,  Frot- 
tement, Cjompenlàtion ,  Huile,  &c  »  &  ce 
qui  Hiit.  Les  Montres  â  roue  de  rencontre 
a  vibrations  lentes ,  font  (ujettes  au  batte- 
içent  deja   cheville  de  balancier  contre 
la  couliile  quand  on  les  porte,  L  n.  56^. 
les  Montres  à  roue  de  rencontre  doivent 
aller  en  retardant  â  caufe  de  l'cpaifrifTe- 
inent  des  huiles,  II.  n.  1897.  L"  Mon- 
tres à  roue  de  rencontre  préférables  à  celles 
à  cylindre ,  II.  n.  1902,  2363.  Pourquoi  )es 
lilontres  d'un  mois  ne  peuvent  aller  aufli 
/  jufle  que  celles  de  trente  heures ,  II.  n. 
iSéf ,  2280.  Trouver  la  pesanteur  du  balan- 
cier pour  une  Montre  d'un  mois,  n.  1971. 4e 
celle  à  huit  jours ,  pour  que  le  poids  du 
bjïlancier  foit  en  rapport  convenable  avec 
le  ipoteur,n.  19^7.  Montre  à  demi-fe- 
condes  avec  l'échappement  à  cylindre  ; 
iês  dimenfîons,  IL  n.  2284  &  fuiv.  La 
force   que  le  moteur  trànfmet  à  la  cir- 
conférence de  la  roue   d'échappement  , 
n.  2293.  Expériences  Mxfis  fiurdes Montres 
à  roues  de  rencontre,  pour  prouver  les 
principes  que  j'ai  établis  pour  parvenir  à 
la  compensation  du  chaud  &  dit  froid  dans 
les  Montres,  IL  n.  1908 ,  1917.  Expérien- 
ces faites  fiir  les  Montres  à  cylindre ,  pour 
prouver  le  principe  de  la  compenfatlon ,  n. 
f9o4  tr  19^9*  Pourquoi  une  Montre  nou*- 
Tellement  faite  doit  avancer  par  la  cha- 
^ur^  n.  ]  920.  De  quelque^  &)ini  de  coqfiru* 

flfartic. 


âion  fie  d'exécution  d'une  Montre,  L  n; 
^  ^o.  fur  le  balancier ,  n.  5  ^  i  •  fâ  main-d'oru* 
vre ,  n.  5^6.  La  matière  que  l'on  doit  em- 
ployer :  le  cuivre  préférable  à  l'acier ,  fir 
l'or  ail  cuivre  ,  n.  557.  De  l'échappement  » 
n.558.Durouage,n.  5^8.  De  quelques  cau- 
fes  qui  font  arrêter  fie  varier  àt$  Montres  » 
n.  ^78. 

Momre  :  de  la  conftruflion  &  de  Vexé^ 
cution    d'une    Montre    dans   laquelle    on 
rajfemble  tout  ce^  qui  peut  contribuer  à  fa 
jufleffe^  IL  n,  2361.  Pourquoi  je  la  pré- 
fère â  roue  de  rencontre  ,  n.  2363  &  fuivm 
Pourquoi  on  la  fait  grande,  n.  2366.  Ob- 
fervations  prélimin?ires  pour  (èrvir  à  la 
conftruôion  de  la  Montre,  fie  tracer  le  ca- 
libre ,  n.  2  3  67.  De  la  juftefTc  d'une  Montre  t 
djequoi  dépend  ,  n.  2368.  Des  frottements  , 
n^  2369*  Il  faut  que  le  balancier  ait  une 
grande  quantité'  de  mouvement  pour  di-» 
minuer  le  rapport  des  frottements  du  roua- 
ge, n.  23  7 1  •  Augmenter  les  (ûrfaces  frottan- 
tes à  proportion  des  preflions,n.  2371.  Que 
la  preifion  Ce  failè  à  égale  diftance  des  pi- 
vots ,  afin  de  réduire  le  frottement;  prati- 
quer des  rélèrvoirs,  n.2374»  N'employer  pas 
des  vibrations  trop  lentes,  n.  237^.  Du  ba- 
lancier, n.  2377.Ducalibre,n.  1379.  Nom- 
bres à  mettre  aux  roues  lorfque  l'on  faîtia 
Montre  fans  (ècondes,  n.  238^.  Quand  elle 
efl  à  fécondes ,  n.  238e.  Description  de  la 
Montre,  n.  2409  &  fuiv.  Détails  de  frati* 
que  :  Dimenfîons  fur  lesquelles  on  doit  fe 
régler  pour  l'exécution,  IL  n.  2436  & 
fuiv.  Faire  les  platines ,  le  reffort  de  ca- 
dran ,  fie  monter  la  cage ,  n.  2446.  Faire 
les  roues,  n.  2457*  le  pignon  de  grande 
roue    moyenne ,  fie   le  mettre  en  cage , 
n.  2461  &fuiv.  L'arbre  8c  la  fiifée,  la  met- 
tre en  cage,  n.  24^4  &  fuiv»  Faire  le  ba- 
rillet 8c  le  mettre  en  cage ,  n.  2467  &  fuivm 
Faire  la  pçtence ,  p*  2470.  le  garde-chaine  « 
2471.  Faire  le  deflusde  platine ,  n.2472  dr 
fuiv,  F^re  les  qiinuteries,  n.  2483  &fuivm 
Faire  Icf  pignons  de  petite  roue  moyenne 
fie  de  champ, n.  2485. 

Montre  (  dft  fnijjage  delà)-  faire  faire 
le  cadran,  rajuAer,n.  i486.  Mettre  libres 
les  platines  8c  les  bien  direfler,  n.2487.  Ache- 
ver de  mettre  la  grande  moyenne  en  cag9# 
n.  2488.  taire  l'engrenage  d^  la  roue  de/wr 
fie  •  lu  249 1  &  /Hix/.  Tailler  la  (ufie  >  fi< 
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feîre  exécuter  le  reflbrt  moteur, n.  2497 
&  fuiv.  Faire  les  engrenages  de  roue  de  ca- 
dran &a)ufler  les  aiguilles, n.  2502.  Ache- 
ver l'engrenage  de  u  grande  roue  moyen- 
ne, n.  2503. 

De  l'exécution  de  l'échappement  :  faire 
le  balancier,  n.  2  5  o  j  d*  Jkiv.  Faire  la  verge 
de  balancier ,  n*  2  509  &  fuiv  Mettre  le  ba- 
lancier en  cage ,  n.  25 13,  Faire  la  roue  de 
rencontre  &  la  mettre  en  cage ,  n.  25  ip  d* 
fuiv.  Faire  l'engrenage  de  champ >  n.  2526* 
celui  de  petite  roue  moyenne ,  n.  2  ç  17.  Fen- 
dre la  roue  de  rencontre  £r  finir  les  dents,  n. 
2528.  Tégalilèr ,  n.  252p.  Faire  Téchappe- 
ment,  n.  25  )od'y«/v.  Placer  la  cheville  de 
renversement ,  n.  25)4.  Reculer  la  couliiTe 
pour  empêcher  le  battement  de  la  che« 
ville  de  balancier  fie  le  renverfemcnt ,  n. 
2^3^.  Faire  le  piton  de  (piral,n.  2^37,  la 
vcrole  de  fpiral ,  n.  2  5  3  8.  rofèr  les  chevilles 
du  râteau  pour  le  fpiral ,  n.  2^39.  Pofèr  des 
chevilles  a  la  platine  pour  borner  le  che-i 
min  du  râteau  &  de  Taiguille  de  ro(êtte, 
Ji.  2540.  Adoucir  les  pièces  de  cuivre  pour 
les  dorer,  m  i^^^&fuiv.  Mettre  les  pie- 
ces  libres  après  la  dorure ,  n  •  2  5  5 1  &futVm 
Comment  on  doit  éprouver  fi  le  balan^ 
cier  eft  dans  le  rapport  convenable  avec 
le  moteur, m  25^8.  Remonter  le  mouve- 
ment pour  faire  cette  épreuve,  n.  2^5p« 
Ajufter  le  (piral ,  régler  la  Montre  ^  iditt 
répreuve  par  les  différentes  températures, 
ce  qui  détermine  le  rapport  du  moteur  au 
régulateur,  frottement,  fircn*  2560.  Régler 
la  Montre  du  plat  au  pendu,  2^61. 

Pourquoi  les  Montres  qui  ont  peu  de 
force  de  mouvement,  font  plus  (ùjettes  à 
varier,  II.  n.  1623.  i'^7>  s28o.Lesva- 
riations  des  Montres  font  plus  ou  moins 
grandes,  (èlon  le  rapport  des  frottements  à 
la  force  de  mouvement,  1 893.  Les  Montres 
font  fùfcepcibles  de  graads  écarts  par  le 
froid  8c  le  chaud  ,n.  1894.  La  juftefTe  à^s 
Montres  dépend  du  rapport  entre  le  régu- 
lateur 9l  le  moteur,  IL  n.  1891 ,  2277  , 
2297.  Les  Montres  de  mêmes  dimenfions 
peuvent  varier  par  la  difilërence  des  matiè- 
res dont  elles  font  faites,  229^, 

Moteur,  ce  que  c'eft,  L  n.  42,  Com- 
ment on  peut  parvenir  à  rendre  confiante 
la  force  qu*il  tranfinet  au  balancier ,  IL 


Mufchenbroek  ;  fes  expériences  fîif  Ictf 
dilatations  des  métaux,  II.  n*  1663.  Ses 
expériences  furies  frottements > n,  285 ^« 

N 

Nom^rr/.' comment  trouver  le  nombre 
des  dents  des  rouages.  II.  n.  1477.  Trou- 
ver le  nombre  de  dents  i  mettre  au  râ- 
teau ,  I.  n.  344.  à  mettre  â  un  rochet 
d'échappement.  II.  n.  1450.  à  mettre  au 
rouage  d'une  Pendule  d'équation ,  pour 
que  la  roue  annuelle  fafTe  fà  révolution 
en  3^5  jours  5  heures 49  minutes,  I«  n« 

O 

Ohferver  :  ufàge  de  la  fonnerîe  àti  ft-' 
conde»  de  mes  Horloges  aftronomiques , 
pour  obferver  le  paffage  d'une  étoile ,  &c« 
par  le  méridien ,  I.  n.  393* 

On  (a  dilatation ,  II.  n.  1^9^.  eft  pré- 
férable au  cuivre  &  à  Tacier  pour  faire 
^t%  balanciers,  I.  n.  557. 

Ofcilhtiony  I.  n.  22.  Les  ofcîllatîoni 
libres  d'un  balancier  ne  peuvent  être  ifo- 
chrones,  II.  n.  i8i5.  Comment  on  pour- 
roi  t  y  parvenir  avec  un  échappement ,  n* 

1919,  i9Ji  ,  1934.  ^    ^ 

Outil  d'engrenage,  I.  n.  51  T.  Outil 
n  mettre  les  balanciers  d'équilibre,  L 
n.  480.  à  placer  les  roues  droites  en  cage , 
n.  504.  àcgalifèr  très-parfaitement  les  roues 
de  rencontre,  II.  n.  1355.  Manière  de 
s'en  fêrvir  ,  n.  23  ^8  d*  fuiv.  Outil  à  uiller 
les  fraîfês  pour  exécuter  les  roues  de  cy- 
Hndre,  II.  n.  2341.  Outil  à  renouer' les 
chaînes,  I.  n.  483.  à  refTerrcr  les  chauf: 
ftes  de  Montres,  n.48i. 


Palette  y  petit  levier  porté  par  l'axe  cfir 
balancier  dans  les  Montres  i  roue  de  ren- 
contre ,  L  n.  12^. 

Parallèle ,  deux  lignes  également  di^ 
fiantes  entr*elles  dans  toute  leur  Ion-*, 
gueur. 

Pendule,  (Horloge  i)  Ln.  43.  Pendultf 
à  fécondes  8c  à  fonnerie  ,  I.  n.  59  ô' 
fuiv.  Pendule  d'équation  à  deux  aiguilles 
des  minutes   concentriques,  I.    n,  21 7. 
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Autre  Cottt  d'équation  i  deux  aiguilles,  n. 
1^5-  Pendule  d'équation  à  cercle  mobile , 
n.  238*  Pendule  d'équation  â  deux  aigutl-* 
les  &  deux  cadrans,  n.  281.  qui  ne  mar- 
que ^ue  le  temps  vrai,  n.  185.  Pendule  d'é- 
?uation  du  Père  Alexandi-e  ,  I.  n.  290, 
endulcs  d'équation;  Conwnent  on  doit  for- 
mer les  courbes  ou  ellipfts  ,  I.  n.  330  d* 
fuiv.  à  répétition,!,  n.  no.  Pendule  à 
fonnerie  d'un  an,  I,  n.  pj. 

Pendule  cempofé  : 'fgppcUe  en  général 
pendule  compofé  celui  dont  la  verge  eft 
fjite  de  deux  ou  plufieurs  barres  qui  ont 
pour  objet  h  compenfation  du  chaud  & 
du  froid.  Defcriptioii  du  premier  pendule 
compofè  que  j'ai  conûruit,  II.  n.  1721. 
Calcul  pour  en  déterminer  les  dimcn- 
nons,  n.  1 72  y  &fuiv.  Expérience  faite  avec 
ce  pendule,  n.  i733.Pendulecompofê  de 
deuxVcrges ,  n.  173  f.  Ses  défauts, n.  1741. 
Fendule  de  M.  Rivaz,  à  canon  de  com^ 
pofîtion  métallique,n.  i742.Defcripiion  & 
calcul  d'un  autre  pendule  compofè  que 
jai  conftruît,  n.  17^4  &  fuiv.  Autre 
conôruâion  &  calcul  de  pendule  compo- 
le,  n.  i7yp,  Defcription  d'un  pendule 
compose  â  chaffis,n.  1761.  Calcul  pour 
en  trouver  les  dimendons,  n.  1762  & 
futv.  Expériences  faites  fur  ce  pendule, 
H.  2010  ,  2014.  Du  degré  de  perfedion 
ou  je  l'ai  porté,  n.  2017,  &  20 li?.  Expé- 
riences faites  fur  un  fécond  pendule  à 
^naffis  que  j'ai  exécuté,  n.  2251.  Les  ver- 
ges ne  font  pas  affez  longues ,  ce  qui  eft 
.  produit  par  la  différente  dilaubilité  du 
ter  &  du  cuivre  ,  n.  22^2.  La  lentille  eft 
jrop  pcfante,  ou,  ce  qui  revient  au  même , 
ies  verges  trop  foibles,  n.  22^3.  Pendule 
compose  de  trois  verges ,  deux  d'acier  & 
«ne  de  cuivre  &  un  levier  de  compen- 
lation.  Comment  on  peut  conftruire  ce 
pendule  pour  que  la  compenfadon  ait 
lieu,  n.  22^ f ,  Dimenfionsde  ce  pendule,  n. 
^^^7»  Thermomètre  mis  en  aâion  par  la 
dilatation  &  contraâioii  des  verges  de  ce 
pendule,  n,  22^1. 

Pendule  libre ^  définîtîoa»  IL  tu  i$66. 
Expériences  fur  le  pendule  libre  ,  qui 
prouvent  que  la  lentille  de  même  poids 
qu'une  boule  éprouve  une  moindre  réfi- 
ftancede  l'air,  n.  1568  ,  &c.  Du  calcul  de 
la  force  requîCb  pour  enoetenîr  le  peii- 
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dule,  dont  la  lentille  pefê  ii  liv.  lorli^ 

2 u'il  décrit  des  arcs  de  dix  degrés  ,  n»  i^^i, 
^uaiid  le  même  pendule  décrit  un  degré,  n« 
X5P^.Comparaifondeces  forces, n.  15^8. 
*  Le  pendule ,  quand  il  décrit  dix  degrés , 
exige  157  fois  plus  de  force  queloriqu'il 
décrit  un  degré,  n.i  ^99»  Qu'il  eft  néceUaira 
de  proportionner  la  force  motrice  i  la 
perte  de  mouvement  du  pendule ,  n.  1 600  9 
1604  Si  1^05.  Comparairbn  àts  forces 
de  mouvement  d'un  pendule  qui  décrit 
de  grands  ou  petits  arcs  ;  préférence  des 
petits  arcs ,  n.  1  éo  i .  Calcul  de  la  force  pour 
entretenir  le  mouvement  du  mcme  pen- 
dule ,  lorfqu'il  décrit  des  arcs  d'un  quart 
de  degré ,  n.  1 603 .  De  la  force  requife  .pour 
entretenir  le  mouvement  du  pendule  qui 
décrit  à\yi  degrés,  lorfque  la  lentille  pefe 
(ept  livres  cinq  onces,  n.  iéo8.  Cette  force 
eft  plus  grande  relativement  à  la  quan- 
tité de  mouvement  du  pendule ,  que  n'eft 
la  force  requise  pour  entretenir  la  lentille 
pcfante,  1608.  On  tire  de-là  une  règle 
générale  pour  les  régulateurs  quelconques, 
n.  i^io.  Comparaiton  d'un  pendule  pefant 
63  liv.  avec  celui  de  21  liv.  n.  i^i^.  Com- 
paraifon  de  la  force  de  mouvement  du 
pendule  à  fécondes  avec  celui  à  demi- 
fécondes ,  n,  1^12.  Des  obftacles  qui  réful- 
tent  àcs  trop  petits  arcs ,  n*  1622.  Les  oC^ 
dilations  du  pendule  libre  (bnt  troublées 
par  l'échappement,  &  diflPéremment  félon 
la  nature  de  l'échappement ,  n.  1^2^. 

Pendule  :  régulateur  àes  horloges ,  I.  n. 
21.  Pourquoi  ne  peut  étte  employé  aux 
machines  portatives,  n.  5$. 

Pendule fimple:  définition,  II.  n.  is\7» 
M.  fluygnens  en  a  démontré  le  premier 
les  loix.  Difconrs  prélimin.  p,  xxix. 

Loix  du  pendule  fimple ,  n.  1 5 1 8  ,  i  f  iP 
&fuiv»  Problème  dont  on  s'eft  fcrvi  pour 
le  calcul  de  la  table  des  longueurs  des  pen- 
dules ,  n.  152^.  Propriétés  du  pendule ,  n. 
I J33  ,  &c.  Comment  la  force  du  pendule 
augmente, n.  i5f8.Sarénftancedansrair, 
n.  15^0,1^61,  i$^2,&c. 

Pendult  à  pirouene  ,  Difcours  prélimir 
naire  ,  p.  xxix. 

Percer  un  canon  fur  letour,Ln.pio» 

Pefameur  :  propriété  qu'ont  tous  les 
corps  de  tendre  au  centre  de  la  terre» 

Pwf  des  quarts ,  I.  m  18^. 

ïCkk  ij 
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Pîedt  ou  Tenons^  I.  il.  958. 
Pied  de  balancier  «  outil ,  I.  n.  ^9o» 
Pied  de  biche  y  détente  bri(?e  >  I.  n.  loi» 
Ptpîoftj  petite  roue  dentée  :  on  fait  or- 
dinaurement  les  pignons  d'acier  Bc  pris  fiir 
l'axe  même  de  la  roue,  I.  n.   19*  Com- 
ment trouver  la  grofleur  àes  pignons ,  I. 
II.  511.  Ces  grofleurs  varient ,  n.  538.  Les 
pignons  doivent  avoir  plus  de  vuide  que 
de  plein,  n»  871. 

Piliers ,  montants  qui  fervent  à  afTem- 
bler  deux  plaques  pour  former  une  cage* 

!•  n-  5f  ♦  740. 
Pince  àffirâl ,  outil  ,1.  n.  f  i;. 
Piton  5  L  n.  166.  II.  n.  1537* 
Pft/o//  9  bout  des  axes ,  ou  aiffien ,  îts 
Ibût  ronds  pour  faciliter  le  mouvement  » 
9c.  plus  petits  que  i*axe  pour  diminuer  le 
fit)ttefnent ,  I.  n.  3^.  La  fùrface  dt%  pivots 
doit   être  proportionnelle   à  la  prefTion 

2 l'ils reçoivent, I.n.  ^^^9^4i>n.n,  18^3. 
omtnent  déterminer  leurs  grofleurs ,  I.  n. 
57t.  De  l'exécution  des  pivots,  n.  903  & 
Juiv.  Pivot  de  chauffée,  n.  ^op.Sur  lesgrof^ 
iêurs  de  pivots  de  balancier  dans  les  Mon- 
tres, ^ur  que  la  compenfâtion  du  chaud  & 
du  froid  ait  lieu  ,  IL  n.  1176  €rfuiv.  Dans 
les  Montres  qui  ont  peu  de  force  de  mou- 
vement ,  les  pivots  de  rouage  n'étant  pas 
din^nués  proportionnellement  à  la  dimi- 
nution de  la  force,  caufènt  de  plus  grands 
frottements,  enfbrte  qu'il  en  réfulte  des 
écarts,  IL  n.  2180;  comment  réduire  le 
frottement  des  pivots ,  n.  2  i^p ,  ^3  73  •  LJne 
Montre  efl  fufceptible  de  plus  ou  moins 
de  juflefle  félon  les  diamètres  des  pivots^ 
ai^2.  Pivots  de  balancier  :  comment  évi- 
ter qu'ils  .ne  ca&nt  par  une  chuté  de 
la  Montre ,  &  comment  réparer  cet  acci-* 
dent,  IL  »3P3.  Pour  fixer  les  diamètres  des 
pivots  ,  li  faut  recourir  à  l'expérience, 
2283.  ^s  frottements  des  pivots  de  ba- 
lancier caufènt  la  plus  grande  juflefre  des 
Montres  ,  lorfqu'ils  font  en  rapport  conve- 
nable,  ûtr  1  ^9^»  Voyez  aujji  Compen&tion. 
Planer 9  durcir  au  marteau,  L  n.  719^ 

Planiffherei ,  Difcours  préliminaire ,  p» 
xxxiij, 

^  Plat  &  fendu  x-les  Ouvriers  appellent 
ainfi  la  pofitionr  horizontale  8c  verticale 
d*wie  Montre.  Quand  une  Montre  efl  ré- 
glée dans  ces  deux  ficuatiçns  y  on  dit 


qu'elle  eft  réglée  flate  &  pendue,  Com* 
ment  on  règle  une  Montre  plate  ôc  pen^ 
due,  IL  n,  1915» 

Platines  ;  plaques  qui  fervent  à  former 
une  cage  avec  quatre  piliers  ;  comment 
exécuter  les  platines,  L  n.  728  &  fuiv. 

Plate-firme ,  L  n.  430.  Les  nombres  de 
divisons  qu'il  faut  marquer  defTus.  Voyez 
après  la  Table  des  Planches^  p.  450. 

P/om^  ;  fa  dilatation  ^  IL  n.   1696» 

Poidsy  moteur  ;  fbn  adion  efl  la  même 
de  quelle  hauteur  qu'il  agiffe,  L  n.  33. 
Sa  diflribution  pour  doubler  le  temps  de 
la  ftiarche  de  l'norloge,  IL  n.  1783.  Le 
poids  mis  en  mouvement  par  l'air  réâé-* 
chi  du  pendule  fait  arrêter  Thorlo^ ,  !• 
n.  642.  Le  poids  ne  peut  être  employé  pour 
moteur  d'une  Montre ,  L  n.  ^6. 

Pointes  d'un  axe  ;  comment  il  faut  le^ 
former  pour  qu'elles  foient  rondes ,  L  n. 
8ip«  Celles  d'un  pignon,  après  qu'il  eilr 
drefTé,  L  n.  8^x. 

Pointeau  â  river,  L  n.  ^i^.  Autre  poin-* 
teau ,  n.  742* 

Polir  les  ailes  d'un  pignon,  L  n.  8p;. 
DrefTer  la  face  &  la  polir,  n.  898.  les  ti- 
ges ,  n.  P3 3 •  le  mouvement  de  l'horloge,  I« 
n«   1382. 

Ponts  ou  barrettes  ;  leur  ufâge  ,  r\,^l99• 

Portée  ;  petite  largeur  oui  termine  le  pi- 
vot, afin  que  Taxe  ne  hffe  que  tourner 
fîir  lui-même  fans  fè  mouvoir,  félon  (k 
longueur  :  largeur  de  ces  portées,  L  n.  ^44. 

Porte  'fra^e  ;  partie  d'une  machine  à 
fendre  :  on  l'appelle  auffi  l'H.  L  n.  43^. 

Potence ,  pièce  d'une  montre ,  L  n,  14^* 

Poujfoir  d'une  répétition,  L  n.  184. 

Pyrometre  :  machine  pour  mefîirer  1er 
dilatations  &  contrarions  des  métaux  ,  IL 
ti.  1661*  Defcription  du  pyrometre  que 
j'ai  compofS,  IL  n.  1^71. 


Q 


Quantité  de  monvement  i  voyez  Porcti 
Quarré  de  l'arbre  ;  comment  le  faire  9 
L  m  83x9 1040» 

R 

Kateau:  portion  de  roue  dentéiéVt.ii* 

108.  Comment  le  divifèr,  L  n.  10^3  ,  344. 

Râteau  de  ff  irai  ^  h  lit  x^^.  ILn  2n475<- 
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Ëtbottchtr  un  trou  ;  comment  cela  le 
pratique,  h  m  po^.  d'une  roue  »  n,  918. 

Recul  ;  échappement  à  recul.  Voyez 
Echappement.  Très- peu  de  recul  produit 
rifochronîfine ,  II.  n.  1^3 1. 

Recuire  f  (faire)  I.  n.  8^o« 

Régler  une  horloge  aftronomîque;  mé- 
thode pour  cela  «  II.  n.  2269.  Régler  Thor- 
loge  à  répétition,  I.  n*  13 77* 

Régulateur  >  défî|;ne  en  général  ce  qui 
détermine  la  juftcfle  du  mouvement  d'une 
machine  qui  mefure  le  temps,  I.  n.  3^. 
Voyez  Balancier  &  Pendule.  Règle  fur  les 
régulateurs  quelconques,  II.  n.  i6io.  Régu- 
lateur fait  par  un  Ce\û  balancier  â  vibrations 
lentes ,  plus  commode  pour  ob(erver ,  II. 
n.  2003,  de  deux  balanciers ,  inutile  dans 
une  Montre,  II.  n.  2002.  Examen  du 
régulateur  avec  la  force  motrice  dans  une 
Pendule,  I.  n.  1376.  Il  eA  ifts-efTentiel 
dans  une  Montre  que  le  régulateur  (bit 
dans  un  rapport  convenable  avec  la  force 
motrice  ;  ce  rapport  varie  félon  la  difiri- 
bution  de  la  Montre  ,  II.  n.  1S91  êc 
2.272.  Principes  pour  fervir  aux  régulateurs 
àcs  Montres,  II.  n.  1822,  1823  ic  1824. 

Remonter  le  mouvement,  I.  n.  1358. 

Renverfement  j  I.  n.  138.  Comment  le 
faire  ,  IL  n.  2535.  dans  les  Montres  à  vi- 
brafions  lentes,  2354* 

Repaire  :  points  ou  marques  que  Ijon 
fait  a  deux  pièces ,  pour  qu'à  chaque  fois 
^u*on  les  ra/Temble ,  elles  agiïïent  Tune  fut 
l'autre  de  la  mcme  manière ,  II.  n.  247^. 

Répétition ,  voyez  Horloge  9  Montre  & 
Tendulem 

Repos  y  (échappement  â)  II.  n..  1^33 
€f  fuiv.  Les  frottements  de  cet  échappe-* 
ment  varient ,  II.  n.  1^32,  22^7. 

Réfervoirt  pour  l'huile  det  pivots  ,  Ile 
n,  2300,  2374,  240? ,  240P9  242^. 

Réjiflance ,  que  l'air  oppolè  au  mouve^ 
meut  àts  pendules  ;  expériences ,  II.  n« 
1^7^,  ij77>  Se  1578.  Avec  une  lentille 
plus  légère,  n.  1582  >  15^3  9  1^84.  Expé- 
riences pour  connoître  £  un  court  pen-^ 
dule  éprouve  une  plus  grande  réfiftance 
que  le  pendule  à  fécondes,  II.  n.  if8^. 
Remarque  Hir  cette  expérience  :  on  com- 
pare les  réftftances  du  long  &  court  pen- 
dule ,  &  on  hxt  voir  qu'elles  font  les  me-. 

fBes  I  &  ^ue  la  se£ftaiice  de  JU  fu^n£on  ^ 


lorfque  la  lentille  eft  légère ,  détruit  une 
fort  petite  quantité  de  mouvement  du 
pendule,n.  1588.  LaréGAancedeTair  dans 
les  grands  balanciers  légers  â  vibrations 
promptes  eft  un  léger  obflacle  en  com- 
rarailon  des  frottements  des  pivots,  i832« 
Réfîfiances  des  huiles  pour  la  compen^ 
tion  doivent  être  proportionnelles  à  la 
quantité  de  mouvement  du  balancier,  II. 
n.  2276. 

Reffort ,  ft  dit  en  général  de  tous  corprv 
qui  cédant  â  un  effort, reftituent  la  force 
employée  à  les  faire  fléchir.  Il  y  a  diffé- 
rentes fortes  de  relTorts.  Propriété  du  ren- 
fort, II.  n.  18 10.  Vibrations  du  reffortjrt. 
1 8 1 1  •  Elles  font  irbchrones,  n.  1 8 1 3  .On  dit 
Gu'un  refTort  fe  rend  quand  il  perd  de  (k 
force. 

Rejjort  moteur  ;  la  lame  d'un  tel  refTort 
doit  être  lar^e,  II.  n.  ip88.  Trouver  la 
force  que  doit  avoir  le  rcflbrt  d'une  Mon^ 
tre  pour  donner  le  mouvement  à  un  ré-^ 
gulateur  donné  ;  ce  qui  eft  applicable  â 
une  Montre  dont  le  refTort  eft  caÊfTéylI* 
n.  ipfp. 

Reffort  moteur  d'une  Pendule  :  fbn  exé- 
cution; de  l'acier  que  l'on  emploie  pout 
les  refTorts  de  Pendules  :  manière  de  ïoi* 
gercesrefTorts,  I.  n.  1256^  &Juiv0  For- 
ger le  refTort  â  froid  ,  n.  1 2  jj>.  rréparation 
pour  le  tremper ,  n.  i  z  ^  ^ .  De  la  trempe ,  n. 
12^7,  le  faire  revenir,  n.  1270.  Planer  le 
refTott  après  la  trempe ,  n.  127t.  égalifer  la 
lame ,  n.  1272.  adoucir  le  refToft  &  le  po* 
lir,  1276.  le  blem'r,n.  1278 ,  plier  le  refTort 
en  fpiral  ,1281.  éprouver  le  reffbrt,  n.  1 2p  2# 

Reffort  de  (iifpen/ion ,  L  n»  69.  II,  n» 
iH^  &  fuiv. 

Réveil ,  (  Montre  à  )  I.  n.  200. 

Revenir  y  (  foire)  Kn.  834.  les  pignons  ^ 
n.  888. 

Rivaz ,  (  M.  de  >  célèbre  Méchanicien  y 
Difcours  préliminaire,^,  xlv* 

River,  rabattre  de  la  matière  d'une  pièce 
ftir  une  autre  pour  les  fixer  enfèn^ble.  Rivei 
une  roue  fiir  fbn  pignon  ,1.  n.  8p^.  une 
roue  fiir  fbn  afllette,  n.  ^14,  91$ ,  91^^ 

Rocket  y  l.  ni  j4. 

Romilly ,  (  M.  )  Horloger,  II.  »•  iooo« 

RofettCy  I.  n«'  i6p.  doit  étfe  grande^ 
n.  566.  II.  n.  23^2. 

Raukr  un  piyoi»  I.  n»  9iZ*  A  9j9f 
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Rouage  f  I.  n,  41.  Trouver  les  révolu- 
lion  d'un  rouage  donné  (ans  employer  le 
calcul  des  fraâions,  IL  n.  1450.  Trou* 
ver  le  nombre  des  vibrations,  n.  1455  & 
Juiv^  Trouver  le  nombre  de  dents  qu'il 
faut  mettre  à  une  roue  d'échappement, 
lorîque  la  longueur  du  pendule  efi  donnée 
ainfi  que  le  refte  du  rouage ,  II.  n«  1460 
&  1471.  Trouver  les  révolutions  du  rouar 
ge  par  le  calcul  des  fraftîons,  n.  146^.  Un 
rouage  étant  donné  ainii  que  la  longueur 
du  pendule ,  trouver  le  nombre  de  dents 
qu'il  faut  mettre  au  rochet  d'échappement 
pour  que  Thorloge  foit  réglée  »  n.  1460  , 

1471. 
Rouage  de  l'horloge  à  répétition  ,  deuil 

de  pratique,  I.  n.  718. 

Rouage  à  huit  jours  ,11.  n.  1474  >  & 
fuiv. 

Rouages ,  (calcul  des)  de  la  recherche 
des  nombres  de  dents  qu'il  faut  mettre 
aux  roues  &  pignons  d'un  rouage  pour 
produire  des  révolutions  données ,  II.  n. 
1477  &  fuiv.  Règle  générale  pour  cette 
recherche  ,  n.  1484  &  fuiv,  1495  &fuiv* 

Roues  dentées  y  conHdérées  comme  aG- 
(èmblage  de  levier  ,  IL  n.  1409.  Com- 
ment les  roues  Ce  communiqtzcnt  la  force, 
n.  1409  &  1410.  Lorlqu'unerouemeneun 
pignon  par  le  fimple  attouchement  ou 
par  des  dents  infiniment  petites ,  elle  lui  fait 
f^ire  un  nombre  de  révolutions  qui  (ont 
dans  le  rapport  des  circonférences ,  ibid» 
lorfque  le  nombre  de  révolutions  que  doit 
Aire  un  pignon  pour  une  de  la  roue  eft 
donné  9  on  peut  mettre  Hir  le  pignon  le 
nombre  d'ailes  que  Ton  veut ,  6c  fkns  que 
)a  force  communiquée  change  ^  pourvn 
que  l'on  proportionne  le  nombre  des  dents 
^e  la  roue,  Il.n.  1411. 

Roue  annuelle  y  l,  n.  114,  1^7, 

Roue  de  champ  ^^  L  n.  141. 

Roue  de  cadran  <t  L  n.  67  eSf  143* 

Roue  de  cheville  :  (on  exécution  g  IL 
11.  ioo6« 

Roue  •de  compte  y  L  n*  8i* 

Roue  de  longue  tigej  L  n.  13p. 

Roue  de  cylindre  ;  comment  la  taîller 
(ùr  loutil,  IL  n.  %3i8.  L'épaifTeur  delà 
dent  doit  augmenter  à  proportion  de  la 
force  motrice,  n.  2 api,  1375. 

Roue  de  rencon:refh  n,  j^ô*  doit  avoir 


iiouey  (petite;  moyenne,  1.  n,  140, 

Roue  trop  haute  en  cage ,  L  n.  ^07. 

Roy,  (M.  Julien  le)  Horloger,  DiU 
cours  préliminaire ,  jp.  xlv.  IL  n.  X4i6« 

Roy  ,  (  M.  Pierre  le  )  DUcoun  prélimi- 
naire )  p»  xlv* 


Sautoir  ,  pièce  d'une  répétition ,  I.  n. 

Seconde ,  foixantieme  partie  d'une  mi- 
nute ,  L  n.  4. 

s'Gravefanie  y  (M.)  IL  n«iP3f. 

Société  d'Horlogerie  :  Con  utilité  en 
France ,  Difcours  préliminaire  ,  p,  xlvij. 

Soleil  :  caufes  de  Ces  variations  «  L  n.  i  u 

Solidité  Tians  les  machines  ,  doit  être  re- 
lative â  l'effort  que  chaque  partie  doit 
vaincre  ,  L  n.  650, 

Sonnerie  (Horloge  à)  description,  L  n,79. 

Remarque  fur  les  ionneries ,  n.  87.  Del^ 
cription  d'une  Contient  d'un  an ,  ^3. 

Sonnerie  des  fécondes ,  que  j'ajoute  aux 
Horloges  aftronomiques.  Son  uûge  f  L  n, 
392.  IL  n.  17^1  &  fuiv.  2046* 

Soudure  y  L  n.  8oi« 
Sphères  mouvantes  :  Difcours  préliminaire , 
page  xxxitj. 

Spiral  :  RcfTort,  I.  n.  x^i.Le  refTort 
(biral  appliqué  au  balancier  lui  fait  faire 
des  vibrations  qui  fe  font  plus  vite  ou  plus 
lentement  ^  (èlon  la  force  du  (piral  &  la 
pefànteur  &  la  vitefTe  du  balancier,  IL  n, 
1815.  Plus  il  eA  élaftique  &  plus  il  hdt 
£iire  un  grand  nombre  de  vibrations ,  n. 
18 18.  L'aâion  du  chaud  &  du  froid  fur 
le  fpiral  changent  fà  force ,  9c  par  consé- 
quent la  vitefTe  des  vibrations,  n.i  88o.Tra- 
cer  le  chemin  du  (piral  pour  que  le^  che- 
vilics  du  râteau  ne  le  fàifent  pas  brider, 
I.  n.  611,  II.  n.  253^4 

Sully ,  Difboun  préliniinaire  ,  f,  xlv« 
IL  n.  242^» 

Surprife.  Son  effet ,  L  n.  1 1 6 ,  n«  1 1 20» 

Sufpenfton  du  pendule ,  IL  n.  1 544-  Suf- 
penfion  à  refTort,  n.  iÇ4S»  Celle  à  cou- 
teau détruit  une  plus  petite  quantité  de  la 
force  du  pendule,  n.  15^18.  De  l'exécution 
de  la  fufpenfion  à  couteau  »  11»  154^*  Dfi 
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fiitceptîble }  I.  n.  834.  II.  n.  îjff. 

Trous  foncés,  I.  n.  1341.  font  dcfeâueux, 

IL  ji^  240^* 

V 

Vendelinus ,  (  M.  )  eft  le  premier  qui  aïe 
découTCrt  la  dilatation  8c  contraâion  des 
Métaux»  II. n.  1663. 

Verge  de  balancier  ,  I.  n.  137.  Fout  évi- 
ter que  Thuile  ne  monte  à  la  palette  d'en 
bas,  il  faut  réferver  un  tigeron ,  I,  n,  6i6, 
II.  n.  25 17»  Son  exécution  ,  II,  n.  2509 
&  fuiv. 

Verges  cçmpofées  pour  la  compcnfatîon  ; 
propohtion  pour  fèrvir  X  ce  calcul ,  II.  n. 
1748»  i74^«  Pour  la  conftrudion  de  ces 
verges.  Voyez  Pendule  comfofé.  On  ne 
doit  pas  faire  les  verges  de  pendule  ordi- 
naire de  fiidcfer>I,  n  66^  ,  1352.  Ver- 
ges fîmples  de  pendule  â  fécondes,  leurs  di- 
menfîons  relativement  au  poids  de  la  len* 
tille  4  II.  n.  22^3.  Les  grofTes  verbes  de 
pendule  n'cmpcchent  pas  (à  dilatation  & 
contradion,  II.  n.  1704.  Verges  de  fer  do- 
rées fè  dilatent  &  contraâent  comme  fî  elles 
nérétorencpasfh.  1702.  Verges  de  botsdé*- 
feôueulès»  n.  16^8.  La  dilatation  &  contra- 
âion  des  verges  différent  félon  la  nature  de 
l'acier,  du  cuivre,  &c.  II.  n.  1732,  2252. 

Verre  i  fà  dilatation,  II.  n.  1696. 

Vibration^  L  n.  22.  La  durée  des  vibra- 
tions du  balancier  varie  (êlon  que  le  froid 
ou  la  chaleur  changent  les  frottements  des 
pivots^  II.  n.  1.S81 ,  i8pi.  Des  vibrations 
lentes;  leur  effet^arle  forte,  II.  n.  2ooi« 
Les  vibrations  lentes  doivent  ctre  employées 
de  préférence  avec  les  échappements  à  re- 
pos, n.  2004.  Défaut  des  vibrations  lentes 
avec  réchappeme'nt  '  à  roue  de  rencontre  9 
n.  2004.  Les  Montres  à  vibrations  lentes  de 
groifeur  ordinaire  ae  (bntpas  Aifceptiblesi 
de  la  même  juileflè ,  n.  2005.  Expériences 
fiir  les  vibrations  lentes,  2006. 

Virole  de,  barillet,  I.  n.  7^1. 

Vis  '<,  cyUndre  cannelé  en  ô>hral. 

Vis  àjLoriée ,  ou  à  aflieute  >  I.  n,  844«: 
:e ,  h  n.         Fis  de  rappel ,  fcrt  à  approcher  ou  â 
-.  écarter  deux  pièces  Tuae  de  Tautre.  par  u»!- 
Tranche  du  cylindre^  I.^ii;v4ô3.'  '  '     ^     monVçnreilt  infertfflîlr, en  ftiûnt  totiinw^ 
Trempe,  opération  par  laquelle  on  {ait-     la  vis:'   ■'-  (      .    -  *      '.•        -   **•  "1^ 
acquérir  à  Tacier  toute  la  dureté  dont  il  eft  ^     Folant ,  I.  n,  79:  .  __   , 


Vwàtf  qne  Pén  doit  employer,  &  le  (ênt 
des  veines )  D.  1550.  De  la  trempe,  n. 
i$U*  Longueur  du  couteau  relaove  m 
^ids  de  la  lentille^  ti.  1^53.  L*angle  du 
couteau  plus  ou  moins  aigu  ,  mon  la 
pefànteur  de  la  lentille,  n.  2x68.  De  la  ma- 
nière de  terminer  l'angle  du  couteau,  ik 
If  54.  Figurer  la  rainure  pour  le  couteau^ 
n.  I  f  5  f .  Détails  fur  la  (u(ëniIon  â  couteau, 
II.  n.  2023  &fuiv. 

Table  d 'équation ,  à  la  fin  de  la  premiè- 
re Partie  :  (on  ufàge  pour  régler  les  ouvra- 
ges d'horlogerie,  I.  n.  3^7. 

Table  de  Taccclération  des  Etoiles  fixes 
à  la  (îiite  des  Tables  d'équation ,  fin  de  la 
première  Partie.  Son  u(âge ,  I.  n.  383. 

Table  des  longueurs  des  pendules,  fin  de  la 
féconde  Partie.  Son  ufage,  II.  n.  1 5  3 1 , 1 460. 

Taraud ,  outil  cannelé  en  fpirale  pour 
former  les  pas  de  visdans  un  trou^  I.  n.  846. 

Température  :  machinepour  obferverla 
Jufteffe  des  Montres  par  différentes  tem- 
pératures, II.  n.  15)31.  Ecarts  que  la  dif- 
férence de  la  température  caufc  aux  hor- 
loges â  pendule,  II.  n.  1710. 

Temps  moyen,  I.  n.  p. 

Temps  vrai  ou  apparent ,  I.  n.  10; 

Tenons,  ou  pieds,  I.  n.  847. 

Thermomètre ,  mis  en  mouvement  par 
la  dilatation  &  contraâion  de  la  verge 
du  pendule ,  dont  il  indique  les  change- 
Tnents,  II.  n.  22^1. 

Thermomètre  à  aiguille ,  I.  n.  70  t# 

Thtout ,  (  M.  )  Auteur  d'un  traité  d'hor- 
logerie,  Difcours  préliminaire,  page  xlv*. 

Timbre  :  ajuftement  du  timbre  de  FHor- 
loge  à  répétition,  I.  n.  1254. 

Tirer ,  (  faire  tirer  le  balancier  ) ,  ce  que 
c*eft  ,1.  n.  609,  6io.  Cette  ^pl^raiionefi 
inutile,  II.  n.  2^58. 

Tour  d'Horloger ,  propre  à  divifer  les 
pignons  &  i  déterminer  l'^juverture  des 
cylindres  d*cchappcment ,  ï.  11.  ^97*  '  " 

Tour  à  balancier  ,1.  n.  4^^. . 


Tout  ou  rien  :  pièce  de  cadrature 


H7. 


Fin  de  la  TMe  da  Miiicreu  " 


.\ * . 
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TABLE  DES  PLANCHES 

DE  LA  SECONDE  PARTIE. 


m 


Cette  Table  indique  le  numéro  du  Livre  dans  lequel  les  Figures 

de  ces^  Planches  font  expliquées. 

X^LANCHE  XX,  Figure  i ,  n°.  1403.  =  Fig.  2  ,  n^  140^.  =3 
Fig.  3  ,  n°.  I40p,  =  Fig.  4 ,  n°.  1418.  ==  Fig.  J  &  6 ,  n"".  1430. 

Planche  XXI,  Fig,  i  ,n^  i455,  =  Fig.  2,  n^  143p.  =  Fig.  3^ 
n°.  1441.  =Fig.  4,  n°.  1442, 

Planche  XXIL  Fig,  i,  n^  1/44.  ==  Fig.  2,  3  , 4,  y  &  6,  n°. 
17 3 S^  (Se  fuîv. 

Planche  XXIII,  Fig.  i  &  2,  n^  1639.  =  Fig.  3  ,(I.Pamf.)n^ 
I323.=Fig.  y  &  6,  no.  ip33  &fuiv.  =  Fig.  7,n*^.  1759.  =Figt 
8 ,  n^  1754.  =  Fig.  p  Se  iOy  n^  17^2.  ==  Fig.  12 ,  n°.  1761. 

pL  AN  CHE  XXIV ,  Fig.  I ,  n^  16S0.  =3:  Fig.  2 ,  n^  1^71.  =  Fig, 
3  ,  n°.  1(^75.  =  Fig.  4,  n°.  1577.  =  Fig.  j  &  6,  n^  1921. 

Planche  XXV,  Fig.  i ,  n®.  17^9.  =51  Fig.  2,  n^  1721.^ 

Planche  XXVI ,  Fig,  i ,  2 ,  3  ,  4 &  y ,  n^  1782  &  fuiv.  =; Fig. 
0y  7,  8  & 9,  n^  1776  &  fuiy. 

Planche  XXVII,  Fig.  i ,  2  ,  3  ,  4  &  y  »  a^  1991  5c  fuiv.  x=3 
Fig-  7  *  8 ,  9  &  10 ,  n^  1^5)5  &  fuiv. 

Planche  XXVIII,  Fig.  i,  n°.  2015-.  =?  Fig.  ^&4,a^2Qz5, 
ss^Fig,  3 ,  y ,  5,  7;  8  &  p  ,  n°.  2030  &  fuiv, 

Pl  A  Nc  i^  B  XXIX,  Fig.  I ,  ^^  2039.  =  Fig.  f^^  n®,  204^.  ;=?=  Fig. 
4,  n^  2044.  =s Fig.  y  &  <J ,  n^.  204^^ 

JPl ANCHE  XXX,  no.  2I2P  *  fuiv, 

^^ jPlascmXXXI, 


TABLE    DES    PLANCHES,  ^^9 

Planche  XXXI,  n*.  2t$j  &  fuiv. 


PtANCHB  XXXII,  n^  ai4J  Sç  fuiv. 


Planche  XXXIV,  Fig.  i  ,  n^  2227,  =^  Fig.  2 ,  n^  2255.  &  fuiv. 

Planche  XXXV^,  Fig.  i ,  n^  2242.  =Fig.  2  ,  n^  223^.  =Fig^ 
3  ,  no.  2235.  =  Fig.  4 ,  n^  2237,  =  Fig.  y ,  n^  2258.=  Fig.  6, 
7  &  8  ,  no.  223^.  =  Fig.  p,  10,  XI ,  n^  2240.  =  Fig.  12, 
n^  2273. 

Planche  XXXVI,  Fig.  i ,  2,  3,  4,  n«,  250J  &fuiv.  =  Fig.  y, 
n°.  2307.  =  Fig.  6  ,  n^  2324..=  Fig.  7,  n°.  233J.  =  Fig.  8, 
p,n^.  2328.  :=  Fig.  10, n^  232a. 

Planche  XXXVII,  Fig.  i  ,  n°.  2378.  =  Fig.  2,  n^  23pp.  =Fig. 
4 ,  n°.  240p.  =«  Fig.  5  ,  m.  2410.  =5Fig^  6  ^n?.  241 1.  ==  Fig. 
7,  n"*.  2412.  =Fiç.  8,  n^  2413.  =  Fig,  p,  n^  2414.  =Fig. 
10,  n^  241J.  =  Fig.  II ,  n^  2416.  =  Fig.  12,  n^  2418. 

Planche  XXXVIII ,  fig.  i ,  n®.  241p.  =Fig^  2 ,  n^  2420.  =Fig. 
3  ,  n^  2448.  =  Fig.  4  &  Ç ,  n°.  2421.  ==Tig.  6  &  7,  n^  2422. 
=  Fig.  8  ,  n^  2423.  =  Fig.  p  &  10  ^  n°.  242^,  =s  Fig.  1 1 ,  n*. 
2427.  =Fig.  12,  n^  2428.  =  Fig.  13  &  14,  n^  242p.  =  Fig. 
iç,  n^  2430.  ^î=5Fig.  16  j  n^  2431.  =  Fig.  17,  n^  2432.  =5 
Fig.  18,  n*".  2433.  =  Fig.  ip  ,  n°.  2434.  =Fig.  20,  n°.  243J. 
»Fig.  2I,n^248I  :5=Fig.  23  ,n^r234I.=Fig.  ^^3, 0^23  y  y 


«flf^ 


»  .  • 


IL  Partie,  LU 


■4Î0 

TABLE  des  nombres  de  diviftons  à  placer  fur  une  plate  -forme  de 
Machine  à  fendre;  nombre  dont  on  fait  communément  ufage  en 
Horlogerie  pour  fendre  les  Roues  y  graduer  les  Cadrans  ,  érc. 

720  pour  les  degrés  &  demi-degrés  du  cercle  ;  ce  nombre  connent  2 
fois  360»  3  fois  240,  4  fois  180  ,  6  fois  120^  8  fois  po,  &c. 
^66  pour  les  roues  annuelles  à  année  biflextille ,  il  contient  2  fois  185, 
6  fois  61. 
.   3^5  pour  les  roues  annuelles  de  ^6^  jours,  il  contient  ^  fois  73. 
35*0  ,  il  contient  2  fois  175,5*  fois  70 ,  &  7  fois  yo ,  &c. 


300 


lyo 


•  • 


75  ,  &c. 


1^(5  pour  fendre  les  roues  annuelles  de  Montres; pour  graduer  ce» 

roues,  on  fe  fert  du  nombre  ^6^. 
144, contient  2  fois  72,  4  fois  36,  &c. 


.140 

125 

120 
116 
JI2 
110 

•208 

104 

100 

5)8 

96 

5>4 

5)2 

88 
86 
84 


•  • 


•  • 


•  • 


•  • 


•  • 


•  • 


•  • 


•  • 


•  • 


9    • 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


•  70 

•  63 
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42 


•  • 


•  • 


•  • 


•  • 


•  • 


•  • 


4 
3 
4 
4 
4 

4 
4 
4 


■  • 


•  • 


•  • 


•  • 


«  • 


•  • 


•  • 


4 
4 
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35' 

42, 

30. 
2p. 
28. 

27, 

25. 

24. 


25, 
22. 


^       .  4  .  .  21. 
83.  Ce  nombre  &  le  6p  lerviront  pour  la  révoIuQon  anmielle  dont  3 
eft  parlé  /.  Partie,  an.  237. 
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Fautes  a    corriger. 

TOME    PREMIER-    . 

Jl  LAM  de  rOuvraj{e  »  ?age  xxiv ,  dernière  ligne  «  la  pofîtîon ,  lifez ,  rExpofitîon; 

PaEMiE&E  Partie.  ?a^  ii,  lig*  ii  9  Quadrature;///.  Cadrature: 

Tage  37,  lig.  10 ,  fixés  fur  la  roue  L;  /i/f2;^  portés  (br  Taxe  de  la  roue  L  : 

Ibtdemy  lig.  ii,  {jîg.  x)  lif.  {fig.  1  ). 

Tage  58  ,  //gnf  14 ,  c'eft  (iir  cette  cheville  que  prefTe  le  refTort  7.  Pour  faîre  frapper 
le  marteau  des  quarts ,  le  refTort  S  eft  le  fautoir  qui  agit  fur  Tétoile  £  ;  ///ez,  c'cft  fur 
cette  cheville  que  prefTe  le  relfort  S  pour  faire  frapper  le  marteau  des  quarts  ;  le  refTort 
S  efl  le  fàutoir  qui  agit  fur  TEtoile  £. 

Tage  ^4>  ligne  i ,  moteur  ;  lifez  9  rouage. 

Tage  70 ,  ligne  7 ,  fautoir  3  >  4  ,  lifez ,  fâutoir  5. 

Tage  88,  avant  dernicre  ligne  y  la  plaque  DL  ;  ///èz»  la  plaque  /L, 

Tage  166  y  ligne  1 1  >  rendus  fins  ;  lifez  9  rendus  fixes. 

P^^e  170  ,  ligne  13  >  Chapitre  XXllylifezy  XXIX. 

Page  3169  ligne  10 ,  4^  ;  ///>« ,  J^, 

P^gtf  45^  9  %«*  6 y  le  coq  d'échappement  de  l'avance  8c  retard  ;  ///?2  ,  le  coq  d'é-» 
chappement  &  l'avance  ou  retard. 

Page  443  9  ligne  23,  retranchez  i^, 

TOME     SECOND. 

f^g^  U  ligne  6,  maïs  les  circonférences  des  cercles  étant  ; /(/èz ,  mais  les  circon- 
férences étant. 

Page  1 1  au  titre  du  Chapitre  IV  ;  retranchez  »  des  conditions  requifes  pour  faire  de 
bons  engrenages. 

P4ge  81 9  ligne  14,  159  -^'ylifezy  157  JL. 

Tage  104  9  ligne  3  ;  retranchez  le  mot  aufTi. 

Page,  107,  7/gwe  24,  la  vis  de  preffion  D  ;  ///ê2r ,  la  vis  de  preffion  G. 

Ptf^e  119  9  ligne  17  y  3^0  degrés  par  Taiguille  ; ///rz,  360  degrés  parcourus  par 
Taiguille. 

Tage  lyi  ,  titre  du  Chafine  XXVI ^  Du  RefTort  fpiral  des  ;  lifez:  Du  RefTort 
fpiral  ;  èt$. 


Tage  19^9  ligne  zi ,  cylindre  If  ; ///^z  ,  cylindre  R» 
Page  303  9  ligne  z6  ,  Planche  XXXVI  ;  ///"«, XXXIV. 


Page  169  9  ligne  3  ,  fig.  1  ;  lifez  y  fig.  12. 
Page  3  77  9  //g«f  i8 ,  le  bord  À  a ,  auquel  on  ;  lifez ,  le  bord  Aa{  Planche  XXXVII 7 
fig.  4.  )  auquel. 

P/ige  385^,  li^ne  2,  fig.  10  ;  lifez  y  fig.   11. 

Ptfge  35>i9  Itgne  i,  fig.  12  ;  lifez,  (Planche  XXXVIII,  fig.   12). 

Page  418  9  ligne  la  ,  (  fig.  i  )  ;  lifezy  (fig.  8.  ). 


Note  à  ajouter  à  V article  iSSp, 

^  11  faut  obfèrver  ici  que  cette  méthode  de  corriger  les  écarts  d'une  Montre  qui  va- 
rie par  le  chaud  &  le  firoid ,  en  augmentant  ou  diminuant  la  force  motrice,  ett  très- 
dclicate  1  &  qu'on  n'obtiendra  pas  le  même  effet  à  toute»  les  Montres.  Car  fx  on  » 


4ja 

une  Montre  dont  les  firottempnti  de  pivoti  de  balanciers  foient  dam  un  petit  nippôïi 
avec  la  force  de  mouvement  du  balancier  ;  plus  on  augmentera  l'étendue  des  arcs 


paravant;( a        f  '■- 

une  Montre  dont  les  frottements  font  dans  un  grand  rapport  avec  la  force  de  mcu-i 

vement  du  régulateur ,  on  augmente  la  force  motrice ,  &  par  conséquent  Tétendue 

èLt%  vibrations  ;  alors  les  ré/IHances  des  huiles  augmenceropt  en  plus  gnmde  rai&n  que 

la  quantité  de  mouvement 

Voilà  donc  deux  effets  contraires 

ici  ce»petitéclairciflcmcnt,p( 

ticle  (  1889)  ^^  contradiâoire  au  principe  évident  que  j'établis  dans  les  anicles  2276 


AVIS   AU   RELIEUR, 

LàES  dix-neuf  premières  Planches  doivent  être  placées 
à  la  fin  de  la  première  Partie  y  immédiatement  après  la 
Table  des  Planches  ;  &  les  Planches  XX.  à  XXXVI IL 
Je  placeront  a  la  fin  de  la  féconde  Partie  après  la  Tabh 
des  Planches  du  fécond  Vçlume, 


De  rimprimerie  de  H. L.  Guerih  &  L.F.  Delatour, 

rue  Saint  Jacques.  176^.. 
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